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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. System sygnalizacji pozaru (SSP)

1.1.1. Koncepcja ochrony

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu. Nadzorowane bedg wszystkie obszary
przedmiotowego budynku hali kultury w tomzy przy uzyciu instalacji adresowalnej, petlowej.
W projektowanym pom. elektrotechnicznym na poziomie piwnicy zlokalizowana bedzie
centrala systemu SSP.

Projektowany system bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie. Elementy
systemu bedg posiadaty aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty dopuszczenia wyrobu
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP lub Certyfikaty
Zgodnosci Wspolnoty Europejskiej. System SSP bedzie dotgczony do systemu monitoringu
Miejskiego Stanowiska Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w tomzy.

1.1.2. Struktura systemu

Sie¢ sygnalizacji pozaru SSP na terenie obiektu oparta bedzie na systemie sygnalizacji
pozaru z centralkg mikroprocesorowg o liniach (petlach) z analogowymi elementami
adresowalnymi z izolatorami zwar¢ ( w elemencie lub jego gniezdzie).

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 3 petle dozorowe.

Typ linii dozorowej petlowy, z mozliwoscig eliminacji jednego uszkodzenia typu przerwa linii
oraz izolacje zwarcia linii pomiedzy sasiednimi elementami adresowalnymi — linia typ A.
Jedna przerwa w linii nie eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego. Centrala, po
wykryciu uszkodzenia, sygnalizuje je i sprawia, ze przeglgdanie adresowalnej linii dozorowej
odbywa sie z obu jej kohcow. Po usunieciu przerwy zanika automatycznie sygnalizacja tego
uszkodzenia. Zwarcie przewodéw powoduje zadziatanie dwoch izolatorow w gniazdach
elementéw liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego
zostanie odtgczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi elementami.

Zespodt pomieszczen budynkdéw bedzie chroniony za pomocg samoczynnych i recznych
ostrzegaczy pozarowych wyposazonych w obustronne izolatory zwaré. Wykorzystane
zostang detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania pozaréw od TF1
do TF5. (W zaleznosci od zastosowanych czujek dla:

FAP-DO420 TF2-TF4 czujka optyczna

FAP-DOT420 TF1-TF6 optyczno-termiczna

Reczne ostrzegacze pozarowe bedg zlokalizowane przy wyjSciach z obiektu oraz
kondygnacji, a takze na drogach komunikacyjnych w sposob, ktoéry zapewni nie
przekroczenie okreslonej w normie odlegtosci.

Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
elektrotechnicznym na poziomie piwnicy. Zastosowana centrala CSP spetnia¢ bedzie
wymagania funkcjonalne i niezawodno$ciowe okreslone w najnowszych edycjach norm
europejskich serii EN 54 dla systeméw wczesnego wykrywania pozaréw.

Projektowana centrala bedzie podtaczona do nadajnika UTA.

Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz rozmieszczenie poszczegdlnych
elementoéw systemu zostat zataczony do niniejszej dokumentacji projektowe;.

1.1.3. Strefy dozorowe

Budynek powinien by¢ podzielony na strefy dozorowe w taki sposéb, aby na podstawie
wskazan urzgdzen sygnalizacyjnych mozna byto szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu.
Szczegb6lng uwage nalezy zachowaé przy wyznaczaniu stref tam, gdzie instalacja
sygnalizacji pozarowej stuzy do wysterowania innych urzgadzen zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Kazda strefa dozorowa lub taczacy wiecej stref sektor moze byé opatrzony komunikatem
utatwiajgcym lokalizacje pozaru. Konfiguracja oprogramowania moze odbywac sie z panelu
w centrali bez potrzeby przerwania jej funkcji detekcyjnych.



1.1.4. Centrala CSP

1.1.4.1. Charakterystyka ogélna

Przewiduje sie zastosowanie modutowej centrali sygnalizacji pozaru np. typu FPA-5000 serii
5000 Bosch.

Centrala spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe okreslone w
najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54 dla systemoéw wczesnego wykrywania
pozaréw.

Wysoka niezawodno$¢ dziatania systemu gwarantowana jest zdublowanymi uktadami
procesorowymi centrali (tzw. redundancja). W przypadku uszkodzenia podstawowego
sterownika procesorowego centrali, jego funkcje w petni przejmuje drugi, nie powodujgc
zadnych zaktécen w pracy systemu. Potgczenie pomiedzy kontrolerami nalezy wykonaé za
pomocg fabrycznego zestawu kabli.

Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wtasciwego
sygnatu z centrali (adresu elementu), przesytajg zwrotne sygnaty z informacjg o swoim
rodzaju i stanie. Wymiana informacji miedzy elementami liniowymi i centralg odbywa sie
poprzez moduty petli dozorowych i karty adresowe instalowane w module kontrolera centrali.
Po analizie odebranych sygnatéw kontroler centrali wypracowuje odpowiednie sygnaty dla
pozostatych uktaddw.

Realizujgc zaprogramowane procedury dziatania, uktad steruje przekaznikami lub liniami
sygnatowymi, wyswietlaczem LCD, elementami sygnalizacyjnymi oraz obstugowymi panelu
wyswietlacza i obstugi centrali.

Wszystkie gtéwne potaczenia w systemie sg stale nadzorowane od zwaré i przerwan
przewodu, tak, ze kazde uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane obstudze i drukowane
na drukarce.

Centrala zapewnia mozliwo$¢ wyboru wielu wariantéw alarmowania w zaleznosci od
przewidywanych réznych przypadkéw rozwoju pozaru oraz sposoboéw nadzoru centrali
(braku lub obecnosci w poblizu oséb obstugujacych). Centrala zapewnia tatwg obstuge i
niezbedng ilos¢ informacji bezposredniemu personelowi nadzorujgcemu, przy jednoczesnym
zréznicowaniu dostepu do petnej informacji o centrali i instalacji wlasciwym stuzbom
serwisowym.

Projektowana centrala SSP jest urzadzeniem przystosowan do montazu na $cianie.

1.1.4.2. Lokalizacja centrali gtéwnej
Centrala sygnalizacji pozarowej zamontowana bedzie w pomieszczeniu elektrotechnicznym.
Lokalizacja centrali gtéwnej CSP powinna zapewniaé, aby:

e do CSP byt fatwy dostep obstugi i stuzb przeszkolonych;

e wskazniki i manipulatory byty fatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz oso6b
odpowiedzialnych za obiekt;

e natezenie oswietlenia byto takie, aby mozna bylo tatwo dostrzec i odczytaé sygnaty
wizualne;

e poziom szumdw tta byt na tyle niski, aby sygnaty akustyczne byty styszalne;

e Srodowisko byto czyste i suche;

e mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych sprzetu byto niewielkie;

e ryzyko powstania pozaru byto niewielkie, a miejsce zabudowy centrali byto
dozorowane, przez co najmniej jedng czujke nalezacg do instalacji sygnalizacji
pozarowej nadzorowanej przez te CSP.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiescié:

e plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu;

e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru;

e wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku pozaru;

e  protokdt, w ktérym nalezy wpisac:

e  przeprowadzone kontrole instalac;ji;

e  przeprowadzane naprawy,

e zmiany i uzupetnienia instalacji;

e wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywofania.



Protokét taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji jest
wyposazona w pamie¢ zdarzeh i drukarke.

1.1.4.3. Panel sterowania i wyswietlacz z kontrolerem centrali

Panel sterowania i wyswietlacz z kontrolerem centrali stanowig gtéwny element systemu.
Obstuga centrali i przetwarzanie komunikatow odbywa sie na panelu sterowania z
wbudowanym wyswietlaczem dotykowym LCD o przekatnej 5,7 cala i wysokiej rozdzielczosci
(320x240 punktéw). Panel jest wyposazony w 22 state klawisze membranowe do
wykonywania standardowych operacji i programowalne przyciski i wskazniki w obszarze
ekranu dotykowego. Podstawowe funkcje centrali sg przypisane do statych klawiszy
membranowych.
Wszystkie komunikaty sg wysSwietlane na wyswietlaczu. Biezgcy stan systemu wskazywany
jest przez 11 diod LED.
Panel zawiera takze przetacznik kluczowy, ktérego dwa potozenia mozna dowolnie
programowac, np.:

e tryb pracy dziennej i nocnej;

o wiaczanie / wytgczanie lokalnego alarmu.
Wszystkie przychodzace komunikaty i zdarzenia sg zapisywane w pamieci wewnetrznej i w
dowolnej chwili mozna je wyswietli¢ na wyswietlaczu oraz wydrukowad.
Panel sterowania i wy$wietlacz zapewniajg funkcje sterowania i wskazan zgodnie z EN 54.

11.4.4. Moduly funkcjonalne

Moduty funkcjonalne sg autonomicznymi urzadzeniami typu ,plug-and-play”, ktére mozna
umiesci¢ w dowolnym slocie centrali. Modut jest automatycznie identyfikowany przez
centrale i dziata w trybie domysinym. Zasilanie i wymiana danych z centrala odbywa sie
automatycznie, za posrednictwem szyn przytaczeniowych, bez koniecznosci dodatkowych
ustawien.

Do potaczenia elementédw zewnetrznych do modutéw funkcjonalnych centrali stuzg
kompaktowe zaciski Srubowe / ztgcza.

Modut petli dozorowej LSN

Modut sieci LSN umozliwia dotagczenie petli LSN o dtugosci do 1000m zawierajgcej
maksymalnie 254 elementy (punkty detekcji) o maksymalnym natezeniu pradu wyjsciowego
300mA.

Modut przekaznikow

Modut zawiera osiem przekaznikow z zestykiem przetacznym (typu C), ktére zapewniajg
beznapieciowe styki wyjsciowe do przetaczania zewnetrznych obcigzen. Kazdy z osmiu
przekaznikéw posiada styk normalnie otwarty (NO) i normalnie zamkniety (NZ). Maksymalne
obcigzenie styku przekaznika wynosi 1A / 30VDC.

Modut kontroli akumulatoréw

Modut kontroli akumulatoréw monitoruje zasilanie catej centrali i reguluje, sterowane
czasowo i temperaturowo, tadowanie maksymalnie czterech akumulatorow 12V / 40Ah lub
12V/28Ah. tadowanie akumulatoréw jest uruchamiane recznie za pomoca przycisku.

Modut zawiera wskazniki LED wskazujace obecnos$¢ zasilania z sieci, awarii sieci i awarii
akumulatoréw.

Modut komunikacyjny

Modut komunikacyjny wyposazony jest w interfejs S1 dialera, interfejs RS232 drukarek
szeregowych oraz interfejs S20 umozliwiajacy dotaczenie drukarki raportow.

1.1.5. Elementy detekcyjne

1.1.5.1. Charakterystyka ogdlna

Jako samoczynne ostrzegacze pozarowe zastosowane zostang optyczne czujki dymu typu
FAP-DO 420,czujki wielosensorowe czujki optyczno - temperaturowe typu FAP-DOT 420.
Zastosowane czujki przetwarzaja informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie
analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuje sie do zmian Srodowiskowych
(temperatura, wilgotno$¢, cidnienie), jak réwniez do postepujacego zabrudzenia uktadéw
pomiarowych.
Ze wszystkich czujek optycznych i optyczno —termicznych mozna odczytaé nastepujace
dane:



e numer seryjny;

e  poziom zabrudzenia;

e czas pracy;,

e biezgce wartosci analogowe (aktualna zmierzona warto$¢ detektora rozproszenia

Swiatta, zabrudzenie.

Na wysSwietlaczu centrali sygnalizacji pozaru wskazywane sa nastepujace informacje o
stanie detektora:

e awaria (brak funkcji detekgji);

e  poziom zabrudzenia podczas pracy;

e informacje o usterce w przypadku wykrycia znacznego zabrudzenia.
W celu uzyskania jeszcze wigkszej niezawodnos$ci kazdego z detektoréw, analizowana jest
réwniez krzywa czasu sygnatéw pozaru oraz sygnatéow nieprawidtowosci.
Czujki wyposazone sg w odporng na kurz konstrukcje uktadu optycznego i pokrywy.
Powyzsze wtasciwosci pozwalajg na zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania alarméw
symulacyjnych  (fatszywych), jak réwniez czestotliwosci dokonywania czynnosci
konserwacyjnych.
Stan alarmowania sygnalizowany jest miganiem czerwonej diody LED widocznej z kazdej
strony czujki.
Do wszystkich ostrzegaczy samoczynnych umieszczonych w przestrzeni miedzystropowe;j
(na stropie statym nad stropem podwieszonym), badz niewidocznych z innego powodu
nalezy dotaczy¢ wskaznik zadziatania MPA przeznaczony do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmowania czujki. Wskazniki te nalezy montowaé bezposrednio pod
wspotpracujgcy czujkg na stropie podwieszonym.
Czujki optyczne i optyczno — termiczne instaluje sie w gniazdach MS 400.
Podstawy czujek posiadajg mechaniczng blokade zapobiegajacg wykreceniu czujki z
podstawy.
Jako reczne ostrzegacze pozaru zastosowane bedg przyciski wewnetrzne adresowalne typu
FMC-210-DM-GR.
Rozmieszczenie projektowanych ostrzegaczy samoczynnych i recznych podano na planach
instalacji poszczegolnych kondygnacii.

1.1.5.2. Czujka optyczna dymu

Adresowalna, nadmiarowa, kasowalna, analogowa optyczna czujka dymu typu
rozproszeniowego z wewnetrznym izolatorem zwaré spetniajgca wymagania normy PN-EN
54-7 typu FAP-DO420.

1.1.56.3. Czujka optyczno - temperaturowa

Adresowalna, analogowa wielodetektorowa czujka optyczno - termiczna z wewnetrznym
izolatorem zwar¢ spetniajgca wymagania normy PN-EN 54-5 i PN-EN 54-7 typu FAP-
DOT420.

Regulacja czutosci — programowo w CSP.

1.1.5.4. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy z wewnetrznym dwustronnym izolatorem zwar¢,
typ B — dziatanie podwdjne (zbij szybke, naciénij przycisk), z sygnalizacjg optyczng stanu
alarmowania, do instalowania wewnatrz obiektéw, spetniajacy wymagania normy PN-EN 54-
11 typu FMC-210-DM-GR.

Uruchomienie ostrzegacza, wprowadzenie w stan alarmowania, nastepuje poprzez zbicie
szybki i mocne nacisniecie przycisku. Uaktywniony w ten sposob mikroprzetacznik wyzwala
alarm i powoduje zaswiecenie sie diody LED alarmu. Stan ten utrzymywany jest przez
specjalny mechanizm.

Ostrzegacz moze zostac zresetowany za pomoca dzwigni resetowania lub przez zamkniecie
drzwiczek ostrzegacza. Dioda LED gasnie. Nie powoduje to resetowania alarmu w centrali
sygnalizacji pozaru. WysSwietlanie na ekranie centrali sygnalizacji pozaru adresu danego
ostrzegacza umozliwia szybkie jego zlokalizowanie.

1.1.6. Elementy sterujace i kontrolne

Moduty umozliwiajg przekazanie do centrali sygnatow dyskretnych, w celu ich dalszej
interpretacji lub sterowanie stykiem bezpotencjatowym. Dzigki zastosowaniu opornikéw
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koncowych, wejscia sg monitorowane, a ewentualne uszkodzenie potgczen (przerwa lub
zwarcie) - sygnalizowane przez centrale.

1.1.6.1. Element sterujacy 1-wyjsciowy

Modut przekaznika niskiego napiecia typu FLM-420-RLV1-D jest adresowalnym elementem
liniowym umozliwiajgcym sterowanie urzadzen przeciwpozarowych. Modut jest wyposazony
w przekaznik z bezpotencjatowym zestykiem przetaczanym o obcigzalnosci 1A/30VDC,
sterowanym z centrali systemu. Modut przeznaczony do montazu natynkowego w obudowie.
Adresowanie elementu automatyczne lub reczne, z automatycznym wykrywaniem lub bez.
Na rozkaz z centrali, w elemencie sterujgcym nastepuje przetaczenie stykdw przekaznika
uruchamiajacych urzadzenie przeciwpozarowe. Kasowanie alarmu w centrali powoduje
powr6t styku przekaznika do potozenia wyjSciowego.

1.1.6.2. Element sterujacy 8-wyjsciowy

Modut przekaznika niskiego napiecia typu FLM-420-RLV8-S jest adresowalnym elementem
liniowym umozliwiajgcym sterowanie urzadzeh przeciwpozarowych. Modut jest wyposazony
w 8 przekaznikéw z bezpotencjatowym zestykiem przetgczanym o obcigzalnosci 1A/30VDC,
sterowanym z centrali systemu. Modut przeznaczony do montazu natynkowego w obudowie.
Adresowanie elementu automatyczne lub reczne, z automatycznym wykrywaniem lub bez.
Na rozkaz z centrali, w elemencie sterujgcym nastepuje przetaczenie stykdw przekaznika
uruchamiajacych urzadzenie przeciwpozarowe. Kasowanie alarmu w centrali powoduje
powrét styku przekaznika do potozenia wyjsciowego.

1.1.6.3. Element kontrolny (monitorujacy) 8-wejsciowy z wyjsciem sterujacym
Element kontrolny typu FLM-420-18R1-S jest elementem liniowym umozliwiajagcym
niezalezne monitorowanie 8 wej$¢. Dodatkowo element posiada wyjscie sterujace -
przekaznik z bezpotencjatowym zestykiem przetgcznym o obcigzalnosci 2A/30VDC.
Modut umozliwia monitorowanie:

e linii za pomoca rezystora na koncu linii (EOL);

o zestyku beznapieciowego.
Funkcje monitorowania mozna wybieraé¢ dla obu wej$¢ niezaleznie ustawiajac odpowiedni
adres za pomoca oprogramowania konfiguracyjnego.
Adresowanie elementu automatyczne lub reczne, z automatycznym wykrywaniem lub bez.
Modut przeznaczony do montazu natynkowego w obudowie.

1.1.7. Nadzor i rejestracja zdarzen

1.1.71. Zdarzenia
Zdarzeniem jest kazda zmiana stanu systemu, zapisywana w pamieci zdarzen i mogaca
wywotac kolejne zdarzenia (np. wysterowanie wyjscia).
Za zdarzenia uznaje sie:
- alarmy (pozar, zanik zasilania),
- uszkodzenia oraz ich usuniecie,
- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu,
- przetaczenie trybu pracy centrali z DZIEN na NOC i odwrotnie,
- wigczanie / wytgczanie opoznien,
- kasowanie alarmoéw,
- blokowania,
- zanik zasilania,
- rozpoznanie stanu pozaru,
- zataczenie ukfadu transmisji,
- testowanie,
- wejscie do konfiguracji.
1.1.7.2. Rejestracja zdarzen
Zdarzenia, w zaleznosci od rodzaju, sg przypisywane do jednego z nastepujacych poziomow
wskazan (uszeregowanych wg znaczenia):
- pozar,
- alarm wstepny (jesli w uktadzie 2 czujek zaleznych tylko jedna jest w stanie alarmu),
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- uszkodzenie,

- odtaczenie,

- ostrzezenie,

- informacja.
Po wystapieniu zdarzenia zostaje ono natychmiast zapisane w pamieci zdarzeh. Zdarzenia
zapamietywane sg w kolejnosci chronologicznej. Rejestr zdarzen moze pomiescié, w
zaleznosci od typu centrali od 2000 do 3000 wpiséw zachowywanych w zamknietej petli, tzn.
po zapetnieniu pamieci kolejny nowy wpis zastepuje najstarszy.
W polu wskazan zdarzen wskazywane jest automatycznie ostatnie ze zdarzen na poziomie
najwyzszego priorytetu. Za pomocag przycisku przewijania mozliwe jest przeglgdanie
wszystkich zdarzeh na tym poziomie wskazan w kolejnosci chronologicznej.
Drukarka termiczna umozliwia rejestrowanie, w formie wydruku na tasmie papierowej,
zdarzen, jakie miaty miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centrale.
Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera date i czas jego wystgpienia oraz krotki opis
zdarzenia. Dodatkowo, jes$li strefie zostat przypisany komunikat stowny (tekst uzytkownika),
to w czasie alarmu elementy pozarowego z tej strefy, oprécz nr linii, nr elementu i nr strefy
zostanie wydrukowany przypisany komunikat.
Pamie¢ zdarzen jest na biezaco aktualizowana niezaleznie od tego, czy drukarka zostata
przydzielona do pracy.

1.1.8. Alarmowanie

1.1.8.1. Organizacja alarmowania
W celu unikniecia fatszywych alarméw nalezy przyjaé dwustopniowy tryb alarmowania:

e alarm pierwszego stopnia z czujek automatycznych;

e alarm drugiego stopnia z czujek automatycznych po zwioce przeznaczonej na

potwierdzenie w CSP alarmu 1 stopnia i dokonanie rozpoznania w obiekcie;

e alarm drugiego stopnia z przyciskow recznych.
Tryb alarmowania nalezy ustali¢ z inspektorem ochrony pozarowej oraz jednostkg PSP.
Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego
komunikatu, o ile wcze$niej drukarka zostata przydzielona do pracy.

1.1.8.2. Rodzaje alarméw

Centrala rozréznia dwa rodzaje alarméw:
e alarm z ostrzegacza samoczynnego,
e alarm z ostrzegacza recznego.
Centrala sygnalizuje alarmy:
e  pozarowy | stopnia,
e  pozarowy Il stopnia,
e uszkodzeniowy.
Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu jako alarm Il stopnia ze
wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

1.1.8.3. Tryby pracy

W zaleznosci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub dwdch
trybdw pracy, czyli tylko do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system
przystosowano do trybu pracy dziennej i nocnej, przetgczanie trybéw moze sie odbywaé
automatycznie przez sterowanie czasowe lub za pomocg przycisku ,TRYB PRACY DZIEN /
NOC”.

Tryb nocny

Kazdy z alarméw jest oceniany wedtug swojego priorytetu. Catkowicie automatycznie
odbywa sie powiadamianie PSP.

Tryb dzienny

W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecnos$é przeszkolonego oraz dostepnego w trakcie
czasu opo6znienia personelu obstugi.

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w
zaleznosci od wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref.



Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu
dyzurujgcego i potwierdzenia alarmu przyciskiem (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia
w obiekcie (czas T2). W czasie T2 jest mozliwos¢ skasowania alarmu przyciskiem
,KASOWANIE”, jesli obstuga uzna, ze nie ma zagrozenia. Do tego momentu centrala
sygnalizuje alarm | stopnia. Podczas, gdy obstuga ma czas na rozpoznanie nacisniecie
ktéregokolwiek ROP-a wywotuje od razu alarm Il stopnia. Jesli brak jest odpowiedniej reakcji
dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wéwczas wywotywany jest alarm |l stopnia.
Alarm Il stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje, oprécz wywotania w
centrali sygnalizacji optycznej i akustycznej, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze
(zadziatanie wyj$¢ zadeklarowanych jako wyjscia do urzadzen transmisji alarmu) oraz
uruchomienie dodatkowych wyjs¢, ktérych wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem
alarmu Il stopnia.

Wystgpienie w centrali alarmu Il stopnia powoduje automatyczne przejscie stref bedacych w
alarmie | stopnia w stan alarmu |l stopnia.

Alarm [l stopnia moze byé poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany
natychmiastowo w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretne;j
strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm Il stopnia jest wezwaniem do

natychmiastowego podijecia akcji gasniczej.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego
komunikatu, o ile wcze$niej drukarka zostata przydzielona do pracy.

Resetowanie centrali mozna wykona¢ wytacznie po ustaleniu zZrodta pozaru przez straz
pozarng lub inne stuzby i opanowaniu sytuac;ji.

1.1.8.4. Opodznienia reakcji systemu

Z racji tego ze centrala bedzie bezobstugowa proponuje sie, aby w/w urzgdzenie pracowato
w trybie pracy nocnej.

W przypadku wyboru trybu pracy dziennej zaleca sig, zeby czas potrzebny do potwierdzenia
alarmu w CSP nie przekraczat 30s, za$ czas potrzebny na dokonanie rozpoznania nie

przekraczat 2 min. W przypadku rozlegtych obiektéow, w celu minimalizacji czasu T2 nalezy
go okresli¢ doswiadczalnie.

1.1.8.5. Sygnalizowanie uszkodzen
Centrala dzieki wewnetrznym ukfadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujace na liniach dozorowych, jak réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia
sygnalizowane sag optycznie i akustycznie. Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji
USZKODZENIE nastepuje automatycznie po usunieciu uszkodzenia. Sygnalizacje
akustyczng mozna wytaczy¢ recznie przyciskiem w centrali.
Na wyswietlaczu LCD pojawia sie komunikat zawierajacy:

e numer strefy i elementu w stanie uszkodzenia;

o opis strefy dozorowej (zdefiniowany podczas konfiguracji);

e opis elementu (zdefiniowany podczas konfiguraciji);

e  rodzaj uszkodzenia;

o tekst komentarza lub data, godzina i typ urzadzenia.
Wskazanie wyswietlane jest az do chwili interwencji osoby obstugujacej. Jesli zgtaszana jest
wieksza liczba uszkodzen, zawsze wskazywane jest chronologicznie ostatnie zdarzenie.
Wydruk na papierowej tasmie komunikatu o zaistniatym uszkodzeniu nastgpi z chwilg jego
wykrycia, o ile drukarka bedzie przydzielona do pracy.

1.1.8.6. Alarmowanie strazy pozarnej

Urzadzenie transmisji alarméw wspotpracujace z dowolnym typem centrali sygnalizacji
pozaru umozliwiajace réwnoczesne i niezalezne, drogg radiowg i telefoniczng, przesytanie
do stacji monitoringu alarméw pozarowych sygnatéw alarmowych oraz informacji o stanie
urzadzen, posiadajgce atest CNBOP dopuszczajgcy go do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz swiadectwo homologacji wydane przez Ministerstwo t.gcznosci.
System powinien cechowac sie wysoka niezawodnoscig, szybkoscig transmisji i odpornoscig
na zaktécenia.

Mozliwos¢ korzystania z telefonicznych faczy komutowanych Ilub z taczy trwatych,
dzierzawionych.



Urzadzenia transmisyjne powinny by¢ galwanicznie odseparowane od centralki sygnalizaciji
pozaru jak i wzajemnie od siebie.

Oba tory transmisji powinny posiadaé niezalezne zasilanie z podtrzymaniem rezerwowym na
72 godziny.

Monitorowanie otwarcia drzwi urzadzenia, ciggtosci potaczenia z centralg sygnalizaciji
pozaru, zanik i powr6t napiecia zasilania sieciowego i rezerwowego.

Powiadomienie automatyczne powinno zostac¢ potwierdzone telefonicznie.

W projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia transmisji alarméw UTA-2024P firmy
NOMA 2.

1.1.9. Poziomy dostepu

Kontrole dostepu osiggnieto poprzez przypisanie okreslonych funkcji centrali do
poszczegodlnych poziomow dostepu. System umozliwia przypisanie uzytkownikom jednego z
4 poziomow dostepdéw. Funkcje dostepne na poszczegdlnych poziomach opisane sag
szczegbétowo w DTR centrali.
Personel zatrudniony do obstugi centrali powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
nadania mu uprawnien na poziomie umozliwiajagcym obstuge nastepujgcych funkciji:

- potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia,

- wytaczenie sygnalizacji akustycznej,

- odczyt alarmoéw pozarowych,

- odczyt alarméw technicznych, uszkodzen, blokowanh oraz testowanych stref,

- kasowanie alarmu,

- przetaczenie DZIEN / NOC,

- przegladanie wyswietlanych zdarzen,

- odczytanie tekstow komunikatéw dodatkowych,

- test brzeczyka, wskaznikéw LED i wyswietlacza,

1.1.10. Blokowanie / Odblokowanie elementéw systemu

Centrala umozliwia blokowanie elementdw liniowych, stref, wyjs¢, itd.

W przypadku uszkodzenia ostrzegaczy pozarowych lub prowadzenia prac remontowych w
chronionym obiekcie, ktére mogtyby powodowaé powstawanie fatszywych alarméw, centrala
umozliwia wytgczenie czesci obiektu spod kontroli poprzez blokowanie catej lub czesci
odpowiedniej strefy. Blokowanie ostrzegaczy pozarowych lub catej strefy powoduje, ze
centrala nie odbiera informacji alarmowych i uszkodzeniowych od zablokowanych elementéw
liniowych, a tym samym automatycznie wytgcza sygnalizacje uszkodzenia w obrebie tej
strefy, jeSliby taka byta sygnalizowana. Po odblokowaniu strefy, jesli uszkodzenia nie
usunieto, sygnalizacja uszkodzenia ponowi sie.

Zaleca sig, aby funkcja blokowania / odblokowania powinna by¢ dostepna by¢ jedynie dla
upowaznionego personelu firmy prowadzacej konserwacje instalacji.

1.1.11. Zasilanie

1.1.11.1. Wymagania ogodlne
Centrala przystosowana jest do zasilania z dwéch zrédet napiecia:

e przemiennego 230V/50Hz jako podstawowego zZrddta zasilania,

o statego 24V jako rezerwowego zZrodta zasilania w postaci baterii akumulatorow.
Projekt zaktada zasilanie podstawowe 230 VAC z wydzielonego pola sekcji odbioréw
przeciwpozarowych rozdzielnicy gtéwnej obiektu, sprzed wytacznika gtéwnego pradu.
UWAGA! Do obwodu zasilajacego CSP nie wolno przytaczaé¢ innych odbiornikow
energii elektrycznej. Pole podtaczenia zasilania oznaczyé¢ napisem ,,CENTRALA SSP”.
Po zaniku napiecia w sieci 230VAC nastepuje samoczynne przetgczenie centrali na zasilanie
z baterii akumulatoréw, niepowodujace zadnych zakitéceh w pracy urzgdzenia. Po powrocie
napiecia sieci zasilacz sieciowy taduje baterie akumulatoréw, az do osiggniecia napiecia
koncowego tadowania, po czym przechodzi na buforowanie.
Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna wystarczy¢, w przypadku zaniku napiecia sieci,
przynajmniej na 72-godzinng prace centrali w stanie dozorowania oraz po uptywie tego
czasu na 30-minutowy alarm.
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1.1.12. Okablowanie i trasy kablowe

Do budowy systemu nalezy uzywal przewoddéw posiadajacych aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez
CNBOP w Jézefowie.
Linie dozorowe beda wykonane kablem telekomunikacyjnym  ekranowanym
nierozprzestrzeniajgcym ptomienia o zytach miedzianych jednodrutowych w izolaciji
polwinitowej i powtoce polwinitowej uniepalnionej w kolorze czerwonym typu YnTKSYekw
1x2x1,0.
Potaczenie z szafg DSO wykonaé kablem skretkowym typu U/UTP4x2x0,5mm.
W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.
Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone,
aby unikna¢ niekorzystnych wptywow na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzigé pod uwage,
to:
e  zakidcenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajgcych poprawng prace;
e  mozliwosé uszkodzenia przez pozar;
e mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji;
e uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalaciji.
Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych.
W celu zmniejszenia wptywu zaktdcen od urzadzen i systeméw elektrycznych, kable
instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy ukfada¢ stosujac jeden lub kilka nastepujacych
sposobow:
e instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wytacznie do prowadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej;
e oddzielenie od innych kabli za pomoca mechanicznych mocnych, sztywnych i ciggtych
przegréd z materiatu spetniajacego odpowiednie wymagania;
o instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej, niz 0,3 m) od kabli innych
instalaciji;
e stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.
Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji prowadzi¢ w
osobnych rurach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspolnej rury dla ,poczatkédw” i
wspélnej rury dla ,koncow” linii petlowych.
Pojemno$¢ i rezystancja linii dozorowej oraz rezystancja linii miedzy sasiadujgcymi
izolatorami zwar¢ nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w DTR centrali.
Przy ukfadaniu przewodéw trzeba zwréci¢ uwage na dopuszczalne minimalne promienie
zginania.
Wszystkie kable i inne czesci metalowe systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone od
metalowych czesci instalacji odgromowe;.
Kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny, albo:
e byc¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nieprzekraczajacych 2m, albo
e mie¢ odpowiednig barwe powitoki na catej dtugosci kabla lub by¢ zewnetrznie pokryte
wyrézniajacym kolorem (np. czerwonym), albo
e byé prowadzone w rurach ochronnych, kanatach, szybach Ilub Kkorytkach
zarezerwowanych wyfgcznie dla obwodéw sygnalizacji pozarowej i odpowiednio
oznakowanych.
Dla optycznych wskaznikow zadziatania czujek ppoz. oraz czujek instalowanych na stropie
podwieszonym nalezy pozostawi¢ zapas przewoddw instalacyjnych okoto 1,5 m na jedno
urzgdzenie celem umozliwienia prawidtowej konserwacji instalaciji.
W miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami tgczonych
urzadzen i elementéw. Jezeli nie da sie uniknaé potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢
one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby
nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i
rezystancji petli linii dozorowych oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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1.1.13. Zalecenia montazowe

1.1.13.1. Wymagania ogélne

Montaz i instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z DTR lub instrukcjg obstugi dostarczang
wraz z urzadzeniem.

Przed montazem elementu instalacji nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢é dostarczonego
materiatu. Dostarczong centrale i moduly liniowe nalezy pobieznie skontrolowaé.
Uszkodzone lub wadliwe podzespoty nalezy odestaé celem wymiany.

Podczas montazu sprawdzaé numeracje i nazwy pomieszczeh. Dane te sg niezbedne do
wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz nazwy
stref okresla¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

Numeracje linii petlowych nalezy traktowaé jako tymczasowa.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanie$¢ na egzemplarz
powykonawczy projektu.

1.1.13.2. Centrala

Centrala CSP jest urzadzeniem przystosowanym do montazu na $cianie.

Centrale CSP nalezy instalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo$wietlonym
bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrodet ciepta.

Parametry Srodowiskowe:

e  Temperatura otoczenia: -5 + +50°C

e Wilgotno$¢ wzgledna: maksymalnie 95%, bez kondensacji.
Ze wzgledu na trwato$¢ akumulatorow zaleca sie utrzymywanie w pomieszczeniu
temperatury pokojowe;j.

Nie wolno przestania¢é otworéw wentylacyjnych urzgdzeh. Nalezy zapewni¢ wolng
przestrzen, co najmniej 10 cm z bokéw urzadzenia dla umozliwienia poprawnej wentylaciji.
Ponizej i obok centrali pozostawi¢ wolng przestrzen na ewentualne rozszerzenia (np.
dodatkowy zasilacz lub obudowe rozszerzenia).
W poblizu centrali (w zasiegu wzroku) powinien by¢ zainstalowany reczny ostrzegacz
pozarowy.

Montaz i podtgczenia moga by¢ wykonywane jedynie z wyjetymi akumulatorami. Zasilanie
awaryjne (akumulatory) nalezy podtaczy¢ po podtaczeniu zasilania sieciowego.
Akumulatory dostarczane sg w oddzielnych opakowaniach transportowych. Podtaczenie
akumulatoréw nalezy wykonac¢ przewodami dostarczonymi przez producenta.

Przy podtaczaniu akumulatora nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej
biegunowos$ci. Przy btednym podtaczeniu nastgpi uszkodzenie bezpiecznika obwodu
akumulatora.

Przed zataczeniem urzadzenia do pracy nalezy sprawdzi¢ jakosé wszystkich wykonanych
potaczen.

Po dotfaczeniu do centrali CSP przewodoéw sieci elektroenergetycznej, przytacze sieciowe
nalezy zabezpieczy¢ fabryczng ostona.

Urzadzenia mogg by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony od
porazen — urzadzenia | klasy ochronnosci.

Przed dotagczeniem przewodow linii dozorowych i zewnetrznych obwodéw sygnalizacyjnych
nalezy doktadnie zapoznac sie z wyprowadzeniem poszczegoélnych obwoddéw na zaciski
taczdwek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje przewodéw
linii dozorowych i petli. Przed dotgczeniem linii dozorowych nalezy upewnié¢ sie, czy
rezystancje przewodéw oraz ich pojemno$¢é i rezystancja izolacji, miesci sie w
dopuszczalnych granicach.

1.1.13.3. Czujki

Pomieszczenia, w ktérych beda instalowane czujki, powinny w normalnych warunkach by¢
wolne od dymu, opardw zracych i powodujacych korozje oraz spetniaé warunki klimatyczne
(temperatura, wilgo¢ i ruch powietrza) okre$lone w instrukcji instalowania poszczegélnych
typoéw czujek.

Czujki instalowaé (typ, rozmieszczenie, wysokoS¢ montazu) zgodnie z dokumentacjg
projektowa, instrukcjg instalowania Producenta i wytycznymi CNBOP oraz ewentualnie
wymaganiami strony trzeciej. Miejsce rozmieszczenie czujek pozarowych powinno by¢ tak
rozplanowane, aby odpowiednie produkty spalania wewnatrz chronionej strefy mogty dotrzeé
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do czujki bez nadmiernego rozrzedzenia, ostabienia lub op6znienia, zapewniona byta dobra
kontrola chronionych przestrzeni i mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu
minimalnej ilosci fatszywych alarmoéw.

Kazde zabezpieczane pomieszczenie lub ograniczona przestrzeh powinny byé chronione, co
najmniej jedng czujka.

Czujki powinny by¢é montowane w stosunku do Scian, przegréd dziatowych i przeszkéd z
zachowaniem ponizszych zasad:

e w odlegtosci, co najmniej 0,5m od $cian lub $cianek dziatowych (przegréd);

e jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2m, czujka powinna by¢ instalowana w czesci
Srodkowej, nie blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze Scian;

e w pomieszczeniach o szerokosci ponizej 3m, odlegtosci pomiedzy czujkami nie
powinny przekraczaé 15m dla czujek dymu i 10m dla czujek ciepta, za$ odlegto$é
miedzy czujka i $ciang nie moze przekraczaé odpowiednio 7,5m oraz 5m;

e jesli pomieszczenia sg podzielone przez Sciany, przepierzenia i regaty, siegajace blizej
niz 0,3m od stropu, przegrody powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a
tak powstate czesci pomieszczenia — jako odrebne pomieszczenia;

e odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5m;

e podciggi o wysokosci mniejszej niz 200mm moga by¢ pomijane (dla pomieszczen o
wysokos$ciach zawartych pomiedzy 5m, a 12m mozna pomingé podciagi o wysokosci
do 350mm). W przypadku podciggdédw wyzszych niz 800mm, w kazdym polu stropowym
nalezy umiesci¢ czujke. Mozna nie uwzgledniaé podciggéw, gdy odlegtos¢ miedzy nimi
nie przekracza 1m.

Najwieksza odlegtos¢ miedzy punktowg czujkg dymu, a najbardziej oddalonym punktem na
stropie nie powinna by¢ wieksza niz 6,7m przy powierzchni dozorowanego pomieszczenia
mniezjszej niz 80m? i 5,8 m przy dozorowaniu pomieszczenia o powierzchni wiekszej niz
80m-~.

Czujki nie powinny by¢ umieszczane w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji i
wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m. Jesli doptyw powietrza nastepuje przez sufit perforowany, to w promieniu, co
najmniej 0,5m wokét kazdej czujki perforacja powinna by¢ zaslepiona.

Do wszystkich ostrzegaczy samoczynnych umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej (
na stropie statym nad stropem podwieszonym), badz niewidocznych z innego powodu nalezy
dotaczy¢ wskaznik zadziatania przeznaczony do optycznego powtérzenia sygnalizacji stanu
alarmowania czujki. Wskazniki te nalezy montowaé bezposrednio pod wspotpracujacg czujkg
na stropie podwieszonym.

W miejscach, w ktérych czujka moze byé narazona na uszkodzenie mechaniczne zaleca sie
stosowanie ostony zabezpieczajace;.

1.1.13.4. Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny byé tak rozmieszczone, aby mogty byé fatwo i
szybko uruchomione przez kazdg osobe, ktéra zauwazy pozar. Powinny by¢ dobrze
widoczne, tatwe do identyfikacji oraz tatwo dostepne.
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczone:

e nadrogach ewakuacyjnych;

e przy kazdym wejsciu (wewnatrz lub na zewnatrz) na schody ewakuacyjne;

e W poblizu miejsc umieszczenia hydrantéw $ciennych i gasnic;

e W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej;

e przy kazdym bezposrednim wyjsciu na otwartg przestrzen;

e w poblizu miejsc szczegblnego zagrozenia.
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba w obiekcie
nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30m do najblizszego ostrzegacza.
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny byé umieszczane na wysokosci od 1,2m do 1,6m
nad podtogg (zalecane 1,4m).
Do swobodnego podtaczenia ostrzegacza nalezy zostawi¢ zapas przewodu instalacyjnego
(przy instalacji dochodzacej z goéry) o dtugosci okoto 40cm przy montazu natynkowym i okoto
30cm przy montazu wtynkowym.
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1.1.13.5. Elementy kontrolne i sterujace

Elementy kontrolno — sterujgce, kontrolne i sterujgce zaleca sie instalowa¢ na linii dozorowej
w poblizu sterowanych urzadzeh.

1.1.14. Wspoétpraca z innymi systemami

Rekomenduje sie wykonanie sterowan na zasadzie ,failsafe’, czyli przy ewentualnym
uszkodzeniu urzgdzenie sterowane przyjmuje stan bezpieczny, czyli taki jaki jest wymagany
w przypadku pozaru. Sterowanie urzadzen pozostatych nalezy wykona¢ w technologii, ktéra
gwarantuje nadzorowanie linii sterujgcej na ewentualno$é zwarcia, przerwy.

W momencie wystgpienia alarmu pozarowego centrala SSP, bezposrednio lub poprzez
elementy kontrolno — sterujace, elementy sterujgce i elementy kontrolne, bedzie sterowac
praca, badz monitorowaé stan potozenia n/w systemoéw, instalacji i elementéw wyposazenia
obiektu:

Urzadzenie transmisji alarméw UTA — przestanie sygnatow (pozar, awaria) do
zewnetrznej stacji monitoringu PSP, dostawa i montaz w gestii Inwestora po
uzgodnieniu z PSP;

Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO — przestanie sygnatéow (pozar) inicjujacych
uruchomienie sygnalizacji akustycznej w strefach systemu DSO, monitorowanie
poprawnos$ci dziatania (uszkodzenie, potwierdzenie zadziatania);

Klapy pozarowe — sterowanie zapewniajgce zmiane pozycji klap pozarowych,
monitorowanie stanu zamkniecia klapy pozarowej (w ramach uzgodnien
miedzybranzowych z branzg wentylacji i klimatyzacji ustalono, iz zostang zastosowane
klapy ppoz 24VDC wyzwalane na zanik z czujnikami zamkniecie/otwarcie klapy);

HVAC - sygnat inicjujgcy wylaczenie wentylatorow oraz central wentylacyjnych
wentylacji bytowej ( przywrocenie funkcji wentylacji poprzez zatgczenie reczne);
Nagtosnienie komercyjne - w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego
automatyczne odtaczenie urzadzen nagto$nienia komerycjnego.
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System / Instalacja Cel Inicjacja Element posredniczacy Realizacja
monitoring PSP przestanie centrala SSP urzadzenie transmisji alarmow
sygnatéw (pozar, UTA

awaria) do

zewnetrznej stacji
monitoringu PSP

instalacja oddymiania
klatek schodowych i holu
gtownego

uruchomienie

sygnat z instalacji SSP (

centrala oddymiania

uruchomienie procedury

oddymiania zestyk 2A/30V NC elementu oddymiania wg opisu zawartego
kontrolno - sterujacego) W niniejszym projekcie

potwierdzenie sygnat z centrali oddymiania wejscie elementu kontrolno -

zrealizowania sterujgcego SSP

procedury do

centrali SSP

sygnalizacja awarii
systemu
oddymiania do
centrali SSP

sygnat z centrali oddymiania

wejscie elementu kontrolno -
sterujgcego SSP

klapy pozarowe w
instalacji wentylacji
mechanicznej

zamknigcie klap

sygnat z instalacji SSP (
zestyk 2A/30V NC elementu
kontrolno - sterujacego)

centrala sterujgca klapami

sprezyny sitownikéw klap wg
projektu instalacji wentylacji
mechanicznej

przekazanie
informacji o
poprawnosci
\wykonania
algorytmu
pozarowego i
poprawnosci stanu
systemu do
centrali SSP

centrala sterujaca klapami

wejscia elementu kontrolno -
sterujgcego SSP

monitorowanie
potozenia klapy

Wytacznik kraricowy klapy wg
projektu wentylacji
mechanicznej

centrala sterujgca klapami

system wczesnej
detekcji dymu i suchego
gaszenia gazem w
serwerowniach

monitorowanie
stanu systemu
\wczesnej detekc;ji
dymu i suchego
gaszenia gazem w
serwerowniach

centrale systemu wczesnej
detekcji dymu i suchego
gaszenia gazem

wejscia elementéw kontrolnych
SSP

\wentylacja mechaniczna

\wytaczenie
wentylacji
mechanicznej

sygnat z instalacji SSP (
zestyk 2A/30V NC elementu
sterujacego )

wytaczniki giowne w szafach

ilajgcych wentylaciji
mechanicznej

wg projektu instalacji
elektrycznych

windy

sprowadzenie
windy na parter i
pozostawienie jej z
otwartymi

drzwiami

sygnat z instalacji SSP (
zestyk 2A/30V NC elementu
kontrolno - sterujacego)

szafa zasilajgco - sterownicza
windy

Dostawca (Producent) wind

przekazanie
informacji o
zrealizowaniu
procedury do
centrali SSP

sygnat z szafy zasilajaco -
sterowniczej windy

wejscie elementu kontrolno -
sterujgcego SSP

instalacja kontroli
dostepu

odblokowanie
drzwi objetych
kontrolg dostepu

sygnat z instalacji SSP (
element sterujacy, zestyk
2A/30V, NC)

zdjecie napiecia z
elektrozaczepow drzwi

drzwi wejsciowe
obrotowe

zablokowanie
automatyki drzwi z
zapewnieniem
obstugi recznej

sygnat z instalacji SSP (
element sterujacy, zestyk
2A/30V, NO )

sterownik (naped) drzwi

Dostawca (Producent) drzwi

drzwi wejsciowe dla
niepetnosprawnych

odblokowanie
drzwi

sygnat z instalacji SSP (
element sterujacy, zestyk
2A/30V, NC)

stycznik w polu zasilajagcym
drzwi

wg projektu instalaciji
elektrycznych

bramy pozarowe

zamknigcie bramy

sygnat z instalacji SSP (
zestyk 2A/30V NC elementu
kontrolno - sterujacego)

sterownik bramy

Dostawca (Producent) bram

przekazanie
linformaciji o stanie
sterownika bramy
oraz zamknieciu
bramy pozarowej
do centrali SSP

sygnaty ze sterownika bramy

wejscia elementu kontrolno -
sterujgcego SSP
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1.1.15. Pomiary instalacji

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu zaleca sie sprawdzenie sieci
okablowania po wykonaniu instalacji pod katem uszkodzen izolacji i przebicia.
Nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary:

e  pomiar rezystancji izolacji przewoddw linii dozorowych,

e  pomiar rezystancji przewodow linii dozorowych,

e sprawdzenie pojemnosci przewoddw linii/petli dozorowych.
Pomierzone wartosci nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w DTR
systemu.

1.1.16. Uruchomienie

Po wtozeniu wszystkich czujek do gniazd, nalezy wtaczy¢ centrale i sprawdzi¢ prawidtowo$é
dziatania przez kolejne zadymianie czujek za pomocg urzadzenia imitujgcego dym.

Prébe poprawnosci dziatania recznego ostrzegacza pozarowego nalezy wykonaé przy
pomocy klucza testowego dostarczanego wraz z urzgdzeniem.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposoéb
zadowalajacy, czy metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z dokumentacjg
techniczng, oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci powinien sprawdzi¢, czy:

e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne;

e informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe, i czy spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji;

o wszystkie potaczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji
odbiorczej sygnatéow uszkodzeniowych pracuja, oraz czy komunikaty sg prawidtowe i
zrozumiate;

e urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami dokumentacji;

e wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione (uruchomione);

e wymagane dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone.

W miare mozliwosci, uruchomienie powinno byé przeprowadzone w normalnie oczekiwanym
Srodowisku, tacznie z dziataniem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

1.1.17. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

1.1.17.1. Komisja odbiorowa

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w skfadzie:
- przedstawiciel inwestora,
- inspektor nadzoru ze strony inwestora,
- projektant instalacji,
- przedstawiciel wykonawcy,
- specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
- przyszty konserwator (zalecenie),
- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora).

1.1.17.2. Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w czasie odbioru

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu
powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,

- sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami i
przywotanymi normami,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tacznie z
interfejsami urzgdzen pomochniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej
liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

- przeprowadzenie prob wspétdziatania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,

- sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony protokot
pomiaru,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup, (dotyczy
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systeméw adresowalnych),

- sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ogniowych
(w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu
wykrywania pozaru).

1.1.17.3. Wykaz dokumentéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
Wykonawca

- uaktualniony projekt techniczny, w ktéorym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

- protokdty pomiardw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

1.1.18. Odpowiedzialnos¢

Jesli préby odbiorcze przebiegty w sposéb zadowalajacy dla nabywcy, instalacja powinna
by¢ formalnie przekazana. Po przekazaniu instalacji, odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
parametrow przechodzi na uzytkownika lub wifasciciela instalacji. Zaleca sie, aby po
zakonczeniu prac nabywca podpisat protokét odbioru.

1.1.19. Konserwacja i eksploatacja

1.1.19.1. Wymagania ogélne

W celu zapewnienia ciggtego prawidiowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okresla¢ sposéb zapewnienia dostepu do obiektu
oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢
wyraznie uwidocznione przy CSP.

Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 przez
uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi, ktéremu uzytkownik
zlecit konserwacje instalaciji.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Do obowigzkéw konserwatora nalezy uzupetnienie brakujacych skréconych instrukcji obstugi,
schematoéw nadzorowanych pomieszczen oraz wykazu telefonéw konserwatora.
Konserwator zobowigzany jest do realizowania biezacego doraznego szkolenia
uzupetniajgcego obstugi systemu alarmowego dla oséb obecnych podczas przeprowadzania
konserwaciji.

Przed przystapieniem do proby kontroli fgcza monitorowanego nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ dyzurnego stacji monitorowania.

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego jednostka odpowiedzialna za
przeprowadzenie proby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze préby zostalty wykonane i, ze o wykrytych wadach
instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

1.1.19.2. Zalecenia dla uzytkownika obiektu

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych
autoryzacje producenta urzadzen.

2. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzenh sygnalizacji pozaru,

wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,

protokét, w ktérym nalezy wpisac:

— przeprowadzone kontrole instalacji,

— przeprowadzane naprawy,

— zmiany i uzupetnienia instalacji,

aooow
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— wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania. Protokét taki
nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji jest wyposazona w
pamie¢ zdarzen i drukarke.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwac instalacje SSP.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen
instalacji sygnalizacji pozaru.

5. Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wilasciwym
miejscowo komendantem PSP sposéb potaczenia urzadzen sygnalizacyjno -—
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z komenda lub jednostkg ratowniczo —
gasniczg Panstwowej Strazy Pozarne;.

1.1.19.3. Harmonogram konserwacji

Podstawa prawna:

e PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Woytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”,

e Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Ilub materiatly techniczne zainstalowanego
systemu,

e Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozréznia sie nastepujace rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowe;:

e  obstuga codzienna,
e  obstuga miesieczna,
e  obstuga kwartalna,
e  obstuga roczna.

Obstuga codzienna — nalezy sprawdzi¢, czy:

1) kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposodb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2) przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

3) jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Obstuga miesieczna — nalezy zapewni¢, aby:

1) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

2) przeprowadzono test wskaznikow.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonaé:

1) sprawdzenie wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i podjecie niezbednych dziatan, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji;

2) spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidiowo odbiera i
wysSwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

Uwaga : nalezy zastosowac¢ takie metody, ktére zapobiegna niepozadanym sytuacjom,
takim , jak np. wezwanie Panstwowej Strazy Pozarnej.

3) sprawdzenie, czy monitoring uszkodzehn CSP funkcjonuje prawidtowo;

4) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

5) spowodowanie zadziatania tacza do strazy pozarne;;

6) przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i préb, okreslonych przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

7) rozpoznanie, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i - jezeli tak — nalezy dokona¢ ogledzin
oraz stosownych zapiséw w protokole z wykonanych czynnosci.

Obstuga roczna — czynno$ci, jakie nalezy wykonac:

1) przeprowadzenie préb zalecanych dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2) sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
Uwaga: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzenie
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kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzadzony musi by¢ wykaz
czujek, ktére zostaty skontrolowane podczas konserwacji, wykaz dotgczony do protokotu
z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny byé czyszczone zgodnie z
zaleceniami producenta czujek.

3) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

Uwaga : nalezy zastosowac takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym sytuacjom,
takim , jak np. wezwanie Panstwowej Strazy Pozarne;.

4) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na poprawno$é rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne;

6) sprawdzenie stanu i przeprowadzenie préb wszystkich baterii akumulatorow
rezerwowych - baterie powinny byé wymieniane w czasookresach okreslonych przez
producenta.

1.1.19.4. Osoba odpowiedzialna
W zakresie czynnosci osoby (os6b) odpowiadajgcej za eksploatacje instalacji powinno by¢
prowadzenie nastepujacych dziatan:

e opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszenh
uszkodzeniowych i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;

e  przeszkolenie osdb przebywajgcych w obiekcie;

e utrzymywanie sprawnosci instalacji;

e utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki;

e usuwanie przeszkoéd, ktére mogtyby ograniczac ruch produktéw spalania do czujek;

e zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

e zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw
zaradczych przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie,
pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

e zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

e prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzern wywotywanych
przez instalacje lub wptywajacych na nig;

e zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu;

e zapewnienie wtasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktére mogtoby mieé¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i na biezaco
aktualizowane. Niektére lub wszystkie obowigzki moga byé scedowane w trybie umowy na
inng instytucje (np. instalatorskg lub prowadzgaca konserwacje).

1.1.19.5. Centrala CSP

Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzac przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-
CEN/TS 54-14:2006.

Co pét roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego z obudowg centrali
oraz oczys$cic zaciski baterii akumulatoréw.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow. W tym
celu, nalezy wylgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytaczy¢ napiecie sieci na
okoto 2h i po ponownym wigczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz 5h zasilacz
sieciowy dotaduje baterie akumulatoréw i przetaczy sie automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dziatajgca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewnetrznej centrali.
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1.1.19.6. Czujki

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na
powierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami.
Nalezy w sposbdb szczegdlny obserwowac i reagowaé na sygnalizowanie przez centrale SSP
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda.
Podczas eksploatacji nalezy przeprowadzaé okresowa kontrole pracy czujek, polegajacg
gtéwnie na:

e ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

e sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposéb taki, jaki wykonuje sie po

zainstalowaniu.

Do czyszczenia uktadu optycznego czujek optycznych zaleca sie stosowac delikatny
pedzelek oraz odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozy¢, sprawdzi¢ jej dziatanie przy
uzycia imitatora dymu i ponownie zainstalowac w linii dozorowe;j.
Gniazda i podstawy po uruchomieniu instalacji nie wymagajg obstugi, gdyz sg nadzorowane
tacznie z czujkg przez centrale. Okresowag kontrole poprawnosci dziatania gniazda i
podstawy przeprowadza sie jednoczesnie z okresowg kontrolg czujek.

1.1.19.7. Reczne ostrzegacze pozarowe

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz utrzymywaé jg w czystosci. Badania okresowe powinny byé przeprowadzane
przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest
przekazywany do centrali. Sprawnie dziatajgce ostrzegacze, poddawane regularnie
badaniom okresowym, nie wymagaja innych zabiegdw konserwacyjnych.

1.1.19.8. Elementy kontrolne i sterujace

Badanie okresowe elementéw sterujacych polega na sprawdzeniu funkcji elementu w
dziatajgcej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
przynajmniej raz na sze$S¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nalezy powiadomi¢ zainteresowane osoby, jezeli podczas badania
ma nastgpi¢ prébne uruchomienie urzgdzehn wykonawczych.
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1.2. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

1.2.1. Zalozenia wyjSciowe

Natychmiast po wykryciu alarmu system powinien wytgczyé wszystkie funkcje
niezwigzane z jego rolg jako systemu ostrzegawczego (tj. system przywotawczy,
nagtadnianie muzyki lub innych wczesniej nagranych komunikatéw ogélnych
emitowanych w strefach, gdzie nalezy rozpowszechni¢ sygnaty ostrzegawcze).

Do momentu zniszczenia w wyniku zaistniatego zdarzenia alarmowego system
powinien by¢ w ciggtej gotowosci (lub zgodnie ze specyfikacjg systemu).

System jest w stanie rozpoczaé emisje sygnatéw ostrzegawczych w 10 s po dotgczeniu
podstawowego lub rezerwowego zasilania.

Poza przypadkiem opisanym w punkcie wyzej, system powinien by¢é w stanie
wyemitowacé pierwszy sygnat ostrzegawczy w 3 s po wprowadzeniu go w stan alarmu
przez operatora lub w spos6b automatyczny po odebraniu sygnatu z czujki pozarowej
lub innego systemu detekcji. W tym ostatnim przypadku czas 3 s obejmuje czas reakc;ji
systemu detekcji od momentu wykrycia niebezpieczenstwa do wygenerowania sygnatu
inicjujgcego emisje alarmu.

System powinien by¢ w stanie emitowa¢ sygnaty alarmowe i komunikaty stowne
jednoczesnie w jednej lub kilku strefach. Co najmniej jeden sygnat przywotawczy
powinien by¢ naprzemiennie emitowany z jednym lub kilkoma komunikatami stownymi.
W kazdym momencie operator systemu powinien mie¢ mozliwos¢ za posrednictwem
systemu monitorowania odbieraé sygnaty o poprawnosci dziatania lub awarii
poszczegodlnych elementéw systemu ostrzegawczego.

System monitorowania powinien sygnalizowa¢ awarie wzmacniacza lub obwodu
gto$nikowego.

Awaria pojedynczego wzmacniacza Ilub obwodu gtosnikowego nie powinna
spowodowac catkowitego braku nagto$nienia w obstugiwanej strefie nagto$nieniowe;.
Sygnat przywotawczy powinien wyprzedzaé pierwszy komunikat stowny o 4 — 10 s.
Kolejne sygnaty i komunikaty powinny by¢ nastepnie emitowane zgodnie z procedurg
ewakuacji lub wyciszone recznie. Odstep miedzy kolejnymi komunikatami nie powinien
by¢ dtuzszy niz 30 s, a sygnaty przywotawcze powinny by¢ emitowane wszedzie tam,
gdzie przerwa mogtaby trwaé dtuzej niz 10 s. Jesli uzywany jest wiecej niz jeden sygnat
przywotawczy (alarmowy) do sygnalizacji roznego rodzaju zagrozenia, kazdy z nich
powinien by¢ rozréznialny i mie¢ odmienny charakter.

Wszystkie komunikaty powinny by¢ zwiezte, kroétkie, jednoznaczne, jak najbardziej
praktyczne i przemyslane.

Jesli system wykorzystuje komunikaty cyfrowe, powinny byé one przechowywane w
formie nieulotnej, najlepiej w pamieci statej. Dostepnos¢é do komunikatéw powinna by¢
monitorowana przez system nadzoru.

Konstrukcja systemu powinna uniemozliwiaé sytuacje, w ktérej zrédta zewnetrzne
mogtyby uszkodzi¢ lub zmieni¢ zawarto$é pamieci.

Ze wzgledu na niezawodno$¢, nie powinny by¢ stosowane systemy przechowywania
danych oparte o elementy mechaniczne.

Nalezy stosowac jezyki wyspecyfikowane przez odbiorce.

Jesli wymaga tego procedura ewakuacyjna, powinna istnie¢ mozliwo$é podziatu
systemu na nagto$nieniowe strefy alarmowe. Podziat na strefy alarmowe nie musi
odpowiada¢ podziatowi na inne strefy, np. strefy wykrywania zagrozenia lub zwykte
strefy nagto$nieniowe (inne niz alarmowe). W systemie mogg wystepowaé obok siebie
strefy alarmowe i zwykte strefy nagto$nieniowe.

Przy podziale danego obszaru na strefy nagto$nieniowe nalezy wzigé pod uwage
nastepujace kryteria:

zrozumiato$¢ komunikatéw emitowanych w jednej strefie nie moze spas¢ ponizej progu
normowego podczas emisji komunikatéw w innych strefach nagtosnieniowych lub przy
wykorzystaniu kilku zrodet;

zadna ze stref wykrywania zagrozenia nie moze obejmowaé wiecej niz jednej
nagtosnieniowej strefy alarmowej. Do celéw innych, niz alarmowe dana strefa
nagtosnieniowa moze zostaé podzielona na strefy mniejsze;

powinny by¢ dostepne rezerwowe zrédta zasilania.
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Istnieje koniecznos¢ podejmowania decyzji na bazie kolejnosci priorytetéw przy
dystrybucji komunikatéw bazujacej na:

kazdej zaprogramowanej automatycznej odpowiedzi systemu;

aktualnym ryzyku oséb obecnych w strefie niebezpiecznej, co moze wymagac recznej
zmiany zaprogramowanej odpowiedzi systemu.

Kazdemu zdarzeniu systemowemu powinien zostaé przyporzadkowany poziom
priorytetu za wzgledu na jego wage. Zaleca sie stosowanie ponizszych pozioméw
podstawowych, lecz dodanie nowych podgrup moze okazaé sie pozyteczne i zalezy od
strategii operacyjnych przyjetych w danym obiekcie.

ewakuacja — sytuacja potencjalnego zagrozenia zycia wymagajaca natychmiastowej
ewakuacji;

alert — sytuacja niebezpieczna wymagajgca ostrzezenia w zwigzku z mozliwoscig
zaistnienia koniecznosci ewakuacji;

brak niebezpieczenstwa — komunikaty operacyjne, np. test systemu, itp.

Korzystanie z powyzszych pozioméw w porzadku malejgcym zapewni, ze odpowiednie
sygnaty alarmowe i komunikaty zostang wyemitowane w pierwszej kolejnosci w
strefach narazonych na bezposrednie niebezpieczenstwo.

Jesli dzwiekowy system ostrzegawczy ma mozliwosé pracy w trybie w petni
automatycznym, zawsze powinna istnie¢ mozliwos¢ bezposredniego sterowania:

typem emitowanego komunikatu cyfrowego;

dystrybucjg komunikatéw do réznych stref;

biezacymi instrukcjami i informacjami skierowanymi do zainteresowanych oséb za
posrednictwem mikrofonu alarmowego (jesli taki zostat zainstalowany w systemie).
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ recznej interwencji w celu zablokowania kazdej funkciji
zaprogramowanej automatycznie. Dotyczy to zaréwno typu emitowanego komunikatu
jak i jego kanatébw dystrybucji. Tak wiec reczne sterowanie z centralnego punktu
zarzadzania systemem (oraz ewentualnych miejsc zdalnego sterowania) powinno
umozliwiac:

rozpoczynanie i zatrzymywanie emisji;

wybor odpowiednich wcze$niej nagranych komunikatéow alarmowych;

wiaczanie i wytgczanie wybranych stref nagto$nieniowych;

emisja komunikatéw na zywo przez mikrofon alarmowy (jesli taki zostat zainstalowany
w systemie).

Elementy obstugi powyzszych funkcji moga by¢ czescig pulpitu alarmowego

Mikrofon sterujacej stacji alarmowej powinien mie¢ przyporzadkowany najwyzszy
poziom priorytetu zapewniajagcy w kazdej chwili dostep do dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i umozliwiajgcy zablokowanie innych emisji.

Mechaniczna konstrukcja systemu powinna by¢ tak wykonana, aby pod wptywem
wewnetrznie generowanego ciepta, eksplozji lub implozji réwniez pod wptywem
czynnikow zewnetrznych nie stwarzata zagrozenia dla oséb postronnych.

Zrozumiatos¢ mowy w catym nagtasnianym obszarze powinna by¢ 0,7 w ogélnej skali
zrozumiatosci (Common Intelligibility Scale — CIS).

Jesli osoby, do ktorych skierowane sg komunikaty, sg z nimi zaznajomione poprzez
regularne testy, efektywna zrozumiato§¢ ma tendencje wzrostowe o ok. 0,05 w skali
CIS dla zrozumiato$ci z zakresu 0,6 — 0,7. mozna to uwzgledni¢ np. w budynkach
biurowych.

Specyfikacja systemu moze zawiera¢é wykaz obszaréw wytgczonych z koniecznosci
odpowiedniego nagto$nienia ze wzgledu na to, ze rzadko lub wcale nie przebywajg tam
ludzie.

W punkcie sterowania systemem powinny znajdowaé sie nastepujace czytelne
elementy sygnalizujace:

dostepnos¢ systemu;

dostepnos¢ zasilania;

sytuacje awaryjna;

(dotyczy systemoéw z kilkoma strefami nagto$nieniowymi), ktére strefy nagto$nieniowe
zostaty wybrane i tryb pracy kazdej ze stref (ij. ,ewakuacyjna” lub ,alarmowa”) oraz
wstepny wyboér mikrofonu alarmowego. Jesli system moze emitowaé rézne komunikaty
alarmowe w zaleznosci od zaistniatej sytuacji alarmowej, sygnalizacja obejmuje rodzaj
emitowanego komunikatu oraz strefy emisji. Sposéb sygnalizacji dobiera sie w
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zaleznosci od wymagan. Powyzsze informacje powinny byé wyswietlane ciggle i na
biezaco aktualizowane.
W okreslonych miejscach systemu, np. w miejscu instalacji najwazniejszych elementow
systemu, powinny znajdowac¢ sie nastepujace czytelne elementy sygnalizujgce:
zwarcie, odtgczenie lub awarie gtéwnego zrodta zasilania;
zwarcie, odtgczenie lub awarie rezerwowego zrodfa zasilania;
zwarcie, odtgczenie lub awarie jednego z urzadzen tadujacych zwigzanych z gtéwnym
lub rezerwowym zrodtem zasilania;
uszkodzenie dowolnego bezpiecznika, zadziatanie odtacznika obwoddéw, izolatora lub
urzadzenia zabezpieczajgcego, ktére moga spowodowac zablokowanie emis;ji
komunikatu alarmowego;
awarie mikrofonu obejmujaca kapsute z cewka mikrofonowa, przedwzmacniacz i
potgczeniowe okablowanie z resztg systemu;
awarie krytycznego toru sygnatowego w torze wzmachiajagcym z identyfikacjg
poszczegdlnych wzmacniaczy;
brak wzmachniacza lub innego krytycznego modutu systemowego;
awaria jednego ze wzmacniaczy rezerwowych;
awaria generatorébw sygnatu alarmowego facznie z modutem przechowujgcym
wczesniej nagrane alarmowe komunikaty cyfrowe;
awaria jednego z obwoddéw gtosnikowych (zwarcie lub rozwarcie obwodu);
zwarcie lub odtgczenie wizualnych urzadzen alarmujacych;
awaria procesora uniemozliwiajgca realizacje zadanego programu;
wykrycie jakiegokolwiek btedu podczas testu pamieci;
przerwanie dowolnego skanowania lub procesu badania;
awaria faczy transmisji danych lub taczy komunikacji gtosowej miedzy czesciami
systemu rozproszonego.
Dodatkowo poza indywidualnymi sygnalizatorami awarii w systemie powinien by¢é
zainstalowany wspoélny sygnalizator dzwiekowy emitujacy dzwiek przez co najmniej 0,5
s co 5 s. Wystgpienie awarii powinno spowodowaé wtagczenie na state sygnalizaciji
dzwiekowej oraz sygnalizacji wizualnej Swiecacej stale lub migajacej. System powinien
posiadac reczny przetacznik akceptacji lub resetu. W przypadku akceptacji sygnalizator
dzwiekowy powinien wytgczy¢ sie, a sygnalizator wizualny powinien przetaczy¢ sie (lub
pozostaé) w tryb Swiecenia statego. Wystapienie kolejnej awarii powinno ponownie
wigczy¢ sygnat dzwiekowy i wizualny. Jesli wszystkie awarie zostang wyjasnione,
sygnalizatory powinny wytaczyé sie w sposéb automatyczny lub za posrednictwem
przetacznika resetu.
Sygnalizacja awarii powinna zosta¢ wigczona w czasie 100 s od jej zaistnienia, nawet
wtedy, gdy dzwiekowy system ostrzegawczy pracuje w trybie zwyktym, np. do emisji tta
muzycznego.
Poprawne wykonywanie oprogramowania systemowego przez ukfad mikroprocesorowy
powinno by¢ monitorowane przez wewnetrzne procedury kontrolne oraz przez
odpowiedni obwod monitorujacy (np. obwéd typu ,watchdog”), spetniajace nastepujace
warunki:
obwdd monitorujgcy oraz zwigzane z nim obwody czujnikowe i sygnalizujgce powinny
dziata¢ niezaleznie (tj. wykrywac i zgtasza¢ awarie) od awarii dowolnych uktadéw
mikroprocesorowych lub zwigzanych z nimi obwoddéw zegarowych;
obwdd monitorujgcy powinien nadzorowaé¢ wykonywanie procedur zwigzanych z
elementami programu gtéwnego (. nie powinny by¢ zwigzane wytgcznie z
,oczekiwaniem” i innymi tego rodzaju procedurami ,gospodarczymi”),
w przypadku awarii mikroprocesora uniemozliwiajacej prawidiowe wykonanie
programu, obwdd monitorujacy powinien (facznie z inicjalizacjg dzwiekowych i
wizualnych urzadzen sygnalizujgcych) wykonac¢ nastepujace czynnosci:
=  ponownie zainicjalizowaé procesor i przystgpi¢c do ponownego uruchomienia
programu od odpowiedniego miejsca w 10 s po wystapieniu awarii. Procedura
ponownej inicjalizacji powinna zweryfikowac¢ zawarto$¢ pamieci programu i danych
oraz sprawdzi¢, czy nie sg uszkodzone.
=  jedno z ponizszych:
o zarejestrowaé  wystapienie  awarii  (przy = wykorzystaniu  systemu
umozliwiajgcego zarejestrowanie co najmniej 99 komunikatéw o awariach.
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Rejestr moze zosta¢ skasowany wytacznie przez autoryzowany personel
serwisowy;
o automatycznie zresetowaé urzgdzenie i powiadomi¢ o tym fakcie sygnatem

dzwiekowym i wizualnym.
tacze komunikacyjne miedzy systemem detekcji zagrozen, a dzwiekowym systemem
ostrzegawczym musi by¢ stale monitorowane. Zwykle funkcje te spetniajg urzadzenia
sterujgce systemem detekcji, ktére sygnalizujg dzwiekowo i wizualnie wystapienie
awarii na tagczu miedzy dwoma systemami.
System detekcji zagrozenia powinien by¢ réwniez w stanie odbieraé¢ informacje
dotyczace awarii w systemie dzwiekowym, zwykle za posrednictwem jego urzadzen
sterujacych i czujnikéw, i sygnalizowaé ten fakt za posrednictwem posiadanych
sygnalizatoréw dzwiekowych i wizualnych. DZwiekowy system ostrzegawczy powinien
mie¢ jako minimum mozliwo$¢é wysytania do systemu detekcji jednego ogdlnego
komunikatu typu ,awaria systemu dzwiekowego” w przypadku wystgpienia dowolne;j
sytuacji awaryjnej, ktéra moze pojawic sie w dzwiekowym systemie ostrzegawczym.
tacznosé miedzy systemem wykrywania pozaru, systemem alarmowym i dzwiekowym
systemem ostrzegawczym ma podstawowe znaczenie w zachowaniu integralnosci
dziatania catego systemu. W wiekszych systemach, gdzie urzadzenia sterujgce
zainstalowane s w pewnym rozproszeniu, zaleca sie stosowaé srodki tacznosci
miedzy poszczegdlinymi lokalizacjami sprzetu, a nie polegaé na niezawodnoSci
urzgdzen centralnych. Kazde tgcze powinno by¢ monitorowane. Dzwigkowy system
ostrzegawczy powinien by¢ w stanie kontynuowaé emisje komunikatéw alarmowych,
ktére zostaty zainicjalizowane przez system wykrywania pozaru i system ostrzegawczy,
nawet w przypadku awarii tacza miedzy dwoma systemami (tzn. dzwiekowy system
ostrzegawczy powinien ,zatrzaskiwa¢” dyspozycje z systemu wykrywania pozaru i
systemu alarmowego). Jednocze$nie powinna istnie¢ mozliwos¢ emisji wywotan o
wyzszym priorytecie.
W ztozonych kompleksach budynkéw, w ktérych takie akcje jak inicjalizacja sygnatow
ewakuacyjnych, wyciszanie sygnatéw alarmowych, itp. mogg by¢ realizowane zdalnie
przez urzadzenia dzwiekowego systemu ostrzegawczego, nalezy rozwazy¢, czy tego
typu akcje powinny by¢ sygnalizowane w kazdym systemie sygnalizacji alarmu i
pozaru.
Jesli budynek ma zosta¢ ewakuowany w nastepstwie awarii zasilania gtéwnego, musi
byé wyposazony w uktad zasilania rezerwowego. Zasilanie rezerwowe powinno
zapewni¢ nieprzerwang prace systemu w trybie alarmowym przez czas dwa razy
dtuzszy, niz czas ewakuacji okreslony przez odpowiednig komisje dla danego budynku.
Niezaleznie od tego zasilanie rezerwowe powinno zapewni¢ dziatanie systemu przez
€0 najmniej 30 min.
Jesli budynek nie musi zostaé ewakuowany w nastepstwie awarii zasilania gtéwnego,
uktad zasilania rezerwowego musi zapewni¢ prace systemu przez co najmniej 24 h lub
przez 6 h, jesli dostepny jest agregat pradotwérczy, i przez co najmniej 30 min w trybie
alarmowym. Jesli budynek pozostaje opuszczony przez kilka dni, nalezy podjaé takie
dziatania, aby dZzwiekowy system ostrzegawczy mogt pracowac przez 30 min w trybie
alarmowym w przypadku ponownego zaludnienia budynku.
Systemowe funkcje inne niz alarmowe, np. emisja tta muzycznego, nie powinny
funkcjonowac przy zasilaniu rezerwowym, jesli ma to wptyngé na skrocenie czasu
podtrzymania zasilania w przypadku pracy w trybie alarmowym.
Jesli w obwodach zasilania rezerwowego stosowane sg akumulatory, powinny byé
odpowiedniego typu i posiadaé automatyczne urzadzenia fadujace. Jesli
wykorzystywane sg akumulatory kwasowo - otowiowe, powinny posiada¢ regulowane
zawory (jesli nie podano inaczej), a system tadowania powinien posiadaé obwody
kompensacji prgdu tadowania w funkcji zmian temperatury otoczenia. Wymaga tego
koniecznos¢ zagwarantowania znamionowego czasu zycia akumulatorow.
Akumulatory powinny byé eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta, aby
zagwarantowac¢ znamionowy czas zycia, ktory nie powinien by¢ krotszy niz 4 lata.
Akumulatory nalezy wymieni¢, jesli ich pojemnos¢ (Ah, mierzona przez 1 h) spadnie
ponizej 80% wartosci znamionowe;j.
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Ukfad automatycznego tadowania powinien zapewni¢ stan petnego natadowania do
poziomu 80% znamionowej pojemnosci maksymalnej ze stanu petnego roztadowania
po czasie nie diuzszym niz 24 h.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ochrone przeciw korozji i przeciw gazom
emitowanym przez akumulatory

Urzadzenia powinny by¢ trwale oznaczone. Oznaczenie powinno zawiera¢ informacje
o funkcji, jakg petni dane urzgdzenie.

Zaciski i elementy regulacyjne powinny by¢ trwale oznaczone. Oznaczenie powinno
zawiera¢ informacje o funkcji, jakg petni dany element, charakterystykach i polaryzaciji.
Stosowane oznaczenia powinny umozliwiaé zmiane nastaw poszczegoélnych
regulatoréw, a ich umieszczenie powinno dokfadnie odpowiadaé informacjom
zawartym w instrukcji uzytkowania.

Oznaczenia powinny zawiera¢ litery, znaki, cyfry i kolory powszechnie stosowane w
Srodowisku miedzynarodowym. Nalezy zachowaé zgodno$é z normami IEC60027 i
IEC60417. Oznaczenia, ktére nie znajdujg sie w tych normach, nalezy doktadnie
objasni¢ w instrukcji uzytkowania.

W odniesieniu do wartosci parametréow elektrycznych nalezy zachowaé zgodno$é z
normami IEC61938, jesli nie podano inacze;.

Ztacza powinny odpowiadaé normom IEC60268-11 lub IEC60268-12. Wymagania
dotyczace ognioodpornosci moga byé réwniez egzekwowane przez odpowiednie
stuzby.

System powinien zosta¢ zainstalowany zgodnie z normag IEC60364 Ilub z
obowigzujgcymi normami krajowymi lub lokalnymi.

Jesli dzwiekowy system ostrzegawczy stanowi cze$¢ systemu sygnalizacji wkamania i /
lub systemu alarmowego, stosowane okablowanie musi spetniaé wymagania norm
krajowych lub lokalnych norm odnoszacych sie do systeméw ostrzegawczych i / lub
alarmowych.

Nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie
niebezpieczenstw (np. ogien, dym) za posrednictwem kanatéw z okablowaniem

Jesli system dzwiekowy wykorzystywany w celach ostrzegawczych zainstalowany jest
w potaczeniu z systemem sygnalizacji wtamania, normy instalacji systemu
dzwiekowego powinny by¢ spetnione w takim stopniu, jak tego wymagajg normy
dotyczgce systemu sygnalizaciji.

Jesli w systemie niezgodnym z wymaganiami norm dokonane zostang rozszerzenia i /
lub modyfikacje, istniejacy system moze wymagac dostosowania do powyzszej normy.
W kazdym przypadku rozszerzenia i / lub modyfikacje powinny spetnia¢ powyzszg
norme.

Instrukcje dotyczgce obstugi systemu, zawierajagce instrukcje postepowania zgodne z
ustalonymi i dobrze przecwiczonymi procedurami, powinny znajdowac sie przy kazdym
stanowisku sterowania najlepiej w widocznym miejscu przymocowane w sposob trwaty.
Gdzie tylko jest to mozliwe, nalezy stosowac ilustracje graficzne. Je$li wymagany jest
opis tekstowy, musi by¢ bardzo czytelny i w najbardziej rozpowszechnionym jezyku
(jezykach).

Uaktualnienia instrukcji obstugi powinny byé wprowadzane tuz po dokonaniu wszelkich
rozszerzen i modyfikacji w systemie, na bazie zdobytych doswiadczen Ilub po
zmodyfikowaniu procedur.

Instrukcje powinny zawieraé:

opis funkcjonalny systemu;

dziatania, ktére nalezy podja¢ w przypadku awarii systemu.

Nalezy sporzadzi¢ kopie instrukcji obstugi.

Uzytkownik koncowy i / lub firma odpowiedzialna za eksploatacje zakontraktowana
przez uzytkownika koncowego zgodnie z odno$nymi normami miedzynarodowymi i
krajowymi powinni przechowywac protokoty instalacji, rejestr zdarzen systemowych i
dziennik eksploatacji systemu. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ co najmniej:
szczegoty rozmieszczenia wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu;
wartosci parametréw funkcjonalnych zmierzonych w zainstalowanym systemie,
szczegodlnie:
= zmierzona impedancja obcigzenia gtosnikow dla kazdego obwodu w trybie

alarmowym;
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= nastawy wszystkich opcji w systemie, tacznie z poziomem wyjsciowym

wzmachniaczy mocy;

=  poziomy ciSnienia akustycznego;

= warto$ci miar zrozumiatosSci.

- rejestr zdarzeh systemowych:

Nalezy przechowywacé rejestr zdarzeh systemowych w twardej oprawie. Powinien on

zawiera¢ notatki dotyczace uzytkowania systemu oraz przypadki wystapienia wszelkich

awarii tagcznie z wszelkimi dostepnymi w sposéb automatyczny danymi, ktére powinny
obejmowac:

daty i czas uzywania systemu,

szczegoty przeprowadzonych testéw i procedur sprawdzajgcych,

daty i czas wystgpienia kazdej awarii,

szczegoty dotyczgce zaistniatej awarii, okolicznosci wykrycia (np. podczas procedury

przegladu okresowego),

czynnosci jakie zostaty podjete w celu usuniecia awarii lub inne $rodki zaradcze,

= data, czas i nazwisko osoby odpowiedzialne za system,

w przypadku powstania awarii lub jej usuniecia, kontrasygnata osoby

odpowiedzialnej.

e Dla danego systemu nalezy ustanowi¢ i udokumentowaé procedury przegladu
okresowego oraz okresowego testowania catoSci systemu oraz poszczegdinych
elementéw zgodnie z zaleceniami projektanta systemu, producenta urzadzen oraz
odpowiednich norm miedzynarodowych i krajowych. Zaleca sie, aby w ciggu roku miaty
miejsce co najmniej dwa zaplanowane przeglady okresowe przeprowadzone przez
kompetentng osobe. Nalezy powotaé osobe odpowiedzialng za planowe i prawidtowe
wykonanie tych czynno$ci.

e Nalezy przechowywaé instrukcje eksploatacji w twardej oprawie zawierajacay
szczegbtowe informacje dotyczace wszelkich prac zapewniajgcych poprawne dziatanie
instalacji i urzadzen zgodnie z parametrami funkcjonalnymi oraz innymi wymaganiami
zawartymi w normie i innych odnosnych normach miedzynarodowych i krajowych.
Instrukcja powinna jasno przedstawiac:

— opis funkcjonalny systemu;

— sposoéb eksploatacji,

— wszelkie sekwencje czynnosci zwigzane z eksploatacja,

— wyszczegdblnienie elementéw wymagajacych obstugi tacznie z rysunkami ich
rozmieszczenia oraz oznaczeniami referencyjnymi producenta, adresami, numerami
telefonow i faksow dostawcow materiatéw eksploatacyjnych i czesci,

— oryginalne wersje katalogéw urzgdzen i materiatow eksploatacyjnych,

— liste i lokalizacje cze$ci zamiennych,

— liste i lokalizacje narzedzi specjalistycznych.

Instrukcje eksploatacji powinny ponadto obejmowac:
— wymagane certyfikaty do wgladu przez upowaznione organy,
— zestaw aktualnych rysunkéw i schematéw.

1.2.2. Charakterystyka systemu

1.2.21. Zakres ochrony

Kategoria | — ochrona petna.

Wszystkie pomieszczenia przedmiotowego budynku zostang objete instalacjg DSO.

W kabinach WC nie przewiduje sie instalacji urzadzen gtosnikowych. Odpowiedni poziom
ciSnienia akustycznego w kabinach przy zamknietych drzwiach do kabiny zapewnig
urzadzenia gtosnikowe w korytarzach WC — nalezy zapewni¢ nalezytg nadwyzke SPL w
stosunku do poziomu wymaganego w tym pomieszczeniu.

1.2.2.2. Poziom bezpieczenstwa

Poziom bezpieczenstwa — I.

1.2.2.3. Architektura systemu
System rozproszony.
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1.2.2.4. Konfiguracja linii gtosnikowych

Konfiguracja linii typu A/B.

Dwie konwencjonalne, kontrolowane, promieniowe linie gtosnikowe nagtasniajace te samg
strefe gtosnikowg osobno zabezpieczone i monitorowane sygnatem pilota 20kHz.

Przerwa w ktérejkolwiek linii eliminuje gtosniki ,za przerwg”. Zwarcie w ktérejkolwiek linii
eliminuje catkowicie te linie. Jednak ze wzgledu na fakt nagtasniania tej samej strefy
alarmowej dwiema liniami gto$nikowymi, komunikaty sg przekazywane do catej strefy.

1.2.2.5. Rezerwowanie wzmacniaczy

W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmachniacza mocy, system powinien umozliwia¢
przekaz komunikatéw zapewniajac odpowiednig zrozumiatos¢.

Uszkodzony wzmacniacz jest automatycznie zamieniany na rezerwowy 0 mocy, co hajmnigj
réwnej z uszkodzonym.

Wzmacniacze rezerwowe powinny byé w sposéb ciggly zasilane oraz nadzorowane
(stanowic¢ tzw. goraca rezerwe).

1.2.2.6. Strefy alarmowe
W obiekcie wyodrebniono 4 strefy alarmowe, zgodnie ze schematami ideowymi dotgczonymi
do niniejszej dokumentacji projektowe;j.
1.2.2.7. Wspélczynnik zrozumiatos$ci mowy
ZrozumiatoS¢ mowy w catym obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza lub réowna 0,7 na
wspolnej skali zrozumiatosci CIS.
1.2.2.8. Poziom tta akustycznego
Przyjmuje sie nastepujace poziomy tta akustycznego w pomieszczeniach:
e  Pomieszczenia biurowe: 60dB
e Klatki schodowe: 65dB
e Korytarze: 70dB
e  Pokoje socjalne: 70dB
e Pomieszczenia techniczne teletechniczne: 65dB
e Maszynownie wentylacyjne: 85dB
e Magazyny: 63dB
1.2.2.9. Poziom dzwieku

Mlnlmalfly.pozmm sygnalu Pomieszczenia ogolne 60dBA
dzwigkowego
Maksymarln}./ poziom sygnalu Pomieszczenia ogolne 120dBA
dzwigkowego
. . . Minimum 6dBA
Roéznica miedzy poziomem sygnatu
dzwiekowego, a poziomem hatasu
Maksimum 20dBA

W przypadku pomieszczen cichych, w ktérych poziom tta nie przekracza 45dBA rdznica
pomiedzy poziomem hatasu i poziomem sygnatu dzwiekowego moze przekracza¢ 20dBA.
1.2.2.10. Rezerwowe zrédto zasilania

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna umozliwi¢ dziatanie systemu w trybie rozgtaszania
w czasie dwa razy dtuzszym niz czas ewakuacji ustalony przez zarzadzajacego budynkiem.
W przypadku uszkodzenia podstawowego zrodita zasilania, rezerwowe Zzrodio zasilania
powinno zapewni¢ dziatanie systemu w stanie dozoru, co najmniej przez 24h oraz po uptywie
tego czasu umozliwia¢ zasilanie DSO w stanie rozgtaszania (alarmowania) przez, co
najmniej 30 minut.

1.2.2.11. Zalozenia do systemu DSO wynikajace ze scenariusza pozarowego

1. Projektowany system musi umozliwia¢ ewakuacje etapowa.
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2. System powinien by¢ zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow
stownych do jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie.

3. Automatyczne uruchomienie odpowiednich komunikatéw ewakuacyjnych i komunikatéow
alarmowych w przypadku wystgpienia zweryfikowanego alarmu pozarowego (alarmu |l
stopnia z systemu SSP).

4. Przejecie kontroli nad systemem przez kierujacego akcjg ewakuacyjno — gasniczg -
mozliwo$¢ nadawania komunikatéw stownych ze stacji mikrofonowej do wszystkich lub
dowolnej strefy alarmowe;.

Sposob alarmowania nalezy uzgodni¢ ze specjalista ds. ochrony przeciwpozarowe;j

Inwestora.

1.2.2.12. Obstuga budynku

Projektowana szafa systemu DSO - bezobstugowa, podtaczona do centrali systemu
sygnalizacji pozaru SSP..

1.2.3. Opis systemu

Zadaniem systemu DSO jest automatyczne przekazywanie komunikatéw alarmowych i
ewakuacyjnych po otrzymaniu sygnatu sterujgcego z systemu wykrywania i sygnalizaciji
pozaru SSP. Realizowane jest to poprzez odtwarzanie komunikatéw nagranych lub
ogtaszanie komunikatébw na zywo przez kierujagcego akcjg gasniczo — ratowniczg
przeprowadzang przez straz pozarng lub przez upowaznionego operatora systemu.

DSO moze by¢ rowniez wykorzystywany w prowadzeniu dziatan ratowniczo — gasniczych
jako uzupetnienie podrecznych srodkéw komunikacji bezprzewodowej stosowanych przez
ratownikow.

Mikroprocesorowy sterownik systemowy, bedacy matryca foniczng z duzg liczbg wejsé i
wyj$¢€, obstuguje wzmacniacze mocy — odrebne dla kazdej strefy. Zadaniem matrycy jest
kierowanie sygnatéw fonicznych (komunikatéw) nadawanych na zywo z mikrofonu strazaka i
konsol mikrofonowych lub nagranych komunikatéow ewakuacyjnych do odpowiednich stref
gtosnikowych z uwzglednieniem priorytetéw zapisanych przy konfiguracji.

Konsole mikrofonowe majg szereg przyciskdw wyboru strefy. Konfiguracje tych przyciskow
mozna zaprogramowa¢ z uwzglednieniem zrodta wejsciowego, wyjsciowych adreséw
docelowych oraz ich priorytetéw. Taka konfiguracja jest przechowywana w pamieci matrycy.
Po aktywowaniu sterownika wejSciowego zostaje wystane zadanie do sterownika matrycy
przy uzyciu szeregowego tacza danych. Sterownik matrycy przetwarza zadanie w oparciu o
priorytet i adres docelowy, a nastepnie kieruje sygnaty foniczne ze zrédet wejsciowych do
odpowiednich wyj$¢ fonicznych matrycy. Sygnaty z wyjS¢ matrycy zostajg przekazane do
monitorowanych wzmacniaczy mocy, wzmochione do poziomu 100V i przestane do
urzadzen gto$nikowych na obiekcie.

Kazde urzadzenie gtosnikowe jest wyposazone w zintegrowany transformator obnizajgcy
napiecie 100V do poziomu odpowiadajgcego mocy znamionowej gto$nika znajdujgcego sie
wewnatrz obudowy. Transformatory majg szereg odczepéw umozliwiajgcych dopasowanie
poziomu ciSnienia akustycznego SPL wytwarzanego przez urzadzenie gto$nikowe.

Po zainstalowaniu dodatkowego sterownika ( w projekcie nieprzewidziany) Uzytkownik moze
dodatkowo wykorzystac system jako system nagtasniania (PA) dotaczajgc zewnetrzne zZrodta
muzyki (np. odtwarzacze CD, DVD, MP3, tuner radiowy).

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-EN 60849.
Projektowany system bedzie zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie oraz bedzie posiadat aktualne certyfikaty
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.
W projekcie zastosowano urzadzenia systemu DSO Praesideo firmy Bosch.

System zostat tak zaprojektowany, aby zapewnié¢ zrozumiato$¢ przynajmniej 95% przekazu
stownego we wszystkich potencjalnie mozliwych miejscach odstuchu, co odpowiada wartosci
wskaznika transmisji mowy STI na poziomie, co najmnigj 0,5.

Schemat ideowy systemu DSO oraz rozmieszczenie gto$nikéow, szafy DSO i innych
elementoéw systemu zostaty dotgczone do niniejszej dokumentacji projektowej.
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1.2.4. Centrum alarmowe

1.2.41. Lokalizacja

Centrum alarmowe z lokalizacjg gtdwnego mikrofonu strazaka przewidziano przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Natomiast szafa systemu DSO zlokalizowana bedzie w pom.
elektrotechnicznym na poziomie piwnicy.

1.2.4.2. Wymagania dla pomieszczenia szafy DSO oraz lokalizacji mikrofonu

N

strazaka
Pomieszczenie powinno sie znajdowaé w poblizu wejscia do budynku, a jego potozenie
powinno by¢ uzgodnione z PSP.
Dostep do DSO powinien by¢é mozliwy jedynie dla przeszkolonego personelu.
Srednia eksploatacyjna wartoé¢ natezenia o$wietlenia w pomieszczeniu w obrebie pola
zadania powinna zawieraé sie w przedziale od 100Ix do 500Ix. Zaleca sie zapewnienie,
co najmniej 300Ix.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ uzytkowanie
pomieszczenia w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zaleca sie utrzymywanie w pomieszczeniu zaplecza portierni temperatury w zakresie -
5°C +25°C przy wilgotnosci, co najwyzej 70%.
Powinna by¢ zapewniona odpowiednia iloS¢ miejsca od frontu umozliwiajgca
dokonywanie wymaganych manipulaciji.

. Wysoko$¢ montazu urzadzeh kontrolnych i wskazujacych centrali DSO powinna

umozliwia¢ ich prawidtowg obstuge.

Poziom tta w pomieszczeniu, w ktéorym znajduje sie stacja mikrofonowa lub mikrofon
strazaka nie powinien przekraczaé 40dB(A). W przypadku wystepowania wyzszego
poziomu tta, nalezy stosowaé mikrofon dynamiczny utrzymywany w pozycji ,blisko ust’, z
wiacznikiem typu nacisnij — mow.

W pomieszczeniu powinna byé mozliwosé usytuowania stolu o wymiarach
umozliwiajacych roztozenie dokumentacji obiektu i systemu.

1.2.4.3. Dokumentacja
W pomieszczeniu centrum alarmowego powinien sie znajdowaé zbiér nastepujacych

dokumentéw:

1. Dziennik operacyjny.

2. Dokumentacja techniczna systemu DSO.

3. Dokumentacja techniczna systemu SSP.

4. Dokumentacja techniczna systemu oddzielen i wentylacji pozarowej.

5. Dokumentacje techniczne innych systeméw bezpieczenstwa zainstalowanych w obiekcie.
6. Informacja o dostepie do poszczegolinych pomieszczen obiektu.

7. Tablica z informacjami dotyczgacymi sposobu kontaktu z osobami i stuzbami (numery

8.

telefonéw: PSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego, dyrekcji, kierownika technicznego,
konserwatoréw systemu, itd.).
Wzory komunikatéw przygotowanych na rézne sytuacje.

1.2.4.4. Wymagania dla operatoréow
Operator DSO powinien:

HON =

®© N oo

Znac¢ konfiguracje obiektu, wszystkie drogi ewakuacyjne, drogi dojazdowe.

Znac systemy istniejgcych w obiekcie zabezpieczen ppoz.

Znac system kontroli dostepu.

Znac¢ procedure ewakuacji wraz z wariantami w przypadku niekontrolowanego rozwoju
sytuacji.

Dysponowa¢ dobrymi warunkami gtosowymi.

Znac przygotowane wczes$niej teksty komunikatow.

Znac zasady tworzenia komunikatow.

Cechowac sie spokojem i opanowaniem.

1.2.5. Bezpieczenstwo systemu

System Praesideo zostat zaprojektowany w sposob gwarantujacy petne bezpieczenstwo toru
fonicznego transmisji sygnatow alarmowych.
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Wszystkie elementy toru fonicznego sygnatu alarmowego, poczawszy od kapsuty mikrofonu
alarmowego, az do uzwojenia pierwotnego transformatora w kazdym urzadzeniu
gtodnikowym, sag automatycznie monitorowane. Kontrolowane jest réwniez zasilanie
podstawowe i rezerwowe systemu. Kazda nieprawidtowos$¢ jest sygnalizowana.

Kazdy procesor systemowy jest monitorowany przez system typu ,watchdog”.

Awaria pojedynczego wzmacniacza mocy lub pojedynczego urzadzenia gtosnikowego nie
spowoduje catkowitej utraty nagtasniania danego obszaru. Kazda strefe gtosnikowa
obstugujg 2 wzmacniacze i 2 niezalezne obwody gtoSnikowe.

Sposéb podtaczenia gtosnika do linii gtosnikowej musi umozliwiaé wykrycie jego usuniecia
(kradziez).

System wyposazony jest w rezerwowe zasilanie akumulatorowe zgodnie z normg PN-EN
60849.

Dostep do danych dotyczacych konfiguracji systemu jest ograniczony.

1.2.6. Polaczenie z systemem sygnalizacji pozaru SSP

Kazda strefa gtosnikowa przyporzadkowana zostanie do odpowiedniego strefowego styku
centrali CSP. Do CSP przekazywany bedzie réwniez sygnat uszkodzenia DSO.

Potaczenia miedzy centralg CSP, a interfejsem systemu DSO sg nadzorowane, co zapewnia
natychmiastowe sygnalizowanie (akustycznie i optycznie) wystgpienia usterki w potaczeniu,
np. zwarcie lub przerwa w oprzewodowaniu.

1.2.7. Dobor gtosnikéw, wzmacniaczy i linii gloSnikowych

W przedmiotowym obiekcie wyodrebniono 4 strefy gtosSnikowe, zgodnie z opisem na
schematach ideowych.

W kazdej ze stref zastosowano kanat dzwiekowy z redundancjg (dwie linie gtoSnikowe A i B
dla kazdego kanatu). Linie gtosnikowe (gtosniki rozmieszczone naprzemiennie), z ktérych
kazda zasilana jest z wlkasnego wzmacniacza. W przypadku awarii jednego wzmachiacza
mocy lub linii gtosnikowej poziom dzwieku w tej strefie zmniejszy sie, nie nastgpi jednak jego
catkowity zanik.

Wszystkie linie gtosnikowe wykonane beda przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4. Przekroj
zastosowanego przewodu zapewnia nieprzekroczenie dopuszczalnych spadkéw napiecia w
liniach gto$nikowych.

Typy i parametry proponowanych urzgdzen gtosnikowych przedstawiono w punkcie
,Konfiguracja systemu”.

Dobrano: 1 wzmacniacz 4x125W i 2 wzmacniacze 2x250W ( w tym 1 rezerwowy).

1.2.8. Konfiguracja systemu

1.2.8.1. Charakterystyka funkcjonalna

Zaproponowany w projekcie system Praesideo firmy Bosch jest catkowicie cyfrowym
systemem nagtoSnieniowym. Przetwarzanie i wymiana zaréwno sygnatéow audio, jak i
sygnatéw sterujacych odbywa sie catkowicie w dziedzinie cyfrowej. Dzieki cyfrowemu
przetwarzaniu sygnatéw osigga sie znacznie wyzszg jakos$¢ przesytanych sygnatéw audio.
Konfiguracja systemu Praesideo odbywa sie za posrednictwem komputera PC, co sprawia,
ze instalacja i nastawy parametrow uzytkowych sa bardzo proste. Sygnaty audio sg
przetwarzane w dziedzinie cyfrowej. Komunikacja miedzy poszczegdinymi modutami
systemowymi odbywa sie za posrednictwem taczy swiattowodowych (Swiattowody plastikowe
i szklane — w zaleznosci od odlegtosci miedzy modutami). Okablowanie tworzy strukture
tancuchowa. Dzieki temu uktadanie okablowania strukturalnego i instalacja systemu jest
bardzo szybka i prosta. Okablowanie systemowe moze tworzyé zamknietg petle, co
przyczynia sie do wzrostu niezawodnosci systemu (okablowanie nadmiarowe).

System jest dostarczany wraz z przyjaznym dla uzytkownika oprogramowaniem
konfiguracyjnym. Umozliwia ono konfiguracje wszystkich funkcji systemowych.
Oprogramowanie opiera sie na technologii sieciowej (Web), co daje uprawnionym
uzytkownikom petng swobode odnosnie do czasu i miejsca konfiguracji. Organizacja funkcji
oprogramowania zapewnia fatwe poruszanie sie po programie. Program nadzoruje
jednoczes$nie poprawnosé wprowadzanych parametréw i w sposéb jasny informuje o
ewentualnych pomytkach. Program informuje uzytkownika przed opuszczeniem danego
poziomu konfiguracji, jakie parametry nie zostaty jeszcze ustawione.
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Kazde pojedyncze urzgdzenie wchodzace w sktad rodziny Praesideo realizuje szereg funkgciji
systemowych. Dzieki temu zostata drastycznie zmniejszona liczba réznych elementow
systemowych. Przyktadowo, kazdy modut wzmacniacza mocy wyposazony jest ponadto w
obwody przetwarzania sygnatu audio, linie op6zniajaca, obwody nadzorujgce poprawnosc
dziatania wzmacniacza i automatyczne przetaczanie na wzmacniacz rezerwowy oraz
odbiorniki sygnatu testowego linii gtosnikowej. To sprawia, ze system jest bardzo
ekonomiczny. Elastyczna architektura sieciowa systemu Praesideo daje uzytkownikowi
mozliwos¢ lokowania poszczegdlnych urzadzen systemowych w dowolnych miejscach
budynku. Odpowiednie oprogramowanie umozliwia wygodng konfiguracje wszystkich
parametrow funkcjonalnych systemu. Zadne urzadzenie koncowe nie wymaga dodatkowej
konfiguracji lub programowania. Skraca to radykalnie czas instalacji i realizacji zamoéwienia.
Urzadzenia systemowe z rodziny Praesideo spetniajg wymogi réznego rodzaju przepisoéw
dotyczacych nagtych przypadkdw, ewakuaciji, itp., obowigzujgcych na catym Swiecie, w tym
normy IEC60849. Sterownik sieciowy nadzoruje poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen
systemowych poczawszy od wkiadki (kapsuty) mikrofonowej stacji wywotawczej, a
skonczywszy na linii gtosnikowej. W pamieci sterownika moze byé przechowywanych do 200
komunikatéw o btedach systemowych.

Kazda awaria jest zgtaszana do sterownika sieciowego, na ktérego wyswietlaczu LCD lub na
dotgczonym komputerze PC mozna odczytaé szczegotowe informacje. System Praesideo
spetnia rowniez wymogi przepiséw dotyczacych stacji wywotawczych strazy pozarnej.
Systemy zewnetrzne moga by¢ dotaczane do systemu Praesideo za posrednictwem wejs¢ i
wyjs¢ audio, wejs¢ i wyjs¢ sterujgcych oraz ztacza sieci Ethernet. Wejscia audio i wejscia
sterujgce sq dostepne praktycznie w dowolnym miejscu systemu, np. we wzmachiaczu
mocy, ekspanderze audio czy sterowniku sieciowym. Ponadto system moze reagowaé na
sygnaty niskiego poziomu doprowadzane do wejs¢ sterujgcych. Kazde wejscie sterujgce
moze zosta¢ tak skonfigurowane, ze doprowadzenie odpowiedniego sygnatu spowoduje
zaprogramowang reakcje systemu. Dzieki duzej elastycznosci sygnat z kazdego wejscia
urzadzenia systemowego moze zostac skierowany do dowolnego wyjscia innego urzadzenia
systemowego. Dzieki temu w oparciu o system Praesideo mozna skonstruowa¢ dowolnie
duze systemy nagto$nieniowe i dzwiekowe systemy alarmowe.

Sterownik sieciowy jest sercem systemu. W nim przechowywane sg wszystkie informacje
sterujgce. Sterownik wyposazony jest w interfejs sieci Ethernet umozliwiajgcy dotaczenie
komputera PC i przeprowadzanie za jego posrednictwem procedur konfiguracyjnych,
diagnostycznych i rejestrujgcych. W sterowniku sieciowym sg ponadto przechowywane
cyfrowe komunikaty audio wykorzystywane przy wywotaniach automatycznych. Sterownik
monitoruje prace wszystkich urzadzenh systemowych i rejestruje wszystkie zmiany stanu ich
pracy. Sterownik jest wyposazony w 4 wejscia audio, 4 wyjscia audio, 8 wejsS¢ sterujgcych i 5
wyj$¢ sterujacych. Wejscia sterujagce moga by¢ wykorzystane do inicjalizacji dowolnej funkcji
systemowej. Za posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego uzytkownik moze okresli¢
sposob dziatania wejscia sterujgcego. Do dyspozycji sg dwa tryby pracy: chwilowy i
przetaczany. Wszystkie pozostate wejScia sterujgce w systemie charakteryzujg sie
oczywiscie takimi samymi wtasciwosciami. Wyjscia sterujgce moga by¢é wykorzystywane do
sterowania pracg urzgdzen zewnetrznych oraz mogg by¢ dotaczane do dowolnych wejs¢
sterujacych. Sterownik sieciowy przechowuje wszystkie parametry konfiguracyjne i do 200
komunikatéw o btedach systemowych. Ciggtemu nadzorowi podlega dostepnos¢ cyfrowych
komunikatow audio, sygnatéw alarmowych, poprawno$¢ dziatania generatora sygnatéw
alarmowych i stan wejs¢ sterujgcych. Ponadto sterownik sieciowy moze sterowac pracg
systemu zgodnie z wczes$niej ustalonym harmonogramem (w oparciu 0 zegar czasu
rzeczywistego).

W systemie zastosowano wielokanatowy interfejs PRS-16MCI.

Jest umieszczony w kazdej z szaf DSO i dziata jako interfejs podstawowych wzmacniaczy
Praesideo, ktérych nie mozna dotaczaé bezposrednio do sieci systemowej. Posiada 16
konfigurowalnych kanatéw wyjSciowych (14 wyj$é gtébwnych oraz dwa wyjsScia rezerwowe).
Urzadzenie dostarcza sygnat audio do wzmacniaczy podstawowych i w petni nad nimi
steruje. Modut umozliwia kontrole samego siebie oraz dotgczonych wzmacniaczy a wszystkie
komunikaty o awariach przesyta do sterownika Preasideo. Posiada 32 wej$cia sterujace i 16
wyjs¢ sterujacych (np. Do wspétpracy z SAP). Wszystkie czynnos$ci konfiguracyjne wykonuje
sie na drodze programowej z wykorzystaniem sieci systemowej.
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W systemie DSO zastosowano wzmacniacze podstawowe w wersjach 2x250W i 4x125W.
Wzmacniacze posiadajg oddzielne ztgcza dla kazdej grupy gtosnikéw A i B dla kazdej strefy
nagtosnieniowej i obstugujg okablowanie gtosnikéw w postaci petli klasy A.

Klawiatura stacji wywotawczej jest wyposazona w 8 przyciskow wyboru i wskazniki stanu.
Modut klawiatury dotgcza sie do podstawowej stacji wywotawczej za posrednictwem
lokalnego interfejsu. Kazdemu przyciskowi wyboru towarzyszy 2-kolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan biezacego wyboru i umozliwia rozréznienie, czy wybrane wyjscie / zasoby
sg aktualnie zajete przez wywotanie o wyzszym lub nizszym priorytecie. Klawiatury sg
zasilane ze stacji wywotawczej. Kabel potaczeniowy miedzy modutami przenosi zaréwno
sygnalty sterujace, jak i zasilanie.

1.2.8.2. Budowa systemu
W skfad systemu wchodza:
e urzadzenia wejsciowe:
konsola mikrofonowa w pomieszczeniu dyspozytorni, realizujgca réwniez funkcje
mikrofonu strazaka;
e szafa typu Rack 19” wyposazona w:
— kontroler sieciowy z oprogramowaniem,
— interfejs wielokanatowy MCI,
— monitorowane wzmacniacze mocy;,
— zestawy do nadzoru linii gtoSnikowych,
— interfejs Swiattowodowy,
e urzgdzenia gtosnikowe
e  zasilanie awaryjne.

1.2.8.3. Konsola mikrofonowa (podstawowa stacja wywotawcza)

Podstawowa stacja wywotawcza LBB 4430/00 usytuowana przy szafie DSO w pom.
elektrotechnicznym oraz przy wej$ciu gtéwnym w szafce z zasilaczem ppoz.

1.2.8.4. Klawiatura stacji wywotawczej

Charakterystyka

Klawiatura stacji wywotawczej LBB 4432/00 jest stosowana tacznie z podstawowg stacjg
wywotawczg do emisji biezacych wywotan lub komunikatébw w wybranych strefach
nagto$nieniowych, do wyboru tych stref lub do wywotywania okreslonych funkgji
systemowych. Klawiatura stacji wywofawczej posiada 8 dowolnie programowalnych
przyciskow funkcyjnych, kazdy z dwukolorowg diodg LED, oraz interfejs szeregowy do
wymiany danych z podstawowg stacjg wywotawcza.

Przyciski klawiatury stacji wywotawczej moga by¢é zaprogramowane, aby realizowac
ponizsze dziatania:

e Systemowe funkcje sterujace: ponowny wybér wczesniej wywotanej funkcji,
uaktywnienie wywotania, wywotanie stowne (live), skasowanie wyboru, wytaczenie tta
muzycznego, zmiane gto$nosci tta muzycznego, przyjecie sygnatu alarmowego, wybér
dowolnej funkcji systemowej, itp.;

o  Wybor Zrodet sygnatu: kanatu tta muzycznego, komunikatu cyfrowego, sygnatow
przywotawczych lub alarmowych;

o Wybor przeznaczenia: strefy lub grupy stref.

Przyciski moga byé zaprogramowane dla réznych trybdw pracy, jako monostabilne lub
bistabilne (do pracy chwilowej lub przetaczanej). Kazdy przycisk posiada umieszczong obok
dwukolorowg diode LED. Obok kazdej diody LED znajduje sie przezroczysta zdejmowana
naktadka, pod ktéra mozna umiesci¢ etykiete opisujaca funkcje realizowang przez dany
przycisk lub numer wybieranej tym przyciskiem strefy. Opcjonalnie, kazdy przycisk moze by¢
zabezpieczony przed przypadkowym nacisnieciem dodatkowg ostona.

Klawiatura jest zasilana ze stacji wywotawczej, do ktérej jest dotgczona.

Elementy obstugi i wskazniki
e 8 przyciskéw funkcyjnych
e 8 dwukolorowych diod LED.
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Mozliwosci wspétpracy z innymi urzadzeniami
e 2 szeregowe porty danych do dotaczenia podstawowej stacji wywotawczej i kolejnych
klawiatur oraz ztgcza zasilania.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobér mocy 1,1 W (DC).

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 70 x 95 x 200 mm
Masa: 0,3 kg

Montaz: na wsporniku do stacji wywotawczej lub innej klawiatury
Kolor grafitowy

Parametry Srodowiskowe

Temperatura pracy: -5 + +55°C

Temperatura przechowywania: -20 + +70°C
Wilgotnosé; 15 - 90%

Cisnienie atmosferyczne: 600 - 1100 hPa.

1.2.8.5. Kontroler sieciowy

Charakterystyka

Rozszerzony modut sterujgcy PRS-NCO3 jest sercem dzwiekowego systemu alarmowego.
Modut ma mozliwos¢ zestawiania taczy dla maks. 28 kanatéw audio, moze dostarczaé
napie¢ zasilajgcych do poszczegodlnych urzadzeh systemowych (z wyjgtkiem wzmacniaczy
mocy), steruje systemem i zgtasza komunikaty o btedach. Wejsciowymi sygnatami audio
moga by¢ wywotania ze stacji wywotawczych, tto muzyczne lub sygnaty ze zrddet lokalnych.
Sterownik sieciowy moze pracowac¢ samodzielnie lub wspétpracowaé z komputerem PC.
Konfiguracja rozszerzonego modutu sterujgcego uwzgledniajgca wymagania kazdego
ztozonego systemu alarmowego odbywa sie za posrednictwem dotgczonego komputera PC.
Poniewaz sterownik sieciowy moze pracowaé samodzielnie, po skonfigurowaniu systemu
komputer PC moze zosta¢ odtgczony. Je$li komputer PC bedzie stale dotgczony do
sterownika, informacja o kazdej zmianie stanu systemu bedzie wysSwietlana na komputerze
PC dzieki zainstalowanemu oprogramowaniu diagnostyczno-rejestrujgcemu. Przyjazne dla
uzytkownika oprogramowanie diagnostyczno — rejestrujgce jest dostarczane wraz ze
sterownikiem sieciowym. Modut moze pracowaé jako urzgdzenie wolnostojgce lub by¢
zamontowane w szafie Rack 19”.

Podstawowe parametry

Modut sterujacy dzwiekowym systemem alarmowym.
Catkowicie cyfrowy.

Mozliwo$¢ sterowania maks. 60 weztami.

28 kanatéw audio.

8 nadzorowanych wejs¢ sterujacych i 5 wyjsé sterujgcych.
4 wejscia audio i 4 wyjscia audio.

Ztacze sieci Ethernet umozliwiajace zdalng realizacje funkcji konfigurujacych,
diagnostycznych i rejestrujgcych.

Pamieé¢ komunikatéow cyfrowych.

Pamie¢ maks. 200 komunikatéw o btedach.

Funkcje

e Modut sterownika jest wyposazony w 4 wejscia analogowego sygnatu audio. Dwa z
nich mozna konfigurowaé jako wejscia liniowe lub mikrofonowe. Pozostate dwa sg
wejsciami liniowymi.

e 8 wejs¢ sterujgcych mozna dowolnie zaprogramowaé. Wejscia te moga realizowaé
dowolne funkcje systemowe oraz mie¢ przypisany dowolny poziom priorytetu.

o  Sterownik posiada 4 liniowe wyjscia analogowego sygnatu audio.

o  Wyjscia audio moga emitowac sygnat testujacy 20 kHz.
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Sterownik sieciowy posiada 5 wyj$¢ sterujacych, z ktérych 3 mozna dowolnie
zaprogramowac, a 2 stuzg do dotaczania wizualnych i dzwiekowych sygnalizatoréw
awarii.

Wejscia mikrofonowe / liniowe mogg by¢é wykorzystywane jako wejscia stacji
wywotawczej, jesli zostang warunkowo zaprogramowane tacznie z odpowiednimi
wejsciami sterujgcymi.

Sterownik sieciowy ma mozliwo$¢ zasilania maks. 60 weztéw w nadmiarowej petli
sieciowej. Wezly sieci stanowig takie elementy, jak wzmacniacze mocy, moduty
ekspanderéw audio, stacje wywotawcze, zestawy stacji wywotawczych, itp. Modut jest
zasilany z impulsowego zasilacza sieciowego.

Sterownik sieciowy moze obstugiwaé nadmiarowe okablowanie sieciowe. Sie¢ moze
stanowi¢ pojedyncza gataz lub nadmiarowa petla.

Aby spetni¢ wymagania nawet najbardziej rozbudowanych dzwiekowych systemoéw
alarmowych, system moze obstugiwaé 256 poziomdéw priorytetow i 244 strefy
nagtosnieniowe.

Sterownik sieciowy moze pracowac niezaleznie od dotgczonego do niego komputera
PC. Komputer PC moze zosta¢ odigczony od sterownika po zakonczeniu procesu
konfiguracji. Zapytania o informacje nt. adresu / wersji wykonuje sie za posrednictwem
wysSwietlacza i pokretta umieszczonego na ptycie przedniej modutu. Ptyta przednia
modutu jest wyposazona w wyswietlacz LCD 2 x 16 znakdw i pokretto umozliwiajace
poruszanie sie po zestawie menu.

Sterownik sieciowy posiada pamie¢ ostatnich 200 komunikatow o bfedach
systemowych.

Aby sprostaé wymaganiu dzwiekowych systemoéw alarmowych, jakim jest
automatyczna emisja komunikatéw alarmowych w przypadkach niebezpieczenstwa,
sterownik sieciowy moze by¢é wyposazony w pamie¢ komunikatéw cyfrowych. W tym
celu sterownik zostat wyposazony w slot do montazu karty pamieci typu Flash, ktéra
jest dostepna w handlu i stuzy do przechowywania zapisanych komunikatéw
cyfrowych. Uzytkownik ma mozliwos¢ doboru wielkosci pamieci na karcie zgodnie z
jego wymaganiami. Sterownik umozliwia jednoczesne odtwarzanie 4 komunikatéw
cyfrowych. Informacje o stanie pamieci i komunikatach sg wysSwietlane na
wyswietlaczu. Komunikaty cyfrowe zapisane w postaci plikéw .wav mogg by¢
przesytane do sterownika z komputera PC za posrednictwem sieci Ethernet.

Sterownik sieciowy monitoruje aktualny stan wszystkich elementéw systemu i
sygnalizuje wszelkie zmiany. Kontrola ta rozcigga sie od kapsut mikrofonowych staciji
wywotawczych do zakonczen linii gtosnikowych. Okablowanie zewnetrzne dotaczone
do wejs¢ sterujacych jest kontrolowane pod wzgledem wystepowania zwarc¢ i rozwarc.
Definicje 7 sygnatéw przywotawczych, 3 tonéw testowych i 45 sygnatéw alarmowych
sg przechowywane w sterowniku sieciowym. Dostep do tych sygnatéw jest mozliwy za
posrednictwem dowolnej stacji wywotawczej lub wejscia sterujgcego i sg one
wykorzystywane przy emisji wywotan i alarméw.

Sterownik sieciowy jest wyposazony w zegar czasu rzeczywistego.

Sterownik sieciowy realizuje szereg funkcji cyfrowego przetwarzania wejsciowych i
wyjsciowych sygnatéw audio. Parametry korekcji parametrycznej, ogranicznika i
wzmachiacza ustala sie za posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego.

W tor sygnatowy audio sterownika mozna wigczyé 3 sekcje korektora parametrycznego
i 2 sekcje korektora graficznego.

Sterownik sieciowy jest wyposazony w gtosnik odstuchowy i gniazdo stuchawkowe,
ktére umozliwiajg monitorowanie kanatéw audio.

Interfejsy

tacze Ethernet do dotgczania komputera PC lub urzadzen / systemdw zewnetrznych
oraz taczenia ze sobg sterownikow sieciowych.
2 ztagcza sieci systemowe;.

Elementy obstugi

Wyswietlacz 2 x 16 znakoéw do wyswietlania informacji o stanie systemu.

Pokretto / przycisk wyboru w trybie zapytania systemowego oraz do wprowadzania
zmian gtosnosci sygnatu stuchawkowego lub sygnatu doprowadzanego do gtosnika
wewnetrznego.
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e Wytacznik zasilania na ptycie tylnej.
Wejscia
o 8 wejs¢ sterujacych.
e 2 konfigurowalne (linia / mikrofon) wejscia analogowego sygnatu audio.
e 2 liniowe wejscia analogowego sygnatu audio.
Wyjscia
o 5 wyjs¢ sterujgcych (z ktérych 2 to dedykowane styki sygnalizacji awarii).
e 4 analogowe wyjscia liniowe.
o 1 gtosnik wewnetrzny.
e 1 gniazdo stuchawkowe.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobér mocy (tylko LBB 4401): 14 W (AC).

Poboér mocy (w petni obcigzony): 150 W (AC).

Parametry mechaniczne

Montaz : wolnostojacy lub w szafie typu Rack 19"

Wymiary (wys. x szer. x gt) : 88 x 483 x 350 mm (montaz 19", ze wspornikami
montazowymi, bez nézek), : 92 x 440 x 350 mm (wolnostojacy, bez wspornikéw, z n6zkami)
Masa : 7 kg

Kolor : grafitowo-szary z elementami srebrnymi.

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy: -5 + +55°C

Wilgotnos¢; 15 - 90%. (OK.)

1.2.8.6. Wzmacniacze mocy

Charakterystyka

Wzmacniacze dotacza sie do sieci Praesideo poprzez wielokanatowy interfejs PRS-
16MClI, za ktérego posrednictwem do wzmacniaczy podstawowych doprowadzane sg
sygnaty audio i petne sterowanie. Zastosowano dwie wersje wzmachiaczy:

PRS-4B125 (4 x 125 W) i PRS-2B250 (2 x 250 W).Wzmacniacze podstawowe sg w

petni nadzorowane a komunikaty o awariach sg przekazywane do sterownika
sieciowego Praesideo za posrednictwem interfejsu wielokanatowego (zgodno$é¢ z
IEC 60849).Wzmacniacze podstawowe posiadajg oddzielne ztagcza gtosnikow grupy
A i B dla kazdej strefy nagto$Snieniowej i obstugujg okablowanie gtosnikow w postaci
petli klasy A. Wzmacniacze powinny byé montowane w szafie typu Rack19" za
pomocg dostarczanych w zestawie wspornikéw montazowych.

Wzmacnianie Model PRS-4B125 to czterokanatowy modut o mocy 125W na kanat, a

model PRS-2B250 to 2-kanatowy wzmacniacz o mocy250 W na kanat. W

urzadzeniach zastosowano impulsowy zasilacz sieciowy o0 matym pradzie
rozruchowym. Ponadto wzmacniacze mogq by¢ zasilane rezerwowo z akumulatoréow
48 V.

Wzmacniacze posiadajg wbudowane transformatory wyjSciowe do zasilania
gtosnikow poprzez linie 70 V lub 100V. Posiadajg oddzielne zabezpieczone przed
przecigzeniem ztgcza gtosnikow podzielonych na grupe A i B. Obstugujg
okablowanie petlowe klasy A. Oddzielne grupy A i B w kazdym kanale mozna
odpowiednio skonfigurowa¢ w celu zapewnienia nadmiarowosci. Modut dofacza sie
do wielokanatowego interfejsu PRS-16MCI, ktéry dostarcza sygnaty audio, sygnaty
sterujgce i umozliwia nadzér. Mozliwa jest tez praca samodzielna.

Urzadzenia mogq by¢ zasilane z sieci energetycznej lub w razie awarii z zasilania
rezerwowego 48 V (akumulatory).Przetgczanie zasilania odbywa sie automatycznie.
Wzmacniacze nadzorujg poprawnos¢ zasilania oraz poprawnosc¢ pracy wtasnych
obwodéw. Moga roéwniez opcjonalnie za posrednictwem wielokanatowego
interfejsuPRS-16MCI nadzorowa¢ poprawnosS¢ dziatania linii gto$nikowych i
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dotgczonych gtosnikéw. Catkowite rozgraniczenie kanatdw wzmacniacza umozliwia
wykorzystywanie drugiego kanatu wzmacniacza jako wzmacniacza rezerwowego
pierwszego kanatu. Wzmacniacz posiada obwody zabezpieczenia przeciw
przecigzeniowego i przeciwzwarciowego. Jesli wewnetrzna temperatura urzadzenia
przekroczy warto$¢ graniczng, obwod zabezpieczenia przeciw przegrzaniu wytgczy
stopien mocy i uruchomi wskaznik awarii na ptycie czotowej. Elementy obstugi i
wskazniki.

System monitorowania poprawnosci dziatania linii gloSnikowej

Charakterystyka

System Praesideo wykorzystuje unikalny sposéb monitorowania poprawnosci dziatania linii
gtosnikowej, ktéry nie wymaga stosowania dodatkowego okablowania. Sama linia
gtosnikowa jest wykorzystywana do komunikacji z podrzedng ptytkg nadzoru zainstalowang
na konhcu linii gtosnikowej. Zestaw do nadzoru linii gtosnikowych LBB 4442/00 posiada ptytke
nadrzedng (master) i podrzedng (slave) umozliwiajace nadzér pojedynczej linii gtosnikowej.
Kazdy kanat wzmacniajacy we wzmacniaczach mocy LBB 442x/x0 ma wewnatrz
przewidziane miejsce ha zamontowania nadrzednej ptytki nadzoru LBB 4442/00. Podrzedne
ptytki nadzoru (slave) pasujg do gtosnikow firmy Bosch i mogg byé montowane w ostatnim
gtosniku dotagczonym do danej linii gtosnikowej lub w oddzielnej obudowie na koncu linii
gtodnikowej. Zwarcia do masy i zwarcia sygnatowe w linii gtoSnikowej sg wykrywane przez
wzmachniacz. Awarie linii glosnikowej sg wykrywane i zgtaszane w ciggu 100 s od zaistnienia
awarii. Generator tonu pilota do monitorowania gto$nikow znajduje sie we wzmacniaczu i
zasila ptytke podrzedna. Monitorowanie linii gtosSnikowej moze byé wtgczane i wytgczane z
poziomu oprogramowania konfiguracyjnego.

Cechy:

Monitorowanie linii gtosnikowej bez dodatkowego okablowania

Nadrzedna ptytka nadzoru (master) instalowana we wzmacniaczu mocy

Podrzedna ptytka nadzoru (slave) instalowana na koncu linii gtoSnikowej

Wykrywanie rozwar¢ okablowania

Kompatybilnos¢ z liniami gtosnikowymi 100 Vi 70 V

Podrzedna ptytka nadzoru (slave) zasilana ze wzmacniacza mocy.

Zlacza
20-stykowe ztgcze ptaskiego kabla (master)
2 zaciski srubowe (slave).

Dane techniczne
Parametry mechaniczne
Ptytka podrzedna (Slave):
— Wymiary (wys. x szer. x gt.) 16 x 80 x 60 mm
— Masa50g
— Instalacja 2 wkrety.
Plytka nadrzedna (Master):
— Wymiary (wys. x szer. x gt.) 17 x 60 x 50 mm
— Masa30g
— Instalacja wewnatrz wszystkich wzmacniaczy Praesideo.
Parametry Srodowiskowe
Temperatura pracy: -5 + +55°C
Temperatura przechowywania: -20 + +70°C
Wilgotnos¢: 15 - 90%
Cisnienie atmosferyczne: 600 - 1100 hPa.

Obudowa ptytki podrzednej
Obudowa metalowa do LBB 4442/00 wraz z ceramiczng kostkg z bezpiecznikiem
termicznym typu KB-0251 Kabe.
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1.2.8.7. Glosniki gabinetowe, nascienne

Charakterystyka

Gtosnik w obudowie LBC 3018/01 to profesjonalny gtosnik w wytrzymatej, a jednoczesnie
estetycznej obudowie metalowej. Doskonale nadaje sie on do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych: w biurach, szkotach, na parkingach, w centrach handlowych i wszedzie tam,
gdzie istnieje potencjalne niebezpieczenstwo wystapienia aktéw wandalizmu.

Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktére w przypadku pozaru i zniszczenia
gtosnika nie dopuszcza do uszkodzenia instalacji, do ktérej zostat dotgczony. W ten sposob
zabezpieczona jest poprawno$¢ dziatania systemu jako catosci, a co za tym idzie, przez
gtosniki w innych strefach ludzie moga byé w dalszym ciggu informowani o sytuacji
zagrozenia. Gtosnik jest wyposazony w ceramiczny zesp6t zaciskow, bezpiecznik termiczny i
odporne na wysokag temperature okablowanie. W obudowie gtosnikowej umieszczony jest
gtosnik 2- membranowy o wysokiej efektywnosci charakteryzujacy sie szerokim pasmem
przenoszenia, dzieki czemu nadaje sie zaréwno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

Cechy:

Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki

Wytrzymata obudowa metalowa

Montaz powierzchniowy i / lub ptaski

Dyskretne wzornictwo pasujace do kazdego wnetrza

Zalecany do dzwiekowych systemédw ostrzegawczych

Petna zgodno$¢ z miedzynarodowymi normami instalacji i bezpieczenstwa.

Instalacja

Obudowa gtosnika jest przystosowana zaréwno do montazu powierzchniowego na $cianach,
jak i montazu ptaskiego we wnekach $cian wykonanych z cegty lub betonu. Tylna czesé
obudowy gtosnika umozliwia dopasowanie otworow montazowych Ilub montaz z
wykorzystaniem puszek montazowych typu U40 lub MK. Tylna cze$¢ obudowy posiada
réwniez w goérnej czesSci otwory do wytamania stuzgce do przeprowadzenia kabli
potaczeniowych (PG13). Dla wygody tylna cze$¢ obudowy jest potaczona z przednig ostong
azurowg za pomocg linki, dzieki czemu podczas instalacji ostona moze czasowo nha nigj
wisie¢.

Modut posiada 3-stykowy zespdt zaciskdw Srubowych (tacznie z uziemieniem) do
szeregowego (tancuchowego) taczenia okablowania. Cztery odczepy na uzwojeniu
pierwotnym transformatora umozliwiajg ustawienie maksymalnej mocy wyjsciowej na wartos¢
znamionowa, potowe tej mocy, éwiartke lub 1/8 (tj. w krokach co 3 dB).

Certyfikaty

Wszystkie gtosniki firmy Bosch sg tak skonstruowane, aby zapewnié nieprzerwang emisje
dzwieku o mocy znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z wymaganiami normy IEC
268-5 (PHC). Firma Bosch opracowata specjalny test symulujgcy wystapienie dodatniego
sprzezenia akustycznego (SAFE — Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby wykazac,
ze jej gtosniki sg w stanie emitowaé bez uszkodzenia przez krétki czas moc dwa razy
wiekszg od ich mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodno$¢ dziatania nawet w warunkach
ekstremalnych, co daje wieksze zadowolenie klienta, dtuzszy czas uzytkowania urzadzenia
oraz o0 wiele mniejsze prawdopodobienstwo uszkodzenia Iub obnizenia jakosci
reprodukowanego dzwieku podczas eksploatacji.

Standardy bezpieczenstwa
EN 60065
EVAC BS 5839-8.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Moc maksymalna: 9 W

Moc znamionowa (PHC): 6 /3/1,5/0,75 W

Poziom cisnienia akustycznego przy 6 W/ 1 W (1 kHz, 1 m): 102 dB / 94 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB): 150 Hz - 20 kHz

Kat promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB): 120° / 55°

Napiecie znamionowe: 100 V

Impedancja znamionowa: 1667 Q
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Potaczenie: 3-stykowy zespdt zaciskow sSrubowych.
Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x dt.): 195 x 260 x 80 mm
Masa: 2,6 kg

Kolor: biaty (RAL 9010)

Srednica gtosnika: 152,4 mm (6")

Masa magnesu: 150 g

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy: -25 + +55°C

Temperatura przechowywania: -40 + +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna: <95%

1.2.8.8.  Glosniki sufitowe

Charakterystyka

Gtosnik LC1-WMOBE8 jest skonstruowany z mysla o dzwiekowych systemach
ostrzegawczych.

Gtosniki do dzwiekowych systemédw ostrzegawczych sag specjalnie skonstruowane do
zastosowan w budynkach, gdzie jako$¢ dziatania systemoéw emisji stownych instrukcji
ewakuacyjnych jest obwarowana odpowiednimi przepisami.

Gtosnik posiada pojedynczy gtosnik o mocy 6 W potaczony z okragta azurowg ostong
metalowa. Transformator dopasowujacy 100 V umieszczony jest z tytu. Gtosnik posiada
neutralny biaty kolor zgodny z RAL i wyglad pasujacy do kazdego wnetrza. Gtosnik posiada
wbudowane zabezpieczenie, ktére powoduje, ze w przypadku pozaru uszkodzenie gto$nika
nie spowoduje awarii w catym dotagczonym obwodzie. W ten sposéb zachowana zostanie
integralno$¢ systemu, dzieki ktorej gtosniki w innych obszarach bedg dalej mogty byé
wykorzystywane do informowania o biezgcej sytuacji. Gtosnik posiada ceramiczny zesp6t
zaciskéw, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysokg temperature okablowanie. Gto$nik
bedzie wyposazony w ostone przeciwpozarowg w celu zwiekszenia zabezpieczenia potaczen
kablowych.

Cechy:

Przeznaczone do odtwarzania mowy i muzyki

Ptaski montaz w sufitach podwieszanych

tatwa instalacja

Prosta nastawa mocy wyjsciowej

Opcjonalna atestowana ostona przeciwpozarowa

Elegancki wyglad pasujacy niemal do kazdego wnetrza

Zgodnos$é¢ z miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa.

Instalacja

Modut gtosnika moze by¢ tatwo i szybko zainstalowany w otworze sufitu podwieszanego za
pomocy trzech biatych wkretéw (dostarczane w komplecie). Gtosnik jest dostarczany wraz z
odpowiednim szablonem do wyciecia otworu montazowego o ér. 165 mm.

Ostona przeciwpozarowa

Podczas pozaru do przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, gdzie zamontowane sg
gtosniki, mogg przedostaé sie ptomienie, co moze spowodowaé rozprzestrzenianie sie
pozaru w catym budynku. Aby uniemozliwi¢ przedostanie sie ptomieni poprzez gto$niki
sufitowe, nalezy je wyposazy¢ w opcjonalng stalowg ostone przeciwpozarowg LC1-MFD.
Przytwierdza sie jg do gto$nika za pomocg wkretdéw samogwintujacych dostarczanych wraz z
ostong. Ostona posiada otwory przepustowe dla 2 pierscieni uszczelniajgcych i przepustow
kabli potaczeniowych (PG 13).

Sposob montazu

Gtosnik pozarowy wraz z obudowg powinien by¢ zainstalowany w sposéb uniemozliwiajgcy
zerwanie linii gtosnikowej w przypadku zerwania sufitu, w ktérym jest zainstalowany. Zaleca
sie stosowanie zawiesi z linki stalowej o przekroju co najmniej 2 mm? .

Standardy bezpieczenstwa
EN 60065
EVAC BS 5839-8.
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Dane techniczne

Parametry elektryczne

Moc maksymalna: 9 W

Moc znamionowa: 6/3/1,5/0,75W

Poziom cisnienia akustycznego przy 6 W/ 1 W (1 kHz, 1 m): 97 dB /89 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB): 80 Hz - 18 kHz
Kat promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB): 160° / 65°
Wejsciowe napiecie znamionowe: 100 V

Impedancja znamionowa: 1667 Q

Potaczenie: 3-stykowe ztacze wciskane.

Parametry mechaniczne

Rozmiar gtosnika 152,4 mm (6")

Masa magnesu 79,4 g

Potaczenie 3-stykowy zespot zaciskow sSrubowych
Wymiary ($r. x maks. gt.) 199 x 70,5 mm

Srednica otworu montazowego 165+5 mm

Kolor biaty (RAL 9010)

Masa 720 Parametry Srodowiskowe

Temperatura pracy: -25 + +55°C

Temperatura przechowywania: -40 + +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna: <95%

1.2.8.9. Certyfikaty i Swiadectwa

e Standardy bezpieczenstwa: |EC 60065-98
e Zgodnos¢ z normami EVAC |EC /BS 5839-8.

1.2.9. Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujace
Oprogramowanie sktada sie z trzech czesci:

1. Oprogramowanie konfiguracyjne, ktoére jest fabrycznie zainstalowane w sterowniku

sieciowym.

2. Oprogramowanie diagnostyczno-rejestrujace, ktére jest fabrycznie zainstalowane w

sterowniku sieciowym.
3. Oprogramowanie do transferu plikéw, ktére jest przeznaczone do instalaciji
konfiguracyjnym komputerze PC i jest dostarczane wraz ze sterownikiem sieciowym:

Interfejs uzytkownika oparty o przegladarke internetowa.

Dostep z dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem Internet
Explorer w wersji 6 lub wyzszej.

Mozliwos¢ okreslenia réznych poziomoéw zabezpieczen dostepu.

Mozliwos¢ nastaw wszystkich parametréw konfiguracyjnych.

Nawigacja przyjazna dla uzytkownika.

Dynamiczne strony HTML.

1.2.9.1. Oprogramowanie konfiguracyjne

Oprogramowanie konfiguracyjne jest wymagane w kazdym systemie. W chwili zakonczenia
wprowadzania danych konfiguracyjnych i przestania ich do sterownika sieciowego, system
moze dziata¢ bez komputera PC. Oprogramowanie konfiguracyjne jest wymagane tylko w
momencie instalacji systemu i podczas rekonfiguracji systemu juz istniejgcego.

Etapy konfiguraciji:

Konfiguracja uprawnien dostepu do systemu. Kazdemu z tych poziomdw przypisane sg
rézne prawa ingerencji w konfiguracje systemu. Istniejg trzy poziomy autoryzaciji:
administrator,

instalator,

uzytkownik.

Konfiguracja makrodefinicji wywotawczych (makr). Makrodefinicja wywotawcza jest
funkcja, ktéra umozliwia uzytkownikowi zaprogramowanie réznych funkgcji i / lub reakcji
systemu, ktére moga by¢ przypisane do dowolnego wejscia sterujgcego, stacji
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wywotawczej lub wejscia audio. Pojedyncza makrodefinicja moze zosta¢ przypisana do
kilku wejsé. W makrodefinicji okresla sie:

gong startowy,

wejscie audio,

komunikat(y) — sekwencje komunikatow, ilos¢ powtdrzen, odstepy i gong koncowy.
akterystyka:

taczenie stref nagtosnieniowych w grupy umozliwia grupowanie stref obejmujacych te
same typy obiektow.

Przy konfiguracji stref nagtosnieniowych grupowaé mozna takie elementy, jak wyjscia
kanatéw wzmacniaczy, wyjscia audio i wyjscia sterujace.

Wzmacniacz koncowy mocy moze byé potaczony z dodatkowym wzmacniaczem
rezerwowym. W wypadku awarii wzmacniacza podstawowego jego funkcje
automatycznie moze przeja¢ wzmacniacz rezerwowy.

Konfiguracja wejs¢ i wyjS¢ wszystkich urzgdzen systemowych odbywa sie przy
wykorzystaniu oprogramowania konfiguracyjnego.

Wszystkie wejsScia i wyjscia audio sg wyposazone w uktady przetwarzania sygnatu
audio. Umozliwia to uzytkownikowi dokonywanie parametrycznej korekgji
charakterystyki  czestotliwosciowej za  posrednictwem  filtrow  dolno- i
gérnoprzepustowych dla wejs¢ i wyjS¢ oraz regulacji wzmochienia i parametréw
ogranicznika dla wejs¢.

Wejscia wzmacniaczy mocy mogg pracowac jako wejscia mikrofonowe lub liniowe.

W tory wyjs¢ wzmacniaczy mozna indywidualnie wtaczaé i konfigurowac linie
opOzniajgce.

Poziom sygnatu testowego 20 kHz jest automatycznie dostosowywany, aby zapewnié
poprawno$¢ dziatania uktadéw nadzorujgcych linie gtosnikowa.

Przy odpowiedniej konfiguracji, modut klawiatury stacji wywotawczej umozliwia
realizacje réoznych funkcji.

Istnieje mozliwo$¢ zdefiniowania danej stacji wywotawczej jako stacji alarmowej, przez
co uzyskuje sie dostep do dodatkowych funkcji: dodawania nowych stref i wyj$¢ audio
podczas trwania wywotfania.

Przy odpowiedniej konfiguracji wejscie sterujgce moze realizowa¢ sekwencje
okreslonych funkcji.

Podstawowa stacja wywotawcza / modut klawiatury moze by¢ konfigurowana za
posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego do realizacji funkciji
przedstawionych w punktach opisujacym te elementy.

Wejécia sterujgce moga byc¢ tak skonfigurowane, aby mozliwy byt nadzér nad
dotgczonym okablowaniem i byty wykrywane stany jego zwarcia lub rozwarcia.

Kazda strefa moze mie¢ przypisane dwa poziomy gtosnosci przetaczane zgodnie z
harmonogramem.

Zrédta BGM mozna przypisaé do kanatéw muzyki, ktére bedg kierowane w zaleznoéci
od konfiguracji do réznych stref nagto$nieniowych lub wyj$¢ audio.

1.2.9.2. Oprogramowanie diagnostyczno - rejestrujace

Gtéwnym zadaniem oprogramowania diagnostyczno — rejestrujgcego jest monitorowanie i
zapisywanie informacji o stanach wszystkich urzadzeh systemowych. Rejestracji moga
podlegac takie zdarzenia systemowe, jak wywotania i zmiany stanu urzadzen systemowych.
Oprogramowanie umozliwia rowniez biezaca obserwacje stanu systemu.

Stata rejestracja zdarzen systemowych jest mozliwa przez dotaczenie komputera PC z
zainstalowanym oprogramowaniem do sterownika sieciowego.

Cechy:

Tryby zapytan systemowych:

zdarzenia ogoélne,

specyficzne,

stan wybranego urzgdzenia systemowego,

rejestracja wywotan,

rejestracja btedéw i awarii systemowych.

Ta czes$¢ oprogramowania ma mozliwo$¢ monitorowania nastepujacych funkcji:
rejestracja stanéw awarii urzadzeh systemowych,

40



— rejestracja dowolnych zmian stanu urzadzen systemowych.

o  Przeglad starych rejestrow (logdéw) przechowywanych w sterowniku sieciowym.
Przeglad zarejestrowanych zdarzen w monitorowanych urzadzeniach zewnetrznych.
Mozliwo$¢ sterowania generowaniem alarméw dzwiekowych i wizualnych za
posrednictwem komputera PC.

e  Zdalne logowanie i diagnostyka.

Mozliwos¢ rejestracji awarii urzadzen innych producentédw nie bedacych czescig
systemu Praesideo za posrednictwem wybranego wejscia sterujgcego.

e Stan pojedynczych urzgdzen systemowych moze byé wyswietlany na ekranie stanu
wybranego urzgdzenia.

e Sygnat alarmowy moze by¢ zarejestrowany i skasowany. Rejestracja i kasowanie
alarmoéw sg logowane.

e  Przeglad ostatnich 200 informacji o btedach systemowych, ktére przechowywane sg w
sterowniku sieciowym.

1.2.9.3. Oprogramowanie do transferu plikéw

Gtownym zadaniem oprogramowania do transferu plikow jest przesytanie plikéw danych i
plikow dzwiekowych z komputera PC do sterownika sieciowego. Oprogramowanie realizuje
nastepujace funkcje:

e Dostep chroniony hastem i nazwg uzytkownika.

e Montaz zestawu komunikatéw cyfrowych (zestaw sktadajgcy sie z kilku plikéw .wav).
Zestaw komunikatéw moze by¢ przechowywany w komputerze PC i przesytany do
sterownika sieciowego.

e Przesytanie do sterownika sieciowego danych o konfiguracji systemu przygotowanych
w trybie offline.

o Plik konfiguracyjny moze by¢ odczytywany ze sterownika sieciowego przez komputer
PC.

1.2.10. Priorytety

System nalezy zaprogramowa¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa i wagi sygnatéw od
poszczegdlnych elementéw systemu DSO, wymienionych nizej w kolejnosci od
najwazniejszego:

1. konsola mikrofonowa stuzby ochrony w priorytecie mikrofonu strazaka;

2. komunikat ewakuacyjny przechowywany w pamieci systemu;

3. komunikat ostrzegawczy przechowywany w pamieci systemu;

4. konsola mikrofonowa stuzby ochrony;

5. zewnetrzne zrédto dzwieku (w przypadku podtaczenia).

Emisja sygnatow o wyzszym priorytecie automatycznie i bezgtosnie wycisza sygnaty o
nizszym priorytecie emitowane w danej strefie. Sygnaty o nizszych priorytetach emitowane w
strefach, do ktérych nie jest kierowany sygnat o wyzszym priorytecie, sg nadal emitowane
bez zmian.

1.2.11. Komunikaty i sygnaty ostrzegawcze

1.2.11.1. Wymagania ogélne

Przekazywane komunikaty musza by¢ tatwo zrozumiate, ich tre$¢ powinna by¢ prosta i
czytelna oraz zawieraé¢ informacje pozwalajgce na prowadzenie bezpiecznej ewakuacji
budynku. Komunikaty powinny byé nagrywane w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach
akustycznych przez osobe o odpowiednich predyspozycjach gtosowych i nienagannej dykgji.
Nalezy podkresli¢, ze w przypadku komunikatéw na zywo osoba méwigca ma bardzo duzy
wptyw na ich zrozumiatos¢.

1.2.11.2. Sekwencja komunikatéw

Sygnat ostrzegawczy powinien wystepowaé od 4s do 10s przed pierwszym komunikatem.
Nastepne sygnaty i komunikaty powinny by¢é nadawane bez przerwy, az do zmiany zgodnej z
procedura ewakuacji badz recznego wyciszenia. Przerwa miedzy kolejnymi komunikatami
nie powinna przekraczaé¢ 30s, a sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ rozgtaszane woéwczas,
gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczajg 10s.

Komunikat jest powtarzany do chwili jego recznego wytaczenia z konsoli mikrofonowej
strazaka.
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Zaktada sie nastepujgcq sekwencje komunikatu:

1. sygnat ostrzegawczy, dzwiek modulowany —  10s;
2. cisza - 4s;
3. komunikat - 15s;
4. cisza - 4s;
5. komunikat - 15s;
6. cisza - 4s.

1.2.11.3. Teksty komunikatéw

Komunikaty nalezy nagra¢ w jezyku polskim i angielskim.

Ponizej przedstawiono proponowang tre§¢ komunikatow w jezyku polskim zapisywanych w
pamieci systemu DSO. Ostateczna tre$¢ komunikatéow powinna zostaé okreslona w
uzgodnieniu z administratorem budynku przy wspétudziale przedstawiciela PSP.
KOMUNIKAT EWAKUACYJNY

,Uwaga! Uwaga! W budynku zostat wykryty pozar. Prosze niezwtocznie opuscic¢ budynek
najblizszymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Zabrania sie Korzystania z windy.”

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

,Prosze o uwage! Prosze o uwage! W oddalonej czeSci budynku zostat wykryty pozar. Moze
zaistnie¢ koniecznoSc¢ ewakuacji budynku. Prosze pozosta¢ na miejscu i oczekiwaC na
dalsze komunikaty.”

KOMUNIKAT ODWOLUJACY ALARM

,Uwaga! Uwaga! ZagrozZenie zostato zlikwidowane. Odwotuje sie alarm pozarowy.
KOMUNIKAT TESTOWY

»1est systemu nagtasniania. To jest test systemu nagtasniania. To jest test sprawdzajgcy
funkcjonowanie systemu, jako$¢ nagtasniania przez zainstalowane gtosniki, poziom dZwieku
oraz zrozumiato$¢ mowy’.

”

1.2.12. Nadzér i monitorowanie urzadzen i linii
Zgodnie z normg PN-EN 60849 monitorowane bedg wyszczegdlnione ponizej krytyczne
elementy sprzetowe oraz potaczenia krytyczne:
e  matryca foniczna;
e tor foniczny;
o interfejs szeregowy;
o  styki sterujace;
e wzmacniacz mocy;
e zasilanie sieciowe i awaryjne (akumulatorowe).
Uktad monitorowania umozliwia sygnalizowanie nastepujacych uszkodzen:
e  awaria zbiorcza;
e awaria zasilania rezerwowego;
e awaria zasilania podstawowego;
e awarie urzadzen monitorowanych przez DSO,;
e awaria wzmachiacza mocy;
e awaria linii gtoSnikowej (zbiorcza);
e  przerwa linii gtosnikowe;j;
e zwarcie linii gtoSnikowej;
e doziemienie linii gtoSnikowej;
e  btad konfiguracji sterownika;
e biad konfiguracji systemu;
e uszkodzenie sterownika.
Kazda awaria jest sygnalizowana w czasie do 100s od momentu wystapienia.

Matryce foniczng mozna skonfigurowa¢ w taki sposéb, aby monitorowata ona inne
potaczenia krytyczne i elementy do niej podigczone.

1.2.13. Zasilanie

1.2.13.1. Wymagania
Szafa DSO musi by¢ przystosowana jest do zasilania z dwéch Zrodet napiecia:
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e przemiennego 400V/50Hz jako podstawowego zZrddta zasilania,

o statego 48V jako rezerwowego zZrodta zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Po zaniku napiecia w sieci 230VAC nastepuje samoczynne przetaczenie na zasilanie z
baterii akumulatoréw, niepowodujace zadnych zaktdécen w pracy urzadzenia. Po powrocie
napiecia sieci zasilacz sieciowy taduje baterie akumulatoréw, az do osiggniecia napiecia
koncowego tadowania, po czym przechodzi na buforowanie.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna wystarczyé, w przypadku zaniku napiecia sieci,
przynajmniej na 24-godzinng prace systemu w stanie dozorowania oraz po uptywie tego
czasu umozliwia¢ zasilanie DSO w stanie rozgtaszania (alarmowania) przez, co najmniej 30
minut.

1.2.13.2. Opis ogodlny systemu

W projekcie przewidziano zastosowanie systemu zasilania z podtrzymaniem bateryjnym
ZDS0O400E-AK3 firmy Merawex dedykowanego dla Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
(DSO) PRAESIDEO firmy Bosch Security Systems.

System przeznaczony jest do zasilania urzadzen nagtasniajacych w strefach zagrozonych
pozarem,
w ktoérych musza by¢ spetnione wymagania nastepujgcych norm:

o  PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej, cze$¢ 4. Zasilacze.

e PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

Dzwiekowy system ostrzegawczy zasilany jest bezposrednio z sieci elektroenergetycznej, a
przy jej zaniku z baterii akumulatoréw. Zasilacz ZDSO-400-E znajdujacy sie w szafie stuzy
do dotadowywania wspofpracujacej z nim i umieszczonej w tej samej szafie baterii
akumulatoréw. Sterownik mikroprocesorowy zasilacza prowadzi samodzielny nadzér nad
baterig akumulatoréw utrzymujac na niej napiecie pracy buforowej z uwzglednieniem
temperatury otoczenia oraz nadzoruje prace pozostatych elementéw systemu zasilania.
Zasilacz zapewnia takze dystrybucje napiecia gwarantowanego 48V pomiedzy dotaczone do
niego moduty DSO i ich automatyczne odtaczenie po roztadowaniu baterii akumulatoréw.
Zasilacz wyposazony jest w pole dystrybucji mocy pozwalajgce na podtgczenie do 8
wzmacniaczy DSO oraz jednego kontrolera sieci DSO. Poniewaz kontroler sieci DSO
PRAESIDEO zasilany moze by¢ wytacznie z napiecia przemiennego 230V, do wyj$cia tego
dotaczony jest inwerter 48V/230V.

Caty system zostat skonstruowany tak, by istniata mozliwos¢ jego rozbudowy o kolejne
urzadzenia w zaleznosci od zyczenia uzytkownika. Odbiorca otrzymuje system zasilania
dostosowany do jego potrzeb, a dobdér odpowiednich elementéw sktadowych systemu
odbywa sie na etapie produkdji.

1.2.13.3. Zasada dziatania

Wzmacniacze dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) w czasie normalnej pracy
zasilane sg z sieci elektroenergetycznej. Przy zaniku zasilania sieciowego wszystkie te
moduty samoczynnie przetaczajg sie na rezerwowe zrédio zasilania, ktérym sag baterie
akumulatoréw 48V. Napiecie 48V dostarczane jest do nich za posrednictwem wyjs¢
zasilacza. Kazde z wyjs¢ zabezpieczone jest indywidualnym bezpiecznikiem topikowym.
Poniewaz kontroler sieci DSO PRAESIDEO pracuje wyfgcznie z napiecia przemiennego
230V zastosowany jest inwerter 48V/230V, ktory jest na state podtaczony do napigecia
rezerwowego 48V wytwarzajgc napiecie gwarantowane 230V. Przy obecnym zasilaniu z
sieci elektroenergetycznej kontroler sieci DSO jest zasilany wprost z niej. Przy zaniku
zasilania sieciowego specjalny ukfad przekaznikowy przetacza zasilanie kontrolera na
wyjscie inwertera zapewniajac ciagtosc jego pracy.

Kontrole nad stanem baterii akumulatoréw sprawuje =zasilacz ZDSO-400-E, ktéry
jednoczes$nie petni role tadowarki. Cato$¢ jest tak skonfigurowana, ze zapewnia wymagane
dla danego DSO czasy oczekiwania i alarmu.

Zasilacze realizujg funkcje roztgcznika gtebokiego roztadowania (RGR) baterii umozliwiajac
catkowite odtgczenie wszystkich odbiorbw od roztadowanej baterii akumulatoréw
zabezpieczajac jg tym samym przed zniszczeniem.

Zasilacz ZDSO-400-E przy obecnosci sieci elektroenergetycznej pracuje w trybie pracy
buforowej, kontroluje stan natadowania baterii akumulatoréw oraz sprawnos¢ elementéw
systemu (stan bezpiecznikéw, stan wejs¢ alarméw zewnetrznych). By zapewni¢ utrzymanie
baterii akumulatoréw w petnej gotowosci i jednoczesnie zagwarantowac dostatecznie diugg
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ich zywotno$¢, napiecie wyjsciowe zasilacza (tadowarki) i prgd tadowania sg S$cisle
kontrolowane z uwzglednieniem typu zastosowanych baterii, ich temperatury i aktualnego
stanu natadowania.

Utrzymanie na baterii akumulatoréw napiecia pracy buforowej z uwzglednieniem temperatury
otoczenia jest mozliwe dzieki sondzie temperaturowej umieszczonej w poblizu
akumulatoréw.

Whykryte, awaryjne stany pracy znajdujg swoje odzwierciedlenie w sygnalizowanych
alarmach:

Swietinych - na ptycie czotowej zasilacza oraz zdalnych - w postaci zespotu wyjs¢
przekaznikowych.

Zasilacz poza swoimi wtasnymi stanami alarmowymi przyjmuje alarmy zewnetrzne zwigzane
z uszkodzeniami innych urzadzen.

W systemach ztozonych z kilku szaf, potaczenia pomiedzy nimi umozliwiajg przestanie
informacji o ewentualnych zdarzeniach alarmowych do wybranej szafy, ktéra wystawia na
zewnatrz ALARM ZBIORCZY uwzgledniajacy sygnaty alarmowe ze wszystkich urzadzen.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego moduty DSO zasilane sg z baterii akumulatoréw.
Gdy zanik zasilania trwat dostatecznie diugo, jego powr6t powoduje przejscie zasilacza w
tryb tadowania samoczynnego. Tryb ten cechuje ograniczenie pradu fadowania z
jednoczesnym podwyzszeniem napiecia w stosunku do pracy buforowej. Koniec tadowania
samoczynnego wyznaczony jest obnizeniem pradu ponizej ustalonego poziomu lub w
sposob nadrzedny przez zbyt dtugie jego trwanie.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym odtaczeniem baterii akumulatoréw oraz
rozpoznania jej uszkodzenia, zasilacz ZDSO-400-E wykorzystuje system cyklicznego
testowania obwodu baterii. Polega on na obnizeniu napiecia wyjsciowego ponizej napiecia
natadowanej baterii, tak by mozliwy byt pobdr pradu z samej baterii akumulatoréw.
Wystepujace wtedy obnizenie napiecia jest wykrywane przez sterownik mikroprocesorowy i
powoduje uruchomienie odpowiedniego alarmu.

Ewentualne przepalenie ktéregos z bezpiecznikow sygnalizowane jest poprzez zapalenie sie
umieszczonej obok niego czerwonej diody LED oraz umieszczonej na ptycie przedniej
zbiorczej diody BEZPIECZNIK USZKODZONY informujacej o przepaleniu ktérejkolwiek z
wktadek bezpiecznikow.

W celu odprowadzenia na zewnatrz nadmiaru ciepta, wytwarzanego przez umieszczone w
szafie urzadzenia, w szafie montowany jest sufitowy panel wentylatorow PW230-2, ktory jest
sterowany przez umieszczony z tytu obok niego termostat. Wentylator zasilany jest
bezposrednio z sieci, czyli nie pracuje po jej zaniku w cyklu pracy bateryjnej.

Zasilanie sieciowe rozprowadzane jest do poszczegdélnych modutébw DSO przez listwe
wyposazong w gniazda w konfiguracji 1 lub 3 fazowej. Przy zasilaniu 3 fazowym
poszczegodlne moduty podigczane sg w taki sposédb, aby w miare mozliwosci réwnomiernie
obcigzy¢ kazda faze linii elektroenergetycznej.

Wytacznik gtéwny wylgcza cato$é zasilania sieciowego z wyjatkiem zasilania gniazda
serwisowego (zabezpieczone jest wtasnym odtgcznikiem). Mimo, ze wytacznik gtéwny
wytgcza takze zasilanie sieciowe zasilacza posiada on wtasny wytacznik pozwalajac na jego
serwisowanie bez koniecznosci wytgczania systemu DSO.

1.2.13.4. Kontrola stanu pracy

Zasilacz ZDSO-400-E sprawujacy kontrole nad catym systemem zasilania wyposazony jest
w sygnalizacje stanu pracy optyczng i zdalng. Sygnalizacja $wietlna ztozona jest z 6 diod
LED umieszczonych na ptycie przedniej zasilacza: 3 diody (1 zielona i 2 z6ite) sygnalizujg
aktualny tryb pracy (ZASILANIE, BATERIA, tADOWANIE), a 3 diody czerwone sygnalizujg
wystgpienie sytuacji awaryjnej (ALARM, PROSTOWNIK USZKODZONY, BEZPIECZNIK
USZKODZONY). Zlokalizowanie uszkodzonego bezpiecznika umozliwiajg ponadto czerwone
diody LED umieszczone obok kazdego z bezpiecznikbw na ptycie tylnej zasilacza.
Sygnalizacja zdalna obejmuje dwa gniazda na ptycie tylnej zasilacza oznaczone ZANIK
ZASILANIA oraz ALARM ZBIORCZY. Dla kazdego z nich dostepne s3 trzy styki przetgczne
przekaznikéw, catkowicie odizolowane od pozostatych obwodow.

Ponadto na ptycie tylnej umieszczono dwa wejscia dwustanowych alarmoéw zewnetrznych
wymagajacych zwarcia odpowiednich stykéw (ALARM ZEW 2) lub rozwarcia odpowiednich
stykow (ALARM ZEW 1).
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1.2.13.5. Konstrukcja szaf

Caty system umieszczony jest w szafie 19” 600x600 mm z przeszklonymi drzwiami przednimi
i petnymi drzwiami tylnymi. W dolnej, tylnej czesci szafy umieszczony jest szczotkowy
przepust kablowy. Wysokos¢ szaf i ich masa uzaleznione sg od konkretnej konfiguraciji
systemu. Dla prawidtowej instalacji i eksploatacji systemu wymagane jest zapewnienie
dostepu do przodu i tytu szafy. Szafy mogg by¢é wyposazone w stopki regulacyjne, cokoty lub
kétka z blokada.
W kazdej szafie znajdujg sie:
Miejsce na moduty zestawu DSO
Zasilacz ZDS0-400-E z sonda temperaturowa
Opcjonalnie zasilacz dodatkowy ZDSOT-400-E)
Bateria akumulatorow (ilo§¢ akumulatorow i wielko$¢ pojemnosci zalezg od wielkosci
systemu i wymaganego czasu podtrzymania napiecia rezerwowego)
e Panel dystrybucji napie¢ (zawiera przytacze sieci z zabezpieczeniami, zabezpieczenia
baterii akumulatoréw, gniazdo serwisowe i ztgcza wyj$ciowe alarmow)
e Inwerter 48V/230V
o Listwa z gniazdami sieciowymi do podtgczenia modutéw DSO (1 lub 3 fazowa)
Sufitowy panel wentylatorow PW230-2 z termostatem (nie montowany dla matych
systeméw).
W szafie systemu zasilania moze zosta¢ umieszczonych od 1 do kilku baterii akumulatoréw
48V wraz z fadujacymi i nadzorujgcymi je zasilaczem gtownym ZDSO-400-E i ewentualnie
zasilaczami dodatkowymi. lloS¢ i pojemnos$é baterii zalezy od wielkosci systemu DSO i
wymaganego czasu podtrzymania.
Dla kompletnego systemu (wyposazonego w moduty DSO) z przodu szafy dostepne sg
same moduty DSO, zasilacz ZDS0O-400-E i ewentualnie zasilacz dodatkowy ZDSOR-400-E
lub ZDSOT-400-E oraz panel dystrybucji napie¢. W tym ostatnim dostepne sg wytgczniki
poszczegdlnych obwodow, ogranicznik przepie¢ oraz gniazdo serwisowe.
Po otwarciu tylnych drzwi szafy uzyskuje sie dostep do ztacz wszystkich modutéw DSO oraz
zasilaczy. Tam tez znajduje sie listwa rozdzielajgca zasilanie sieciowe pomiedzy moduty
DSO.

1.2.13.6. Bezpieczenstwo pracy i obstugi

System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym dla dzwiekowego systemu ostrzegawczego
jest urzadzeniem klasy | wg PN-EN 60950-1:2004 (IEC950) przeznaczonym do podtgczenia
do instalacji statej jedno lub tréjfazowej z przewodem ochronnym. Obudowy szaf 19” muszg
by¢ bezwzglednie uziemione albo lokalnie, niezaleznie od uzioméw zasilania, (jesli takie
uziemienie istnieje) albo poprzez przewdd uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej PE.
W projekcie instalacji elektrycznych przewidziano uziemienie poprzez przewod PE.

1.2.13.7. Podiaczenia elektroenergetyczne

Zasilanie: przekréj maksymalny 4mm? .

Bateria akumulatoréw: potaczen nalezy dokonaé przewodami o przekroju 16mm? .
Wyprowadzenia alarméw zdalnych: przekréj maksymalny 1,5mm? .

Zasilanie 48V odbioréw (modutéw DSO): sg dotgczane do wyjs¢ zasilacza ZDSO-400-E za
pomocg dwubiegunowych wtykéw typu DFK-PC 4/2 dostarczonych przez producenta
systemu.

1.2.13.8. Kable sieciowe systemu DSO

Kable sieciowe LBB 4416 sg specjalnymi kablami z dwoma Sswiattowodami plastikowymi do
transmisji danych oraz dwiema zytami miedzianymi do rozprowadzania zasilania. Wszystkie
kable posiadajg zarobione ztgcza. Kable taczg sterownik sieciowy ze wzmacniaczami mocy,
ekspanderami audio, stacjami wywotawczymi, itp.

Certyfikaty i $wiadectwa:

Ognioodpornos¢: IEC 60332-1 60 s

Poziom zawartosci halogenu IEC 60754-2 pH >4,3, przewodnos¢ <10 uyS/mm

Poziom dymienia: IEC 61034-2 transmisja $wiatta >60%.

Parametry elektryczne:

Zyta: miedz, linka 1 mm?

Rezystancja: <0,018 Q/m
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Parametry optyczne:

Swiatlowdéd PMMA, 1 mm

Apertura numeryczna 0,5

Thumiennos$é: <0,17 dB/m przy 650 nm
Straty na zgieciach: <0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861
Parametry mechaniczne

Wymiary ($rednica): 7 mm

Kolor: czarny

Odporno$¢ na rozcigganie: maks. 150 N
Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy: -40 + +65°C
Wilgotnosé: 15 - 90%

Cisnienie atmosferyczne: 600 - 1100 hPa.

1.2.13.9. Obstuga

System zasilania po jego zainstalowaniu, ze wzgledu na specyficzne przeznaczenie,
wymaga ze strony obstugi biezacego nadzoru zwigzanego z konieczno$cig wczesnego
wykrycia stanéw alarmowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie jego eksploatacji. Samo
urzadzenie z przyczyn elektrycznych nie wymaga zadnej dodatkowej kontroli parametrow,
czy korekcji nastaw.

W przypadku wykrycia przez sterownik mikroprocesorowy zawarty w zasilaczu ZDSO-400-E
alarmu nalezy rozpoznacé zrodto alarmu korzystajac z DTR zasilacza.

1.2.13.10. Konserwacja i naprawy

Urzadzenie nie wymaga przeprowadzania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.
Podczas normalnej eksploatacji nalezy jedynie dba¢ o zachowanie nalezytej czystosci w
otoczeniu systemu.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje stuzba serwisowa producenta Ilub
wyspecjalizowana jednostka upowazniona przez producenta. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
usuwanie uszkodzen we wtasnym zakresie moze spowodowac utrate gwarancji.

Wiekszo$¢ sytuacji awaryjnych mogacych wystgpi¢ w trakcie pracy jest sygnalizowana i
obstugiwana przez zastosowany w zasilaczu ZDSO-400-E sterownik mikroprocesorowy. W
przypadku uszkodzen w obwodach zasilania odbioréw prowadzacych do wystgpienia zwarg,
mozliwe jest zadziatanie odpowiednich bezpiecznikow wyjsciowych. Po usunigciu przyczyny
uszkodzenia mozna wymieni¢ bezpiecznik i dotgczy¢ ponownie odbiér do gniazda w polu
dystrybucji mocy.

1.2.13.11. Oprzewodowanie

Do budowy systemu nalezy uzywal przewoddéw posiadajgcych aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez
CNBOP w Jézefowie.

Linie gtosnikowe nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi, bezhalogenowymi typu HTKSH
PH90 1x2x1,4 o odpornosci ogniowej pozwalajacej na prawidiowe funkcjonowanie instalacji
W czasie pozaru przez przynajmniej 90 min. wg normy PN-EN 50200.

Potaczenia sterowniczo — sygnalizacyjne do CSP bedg wykonane kablami skretkowymi typu
U/UTP4x2x0,5mm, natomiast potaczenia stacji mikrofonowej beda wykonane kablami
systemowymi. Potaczenie pomiedzy projektowang szafg DSO a mikrofonem strazaka przy
wejsciu gtéwnym nalezy wykonaé kablem $wiattowodowym Optil ZGGFR-Safety 1x6G50/125
E30. Kabel do CSP objety jest w zakresie instalacji SSP.

1.2.13.12. Trasy kablowe

Wymagania ogélne

W zwigzku z brakiem polskich norm i przepiséw dotyczacych systemoéw podtrzymania funkgcji
(wsporcze konstrukcje kablowe wraz z kablami) zaleca sie stosowanie niemieckiej normy
DIN 4102-12 ,Zachowanie sie materiatow i elementéw budowlanych pod wptywem ognia.
Czes¢ 12 — Podtrzymanie funkcji urzadzen w przypadku pozaru. Wymagania i badania”. W
zaleznosci od minimalnego czasu, w jakim powinien dziata¢ system kablowy okresla ona
klasy E30 i E9QO.
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Do budowy instalacji linii gtosnikowych nalezy stosowaé sprawdzony system prowadzenia
kabli i mocowania klasy E90.

Przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5 m nalezy wykonaé (zgodnie z DIN 4102-12) zapasy
kompensacyjne oraz mocowac¢ kable do konstrukcji wsporczej co min. 300mm. Zamiast
zapasow kompensacyjnych mozna uzy¢ innych elementéw zapobiegajgcych osuwaniu kabla
po spaleniu izolacji (puszki, przepusty)

Trasy kablowe prowadzi¢ na podtozu posiadajagcym odpowiednig wytrzymatosS¢ (atest
odpornosci ogniowej), co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu
lub kabla.

Trasy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajacy obnizeniu funkcji trasy podczas pozaréw
(spadajace elementy budowlane, instalacje zagrozone wybuchem, dylatacje budynkéw).

Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podioza nalezy stosowaé atestowane
metalowe kotwy o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej klasie podtrzymania
funkcji mocowanego systemu lub kabla.

Mocowanie przewodéw w bruzdach pod tynkiem wykonaé z zastosowaniem materiatow
dopuszczonych w certyfikacie systemu.

Stosowanie innych powiok lub oston na kable (np. prowadzenie w korytach PVC lub
bezhalogenowych) niz ujete w normie DIN 4102-12 jest mozliwe tylko po uzyskaniu
odpowiedniego dopuszczenia nadzoru budowlanego i opinii CNBOP.

Nalezy stosowac systemy posiadajgce aktualne dopuszczenia i certyfikaty klasyfikacji
ogniowe;j.

Przy mocowaniu koryt, szyn i obejm do podtoza nie wolno przekracza¢ maksymalnych
odlegto$ci mocowania okreslonych w $wiadectwie badan. Wykonywa¢ zgodnie z opisem
zamieszczonym w tych certyfikatach.

Trase kablowg ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji nalezy w sposéb trwaty
oznakowaé podajac klase ognioodpornosci, numer protokotu kontroli, rok budowy i nazwe
firmy instalujgcej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Zgodnosci,
w ktéorym potwierdza, ze zainstalowana przez niego linia kablowa ze zintegrowanym
systemem podtrzymania funkcji zostata wykonana zgodnie ze $wiadectwem badan
otrzymanym od producenta zastosowanych systemoéw nosnych i kabli.

Przejscia w Scianach i sufitach, przez ktére prowadzone sg systemy i kable pojedyncze
nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

Stosowany osprzet taczeniowy winien posiada¢ atest odpornosci ogniowej, co najmniej
réwny klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla.

Przewody mikrofonowe i gtosnikowe nalezy uktadaé w odlegtosci, co najmniej 300mm do
przewoddw elektroenergetycznych.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodoéw gtosnikowych na diugich odcinkach wzdtuz innych
przewoddw sygnatowych badz sterujgcych.

Charakterystyka zastosowanego systemu mocowania

Przewody linii gto$nikowych uktadane beda na tynku na uchwytach lub w korytkach
kablowych na stropach i $cianach oraz w bruzdach w $cianach Zzelbetowych klatek
schodowych. Do mocowania przewoddéw przewidziano stosowanie pojedynczych i
podwdéjnych uchwytéw kabla z blachy stalowej ocynkowanej firmy Baks mocowanych do
podfoza betonowego Srubami rozporowymi SRO M6x30 Baks. Alternatywnie moga byé
stosowane kofki, ktérych przydatnos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego
udokumentowana zostata certyfikatem zgodnosci Ilub opiniaz CNBOP. Rozmiar
zastosowanych uchwytéw dostosowany do Srednicy zewnetrznej kabla gtoSnikowego.
Maksymalny rozstaw uchwytéw — 0,3m.

Przy instalacji podtynkowej nalezy zapewni¢ przykrycie utozonego przewodu warstwg tynku
o grubosci, co najmniej 5Smm.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w Aprobacie Technicznej CNBOP nr AT-
0602-0151/2007.

1.2.14. Zalecenia montazowe

1. W trakcie montazu nalezy postugiwaé sie najbardziej aktualng dokumentacja.

2. Szafe instalowa¢ w sposéb zapewniajacy swobodny do niej dostep osobom
obstugujacym system, zaréwno podczas uruchomienia, eksploatacji jak i konserwacji
systemu.
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3. Nalezy zwré6ci¢ uwage na konsekwentne jednakowe podigczanie zyt przewodow do
zaciskdw kostek przytaczowych urzadzen gtosnikowych dla zagwarantowania pracy
urzgdzen gtosnikowych w tej samej fazie.

4. Lokalizacje gtosnikébw w stropach podwieszonych nalezy koordynowac¢ z lokalizacjg
opraw o$wietleniowych i czujek instalacji sygnalizacji pozaru.

5. Przewody linii gtosnikowych nalezy taczy¢ na kostkach ceramicznych w urzadzeniach
gtosnikowych. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania potaczenia poza
gtosnikiem, potaczenie nalezy wykonywac¢ w certyfikowanej puszce E90. nie dopuszcza
sie lutowania przewodow.

6. Gtosniki nalezy instalowac¢ stosujgc technologie montazu okre$long przez producenta.

7. Prace nalezy koordynowac z wczes$niej wykonanymi instalacjami.

1.2.15. Pomiary instalacji, testowanie i uruchomienie

1.2.15.1. Wymagania ogodlne

Po wykonaniu systemu nalezy przetestowaé wszystkie elementy i potaczenia. Wyregulowacé
poziomy i korekcje dzwieku do odpowiedniego poziomu zapewniajacego wymagang
zrozumiato$¢ nadawanych komunikatow.

Osoba uruchamiajgca system powinna wykona¢ wszystkie nizej wymienione czynnosci z
zachowaniem podanej kolejnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary akustyczne w celu zbadania, czy uruchomiony system
spetnia wszystkie wymogi, co do osigganych wartosci poziomu dzwieku oraz wskaznikow
okreslajacych zrozumiato$¢é mowy.

Pomiary akustyczne nalezy przeprowadzaé w obiekcie po zakonczeniu prac przez wszystkie
ekipy remontowo — budowlane. Istotne jest, aby poziom szumu otoczenia w momencie
pomiaréw byt bardzo zblizony do tego, ktory wystepuje w normalnych warunkach
uzytkowania.

Pomiary zrozumiatosci nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach catkowicie wykonczonych, w
ktérych nie przewiduje sie juz istotnych zmian w zakresie aranzacji wnetrza.

Pomiary akustyczne powinny by¢é wykonywane w reprezentatywnych punktach na catej
powierzchni pomieszczenia. Nie sg wymagane pomiary w rogach pomieszczen, wnekach,
itp., czyli tam, gdzie istnieje mate prawdopodobienstwo przebywania ludzi.

Pomiary akustyczne powinny by¢ przeprowadzone przez wiarygodng jednostke pomiarows.
Po wykonaniu petnego oprzewodowania (linie gtosnikowe, przewody mikrofonowe, itp.)
nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodoéw. Sprawdzenie oprzewodowania
powinno sie odby¢ przed dotgczeniem urzadzen i przed rozpoczeciem procesu uruchamiania
systemu.

Przy uruchamianiu wszystkich elementéw systemu powinien byé obecny instalator systemu
DSO.

Z przeprowadzonych testéw powinien zostaé sporzgadzony protokét zawierajacy szczegoty
dotyczace testu, zmierzone wartosci w odpowiedniej do mierzonego parametru formie oraz
matryce potwierdzajace poprawnos¢ dziatania priorytetdw i sposobu zestawiania fgczy.

1.2.15.2. Pomiar rezystancji izolacji

1.2.15.3. Inspekcja pomieszczenia centrum alarmowego
Nalezy sprawdzi¢:

e temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniu;

e hatas panujacy w pomieszczeniu;

e  bezpieczenstwo;

e dostep do zasilania;

e  poprawno$¢ wykonanej instalacji;

e rodzaje uzytych przewodoéw;

e 0znaczenie oprzewodowania.

1.2.15.4. Inspekcja innych pomieszczen

Nalezy:
e dokonac¢ wizualnej oceny sposobu wykonania instalacji gtosnikowej ( m.in. potgczenia,
mocowanie);
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e sprawdzi¢ losowo wybrane elementy;
e sprawdzi¢ doprowadzenie oprzewodowania do szafy Rack i sposéb jego oznaczenia;
e  sprawdzi¢, czy zastosowano odpowiednie typy przewoddw.

1.2.15.5. Kontrola impedancji linii gtlosnikowej

Postugujac sie miernikiem impedancji, nalezy dokona¢ pomiaru impedancji obcigzenia oraz
impedancji z uptywem do ziemi dla kazdej linii gtosnikowe;.

Warto$¢ impedancji obcigzenia nie powinna sie rézni¢ wiecej niz o 20% od wartosci
zatozonej.

Impedancja uptywu do ziemi nie powinna by¢ wieksza niz 800Q.

1.2.15.6. Zasilanie sieciowe
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonanego uziemienia oraz parametrow zabezpieczen.

1.2.15.7. Montaz urzadzen w szafie Rack

Osoby zajmujace sie uruchomieniem sg odpowiedzialne za montaz urzadzen w szafie Rack.

Po zamontowaniu urzadzen w szafie nalezy dotaczy¢ zasilanie i sprawdzi¢, czy dziata ono
prawidtowo. Nastepnie nalezy odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz system akumulatorowego
zasilania awaryjnego do momentu dotgczenia oprzewodowania systemowego.

1.2.15.8. Dotaczenie oprzewodowania do urzadzen w szafie Rack

Osoby uruchamiajgce system powinny wykona¢ odpowiednie zakonczenia oprzewodowania
systemowego, a nastepnie dotaczy¢ je do urzadzen w szafie Rack.

1.2.15.9. Ponowne sprawdzenie dziatania szafy Rack
Po dotgczeniu oprzewodowania systemowego osoba uruchamiajgca system powinna po

kolei dotgczy¢ zasilanie do kazdego urzadzenia w szafie i sprawdzi¢ poprawnosé ich
dziatania.

1.2.15.10. Wstepna kontrola urzadzen gtosnikowych

Osoba zajmujaca sie uruchomieniem powinna, przy uzyciu zrédfa sygnatu tta muzycznego
dotgczonego do wejscia wszystkich stref gtosSnikowych, dokonaé przegladu catego systemu i
sprawdzi¢, czy kazde urzadzenie gtosnikowe w aktywnej strefie emituje sygnat testowy.

1.2.15.11. Test dziatania

Obejmuje sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen umieszczonych w szafie Rack oraz
wejs¢ systemowych, tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci zestawiania tgczy i poprawnosci
dziatania priorytetow.

1.2.15.12. Test interfejsu do systemu SSP

1.2.15.13. System zasilania awaryjnego

Po wytaczeniu zasilania sieciowego szafy Rack, nalezy sprawdzié, czy system wykrywania
uszkodzen zasygnalizuje optycznie i akustycznie awarie zasilania sieciowego. Przy pomocy
monitorujgcego urzadzenia gtosnikowego nalezy sprawdzi¢, czy emisja wybranego
komunikatu pozostanie nieprzerwana we wszystkich strefach.

1.2.15.14. Kontrola poziomu cisnienia akustycznego SPL (dzwigku)
Pomiary SPL powinny zosta¢ przeprowadzone w 10 punktach, w ktérych wstepnie mozna
przewidzie¢ najgorsze warunki nagtasniania. Poziomy dzwieku nalezy mierzy¢ na wysokosci
1,5m nad podtoga ( 1m w obszarach, gdzie przebywajgce osoby zwykle siedza).
Poziom ci$nienia akustycznego SPL powinien przekracza¢ poziom 65dB i powinien by¢é
wyzszy o okoto 10dB od poziomu tta.
W przypadku uzyskania niezadowalajgcych wynikdéw, osoba uruchamiajgca moze dokonac:

e  zmiany wykorzystywanych odczepéw transformatora;

e zmiany mocy wyjsciowej danej strefy przez regulacje odpowiednich wzmacniaczy

mocy.

Do pomiaréw nalezy uzywac¢ miernika poziomu dZzwieku zgodnego z normg PN-EN 61672-1-
2:2004z ustawieniem ,S” (slow) — stata czasowa dtuga, wykalibrowanego tuz przed
rozpoczeciem pomiaréw.
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1.2.15.15. Zrozumiato$¢é mowy

Norma PN-EN 60849 wymaga, aby komunikaty wysytane za pomoca byly tatwo zrozumiate,
a wiec dobrze styszalne. Za wtasciwe standardy minimalne sg uznawane:

warto$¢ wskaznika zrozumiatosci mowy STl wynoszaca 0,5 ,lub
warto$¢ ogoélnej skali zrozumiatosci CIS wynoszaca 0,7.

DSO podczas testow powinien osiggnaé lub przekroczyé wartos¢ STI=0,5. Wyniki nalezy
przeliczy¢ na wspdlng skale zrozumiatosci CIS w sposob opisany w normie PN-EN 60849.

1.2.16. Warunki odbioru instalacji DSO

1.2.16.1. Komisja odbiorowa
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:

przedstawiciel inwestora,

inspektor nadzoru ze strony inwestora,

projektant instalacji,

przedstawiciel wykonawcy,

specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,

przyszty konserwator (zalecenie),

przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora).

1.2.16.2. Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

Nalezy przeprowadzi¢é n/w czynnoSci sprawdzajgce potwierdzajagce zgodnosé
funkcjonalnosci DSO z wymaganiami PN-EN 60849: Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze.

Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu. Sprawdzié nalezy, czy:

po wigczeniu podstawowego lub awaryjnego zrédta zasilania system jest zdolny do
rozgtaszania w ciggu max. 10s;

od momentu zmiany potozenia stykow przekaznikéw strefowych centrali CSP system
jest zdolny do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego automatycznie lub
przez operatora, w ciggu max. 3s;

system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych
do jednego lub kilku obszaréw jednocze$nie, zgodnie z przyjetym sposobem
alarmowania;

uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powoduje catkowitej
utraty obszaru pokrycia;

uszkodzenie pojedynczego wzmachiacza w stojaku aparatowym spowoduje
automatyczne podtaczenie wzmacniacza rezerwowego;

operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan centrali DSO
prawidtowos¢ dziatania lub brak dziatania cze$ci systemu ostrzegawczego w krytycznej
$ciezce sygnatu;

przerwa w ktérejkolwiek linii gtoSnikowej spowoduje wyemitowanie sygnatu o alarmie
uszkodzeniowym,;

sygnalizacja uszkodzenia nastgpita w czasie nie diuzszym niz 100s;

uszkodzenia systemu DSO sg przekazywane do CSP, a potaczenia z CSP sg
nadzorowane.

Sprawdzenie warunkéw panujacych w pomieszczeniu centrali DSO.
Sprawdzenie instalacji linii gtosnikowych i gto$nikéw. Sprawdzi¢ nalezy, czy:
w liniach gto$nikowych zastosowano odpowiednie certyfikowane kable o klasie PH90;

zastosowano odpowiednie rodzaje przewodéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w
certyfikacie wbudowanego w obiekt systemu;

przewody linii gto$nikowych sg zainstalowane w spos6b umozliwiajacy ich dziatanie w
warunkach pozaru;

zastosowane gtosniki posiadajg wazny certyfikat zgodnosci dopuszczajacy je do
stosowania w systemach DSO,;

catkowite obcigzenie linii nie przekracza mocy wzmacniacza;

rezystancja  poszczegélnych linii  gtosnikowych nie  przekracza  wartosci
dopuszczalnych.
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e  Sprawdzenie wymaganych projektem pozioméw dzwieku oraz zrozumiatoSci mowy
nadawanych komunikatéw.
e  Sprawdzenie zrodta zasilania awaryjnego.
e  Sprawdzenie odpowiedniosci tekstéw komunikatéw. Sprawdzi¢ nalezy, czy:
— jezyk i tres¢ komunikatéw sg zgodne z profilem obiektu;
— komunikaty zostaty nagrane przez osoby o odpowiednich warunkach gtosowych.
e Sprawdzenie kompletnosci wymaganej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania.
e  Sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i
przywotanymi normami;
e  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

1.2.16.3. Wykaz dokumentéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi

Wykonawca:

— uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

—  protokdty pomiaréw akustycznych,

—  protokdty pomiardw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  dziennik budowy,

—  certyfikaty zastosowanych elementéw i urzadzen systemu DSO;

— DTR systemu i poszczegodlnych urzadzen;

— instrukcje obstugi.

1.2.17. Osoba odpowiedzialna

Whasciciel lub zarzadca obiektu powinien wyznaczy¢ osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za
takie zabezpieczenie systemu, aby byt on wlasciwie konserwowany i naprawiany oraz dziatat
nieprzerwanie zgodnie z zatozeniami.

Osoba ta powinna zosta¢ odpowiednio przeszkolona.

1.2.18. Obstuga systemu

1.2.18.1. Funkcje

Wszystkie parametry (wraz z funkcjami sterowania mikrofonami, kierowaniem sygnatéw,
ustawieniami priorytetébw i monitorowaniem btedéw) mogg zostaé zaprogramowane przez
uprawniony do tego personel za pomocg oprogramowania konfiguracyjnego. Programowanie
sterownika mozliwe jest z poziomu komputera klasy PC, wyposazonego w oprogramowanie
konfiguracyjne (zabezpieczone hastem oraz kluczem sprzetowym), oraz za pomocg panelu
operatora, znajdujgcego sie na ptycie czotowej. Dostep do menu operatora zabezpieczony
jest hastem i kluczem. W zaleznosci od podanego hasta operator/ administrator uzyskuje
poziom dostepu uprawniajacy do okreslonych funkcji (np. regulacja tonéw i glosnosci muzyki
tta, kontrola stanu elementéw, konfiguracja).

Dostep do wiekszosci elementéw sterujacych jest realizowany za pomocag przyciskow i
pokretta umieszczonych na ptycie czotowej z wyswietlaczem ciektokrystalicznym sterownika
po uprzednim wprowadzeniu zabezpieczajacego kodu PIN.

Mozliwa jest takze wizualizacja stanu systemu oraz sterowanie zdalne z poziomu stacji
graficznej.

1.2.18.2. Instrukcje obstugi

Instrukcja powinna zawierac
—  funkcjonalne dziatanie systemu;
— czynnosci, ktére podejmuje sie w przypadku uszkodzenia systemu;
—  zwigzane z instrukcjg kopie instrukcji eksploatacyjnych.

Instrukcje obstugi powinny by¢ aktualizowane po uzupetnieniach i modyfikacjach systemu,
oraz po nowelizacji procedur.
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1.2.18.3. Dokumenty
Przechowywane dokumenty powinny zawieraé, co najmniej nastepujgce elementy i
informacje:
e wyszczegolnienie lokalizacji wszystkich elementéw systemu;
e  pomiary funkcjonowania zainstalowanego systemu, w tym:
— pomiary gto$nikéw obcigzonych przez uktad w trybie zagrozenia,
— ustawienia kazdego regulowanego elementu systemu, tacznie z poziomem wyjsciowym
wzmachiaczy mocy,
— poziomy ciSnienia dzwieku,
— poziomy zrozumiatosci.
e dziennik operacyjny, zawierajacy petny zapis dotyczacy uzytkowania systemu i
okolicznosci wszystkich uszkodzen wraz ze wszystkimi wykonanymi zapisami
automatycznymi, wigczajac w to:

— daty i czasy uzytkowania systemu,

— szczegoty sprawdzeh i wykonane badania okresowe,

— czas i date wystgpienia kazdego uszkodzenia,

— szczegoty i okolicznosci znalezienia uszkodzenia,

— dziatania podjete w celu usuniecia usterki lub wykonania naprawy,
— date, czas i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu,

— podpis osoby odpowiedzialnej, jesli zdarzyto sie jakiekolwiek uszkodzenie lub zostato
ono naprawione.

1.2.19. Konserwacja systemu

1.2.19.1. Wymagania ogélne

System powinien by¢ konserwowany zgodnie z ustanowiong i udokumentowang procedura.
Testowanie DSO powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Zaleca
sie, aby konserwacja byta przeprowadzana przez kompetentng osobe, co najmniej dwa razy
w roku.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w dzienniku operacyjnym i
mozliwie szybko usunieta.

Konserwator zobowigzany jest do realizowania biezgcego doraznego szkolenia
uzupetniajgcego obstugi systemu DSO dla oséb obecnych podczas przeprowadzania
konserwaciji.

1.2.19.2. Instrukcje konserwacji

Instrukcja powinna zawieraé szczegdty wszystkich prac wymaganych do konserwaciji
instalacji i sprzetu we wtasciwym porzadku ich wykonywania.
1.2.19.3. Harmonogram konserwacji
Podstawa prawna:
o PN-EN 60849 ,Dzwiekowe systemy ostrzegawcze”,
e Lista kontrolna czynnosci konserwacyjnych producenta zainstalowanego systemu,
e Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.
Czynnosci konserwacyjne dzieli sie ze wzgledu na czestotliwos¢ ich wykonywania na:
e  przeglady codzienne,
e przeglady kwartalne,
e przeglady roczne.
Przeglady codzienne — nalezy sprawdzié, czy:
1. dziatajg wszystkie lampki i wytaczniki sieciowe;
2. wszystkie wymagane dokumenty sg w centrum alarmowym;
3. zdarzenia alarmowe sg ha biezgco rejestrowane w dzienniku operacyjnym;
4

utrzymywana jest wymagana temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu centrum
alarmowego;

5. utrzymywana jest odpowiednia czysto§¢ pomieszczenia centrum alarmowego i szafy
DSO.
Przeglady kwartalne — nalezy sprawdzi¢:
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pewnosc¢ potgczen wszystkich potgczen w szafie Rack;

przytaczenie uziemienia,

dziatanie przy zaniku napiecia sieciowego;

stan akumulatorow;

prawidtowos¢ dziatania tadowarki;

dziatanie systemu zasilanego z akumulatoréw (czas préby - 1 godzina);

sprawno$¢ mikrofonu strazaka i konsol mikrofonowych;

przewody i potgczenia do mikrofonu strazaka i konsol mikrofonowych;

. panele monitoringu uszkodzen;

10. monitoring linii sterujacych;

11. wszystkie Sciezki sygnatdéw fonicznych do odpowiednich stref.

Przeglady roczne — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1. wzrokowa ocena kazdego urzadzenia gtosnikowego w kazdej ze stref;

2. wzrokowa ocena oprzewodowania linii gtosnikowych w kazdej ze stref;

3. test poprawnosci dziatania kazdego urzgdzenia gtosnikowego przez emisje komunikatu
testowego lub sygnatu tta muzycznego;

4. test emisji komunikatéw na zywo;

5. test odpowiedniego poziomu ciSnienia akustycznego w kazdej ze stref.

©CeNOOO~ON =

1.3. Trasy kablowe

1.3.1. Trasy kablowe wewnetrzne

1.3.1.1. Charakterystyka

Kable w poszczegélnych pomieszczeniach beda ukfadane w przestrzeniach ze stropami
podwieszonymi, w przestrzeni miedzystropowej, na uchwytach na tynku i/lub wydzielonych
korytach elektroinstalacyjnych.

Korytka kablowe teletechniczne wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kanaty i puszki
podfogowe objete sg zakresem projektu instalacji elektroenergetycznych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania
strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowagé, oraz sam rodzaj instalaciji.

Trasy prowadzenia przewodéw zostaly skoordynowane z projektowanymi instalacjami w
budynku m.in. dedykowang oraz ogolng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpia zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢
wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajagcym w porozumieniu z Uzytkownikiem
koncowym.

1.3.1.2. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:
e wszystkie przejscia obwodoéw instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i
stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami;
e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;
e obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

1.3.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé kablowych

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach i $cianach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min, w tym przejsé
kombinowanych kabel / rura, nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajgcg polskie przepisy i
wymagania aprobaty technicznej.

Stosowane w obiekcie zabezpieczenia powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB,
Certyfikat Zgodnosci ITB i Atest Higieniczny PZH.

Przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa.
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1.4. Uziemienie

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy dystrybucyjne 19" wraz z osprzetem,
taczoéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢é uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang
dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

1.5. Uwagi dotyczace calosci instalacji

1.

2.

3.

10.
11.

12.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przywotanymi
normami.

Zaleca sie powierzenie wykonania instalacji firmom posiadajgcym autoryzacje
producentéw zastosowanych systemow.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Podczas instalacji dopuszcza sie zmiane potozenia urzadzen dla zapewnienia im
prawidtowej i optymalnej pracy. Kazda zmiana musi zosta¢ naniesiona na Dokumentacje
Powykonawcza.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla
utatwienia montazu urzgdzeh i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

Ekrany kabli i obudowy urzadzen uziemiaé zgodnie z wymaganiami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zakiocen,
przestuchow itp.

Trasy instalacji skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych branz i wczes$niej
wykonanymi instalacjami.

Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknigecia niepozadanych oddziatywan.
Stosowac sie nalezy do norm i zalecen producentéw systemow.

Prace nalezy koordynowac z projektem wnetrz i projektem stropéw podwieszonych.
Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, itp. stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej
klasie odpornosci tych przegréd.

Po wykonaniu instalacji Inwestor w celu zachowania gwarancji na zainstalowane systemy
powinien podpisa¢ Umowy na statg konserwacje tych systeméw.
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