4 x przewdd mikrofonowy doprowadzi¢
do projektowanych gniazd VGA+RCA

(proponowana lokalizacja gniazd zostata wskazana

na rzucie i pigtra)

PDD

Szafa C&C wiszaca dzielona 18U 600x600mm
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KABEL U/UTP 4x2x0,5mm kat.5e
KABEL GEOSNIKOWY OMY2x1,5mm
KABEL MIKROFONOWY np. typu LBC1080/00
OBJASNIENIA:
1. PLM4P125 wzmacniacz (potaczony z PLM-8M8 za pomoca kabla skretkowego CATS)
2. PLM-WPC $cienny panel sterowania (potaczony z PLM-8MS za pomoca kabla sktrgtki CATS)
3. Do kontrolera PLM-8M8 podiaczaone jest zrodto tta muzycznego PLE-SDT (do wejscia Line RCA) Tnwestor

i odbiorniki mikrofonow bezprzewodowych (do wejs¢ XLR Mic/Line)

Objasnienia:

1. Zestawy glosnikowe montowa¢ na metalowych zwieszeniach.

2. Miegjsce montazu sterownikow $ciennych (zastosowanych w projekcie) nalezy ustali¢
z uzytkownikiem obiektu budowlanego.

3. Zasilanie punktu dystrybucji dzwigku PDD zostato zawarte w projekcie elektrycznym
towarzyszacym ninejszemu opracowaniu.

@ oo - glodnik sufitowy np. typu LC1-WMO6ES

PDD % - punkt dystrybucji dzwigku sali wystawienniczej - szafa dystrybucyjna PDD

_W_ - §cienny sterownik
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