
Uwagi:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami
BHP.

2.Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które
zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji powinny
znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów.

dokonanych bezpośrednio na budowie gdzie zostały zamontowane urządzenia, które bedą chroniane 

5.Zwody poziome i przewody odprowadzające w budynku wykonać drutem Ø 8mm.  

7.Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane stosując odpowiednie zaciski. 

8.Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość galwaniczną.

9.Zaciski i złączki winny posiadać atest zgodnie obowiązującymi normami. 

LEGENDA

Złącze krzyżowe

Zacisk krawędziowy

Zwód poziomy drut FeZn Ø 8mm montowany na  

Połącznie metaiczne zwodu poziomego z obróbką blacharską

12.Uziom przy wejściu do gruntu powinien być chroniony przed korozją na długości 0,3m.

13.W miejscach zbliżeń instalacji odgromowej do chronionych urządzeń należy wykorzystać 

wysokonapięciowych z uchwytami do montażu 

Przewód izolowany wysokonapięciowy 

Złącze kontrolne w obudowie złącza kontrolnego do gruntuZP

3.Wysokość i rozmieszczenie masztów odgromowych należy skorygować po wykonaniu pomiarów  

przez maszty odgromowe. 

6.Złącza kontrolne montować  w obudowach na złącze kontrolne do gruntu.  

10.Zaprojektowano uziom otokowy bednarka FeZn30x4.

11.W miejscach wskazanych na rysunku należy wprowadzić bednarkę do budynku. Należy  
pozostawić zapas bednarki do uziemienia ZK + TL.

Przewody odprowadzające prowadzić w rurach grubosciennych niepalnych pod elewacją.  

maszty odgromowe wysokonapięciowe oraz przewody izolowane wysokonapięciowe.  

Zwód pionowy - maszt odgromowy 3,5m do przewodów 

Uziom otokowy - bednarka FeZn30x4
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doprowadzić windy
bednarka FeZn30x4

przewód uziemiający 

1750x1750x750
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Zwód poziomy linka AL 50mm2

lamelami, podstawami central wentylacyjnych

do podstawy jednostki zewnętrznej klimatyzacji 

wysokonapięciowych z uchwytami do montażu do ściany lub 
Zwód pionowy - maszt odgromowy 5m do przewodów

konstrukcji nośnej lameli aluminiowych  

4. Linkę AL50mm2 montować w taki sposób aby zapewnić odległość 1m od obiektu chronionego   
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Zwód pionowy - maszt odgromowy 3m z podstawą 


