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Uwagi:
‘ 1.Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
BHP.

- — = ‘ 2.Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych, ktore
L ‘ zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow.

| WGPPOZ
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‘ 3.Wysokosc¢ i rozmieszczenie masztow odgromowych nalezy skorygowac po wykonaniu pomiarow

‘ dokonanych bezpos$rednio na budowie gdzie zostaty zamontowane urzgdzenia, ktére bedg chroniane Inwestor
przez maszty odgromowe. PREZYDENT MIASTA £OMZA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

\ 4. Linke AL50mm2 montowac w taki sposob aby zapewnic odlegfo$¢ 1m od obiektu chronionego

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ Data |10.03.2016

5.Zwody poziome i przewody odprowadzajgce w budynku wykonac drutem @ 8mm. Nazwa i adres NA HALE KULTURY W £LOMZY WRAZ Z
Przewody odprowadzajace prowadzic w rurach grubosciennych niepalnych pod elewacja. Obiektu INFRSTRUKTURA TECHNICZNA skala | 1:100
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‘ budowlanego na dziatce o nr. ewid.gr.10392, 10393
Obreb ewid. tomza 1 nr. 206201_1.0001 Nr E9
rys.

6.Ztqcza kontrolne montowac¢ w obudowach na ztgcze kontrolne do gruntu.

Linka AL {50mm2

o

przewod uziemiajgcy wprowadzi
do rozdzielni gtéwnej RGnn

bednarka FeZn50x4
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7.Wszystkie potgczenia wykonac jako skrecane stosujgc odpowiednie zaciski. Tytut RZUT DACHU - INSTALACJA PROJEKT
‘ Rysunku ODGROMOWA WYKONAWCZY
8.Wszystkie potgczenia muszg mie¢ zachowang ciggto$¢ galwaniczng.

Jednostka projektowania

‘ . .. wysokonapigciowe]
przeWOd uziemiajacy h=5m @ ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e—mail: atelier@zetta.com.pl

A Maszt w izolacji ‘ Maszt w izolacji | 9.Zaciski i ztgczki winny posiadac atest zgodnie obowigzujgcymi normami. A TELI ER > 7 E T T A <<
‘ /]
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bednarka FeZn30x4 inom otokowy

| uziom otokowy

‘ D ‘ wysokonapigciowe] ‘
h=5m
doprowadzi¢ windy ‘ 7 8 Z P ‘ 7‘ @ ZP \ 10.Zaprojektowano uziom otokowy bednarka FeZn30x4. et e

\ ‘ ‘ 11.W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wprowadzi¢ bednarke do budynku. Nalezy nr uprawnien / izba | podpis

zostawic z narki do uziemienia ZK + TL. Projektant — - BL 138/92
_ - V- (- - — = — s — — — pozostawic zapas bednarki do uziemienia Inst. elektryczne | ™Mgr inz. Wojciech Grudzinski PDLIE0416/0]

bednarka FeZn30x4 | | bednarka FeZn30x4

12.Uziom przy wejsciu do gruntu powinien by¢ chroniony przed korozjg na dtugosci 0,3m.

— - — — — — - — — — — — — n
J ' .. e . . . A . 2 Sprawdzajacy o . BE 63/02
<7> (8) | 9) 13.W miejscach zblizen instalacji odgromowej do chronionych urzadzen nalezy wykorzystac Inst. elektryczne | mgr inz. Marek Jodkowski PDL/E/0017/06
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=/ N maszty odgromowe wysokonapigciowe oraz przewody izolowane wysokonapieciowe. - - - . —
PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie cafosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE




