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OPIS | OBLICZENIA
do projektu wykonawczego wewgtrznych instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego w przebudowywaj Zabytkowej Hali
Targowej na Hale Kultury w tom zy na dziatce o nr 10392, 10351, 10391,

10393
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

- p. wykonawczy architektury

- obowhzujace normy i normatywy

- projekty wykonawcze brartowarzyszcych

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt amgvczy wewaetrznych instalacji
sanitarnych: centralnego ogrzewania [ ciepta teldgicznego
w przebudowywanej Zabytkowej Hali Targowej na {Hidultury w Lomzy na dziatce o nr
10392, 10351, 10391, 10393

4. Zrédto dostawy ciepta
Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewanigéepta technologicznego jest
projektowany wzet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. Czyki@m grzejnym na
potrzeby centralnego ogrzewania jest woda doprowr@az poprzez projektowane
przylacze cieplne. Czynnikiem grzejnym instalacji c.stjglikol.

5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje siogrzewanie wodne o temperaturze 78G0v uktadzie
dwururowym tréjnikowym mieszanym.

Obliczeniowy temperatuy powietrza zewegtrznego przyto dla IV strefy
klimatycznej, tj.-22C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperapogmieszcze
w budynku zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r p@¥szynniki przenikania ciepta ,U”
dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN 1392008, straty ciepta wg PN-EN
12831. Obliczenia strat ciepta i wspoéiczynnikoéw ,Wykonano programem OZC,
obliczenia hydrauliczne oraz regulagrogramem ,KAN C.O. - Graf”.

Obliczeniowa strata ciepta budynku c.§= 79.998 kW

Opory instalacji c.o. Ap = 27,5 kPa
Q. = 44,80 kw

Opory instalacji Ap = 37 kPa

6.1 Materiat i prowadzenie przewodéw
Przewody rozprowadzgje centralnego ogrzewania w poziomie piwnicy, piony
odefcia od piondw do rozdzielaczy zaprojektowano z mtalowych czarnych
instalacyjnych typsredni wg PN-80/H-74200a¢zonych przez spawanie. Przewody
rozprowadzajce naley prowadzé pod stropem piwnicy zgodnie z @zia graficzry
opracowania. Max. odlegioi podpaé podaje tabela.

Sr. 15 20 25 32 40 50 65
przewodu/mm/
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8




Piony stalowe do poszczegoélnych szafek rozdzielageb prowadz w
bruzdach.

Przy przejciach przewoddw przeZciany i stropy zalgy¢é tuleje ochronne
o srednicy wekszej o 2 dymensje od zewtrznejsrednicy rurocigu.

Odefcia przewodow od pionéw zaprojektowano w szafkaohktalacyjnych
usytuowanych zgodnie z g€xia graficzry opracowania.

Instalacg od szafki instalacyjnej do grzejnikbw zaprojektowaw uktadzie
poziomym dwururowym mieszanym trojnikowym z rur leiarstwowych z wkladk
aluminiowg np. Kan-therm PE-RT/AI/PE-RT firmy KarRozprowadzenie instalacji w
posadzce wykoné& z rur o srednicy @l6x2. Przewody o wgkszej srednicy zostaty
opisane na rzutach. Przewody prowadziw izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm
np.Thermaflex typ Thermacompact. Przy rozprowadreeur do grzejnikéw w podtodze
unikat uktadania rur w linii prostej; natg stosowa tagodne tuki.

Rury zasilajce i powrotne przy grzejnikachadzy¢ za pomog zlaczy
zaciskowych z pidcieniem wciskanym pragk

6.2 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe, np. COMPACT firmy PURMtyp C
- grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, np. VENTIL &PACT firmy PURMO typ CV
- grzejniki konwektorowe zaworowe, np. NARBONNE W ¥irmy PURMO typ NV VT
Grzejniki powinny by wyposaone w odpowietrzniki.

6.3 Armatura
Jako armatur odcinajca zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane
kulowe o parametrach: &i. 6atm, temp. 10C. Zawory odcinajce montowa na
pofaczeniach rozicznych grubunki).
Do regulacji przewidzianogczne zawory typu STAD i TBF NF firmy Heimeier
zgodnie z cgscia graficzry opracowania.

Grzejniki z podiczeniem dolnym wypogane we wkiladk zaworowa z regulacy
wstepna, nalery zaopatrzy w gtowice np. Heimeier typ DX. Na podajiu do grzejnika
zamontowa zawory, np. Vekolux ¥2” f-rmy Heimeier.

Przy grzejnikach z petzeniem bocznym zastosowano termostatyczne regylato
grzejnikowe lgtowe, np. firmy Heimeier skiadgje s¢ z korpusu zaworu V-EXACT Il i
glowicy termostatycznej typu DX zamontowane na laagi i na gaizce powrotnej
zawory docinajce proste REGULUX z niiwoscia odwodnienia.

6.4 Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody poziome rozprowadzeg pod stropem parteru nzjeukiada ze
spadkiem 3%s5%0 zgodnie z oZcia graficzry opracowania. Odwodnienie instalacji
zgodnie z cgicia graficzry opracowania. Przy odwodnieniu mont@wzawory kulowe
gwintowane. W najwiszych punktach instalacji nale zainstalowa automatyczne
odpowietrzniki z zaworem stopowym zgodnie g2$CE graficzra opracowania.
Kazdy grzejnik powinien b§ wyposaony w odpowietrznik.
Jezeli zaistnieje konieczrid odwodnienia instalacji z rur prowadzonych
posadzce, opedienia jej z wody mzna dokona przedmuchujc spezonym powietrzem po
uprzednim odfczeniu grzejnikow.

6.5 Regulacja instalacji
Regulac instalacji projektuje si poprzez zawory termostatyczne montowane
przy grzejnikach oraz zawory TBV NF f-rmy Heimeieraz zawory STAD. Wielk&



nastawy zaworéw termostatycznych oznaczonej symbge” okreslono przy kadym
grzejniku na rzutach. W@gtna nastaw ustawia wykonawca.

6.6 Préby i izolacja instalaciji
Przed dokonaniem nastawy zawordéw mglénstalacg kilkakrotnie przeptuka
woda 0 prdkosci 1.5 m/s. Nagpnie naley przeprowadz dla przewodow stalowych
rozprowadzajcych proke szczelnéci na zimno /0.6 MPa/ i na g@o /po uruchomieniu
zrodia ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wynikély przewody rozprowadzge
W piwnicy i piony w szachtach zaizolowgermicznie otulig termoizolacyja.
Grubdci izolaciji:

— przewody stalowe @15, 320, 925 i 832 -20 mm
— przewody stalowe @40 do 100 — grétbiaolacji rbwna potowie wewgtrznejsrednicy
rury.

Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.0. maleoczysci¢c szczotkami
stalowymi do 3 st. czysfoi i 2-krotnie pomalowa

Przed zabetonowaniem rur PE-RT/AI/PE-RT pglavykona prole szczelnéci
przy cgnieniu 0.6MPa. Ze wzgtu na pra¢ termiczmy rur oraz odksztaicenia
spowodowane énieniem podczas proby szczednomogy wystkpowa: skoki cinienia.
Préke nalezy przeprowadzi jako wstpng i zasadnicz. Podczas proby wgtnej naley w
okresie 30min. wytworzay dwukrotnie cinienie prébne w odgbach co 10min. Proba
zasadnicza odbywaeskaraz po probie wgbnej i winna trwé 2 godziny. Podczas préby
szczelnéci nalezy rowniez wizualnie sprawdZzi szczelné¢ ztacz. Podczas betonowania
rury powinny pozosta pod cénieniem 0.3 MPa. Pr@bszczelnéci inst. c.0. systemu
KAN-therm wykon& scisle wg wytycznych zawartych w Poradniku Projektanta
.Nowoczesne wewtrzne instalacje wody cieptej i zimnej, centralneggrzewania i
ogrzewania podtogowego”.

Przegcia przezsciany i stropy oddzielenia parowego przewodoéw stalowych
(niepalnych) nalgy wykona jako przeciwpg@arowe. Uszczelnienie prZéjrurocagow o
srednicy wikszej nz 40 mm w przegrodzie oddzielenia przeciw@mwego wykoné z
welny mineralnej o ¢stasci nie mniejszej i 40 kg/m3 lub ognioochronnej zaprawy np.
Promastop MG Ill. Wela lub zapraw a take rury maluje & mas PROMASTOP —
Coating (rury na diugmi 400 mm z obydwu stron przegrody). Masa jest sulah
nieorganicza, ktéra w przypadku p@ru reaguje endotermicznie, unieriwiajac
przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych, zapewnia¢ klag odporndgci
ogniowej El 120.

Uszczelnienie dla prz@jia rur stalowych csrednicach mniejszych hi40mm
wykona z masy ognioochronnej np. PROMASEL — MASTIC lublwemineralnej o
gestasci nie mniejszej i 40 kg/m3.

7. Instalacja ciepta technologicznego

W projektowanym budynku przewiduje:snstalacg c.t. o parametrach 65/45 °C.

Przewody c.t. wychodee z wzla cieplnego naley prowadzé zgodnie z cZcia
graficzra opracowania.
Zatozenia do oblicze ciepta technologicznego:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewmnego -2%¢C;
- obliczeniowa temperatura wody w instalacji CT 5/45 C;
Zapotrzebowanie ciepta wynosi:

- na potrzeby ciepta technologiczned@..=44,8 kW



Czynnikiem grzejnym nagrzewnic w centralach jestdawva 35% dodatkiem glikolu
etylenowego o parametrach 65/@5

Przewody doprowadzgie ciepto do nagrzewnic wykofia rur stalowych czarnych, typ
sredni wg PN-80/H-74200, atzonych przez spawanie. Prowadzenie przewodow i
odwodnienie instalacji zgodnie z ¢deia graficzry opracowania. Rozmieszczenie i opis
armatury — zgodnie z efcia graficzrp opracowania. W miejscach wskazanych na
rozwinigciu instalacji zamontowapompy obiegowe np. WILO, typy pomp wg zestawiemia
tabeli. Pompy przy centralackda zahczane wraz z uruchomieniem centrali.

Armatur central wentylacyjnych zamontowav taki sposob, aby nie zawa¢ przefcia
migdzy centralami.

Uktad nagrzewnic &zie zabezpieczony przed zamarzaniem czujnikiematkaym
I sterowany zaworem 3-drogowy@iawory regulacyjne 3-drogowe naley zamontowa o
kv zgodnym z rozwinigciem instalaciji.

Regulacg hydrauliczra obiegu c.t. zaprojektowano w oparciu 0 zawor rowaacy np.
TBV firmy TA, lokalizacja zawordéwsrednice oraz nastawy podano we&d rysunkowej
opracowania. Wsgpma nastaw ustawia wykonawca. Ewentualny nadmiarsn@nia
dyspozycyjnego w istniggej instalacji nalgy zdtawi poprzez odpowiednie ustawienie
nastawy zaworu regulacyjnego.

Przed oddaniem do eksploatacji instajacjalery kilkakrotnie przeptuk& wodh
o predkosci 1.5 m/s. Nagpnie naley przeprowadzi proke szczelnéci na zimno /0.6 MPa/

i na gonco, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przeyvadizolowa termicznie
otuling termoizolacyja — np. Thermaflex.

Grubgci izolaciji:

— przewody stalowe @15, 20, 825, 832 | 40 -20 mm

— przewody stalowe @50 -25mm

Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.t. aaleczyci¢ szczotkami stalowymi do 3
st. czystéci i 2-krotnie pomalowa

W uktadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych malezastosowa kompletr
automatyl¢ zapewniajca stah temperatuy nawiewanego powietrza.

W/w automatyka powinna zawiéra
-regulator mikroprocesorowy

-czujnik temperatury kanatowy

-czujnik przeciwzamrgeniowy

-zespot regulacyjny z zaworem i sitownikiem
-sitownik przepustnicy

-czujnik r@nicy cisnien wentylatora

- czujnik r&nicy cisnien filtra

- pomieszczeniowy modut stegay.



Zestawienie pomp c.t. w instalacji glikolowej

LOKALIZACJA POMPY TYP POMPA
Centrala nr 1 — kuchnia np. Wilo Stratos Pico 25/1-4
Centrala nr 2 — klubokawiarnia np. Wilo Stratosd?26/1-4
Centrala nr 3 — kgielnia np. Wilo Stratos Pico 25/1-4
Centrala nr 4 — sala wielofunkcyjna np. Wilo SteaRico 25/1-6
Centrala nr 5 — sala spotkacentrum wystawiennicze np. Wilo Stratos Pico 26/1
Centrala nr 6 — sanitariaty np. Wilo Stratos Pico 15/1-4 130

Uwagi:

1. Przed przysgpieniem do uktadania rur w posadzkach i montau grzejnikow, nalezy
sprawdzi¢, czy nie wysgpuje kolizja gniazd elektrycznych z grzejnikami.

2. Przy przejgciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwparowego oraz
przez sciany, dla ktérych wymagana jest klasa odporngci ogniowej El 60 lub EI 120
nalezy stosow& przepusty instalacyjne o odpornéci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw (np. PROMAT, HILTI lub rbwnowazne).

3. Wszystkie piony instalacji c.0. nalzy obudowat materiatem o odporndci ogniowej
REI60.

4. Calc¢ robot wykonaé¢ zgodnie z cegscig graficzng opracowania, wymienionymi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

5. Specyfikowane i wskazywane produkty nalg traktowaé jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta zasgpione innymi, ale o parametrach technicznych, izytkowych i
estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producémt, materiatdw i urzadzen maja
znaczenie jedynie dla okr@enia standardéw wyrobow i standardéw procedur ich
wbudowania, niezalénie od formy zapisow w tréci dokumentacji.

Opr. mgr irz. M. Sawicki



WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MONTAZU, PROB, ROZRUCHU |
EKSPLOATACJI INSTALACJI C.O0. Z TERMOSTATYCZNYMI ZAVORAMI
GRZEJNIKOWYMI

Montaz, proby i rozruch instalacji powinny byzgodne z wymaganiami ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanonatagowych t.11”. Ponadto powinny
by¢ przestrzegane nagujace dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania proby szczedob instalacji w stanie zimnym, pgizonej

z ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzeguile musz by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny rligat@zone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki
ochronne;

- ze wzgktdu na znaczn wrazliwosé termostatycznych zawordéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na ar@chne zanieczyszczenia wody
grzejnej instalacja wewitrzna c.o. powinna lfyszczegolnie starannie wyptukana;

- przed rozpoogiem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji tarse goscym naley
dokon& wskpne] regulacji urzdzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji

technicznej: regulacja wgina i jej ewentualne korekty nie wymagajpuszczania wody
z instalacji.



