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1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem dokumentacji system oswietlenia scenicznego Hali Kultury w tomzy.
Dokumentacja obejmuje instalacje systemu oswietlenia scenicznego wraz z doborem
wyposazenia.

2. Oswietlenie sceniczne

Ze wzgledy na ztozono$¢ catego zagadnienia projekt zostat rozbity na cztery niezalezne
projekty wykonawcze. Dla kazdej sali przygotowano niezalezny projekt wykonawczy wraz
Z petnym wyposazeniem.

2.1. Punkty przytqczeniowe

W projekcie przewidziaono 15 punktdw przytgczeniowych instalacji oswietlenia
scenicznego. Przewidziono rozprowadzenie instalacji na jeden staty sztankiet
o$wietleniowy, 9 ruchomych mostéw oswietleniowych oraz na 5 przytgczy podtogowych.

2.2. Obwody regulowane

W projekcie przewidziano 48 obwoddw regulowanych. Kazdy obwdd powinien miec
mozliwos$¢ podpiecia o$wietlaczy scenicznych o sumarycznej mocy do 3,5kW. Obwody
regulowane zostaty rozprowadzone na pie¢ przytqczy podtogowych (PP1 - PP5) oraz
dziewie¢ mostow oswietleniowych (MO1-MO5, MOL1, MOL2, MOR1, MOR2). Wszystkie
obwody majg by¢ prowadzone z tyrystorowni (zaplecze sali wielofunkcyjnej 0/28)
przewodem YDY 3x2,5mm?2 zakonczonym gniozdem zasilajgcym w  przytgczach
podtogowych. Jedynie obwody doprowadzane do mostdw oswietleniowych nalezy
zakohczy¢ w  puszce  potqgczeniowej z  pantografem/zwijaczem  kablowym.
Rozmieszczenie obwoddw regulowanych na sali wielofunkcyjnej przedstawione jest na
rysunku HT£-OS-01 oraz HTt-OS-02. Rozpiska obwoddw regulowanych przedstawiona jest
w tabeli kablowej Tab.1.

2.3. Obwody nieregulowane

W projekcie przewidziano 21 obwoddw nieregulowanych (N1-N21). Kazdy obwdd
powinien mie¢ mozliwos¢ podpiecia urzgdzehn o sumarycznej mocy do 3,5kW. Obwody
nieregulowane regulowane zostaty rozprowadzone na pie¢ przytgczy podtogowych
(PP1 - PP5) oraz dziewie¢ mostow oswietleniowych (MO1-MO5, MOL1, MOL2, MORI,
MOR?2 ). Wszystkie obwody nieregulowane majg by¢ prowadzone z rozdzielni RGO z
tyrystorowni (zaplecze sali wielofunkcyjnej 0/28) przewodem YDY 3x2,5mm?2 zakohczonym
gniazdem zasilajgcym w przytgczach podtogowych. Jedynie obwody doprowadzane
do mostéw oswietleniowych nalezy zakohczy¢é w  puszce potgczeniowe] z
pantografem/zwijaczem kablowym. Rozmieszczenie obwoddw nieregulowanych na sali
wielofunkcyjne] przedstawione jest na rysunku HTE-OS-01 oraz HTE-OS-02. Rozpiska
obwoddw nieregulowanych przedstawiona jest w tabeli kablowej Tab.1.
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24. linie sterujgce DMX oraz ARTNET

W projekcie przewidziano dystrybucje sygnatu DMX na wszystkie punkty przytgczeniowe.
Sygnaty majq by¢ rozprowadzone z urzgdzeh rozdzielajgcych, zamontowanych w szafie
Rack w tyrystorowni (zaplecze sali wielofunkcyjnej 0/28, punkt SZO) za pomocq
symetrycznego kabla sygnatowego DMX, o przekroju zyt min 2x0,22mm?2 w ekranie
wykonanym w formie oplotu. Dwie gtéwne linie DMX oraz dwie gtdwne linie ARTNET
nalezy poprowadzi¢ z przytgcza POS ulokowanego przy widowni sali wielofunkcyjnej do
szafy Rack w tyrystorowni (zaplecze sali wielofunkcyjnej 0/28, punkt SZO), w ktérej bedqg
zamontowane konwertery protokotu ARNTEN na protokdt DMX. Rozmieszczenie linii
sterujgcych DMX przedstawione jest na rysunkach HTE-OS-01 oraz HTE-OS-02. Na rysunku
HTL-OS-04 przedstawiony jest schemat blokowy potgczen urzgdzen sterujgcych oraz
topologii DMX. Rozpiska linii sterujgcych przedstawiona jest w tabeli kablowej Tab.1.

2.5. Regulatory mocy

W  projekcie przewidziano zamontowanie dwdch regulatordbw mocy zasilanych
trojfazowo. Kazdy regulator powinien posiadac¢ po 24 kanaty, kazdy o mocy 3,5kW.
Dodatkowo kazdy kanat powinien posiadac¢ swoje zabezpieczenie nadprgdowe oraz
gtéwne zabezpieczenie réznicowoprgdowe. Regulatory majg by¢ sterowane sygnatem
DMX oraz protokotami sieciowymi. Kazdy kanat musi mie¢ funkcje zapobiegajacg
przegrzaniu sie palnikdw. Regulator musi posiadac wyjscie sygnatu DMX. Regulatory
majg by¢ zamontowane w pomieszczeniu tyrystorowni (zaplecze sali wielofunkcyjnej
0/28). Kazdy regulator jest zasilany osobnym obwodem tréjfazowym prowadzonym z
rozdzielni oswietlenia scenicznego RGO. Potgczenia obwoddw regulowanych do
dimmerdw przedstawione sq w tabeli kablowej Tab. 1.

2.6. Park oswietleniowy

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia i aparaty oswietleniowe zostaty zestawione w taki
sposdb aby zapewnic¢ jak najbardziej wszechstronne wykorzystanie sali. Zastosowano
miedzy innymi reflektory konwencjonalne z soczewkq ptasko-wypuktg o zréznicowane;j
mocy w zaleznosci od odlegtosci i warunkdw w jakich mogq by¢ zastosowane, reflektory
profilowe, reflektory led, urzgdzenia inteligentne, reflektor prowadzqgcy i wytwornice
mgty. Urzadzenia inteligentne wyposazono w zrédta $wiatta led co zapewni mniejsze
wydatki na eksploatacje oraz mniejsze zapotrzebowanie na energie elektryczng.
Rozmieszczenie urzgdzen pozostawia sie uzytkownikowi. Zastosowany pulpit
o$wietleniowy ma za zadanie zapewnic petng kontrole i wygode w trakcie prowadzenia
spektakli i wszelkiego rodzaju eventow.
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3. Tabela kablowa
Lp pogiqptlligtvt:go Ziacze poczatkowe Oz:ta;:zzznie Typ przewodu D".’i?,ﬁéé ks:’nqc(:)z;e k'::’lzz\rllvlétg;jo
PCE 104-0b 1 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0b 2 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0b 3 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0b 4 YDY 3x2,5 46 WAS DIMA
PCE 104-0b 5 YDY 3x2,5 46 WAS
1 RO PCE 104-0b 6 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0b 7 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0b 8 YDY 3x2,5 46 WAS
PCE 104-0ss N1 YDY 3x2,5 46 WAS RGO
PCE 104-Oss N2 YDY 3x2,5 46 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 1 DMX225 48 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 9 YDY 3x2,5 38 WAS
PCE 104-0b 10 YDY 3x2,5 38 WAS
PCE 104-0b 11 YDY 3x2,5 38 WAS DIM1
PCE 104-0b 12 WAS
2 Mo PCE 104-0b 13 :z: zﬁz zz WAS
PCE 104-Oss N3 YDY 3x2,5 38 WAS RGO
PCE 104-Oss N4 YDY 3x2,5 38 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 2 DMX225 40 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 14 YDY 3x2,5 36 WAS
PCE 104-0b 15 YDY 3x2,5 36 WAS DIM1
PCE 104-0b 16 YDY 3x2,5 36 WAS
3 MO2 PCE 104-Ob 17 YDY 3x2,5 36 WAS
PCE 104-0ss N5 YDY 3x2,5 36 WAS RGO
PCE 104-Oss N6 YDY 3x2,5 36 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 3 DMX225 38 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 18 YDY 3x2,5 34 WAS
PCE 104-0b 19 YDY 3x2,5 34 WAS —-_"
PCE 104-0b 20 YDY 3x2,5 34 WAS
4 MO3 PCE 104-0b 21 YDY 3x2,5 34 WAS
PCE 104-Oss N7 YDY 3x2,5 34 WAS RGO
PCE 104-Oss N8 YDY 3x2,5 34 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 4 DMX225 - NC3MXX sz0
PCE 104-0b 22 YDY 3x2,5 32 WAS
PCE 104-0b 23 YDY 3x2,5 32 WAS DIM1
PCE 104-0b 24 YDY 3x2,5 32 WAS
5 MO4 PCE 104-0b 25 YDY 3x2,5 32 WAS DiM2
PCE 104-Oss N9 YDY 3x2,5 32 WAS RGO
PCE 104-Oss N10 YDY 3x2,5 32 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 5 DMX225 34 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 26 YDY 3x2,5 30 WAS
. os PCE 104-0b 27 YDY 3x2,5 30 WAS DIM2
PCE 104-0b 28 YDY 3x2,5 30 WAS
PCE 104-0b 29 YDY 3x2,5 30 WAS
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PCE 104-0ss N11 YDY 3x2.5 30 WAS RGO

PCE 104-0ss N12 YDY 3x2.5 30 WAS
NC3FD-L-B-1 DMX 6 DMX225 32 NC3MXX SZ0

PCE 104-0b 30 YDY 3x2.5 38 WAS
PCE 104-0b 31 YDY 3x2.5 38 WAS DIM2

7 MOL1 PCE 104-0b 32 YDY 3x2.,5 38 WAS
PCE 104-0ss N13 YDY 3x2.5 38 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 7 DMX225 40 NC3MXX ¥4e)

PCE 104-0b 33 YDY 3x2.5 32 WAS
PCE 104-0b 34 YDY 3x2.5 32 WAS DIM2

8 MOR2 PCE 104-0b 35 YDY 3x2.,5 32 WAS
PCE 104-0ss N14 YDY 3x2.5 32 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 8 DMX225 48 NC3MXX SZ0

PCE 104-0b 36 YDY 3x2.5 54 WAS
PCE 104-0b 37 YDY 3x2.5 54 WAS DIM2

9 MOL2 PCE 104-0b 38 YDY 3x2.5 54 WAS
PCE 104-0ss N15 YDY 3x2.5 54 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 9 DMX225 56 NC3MXX ¥4e)

PCE 104-0b 39 YDY 3x2.5 48 WAS
PCE 104-0b 40 YDY 3x2.5 48 WAS DIM2

10 MOR2 PCE 104-0b 41 YDY 3x2.5 48 WAS
PCE 104-0ss N16 YDY 3x2.5 48 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 10 DMX225 50 NC3MXX Y40
PCE 104-0b 42 YDY 3x2.5 36 WAS DIM2
11 PP1 PCE 104-0ss N17 YDY 3x2.5 36 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 11 DMX225 38 NC3MXX ¥4e)
PCE 104-0b 43 YDY 3x2.5 20 WAS DIM2
12 PP2 PCE 104-0ss N18 YDY 3x2.5 20 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 12 DMX225 22 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 44 YDY 3x2.5 28 WAS OIS

i3 op3 PCE 104-0b 45 YDY 3x2.5 28 WAS
PCE 104-0ss N19 YDY 3x2.5 28 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 13 DMX225 30 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 46 YDY 3x2.5 15 WAS OIS

» opa PCE 104-0b 47 YDY 3x2.5 15 WAS
PCE 104-0ss N20 YDY 3x2.5 15 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 14 DMX225 17 NC3MXX SZ0
PCE 104-0b 48 YDY 3x2.5 40 WAS DIM5
15 PP5 PCE 104-0ss N21 YDY 3x2.5 40 WAS RGO
NC3FD-L-B-1 DMX 15 DMX225 42 NC3MXX SZ0
PCE 104-0ss T1 YDY 3x2.5 42 WAS RGO

NC3MD-L-B-1 DMXM!1 DMX225 42 NC3FXX

16 POS NC3MD-L-B-1 DMXM2 DMX225 42 NC3FXX <70

NESFDV ARTNET1 U/FTP CAT.6A 42 RJ45

NESFDV ARTNET2 U/FTP CAT.6A 42 RJ45
17 SZ0 PCE 104-0ss T2 YDY 3x2.5 8 WAS RGO
18 DIM1 WAS LZDIM1 YDY 5x16 10 WAS RGO
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NC3FXX DMXDIM1 DMX225 NC3MXX <70
RJ45 LANDIM1 UTP CAT.6A 4 RJ45
WAS LZDIM2 YDY 5x16 10 WAS RGO
19 DIM2 NC3FXX DMXDIM2 DMX225 4 NC3MXX DIM1
RJ45 LANDIM2 UTP CAT.6A RJ45 Sz0

4. Spis rysunkow

HTE-OS-01 Oswietlenie Sceniczne. Rzut Parteru

HTL-OS-02 Oswietlenie Sceniczne. Rzut Pietra

HTL-OS-03 Oswietlenie Sceniczne. Schemat rozdzielni RGO
HTL-OS-04 Oswietlenie Sceniczne. Schemat Blokowy

5. Specyfikacja techniczna

Lp Nazwa/model Jm | llosé Opis
ABL Wtyczka prosta 230V/16A
1 z uziemieniem, Uni-Schuko, szt 75 Wtyczka prosta 230V/16A z uziemieniem, Uni-Schuko, czarna, PCV
czarna, PCV
2 ?‘gslfnrik;ﬁygse:ﬁrido reflektora szt 16 Skrzydetka do reflektora 185mm x 185mm
3 g‘fsénrikizgfse::;do reflektora szt 8 Skrzydetka do reflektora 245mm x 245mm
4 ﬁ?g’c Skrzydetka do reflektora szt 8 Skrzydetka do reflektora 650W
. Projektor z soczewka ptasko-wypuktg pryzmatyczng z zaréwkg 650W Gy 9,5, kat
Q‘OEZS:‘WSEC ':rzogsgtoézzno_ rozsytu 9-63,.0budowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminum
wybukt %p1 gO 5 lay odn o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzenia ciepta, z siatkg zabezpieczajaca, z
5 ypukig agodng szt 8 ramka filtra, z blokadg uniemozliwiajgcg dostep do komory z Zzaréwkg gdy projektor
krawedzig plamy Swietlnej. Kat
éiwec?enie?go- 6%0 moc 1- 14 podtagczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym zakonczonym wtyczkg 16A.
! Wymagane natezenie plamy $wietlnej z odlegtosci 10 m nie mniejsze niz 1100 Ix dla
300/650W, Trzonek Gy9,5. sarowki 650W .
Projektor z soczewka ptasko-wypuktg pryzmatyczng 1000-1200W GX 9,5, kat rozsytu
APZBmC;tOgZEg_f\IskOHHZ sgc;zs?)woka 7-60st., obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o
6 gs¥re' krgw dzi %Zm aéwietlne‘ szt 16 bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzenia ciepta, oraz z blokadg
Kat s’Jwiecegia 72-615 Moc ). uniemozliwiajaca dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtgczony jest do sieci,
1300/1200\,\, Trzonek Gx9.5 z przewodem zasilajacym z wtyczkg 16A. Wymagane natezenie plamy swietinej z
' e odlegtosci 10 m nie mniejsze niz 3500 Ix dla zaréwki 1200W .
Projektor z soczewka ptasko-wypuktg , Trzonek Gy16, kat rozsytu 5-630, obudowa
ADB C201 Reflektor z soczewka projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych
ptasko-wypuktg O 200 mm o witasciwosciach odprowadzenia ciepta, z siatkg zabezpieczajgca, z ramka filtra,i
7 | ostrej krawedzi plamy $wietinej. szt 8 przestong czterolistng (skrzydetka) , z blokada uniemozliwiajgcg dostep do komory z
Kat $wiecenia 5° — 65°, moc zarowka gdy projektor podtgczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym
2000W, Trzonek Gy16. zakohczonym wtyczkg 16A. Wymagane natezenie plamy swietinej z odlegtosci 12 m
nie mniejsze niz 4800 Ix dla zaréwki 2000W.
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Przystawka do sterowania oswietleniem scenicznym umozliwiajaca prace na
systemach Windows, Linux lub OSX, posiadajgca minimum: 8 encoderéw, 12
suwakow , 2 bezposrednie wyjscia DMX, Obstuga 202 suwakéw odtwarzania,
Przyciski programowania i odtwarzania , Szybkie i proste programowanie ,na zywo” W
petni funkcjonalny tryb pracy teatralnej, Zaawansowane wsparcie dla media serweréw,
Hub USB, wejscie audio, biblioteka urzadzen, koloréw, efektow , wbudowany edytor
urzadzen , wbudowany media serwer, mapowanie LED-6w , kopiowanie i podmiana
urzadzen , wybor koloréw z palety (RGB, HSI,) , indywidualne czasy wejscia i
opoéznienia dla kazdego parametru, szybki dostep do funkcji ,FAN” dla atrybutéw i
czaso6w konfigurowalne suwaki — HTP, LTP, master zakresu i szybkosci , tryb pracy
teatralnej praca w sieci master/slave, backup , jednoczesne odtwarzanie z kilku
konsolet , wbudowany serwer WWW , wyzwalanie pamieci z zewnatrz , wspofpraca z
programami do wizualizacji, wbudowany kalendarz zadan , MIDI & SMPTE,
Przystawka powinna by¢ dostarczona wraz z petni kompatybilnym programem do
sterowania o$wietleniem scenicznym posiadajagcym mozliwos¢ obstugi co najmniej: 32
linii DMX, 16384 kanatéw, Do 16384 urzagdzen, Cue 5000, Kolejki Cue 1000, Palety
3096, Grupy 1000, Wspdtpraca z Media Serwerami 50 (niezaleznych), Enkodery 8,
Suwaki 12, Przyciski 71, llos¢ bezposrednich portéw DMX512 x2, Dimerowana lampka

8 | Pulpit sterwoniczy z szt 1 LED 1, Wejscie wyzwalania zdalnego 1, Wejscie Audio 1, Hub USB - liczba portéw 5,
komputerem Zasilanie ztgczem Powercon 110-240V, Waga nie wieksza niz 3,6kg , Komputer
typu All in One z monitorem dotykowym o parametrach nie gorszych niz: Procesor
dwurdzeniowy czterowatkowy zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, o wydajnosci réwnowaznej lub lepszej procesorowi Intel Core i5-
3330S 2.7 - 3.2 GH; procesor musi uzyskiwa¢ wynik minimum 5600 punktow w tescie
PassMark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net/), Dotykowa matryca 21,5" FullHD LED, 8 GB pamieci
RAM (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz), Dysk twardy o pojemnos$ci 1000 GB 7200 obr.,
Karta grafiki o minimalnych parametrach: Uktad graficzny NVIDIA GeForce GT 615M
lub réwnowazny, szyna pamiegci: 128 bitowa, typ ztgcza magistrali Pei-Express 2.9,
Taktowanie rdzenia min. 625 MHz, taktowanie pamieci min. 1800 MHz, zainstalowana
pamie¢ wideo: 1024 MB, rodzaj pamigci: DDR3, urzadzenie we/wy: Display Part,
HDMI, maksymalna rozdzielczo$¢: cyfrowa 2560x1600, analogowa 2048x1536; Karta
Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 3.0, HDMI, Czytnik kart pamieci, Tuner TV, Wbudowana
gtosniki oraz kamera internetowa, Klawiatura i mysz w zestawie, Zainstalowany system
operacyjny Windows PL lub réwnowazny*), Komputer musi byé w petni kompatybilny z
przystawkg do sterowania o$wietleniem scenicznym oraz programem do sterowania
oswietleniem scenicznym
DLZ Linka Linka
9 | zabezpieczeniowa 3mm z kpl 64 Linka zabezpieczeniowa 3mm z karabinkiem, dlugos¢ 0,9m
karabinkiem, dtugos¢ 0,9m
10 DTS Podstawka pod reflektor, szt 6 Podstawka pod reflektor, czarna
czarna
11 DTS. Statyw tripod pod reflektor szt 1 Statyw tripod pod reflektor prowadzacy
prowadzacy
ETC Przystona Iris do reflekotra . )
12 profilowego 750W szt 14 Przystona Iris do reflekotra profilowego 750W
ETC Ramka maski Gobo 86mm . )
13 do reflekotra profilowego 750W szt 14 Ramka maski Gobo 86mm do reflekotra profilowego 750W
ETC Source Four Zoom 25-50
Reflektor profilowy o mocy Reflektor profilowy o mocy 750W. Regulowany kat $wiecenia w zakresie 25°-50°.
14 | 750W. Regulowany kat szt 14 Przeznaczony dla palnikéw HPL750, Moc 750W, Napiecia pracy 230V. Wymiary
Swiecenia w zakresie 250-500. 749mm x 342mm x 343mm
Moc 750W,
GE 88457 T19 1000W Gx9,5 -
15 Zaréwka 1000W, trzonek Gx9.5 szt 16 Zaréwka 1000W, trzonek Gx9,5
GRIVEN DARDO Color
16 | Changer. Zmieniacz koloréw do szt 1 Zmieniacz koloréw do reflektora prowadzacego
reflektora prowadzgcego
iki o _ (<] _
GRIVEN DARDO R 1200MSR. Reflel_(to’r prgwadzacy z palnikiem wytadowczym. Optyka 8° - 15 . Lampa 'MSR 1200
17 Reflektor prowadzac szt 1 strumien swietlny 1100.000 Im - temperatura barwowa 6.000 K - zywotnosc 7.500 h -
P acy trzonek G22. Zasieg 20 - 40 m. wymiary 840mm x 510mm x 350mm
1g | HD Cable DMX225. Przewod m | 1100 |Przewéd DMX 2 x 0,25 mm2

DMX 2 x 0,25 mm2
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19 JEM ZR-44 Hi Mass DMX. szt 1 Maszyna do wytwarzania mgty. Praca ciagta, wbudowane zdalne sterowanie. DMX z
Wytwornica dymu ciezkiego obstugg RDM. Moc grzatki 1800W. Maksymalna wydajno$¢ 1200m3/min
20 N.ETGEAR ProSafe. Switch szt 1 Switch sieciowy 8-portowy
sieciowy 8-portowy
NEUTRIK NC3FD-L-B-1.
21 | Gniazdo tablicowe typu XLR, 3 szt 6 Gniazdo tablicowe typu XLR, 3 pinowy
pinowy
NEUTRIK NC3FXX. Gniazdo na . .
22 kabel typu XLR, 3 pinowy szt 102 | Gniazdo na kabel typu XLR, 3 pinowy
NEUTRIK NC3MD-L-B-1. Wtyk . .
23 tablicowy typu XLR, 3 pinowy szt 1 Wiyk tablicowy typu XLR, 3 pinowy
NEUTRIK NC3MXX. Wtyk na .
24 kabel typu XLR, 3 piny. szt 119 | Wtyk na kabel typu XLR, 3 piny.
NEUTRIK NESFDY-C6-B.
25 Ztacze Ethercon kpl 4 Ztacze Ethercon
Osram 64718 T27 650W Gy9,5 -
26 Zaréwka 650W, trzonek Gy9,5 szt 8 Zaréwka 650W, trzonek Gy9,5
Osram 64788 CP72 2000W _
27 | Gy16 Zaréwka 2000W, trzonek szt 8 Zaréwka 2000W, trzonek Gy16
Gy16
Osram 93729 HPL 750W Y,
28 Zarowka 750W HPL szt 14 Zarowka 750W HPL
PCE 1040-0b. Gniazda . S
29 wtyczkowe 16A n/t niebieskie szt 13 Gniazda wtyczkowe 16A n/t niebieskie
PCE 1040-0ss. Gniazda .
30 wtyczkowe 16A nit czarne szt 7 Gniazda wtyczkowe 16A n/t czarne
PCE 106-0h. Puszka
31 | montazowa natynkowa, szt 10 Puszka montazowa natynkowa, niebieska
niebieska
Profesjonalny regulator tyrystorowy — dimmer 24x3600 . Regulator tyrystorowy o
parametrach nie gorszych niz : obudowa szafa nascienna o wymiarach nie
wigkszych niz ( wys. 1,0m , szer. 0,8 m gtebokos$¢ 0,2m ) zasilanie z trzech faz ,
wbudowany uktad catkowicie zabezpieczajgcy przed skutkami nieprawidtowego
podpiecia faz . Niezalezna kontrola 24 kanatéw o mocy 3,6 kW kazdy . Mozliwo$é
sterowanie sygnatami wejsciowymi z 6 réznych zrédet rownocze$nie w tym 2 linii DMX
, 3 porty adresowe Art-Net i 24 wej$¢ analogowych . Wbudowany merger z
mozliwoscig wybrania jednego z 12 priorytetéw . Dowolne adresowanie kazdego
32 PROXIMA PX314 Regulator szt 9 kanatu wyjsciowego , wybor i graficzna edycja charakterystyk sterowania . Mozliwo$¢
nascienny 24x3500W ustawienia limitu napie¢ i pradéw wyjsciowych dla kazdego kanatu indywidualnie .
Uktad podgrzewania zaréwek , kontrola zataczonego bezpiecznika i uktad
przerwanego obwodu / przepalonej zaréwki . Mozliwos¢ zdefiniowania reakcji
regulatora na brak sygnatu sterujgcego ( min. 50 scen ) . Optyczna izolacja wejscia
DMX . Oprogramowanie posiadajgce mozliwo$¢ zdalnego konfigurowania i
monitorowania parametréw . Petne zabezpieczenie elektroniczne i automatyczne
kazdego z wyj$¢ . Mozliwos¢ zabezpieczenia réznicowo-prgdowego kazdego z wyjs¢ .
Ekran dotykowy min. 4” utatwiajacy ustawianie parametréw . Ttumienie zaktocen (
czas narastania zbocza min. 240 us )
Bramka konwertujgca sygnat Art-Net na cztery porty DMX512. W bramce dostepne sg
tryby scalania sygnatéw z dwoch zrodet: HTP i LTP. Wersja protokotu to Art-Net II.
Urzgdzenie zabezpieczone jest solidng metalowag obudowg chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Porty DMX 512 to ztgcza XLR, ktére posiadajg
PROXIMA PX 357-3 DMX optyczna izolacje i sg odporne na uszkodzenia mechaniczne. Urzadzenie wyposazone
33 | Gate4. Bramka sieciowa z 4 szt 4 jest w ztgcze Ethernet pracujgce w standardzie 10/100BaseTX. Ponadto, na
liniami DMX urzadzeniu znajdujg sie cztery diody sygnalizujgce stan w ktérym znajduje sie
urzadzenie (tryby pracy). Bramka zasilana jest napieciem z sieci 230V AC. Do
urzadzenia dotgczona jest aplikacja umozliwiajgca konfiguracje ustawien sieci Ethernet
oraz konfiguracje parametrow czasowych protokotu DMX takich jak: Brake, MAB, MBF,
WAIT oraz ilosci transmitowanych kanatéw DMX.
34 | Przewdd kabelkowy YDY 3x 2,5 m 2912 | Przewdd kabelkowy YDY 3x 2,5
35 | Przewdd kabelkowy YDY 5x 16 m 10 Przewdd kabelkowy YDY 5x 16
36 | Przewdd U/UTP CAT.6A m 200 | Przewodd U/UTP CAT.6A




2Abtehiesr =T T2

ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
tel: +48 85 742 49 49,

+48 85742 43 68, fax: +48 8574243 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

tel:

ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa
+48 22 812 64 67, fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

Puszka przytgczeniowa
podtogowa na scenie,

www.zetta.com.pl

Puszka przytagczeniowa podtogowa na scenie, metalowa, 2 otwory pod gniazda

37 metalowa, 2 otwory pod gniazda kpl zasilajace, 1 otwor typu D
zasilajgce, 1 otwor typu D
Puszka przytgczeniowa
38 podtogowa na scenie, kpl Puszka przytgczeniowa podtogowa na scenie, metalowa, 3 otwory pod gniazda
metalowa, 3 otwory pod gniazda zasilajgce, 1 otwor typu D
zasilajgce, 1 otwor typu D
Puszka przytagczeniowa $cienna
39 | W rezyserce, metalowa, 2 kpl Puszka przytagczeniowa $cienna w rezyserce, metalowa, 2 otwory pod gniazda
otwory pod gniazda zasilajace, 4 zasilajace, 4 otwory typu D
otwory typu D
Reflektor automatyczny typu ,ruchoma gtowa” typu WASH z ledowymi zrodtami
Swiatta, o parametrach nie gorszych niz:
37 multichip CREE MC-E RGBW LED, zywotnos¢ zrodet swiatta 60.000h.
Elektroniczny zasilacz z automatycznym przetacznikiem zakresu zasilania 100-240 V
AC,50/60Hz ,Wysokiej klasy uktad optyczny z ptynnym zoom od 15° - 60° z
rozdzielczoscia 8 lub 16 bit, System mieszania barw bazujacy na czterech sktadowych
R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), W (biaty) ,Wirtualna tarcza koloréw wraz ze
zmiang temperatury barwowej 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K, Ptynna regulacja
temperatury barwowej CTC (15.500K - 2.700K), Precyzyjny DIMMER z rozdzielczos$cig
8 lub 16 bit, Symulacja pracy oprawy ze zrédtem halogenowym, Tryb pracy teatralnej,
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdego z trzech okregéw LED z rozdzielczoscig
8 lub 16 bit, Sekwencje Strobo ze zmienng predkoscia, Efekt STROBO z regulowang
predkoscig do 20 btyskéw na sekunde, Ruch w trybie tracking i vector z
ROBE ROBIN 600 LED Wash. rozdzielczoscia 8 lub 16 bit - 450° w PAN i 300° w TILT, 3 i 5 pin ztgcza XLR, Ztacze
40 Reflektor automatyczny typu szt Ethernet obstugujgce ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM, Pie¢ trybéw pracy w DMX -

Wash wykonany w technologii
LED

37, 21, 15, 12, 37 kanatéw, Mozliwos¢ programowania lokalnego: 3 programy po 100
krokow kazdy, Tryb pracy Stand Alone. System RNS2 z kolorowym ekranem
dotykowym QVGA, umozliwiajgcym wyswietlanie grafiki i wielowyrazowych haset,
Czujnik grawitacji zapewniajacy automatyczne przekrecanie wyswietlacza,
Whbudowany analizator btedéw oraz pamie¢ z log RTC, Waga do 10,6 kg, Dwie pary
punktow montazowych umozliwiajgcych rézne kierunki podwieszenia urzadzenia,
Dedykowane punkty do zatozenia linki zabezpieczajacej, Petna zgodnos¢ z
dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic
Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami. Wraz z ofertg
nalezy dostarczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajgce parametry
oferowanych urzadzen. W przypadku watpliwosci co do parametréw oferowanych
urzadzen, zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie
prawo przetestowania oferowanych urzadzen przez okres 3 dni. W tym przypadku
oferent jest zobowigzany do dostarczenia 1 sztuki oferowanego urzgdzenia w ciagu 7
dni od daty ewentualnej prosby zamawiajgcego
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Reflektor automatyczny typu ,ruchoma gtowa” na module LED RGBW, o parametrach
nie gorszych niz. modut LED RGBW 480W, 20.000h mozliwo$¢ zdalnego
resetowania poszczegolnych atrybutéw zasilacz elektroniczny z automatycznym
przetgcznikiem zakresu zasilania 100-250 V AC,50/60Hz wysokiej klasy ukfad
optyczny z ptynnym zoom od 10° (gobo) - 45° (otwarty) z rozdzielczoscia 8 lub 16 bit
zdalnie ustawiana ostro$¢ z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit system mieszania koloréw
RGBW z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit wirtualna tarcza 237 koloréw wraz z filtrami
korekcji temperatury barwowej (2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K i 8000 K) efekt
Rainbow z regulowang predkoscig w obydwu kierunkach symulacja pracy lampy
halogenowej dla temperatury 2.700 K i 3.200 K regulacja CTO system ramek
profilowych - 4 niezalezne ostrza pozycjonowanie systemu profilowego +/- 45 stopni
tarcza animacyjna tarcza 7 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych bez uzycia
ROBE ROBIN DL4S Profile. narzedzi rotacja i indeksowanie gobo 8 lub 16 bit iris z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit
41 | Ruchoma gtowa wykonana w szt 8 pryzma 3x 11°, indeksowalna, rotacyjna ze zmienng predko$cig w obydwu kierunkach
technologii LED niezalezny efekt FROST — ptynny, z dodatkowymi makrami dimmer elektroniczny
wysokiej rozdzielczosci strobo ze zmienng predkoscig oraz efekt strobowania i
pulsowania ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczoscia 8 lub 16 bit - 540° w PAN i
280° w TILT wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT blokada mechaniczna
ruchu PAN 3 i 5 pin ztgcza XLR zlgcze Ethernet obstugujagce ART-net, MAnet, MA2net
oraz RDM i sACN trzy tryby pracy w DMX - 47, 38, lub 36 kanatéw mozliwo$¢
zamontowania w urzgdzeniu systemu bezprzewodowej transmisji DMX mozliwo$¢
programowania lokalnego: 3 programy po 100 krokéw kazdy tryb pracy Stand Alone
czujnik grawitacji wbudowany analizator btedéw oraz pamie¢ z log RTC waga do 23 kg
cztery pary punktéw montazowych umozliwiajgcych rézne kierunki podwieszenia
urzadzenia w komplecie: zrédto LED RGBW, petna zgodnos¢ z dyrektywami
europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility
Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami.
42 | Rozdzielnia elektryczna RGO kpl 1 Rozdzielnia elektryczna RGO wg rysunku HT£-OS-03
43 | SIONAL Szafa Rack 19'9U kol | 1 | SzafaRack 19' 9U 450mm wiszaca
50mm wiszaca
Naswietlacz PAR LED 18x8W z ramka na filtr i nézkami do stawiania na podfodze —
zrodto Swiatta 18 diéd o mocy 8W, 4 w 1, Quad Color LED, kat wigzki 25°, wyposazony
w mozliwos¢ sterowania protokotem DMX-512 (4, 6 lub 8 kanatéw do wyboru),
STARVILLE PAR LED 18x8W bezposrednie sterowanie przez wyswietlacz z przyciskami, pozwalajgce pracowac¢ w
44 | RGBW. Reflektor typu PAR szt 10 trybie automatycznym oraz master/slave z funkcjg ID; wbudowany mikrofon oraz
wykonany w technologii LED ztgcze DMXin i DMX out 3pin XLR; zasilanie Para 110V-230V: AC 50/60 Hz
maksymalny pobér mocy 120W, waga okoto 3,4 kg; w komplecie ramka filtra i uchwyt
umozliwiajgcy stawianie na podtodze, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
podstawek
45 szr'ltjubka montazowa M6 komplet 4 kpl 4 Sruba montazowa M6 komplet 4 sztuk
46 m;i"ggg 1T1"r;w RO4IND. Router | oy 1| Router WiFi 802.11n
Wamat HR-1 Uchwyt
47 | oSwietleniowy, maksymalne szt 20 Uchwyt o$wietleniowy, maksymalne obcigzenie 50kg
obcigzenie 50kg
Wamat HR-23 Uchwyt
48 | oswietleniowy, maksymalne szt 80 Uchwyt oswietleniowy, maksymalne obcigzenie 12kg
obcigzenie 12kg




