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|. CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA

1. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnicy — instalacje wod-kan i ppoz. 1:100
2. Rzut parteru — instalacje wod-kan i ppoz. 1:100
3. Rzut pietra — instalacje wod-kan i ppoz. 1:100

4. Rozwiniecie instalacji wodociggowej 1:100
5. Rozwiniecie instalacji przeciwpozarowej 1:100
6. Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej 1:100

7. Rozwiniecie kanalizacji technologicznej 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wodoci agowej, przeciwpo zarowej,
kanalizacji sanitarnej i technologicznej w przebudo wywanej Zabytkowej Hali
Targowej na Hal e Kultury w tom zy na dziatce o nr 10392, 10351, 10391,
10393

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania
- aktualny plan sytuacyjno-wysosmowy w skali 1:500
- projekty bran towarzyszcych
- uzgodnienia midzybrartowe
- obowizujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt omgvczy instalacji
wodochgowej, przeciwpgarowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej w
przebudowywanej zabytkowej hali targowej naghalltury w Lonvy.

4. Instalacja wodoci ggowa i przeciwpo zarowa

Woda zimna doprowadzonacdrie do przedmiotowego budynku poprzez
projektowan instalacg wodocagowa doziemmn @90 PE (wg odibnego opracowania).

W budynku woda rozdzielona zostanie na wotinm cele bytowe i technologiczne
oraz na cele przeciwparowe. Odedjcie wody zimnej bytowej zaprojektowano z rury
@50x4,0. W celu utrzymania parametréw wody do cgbpaz. na odpowiednim poziomie,
na instalacji wewetrznej bytowej za odégiem na instalagjppaz. zaprojektowano zawor
priorytetu DN50 np. VV300 prod. Honeywell. Na od#ji na cele przeciwp@arowe
nalezy zamontowa zawor antyskzeniowy EA DN5O.

Przewody rozprowadzgje wod zimma prowadzone pod stropem piwnicy, piony
zasilapce i przewody prowadzone w posadzce i bruzdaclobumlowane wykoraz rur i
ksztattek tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT stabilizowahywktadly aluminiowg. Rury i
ztaczki s taczone za pomac piercienia zaprasowywanego. Na paca&®ch do
poszczegoblnych piondw montowaawory odcinajce kulowe ze&rubunkami. Trasy oraz
srednice rurocigdw wg czsci graficznej opracowania.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu haleaizolowd otuling
gr.9mm np. Thermaflex FRZ. Przewody rozprowaalzaji podejcia do baterii naley
uktad& w otulinie termoizolacyjnej np. ThermaCompact 1S40 6mm. Podégia do
baterii i zaworow czerpalnych wykofiav posadzce i bruzdach. Zastosowane przewody
powinny posiada atest zezwalagy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody
pitnej. Jako armatgrstosowa baterie jednouchwytowe wodooszdme staojce. Baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe st@e pohczy¢ z przewodami zasilagymi za pomog
wezykow elastycznych w oplocie metalowym.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu 0 program abliowy producenta rur
przy zat@eniu nie przekroczenia maksymalnychegkoici przeptywu co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przephwwdodatkowymi elementamias
podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mage.



Po wykonaniu catej instalacji nale ja podd@& probie cénieniowej zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych,
nastpnie kilkakrotnie przeptukai zdezynfekowé zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda i cyrkulacjadola doprowadzone z projektowanege@ala cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodenkudecyjnym trasami
rownolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Przewody mamvadzajce c.w. i cyrkulacji
prowadzone pod stropem oraz piony zagtlajprowadzone w bruzdach wykaéna rur i
ksztaltek jak dla wody zimnej. Na poéigpch do poszczegdllnych piondw montéwa
zawory odcinajce kulowe z&rubunkami.

Na instalacji cyrkulacji zamontowatermostatyczne zawory cyrkulacyjne, np.
Danfoss MTCV DN15, nastawy zaworOw oraz lokalizagastata podana w i
rysunkowej. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji aepex bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 700C, ktory zgodnie z przepisaméenawykonywa 2 razy w roku.

Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jakwbdy zimnej, lecz z
zastosowaniem przewodow przeznaczonych do wykongwarstalacji wody cieptej.
Pokczenia rur jak dla wody zimnej. Poéldp wody cieptej do przyborow czerpalnych
wykona: w posadzce i w bruzdach i wypagad w zawory odcinajce. Mocowanie
przewodow wody cieptej i cyrkulacji, préby przewaddozprowadzajcych oraz piondw
jak dla wody zimnej.

Przewody w bruzdach i posadzce ocieptblacgp ThermaCompact IS10 o grudmd
6mm.

Instalacja ppoz.

Dla ochrony przeciwparowej budynku projektuje ginstalacg sktadagca sic z 7
projektowanych hydrantéw?25 (o wydajnéci 1 I/s kady). Rozmieszczenie hydrantéw wg
czgsci graficznej opracowania. Przyp kompletny hydrantyd25 z padownica i wezem
potsztywnym o diugéci 30m. Na podégiu do pionu hydrantowego nie montainzaworu
odcinapcego. Hydranty umieszczono w szafkach scrennych. Instalagj ppa.
zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865/1997.

Instalacg przeciwpagarows wykona& z rur ze stali wglowej obustronnie
ocynkowanych o patzeniach zaciskanych. Glowny przewdd rozdzielczyleaya
prowadz¢ pod stropem w piwnicy przycianie, pod korytami z kablami elektrycznymi.
Trasy rurocagéw orazsrednice podano w €&ci rysunkowej opracowania.

Materiaty, armatura i izolacja.

Przewody wodoagowe w budynku wykonaneztha:

a) przewody rozprowadzaje wod zimma, cieph i cyrkulacg pod stropem piwnic, piony
i przewody rozprowadzage w posadzce — z tworzyw sztucznych oagméniach na
ztaczki zaciskowe,

b) przewody rozprowadzage wod zimm na cele przeciwp@rowe — ze stali gglowe]
obustronnie ocynkowane.

Jako armaturzastosowano:
- zawory odcinajce kulowe na énienie 10 bar umieszczone pod pionami w miejscach
wskazanych w egci graficznej



- zawory termostatyczne cyrkulacyjne, np. MTCV DNfliiny Danfoss na instalacji
cyrkulacyjnej zgodnie z gZcia graficzry
- zawory priorytetu np. VV300 DN50 firmy Honeywell

Jako armatuyczerpall stosowa:
- baterie wodooszedne jednouchwytowe stgje z wylewkami zaopatrzonymi w
perlatory (podczone z przewodami zasdaymi z zastosowaniem zaworéw
odcinapcych i wezykow elastycznych w oplocie metalowym)
- zawory czerpalne Dn15 w pomieszczeniach gtkawych
- w pomieszczeniach WC pisuary porcelanowe z pskyem sptukujcym recznym

Izolacja i przejscia przeciwpazarowe

Przewody wody zimnej i ciepte] uktadane w posadziorizdachsciennych nalgy
izolowat cieptochronnie otulipy termoizolacyja o grubdci 6mm np. ThermoCompact
IS10 firmy Thermaflex.

Przewody rozdzielcze wody zimnej oraz przewody alagfji ppa. zaizolowg
otuling Thermaflex FRZ grubiei 9mm.

Przewody rozdzielcze cieptej wody i cyrkulacji naleizolowa cieptochronnie
otulina (np. Thermaflex FRZ, ROCKWOOL Flexorock lub PARCB&ction AL5 T) o
grubaciach podanych w tabeli:

Srednica wewatrzna przewodu Gruls6 izolacji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 20 mm

gruba¢  izolacji rébwna  polowie

od 35 do 100 mm . :
wewrgtrznejsrednicy rury

Przefcia przewoddw przezsciany konstrukcyjne niestanoyge przegréd
oddzielenia pgarowego nalgy wykona& w tulejach ochronnych o diu§d co najmniej
o 1 cm wekszych od grubii przegréd budowlanych. Przestizpomidzy tulep a
przewodem uszczelhkitem trwale elastycznym.

Przefcia przezsciany i stropy oddzielenia parowego przewodow stalowych
(niepalnych) naley wykona jako przeciwpearowe. Uszczelnienie préjrurocagoéw
o srednicy wekszej nz 40 mm w przegrodzie oddzielenia przeciw@mwego wykona
z welny mineralnej o gptasci nie mniejszej i 40 kg/m3 lub ognioochronnej zaprawy
np. Promastop MG Ill. Welnlub zapraw a take rury maluje € mag PROMASTOP
— Coating (rury na diugai 400 mm z obydwu stron przegrody). Masa jest sulcs
nieorganicza, ktéra w przypadku p@ru reaguje endotermicznie, uniertiwiajac
przegcie ognia i dymu do innych stref jparowych, zapewnia¢ klag odporndci
ogniowej El 120.

Uszczelnienie dla przgjia rur stalowych agrednicach mniejszych hi40mm
wykona® z masy ognioochronnej np. PROMASEL — MASTIC lubtwyemineralnej o
gestasci nie mniejszej ri 40 kg/nf.

Przegcia przewoddéw palnych i tatwotopliwych (woda cigptanna, cyrkulacja i
kanalizacja) przez przegrody oddzielenia przecimpowego naley zabezpieczy
kotnierzami ognioochronnymi np. PROMASTOP-UniCollakotnierze mog byc¢
umieszczone na zewtnz przegrody lub zabetonowaneswmwdku.

Wszystkie przégcia wykond& zgodnie z wytycznymi producenta zabezpiécze
pozarowych.



Proby szczelndci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instala¢j nalezy podd& probie cénieniowej. Badania
szczelnéci urzadzeh nalery przeprowadzi w temperaturze otoczenia pakey 0°C.
Badania wykona przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izplaeplnej. W
przypadkach koniecznych rm® by wykonana préba ezciowa, jereli badanie
szczelnéci w czasie proby kicowej bytoby niemeliwe lub utrudnione. Przy énieniu
probnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykaz§wazeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i pateniach. Instalacje uwa sk za szczelp
jezeli manometr w @igu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia. Badania instalaciji
cieptej wody naley wykona& dwukrotnie: raz napetnig instalacje woda zinan drugi
raz wod, o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej probyzpaprawdzt zachowanie si
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgdzczelnéci na gosco przeprowadzi
na cknienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczeléw:

. napetnienie instalacji wadzimm

. podkczenie pompy wytworzeniasiienia i utrzymania go przez 15 minut
. sprawdzenie szczelba wszystkich paiczen i dlawic

. spuszczenie wody

. napetnienie instalacji wadgyoraca

. badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny

. uszczelnienie armatury

. regulacja dinien odbiorczych

Po wykonaniu proby énieniowej kilkakrotnie przeptuka czyst wody |
zdezynfekowé&. Przewody wodoagowe naley napetné roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 100 g na 1 rhwody. Po 24 godzinach wypetniony wpd roztworem chloru
wodochg naley ptuka woda siecionva do momentu wyplyricia na kécu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ngl@tukac woda pod duym cisnieniem
przy otwartych hydrantach nakm wodocagu.

5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzareabpoprzez projektowane ruragi
zbiorcze PVC do istniggej kanalizacji sanitarne;.

Gtowne cagi kanalizacyjne w budynku prowadzonexddp pod posadzk
piwnicy. Przewody kanalizacyjne poziome, piony orpadefcia do przyborow
projektuje st z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowykftzonych na wcisk
na systemow uszczelk gumows. Podhczenia przyborow nad posadzka pomoeg
przewodow PVC w kolorze Biaty RAL9003. Przewody &bracyjne nalgy montowa
do elementow konstrukcji budynku za pompogchwytow stalowych lub obejm z
tworzywa. Za kadym pionem na leaku zainstalowarewizjg, a pion zakaczy rura
wywiewng PVC. Trasy przewodow kanalizacyjnyanednice, spadki oraz usytuowanie
piondw pokazano w eg#ci graficznej opracowania. W pomieszczeniach semytd
zgodnie z cgscia graficzry opracowania zamontowano wpusty podiogowe tworzyavow
srednicy 50mm z przykrywkniklowan.

Kazdy przybor sanitarny winien By zaopatrzony w zamkegie wodne,
zaktadane bezpgeednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Veizg
przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunkaetywu sciekow, kielichem
w kierunku odwrotnym do przeptywaciekow.



Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia ppualery zabezpieczy
pozarowo w klasie ochronsoi réwnej klasie przegrody.

6. Instalacja kanalizacji technologicznej

W budynku Hali Kultury zaprojektowano oddziglninstalacg kanalizacji
technologicznej. Obejmuje ona odprowadzemiekow od uradzer technologicznych w
kuchni, zmywalni i pomieszcaezaplecza kuchennego. Kanalizacgchnologicza tj.
podefcia do przyboréw, piony i przewody prowadzone podaulzlg piwnic projektuje si
z rur kanalizacyjnych PP/HT o pgkeniach na systemowe uszczelki gumowe.

Na kadym pionie w piwnicach zainstalowarewizjg, a pion nad dachem
zakaiczy¢ rura wywiewm. Z urzmdzen kuchennych écieki technologiczne przed
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne]j oczyszezbgua w separatorze ttuszczu i
skrobi zlokalizowanym na zewtiz budynku.

7. Uwagi

a) Catas¢ robot wykoné zgodnie z:

- ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanomaowych” t.ll- Instalacje

sanitarne i przemystowe

- ,Instrukcja wykonania i odbioru instalacji ruragowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu”

- Instrukcp wykonania instalacji zgodnz wytycznymi producenta materiatdw lub

urzadzen

b) Izolacg termiczra pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykotakazdego
przewodu osobno.

c) Przepcia kanalizacyjne przez przegrody budowlane wykona tulejach
ochronnych z PVC, a przestfzmigdzy rurami wypetnd pianky poliuretanow.

d) Przy przejciach przewodow przez elementy oddzielenia przezhaypwego oraz
przezsciany, dla ktorych wymagana jest klasa odpéchagniowej El 60 lub El
120 naley stosowd przepusty instalacyjne o odpogesoogniowej wymaganej dla
tych elementéw (np. PROMAT, HILTI lub rownowae).

e) Wszystkie zastosowane wgdzenia i materialty powinny posiatlaaktualne
certyfikaty na znak bezpieazstwa lub nieztdne atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Specyfikowane i wskazywane produkty natey traktowaé¢ jako produkty
wzorcowe, ktére mog zosta zastpione innymi, ale o parametrach technicznych,
uzytkowych i estetycznych nie gorszych. Podawane nagwroducentéw, materiatow i
urzadzen maja znaczenie jedynie dla okrélenia standardéw wyrobow i standardow
procedur ich wbudowania, niezalénie od formy zapisow w tréci dokumentacji.

Opr.: mgr irk. M. Sawicki



