Rodzaj wyrobu

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

P.POZ.

P.POZ.

P.POZ.

Typowe/nietypowe

Uwagi ogdlne

—oscieznica metalowa malowana
w kol. grafitowym

~Szklo bezbarwne wykoniczone
folig matowg

~Drzwi 7 samozamykaczem 7
funkejq STOP

w kol. grafitowe

=Szklo bezbarwne wykoriczone
folig matowg

=Drzwi z sumozamykaczem 7
funkejq STOP

w kol. grafitowe

~Szklo bezbarwne wykoficzone
folig matowq

=Drzwi z samozamykaczem 7
funkejg STOP

RAL.grafitowy

Oznaczenie DI17w DI18w D21w DPP-1 DPP-2 DPP-2
Schemat El 30 El 30 El 60
o 105, 200 S —
N A ’\\ //J ,\\\ . //; T
140 — 2 ‘ ‘
[Vymiary w swietle [So 148 200 211 1050 200 115
muru w cm Ho 210 210 230 210 210 210
[Wymiary w swietle |S 140 190 220 90 180 100
osclieznicy w cm  |[ 205 200 200 200 200 200
z L P L P L P
;D Piwnica - — 1 - - 4 2 —~ 1
< | Parter 1 - 1 1 - - - - -
< | Pietro - - - - - - - - -
RAZEM 1 2 1 4 2 1
—Drzwi SZKLANE hartowane ~Drzwi SZKLANE hartowane ~Drzwi SZKLANE hartowane ~Drzwi P.POZ. o petnej odpornosci ~Drzwi P.POZ. o petnej odpomosci | ~Drzwi P.POZ. o pelnej odpornosci
U . —okucia metalowe —okucia metalowe —okucia metalowe ogniowej E130 ogniowej EI30 ogniowej EI30
wagl —oscieznica metalowa malowana —oscieznica metalowa malowana —malowane proszkowo w kolorze —malowane proszkowo w kolorze -malowane proszkowo w kolorze

RAL grafitowy

RAL grafitowy

—~OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE

— Drzwi zabezpieczy¢ przed opadaniem odpowiednimi okuciami

Przed zamowieniem zwer yfikowac¢ z rzutami budynku.

Inwestor
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