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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI
TARGOWEJ NA HALE KULTURY
W LOMZY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatce o nr ewid. gr. 10392, 10393
Obreb ewid. Ltomza1 nr 206201 _1.0001

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

ZAMAWIAJACY :

PREZYDENT MIASTA LtOMZA
Stary Rynek 14
18-400 Lomza

AUTOR ARCHITEKTURY: mgr inz. arch. ZENON W. ZABAGLO
upr. proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850

WSPOLPRACA: mgr inz. arch. KATARZYNA KLIMASZEWSKA

SPRAW. ARCHITEKTURY: mgr inz. arch. URSZULA BEDNARZ
upr. proj. B£/193/94, cztonek POIA Nr-PD-0059

SCENOTECHNIKA - PROJEKCJA MULTIMEDIALNA

tomza — Bialystok - Warszawa, 10.03.2016 r.



b S

ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
el: +48 85742 49 49, +48 85742 43 68, fax: +48 85742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

n 2Abtehiesr =T T2

ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa
tel: +48 22 81264 67, fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

www.zetta.com.pl

PROJEKCJA MULTIMEDIALNA - OPIS TECHNICINY

Spis Tresci

CharaKkterystyka ODIEKEU...........cocoiiiiiiiiii e e et e e e e e s tb e e e e teeee e s e atraaeeeseennnraeeas 3
System projekcji WielKOfOrmMAtOWE] ................eviiiiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e srre e e e aeeeesenaees 3
SPIS FYSUIKOW ......ooiiiiiiiiiiiiiiee ettt eee ettt e e e e e sttt bbeeeeeeesaabtaaeeeeeasasbsaebbaeeeesesssnsssaeesesennsssseeesaeeeessannnses 3

Specyfikacja teCMICZNA.............ccciiiiiiiii e e e et e e e e ettt e e e e s e bbb aeeeeeenrraaeas 3



/B

2Abtehiesr =T T2

ul. Suraska 2/11,
+48 85 742 49 49,

15-422 Biatystok

+48 85742 43 68, fax: +48 8574243 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

tel:

ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa

+48 22 812 64 67,

fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

www.zetta.com.pl

1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem dokumentacji system projekcji multimedialne] Hali Kultury w tomzy.
Dokumentacja obejmuje instalacje systemu projekciji wraz z doborem wyposazenia.

2. System projekcji wielkoformatowej

System projekciji multimedialnej sktada sie z wielkoformatowego projektora
multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego z napedem elektrycznym. Projektor bedzie
zamontowany na specjalnym wsporniku na wysokosci antresoli. Transmisja wizji do
projektora odbywa sie za pomocq protokotu HDBaseT. Rozmieszczenie ekranu
projekcyjnego oraz projektora jest przedstawione na rysunku HTL-PR-01

3. Spis rysunkow
e HTEL-PR-0O1 System projekcji multimedialnej. Rozmieszczenie urzgdzen

4. Specyfikacja techniczna

Lp Nazwa/model Jm | llosé Opis
Projektor multimedialny - technologia 3x chip DLP™ - jasno$¢ nie mniejsza niz 16 000
lumendw - kontrast /definiowany przez producenta/ nie mniejszy niz 10 000:1 - rozdzielczo$é
rzeczywista nie mniejsza niz 1920x1080, tgcznie pikseli 2 073 600 x 3 = 6 220 800lub wiecej-:
4-lampowy system $wiecenia/ kazda lampa o zywotno$ci minimum 3000 godz. w trybie
normalnym - uktad chtodzenia z czynnikiem ptynnym - wbudowany port SDI: / 3G-SDI/ HD-
SDI/ SD-SDI - wbudowany port dla standardu komunikacji HDBaseT do bezposredniego
odbioru m.in. cyfrowego sygnatu video, transmitowanego po kablu typu skretce/ CAT5e/ na
odlegto$¢ do 100 m. - funkcja zarzadzania projektorem przez siec LAN, zgodna z PJLink -

. wbudowana funkcja motorycznego przesuwania obiektywu (ang. lens shift): pion +60 % ;
g:g:rs]gg ;.zg;%ﬂsgip poziom +20 % w przypadku optyki nie-szerokokatnej - cyfrowa korekcja efektu trapezu dla
rozdzielczose 1920x1OBd optyki standardowej / nie-szerokokatnej/ w zakresie : pion: i40°_; poziom +15° - wbudoyvana

1 jasnosé 16 000 ANSI Im ’ szt 1 mechaniczna przestona uktadu optycznego - wbudowgna funkcja bezszwoweg_o tgczenia
kontrast 10 000:1 waga‘41 kg wyswietlanych, sgsiednich obrazéw (ang. Edge Blending) - wbudowana funkcja
bez optyki) Y geometrycznej korekcji wyswietlanego obrazu na wklestych i wypuktych powierzchniach
cylindrycznych - mozliwo$¢ pracy projektora w osi pionowej w zakresie 360° - projekcja w
trybie symulacji DICOM - wbudowana pamie¢ ustawien obiektywu - wbudowana funkcja
automatycznej kontroli jasnosci miedzy projektorami w projekcjach wielo-ekranowych -
wbudowana funkcja Waveform Monitor - poziom gto$nosci uktadu chtodzenia projektora, w
normalnym, 4-lampowym trybie pracy nie wieksza niz 48 dB - na wyposazeniu obiektyw
dajacy obraz 1000 x 562,50 cm.(format 16:9) z odlegto$ci w zakresie 17 -24 m./ mierzac od
frontu obiektywu do ekranu - na wyposazeniu pilot zdalnego sterowania z wbudowanym
portem do komunikacji przewodowej z projektorem - waga netto (bez optyki) do 45 kg. -
gwarancja producenta 36 m-cy
. obiektyw dajacy obraz o szerokosci 700 cm. z odlegtos$ci w zakresie 950-1100 cm./ mierzac od
2 | Obiektyw ET-D75LE10 kpl 1 frontu obiektywu do ekranu
Transmiter sygnatéw wideo, audio i sterowania zgodny z standardem komunikacji HDBaseT za
Transmiter sygnatow video+ poérekdnictwem pojedynczego kabla typu skretka Cat5e (STP) - dedykowany przez producenta
: projektora..
3 ztgrggsiqanpoggzt:skgrlﬁc ET- kpl 1 Zasieg transmisji po pojedynczym kablu skretce do 100m.
YFB100G P- Automatyczne przejscie w tryb uspienia (ang. sleep mode) przy braku sygnatu.
’ Whbudowane wejscia: VGA (D-Sub HD 15-pin) x 2, HDMI x 2, S-video x 1, composite x 1, audio
in x 1, audio out x 1, RS232C, LAN (RJ45), HDBaseT™
Ellgi?rsfc:zogleyl:gBg\rl]gnf;xafpoergqear? Ekran z napedem elektrycznym Powierzchnia projekcyjna biata matowa do projekcji przedniej
16:9 o) V\{ymia&ac;h _7C(|)0x393 cm. WsEé{_czyr?nli(k o_dbi_cia_ p_owierz105honi i)rgel:tc¥j|£19tj (fng. gain.l) 1'.2_Iub
; . . . wyzszy Kat widzenia powierzchni projekcyjnej minimum st. Certyfikaty trudno-palnosci
* \rilomr:iearrZChgilii.e\:\ézlr:ﬁiI-C%Blala) ! ! powierzchni projekcyjnej B1, M1 Obudowa kasetowa ekranu w kolorze biatym Na wyposazeniu
xg93crr¥ r()format 16'9.) / srebrna : - zestaw do montazu $cienno-sufitowego - przewodowe sterowanie nascienne (przetacznik
kaseta ' ' Scienny)
5 Instalacja zasilajgca i sygnatowa kpl 1 Instalacja sygnatowa i zasilajgca dla potrzeb projekcji. Przytgcze sygnatowe powinno by¢
dla potrzeb projekc;ji zlokalizowane obo przytacza oswietleniowca




