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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest system nagtosnienia Hali Kultury w tomzy.
Dokumentacja obejmuje dobdér urzadzen oraz wytyczne dla instalacji

towarzyszacych.

2. Opis proponowanego rozwigazania
2.1. Sala wielofunkcyjna

Nagtosnienie zostanie oparte o dwie matryce liniowe zestawdéw gtosnikowych
szerokopasmowych aktywnych, ktére zostang zawieszone po obu stronach
sceny na wysokosci 5,5 m od poziomu widowni na parterze. Najnizsze
czestotliwoscig bedg reprodukowane poprzez zestawy gtosnikowe niskotonowe
zawieszone obok zespotdéw nagtasniajgcych szerokopasmowych. Wszystkie
zastosowane urzadzenia bedq posiadaty wbudowany wzmacniacze, natomiast
specjalizowany procesor gtosnikowy bedzie przetwarza¢ sygnat audio
dostosowujac jego parametry do akustyki pomieszczenia. W podtodze po obu
stronach sceny zostang zamontowane przytgcza sygnatowe, do ktérych bedzie
podtgczany mobilny zestaw przetwornikéw analogowo-cyfrowych i cyfrowo-
analogowych. Urzadzenie to bedzie sie komunikowato z mikserem cyfrowym za
pomocg wielokanatowego protokotu MADI. Konsoleta miksujgca bedzie
podtgczana w pomieszczeniu akustyka na pietrze lub na srodku widowni na
parterze do przytgcza podtogowego PP1. W drugiej mobilnej skrzyni zostang
zamontowane odbiorniki mikrofondw bezprzewodowych oraz odtwarzacze
medidow. Do wykorzystania podczas imprez zostanie dostarczony zestaw
mikrofondw przewodowych, statywéw oraz komplet okablowanie ruchomego.
Dodatkowo w pomieszczeniu zostanie zamontowana petla induktofoniczna

wspomagajgca ludzi stabostyszacych.

2.2. Sal wystawiennicze, sale spotkan

Z uwagi na mozliwos$¢ podziatlu pomieszczenia na mniejsze czesci, system

elektroakustyczny bedzie sie dostosowywat do konkretnej konfiguraciji.




Hala Kultury w tomzy
Projekt system nagto$nienia strona 4

Zestawy gtosnikowe szerokopasmowe zostang zamontowane w kazdej z czesci
pomieszczenia i poprzez wzmacniacz wielokanatowy specjalizowany procesor
audio dzwiek bedzie kierowany do wybranej strefy. Sterowanie poziomem
gtosnosci i wyborem stref bedzie realizowane poprzez $cienne panele sterujace.
Zrodtem dzwieku bedg mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacze mediéw lub

komputery prezenteréw.

2.3 Klubokawiarnia

Powierzchnia klubokawiarni zostanie nagtosniona za pomoca zestawdw
gto$nikowych szerokopasmowych zamontowanych na $cianach. Zrédiem
dzwieku bedzie odtwarzacz mediéw, natomiast procesor audio za pomocg

panelu sciennego bedzie umozliwiat regulacje dzwieku.

3. Schemat blokowy

Schemat blokowy systemu obrazujacy powigzania kablowe oraz konfiguracje

urzadzen pokazuje rys.NA.3.

4. Instalacja
4.1 Opis instalacji

Catos¢ nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie z udokumentowanym
doswiadczeniem. Instalacje nalezy prowadzi¢ wedlug tras i wytycznych
zawartych na rys.NA.1 i rys.NA.2 Wszystkie przejscia nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z obowigzujgcymi normami przeciwpozarowymi.

4.2 Zestawienie powiazan kablowych

Tab.1 Zestawienie powigzan kablowych

Linia Skad Zlacze Dokad Zlacze Typ przewodu Rodzaj sygnatu
L1 PP1 4 x R145 PP2 4 x R145 F/FTP kat.6A MADI
L2 PP1 4 x R145 PP3 4 x R145 F/FTP kat.6A MADI
L3 PP3 8 x XLR PP2 8 x XLR 70033 m.cz.
L4 PP2 8 x XLR RACKM 8 x XLR 70033 m.cz.
PP2 4 x RJ45 PP2 4 x R145 F/FTP kat.6A MADI
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L6 RACKM 4 x XLR ZS1,ZN1 4 x XLR 70032 m.cz.
L7 RACKM 4 x XLR Z2S2,ZN2 4 x XLR 70032 m.cz.
L8 PP1 8 x XLR RACKM 8 x XLR 70033 m.cz.
PP1 4 x RJ45 RACKM 4 x RJ45 F/FTP kat.6A MADI
L9 RACK1 zacisk G10 zacisk 70045 100V
L10 RACK1 zacisk G8, G9 zacisk 70045 100V
L11 RACK1 zacisk G7 zacisk 70045 100V
L12 RACK1 zacisk G6 zacisk 70045 100V
L13 RACK1 zacisk G4, G5 zacisk 70045 100V
L14 RACK1 zacisk G2, G3 zacisk 70045 100V
L15 RACK1 zacisk G1 zacisk 70045 100V
L16 RACK1 RJ45 P1 R145 F/FTP kat.6A ETHERNET + POE
L17 RACK1 RJ45 P2 RJ45 F/FTP kat.6A ETHERNET + POE
L18 RACK1 RJ45 P3 R145 F/FTP kat.6A ETHERNET + POE
L19 RACK2 zacisk G11..G16 zacisk 70045 100V
L20 RACK2 zacisk G17..G19 zacisk 70045 100V
L21 RACK2 zacisk G20...G23 zacisk 70045 100V
L22 PP2 Speakon PP2 Speakon OMY 2x2,5 mm?2 Petla indukcyjna

4.3 Zestawienie podstawowego osprzetu instalacyjnego

Lp.

Rodzaj

Parametry

Proponowany przewod

typ

producent

Przewdd gtosnikowy

Przewdd gto$nikowy typu
linka 2x1,5mm2, podwdjna
izolacja

70045

Belden

Przewdd 4 parowy audio

Kazda para numerowana w
osobnym PVC, ekran
spiralny, 4 zyly 2 x
0.14mm2. Catos¢ w
ciasnym plecionym
dodatkowym ekranie.

70032

Bitner

Przewdd 8 parowy audio

Kazda para numerowana w
osobnym PVC, ekran
spiralny, 8 zyty 2 x
0.14mm?2. Catos¢ w
ciasnym plecionym
dodatkowym ekranie.

70033

Bitner

Przewdd
teleinformatyczny

Przewdd teleinformatyczny
4x2xAWG23, pasmo
przenoszenia do 500MHz ,
podwodjne ekranowanie:
poszczegolne zyty oraz
caty przewod

F/FTP kat.6A

Schrack

Przewdd typu linka

Przewdd oponowy,
mieszkaniowy, o dwdch
zytach miedzianych o
przekroju 2,5 mm2, w
izolacji polwinitowej kazdej
z zyt i catego przeowdu

OMY 2 x 2,5 mm2

Bitner

4.4 Wymagania projektowe dla instalacji towarzyszacych

Nalezy odprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych punktow:

- matryce liniowe ZS1 i ZS2 - przewidywana moc obcigzenia ok 4 kVA,




Hala Kultury w tomzy
Projekt system nagtosnienia strona 6

- matryce liniowe ZN1 i ZN2 - przewidywana moc obcigzenia ok 2 kVA,

- przytacza PP2 i PP3 - przewidywana moc obcigzenia ok 3 kVA,

- przytacza PP1 - przewidywana moc obcigzenia ok 1 kVA,

- szafy sprzetowe RACKM, RACK1 i RACK2 - przewidywana moc obcigzenia
ok 2 kVA,

5. Symulacja

W celu weryfikacji zaproponowanego rozwigzania zostaty przeprowadzone
symulacje przy wykorzystaniu oprogramowania EASE 4.4. Komputerowe

modele pomieszczen przedstawione sg na fig.1.

Fig.1 Komputerowy model sali.
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6. Wyniki symulacji
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Fig.2 Rozktad poziomu ci$nienia akustycznego dzwieku bezposredniego.
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Total SPL [dB]
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Fig.3 Rozktad poziomu cisnienia akustycznego dzwieku catkowitego.
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Distribution of Yalues for ST +N [Mask.] -- (-]
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Fig.4 Rozktad wskaznika transmisji mowy STI

9. Zestawienie urzadzen

Sala wielofunkcyjna

Zestaw gtosnikowy
szerokopasmowy
dwudrozny,
Obudowa przystosowana
do budowy matryc
liniowych o statym

Zestaw niezmiennym kacie
szt. 8 gtosnikowy pomiedzy elementami, 751,252 IBL VRX932LAP
szerokopasmowy | Wbudowany wzmacniacz,
aktywny z uwagi na barak miejsca

do montazu wzmacniaczy
zabronione sa zestawy
pasywne,
Pasmo przenoszenia min
od 75 Hz do 20 kHz,
Maksymalny poziom SPL
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min 136 dB,
Jeden przetworniki
niskotonowy o $rednicy
min 12",

Trzy przetwornik
cisnieniowy
wysokotonowy o $rednicy
min 1,5",
Wzmacniacz
trzykanatowy o mocach
min 750 W dla sekgcji
niskotonowej i min 125 W
dla sekgji
wysokotonowej,

Kat propagacji w
poziomie nie mniejszy niz
100 stopni,

Kat propagacji w pionie w
zaleznosci o ksztattu
matrycy,

szt. 4

Rama
montazowa

Rama montazowa
umozlwiajaca
podwieszenie zestawdw
gtoénikowych
szerokopasmowych
aktywnych pod sufitem

JBL

VRX-AF

szt. 4

Zestaw
gtosnikowy
niskotonowy
aktywny

Zestaw gtosnikowy
niskotonowy aktywny,
Wbudowany wzmacniacz,
z uwagi na brak miejsca
do montazu wzmacniaczy
zabronione sg zestawy
pasywne,

Pasmo przenoszenia nie
mniejsze niz od 31 Hz -
220 Hz,

Min jeden przetwornik o
$rednicy min 18" z
dwoma cewkami,
Maksymalny poziom SPL
min 126 dB,

ZN1,ZN2

JBL

VRX918SP

szt. 1

Procesor
gtosnikowy

3 wejscia analogowe, 2
wejscia cyfrowe
dwukanatowe,

6 wyjs¢ analogowych:
Pasmo przenoszenia
(£0.5 dB): 20 Hz - 20
kHz
Konfiguracja pracy: 6-
dro-na mono, 3-dro-na
stereo, 2-dro-na stereo
plus 2-dro-na suma A+B
Czas linii opdzniajacej:
1000 ms dla ka-dego toru
wejscie - wyjscie
Przycisk MUTE dla ka-
dego kanatu wyjsciowego
Wbudowany uktad
antywzbudzenowy,
Korektory graficzne 31
pasmowe,
Korektory parametryczne
12 pasmowe,
Kompresory ,
Bramki szuméw,
Limitery,

Porty USB i Ethernet do
sterowania za pomocg
komputera lub tabletu

GDSP

DBX

Drive Rack
VENU 360

szt. 5

Zestaw
gtosnikowy
monitorowy

Pasmo przenoszenia od
40 Hz do 21 kHz (-10 dB)
Maksymalny szczytowy

poziom SPL 136 dB

JBL

STX 812M
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Obudowa do
zastosowania jako
monitor sceniczny lub
jako kolumna frontowa
Zaprogramowane
charakterystyki korektora
dla zastosowania
frontowego lub
monitorowego
12 punktow
instalacyjnych M10 do
podwieszenia w poziomie
lub pionie,
Przetwornik 305 mm
(12") z magnesem
neodymowym, podwdjng
cewka oraz aluminiowym
koszem
bedacym takze
radiatorem
odprowadzajacym ciepto
Przetwornik cisnieniowy
37,5 mm (1,5")

z membrang polimerowgq i
magnesem
neodymowym, tuba 90° x
50°
Wzmacniacz mocy firmy
Crown® klasy D o mocy
1500W
Procesor DSP dla sygnatu
wejsciowego:
czestotliwos¢ podziatu,
limiter
dynamiczny, wybor
odpowiedniej
charakterystyki
korektora, optymalizacja
pracy
Wejscie z gniazdem XLR
oraz TRS 4" z
przetacznikiem czutosci i
regulacja
poziomu, gniazdo
wyjsciowe XLR
Dwa gniazda do statywu

szt. 1

Cyfrowy mikser
audio

32 wejscia analogowe,
27 wyjs¢ analogowych,
Obstuga w sumie do 64
kanatow,
Ekran dotykowy o
przekatnej 22"

26 suwakoéw
podswietlanych w
zaleznosci od petnionej
funkciji,

24 dowolnie
konfigurowalne szyny
wyjsciowe,

8 grup VCA,

8 wyj$¢ matrycowych,
Gniazdo kart rozszerzen,
Wbudowane procesory
efektowe, dynamiki,
korektory graficzne i
parametryczne,

MIX

Soundcraft

Vil

szt. 1

Stagebox

48 wejscia analogowe, 16
wyjé¢ analogowych,
komunikacja ze konsoletg
miksujacg za pomoca,
protokotu MADI

Soundcraft

Compact
Stage Box

szt. 2

Antena dookdlna
szerokopasmowa

Antena kierunkowa
aktywna dla mikrofonow
bezprzewodowych,
pasmo pracy w zakresie

AKG

RA4000B/W
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od 500 do 865 MHz,
zyska min. 17 dBi

szt. 2

Koncentrator
antenowy

Dystrybutor antenowy, 4

wyjs¢ dla systemoéw True

Diversity, pasmo pracy w

zakresie od 470 do 952
MHz

AKG

APS4

szt. 4

Mikrofon

bezprzewodowy

z nadajnikiem
recznym

Min 12 kanatéow
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamietywanie
parametrow podczas prob
w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosc
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik mikrofonowy
reczny z wktadka
dynamiczng

MIK1..MIK4

AKG

WMS470
Vocal Set
D5

szt. 4

Mikrofon

bezprzewodowy

z nadajnikiem
paskowym

Min 12 kanatdéw
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamietywanie
parametrow podczas prob
w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosé
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztait
Nadajnik paskowy, w
komplecie mikrofon

MIKS5...MIK8

AKG

WMS470
Presenter
Set
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lavalier i mikrofon
nagtowny

szt.

Mikrofon
dynamiczny do
stopy

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 20 - 16 KHz

SHURE

BETA 52A

szt.

Mikrofon
dynamiczny typu
1

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, w stalowej siatce
ostaniajacej, do wokalu

SHURE

BETA 58A

szt.

Mikrofon
dynamiczny typu
2

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, INSTRUMENTALNY

SHURE

BETA 57A

szt.

Mikrofon
dynamiczny do
bebna

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, INSTRUMENTALNY

SHURE

BETA 56A

szt.

Mikrofon
nagtowny

Charakterystyka
kierunkowa dookdlna
pasmo przenoszenia 60 -
15 KHz, naglowny, waga
nie wieksza niz 8 g,
ztacze miniXLR

AKG

C111LP

szt.

Mikrofon
pojemnosciowy
typu 1

Charakterystyka
kierunkowa kardioidalna,
pasmo przenoszenia 65 -

20 KHz, czuto$¢ min 4
mV/Pa, wokalny

AKG

C5

szt.

Mikrofon
pojemnosciowy
typu 2

Charakterystyka
kierunkowa przetaczana
kardioidalna Iub
hiperkardioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 20
KHz, czuto$¢ min 6
mV/Pa,

AKG

C1000 S

szt.

Statyw
mikrofonowy

Widlicki

szt.

Wzmacniacz

petli
induktofonicznej

Wzmacniacz petli
induktofonicznej,
maksymalny obszar
dziatania petli nie
mniejszy niz 1300 m2

szt.

Rejestrator

Potgczenie rejestratora
audio stereo nosnikdéw
potprzewodnikowych / CD
wykorzystuje jako nosnik
nagran karty SD, CF lub
pamiec¢ przenosng USB,
jak réowniez ptyty CD-
R/CD-RW
nagrywanie i odtwarzanie
plikébw WAV oraz MP3
bezposrednie nagrywanie
ptyt audio CD
kopiowanie $ciezek z
pamieci na ptyty data CD
kopiowanie $ciezek z
ptyty CD do pamieci
(ptyty data CD oraz audio
CD)
Analogowe symetryczne
wejscie/wyjscie XLR
Analogowe
niesymetryczne
wejscie/wyjscie RCA
Cyfrowe wspotosiowe
wejscie/wyjscie SPDIF
Szeregowy port kontroli
D-sub 9-pin RS-232C

CDh1

Tascam

SS-CDR200
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Rownolegty port kontroli
D-sub 25-pin
Funkcja Fader start/stop

szt. 2

Odtwarzacz

* Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,
AAC z kart SD / SDHC lub
pamieci USB
Odtwarzanie plikow z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na
nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-
DA: Uptywajacy, Remain,
Total Remain;)

+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec¢ anti-shock (10
sekund)
Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

CD2

Tascam

CD-200SB

szt. 1

Szafa sprzetowa

ZPAS

szt. 4

Przytacze
podifogowe

Sale wystawiennicze, sale s

otkan

Jednostka Iloéé

Nazwa
urzadzenia

Wymagane parametry

Oznaczenie na
schemacie

Producent

Model

szt. 1

Procesor audio

Procesor sygnatowy: 12
statych wejsé
mikrofon/linia z
zasilaniem +48V, 8
statych wyjs¢ liniowych, z
DSP, 48 kanatéw BLU
LINK, Ethernet, RS-23

BSSAudio

BLU-100

szt. 10

Zestaw
gtosnikowy
Scienny

2-drozna kolumna
wewnetrzna/zewnetrzna

z transformatorem

70V/100V, pasmo (-
10dB): 55Hz-15kHz, moc
maksymalna: 60W przy
70V, 60W przy 100V, 8"
LF + 1" HF, kat pokrycia:
90° poz x 90° pion,
mozliwo$¢ malowania
obudowy, uchwyt kulowy
w komplecie, waga: 6.5
kg, odporna na warunki
atmosferyczne

JBL

Control 28

szt. 1

Wzmacniacz
mocy

Osmiokanatowy, klasa D,
moc: 8x125W/8Q, pasmo
przenoszenia: 20Hz-20
kHz, dynamika: 110 dB,
znieksztatcenia THD:
mniejsze niz 0.05%,
zasilacz impulsowy z
czterema trybami pracy
zaleznymi od obcigzenia,
chiodzenie grawitacyjne,
wejécia symetryczne na

listwach, wyjscia

Crown

CT 8150A
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gtosnikowe na listwach,
gniazdo monitorowania,

wysokos¢ 1U, waga: 4.54

mocowanie do racka,

kg

szt. 1

Zestaw
transformatorow
w obudowie
RACK

Komplet 8
transformatorow
70V/100V w obudowie
RACK do wzmacniacza
mocy

Crown XFMR8

szt. 3

Panel sterujacy

Kontroler sieciowy, 4
przyciski z regulacjg
gtoénosci

BSSAudio EC-4BV

szt. 3

Odtwarzacz

AAC z kart SD / SDHC lub

*Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,

pamieci USB
Odtwarzanie plikow z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na
nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-
DA: Uptywajacy, Remain,
Total Remain;)
+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec anti-shock (10
sekund)
Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

Tascam CD-200SB

szt.

Mikrofon
bezprzewodowy
z nadajnikiem
recznym

Min 12 kanatdéw
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamigtywanie

w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosé
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztait

parametrow podczas prob

WMS470
AKG Vocal Set
D5

Nadajnik mikrofonowy
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reczny z wkiadka
dynamiczng

szt. 1

Mikrofon

bezprzewodowy

z nadajnikiem
paskowym

Min 12 kanatow
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamietywanie
parametrow podczas prob
w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosc
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik paskowy, w
komplecie mikrofon
lavalier i mikrofon

nagfowny

AKG

WMS470
Presenter
Set

Klubokawiarnia

Jednostka Iloéé

Nazwa
urzadzenia

Wymagane parametry

Oznaczenie na
schemacie

Producent

Model

szt. 1

Procesor audio

Procesor sygnatowy: 12
statych wejsé
mikrofon/linia z
zasilaniem +48V, 8
statych wyjs¢ liniowych, z
DSP, bez CobraNet, 48
kanatow BLU LINK,

Ethernet, RS-23

BSSAudio

BLU-100

szt. 13

Zestaw
gtosnikowy
Scienny

2-drozna kolumna
wewnetrzna/zewnetrzna
z transformatorem
70V/100V, pasmo (-
10dB): 55Hz-15kHz, moc
maksymalna: 60W przy
70V, 60W przy 100V, 8"
LF + 1" HF, kat pokrycia:
90° poz x 90° pion,
mozliwo$¢ malowania
obudowy, uchwyt kulowy
w komplecie, waga: 6.5
kg, odporna na warunki
atmosferyczne

JBL

Control 28

szt. 1

Wzmacniacz
mocy

Osmiokanatowy, klasa D,
moc: 8x125W/8%Q, pasmo
przenoszenia: 20Hz-20
kHz, dynamika: 110 dB,
znieksztatcenia THD:
mniejsze niz 0.05%,
zasilacz impulsowy z
czterema trybami pracy
zaleznymi od obcigzenia,

chiodzenie grawitacyjne,

Crown

CDI1000
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wejscia symetryczne na
listwach, wyjscia
gtosnikowe na listwach,
gniazdo monitorowania,
mocowanie do racka,
wysokos¢ 1U, waga: 4.54
kg

szt. 1

Panel sterujacy

Kontroler sieciowy, 4
przyciski z regulacjq
gtoénosci

BSSAudio

EC-4BV

szt. 2

Odtwarzacz

*Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,
AAC z kart SD / SDHC Iub
pamieci USB
Odtwarzanie plikéw z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na
nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-
DA: Uptywajacy, Remain,
Total Remain;)

+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec anti-shock (10
sekund)

Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

Tascam

CD-200SB

9. Zestawienie rysunkow

Rys.NA1.Rozmieszczenie urzadzen i instalacji - rzut parteru
Rys.NA2.Rozmieszczenie urzadzen i instalacji - rzut pietra

Rys.NA3.Schemat blokowy




