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Uwagl ogodlne

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem  odpowiednimi
okuciami

~Zamek lazienkowy

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Zamek lazienkowy

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Drzwi 7 samozamykaczem
z funkejg STOP

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

—/amek patentowy

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Drzwi 7 samozamykaczem
z funkejg STOP

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Drzwi 7 samozamykaczem
z funkejg STOP

—Zamek fazienkowy

—Qdboje zabezpieczajqce
przed uderzeniami

~Drzwi zabezpieczy¢ przed
opadaniem odpowiednimi
okuciami

~Drzwi 7 samozamykaczem
z funkejg STOP

Typowe/nietypowe
Oznaczenie D9w D10w DIlw DI1w* DI12w DI13w D14w DI14w* D15 D16 D17
Schemat
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RAZEM 2 2 7 12 13 1 4 4 1 1 3
Uwagi ~Drzwi HARMONIJKOWE ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi plytowe—drewnione, | ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi plytowe—drewniane, —Drzwi wahadtowe ~Drzwi plytowe—drewniane, ~Drzwi SZKLANE, przesuwn, nascienne,

—okucia metalowe

—oScieznica regulowan metalowa
malowana w kol. bialym

-Szklo hartowane bezbarwne,
wykonczone foliq matowq
—/amek patentowy

—~OSTATECZNE USTALENIE_GABARYTOW DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE

— Drzwi zabezpieczy¢ przed opadaniem odpowiednimi okuciami

Przed zamowieniem zwer yfikowac¢ z rzutami budynku.
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