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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t (STWIOR) jest zbior
wymagan w zakresie wykonania o$wietlenia estradowego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa
szkoty muzycznej o sale koncertowa z zapleczem"

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STWIiOR ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
ogoélnobudowlane zwigzane z instalacjami, o ktérych mowa w punkcie 1.1.

W zakres robét wchodza:

o roboty przygotowawcze.
. montaz systemu oswietlenia estradowego
. odbiory.

Szczegodtowy zakres robdt ujety zostat w przedmiarach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3g zgodne z obowigzujagcymi normami i Dokumentacjg
Projektowa

1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w
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normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzgdzenia, numer kolejny
wyrobu oraz znak kontroli technicznej.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt dom nich dostep ze wzgledéw
technologiczno — eksploatacyjnych.

Montaz powinien odbywa¢ sie po zakoriczeniu ,,brudnych” prac budowlanych. Przy prowadzeniu
prac urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone folia malarska.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami.

Przed wykonaniem, badz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na obiekcie.

Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie
materiatdow i technologii, pod warunkiem, ze beda one rownorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszg zostac uzgodnione z projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomic urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic
kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikdw, a nastepnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie
i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do osdb trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
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odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

e Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podane w
szczegbtowych warunkach umowy.

e Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ systemu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
A utrzymywac teren budowy w sposdb czysty

A podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

e Nazwy i Kody Wspodlnego Stownika Zamoéwien

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
32360000-4 - Urzadzenia komunikacji wewnetrznej
32322000-6 - Urzadzenia multimedialne
31527000-6 - Reflektory punktowe

32260000-3 - Urzadzenia do przesytu danych
31342000-5 - Izolowane przytgcza kablowe

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametrow przedmiotu zamdéwienia za pomocg podania standardu . Wykonawca
przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu o tak sporzadzong oferte odpowiadac¢ bedzie za dobdr
materiatdw montazowych .

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do
jakosci, wymaganiom i specyfikacji technicznej zawartej w Projekcie, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w Projekcie rozwigzaniom technicznym. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci — zgodnie z polskimi normami.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdéw i
instrukcjami producentédw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutoréw wyrobdw.
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2.2, SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikédw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. SPRZET

3.1.  WYMAGANIA OGOLNE
Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
robdét pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, dostaw
inwestorskich itp.

Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo to do wykonania robét nalezy zastosowac narzedzia,
sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

4. TRANSPORT

Towary okreslone w niniejszej STWiIOR mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

W przypadku transportu kabli i przewoddéw nalezy stosowaé odpowiednie wymagania i normy. Dla
innych materiatdow i urzadzen powinny by¢ respektowane wytyczne producenta.

Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdéw obowigzujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsy i
poleceniami Nadzoru.

Wszelkie zmiany i ulepszenia wymagajg pisemnej akceptacji projektanta. Projekty wykonano
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora. Mogg wystgpic rozbieznosci pomiedzy
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informacjami w projektach, a stanem faktycznym. W wszystkich przypadkach stwierdzenia takich
rozbieznosci podczas trwania robét montazowych nalezy poinformowad o nich inwestora, ktéry
podejmie stosowne decyzje.

5.2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO OSWIETLENIA SCENICZNEGO
Przewody instalacji nalezy uktadaé w wewnetrznej konstrukcji $cian dziatowych lub bruzdach z
wykorzystaniem rur ostonowych. Nalezy unikaé¢ uktadania réwnolegtego do przewodéw
elektrycznych. Przepusty kablowe pomiedzy pomieszczeniami nalezy po utozeniu kabli uszczelnié
za pomocay piany montazowej. Wypusty kablowe nalezy zakoriczy¢ przytaczami zgodnie z
projektem. Montaz ztgcz w kasetach przytaczeniowych wykonac po zakonczeniu prac pylacych.
Instalacje kablowe nalezy wykonaé ze specjalistycznych przewoddéw dedykowanych do instalacji w
obiektach uzytecznosci publicznej niepodtrzymujgcych ptomienia i nie korodujacych. Wszystkie
przepusty kablowe przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
p.poz w odpowiedniej klasie ochronnosci (EI60/EI120). Podczas realizacji potgczen sygnatowych
nalezy zostawié zapasy przewodu nie mniejsze niz 2 m. W przypadku réwnolegtego prowadzenia
tras z obwodami oswietleniowymi i sygnatowymi nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pomiedzy trasami
min 1 m, krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z trasg zawierajgca
obwody sygnatowe nalezy wykonaé pod katem prostym. Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢
do poszczegdlnych szaf, urzadzen i gniazd koficowych bez przeciec¢, odgatezien i w nieuszkodzonej
izolacji.

5.3. SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO
Zakres robot:

Roboty przygotowawcze

a. zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

b. zapoznanie sie z obiektem,

c. okreslenie usytuowania tras kablowych,

d. okreslenie usytuowania przyfaczy zasilajacych i sterowniczych,
e. okreslenie usytuowania urzadzen,

2. Roboty zasadnicze:

Instalacyjne: - wykonanie przebic i przepustéw kablowych niezbednych do prowadzenia tras
kablowych, wykonanie gtéwnych tras kablowych w korytach stalowych cynkowanych, instalacja
okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne trasy kablowe, instalacja
okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych tras kablowych do puszek i
przyfaczy sygnatowych.

Montazowe: - montaz przytgczy sygnatowych, montaz tablic i krosownic sygnatowych, montaz
urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych, montaz urzadzen do wieszakéw
Sciennych i sufitowych,

Uruchomieniowe: - wykonanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji obwoddw zasilajgcych i pomiardw sprawdzajgcych ciggtosé linii obwoddéw
sterowniczych, konfiguracja i programowanie urzadzen.
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Roboty koricowe:
a. kontrola jakosci wykonanych Robét,

b. prace porzadkowe po wykonaniu Robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac¢ kontroli Inspektora.
Jakos¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1
specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$é robét okresla sie na podstawie
kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegélnosci nalezy objac roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj.
wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolacji, przejrzystosci potgczen swiattowodowych itp.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego sporzgdza sie protokét, do
ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na jakos¢ wykonania potgczen spawanych i
skrecanych, a takze jakos¢ i klase zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca i Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

A certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

A deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub:

A aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
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dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. ZAKRES KONTROLI | BADAN W TRAKCIE ROBOT | PRZY ODBIORZE

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw elektrycznych i
sporzadzenia protokotéw z pomiardw.

6.4. KWALFIKACJE PRACOWNIKOW WYKONAWCY

Do pracy mozna dopuscic¢ wytacznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne
uprawnienia wymagane ustawg ,, Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia
pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Przetargowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. POSTANOWIENIA OGOLNE
Wykonywane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego
gotowos¢ robét do odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2dni od daty
zgtoszenia. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowgq oraz uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
— utozenie okablowania instalacji audio-video

— utozenie okablowania instalacji elektrycznej

8.3.  OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Termin ostatecznego odbioru robét okreslony bedzie w dokumentach Umowy.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
A projektowg dokumentacje powykonawczg;

A protokéty z dokonanych pomiarédw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi

8.4. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy wykonac nastepujace badania odbiorcze:

- wykonac wszystkie pomiary zamontowanych rozdzielni elektrycznych oraz utozonych instalacji
elektrycznych

- wykonac wszystkie testy kontrolne uruchomionych systemoéw sterowania instalacjg oswietlenia
estradowego oraz inteligentnych urzadzen

- sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzadzen

- wykonac wszystkie testy kontrolne uruchomionych urzagdzen oswietlenia estradowego
pozwalajagce potwierdzi¢ parametry okreslone w specyfikacji technicznej Projektu.

- potwierdzi¢ brak wzajemnych zaktécen w dziataniu systemu

9. SZKOLENIE PERSONELU
—  protokoty szkolenia personelu

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady rozliczenia robot okresla Umowa.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

A
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072)

Prawo zamdéwien publicznych -Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Rozporzadzenie (WE) nr 21952002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

PN-IEC- 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach przemystowych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

PN-IEC- 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC- 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed prgdem przetezeniowym

BN-76/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania”.

BN-76/8984-19 ,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania”.
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
PN/E-05009 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15.09.2010 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

Dyrektywa niskonapieciowa

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

Instrukcje instalacji i eksploatacji urzagdzen opracowane przez producentéw.

PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania

strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania

PN-IEC 574-2: 1994 Systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Pojecia ogdlne
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12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

Lp

Nazwa/model

Jm

llosé

Opis

Projektor multimedialny
(technologia 3xChip DLP,
rozdzielczo$¢ 1920x1080,
jasno$¢ 16 000 ANSI Im,
kontrast 10 000:1,)

szt

Projektor multimedialny - technologia 3x chip DLP™ - jasno$¢ nie mniejsza niz 16 000
lumendw - kontrast /definiowany przez producenta/ nie mniejszy niz 10 000:1 -
rozdzielczo$¢ rzeczywista nie mniejsza niz 1920x1080, tacznie pikseli 2 073 600 x 3 =
6 220 800lub wiecej- 4-lampowy system $wiecenia/ kazda lampa o zywotnosci
minimum 3000 godz. w trybie normalnym - ukfad chtodzenia z czynnikiem ptynnym -
wbudowany port SDI: / 3G-SDI/ HD-SDI/ SD-SDI - wbudowany port dla standardu
komunikacji HDBaseT do bezposredniego odbioru m.in. cyfrowego sygnatu video,
transmitowanego po kablu typu skretce/ CAT5e/ na odlegto$¢é do 100 m. - funkcja
zarzadzania projektorem przez siec LAN, zgodna z PJLink - wbudowana funkcja
motorycznego przesuwania obiektywu (ang. lens shift): pion £60 % ; poziom +20 % w
przypadku optyki nie-szerokokatnej - cyfrowa korekcja efektu trapezu dla optyki
standardowe;j / nie-szerokokatnej/ w zakresie : pion: £40°; poziom +15° - wbudowana
mechaniczna przestona uktadu optycznego - wbudowana funkcja bezszwowego
taczenia wyswietlanych, sasiednich obrazéw (ang. Edge Blending) - wbudowana
funkcja geometrycznej korekcji wyswietlanego obrazu na wklestych i wypuktych
powierzchniach cylindrycznych - mozliwo$¢ pracy projektora w osi pionowej w
zakresie 360° - projekcja w trybie symulacji DICOM - wbudowana pamie¢ ustawien
obiektywu - wbudowana funkcja automatycznej kontroli jasnosci miedzy projektorami
w projekcjach wielo-ekranowych - wbudowana funkcja Waveform Monitor - poziom
gtosnosci uktadu chtodzenia projektora, w normalnym, 4-lampowym trybie pracy nie
wieksza niz 48 dB - na wyposazeniu obiektyw dajgcy obraz 1000 x 562,50 cm.(format
16:9) z odlegtosci w zakresie 17 -24 m./ mierzac od frontu obiektywu do ekranu - na
wyposazeniu pilot zdalnego sterowania z wbudowanym portem do komunikaciji
przewodowej z projektorem - waga netto (bez optyki) do 45 kg. - gwarancja
producenta 36 m-cy

Obiektyw do projektora
multimedialnego

kpl

obiektyw dajacy obraz o szerokosci 700 cm. z odlegtos$ci w zakresie 950-1100 cm./
mierzgc od frontu obiektywu do ekranu

Transmiter sygnatéw video+
sterowania po protokole
HDBaseT n

kpl

Transmiter sygnatow wideo, audio i sterowania zgodny z standardem komunikaciji
HDBaseT za posrednictwem pojedynczego kabla typu skretka Cat5e (STP) -
dedykowany przez producenta projektora..

Zasieg transmisji po pojedynczym kablu skretce do 100m.

Automatyczne przejscie w tryb uspienia (ang. sleep mode) przy braku sygnatu.
Whbudowane wejscia: VGA (D-Sub HD 15-pin) x 2, HDMI x 2, S-video x 1, composite x
1, audio in x 1, audio out x 1, RS232C, LAN (RJ45), HDBaseT™

Elran projekcyjny z napedem
elektrycznym format 16:9
powierzchnia: biata, wymiary
powierzchni : 700 x393cm.
(format 16:9 ) / srebrna kaseta

kpl

Ekran z napedem elektrycznym Powierzchnia projekcyjna biata matowa do projekcji
przedniej o wymiarach 700x393 cm. Wspofczynnik odbicia powierzchni projekcyjnej
(ang. gain. ) 1.2 lub wyzszy Kat widzenia powierzchni projekcyjnej minimum 150 st.
Certyfikaty trudno-palnosci powierzchni projekcyjnej B1, M1 Obudowa kasetowa
ekranu w kolorze biatym Na wyposazeniu : - zestaw do montazu $cienno-sufitowego -
przewodowe sterowanie nascienne (przetacznik scienny)

Instalacja zasilajgca i sygnatowa
dla potrzeb projekc;ji

kpl

Instalacja sygnatowa i zasilajgca dla potrzeb projekcji. Przytagcze sygnatowe powinno
by¢ zlokalizowane obo przytgcza o$wietleniowca




