Wykaz urzadzen, elementéw i ksztattek wentylacyjnych

WENTYLACJA MECHANICZNA - hala targowa w Lomzy
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N 1 - Ukiad nawiewny — kuchnia

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym (sprawnos¢ 64,1%),
nagrzewnicg wodng o mocy 10,2 zasilang glikolewm o parametrach 65/45, chtodnicag freonowg o ocy
23,62 kW zasilang z agragetu zainstalowanego na dachu. Wyposazona w zestaw metalowych filtrow

ttuszczowych, komplet ttumikéw oraz kompletng automatyke. Wydajnosé N/W — 3500/3500 m3/h,

cisnienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20 stC. Wykonanie wewnetrzne.

Agregat skraplajgcy w wersji chtodzonej oraz pompy ciepta z dwoma wentylatorami osiowymi do
montazu zewnetrznego, obstugujacy uktad 1. Wydajnos¢ chtodnicza 22,5 kW, czynnik chtodniczy
R410A, pobdr mocy elektrycznej 6,9 kW. Wymiary 1170x500x1260, ciezar 115 kg.

N1-01 zawor nawiewny fi125, V=30 m3/h 1
N1-02 kolano SPIRO fi 125 8
N1-03 kanat SPIRO fi 125, L=1750 2
N1-04 trojnik SPIRO fi 125/125/125 2
N1-05 kanat SPIRO fi 125, L=300 1
N1-06 Zawor nawiewny fil25, V=68 m3/h 1
N1-07 kanat SPIRO fi 125, L=1550 1
N1-08 Zawor nawiewny fil25, V=70 m3/h 1
N1-09 kanat SPIRO fi 125, L=650 1
N1-10 kanat SPIRO fi 125, L=600 1
N1-11 kanat SPIRO fi 125, L=360 1
N1-12 trojnik SPIRO fi 125/125/100 1
N1-13 kanat SPIRO fi 100, L=710 1
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N1-14 kolano SPIRO fi 100 1
N1-15 zawor nawiewny fi100, V=12 m3/h 1
N1-16 kanat SPIRO fi 125, L=980 1
- 315x200/315x200/ fi125,
N1-17 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=325 1
N1-18 kanat prostokatny 315x200, L=1020 1
315x200/315x200, 11=12=100,
N1-19 kolano prostokatne 90 st. A/B=415/415 1
N1-20 kanat prostokatny 315x200, L=905 1
- 315x200/315x200/ fi160,
N1-21 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=360 1
N1-22 redukcja symetryczna 315x200/fi 250, L=300 1
N1-23 krociec elastyczny fi 250, L=1500 3
N1-24 nawiewnik WIrOW.y + skrzynka V=667 m3/h 3
rozprezna
N1-25 kanat SPIRO fi 160, L=480 1
N1-26 trojnik SPIRO fi 160/160/160 1
N1-27 kanat SPIRO fi 160, L=1210 1
N1-28 kolano SPIRO fi 160 6
N1-29 zawor nawiewny fi160, V=105 m3/h 2
N1-30 kanat prostokatny 315x200, L=2850 1
. 250x500/250x630/315x200,
N1-31 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=515 1
N1-32 kanat prostokagtny 500x250, L=2490 1
N1-33 | krociec na kanat prostokagtny fi 100 2
N1-34 Zawor nawiewny fi100, V=16 m3/h 1
250x500/250x500, 11=12=100,
N1-35 kolano prostokatne 90 st. A/B=350/350 2
N1-36 zawor nawiewny fi100, V=21 m3/h 1
N1-37 kanat prostokatny 500x250, L=1270 1
250x500/250x500, 11=200, 12=100,
N1-38 kolano prostokatne 90 st. A/B=450/350 1
. 250x250/250x250/500x250,
N1-39 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=700 1
N1-40 redukcja symetryczna 250x250/fi 250, L=300 1
N1-41 kanat prostokatny 250x250, L=2775 1
. 250x250/250x250/ fi250,
N1-42 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
N1-43 | edukcjaasymetryczna 250x250/fi 160, L=200 1
(prosta)
N1-44 kanat SPIRO fi 160, L=1540 1
N1-45 kanat SPIRO fi 160, L=660 1
N1-46 zawor nawiewny fi160, V=80 m3/h 1
N1-47 kanat prostokatny 630x250, L=885 1
N1-48 | krociec na kanat prostokatny fi 125 1
N1-49 zawor nawiewny fi125, V=61 m3/h 1
N1-50 kolano prostokatne 90 st. 250x630/350x630, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=400/500
dtugosé
N1-51 kanat prostokatny 630x350, L=3500 dor’::'ggyc 1
montazem
350x630/350x630, 11=12=150,
N1-52 kolano prostokatne 90 st. A/B=500/500 1
N1-53 kanat prostokatny 630x350, L=2695 1
630x350/630x350, 11=12=100,
N1-54 kolano prostokatne 90 st. A/B=730/730 5
N1-55 kanat prostokatny 630x350, L=1165 1
N1-56 klapa p.poz. z sitownikiem 630x350, L=300 1
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N1-57 kanat prostokatny 630x350, L=760 1
N1-58 odsadzka prostokgtna 350)(630/350)(?_3:%08 =100, H=450, 2
N1-59 kanat prostokagtny 630x350, L=700 1
N1-60 kanat prostokatny 630x350, L=5840 1
N1-61 kanat prostokatny 630x350, L=980 1
N1-62 kanat prostokatny 630x350, L=24565 1
N1-63 kanat prostokatny 630x350, L=2955 1
N1-64 kolano prostokatne 90 st. 350x630/350x630, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=500/500
N1-65 kanat prostokatny 630x350, L=1230 1
N1-66 redukcja symetryczna 350x630/350x940, L=500 1
N1-67 kolano prostokatne 90 st. 350x940/640x940, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=500/790

N 2 - Ukiad nawiewny — klubokawiarnia

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwprgdowym
(sprawnosc¢ 96%), nagrzewnicg wodng o mocy 6,9 kW zasilang glikolewm o parametrach 65/45.
Centrala z modutem pompy ciepta. Wyposazona w zestaw filtrow, komplet ttumikéw oraz kompletng
automatyke. Wydajnos¢é N/W — 4100/4100 m3/h, cisnienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20
stC. Wykonanie zewnetrzne.

N2-01 Zawor nawiewny fi200, V=200 m3/h 3
N2-02 kréciec elastyczny fi 200, L=1500 1
N2-03 redukcja SPIRO fi 160/200 1
N2-04 kanat SPIRO fi 160, L=500 1
N2-05 kolano SPIRO fi 160 1
N2-06 kanat SPIRO fi 160, L=880 1
s 250x250/250x250/fi 160,
N2-07 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=360 1
N2-08 redukcja symetryczna fi 250/250x250, L=200 1
N2-09 krociec elastyczny fi 250, L=1500 6
N2-10 nawiewnik wwowy + skrzynka V=583 m3/h 6
rozprezna
N2-11 kanat prostokatny 250x250, L=1230 1
. 400x250/250x250/ fi 250,
N2-12 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
N2-13 kanat prostokatny 400x250, L=500 1
250x400/250x400, 11=50, 12=100,
N2-14 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/350 4
N2-15 kanat prostokatny 400x250, L=520 1
N2-16 kanat prostokatny 400x250, L=450 1
s 400x250/400x250/fi 200,
N2-17 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=400 1
N2-18 kanat SPIRO fi 200, L=850 2
N2-19 kolano SPIRO fi 200 2
N2-20 kanat prostokatny 400x250, L=2165 1
. 400x250/630x250/ fi 250,
N2-21 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
N2-22 kanat prostokatny 630x250, L=1415 1
250x630/250x630, 11=50, 12=100,
N2-23 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/350 4
N2-24 kanat prostokatny 630x250, L=520 1
N2-25 |  'edukcja asymetryczna 630x250/630x315, L=550 1
(prosta)
- 630x315/630x315/fi 200/fi 250,
N2-26 czwornik prostokatny 11=12=13=14=100, L=450 1
N2-27 kanat prostokatny 630x315, L=2480 1
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N2-28

redukcja asymetryczna

630x400/630x315, L=300

(prosta)
s 630x400/630x400/ fi 250,
N2-29 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
630x400/630x400, 11=12=100,
N2-30 kolano 90 st. prostokatne A/B=730/730 1
N2-31 kanat prostokatny 630x400, L=1290 1
o 400x630/400x630/700x630,
N2-32 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=900 1
630x700/400x700, 11=100, 12=50,
N2-33 kolano 90 st. prostokatne A/B=730/450 1
N2-34 | edukcja asymetryczna 630x400/ fi 250, L=700 1
(prosta)
N2-35 kanat SPIRO fi 250, L=6000 1
N2-36 kanat prostokatny 700x400, L=610 1
400x700/400x700, 11=50, 12=100,
N2-37 kolano 90 st. prostokatne A/B=450/500 2
N2-38 kanat prostokagtny 700x400, L=4400 1
400x700/400x700, 11=50, 12=150,
N2-39 kolano 90 st. prostokatne A/B=450/550 4
N2-40 kanat prostokatny 700x400, L=640 1
700x400/700x400, 11=225, 12=300,
N2-41 kolano 90 st. prostokatne A/B=925/1000 1
400x700/400x700, 11=I2=150,
N2-42 kolano 90 st. prostokatne A/B=550/550 2
dtugosé
N2-43 kanat prostokatny 700x400, L=3200 okresli¢ przed 1
montazem
700x400/700x400, 11=12=100,
N2-44 kolano 90 st. prostokatne A/B=800/800 1
N2-45 kanat prostokatny 700x400, L=2990 1
400x700/400x700, 11=150, 12=100,
N2-46 kolano 90 st. prostokatne A/B=550/500
400x700/400x700, 11=12=100,
N2-47 kolano 90 st. prostokatne A/B=500/500 7
N2-48 kanat prostokatny 700x400, L=1060 2
N2-49 kanat prostokatny 700x400, L=430 3
N2-50 kanat prostokatny 700x400, L=4040 1
N2-51 kanat prostokatny 700x400, L=6280 1
N2-52 odsadzka prostokatna 400)(700/400)([(_)262:110’ H=510, 1
N2-53 | 'edukcja asymetryczna 400x700/500x700, L=400 1
(prosta)
700x500/600x500, 11=12=100,
N2-54 kolano prostokgtne 90st. A/B=800/700 2
N2-55 kanat prostokatny 600x500, L=3540 1
N2-56 kanat prostokatny 700x500, L=660 1
500x700/500x700, 11=12=150,
N2-57 kolano prostokgtne 90st. A/B=550/550 2
dtugosé
N2-58 kanat prostokatny 700x500, L=2250 okresli¢ przed 1
montazem
N2-59 kanat prostokatny 700x500, L=1580 1
500x700/940x700, 11=12=200,
N2-60 kolano prostokgtne 90st. A/B=700/1140 1
N2-61 kanat prostokatny 700x940, L=340 1
N2-62 kolano prostokgtne 90st. 700x940/640x940, 11=300, 12=200, 1
redukcyjne A/B=1000/840

N 3 - Uktad nawiewny — kregielnia
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Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwpradowym

(sprawnosc¢ 96,8%), nagrzewnicg wodng o mocy 5,6 kW zasilang glikolewm o parametrach 65/45.
Centrala z modutem pompy ciepta. Wyposazona w zestaw filtrow, komplet ttumikéw oraz kompletng
automatyke. Wydajnosé N/W — 3360/3360 m3/h, cisnienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20
stC. Wykonanie wewnetrzne.

nawiewnik wirowy + skrzynka

N3-01 . V=593 m3/h 1
rozprezna
N3-01 nawiewnik wwowy + skrzynka V=592 m3/h 3
rozprezna
N3-02 krociec elastyczny fi 250, L=2000 3
N3-03 kolano SPIRO fi 250 1
N3-04 kanat SPIRO fi 250, L=850 1
N3-05 redukcja symetryczna fi 250/250x250, L=200 1
s 250x250/250x250/fi 160,
N3-06 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=360 1
N3-07 zawor nawiewny fi200, V=185 m3/h 2
N3-08 kolano SPIRO fi 200 1
N3-09 redukcja symetryczna fi 160/200 1
N3-10 kanat SPIRO fi 160, L=900 1
N3-11 kolano SPIRO fi 160 5
N3-12 kanat SPIRO fi 160, L=7660 1
N3-13 trojnik SPIRO fi 160/160 1
N3-14 zawor nawiewny fi160, V=100 m3/h 1
N3-15 kanat SPIRO fi 160, L=3150 1
N3-16 kanat SPIRO fi 160, L=790 1
N3-17 odsadzka SPIRO fi 160, h=215, H=375, L=500 1
N3-18 kanat SPIRO fi 160, L=710 1
N3-19 odsadzka prostokatna 250x250/250xi5;(3:08=150, H=400, 2
N3-20 kanat prostokatny 250x250, L=515 1
. 400x250/250x250/ fi 250,
N3-21 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
. 400x250/630x250/ fi 250,
N3-22 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
N3-23 kanat SPIRO fi 250, L=1400 1
N3-24 krociec elastyczny fi 250, L=1500 1
N3-25 kanat prostokatny 630x250, L=3110 1
630x250/630x250, 11=12=100,
N3-26 kolano 90 st. prostokatne A/B=730/730 1
s 630x250/630x250/ fi 125,
N3-27 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=325 1
N3-28 kolano SPIRO fi 125 7
N3-29 kanat SPIRO fi 125, L=430 3
N3-30 kanat SPIRO fi 125, L=6450 1
N3-31 zawor nawiewny fi 125, V=80 m3/h 1
s 800x250/630x250/ fi 250, 11=12=150,
N3-32 trojnik prostokatny 132100, L=550 1
N3-33 kanat prostokatny 800x250, L=28165 1
N3-34 | krociec na kanat prostokatny fi 200 3
N3-35 kolano SPIRO fi 200 2
N3-36 kanat SPIRO fi 200, L=900 2
N3-37 redukcja symetryczna fi 200/315x200, L=200 2
N3-38 kanat prostokatny 315x200, L=110 2
N3-39 kratka wgntylacyjna 315%200, V=185 m3/h wyposazon.a w 5
nawiewna przepustnice
N3-40 kolano 90 st. prostokatne 800x250/800x250, 11=12=150, 3

A/B=950/950
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N3-41 | krociec na kanat prostokatny fi 125 1
N3-42 kanat SPIRO fi 125, L=1125 1
N3-43 redukcja symetryczna fi 125/200x125, L=100 1
N3-44 kanat prostokatny 200x125, L=300 1
N3-45 kratka wgntylacyjna 200x125, V=70 m3/h wyposazona w 1
nawiewna przepustnice
N3-46 kanat prostokatny 800x250, L=405 1
N3-47 kanat prostokagtny 800x250, L=1955 1
N3-48 odsadzka prostokatna 250)(800/250)(890' h=350, H=600, 1
L=1000
N3-49 | krociec na kanat prostokatny fi 160 1
N3-50 zawor nawiewny fi 160, V=120 m3/h 1
N3-51 kanat prostokagtny 800x250, L=820 1
N3-52 kolano 90 st. prostokatne 250x800/500x800, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=400/650
N3-53 kanat prostokatny 800x500, L=930 1
N3-54 redukcja symetryczna 800x500/940x500, L=500 1
N3-55 kolano 90 st. prostokatne 640x940/500x940, 11=200, 12=350, 1
redukcyjne A/B=840/850
N3-56 klapa p.poz. z sitownikiem 315x200, L=300 2

N 4 - Ukiad nawiewny — sala wielofunkcyjna

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwprgdowym

(sprawnos¢ 96,5%), nagrzewnicg wodng o mocy 14,1 kW zasilang glikolewm o parametrach 65/45.
Centrala z modutem pompy ciepta. Wyposazona w zestaw filtrow, komplet ttumikéw oraz kompletng
automatyke. Wydajnosé N/W — 8415/8415 m3/h, cidnienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20
stC. Wykonanie zewnetrzne.

nawiewnik wirowy + skrzynka

N4-01 . V=383 m3/h 2
rozprezna
N4-02 kréciec elastyczny fi 200, L=2000 2
N4-03 kolano SPIRO fi 200 19
N4-04 kanat SPIRO fi 200, L=650 1
N4-05 kanat SPIRO fi 200, L=1400 3
N4-06 kanat SPIRO fi 200, L=10600 1
N4-07 redukcja symetryczna fi 200/200x200, L=200 2
. 200x200/250x200/ fi 200,
N4-08 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=400 2
N4-09 zawor nawiewny fi200, V=150 m3/h 1
N4-10 kanat prostokatny 250x200, L=2575 1
N4-11 odsadzka prostokgtna 250)(200/250)(?_(1(;’08_500’ H=750, 1
N4-12 kanat prostokatny 250x200, L=1000 1
- 250x200/300x200/ fi 160,
N4-13 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=360 1
N4-14 kanat SPIRO fi 160, L=3300 1
N4-15 kolano SPIRO fi 160 1
N4-16 kanat SPIRO fi 160, L=650 1
N4-17 tréjnik SPIRO fi 160/160/125 2
N4-18 . przepustnica fi 125, =300 nastawa V=70 3
jednoptaszczyznowa m3/h
N4-19 kanat SPIRO fi 160, L=5000 1
N4-20 redukcja SPIRO fi 160/125 1
N4-21 kanat SPIRO fi 125, L=5850 1
N4-22 kanat prostokatny 300x200, L=1900 1
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300x200/300x200/ fi 125,

N4-23 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=325 2
N4-24 kanat SPIRO fi 125, L=2110 2
N4-25 kolano SPIRO fi 125 4
N4-26 kanat SPIRO fi 125, L=150 1
N4-27 zawor nawiewny fil25, V=107,5 m3/h 2
N4-28 kanat SPIRO fi 125, L=900 1
300x200/300x200, 11=12=100,
N4-29 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/400 3
N4-30 kanat prostokatny 300x200, L=4110 1
s 200x300/200x300/500x300,
N4-31 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=700 1
N4-32 . przepustnica fi 125, =300 nastawa V=75 1
jednoptaszczyznowa m3/h
N4-33 kanat SPIRO fi 125, L=3350 1
N4-34 redukcja SPIRO fi 200/125 1
N4-35 trojnik SPIRO fi 200/200/200 1
N4-36 kanat SPIRO fi 200, L=1760 1
N4-37 kanat SPIRO fi 200, L=1280 1
N4-38 odsadzka SPIRO fi 200, h=135, H=335, L=500 1
N4-39 kanat SPIRO fi 200, L=16900 1
) przepustnica : _ nastawa
N4-40 jednoptaszczyznowa fi 200, L=300 V=230 m3/h 1
250x200/250x200, 11=12=100,
N4-41 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/350 2
N4-42 kanat prostokatny 250x200, L=1225 1
N4-43 kanat prostokatny 250x200, L=1300 1
250x200/300x200, 11=12=100,
N4-44 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/400 1
. 300x200/300x200/400x200,
N4-45 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=600 1
N4-46 kratka wgntylacyjna 400x200, V=105 m3/h wyposazona w 1
nawiewna przepustnice
N4-47 kanat prostokatny 300x200, L=5370 1
N4-48 kanat prostokatny 300x200, L=1140 1
N4-49 kanat prostokatny 300x200, L=2090 1
N4-50 odsadzka prostokatna 300)(200/300)(?_(1%08:470’ H=770, 1
N4-51 kanat prostokatny 300x200, L=1500 1
300x500/300x500, 11=12=100,
N4-52 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/400 1
N4-53 kanat prostokatny 500x300, L=1050 1
N4-54 kolano 90 st. prostokatne 300x500/500x500, 11=12=100, 4
redukcyjne A/B=400/600
N4-55 kanat prostokatny 500x300, L=1835 1
dtugosé
N4-55 kanat prostokatny 500x500, L=2800 okresli¢ przed 1
montazem
. 300x500/300x500/ fi 200,
N4-56 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=400 1
N4-57 kanat SPIRO fi 200, L=860 1
N4-58 kanat SPIRO fi 200, L=5850 1
N4-59 kanat SPIRO fi 200, L=300 1
N4-60 kanat SPIRO fi 200, L=1400 1
N4-61 trojnik SPIRO fi 200/200/160 1
N4-62 zawor nawiewny fi 160, V=80 m3/h 4
N4-63 kanat SPIRO fi 200, L=1400 1
N4-64 kanat prostokatny 500x300, L=245 1
N4-65 kanat prostokatny 500x300, L=680 1
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500x300/500x300, 11=12=100,

N4-66 kolano 90 st. prostokatne A/B=600/600 1
N4-67 kanat prostokatny 500x300, L=1900 1
N4-68 | krociec na kanat prostokatny fi 160 2
N4-69 | 'edukcja asymetryczna 500x300/500x400, L=300 1
(prosta)
o 950x400/500x400/630x400,
N4-70 trojnik prostokatny 11=12=13=150, L=930 1
N4-71 kanat prostokatny 630x400, L=1615 1
N4-72 odsadzka prostokatna 630X400/630Xi22623495‘ H=1125, 1
N4-73 kanat prostokatny 630x400, L=2100 1
. 630x400/630x400/ fi 250,
N4-74 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N4-75 krociec elastyczny fi 250, L=1500 6
. S regulacja
nawiewnik wirowo- topatek za
N4-76 promieniowy + skrzynka V=1000 m3/h ppomoca 6
rozprezna sitownika
N4-77 | "edukcja asymetryczna 630x250/630x400, L=300 1
(prosta)
N4-78 kanat prostokatny 630x250, L=1335 1
250x630/250x630, 11=12=100,
N4-79 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/350 4
N4-80 kanat prostokatny 630x250, L=680 2
N4-81 kanat prostokatny 630x250, L=1060 1
N4-82 kanat prostokatny 630x250, L=1235 1
s 630x250/315x250/ fi 250,
N4-83 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N4-84 redukcja symetryczna fi 315/315x250, L=300 1
N4-85 kanat SPIRO fi 315, L=2270 1
N4-86 kolano SPIRO fi 315 4
N4-87 kanat SPIRO fi 315, L=450 2
N4-88 kanat SPIRO fi 315, L=900 1
N4-89 redukcja SPIRO fi 315/250 1
s 950x400/700x400/1200x400,
N4-90 trojnik prostokatny 11=12=150, 13=200, L=1500 1
N4-91 kanat prostokatny 700x400, L=2230 1
700x400/700x400, 11=12=100,
N4-92 kolano 90 st. prostokatne A/B=800/800 1
N4-93 kanat prostokatny 700x400, L=5150 1
s 700x400/700x400/ fi 250,
N4-94 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N4-g5 |  redukcja asymetryczna 700x315/700x400, L=300 1
(prosta)
N4-96 kanat prostokatny 700x315, L=1135 1
315x700/315x700, 11=12=100,
N4-97 kolano prostokgtne 90st. A/B=415/415 4
N4-98 kanat prostokatny 700x315, L=215 2
N4-99 kanat prostokatny 700x315, L=1060 1
N4-100 kanat prostokatny 700x315, L=1435 1
s 700x315/500x315/ fi 250,
N4-101 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N4-102 |  redukcja asymetryczna 500x315/500x250, L=300 1
(prosta)
N4-103 kanat prostokatny 500x250, L=2090 1
250x500/250x500, 11=12=100,
N4-104 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/350 2
N4-105 kanat prostokatny 500x250, L=345 4
N4-106 kanat prostokatny 500x250, L=1060 1
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500x250/500x250/ fi 250,

N4-107 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N4-10g |  redukcja asymetryczna 500x250/ fi250, L=300 1
(prosta)
N4-109 kanat SPIRO fi 250, L=3950 1
N4-110 kolano SPIRO fi 250 5
N4-111 kanat SPIRO fi 250, L=345 2
N4-112 kanat SPIRO fi 250, L=125 1
N4-113 kanat SPIRO fi 250, L=1350 1
N4-114 kréciec elastyczny fi 250, L=1000 1
N4-115 nawiewnik wirOV\{y + skrzynka V=770 m3/h 1
rozprezna
N4-116 kolano prostokatne 90st. 400x1200/500x1200, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=600/700
dtugosé
N4-117 kanat prostokatny 1200x500, L=3050 okresli¢ przed 1
montazem
500x1200/500x1200, 11=I2=200,
N4-118 kolano prostokagtne 90st. A/B=700/700 1
N4-119 kanat prostokatny 1200x500, L=1140 1
N4-120 kolano prostokatne 90 st. 1200x500/1245x500, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=1400/1445
N4-121 kanat prostokatny 1245x500, L=2835 1
500x1245/500x1245, 11=12=150,
N4-122 kolano prostokatne 90 st. A/B=650/650 1
N4-123 kanat prostokatny 1245x500, L=940 1
N4-124 kolano prostokatne 90 st. 500x1245/940x1245, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=700/1140
N4-125 kanat prostokatny 1245x940, L=700 1

N 5 - Ukiad nawiewny — sala spotkan, centrum wystawiennicze

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwprgdowym

(sprawnos¢ 96,8%), nagrzewnicg wodng o mocy 5,4 kW zasilang glikolewm o parametrach 65/45.
Centrala z modutem pompy ciepta. Wyposazona w zestaw filtrow, komplet ttumikéw oraz kompletng
automatyke. Wydajnosé N/W — 3200/3200 m3/h, ci$nienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20
stC. Wykonanie zewnetrzne.

kratka nawiewna z

N5-01 ) KN 500x250, V=245 m3/h 4
przepustnicg

N5-02 kanat prostokatny 500x250, L=555 1

N5-03 kolano prostokatne 90 st. 500x250/250x250, 11=12=100, 2
redukcyjne A/B=600/350

N5-04 kanat prostokatny 250x250, L=2385 1
. 250x250/250x250/500x250,

N5-05 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=700 4

N5-06 kanat prostokatny 500x250, L=240 1

N5-07 kanat prostokatny 250x250, L=730 1

N5-08 odsadzka prostokatna 250)(250/250)(?_5_3’08:265’ H=515, 1

250x250/250x250, 11=100, 12=50,

N5-09 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/300 3

N5-10 kanat prostokatny 500x250, L=505 1

N5-11 kanat prostokatny 250x250, L=1630 1
- 250x250/315x250/500x250,

N5-12 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=700 2

N5-13 kanat prostokatny 500x250, L=440 1

N5-14 kanat prostokatny 315x250, L=3270 1
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przepustnica

nastawa

N5-15 Jednopiaszc_zyznowa z 315x250, L=300 V=980 m3/h 1
sitownikiem
N5-16 kolano prostokatne 90 st. 315x250/400x250, 11=50, 12=100, 1
redukcyjne A/B=365/500
- 400x250/500x250/250%x250, 11=50,
N5-17 trojnik prostokatny 122132100, L=400 1
N5-18 kratka nawiewna z KN 500x250, V=240 m3/h 3
przepustnicg
N5-19 kolano prostokgtne 90 st. 500x250/250x250, 11=100, [2=50, 1
redukcyjne A/B=600/300
N5-20 kanat prostokagtny 250x250, L=625 1
. 250x250/250x250/500x250,
N5-21 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=140, L=700 2
N5-22 kanat prostokatny 250x250, L=1135 1
przepustnica nastawa
N5-23 Jednopiaszgzyznowa z 250x250, L=300 V=720 m3/h 1
sitownikiem
N5-24 kanat prostokatny 500x250, L=5090 1
250x250/250x250, 11=12=100,
N5-25 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/350 3
N5-26 kanat prostokagtny 315x250, L=2010 1
250x315/250x315, 11=100, 12=50,
N5-27 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/300 2
250x315/250x315, 11=12=100,
N5-28 kolano prostokatne 90st. A/B=350/350 2
N5-29 kanat prostokatny 315x250, L=370 1
N5-30 kanat prostokatny 250x250, L=320 1
250x500/250x500, 11=100, 12=190,
N5-31 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/440 1
250x500/250x500, 11=12=100,
N5-32 kolano prostokatne 90st. A/B=350/350 2
N5-33 kanat prostokatny 500x250, L=210 1
N5-34 kanat prostokatny 500x250, L=2295 1
500x250/500x250, 11=12=100,
N5-35 kolano prostokatne 90st. A/B=600/600 5
N5-36 kanat prostokatny 500x250, L=145 1
N5-37 odsadzka prostokatna 250)(500/250)(?_(1(;’78=320’ H=570, 1
N5-3g | "edukcja asymetryczna 250x500/300x500, L=300 1
(prosta)
. 500x300/700x300/400x250,
N5-39 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=600 1
N5-40 odsadzka prostokatna 250x400, h=125, H=375, L=740 1
400x250/400x250, 11=12=100,
N5-41 kolano prostokagtne 90st. A/B=500/500 1
N5-42 kanat prostokatny 400x250, L=565 1
. 400x250/400x250/500x250,
N5-43 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=700 1
N5-44 kratka nawiewna z KN 500x250, V=250 m3/h 6
przepustnicg
N5-45 kanat prostokatny 400x250, L=2360 1
. 315x250/400x250/500x250,
N5-46 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=700 1
N5-47 kanat prostokatny 315x250, L=2370 1
N5-48 kanat prostokatny 250x250, L=2360 1
N5-49 kanat prostokatny 250x250, L=2370 2
N5-50 kanat prostokatny 700x300, L=305 1
300x700/300x700, 11=12=100,
N5-51 kolano prostokagtne 90st. A/B=400/400 14
N5-52 kanat prostokatny 700x300, L=5005 1
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N5-53 kanat prostokatny 700x300, L=160 1
N5-54 kanat prostokatny 700x300, L=2440 1
700x300/700x300, 11=12=100,
N5-55 kolano prostokgtne 90st. A/B=800/800 2
N5-56 odsadzka prostokatna 300)(700/300)({2% 48:130’ H=430, 1
N5-57 kanat prostokatny 700x300, L=820 1
N5-58 kanat prostokagtny 700x300, L=650 2
N5-59 kanat prostokatny 700x300, L=1060 2
N5-60 kanat prostokagtny 700x300, L=4240 1
N5-61 kanat prostokatny 700x300, L=5900 1
N5-62 odsadzka prostokatna 300)(700/300)(19(;’08:305’ H=605, 1
N5-63 kanat prostokagtny 700x300, L=1730 1
N5-64 | 'edukcja asymetryczna 300x700/400x700, L=400 1
(prosta)
700x400/600x400, 11=12=100,
N5-65 kolano prostokatne 90st. A/B=800/700 2
N5-66 kanat prostokatny 600x400, L=7850 1
N5-67 kanat prostokagtny 700x400, L=2290 1
400x700/400x700, 11=12=150,
N5-68 kolano prostokatne 90st. A/B=550/550 1
dtugosé
N5-69 kanat prostokatny 700x400, L=2850 okresli¢ przed 1
montazem
400x700/700x700, 11=12=150,
N5-70 kolano prostokagtne 90st. A/B=550/850 1
700x700/400x700, 11=135, 12=150,
N5-71 kolano prostokagtne 90st. A/B=835/550 1
przepustnica nastawa
N5-72 Jednopiaszgzyznowa z 400x250, L=300 V=1500 m3/h 1
sitownikiem
N5-72 kanat prostokatny 500x250, L=450 2
N5-73 kanat prostokatny 400x700, L=2475 1
N5-73 odsadzka prostokatna 300x700/300x1(i%08=220, H=520, 1
700x400/700x400, 11=12=200,
N5-74 kolano prostokgtne 90st. A/B=900/900 1
N5-75 kanat prostokatny 400x700, L=240 1
N5-76 | "edukcja asymetryczna 400x700/940x700, L=700 1
(prosta)
N5-77 kolano prostokgtne 90st. 700x940/640x940, 11=12=200, 1

A/B=900/840

N 6 - Uklad nawiewny — sanitariaty

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwprgdowym

(sprawnos¢ 90,3%), nagrzewnicg wodng o mocy 2,6 kW zasilang glikolewm o parametrach 65/45.
Wyposazona w zestaw filtrow, komplet ttumikéw oraz kompletng automatyke. Wydajnosé N/W — 850/850
m3/h, cisnienie dyspozycyjne - 250 Pa. Temp. nawiewu 20 stC. Centrala podwieszana. Wykonanie

wewnetrzne.
N6-01 Zawor nawiewny fi 160, V=100 m3/h 4
N6-02 kolano SPIRO fi 160 12
N6-03 kanat SPIRO fi 160, L=1875 1
N6-04 tréjnik SPIRO fi 160/160/100 3
N6-05 kanat SPIRO fi 100, L=800 1
N6-07 kolano SPIRO fi 100 1
N6-08 Zawor nawiewny fi 100, V=50 m3/h 3
N6-09 kanat SPIRO fi 160, L=2030 1
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N6-10 trojnik SPIRO fi 160/160/160 2
N6-11 kanat SPIRO fi 160, L=4625 1
N6-12 kanat SPIRO fi 160, L=450 1
dtugosé
N6-13 kanat SPIRO fi 160, L=3500 domierzy¢ 1
przed
montazem
N6-14 kanat SPIRO fi 160, L=210 1
N6-15 kanat SPIRO fi 160, L=1235 1
N6-16 redukcja symetryczna fi 160/200 2
N6-17 trojnik SPIRO fi 200/200/200 1
N6-18 kolano SPIRO fi 200 3
N6-19 zawor nawiewny fi 200, V=150 m3/h 2
N6-20 kanat SPIRO fi 200, L=1750 1
N6-21 kanat SPIRO fi 200, L=580 1
N6-22 tréjnik SPIRO fi 200/200/100 1
N6-24 kanat SPIRO fi 200, L=1040 1
N6-25 redukcja symetryczna fi 200/250x200, L=200 1
. 250x200/250x200/250x200,
N6-26 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
N6-27 kanat SPIRO fi 160, L=1280 1
N6-28 kanat SPIRO fi 160, L=420 1
N6-29 kanat SPIRO fi 160, L=1060 1
N6-30 redukcja symetryczna fi 160/250x200, L=200 1
200x250/200x250, 11=12=100,
N6-31 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/300 1
dtugosé
N6-32 kanat prostokatny 250x200, L=3200 okresli¢ przed 1
montazem
200x250/200x250, 11=12=200,
N6-33 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/400 1
N6-34 | 'edukcjaasymetryczna 200x250/200x315, L=300 1
(prosta)
N6-35 kanat SPIRO fi 160, L=1160 1
N6-36 Zawor nawiewny fi 100, V=25 m3/h 1
N6-37 kanat SPIRO fi 160, L=1230 1
N6-38 | krociec na kanat prostokatny fi 160 1
N6-39 kanat SPIRO fi 160, L=1270 1
N6-40 kanat prostokatny 315x200, L=415 1
315x200/315x200, 11=12=100,
N6-41 kolano 90 st. prostokatne A/B=415/415 2
N6-42 kanat prostokatny 315x200, L=1180 1
N6-43 kanat prostokatny 315x200, L=2130 1
NG-44 kolano 90 st. prostokatne 315x200/620x200, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=415/720
N6-45 kanat prostokatny 620x200, L=1310 1
N6-46 | 'edukcjaasymetryczna 620x200/620x290, L=500 1
(prosta)
N6-46 redukcja symetryczna 620x290/315x250, L=500 1
N6-47 kanat prostokatny 315x250, L=410 1
315x250/315x250, 11=12=100,
N6-48 kolano 90 st. prostokatne A/B=415/415 2
N6-49 kanat prostokatny 315x250, L=165 1
N6-50 kanat prostokatny 315x250, L=9590 1
NB-51 kolano 90 st. prostokatne 250x315/315x315, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=350/415
dtugosc
N6-52 kanat prostokatny 315x315, L=1500 okresli¢ przed 1
montazem
N6-53 podstawa dachowa 315x315 1
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N6-54 | czerpnia dachowa | 315x315 1
N 7 - Ukiad czerpny wspoéliny
N7-01 kolano prostokatne 90 st. 940x640/400x640, 11=150, 12=130, 1
redukcyjne A/B=1090/530
N7-02 kanat prostokatny 400x640, L=925 1
. . 940x640/1000x640/400x640, 11=130, | wykonanie
N7-03 trojnik prostokatny skosny 122132100, L=630 specjalne 1
N7-04 kolano prostokatne 90 st. 640x1000/550x1000, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=740/650
dtugosé
N7-05 kanat prostokatny 1000x550, L=9570 okresli¢ przed 1
montazem
N7-06 odsadzka prostokatna 550x1000/550x1400, h=300, 1
redukcyjna H=1500, L=1000
N7-07 kolano prostokatne 90 st. 500x1400/550x1400, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=650/700
. 500x1400/700x1400/500x1245,
N7-08 trojnik prostokatny 11=12=13=150. L=800 1
N7-09 kolano prostokgtne 90 st.  |500x1245/940x1245, 11=310, 12=150, 1
redukcyjne A/B=810/1090
N7-10 kanat prostokatny 1400x700, L=2500 1
700x1400/700x1400, h=580,
N7-11 odsadzka prostokatna H=1280, L=1000 1
N7-12 kanat prostokatny 1400x700, L=5200 1
700x1400/700x1400, h=750,
N7-13 odsadzka prostokatna H=1450. L=1000 1
N7-14 kanat prostokatny 1400x700, L=6400 1
N7-15 | 'edukcja asymetryczna 1400x700/1400x1200, L=1000 1
(prosta)
N7-16 czerpnia kanatowa 1400x1200 1
W 1 - Uklad wywiewny — kuchnia
W1-01 zawor wywiewny fi125, V=30 m3/h 1
W1-02 kolano SPIRO fi 125 11
W1-03 kanat SPIRO fi 125, L=1750 1
W1-04 tréjnik SPIRO fi 125/125/125 2
W1-05 kanat SPIRO fi 125, L=550 5
W1-06 zawor wywiewny fil25, V=70 m3/h 1
W1-07 kanat SPIRO fi 125, L=800 4
W1-08 kanat SPIRO fi 125, L=1700 1
W1-09 zawor wywiewny fi125, V=68 m3/h 1
W1-10 kanat SPIRO fi 125, L=2860 1
W1-11 redukcja SPIRO fi 125/250 1
W1-12 tréjnik SPIRO fi 250/250/160 3
W1-13 kolano SPIRO fi 160 5
W1-14 kanat SPIRO fi 160, L=860 1
W1-15 zawor wywiewny fi160, V=105 m3/h 2
W1-16 zawor wywiewny fi160, V=80 m3/h 1
W1-17 kanat SPIRO fi 250, L=920 1
W1-18 kanat SPIRO fi 250, L=2130 1
W1-19 redukcja SPIRO fi 250/630x315, L=500 1
- 630x315/630x315/fi315/fi315,
W1-20 czwornik prostokatny 11=12=3=100, L=830/515 1
W1-21 kolano SPIRO fi 315 2
W1-22 krociec elastyczny fi 315, L=1500 3
. 315x315/315x315/ fi315,
W1-23 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=515 1
W1-24 redukcja symetryczna 315x315/fi 315, L=200 1

Strona 13




W1-25 kanat SPIRO fi 315, L=250 1
W1-26 kanat prostokatny 630x315, L=3380 1
630x315/630x315, 11=12=100,
W1-27 kolano prostokatne 90 st. A/B=730/730 1
W1-28 | krdciec na kanat prostokatny fi 100 3
W1-29 zawor wywiewny fi100, V=21 m3/h 1
W1-30 kanat prostokatny 630x315, L=3865 1
W1-31 zawor wywiewny fi100, V=16 m3/h 1
W1-32 | kréciec na kanat prostokatny fi 125 1
W1-33 zawor wywiewny fi125, V=61 m3/h 1
W1-34 odsadzka prostokatna 315)(630/315)(5336;:65' H=695, 1
W1-35 kanat SPIRO fi 100, L=2150 1
W1-36 kolano SPIRO fi 100 1
W1-37 zawor wywiewny fil00, V=12 m3/h 1
W1-38 kolano prostokatne 90 st. 315x630/350x630, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=515/550
dlugosé
W1-39 kanat prostokatny 630x350, L=3500 dorr)';'zeerjyc 1
montazem
350x630/350x630, 11=12=200,
W1-40 kolano prostokatne 90 st. A/B=550/550 1
W1-41 kanat prostokatny 630x350, L=1965 1
630x350/630x350, 11=12=100,
W1-42 kolano prostokatne 90 st. A/B=730/730 4
W1-43 kanat prostokatny 630x350, L=4950 1
W1-44 kanat prostokatny 630x350, L=740 1
W1-45 klapa p.poz. z sitownikiem 630x350, L=300 1
W1-46 kanat prostokatny 630x350, L=760 1
W1-47 odsadzka prostokatna 350)(630/350)(?_3;%08:100’ H=450, 2
W1-48 kanat prostokatny 630x350, L=700 1
W1-49 kanat prostokatny 630x350, L=5110 1
W1-50 kanat prostokatny 630x350, L=980 1
W1-51 kanat prostokatny 630x350, L=25295 1
W1-52 kolano prostokatne 90 st. 630x630/350x630, 11=12=100, 2
redukcyjne A/B=730/450
W1-53 kanat prostokatny 630x350, L=3135 1
W1-54 kolano prostokatne 90 st. 350x630/350x630, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=500/500
W1-55 redukcja symetryczna 350x630/350x940, L=500 1
W1-56 kolano prostokatne 90 st. 350x940/640x940, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=500/790
wentylator osiowy (tazienkowy) z opdZnieniem czasowym, fi100, V=95m?/h 1
W 2 - Uklad wywiewny — klubokawiarnia
w2-01 kratka wywiewna z KW 630x315, V=500 m3/h 7
przepustnica
W2-02 kolano prostokatne 90 st. 630x315/250x315, 11=100, 12=50, 5
redukcyjne A/B=730/300
W2-03 kanat prostokatny 315x250, L=2470 1
. 250x315/250%x315/630x315,
W2-04 trojnik prostokatny 11=12=100 [3=50, L=830 1
250x315/250x315, 11=50, 12=100,
W2-05 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/350 4
W2-06 kanat prostokatny 315x250, L=520 1
W2-07 kanat prostokatny 315x250, L=550 1
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W2-08 redukcja symetryczna 315x250/500x250, L=300 1
o 250x500/250x500/630x315,
W2-09 trojnik prostokatny 112122100 [3=50, L=830 1
W2-10 kanat prostokatny 500x250, L=2070 1
W2-11 redukcja symetryczna 600x250/500x250, L=300 1
o 250x600/250x600/630x315,
W2-12 trojnik prostokatny 112122100 [3=50, L=830 1
250x600/250x600, 11=50, 12=100,
W2-13 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/350 4
W2-14 kanat prostokatny 600x250, L=520 1
W2-15 kanat prostokatny 600x250, L=900 1
. 250x600/300x600/630x315,
W2-16 tréjnik prostokatny 112122100 [3=50, L=830 1
W2-17 kolano 90 st. prostokatne 600x300/630x300, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=700/730
W2-18 kanat prostokagtny 630x300, L=605 1
s 300x630/315x630/630x315,
W2-19 trojnik prostokatny 11=12=100, [3=50, L=830 1
W2-20 kanat prostokatny 630x315, L=2945 1
wa-21 | redukeja asymetryczna 630x315/630x400, L=300 1
(prosta)
. 630x400/315x400/630x400,
W2-22 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L =830 1
wa-23 | redukeja asymetryczna 315x400/315x250, L=300 1
(prosta)
W2-24 kanat prostokatny 315x250, L=1350 1
W2-25 kanat prostokatny 630x400, L=1680 1
400x630/400x630, 11=50, 12=100,
W2-26 kolano 90 st. prostokatne A/B=450/500 4
W2-27 kanat prostokatny 630x400, L=580 1
W2-28 kanat prostokatny 630x400, L=510 1
630x400/630x400, 11=12=100,
W2-29 kolano 90 st. prostokatne A/B=730/730 1
W2-30 kanat prostokatny 630x400, L=6275 1
s 630x400/700x400/250x200,
W2-31 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=450 1
250x200/250x200, 11=210, 12=100,
W2-32 kolano 90 st. prostokatne A/B=460/350 1
W2-33 kanat prostokatny 250x200, L=550 1
200x250/200x250, 11=12=100,
wW2-34 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/300 4
W2-35 kanat prostokatny 250x200, L=700 1
W2-36 kanat prostokatny 250x200, L=2770 1
250x200/250x200, 11=12=100,
wW2-37 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/350 1
W2-38 kanat prostokatny 250x200, L=2385 1
. 250x200/250x200/fi 200, 11=12=100,
W2-39 trojnik prostokatny 13250, L=400 1
W2-40 kolano SPIRO fi 200 2
W2-41 zawor wywiewny fi200, V=200 m3/h 3
wo-a2 | edukcja asymetryczna fi 200/250x200, L=200 1
(prosta)
W2-43 kanat SPIRO fi 200, L=5700 1
W2-44 trojnik SPIRO fi 200/200/200 1
W2-45 redukcja SPIRO fi 160/200 2
W2-46 kanat SPIRO fi 160, L=5050 1
W2-47 kréciec elastyczny fi 200, L=1000 1
700x400/700x400, 11=12=100,
W2-48 kolano 90 st. prostokatne A/B=800/800 2
W2-49 kanat prostokatny 700x400, L=3110 1
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400x700/400x700, 11=50, [2=150,

W2-50 kolano 90 st. prostokatne A/B=450/550 2
W2-51 kanat prostokatny 700x400, L=565 1
W2-52 kolano 90 st. prostokatne 400x700/700x700, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=550/850
wa-53 | fedukejaasymetryczna 700x700/700x400, L=500 1
(prosta)
dtugosé
W2-54 kanat prostokatny 700x400, L=2700 okresli¢ przed 1
montazem
400x700/400x700, 11=12=150,
W2-55 kolano 90 st. prostokatne A/B=550/550 1
W2-56 kanat prostokatny 700x400, L=820 1
W2-57 kanat prostokagtny 700x400, L=3640 1
W2-58 odsadzka prostokatna 400)(700/400)(12%08:420‘ H=820, 1
W2-59 kanat prostokatny 700x400, L=1060 2
400x700/400x700, 11=12=100,
W2-60 kolano 90 st. prostokatne A/B=500/500 4
W2-61 kanat prostokatny 700x400, L=380 3
W2-62 kanat prostokatny 700x400, L=4040 1
W2-63 kanat prostokagtny 700x400, L=4380 1
odsadzka prostokatna 400x700/500x700, h=370, H=820,
W2-64 . 1
redukcyjna L=700
W2-65 kanat prostokatny 700x500, L=700 1
700x500/600x500, 11=12=100,
W2-66 kolano prostokagtne 90st. A/B=800/700 2
W2-67 kanat prostokatny 600x500, L=1140 1
600x500/600x500, 11=50, 12=100,
W2-68 kolano prostokatne 90st. A/B=650/700 2
W2-69 odsadzka prostokatna 500x600/500xﬁ2(;bg=350, H=850, 1
W2-70 kanat prostokatny 600x500, L=870 1
500x700/500x700, 11=12=150,
w2-71 kolano prostokgtne 90st. A/B=550/550 2
W2-72 kanat prostokatny 700x500, L=1380 1
dtugosé
W2-72 kanat prostokatny 700x500, L=2250 okresli¢ przed 1
montazem
W2-73 odsadzka prostokatna 500)(700/500)(7_(1%08:170’ H=670, 1
W2-74 kolano prostokgtne 90st. 500x700/940x700, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=600/1040
W2-75 kolano prostokgtne 90st. 700x940/640x940, 11=200, 12=100, 1
redukcyjne A/B=900/740
W 3 - Uklad wywiewny — kregielnia
W3-01 zawor wywiewny fi160, V=100 m3/h 1
W3-02 klapa p.poz. z sitownikiem fi 160, L=300 2
W3-03 redukcja symetryczna fi 160/125 1
W3-04 kanat SPIRO fi 125, L=350 2
W3-05 kolano SPIRO fi 125 6
W3-06 kanat SPIRO fi 125, L=5600 1
W3-07 kanat SPIRO fi 125, L=720 1
W3-08 kanat SPIRO fi 125, L=3850 1
W3-09 trojnik SPIRO fi 160/160/125 1
W3-10 zawdr wywiewny fi 125, V=80 m3/h 1
W3-11 kanat SPIRO fi 160, L=1040 1
W3-12 redukcja symetryczna fi 160/200 2
W3-13 trojnik SPIRO fi 200/200/160 1
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W3-14 kolano SPIRO fi 160 4
W3-15 zawodr wywiewny fi 160, V=125 m3/h 2
W3-16 kanat SPIRO fi 200, L=3120 1
W3-17 redukcja symetryczna fi 250/200 1
W3-18 trojnik SPIRO fi 250/250/160 1
W3-19 kanat SPIRO fi 250, L=3000 1
W3-20 kanat SPIRO fi 250, L=3230 1
W3-21 kolano SPIRO fi 125 3
W3-22 redukcja symetryczna fi 250/250x250, L=200 1
W3-23 zawodr wywiewny fi 125, V=60 m3/h 2
W3-24 trojnik SPIRO fi 250/250/125 2
. 250x250/200x250/250x250,
W3-25 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=450 1
W3-26 redukcja symetryczna fi 200/200x250, L=200 1
W3-27 klapa p.poz. z sitownikiem fi 200, L=300 2
W3-28 kanat SPIRO fi 200, L=2230 1
W3-29 kolano SPIRO fi 200 7
W3-30 zawor wywiewny fi 200, V=185 m3/h 4
W3-31 kanat prostokatny 250x250, L=3940 1
250x250/250x250, 11=12=100,
W3-32 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/350 4
W3-33 kanat prostokagtny 250x250, L=445 1
W3-33 kanat prostokatny 250x250, L=19285 1
. . 250x250/315x250/ fi 200,
W3-34 trojnik prostokatny skosny 11=12=13=100. L=400 1
W3-35 kanat SPIRO fi 200, L=5375 1
W3-36 tréjnik SPIRO fi 200/200/200 1
W3-37 redukcja symetryczna fi 125/200 1
W3-38 kanat SPIRO fi 125, L=730 1
W3-39 zawor wywiewny fi 125, V=70 m3/h 1
W3-40 kanat SPIRO fi 200, L=1570 1
W3-41 kanat prostokatny 315x250, L=3680 1
- 315x250/315x250/ fi 200,
W3-42 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=400 1
W3-43 kolano 90 st. prostokatne 250x315/315x315, 11=12=100, 2
redukcyjne A/B=350/415
W3-44 kanat prostokatny 315x250, L=1180 1
250x315/250x315, 11=12=100,
W3-45 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/350 2
W3-46 kanat prostokatny 315x250, L=1000 1
wa-47 | Wywiewnik sufitowy + V=500 m3/h 4
skrzynka rozprezna
W3-48 krociec elastyczny fi 200, L=2000 2
W3-49 krociec elastyczny fi 200, L=1500 2
W3-50 redukcja symetryczna fi 200/200x200, L=200 2
W3-51 kanat prostokatny 200x200, L=1500 2
- 200x200/400x200/ fi 200,
W3-52 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=400 2
W3-53 odsadzka prostokgtna 200)(400/200)("1_9%08_100’ H=300, 2
s 400x200/400x200/700x200,
W3-54 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=900 1
W3-55 kanat SPIRO fi 200, L=300 1
W3-56 kanat prostokatny 700x200, L=660 1
W3-57 kanat SPIRO fi 160, L=500 1
W3-58 kanat SPIRO fi 160, L=2840 1
W3-59 odsadzka prostokatna fi 160, h=100, H=260, L=400 1
wa-eo | redukcja asymetryczna 800x200/ fi 160, L=500 1
(prosta)
W3-61 tréjnik prostokatny 800x200/800x200/700x200, 1

[1=12=13=150, L=1000
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200x800/200x800, h=100, H=300,

W3-62 odsadzka prostokatna L=500 1
W3-63 kanat prostokatny 800x200, L=595 1
w3-ea | redukcja asymetryczna 800x200/800x250, L=300 1
(prosta)
. 315x250/800x250/800x250,
W3-65 trojnik prostokatny 11=12=I3=150, L=1100 1
W 3-66 kanat prostokagtny 800x250, L=3360 1
W3-67 kolano 90 st. prostokatne 800x250/940x250, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=950/1090
W3-68 kanat prostokatny 940x250, L=720 1
W3-69 kolano 90 st. prostokatne 250x940/500x940, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=400/650
W3-70 kanat prostokagtny 940x500, L=1070 1
W3-71 kolano 90 st. prostokatne 640x940/500x940, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=840/700
W3-72 | kréciec na kanat prostokatny fi 160 1
W3-73 kanat SPIRO fi 160, L=5700 1
W3-74 kanat SPIRO fi 160, L=770 1
W3-75 zawor wywiewny fi 160, V=120 m3/h 1
W 4 - Uklad wywiewny — sala wielofunkcyjna
W4-01 wywiewnik sufitowy + V=765 m3/h 1
skrzynka rozprezna
W4-02 kréciec elastyczny fi 250, L=1500 2
W4-03 redukcja symetryczna fi 250/300x200, L=300 1
300x200/300x200, 11=12=100,
W4-04 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/400 2
W4-05 kanat prostokatny 300x200, L=2220 1
200x300/200x300, 11=12=100,
W4-06 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/300 4
W4-07 kanat prostokatny 300x200, L=520 1
W4-08 kanat prostokatny 300x200, L=2000 1
W4-09 kanat prostokatny 300x200, L=2315 1
wa-1o | redukeja asymetryczna 300x200/300x500, L=500 1
(prosta)
W4-11 kanat prostokatny 300x500, L=280 1
300x500/250x500, 11=12=100,
W4-12 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/350 1
. 250x500/250x500/500x400,
W4-13 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 2
W4-14 kanat prostokatny 500x400, L=290 7
W4-15 kratka wywiewna z KW 500x400, V=400 m3/h 7
przepustnicg
W4-16 kanat prostokatny 250x500, L=1485 1
W4-17 kanat prostokatny 250x500, L=1450 1
wa-1g | redukcja asymetryczna 250x500/315x500, L=300 1
(prosta)
. 315x500/315x500/500x400,
W4-19 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 2
W4-20 kanat prostokatny 315x500, L=1800 1
W4-21 kanat prostokatny 315x500, L=1450 1
wa-gp |  redukcja asymetryczna 400x500/315x500, L=300 1
(prosta)
. 400x500/400x500/500x400,
W4-23 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 1
W4-24 kanat prostokatny 400x500, L=1075 1
wa-ps | 'edukcja asymetryczna 400x500/500x500, L=300 1
(prosta)
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500x500/500x500/500x400,

W4-26 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 1
W4-27 kanat prostokatny 500x500, L=1300 1
wa-pg | redukcja asymetryczna 500x500/1000x500, L=500 1
(prosta)
. 1000x500/1000x500/500x400,
W4-29 trojnik prostokatny 11=12=100. [3=50, L=700 1
wa-3o | 'edukcia asymetryczna 1000x500/1000x300, L=500 1
(prosta)
W4-31 kanat prostokatny 1000x300, L=1475 1
1000x300/1000x300, 11=12=150,
W4-32 kolano 90 st. prostokatne A/B=1150/1150 2
W4-33 kanat prostokatny 1000x300, L=4165 1
W4-34 | kréciec na kanat prostokatny fi 200 1
W4-35 kanat SPIRO fi 200, L=400 1
W4-36 odsadzka SPIRO fi 200, h=200, H=400, L=400 1
W4-37 odsadzka SPIRO fi 200, h=290, H=490, L=500 1
W4-38 kanat SPIRO fi 200, L=1030 1
W4-39 tréjnik SPIRO fi 200/200/200 1
W4-40 kanat SPIRO fi 200, L=450 1
W4-41 kolano SPIRO fi 200 5
W4-42 zawor wywiewny fi 200, V=150 m3/h 1
W4-43 redukcja SPIRO fi 160/200 1
W4-44 kanat SPIRO fi 160, L=1000 1
W4-45 kolano SPIRO fi 160 4
W4-46 tréjnik SPIRO fi 160/160/125 2
W4-47 . przepustnica fi 125, L=300 nastawa V=70 3
jednopfaszczyznowa m3/h
W4-48 kanat SPIRO fi 160, L=5000 1
W4-49 redukcja SPIRO fi 160/125 1
W4-50 kanat SPIRO fi 125, L=5700 1
. 1000x300/1000x300/650x250,
W4-51 trojnik prostokatny 11=12=13=150, L=950 1
W4-52 kanat prostokatny 650x250, L=1200 1
W4-53 kratka wywiewna z KW 650x250, V=370 m3/h 1
przepustnicg
1000x300/1000x300, h=230,
W4-54 odsadzka prostokatna H=1230, L=700 1
W4-55 kanat prostokatny 1000x300, L=1035 1
W4-56 | krociec na kanat prostokatny fi 160 2
W4-57 zawor wywiewny fi 160, V=105 m3/h 1
W4-58 | kréciec na kanat prostokatny fi 200 1
W4-59 kanat SPIRO fi 200, L=480 1
W4-60 Zawor nawiewny fi 200, V=215 m3/h 1
WA4-61 . przepustnica fi 125, L=300 nastawa V=75 1
jednoptaszczyznowa m3/h
W4-62 kanat SPIRO fi 125, L=7080 1
W4-63 odsadzka SPIRO fi 125, h=210, H=335, L=500 1
W4-64 kanat SPIRO fi 125, L=17250 1
W4-65 tréjnik SPIRO fi 200/200/125 1
i przepustnica : _ nastawa
Wa-66 jednoptaszczyznowa fi 200, L=300 V=230 m3/h !
W4-67 kanat SPIRO fi 200, L=1070 1
W4-68 kanat SPIRO fi 200, L=1300 1
wa-gg | redukcja asymetryczna fi 200/400x200, L=300 1
(prosta)
W4-70 tréjnik prostokatny 200x400/300x400/650x400, 1

11=12=13=100, L=850
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W4-71 kanat prostokatny 650x400, L=780 1
W4-72 kratka wywiewna z KW 650x400, V=710 m3/h 3
przepustnicg
W4-73 kanat prostokatny 300x400, L=2145 1
. 400x400/300x400/650x400,
W4-74 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=850 1
W4-75 kanat prostokatny 650x400, L=680 1
W4-76 kanat prostokatny 400x400, L=1650 1
wa-77 | 'edukcja asymetryczna 500x400/400x400, L=300 1
(prosta)
wars | covemik orostokatn 300x1000/400x650/500x400/500x100 Oqejsiﬁnzatr’]?ek“ .
prosiokainy 0, 11=12=13=14=150 WYKo
specjalne
W4-79 kanat prostokatny 650x400, L=630 1
dtugosé
W4-80 kanat prostokatny 1000x500, L=3200 okresli¢ przed 1
montazem
wa-gy | “Wywiewnik sufitowy + V=770 m3/h 1
skrzynka rozprezna
W4-82 kanat SPIRO fi 250, L=1000 1
W4-83 kolano SPIRO fi 250 9
W4-84 kanat SPIRO fi 250, L=380 1
W4-85 kanat SPIRO fi 250, L=150 1
W4-86 kanat SPIRO fi 250, L=4720 1
W4-87 kanat SPIRO fi 250, L=950 1
wa-gg | redukcja asymetryczna fi 250/250x250, L=300 1
(prosta)
- 250x250/315x250/ fi 200,
W4-89 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=400 1
W4-90 kanat SPIRO fi 200, L=350 1
W4-91 kréciec elastyczny fi 200, L=1000 2
wa-gp | Wywiewnik sufitowy + V=350 m3/h 2
skrzynka rozprezna
W4-93 kanat prostokatny 250x315, L=3645 1
250x315/250x315, 11=100, 12=150,
W4-94 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/400 4
W4-95 kanat prostokatny 250x315, L=1060 1
W4-96 zawor wywiewny fi 160, V=80 m3/h 4
W4-97 kanat prostokatny 250x315, L=1270 1
- 400x250/315x250/ fi 200,
W4-98 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=400 1
W4-99 kanat SPIRO fi 200, L=300 1
W4-100 kanat prostokatny 400x250, L=4280 1
400x250/400x250, 11=12=100,
W4-101 kolano prostokagtne 90st. A/B=500/500 2
W4-102 kanat prostokatny 400x250, L=1195 1
W4-103 kolano prostokatne 90st. 250x400/400x400, 11=12=100, 2
redukcyjne A/B=350/500
400x250/400x250, 11=250, 12=100,
W4-104 kolano prostokgtne 90st. A/B=650/500 1
W4-105 kanat prostokatny 400x250, L=5660 1
W4-107 kanat SPIRO fi 160, L=2780 2
- 500x1200/500x1200/250x400,
W4-108 trojnik prostokatny 11=12=13=150, L=550 1
dtugosc
W4-109 kanat prostokatny 1200x500, L=2850 okresli¢ przed 1
montazem
W4-110 kolano prostokgtne 90 st. 1245x940/500x940, 11=12=300, 1
redukcyjne A/B=1545/800
W4-111 kanat prostokatny 500x940, L=990 1
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500x940/500%x940, 11=12=150,

W4-112 | kolano prostokgtne 90 st. A/B=650/650 1
W4-113 kanat prostokatny 500x940, L=2100 1
W4-114 kolano prostokatne 90 st. 940x500/1200x500, 11=12=200, 1
redukcyjne A/B=1140/1400
W4-115 kanat prostokatny 1200x500, L=1570 1
W4-116 podstawa dachowa 1200x500, 1
W4-117 wyrzutnia dachowa 1200x500, 1
500x1200/500x1200, 11=200, 12=100,
W4-118 kolano prostokgtne 90st. A/B=700/600 1
1200x500/1200x500, h=215,
W4-119 odsadzka prostokatna H=1415, L=840 1
wa-120 | redukcja asymetryczna 1200x940/1200x500, L=500 1
(prosta)
W4-121 kolano prostokatne 90 st. | 1200x940/1245x940, 11=200, 12=100, 1
redukcyjne A/B=1400/1345
W 5 - Uklad wywiewny — sala spotkan, centrum wystawiennicze
W5-01 kratka wywiewna z KW 500x250, V=245 m3/h 4
przepustnicg
W5-02 kolano prostokatne 90 st. 500x250/250x250, 11=100, 12=235, 1
redukcyjne A/B=600/485
W5-03 kanat prostokatny 250x250, L=2385 1
. 250x250/250x250/500x250,
W5-04 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=235. L=700 2
W5-05 kanat prostokatny 250x250, L=780 1
W5-06 kanat prostokatny 250x250, L=1630 1
. 250x250/315x250/500x250,
W5-07 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=170, L=700 1
W5-08 kanat prostokatny 315x250, L=1315 1
W5-09 odsadzka prostokatna 315)(250/315)(?_5;%08:350‘ H=665, 1
W5-10 kanat prostokatny 315x250, L=5635 1
przepustnica nastawa
W5-11 Jednopiaszgzyznowa z 315x250, L=300 V=980 m3/h 1
sitownikiem
250x250/250x250, 11=100, 12=50,
W5-12 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/300 5
250x250/250x250, 11=12=100,
W5-13 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/350 5
W5-14 kanat prostokatny 250x250, L=350 2
250x315/250x315, 11=100, 12=50,
W5-15 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/300 3
250x315/250x315, 11=12=100,
W5-16 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/350 4
W5-17 kanat prostokatny 315x250, L=370 2
W5-18 kratka wywiewna z KW 500x250, V=240 m3/h 3
przepustnicg
250x500/250x500, 11=100, 12=170,
W5-19 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/420 1
W5-20 kolano prostokgtne 90 st. 500x250/250x250, 11=100, [2=50, 1
redukcyjne A/B=600/300
W5-21 kanat prostokatny 250x250, L=320 1
W5-22 kanat prostokatny 250x250, L=1175 1
. 250x250/250x250/500x250,
W5-23 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=170, L=700 2
W5-24 kanat prostokatny 250x250, L=1735 1
W5-25 kanat prostokatny 250x250, L=305 1
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przepustnica

nastawa

W5-26 Jednopiaszc_zyznowa z 250x250, L=300 V=720 m3/h 1
sitownikiem
W5-27 kolano prostokatne 90 st. 250x250/250x250, 11=50, 12=100, 1
redukcyjne A/B=300/350
- 250x250/500x250/315x250, 11=12=50,
W5-28 trojnik prostokatny 132100, L=415 1
- 500x250/800x250/400x250, 11=50,
W5-29 trojnik prostokatny 122132100, L=550 1
W5-30 kratka wywiewna z KW 500x250, V=250 m3/h 6
przepustnicg
W5-31 kolano prostokatne 90 st. 500x250/250x250, 11=100, 12=50, 1
redukcyjne A/B=600/300
W5-32 kanat prostokagtny 250x250, L=2370 1
s 250x250/250x250/500x250,
W5-33 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 2
W5-34 kanat prostokatny 250x250, L=495 1
W5-35 kanat prostokagtny 250x250, L=625 1
W5-36 kanat prostokatny 250x250, L=2060 1
W5-37 redukcja symetryczna 315x250/250x250, L=300 1
s 250x315/250x315/500x250,
W5-38 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 1
W5-39 kanat prostokatny 315x250, L=655 1
250x315/250x315, 11=100, 12=245,
W5-40 kolano prostokagtne 90st. A/B=350/495 1
W5-41 redukcja symetryczna 315x250/400x250, L=300 1
s 250x400/250x400/500x250,
W5-42 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=50, L=700 2
W5-43 kanat prostokatny 400x250, L=2225 1
przepustnica nastawa
W5-44 Jednopiaszgzyznowa z 400x250, L=300 V=1500 m3/h 1
sitownikiem
W5-45 kanat prostokatny 800x250, L=745 1
250x800/700x800, 11=12=100,
W5-46 kolano prostokgtne 90st. A/B=350/800 1
800x700/300x700, 11=400, 12=150,
W5-47 kolano prostokgtne 90st. A/B=1200/450 1
300x700/300x700, 11=12=100,
W5-48 kolano prostokgtne 90st. A/B=400/400 14
W5-49 kanat prostokatny 700x300, L=5005 1
W5-50 kanat prostokatny 700x300, L=160 1
W5-51 kanat prostokatny 700x300, L=3740 1
700x300/700x300, 11=12=100,
W5-52 kolano prostokagtne 90st. A/B=800/800 2
W5-53 odsadzka prostokatna 300)(700/300)(1(1% 48:400’ H=700, 1
W5-54 kanat prostokatny 700x300, L=310 4
W5-55 kanat prostokatny 700x300, L=1060 2
W5-56 kanat prostokatny 700x300, L=4240 1
W5-57 kanat prostokatny 700x300, L=5900 1
W5-58 odsadzka prostokatna 300)(700/300)(19(;’08:195’ H=495, 1
W5-59 kanat prostokatny 700x300, L=980 1
ws-go | redukcja asymetryczna 300x700/400x700, L=400 1
(prosta)
700x400/600x400, 11=12=100,
W5-61 kolano prostokgtne 90st. A/B=800/700 2
W5-62 kanat prostokatny 600x400, L=6180 1
W5-64 kanat prostokatny 700x400, L=1540 1
W5-65 kolano prostokagtne 90st. 400x700/400x700, 11=12=150, 1

A/B=550/550
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dtugosé

W5-66 kanat prostokagtny 700x400, L=2850 okresli¢ przed 1
montazem
700x400/700x400, 11=12=150,
W5-67 kolano prostokagtne 90st. A/B=850/850 1
W5-68 odsadzka prostokgtna 400)(700/400)(1905’08_145’ H=545, 1
W5-69 kanat prostokagtny 400x700, L=1900 1
700x400/700x400, 11=200, 12=100,
W5-70 kolano prostokgtne 90st. A/B=900/800 1
ws.71 | 'edukcja asymetryczna 400X700/940x700, L=430 1
(prosta)
700x940/640x940, 11=200, 12=100,

W5-72 kolano prostokgtne 90st. A/B=900/740 1
W5-73 odsadzka prostokatna 800x250, h=140, H=390, L=400 1

W 6 - Uklad wywiewny — sanitariaty
W6-01 zawor wywiewny fi 160, V=100 m3/h 4
W6-02 kolano SPIRO fi 160 14
W6-03 kanat SPIRO fi 160, L=300 2
W6-04 kanat SPIRO fi 160, L=1330 1
W6-05 trojnik SPIRO fi 160/160/160 2
W6-06 kanat SPIRO fi 160, L=100 1
W6-07 trojnik SPIRO fi 160/160/100 2
W6-08 kanat SPIRO fi 100, L=2270 1
W6-09 kolano SPIRO fi 100 9
W6-10 kanat SPIRO fi 100, L=800 1
W6-11 zawor wywiewny fi 100, V=50 m3/h 2
W6-12 kanat SPIRO fi 160, L=725 1
W6-13 kanat SPIRO fi 160, L=375 1
W6-14 kanat SPIRO fi 160, L=760 1

dtugosé
We6-15 kanat SPIRO fi 160, L=3500 domierzyc |4
przed
montazem

W6-16 kanat SPIRO fi 160, L=2555 1
W6-17 redukcja symetryczna fi 160/200 1
W6-18 trojnik SPIRO fi 200/200/125 1
W6-19 kanat SPIRO fi 160, L=220 1
W6-20 kanat SPIRO fi 125, L=350 1
W6-21 zawor wywiewny fi 125, V=75 m3/h 4
W6-22 kolano SPIRO fi 125 6
W6-23 kanat SPIRO fi 125, L=350 2
W6-24 tréjnik SPIRO fi 125/125/125 3
W6-25 kanat SPIRO fi 125, L=800 2
W6-26 kanat SPIRO fi 125, L=230 2
W6-27 kanat SPIRO fi 125, L=120 1
W6-28 redukcja symetryczna fi 200/250x200, L=200 1

s 250x200/250x200/ fi 200,
W6-29 trojnik prostokatny 11=12=13=100. L=400 1
W6-30 kanat prostokatny 250x200, L=1125 1

s 250x200/250x200/ fi 100,
W6-31 trojnik prostokatny 11=12=13=100, L=300 2
W6-32 kanat SPIRO fi 100, L=120 1
W6-33 kanat prostokatny 250x200, L=850 1

250x200/250x200, 11=12=100,

W6-34 kolano 90 st. prostokatne A/B=350/350 2
W6-35 kanat prostokatny 250x200, L=520 1
W6-36 kanat prostokatny 250x200, L=185 1
W6-37 kanat SPIRO fi 100, L=350 1

Strona 23




W6-38 kanat SPIRO fi 100, L=750 1
W6-39 zawodr wywiewny fi 100, V=25 m3/h 3
W6-40 kanat SPIRO fi 100, L=1550 1
W6-41 kanat SPIRO fi 100, L=200 1
200x250/200x250, 11=12=100,
W6-42 kolano 90 st. prostokatne A/B=300/300 1
dtugosé
W6-43 kanat prostokatny 250x200, L=3200 okresli¢ przed 1
montazem
200x315/200x315, 11=12=200,
W6-44 kolano 90 st. prostokatne A/B=400/400 1
W6-45 kanat SPIRO fi 160, L=520 2
W6-46 kanat SPIRO fi 160, L=1330 1
we-47 | redukcja asymetryczna 200x250/200x315, L=300 1
(prosta)
W6-48 | kréciec na kanat prostokatny fi 160 1
W6-49 kanat SPIRO fi 160, L=220 1
W6-50 kanat SPIRO fi 160, L=710 1
315x200/315x200, 11=12=100,
W6-51 kolano 90 st. prostokatne A/B=415/415 2
W6-52 kanat prostokagtny 315x200, L=300 1
W6-53 kanat prostokatny 315x200, L=2375 1
W6-54 kolano 90 st. prostokatne 315x200/620x200, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=415/720
W6-55 kanat prostokatny 620x200, L=1725 1
we-se | redukcja asymetryczna 620x200/620x290, L=500 1
(prosta)
W6-57 redukcja symetryczna 620x290/315x315, L=500 1
315x315/315x315, 11=12=100,
W6-58 kolano 90 st. prostokatne A/B=415/415 1
dtugosc¢
W6-59 kanat prostokatny 315x315, L=1500 okresli¢ przed 1
montazem
W6-60 podstawa dachowa 315x315 1
W6-61 wyrzutnia dachowa 315x315 1
W 7 - Ukiad wyrzutowy wspolny
. 940x640/1000x640/400x640, 11=130,
W7-01 trojnik prostokatny 122132100, L=630 1
W7-02 kolano prostokatne 90 st. 640x1000/550x1000, 11=12=100, 1
redukcyjne A/B=740/650
dtugosé
W7-03 kanat prostokatny 1000x550, L=9300 okresli¢ przed 1
montazem
550x1000/550x1000, h=765,
W7-04 odsadzka prostokatna H=1765. L=1000 1
W7-05 kolano prostokatne 90 st. 500x1000/550x1000, 11=I2=150, 1
redukcyjne A/B=650/700
W7-06 kanat prostokatny 1000x500, L=1350 1
1000x500/1000x500, 11=12=150,
W7-07 kolano prostokatne 90 st. A/B=1150/1150 1
500x1000/500x1000, 11=I2=150,
W7-08 kolano prostokatne 90 st. A/B=650/650 1
W7-09 podsawa dachowa 1000x500, 1
W7-10 wyrzutnia dachowa 1000x500, 1
W7-11 kolano prostokgtne 90 st. 940x640/400x640, 11=150, 12=130, 1
redukcyjne A/B=1090/530
W7-12 kanat prostokatny 400x640, L=925 1
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W7-13

kolano prostokatne 90 st.

940x640/650x640, 11=50, 12=100,

=

redukcyjne A/B=990/750
. 640x650/640x650/700x650,
W7-14 trojnik prostokatny 11=12=100, 13=200, L=900 1
W7-15 kanat prostokatny 700x650, L=1010 1
W7-16 kolano prostokgtne 90 st. 650x700/700x700, 11=12=150, 1
redukcyjne A/B=800/850
W7-17 kanat prostokatny 700x700, L=1010 1
700x700/700x700, 11=12=200,
W7-18 kolano prostokatne 90 st. A/B=900/900 2
W7-19 podstawa dachowa 700x700 1
W7-20 wyrzutnia dachowa 700x700 1
W7-21 kolano prostokatne 90 st. 940x640/650x640, 11=150, 12=290, 1
redukcyjne A/B=1090/940
W7-22 kanat prostokatny 650x640, L=325 1
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