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1. Zakres tematyczny robot.

Roboty, ktére obejmuje dokumentacja projektowa dotyczg instalacji systemow
elektroakustycznych.

System ten podporzadkowany jest nastepujgcym kodom CPV Wspdlnego
Stownika Zamoéwien:

320 00000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

322 00000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i
telewizyjnej

513 10000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
32342000-2 Urzadzenia gtosnikowe

32342412-3 Gtosniki

2.Wykonanie robot.

Roboty, ktdérych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie kompletnych instalacji
poszczegolnych systeméw. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja techniczna
sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane  niezgodnosci bedg interpretowane na  korzysc
Zamawiajqcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi :

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgadzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

e dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed
kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na
jakos¢ dostarczonych materiatow i urzadzen,

e montaz, uruchomienie i regulacja urzadzen

e dostawa i montaz instalacji przewodéw wchodzacych w sktad instalacji,

e wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad
zakresu Wykonawcy robot staboprgdowych - Wykonawca jest
obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen i konstrukcji
wsporczych w taki sposdb aby byty one trwate i pewne,

e wykonanie wszelkich otworéw w stropach i Scianach a takze uszczelnienie
tych otwordéw przy przejsciach przez rézne strefy ogniowe masami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej,

e wykonanie przebi¢ w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich
obrdébka i uszczelnieniem,

e dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdéw instalacji
oraz przedfozenia wynikéw tych pomiaréw do odbiorédw instalacji

e przediozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatédw dla wszystkich
zastosowanych urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych,
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jak réwniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych
prac.

3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowag. Wszelkie
odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub
urzgdzeniach muszg by¢ uzgadniane =z Inwestorem. Wykonawstwo
poszczegdlnych instalacji winno byc¢ zlecone firmom posiadajgcym wiasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcych
wysokg jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

3.1. Zakres robét i ich utrzymanie podczas prac montazowych.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym
opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest
obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji
w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz
Projektantem.

3.2. Zasady kontroli i odbioru robot.
Kierownik robot zobowigzany jest do :

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru préb i odbioréw
czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej systemu, przez co nalezy
rozumiec rowniez dokumentacje powykonawczg obejmujacg wszystkie systemy
wyszczegollnione w projekcie, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg
projektanta zostaty wniesione w trakcie montazu,

- zgtoszenia do odbioru instalacji poszczegdlnych systemoéow  dokonuje
odpowiednim pismem do inwestora oraz uczestniczy w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji
poszczegdlnych systemow z projektem wykonawczym.

Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :
- reprezentowania Zamawiajgcego podczas instalacji przez sprawowanie

kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,
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- sprawdzania jakosci wykonywanych prac, montowanych urzadzen, a w
szczegolnosci zapobieganie stosowaniu elementéw  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzania i odbioru prac, uczestniczenia w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych z nig wspotpracujgcych oraz
przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowego systemu i
przekazania ich do uzytkowania.

4. Materiatly i surowce.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, w szczegdlnosci:

- urzadzenia do poszczegdlnych systemdw nalezy wybra¢ w oparciu o podane
w projekcie wymagania techniczne,

- wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

5. Urzadzenia.

Wykonawca jest obowigzany wykazad sie posiadaniem wszystkich urzadzen
niezbednych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem,
montazem oraz pomiarami instalacji. Konieczne bedzie wykonywanie instalacji
na wysokosciach, dlatego tez niezbedne jest posiadanie rusztowan
umozliwiajgcych podwieszanie korytek kablowych, gtosnikow itp. w ilosci
zapewniajgcej odpowiednig dynamike prac w celu zapewnienia terminowosci
oddawania prac. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposéb wykonywania robot
oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

6. Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktdre
pozwolg unikng¢ uszkodzen Iub odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone roOwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

7. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Szczegotowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma
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szczegolne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegdlnych prac.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac¢ urzadzenia poprzedniego
systemu nagtosnienia

8. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robdét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan w celu wykazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
niniejszej dokumentacji. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestorowi .

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach dokumentacji, zostajq odrzucone,

- Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
dokumentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznac¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.

9. Odbior robot

9.1 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdét z Dokumentacjg Projektowa.
Odbiér techniczny czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robét

podlegajacych zakryciu. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie montazu oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

9.2 Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot po zakonczeniu montazu,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace

dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersji
elektronicznej CD z uzgodnieniami rzeczoznawcy,

- protokot sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw 3 egz.,

- protokot szkolenia osob z umiejetnosci obstugi systemu 3 egz.,

10. Normy

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami nastepujacych norm i przepisow:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Saq to podstawowe wymagania odnosnie instalacji systemdw i urzadzen oraz
standardy dla materiatdw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie
wykwalifikowane osoby mogg wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed
przekazaniem urzgdzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ komplet pomiardw.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z ich wykonania.
Przeglady i pomiary mogq by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby.
Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa
muszg by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskad
petng informacje o ryzyku zwigzanym z montazem systemu i winien prowadzi¢
prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywac ja w sposéb nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy s$rodki zapobiegania wypadkom
majac szczegodlnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz.
U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. Nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sq:

- Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

- Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego- Prace zwigzane z
urzgdzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

- Pomiary

- Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

- Uzycie maszyn i urzadzen
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Maszyny winny spetnia¢c wymagania odnosnie limitéw wartosci emisji hatasu i
wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe
zabezpieczenia akustyczne mogg byc¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie
wyraznych przypadkach.

11.Przepisy zwigzane

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajq oczekiwany standard dla materiatéw i
instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego systemu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czes$¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacii
projektowej i dokonania sprawdzenia przygotowanych komentarzy z
odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za
prace wykonane przez niego jak rowniez podzlecone innym wykonawcom oraz
za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem.
Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone
tylko po uzgodnieniu ze zlecajacym i projektantem.

12.Specyfikacja materiatowa.

Sala wielofunkcyjna

LELTE - Wymagane parametry S ELEESES [ Producent Model
urzadzenia

Jednostka Iloéé .
schemacie

Zestaw gtosnikowy
szerokopasmowy
dwudrozny,
Obudowa przystosowana
do budowy matryc
liniowych o statym
niezmiennym kacie
pomiedzy elementami,
Wbudowany wzmacniacz,
z uwagi na barak miejsca
do montazu wzmacniaczy
zabronione sg zestawy
pasywne,

Zestaw Pasmo przenoszenia min
gtosnikowy od 75 Hz do 20 kHz,
szerokopasmowy | Maksymalny poziom SPL

aktywny min 136 dB,

Jeden przetworniki
niskotonowy o $rednicy
min 12",

Trzy przetwornik
ci$nieniowy
wysokotonowy o $rednicy
min 1,5",
Wzmacniacz
trzykanatowy o mocach
min 750 W dla sekgcji
niskotonowej i min 125 W
dla sekcji
wysokotonowej,

szt. 8 751,752 JBL VRX932LAP
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Kat propagacji w
poziomie nie mniejszy niz
100 stopni,

Kat propagacji w pionie w
zaleznosci o ksztattu
matrycy,

szt. 4

Rama
montazowa

Rama montazowa
umozlwiajaca
podwieszenie zestawdw
gtoénikowych
szerokopasmowych
aktywnych pod sufitem

JBL

VRX-AF

szt. 4

Zestaw
gtosnikowy
niskotonowy
aktywny

Zestaw gtosnikowy
niskotonowy aktywny,
Wbudowany wzmacniacz,
z uwagi na brak miejsca
do montazu wzmacniaczy
zabronione sg zestawy
pasywne,

Pasmo przenoszenia nie
mniejsze niz od 31 Hz -
220 Hz,

Min jeden przetwornik o
$rednicy min 18" z
dwoma cewkami,
Maksymalny poziom SPL
min 126 dB,

ZN1,ZN2

JBL

VRX918SP

szt. 1

Procesor
gtosnikowy

3 wejscia analogowe, 2
wejscia cyfrowe
dwukanatowe,

6 wyjs¢ analogowych:
Pasmo przenoszenia
(£0.5 dB): 20 Hz - 20
kHz
Konfiguracja pracy: 6-
dro-na mono, 3-dro-na
stereo, 2-dro-na stereo
plus 2-dro-na suma A+B
Czas linii opdzniajacej:
1000 ms dla ka-dego toru
wejscie - wyjscie
Przycisk MUTE dla ka-
dego kanatu wyjsciowego
Wbudowany uktad
antywzbudzenowy,
Korektory graficzne 31
pasmowe,
Korektory parametryczne
12 pasmowe,
Kompresory ,
Bramki szumoéw,
Limitery,

Porty USB i Ethernet do
sterowania za pomoca,
komputera lub tabletu

GDSP

DBX

Drive Rack
VENU 360

szt. 5

Zestaw
gtosnikowy
monitorowy

Pasmo przenoszenia od
40 Hz do 21 kHz (-10 dB)
Maksymalny szczytowy
poziom SPL 136 dB
Obudowa do
zastosowania jako
monitor sceniczny lub
jako kolumna frontowa
Zaprogramowane
charakterystyki korektora
dla zastosowania
frontowego lub
monitorowego
12 punktéw
instalacyjnych M10 do
podwieszenia w poziomie
lub pionie,
Przetwornik 305 mm

JBL

STX 812M
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(12") z magnesem
neodymowym, podwdjng
cewka oraz aluminiowym

koszem
bedacym takze
radiatorem
odprowadzajacym ciepto
Przetwornik cisnieniowy
37,5 mm (1,5")

z membrang polimerowgq i
magnesem
neodymowym, tuba 90° x
50°
Wzmacniacz mocy firmy
Crown® klasy D o mocy
1500W
Procesor DSP dla sygnatu
wejsciowego:
czestotliwos¢ podziatu,
limiter
dynamiczny, wybor
odpowiedniej
charakterystyki
korektora, optymalizacja
pracy
Wejscie z gniazdem XLR
oraz TRS 4" z
przetacznikiem czutosci i
regulacja
poziomu, gniazdo
wyjsciowe XLR
Dwa gniazda do statywu

szt. 1

Cyfrowy mikser
audio

32 wejscia analogowe,
27 wyjs$¢ analogowych,
Obstuga w sumie do 64
kanatéw,
Ekran dotykowy o
przekatnej 22"

26 suwakow
podswietlanych w
zaleznosci od petnionej
funkdiji,

24 dowolnie
konfigurowalne szyny
wyjsciowe,

8 grup VCA,

8 wyjs$¢ matrycowych,
Gniazdo kart rozszerzen,
Wbudowane procesory
efektowe, dynamiki,
korektory graficzne i
parametryczne,

MIX

Soundcraft

Vil

szt. 1

Stagebox

48 wejscia analogowe, 16
wyjsé¢ analogowych,
komunikacja ze konsoletg
miksujacg za pomoca,
protokotu MADI

Soundcraft

Compact
Stage Box

szt. 2

Antena dookodlna
szerokopasmowa

Antena kierunkowa
aktywna dla mikrofonow
bezprzewodowych,
pasmo pracy w zakresie
od 500 do 865 MHz,
zyska min. 17 dBi

AKG

RA4000B/W

szt. 2

Koncentrator
antenowy

Dystrybutor antenowy, 4

wyjs¢ dla systeméw True

Diversity, pasmo pracy w

zakresie od 470 do 952
MHz

AKG

APS4

szt. 4

Mikrofon
bezprzewodowy
z nadajnikiem
recznym

Min 12 kanatéw
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true

MIK1..MIK4

AKG

WMS470
Vocal Set
D5
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diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia

audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamietywanie

w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana

Ulepszona odpornosc
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumdow

Stalowa, elastyczna

ostona kapsuty

baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik mikrofonowy
reczny z wkiadka
dynamiczng
Min 12 kanatdw

parametrow podczas prob

odpornos¢ na sprzezenia

Unikalny wskaznik stanu

szt.

Mikrofon
bezprzewodowy
z nadajnikiem
paskowym

jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamigtywanie
parametrow podczas préob
w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosé
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik paskowy, w
komplecie mikrofon
lavalier i mikrofon
nagtowny

MIKS...MIK8

AKG

WMS470
Presenter
Set

szt.

Mikrofon
dynamiczny do
stopy

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 20 - 16 KHz
Charakterystyka

SHURE

BETA 52A

szt.

Mikrofon
dynamiczny typu
1

kierunkowa

superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, w stalowej siatce

ostaniajacej, do wokalu

SHURE

BETA 58A
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szt. 4

Mikrofon
dynamiczny typu
2

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, INSTRUMENTALNY

SHURE

BETA 57A

szt. 4

Mikrofon
dynamiczny do
bebna

Charakterystyka
kierunkowa
superkarioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 16
KHz, INSTRUMENTALNY

SHURE

BETA 56A

szt. 4

Mikrofon
nagtowny

Charakterystyka
kierunkowa dookédlna
pasmo przenoszenia 60 -
15 KHz, naglowny, waga
nie wieksza niz 8 g,
ztacze miniXLR

AKG

C111LP

szt. 4

Mikrofon
pojemnosciowy
typu 1

Charakterystyka
kierunkowa kardioidalna,
pasmo przenoszenia 65 -

20 KHz, czuto$¢ min 4
mV/Pa, wokalny

AKG

C5

szt. 4

Mikrofon
pojemnosciowy
typu 2

Charakterystyka
kierunkowa przetaczana
kardioidalna lub
hiperkardioidalna, pasmo
przenoszenia 50 - 20
KHz, czuto$¢ min 6
mV/Pa,

AKG

C1000 S

szt. 4

Statyw
mikrofonowy

Widlicki

szt. 1

Wzmacniacz

petli
induktofonicznej

Wzmacniacz petli
induktofonicznej,
maksymalny obszar
dziatania petli nie
mniejszy niz 1300 m2

szt. 1

Rejestrator

Potaczenie rejestratora
audio stereo nosnikow
potprzewodnikowych / CD
wykorzystuje jako nosnik
nagran karty SD, CF lub
pamie¢ przenosng USB,
jak rowniez ptyty CD-
R/CD-RW
nagrywanie i odtwarzanie
plikébw WAV oraz MP3
bezposrednie nagrywanie
ptyt audio CD
kopiowanie $ciezek z
pamieci na ptyty data CD
kopiowanie $ciezek z
ptyty CD do pamieci
(ptyty data CD oraz audio
CD)
Analogowe symetryczne
wejscie/wyjscie XLR
Analogowe
niesymetryczne
wejscie/wyjscie RCA
Cyfrowe wspdtosiowe
wejscie/wyjscie SPDIF
Szeregowy port kontroli
D-sub 9-pin RS-232C
Roéwnolegty port kontroli
D-sub 25-pin
Funkcja Fader start/stop

CDh1

Tascam

SS-CDR200

szt. 2

Odtwarzacz

" Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,
AAC z kart SD / SDHC lub
pamieci USB
Odtwarzanie plikow z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na

Cbh2

Tascam

CD-200sB
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DA: Uptywajacy, Remain,

nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-

Total Remain;)
+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec¢ anti-shock (10
sekund)
Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

szt.

Szafa sprzetowa

ZPAS

szt. 4

Przytacze
podifogowe

Sale wystawiennicze, sale s

otkan

Jednostka Iloéé

Nazwa
urzadzenia

Wymagane parametry

Oznaczenie na
schemacie

Producent

Model

szt. 1

Procesor audio

Procesor sygnatowy: 12
statych wejsé
mikrofon/linia z
zasilaniem +48V, 8
statych wyjs¢ liniowych, z
DSP, 48 kanatow BLU
LINK, Ethernet, RS-23

BSSAudio

BLU-100

szt. 10

Zestaw
gtosnikowy
Scienny

2-drozna kolumna
wewnetrzna/zewnetrzna

z transformatorem

70V/100V, pasmo (-
10dB): 55Hz-15kHz, moc
maksymalna: 60W przy
70V, 60W przy 100V, 8"
LF + 1" HF, kat pokrycia:
90° poz x 90° pion,
mozliwo$¢ malowania
obudowy, uchwyt kulowy
w komplecie, waga: 6.5
kg, odporna na warunki
atmosferyczne

JBL

Control 28

szt. 1

Wzmacniacz
mocy

Osmiokanatowy, klasa D,
moc: 8x125W/8Q, pasmo
przenoszenia: 20Hz-20
kHz, dynamika: 110 dB,
znieksztatcenia THD:
mniejsze niz 0.05%,
zasilacz impulsowy z
czterema trybami pracy
zaleznymi od obcigzenia,
chtodzenie grawitacyjne,
wejécia symetryczne na
listwach, wyjscia
gtosnikowe na listwach,
gniazdo monitorowania,
mocowanie do racka,
wysokos¢ 1U, waga: 4.54
kg

Crown

CT 8150A

szt. 1

Zestaw

w obudowie

transformatorow

Komplet 8
transformatorow
70V/100V w obudowie
RACK do wzmacniacza

RACK

mocy

Crown

XFMR8
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szt. 3

Panel sterujacy

Kontroler sieciowy, 4
przyciski z regulacjg
gtosnosci

BSSAudio

EC-4BV

szt. 3

Odtwarzacz

* Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,
AAC z kart SD / SDHC lub
pamieci USB
Odtwarzanie plikow z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na
nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-
DA: Uptywajacy, Remain,
Total Remain;)

+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec¢ anti-shock (10
sekund)

Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

Tascam

CD-200SB

szt. 1

Mikrofon
bezprzewodowy
z nadajnikiem
recznym

Min 12 kanatéw
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika
podczerwienig, info o
pozostatym 'zyciu' baterii,
regulacja gain i
zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane
ostrzeganie o ztych
parametrach,
zapamietywanie
parametrow podczas préob
w obszarze dziatania,
mocowanie do racka
Zmaksymalizowana
odpornos¢ na sprzezenia
Ulepszona odpornosé
obudowy nadajnika na
przenoszenie szumow
Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty
Unikalny wskaznik stanu
baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik mikrofonowy
reczny z wkiadka
dynamiczng

AKG

WMS470
Vocal Set
D5

szt. 1

Mikrofon
bezprzewodowy
z nadajnikiem
paskowym

Min 12 kanatéw
jednoczesnie w kazdym,
automatyczne
wyszukiwanie wolnych
czestotliwosci,
dwuantenowy (true
diveristy),
programowanie nadajnika

podczerwienig, info o

AKG

WMS470
Presenter
Set
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par

od

(0]

pozostatym 'zyciu' baterii,

zdublowanego wyjscia
audio, rozbudowane

w obszarze dziatania,
mocowanie do racka

Ulepszona odpornosc

przenoszenie szuméow

Unikalny wskaznik stanu

regulacja gain i

ostrzeganie o ztych
parametrach,

zapamietywanie

ametréw podczas prob

Zmaksymalizowana
pornos¢ na sprzezenia

budowy nadajnika na

Stalowa, elastyczna
ostona kapsuty

baterii
Wbudowane styki do
fadowarki
Ergonomiczny ksztatt
Nadajnik paskowy, w
komplecie mikrofon
lavalier i mikrofon
nagtowny

Klubokawiarnia

Jednostka

Iloéé

Nazwa
urzadzenia

Wymagane parametry

Oznaczenie na
schemacie

Producent Model

szt.

Procesor audio

Procesor sygnatowy: 12

statych wyjsc¢ liniowych, z

statych wejsé
mikrofon/linia z
zasilaniem +48V, 8

DSP, bez CobraNet, 48
kanatow BLU LINK,
Ethernet, RS-23

BSSAudio BLU-100

szt.

13

Zestaw
gtosnikowy
Scienny

wewnetrzna/zewnetrzna

10dB): 55Hz-15kHz, moc

LF + 1" HF, kat pokrycia:

2-drozna kolumna

z transformatorem
70V/100V, pasmo (-

maksymalna: 60W przy
70V, 60W przy 100V, 8"

90° poz x 90° pion,
mozliwo$¢ malowania
obudowy, uchwyt kulowy
w komplecie, waga: 6.5
kg, odporna na warunki

atmosferyczne

JBL Control 28

szt.

Wzmacniacz
mocy

Osmiokanatowy, klasa D,
moc: 8x125W/8%Q, pasmo
przenoszenia: 20Hz-20
kHz, dynamika: 110 dB,
znieksztatcenia THD:
mniejsze niz 0.05%,
zasilacz impulsowy z
czterema trybami pracy
zaleznymi od obcigzenia,
chitodzenie grawitacyjne,
wejécia symetryczne na
listwach, wyjscia
gtosnikowe na listwach,
gniazdo monitorowania,
mocowanie do racka,

kg

wysokos¢ 1U, waga: 4.54

Crown CDI1000

szt.

Panel sterujacy

Kontroler sieciowy, 4
przyciski z regulacjg

BSSAudio EC-4BV

gtosnosci
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szt. 2

Odtwarzacz

*Odtwarzanie plikow
WAV, MP3, MP2, WMA,
AAC z kart SD / SDHC lub
pamieci USB
Odtwarzanie plikéw z
dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Kopiowanie z ptyty CD na
nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)
Tekst CD i wsparcie tag
ID3/WMA/AAC
Wyswietlanie czasu (CD-
DA: Uptywajacy, Remain,
Total Remain;)

+ 14% kontroli szybkosci
odtwarzania z ptyt
Pamiec¢ anti-shock (10
sekund)

Wyjscie stuchawkowe z
regulacja poziomu
Symetryczne wyjscie
analogowe (XLR)
Niesymetryczne wyjscie
analogowe (RCA)
Cyfrowe wyjscia SPDIF
(koncentryczne i
optyczne)

Tascam

CD-200sB




