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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) jest zbior
wymagan w zakresie wykonania o$wietlenia estradowego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa
szkoty muzycznej o sale koncertowa z zapleczem"

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STWIiOR ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
ogoélnobudowlane zwigzane z instalacjami, o ktérych mowa w punkcie 1.1.

W zakres robét wchodza:

o roboty przygotowawcze.
. montaz systemu oswietlenia estradowego
. odbiory.

Szczegodtowy zakres robdt ujety zostat w przedmiarach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIiOR s3g zgodne z obowigzujagcymi normami i Dokumentacjg
Projektowa

1.5, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w
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normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzgdzenia, numer kolejny
wyrobu oraz znak kontroli technicznej.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt dom nich dostep ze wzgledéw
technologiczno — eksploatacyjnych.

Montaz powinien odbywa¢ sie po zakoriczeniu ,,brudnych” prac budowlanych. Przy prowadzeniu
prac urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone folia malarska.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami.

Przed wykonaniem, badz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na obiekcie.

Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie
materiatdow i technologii, pod warunkiem, ze beda one rownorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszg zostac uzgodnione z projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomic urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic
kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikdw, a nastepnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie
i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do osdb trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
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odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

e Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podane w
szczegbtowych warunkach umowy.

e Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig integralng cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiOR i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ systemu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
A utrzymywac teren budowy w sposdb czysty

A podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

e Nazwy i Kody Wspodlnego Stownika Zamoéwien

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
32360000-4 - Urzadzenia komunikacji wewnetrznej
32322000-6 - Urzadzenia multimedialne
31527000-6 - Reflektory punktowe

32260000-3 - Urzadzenia do przesytu danych
31342000-5 - Izolowane przytgcza kablowe

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametrow przedmiotu zamdéwienia za pomocg podania standardu . Wykonawca
przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu o tak sporzadzong oferte odpowiadac¢ bedzie za dobdr
materiatdw montazowych .

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do
jakosci, wymaganiom i specyfikacji technicznej zawartej w Projekcie, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w Projekcie rozwigzaniom technicznym. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci — zgodnie z polskimi normami.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdéw i
instrukcjami producentédw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutoréw wyrobdw.
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2.2, SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikédw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. SPRZET

3.1.  WYMAGANIA OGOLNE
Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
robdét pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, dostaw
inwestorskich itp.

Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo to do wykonania robét nalezy zastosowac narzedzia,
sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

4. TRANSPORT

Towary okreslone w niniejszej STWiIOR mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

W przypadku transportu kabli i przewoddéw nalezy stosowaé odpowiednie wymagania i normy. Dla
innych materiatdow i urzadzen powinny by¢ respektowane wytyczne producenta.

Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdéw obowigzujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsy i
poleceniami Nadzoru.

Wszelkie zmiany i ulepszenia wymagajg pisemnej akceptacji projektanta. Projekty wykonano
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora. Mogg wystgpic rozbieznosci pomiedzy
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informacjami w projektach, a stanem faktycznym. W wszystkich przypadkach stwierdzenia takich
rozbieznosci podczas trwania robdt montazowych nalezy poinformowac o nich inwestora, ktéry
podejmie stosowne decyzje.

5.2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO OSWIETLENIA SCENICZNEGO
Przewody instalacji nalezy uktadaé w wewnetrznej konstrukcji $cian dziatowych lub bruzdach z
wykorzystaniem rur ostonowych. Nalezy unikaé uktadania réwnolegtego do przewoddéw
elektrycznych. Przepusty kablowe pomiedzy pomieszczeniami nalezy po utozeniu kabli uszczelnié
za pomocay piany montazowej. Wypusty kablowe nalezy zakoriczy¢ przytaczami zgodnie z
projektem. Montaz ztgcz w kasetach przytaczeniowych wykonac po zakonczeniu prac pylacych.
Instalacje kablowe nalezy wykonaé ze specjalistycznych przewoddéw dedykowanych do instalacji w
obiektach uzytecznosci publicznej niepodtrzymujgcych ptomienia i nie korodujgcych. Wszystkie
przepusty kablowe przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
p.poz w odpowiedniej klasie ochronnosci (EI60/EI120). Podczas realizacji potgczen sygnatowych
nalezy zostawié zapasy przewodu nie mniejsze niz 2 m. W przypadku réwnolegtego prowadzenia
tras z obwodami oswietleniowymi i sygnatowymi nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pomiedzy trasami
min 1 m, krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z trasg zawierajgca
obwody sygnatowe nalezy wykonaé pod katem prostym. Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢
do poszczegdlnych szaf, urzadzen i gniazd koficowych bez przeciec¢, odgatezien i w nieuszkodzonej
izolacji.

5.3. SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO
Zakres robot:

Roboty przygotowawcze

a. zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

b. zapoznanie sie z obiektem,

c. okreslenie usytuowania tras kablowych,

d. okreslenie usytuowania przyfaczy zasilajacych i sterowniczych,
e. okreslenie usytuowania urzadzen,

2. Roboty zasadnicze:

Instalacyjne: - wykonanie przebic i przepustéw kablowych niezbednych do prowadzenia tras
kablowych, wykonanie gtéwnych tras kablowych w korytach stalowych cynkowanych, instalacja
okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne trasy kablowe, instalacja
okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych tras kablowych do puszek i
przyfaczy sygnatowych.

Montazowe: - montaz przytgczy sygnatowych, montaz tablic i krosownic sygnatowych, montaz
urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych, montaz urzadzen do wieszakéw
Sciennych i sufitowych,

Uruchomieniowe: - wykonanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji obwoddw zasilajgcych i pomiardw sprawdzajgcych ciggtosé linii obwoddéw
sterowniczych, konfiguracja i programowanie urzadzen.
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Roboty koricowe:
a. kontrola jakosci wykonanych Robét,

b. prace porzadkowe po wykonaniu Robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac¢ kontroli Inspektora.
Jakos¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1
specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$é robét okresla sie na podstawie
kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegélnosci nalezy objac roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj.
wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolacji, przejrzystosci potgczen swiattowodowych itp.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego sporzgdza sie protokét, do
ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na jakos¢ wykonania potgczen spawanych i
skrecanych, a takze jakos¢ i klase zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonaweca i Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

A certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

A deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub:

A aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
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dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. ZAKRES KONTROLI | BADAN W TRAKCIE ROBOT | PRZY ODBIORZE

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw elektrycznych i
sporzadzenia protokotéw z pomiardw.

6.4. KWALFIKACJE PRACOWNIKOW WYKONAWCY

Do pracy mozna dopuscic¢ wytacznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne
uprawnienia wymagane ustawg ,, Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia
pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Przetargowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. POSTANOWIENIA OGOLNE
Wykonywane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajacego
gotowos¢ robét do odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2dni od daty
zgtoszenia. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg oraz uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
— utozenie okablowania instalacji audio-video

— utozenie okablowania instalacji elektrycznej

8.3.  OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Termin ostatecznego odbioru robét okreslony bedzie w dokumentach Umowy.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
A projektowg dokumentacje powykonawczg;

A protokéty z dokonanych pomiarédw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi

8.4. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy wykonac nastepujace badania odbiorcze:

- wykonac wszystkie pomiary zamontowanych rozdzielni elektrycznych oraz utozonych instalacji
elektrycznych

- wykonac wszystkie testy kontrolne uruchomionych systemoéw sterowania instalacjg oswietlenia
estradowego oraz inteligentnych urzadzen

- sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzadzen

- wykonac wszystkie testy kontrolne uruchomionych urzagdzen oswietlenia estradowego
pozwalajgce potwierdzi¢ parametry okreslone w specyfikacji technicznej Projektu.

- potwierdzi¢ brak wzajemnych zaktécen w dziataniu systemu

9. SZKOLENIE PERSONELU
—  protokoty szkolenia personelu

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady rozliczenia robot okresla Umowa.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

A
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072)

Prawo zamdéwien publicznych -Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Rozporzadzenie (WE) nr 21952002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

PN-IEC- 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach przemystowych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

PN-IEC- 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC- 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed prgdem przetezeniowym

BN-76/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania”.

BN-76/8984-19 ,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania”.
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
PN/E-05009 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15.09.2010 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

Dyrektywa niskonapieciowa

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

Instrukcje instalacji i eksploatacji urzadzen opracowane przez producentéw.

PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania

strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania

PN-IEC 574-2: 1994 Systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Pojecia ogdlne
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12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

Lp Nazwa/model Jm | llosé Opis
Wtyczka prosta 230V/16A z
1 uziemieniem, Uni-Schuko, szt 75 Wtyczka prosta 230V/16A z uziemieniem, Uni-Schuko, czarna, PCV
czarna, PCV
2 Slirg%/rc:]er:]ka do reflektora 185mm szt 16 Skrzydetka do reflektora 185mm x 185mm
3 Slzrjgrc:]er:]ka do reflektora 245mm szt 8 Skrzydetka do reflektora 245mm x 245mm
4 Skrzydetka do reflektora 650 szt 8 Skrzydetka do reflektora 650W
Proiektor z soczewk Projektor z soczewka ptasko-wypuktg pryzmatyczng z zaréwkg 650W Gy 9,5, kat
r imat CZNO-W UE} 0120 2 rozsytu 9-63,.0budowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminum
E’:!yodn ykraw dzyip I:m o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzenia ciepta, z siatkg zabezpieczajaca, z
5 s'vgietlnz' K tes'iweacznia go- szt 8 ramka filtra, z blokadg uniemozliwiajgcg dostep do komory z Zzaréwkg gdy projektor
660 mojc; 3(?0/650W Trzonek podtagczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym zakonczonym wtyczkg 16A.
Gy9‘ 5 ’ Wymagane natezenie plamy $wietlnej z odlegtosci 10 m nie mniejsze niz 1100 Ix dla
" zaréwki 650W.
Projektor z soczewka ptasko-wypuktg pryzmatyczng 1000-1200W GX 9,5, kat rozsytu
Rrelei(aofr:zzg?;ewllj% 0150 o 7-60st., obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o
6 gs¥re' krgw dzi %Zm aéwietlne‘ szt 16 bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzenia ciepta, oraz z blokadg
Kat s’Jwiecegia 72-615 Moc 4. uniemozliwiajaca dostep do komory z zaréwka, gdy projektor podtgczony jest do sieci,
1300/1200\,\, Trzonek Gx95 z przewodem zasilajacym z wtyczkg 16A. Wymagane natezenie plamy swietinej z
' T odlegtosci 10 m nie mniejsze niz 3500 Ix dla zaréwki 1200W .
Projektor z soczewkg ptasko-wypuktg , Trzonek Gy16, kat rozsytu 5-630, obudowa
Reflektor z soczewka ptasko- projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych
wypuktg O 200 mm o ostrej wiasciwosciach odprowadzenia ciepta, z siatkg zabezpieczajaca, z ramka filtra,i
7 | krawedzi plamy Swietlnej. Kat szt 8 przestong czterolistng (skrzydetka) , z blokada uniemozliwiajgcg dostep do komory z

$wiecenia 5° — 65°, moc 2000W,
Trzonek Gy16.

zarowka gdy projektor podtgczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym
zakonczonym wtyczka 16A. Wymagane natezenie plamy $wietlnej z odlegto$ci 12 m
nie mniejsze niz 4800 Ix dla zarowki 2000W.
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Przystawka do sterowania o$wietleniem scenicznym umozliwiajaca prace na
systemach Windows, Linux lub OSX, posiadajgca minimum: 8 encoderéw, 12
suwakow , 2 bezposrednie wyjscia DMX, Obstuga 202 suwakéw odtwarzania,
Przyciski programowania i odtwarzania , Szybkie i proste programowanie ,na zywo” W
petni funkcjonalny tryb pracy teatralnej, Zaawansowane wsparcie dla media serweréw,
Hub USB, wejscie audio, biblioteka urzadzen, koloréw, efektéw , wbudowany edytor
urzadzen , wbudowany media serwer, mapowanie LED-6w , kopiowanie i podmiana
urzadzen , wybor koloréw z palety (RGB, HSI,) , indywidualne czasy wejscia i
opoéznienia dla kazdego parametru, szybki dostep do funkcji ,FAN” dla atrybutow i
czasow konfigurowalne suwaki — HTP, LTP, master zakresu i szybkosci , tryb pracy
teatralnej praca w sieci master/slave, backup , jednoczesne odtwarzanie z kilku
konsolet , wbudowany serwer WWW , wyzwalanie pamieci z zewnatrz , wspofpraca z
programami do wizualizacji, wbudowany kalendarz zadan , MIDI & SMPTE,
Przystawka powinna by¢ dostarczona wraz z petni kompatybilnym programem do
sterowania o$wietleniem scenicznym posiadajagcym mozliwos¢ obstugi co najmniej: 32
linii DMX, 16384 kanatéw, Do 16384 urzadzen, Cue 5000, Kolejki Cue 1000, Palety
3096, Grupy 1000, Wspdtpraca z Media Serwerami 50 (niezaleznych), Enkodery 8,
Suwaki 12, Przyciski 71, llos¢ bezposrednich portéw DMX512 x2, Dimerowana lampka

8 Komouterem szt 1 LED 1, Wejscie wyzwalania zdalnego 1, Wejscie Audio 1, Hub USB - liczba portéw 5,
omp Zasilanie ztgczem Powercon 110-240V, Waga nie wieksza niz 3,6kg , Komputer
typu All in One z monitorem dotykowym o parametrach nie gorszych niz: Procesor
dwurdzeniowy czterowatkowy zaprojektowany do pracy w uktadach
jednoprocesorowych, o wydajnosci réwnowaznej lub lepszej procesorowi Intel Core i5-
3330S 2.7 - 3.2 GH; procesor musi uzyskiwa¢ wynik minimum 5600 punktow w tescie
PassMark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net/), Dotykowa matryca 21,5" FullHD LED, 8 GB pamieci
RAM (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz), Dysk twardy o pojemnos$ci 1000 GB 7200 obr.,
Karta grafiki o minimalnych parametrach: Uktad graficzny NVIDIA GeForce GT 615M
lub réwnowazny, szyna pamiegci: 128 bitowa, typ ztacza magistrali Pei-Express 2.9,
Taktowanie rdzenia min. 625 MHz, taktowanie pamieci min. 1800 MHz, zainstalowana
pamie¢ wideo: 1024 MB, rodzaj pamigci: DDR3, urzadzenie we/wy: Display Part,
HDMI, maksymalna rozdzielczo$¢: cyfrowa 2560x1600, analogowa 2048x1536; Karta
Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 3.0, HDMI, Czytnik kart pamieci, Tuner TV, Wbudowana
gtosniki oraz kamera internetowa, Klawiatura i mysz w zestawie, Zainstalowany system
operacyjny Windows PL lub réwnowazny*), Komputer musi by¢ w petni kompatybilny z
przystawkg do sterowania o$wietleniem scenicznym oraz programem do sterowania
oswietleniem scenicznym
Linka Linka zabezpieczeniowa
9 | 3mm z karabinkiem, dlugo$¢ kpl 64 Linka zabezpieczeniowa 3mm z karabinkiem, dlugos¢ 0,9m
0,9m
10 | Podstawka pod reflektor, czarna | szt 6 Podstawka pod reflektor, czarna
Statyw tripod pod reflektor .
11 prowadzacy szt 1 Statyw tripod pod reflektor prowadzacy
Przystona Iris do reflekotra . )
12 profilowego 750W szt 14 Przystona Iris do reflekotra profilowego 750W
Ramka maski Gobo 86mm do . )
13 reflekotra profilowego 750W szt 14 Ramka maski Gobo 86mm do reflekotra profilowego 750W
ssegvevktoRrepLOIglﬁgz okrr](ocy Reflektor profilowy o mocy 750W. Regulowany kat $wiecenia w zakresie 25°-50°.
14 | oUW ~eQ y g szt 14 Przeznaczony dla palnikéw HPL750, Moc 750W, Napiecia pracy 230V. Wymiary
Swiecenia w zakresie 250-500.
749mm x 342mm x 343mm
Moc 750W,
15 | Zaréwka 1000W, trzonek Gx9,5 szt 16 Zaréwka 1000W, trzonek Gx9,5
16 Zmieniacz koloréw do reflektora szt 1 Zmieniacz koloréw do reflektora prowadzacego

prowadzacego
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Reflektor prowadzacy z palnikiem wytadowczym. Optyka 8° - 15°. Lampa MSR 1200 -

17 | Reflektor prowadzacy szt 1 strumien swietlny 1100.000 Im - temperatura barwowa 6.000 K - zywotnosc 7.500 h -
trzonek G22. Zasieg 20 - 40 m. wymiary 840mm x 510mm x 350mm
18 | Przewéd DMX 2 x 0,25 mm2 m 1100 | Przewdéd DMX 2 x 0,25 mm2
. sl Maszyna do wytwarzania mgty. Praca ciggta, wbudowane zdalne sterowanie. DMX z
19 | Wytwornica dymu ciezkiego szt T | obstuga RDM. Moc grzatki 1800W. Maksymalna wydajnos¢ 1200m3/min
20 | Switch sieciowy 8-portowy szt 1 Switch sieciowy 8-portowy
21 G_nlazdo tablicowe typu XLR, 3 szt 6 Gniazdo tablicowe typu XLR, 3 pinowy
pinowy
22 G_nlazdo na kabel typu XLR, 3 szt 102 | Gniazdo na kabel typu XLR, 3 pinowy
pinowy
23 Wtyk tablicowy typu XLR, 3 szt 1 Wiyk tablicowy typu XLR, 3 pinowy
pinowy
24 | Wtyk na kabel typu XLR, 3 piny. szt 119 | Wtyk na kabel typu XLR, 3 piny.
25 | Ztacze Ethercon kpl 4 Ztacze Ethercon
26 | Zarowka 650W, trzonek Gy9,5 szt 8 Zaréwka 650W, trzonek Gy9,5
27 | Zaréwka 2000W, trzonek Gy16 szt 8 Zaréwka 2000W, trzonek Gy16
28 | Zarowka 750W HPL szt 14 Zaréwka 750W HPL
29 G_nlqzda_ wtyczkowe 16A n/t szt 13 Gniazda wtyczkowe 16A n/t niebieskie
niebieskie
30 Gniazda wtyczkowe 16A n/t szt 7 Gniazda wtyczkowe 16A n/t czarne
czarne
31 P_us;ka montazowa natynkowa, szt 10 Puszka montazowa natynkowa, niebieska
niebieska
Profesjonalny regulator tyrystorowy — dimmer 24x3600 . Regulator tyrystorowy o
parametrach nie gorszych niz : obudowa szafa nascienna o wymiarach nie
wigkszych niz ( wys. 1,0m , szer. 0,8 m glteboko$¢ 0,2m ) zasilanie z trzech faz ,
wbudowany uktad catkowicie zabezpieczajgcy przed skutkami nieprawidtowego
podpiecia faz . Niezalezna kontrola 24 kanatéw o mocy 3,6 kW kazdy . Mozliwo$¢
sterowanie sygnatami wejsciowymi z 6 réznych zrédet rownocze$nie w tym 2 linii DMX
, 3 porty adresowe Art-Net i 24 wejs¢ analogowych . Wbudowany merger z
mozliwoscig wybrania jednego z 12 priorytetéw . Dowolne adresowanie kazdego
32 | Regulator nascienny 24x3500W szt 9 kanatu wyjsciowego , wybor i graficzna edycja charakterystyk sterowania . Mozliwo$¢

ustawienia limitu napie¢ i pradéw wyjsciowych dla kazdego kanatu indywidualnie .
Uktad podgrzewania zaréwek , kontrola zataczonego bezpiecznika i uktad
przerwanego obwodu / przepalonej zaréwki . Mozliwo$¢ zdefiniowania reakcji
regulatora na brak sygnatu sterujgcego ( min. 50 scen ) . Optyczna izolacja wejscia
DMX . Oprogramowanie posiadajgce mozliwo$¢ zdalnego konfigurowania i
monitorowania parametréw . Petne zabezpieczenie elektroniczne i automatyczne
kazdego z wyj$¢ . Mozliwos¢ zabezpieczenia réznicowo-prgdowego kazdego z wyjs¢ .
Ekran dotykowy min. 4” utatwiajacy ustawianie parametréow . Ttumienie zaktécen (
czas narastania zbocza min. 240 us )
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Bramka konwertujgca sygnat Art-Net na cztery porty DMX512. W bramce dostepne sg
tryby scalania sygnatéw z dwoch zroédet: HTP i LTP. Wersja protokotu to Art-Net II.
Urzgdzenie zabezpieczone jest solidng metalowg obudowg chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Porty DMX 512 to ztgcza XLR, ktore posiadajg
optyczng izolacje i sg odporne na uszkodzenia mechaniczne. Urzadzenie wyposazone

33 DMX szt 4 jest w ztgcze Ethernet pracujgce w standardzie 10/100BaseTX. Ponadto, na
urzadzeniu znajdujg sie cztery diody sygnalizujgce stan w ktérym znajduje sie
urzadzenie (tryby pracy). Bramka zasilana jest napieciem z sieci 230V AC. Do
urzadzenia dotgczona jest aplikacja umozliwiajgca konfiguracje ustawien sieci Ethernet
oraz konfiguracje parametrow czasowych protokotu DMX takich jak: Brake, MAB, MBF,
WAIT oraz ilosci transmitowanych kanatéw DMX.

34 | Przewdd kabelkowy YDY 3x 2,5 m 2912 | Przewdd kabelkowy YDY 3x 2,5

35 | Przewdd kabelkowy YDY 5x 16 m 10 Przewdd kabelkowy YDY 5x 16

36 | Przewdd U/UTP CAT.6A m 200 | Przewdd U/UTP CAT.6A

Puszka przytgczeniowa
37 podtogowa na scenie, metalowa, kol 3 Puszka przytagczeniowa podtogowa na scenie, metalowa, 2 otwory pod gniazda
2 otwory pod gniazda zasilajace, P zasilajace, 1 otwor typu D
1 otwor typu D
Puszka przytgczeniowa
38 podtogowa na scenie, metalowa, kol 9 Puszka przytagczeniowa podtogowa na scenie, metalowa, 3 otwory pod gniazda
3 otwory pod gniazda zasilajace, P zasilajace, 1 otwor typu D
1 otwor typu D
Puszka przytagczeniowa $cienna
39 w rezyserce, metalowa, 2 otwory kpl 1 Puszka przytagczeniowa $cienna w rezyserce, metalowa, 2 otwory pod gniazda

pod gniazda zasilajgce, 4 otwory
typu D

zasilajace, 4 otwory typu D
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Reflektor automatyczny typu ,ruchoma gtowa” typu WASH z ledowymi zrédtami
Swiatta, o parametrach nie gorszych niz:

37 multichip CREE MC-E RGBW LED, zywotnos¢ zrodet swiatta 60.000h.
Elektroniczny zasilacz z automatycznym przetacznikiem zakresu zasilania 100-240 V
AC,50/60Hz ,Wysokiej klasy uktad optyczny z ptynnym zoom od 15° - 60° z
rozdzielczoscia 8 lub 16 bit, System mieszania barw bazujgcy na czterech sktadowych
R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), W (biaty) ,Wirtualna tarcza koloréw wraz ze
zmiang temperatury barwowej 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K, Ptynna regulacja
temperatury barwowej CTC (15.500K - 2.700K), Precyzyjny DIMMER z rozdzielczos$cig
8 lub 16 bit, Symulacja pracy oprawy ze zrédtem halogenowym, Tryb pracy teatralnej,
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdego z trzech okregéw LED z rozdzielczoscig
8 lub 16 bit, Sekwencje Strobo ze zmienng predkoscig, Efekt STROBO z regulowang
predkoscig do 20 btyskéw na sekunde, Ruch w trybie tracking i vector z
rozdzielczoscia 8 lub 16 bit - 450° w PAN i 300° w TILT, 3 i 5 pin ztgcza XLR, Ztgcze
Ethernet obstugujgce ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM, Pie¢ trybéw pracy w DMX -
37, 21, 15, 12, 37 kanatéw, Mozliwo$¢ programowania lokalnego: 3 programy po 100
krokow kazdy, Tryb pracy Stand Alone. System RNS2 z kolorowym ekranem
dotykowym QVGA, umozliwiajgcym wyswietlanie grafiki i wielowyrazowych haset,
Czujnik grawitacji zapewniajgcy automatyczne przekrecanie wyswietlacza,
Whbudowany analizator btedéw oraz pamie¢ z log RTC, Waga do 10,6 kg, Dwie pary
punktow montazowych umozliwiajgcych rézne kierunki podwieszenia urzadzenia,
Dedykowane punkty do zatozenia linki zabezpieczajgcej, Petna zgodnosc¢ z
dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic
Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami. Wraz z ofertg
nalezy dostarczy¢ karty katalogowe producenta potwierdzajgce parametry
oferowanych urzadzen. W przypadku watpliwosci co do parametréow oferowanych
urzadzen, zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie
prawo przetestowania oferowanych urzadzen przez okres 3 dni. W tym przypadku
oferent jest zobowigzany do dostarczenia 1 sztuki oferowanego urzagdzenia w ciggu 7
dni od daty ewentualnej prosby zamawiajgcego

41

Ruchoma gtowa wykonana w
technologii LED

szt

Reflektor automatyczny typu ,ruchoma gtowa” na module LED RGBW, o parametrach
nie gorszych niz. modut LED RGBW 480W, 20.000h mozliwos$¢ zdalnego resetowania
poszczegdlnych atrybutéw zasilacz elektroniczny z automatycznym przetgcznikiem
zakresu zasilania 100-250 V AC,50/60Hz wysokiej klasy uktad optyczny z ptynnym
zoom od 10° (gobo) - 45° (otwarty) z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit zdalnie ustawiana
ostro$¢ z rozdzielczosciag 8 lub 16 bit system mieszania kolorow RGBW z
rozdzielczoscig 8 lub 16 bit wirtualna tarcza 237 koloréw wraz z filtrami korekgcji
temperatury barwowej (2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K i 8000 K) efekt Rainbow z
regulowang predkoscig w obydwu kierunkach symulacja pracy lampy halogenowej dla
temperatury 2.700 K i 3.200 K regulacja CTO system ramek profilowych - 4 niezalezne
ostrza pozycjonowanie systemu profilowego +/- 45 stopni tarcza animacyjna tarcza 7
gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych bez uzycia narzedzi rotacja i
indeksowanie gobo 8 lub 16 bit iris z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit pryzma 3x 11°,
indeksowalna, rotacyjna ze zmienng predkoscig w obydwu kierunkach niezalezny
efekt FROST — ptynny, z dodatkowymi makrami dimmer elektroniczny wysokiej
rozdzielczosci strobo ze zmienng predkoscig oraz efekt strobowania i pulsowania ruch
w trybie tracking i vector z rozdzielczoscig 8 lub 16 bit - 540° w PAN i 280° w TILT
wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT blokada mechaniczna ruchu PAN 3 i
5 pin ztgcza XLR ztgcze Ethernet obstugujace ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM i
sACN trzy tryby pracy w DMX - 47, 38, lub 36 kanatéw mozliwo$¢ zamontowania w
urzadzeniu systemu bezprzewodowej transmisji DMX mozliwos¢ programowania
lokalnego: 3 programy po 100 krokéw kazdy tryb pracy Stand Alone czujnik grawitaciji
wbudowany analizator btedéw oraz pamie¢ z log RTC waga do 23 kg cztery pary
punktéw montazowych umozliwiajgcych rézne kierunki podwieszenia urzagdzenia w
komplecie: zrodto LED RGBW, petna zgodnos$¢ z dyrektywami europejskimi: Low
Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336
potwierdzona stosownymi certyfikatami.
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Rozdzielnia elektryczna RGO

kpl

Rozdzielnia elektryczna RGO wg rysunku HT£-OS-03

43

Szafa Rack 19' 9U 450mm
wiszgca

kpl

Szafa Rack 19' 9U 450mm wiszgca
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Naswietlacz PAR LED 18x8W z ramka na filtr i nézkami do stawiania na podtodze —
zrodto Swiatta 18 diéd o mocy 8W, 4 w 1, Quad Color LED, kat wiazki 25°, wyposazony
w mozliwos¢ sterowania protokotem DMX-512 (4, 6 lub 8 kanatéw do wyboru),
bezposrednie sterowanie przez wyswietlacz z przyciskami, pozwalajgce pracowaé w

44 technologii LED szt 10 trybie automatycznym oraz master/slave z funkcjg ID; wbudowany mikrofon oraz
9 ztgcze DMX in i DMX out 3pin XLR; zasilanie Para 110V-230V: AC 50/60 Hz

maksymalny poboér mocy 120W, waga okoto 3,4 kg; w komplecie ramka filtra i uchwyt
umozliwiajgcy stawianie na podtodze, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
podstawek

45 szr'ltjubka montazowa M6 komplet 4 kpl 4 Sruba montazowa M6 komplet 4 sztuk

46 | Router WiFi 802.11n szt 1 Router WiFi 802.11n

Uchwyt o$wietleniowy, . . -
47 maksymalne obcigzenie 50kg szt 20 Uchwyt o$wietleniowy, maksymalne obcigzenie 50kg
48 Uchwyt oswietleniowy, szt 80 Uchwyt o$wietleniowy, maksymalne obcigzenie 12kg

maksymalne obcigzenie 12kg




