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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej w przebudowywanej Zabytkowej
Hali Targowej na Hale Kultury w L.omzy na dzialce o nr 10392, 10351, 10391, 10393

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- projekt budowlany

- projekty branz towarzyszacych

- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowigzujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w
przebudowywanej zabytkowej hali targowej na hale kultury w Lomzy.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano 7 ukladow
wentylacyjnych.

Uktad 1 — kuchnia - N/W — 3500/3500 m3/h
Uktad 2 — klubokawiarnia - N/W —4100/4100 m3/h
Uktad 3 — kregielnia - N/W — 3360/3360 m3/h
Uktad 4 — sala wielofunkcyjna - N/W - 8520/8520 m3/h
Uktad 5 — sala spotkan, centrum wystawiennicze — N/W - 3200/3200 m3/h
Uktad 6 — sanitariaty - N/W - 850/850 m3/h

Uktad 7 — wsp6lny kanat czerpny 1 wyrzutowy dla wszystkich uktadéw

4.1. Wentylacja kuchni

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, oparta o
centrale wentylacyjng z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnice wodng, chtodnice, zestaw
metalowych filtréw tluszczowych, komplet ttumikow oraz kompletng automatyke. Centralg
zlokalizowano w pom. wentylatorni w piwnicy budynku. Nagrzewnica wodna zasilana bg¢dzie
35% glikolem etylenowym o parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezla cieplnego. Na
podiaczeniu c.t. nalezy zastosowaé zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrala powinna by¢
wyposazona w elastyczne krocce przytaczeniowe oraz przepustnice. Centralna regulacja
wydatku oraz parametrow powietrza odbywala si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie
automatyki centrali wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na przepustnicach zamontowanych
przy nawiewnikach i wywiewnikach oraz na odej$ciu na poszczegdlne krocce podtaczeniowe do
okapu wyciggowego. Kanat czerpny wspolny dla wszystkich central zakonczony czerpnia
kanatowa 1400x1200, kanal wyrzutowy wspélny z ukladem nr 3 zakonczony wyrzutnig
dachowg. Zasilanie chtodnicy z agregatu freonowego umieszczonego na dachu.



Uktad 1 obstugiwal bedzie pomieszczenia kuchenne. Zastosowano okap wyciaggowy
oraz nawiewniki wirowe w celu odpowiedniego rozprowadzenia niezbednej ilo$ci powietrza.
Okap zainstalowano nad urzadzeniami grzewczymi. Po zakonczeniu czynnos$ci zwigzanych z
przygotowywanie positkOw 1 przewietrzeniu pomieszczen, centrale nalezy przelaczy¢ na
minimalny wydatek, zapewniajacy 0,5-1,0 wymiany powietrza.

W obrgbie uktadu 1 znajduja si¢ jeszcze inne pomieszczenia powigzane z kuchnig.
Wentylacja w tych pomieszczeniach realizowana bedzie mechanicznie, poprzez indywidualne
nawiewy 1 wyciagi dla kazdego pomieszczenia. Ilo§¢ powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen dobrano zgodnie z wytycznymi projektu technologii.

Jako element wyciggowy dobrano nastepujacy okap:

okap wyciggowy przyscienny nad urzadzeniami grzewczymi:
e dlugosc/szerokosc/wysokos¢ - 3450/1000/550 mm,

wydajnosé V =2000 m3/h,

kro¢ce wywiewne fi 315,

przepustnica regulacyjna na kréécach,

filtr inercyjny MICRO Drop ,

wbudowane oswietlenie higieniczne,

wiacznik.

Jako elementy nawiewne przyjeto wirowe nawiewniki sufitowe w pom. kuchni,
podlaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych i1 przepustnic regulacyjnych. W
pozostatych pomieszczeniach bloku zywieniowego zastosowano talerzowe zawory nawiewne 1
wywiewne montowane bezposrednio na kanatach okraghych.

Potaczenie chtodnicy centrali wentylacyjnej z agregatem chtodniczym nalezy wykonac
rurami miedzianymi: przewod ssawny — 22 mm, przewdd cieczowy — 12,7 mm. Przewody
nalezy zabezpieczyC izolacja kauczukowa, a na dachu dodatkowo ptaszczem stalowym.
Prowadzenie przewodow przez poszczegdlne kondygnacje razem z rurociggami ciepla
technologicznego zasilajgcym centrale wentylacyjne. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probg szczelnosci.

4.2. Wentylacja klubokawiarni

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartg o
centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym, modut pompy ciepta,
nagrzewnic¢ wodng, zestaw filtrow, komplet thumikéw oraz kompletng automatyke. Centralg
zlokalizowano na dachu. Nagrzewnica wodna zasilana bedzie 35% glikolem etylenowym o
parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezta cieplnego. Na podiaczeniu c.t. nalezy
zastosowa¢ zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrala powinna by¢ wyposazona w
elastyczne krdéce przylaczeniowe oraz przepustnice. Regulacja wydatku oraz parametrow
powietrza odbywala si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki centrali
wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na przepustnicach zamontowanych przy nawiewnikach,
wywiewnikach 1 kratkach wentylacyjnych. Centrala bedzie pobierala Swieze powietrze
bezposrednio poprzez czerpni¢ systemowg. Kanal wyrzutowy wspolny dla uktadu 2 1 5
zakonczony wyrzutnig dachowa.

Uktad 2 obstugiwatl bedzie pomieszczenia klubokawiarni. Po zakonczeniu pracy,
centrale nalezy przetgczy¢ na minimalny wydatek, zapewniajgcy 0,5-1,0 wymiany powietrza.

Jako elementy nawiewne przyjeto nawiewniki wirowe sufitowe, podiaczone za
posrednictwem skrzynek rozpreznych i przepustnic regulacyjnych. Na wywiewie kratki



wywiewne wyposazone w przepustnice.

Dodatkowo przy jednej ze Scian zewngtrznych klubokawiarni zlokalizowano jatki
bedace czescig sali. Ze wzgledu na ich niewielka wysoko$é, do wentylacji zastosowano
talerzowe zawory nawiewne i wywiewne montowane bezposrednio na kanatach okragtych.

4.3. Wentylacja kregielni

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, oparta o
centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym, modul pompy ciepla,
nagrzewnic¢ wodng, zestaw filtréw, komplet thumikéw oraz kompletng automatyke. Centralg
zlokalizowano w pom. wentylatorni w piwnicy budynku. Nagrzewnica wodna zasilana bedzie
35% glikolem etylenowym o parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezla cieplnego. Na
podiaczeniu c.t. nalezy zastosowaé zawory regulacyjne oraz odcinajace. Centrala powinna by¢
wyposazona w elastyczne kroéce przytaczeniowe oraz przepustnice. Regulacja wydatku oraz
parametrow powietrza odbywata si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki
centrali wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na przepustnicach zamontowanych przy
nawiewnikach, wywiewnikach i kratkach wentylacyjnych. Kanal czerpny wspolny dla
wszystkich central, kanat wyrzutowy wspélny z uktadem nr 1.

Uktad 3 obstugiwat bedzie pomieszczenia kregielni. Po zakonczeniu pracy, centrale
nalezy przetaczy¢ na minimalny wydatek, zapewniajacy 0,5-1,0 wymiany powietrza.

Jako elementy nawiewne przyjeto nawiewniki wirowe sufitowe, podlaczone za
posrednictwem skrzynek rozpreznych i przepustnic regulacyjnych. Na wywiewie nawiewniki
sufitowe potaczone z instalacjg réwniez poprzez skrzynki rozprezne.

Dodatkowo uktad obstugiwal bedzie korytarz/przejscie techniczne obstugujace
kregielni¢ oraz inne pomieszczenia towarzyszace. Do wentylacji tych pomieszczen zastosowano
talerzowe zawory nawiewne 1 wywiewne montowane bezposrednio na kanatach okragtych. Na
odejsciu na poszczegdlne pomieszczenia zastosowano przepustnice.

4.4. Wentylacja sali wielofunkcyjnej

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartg o
centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym, modut pompy ciepta,
nagrzewnic¢ wodng, zestaw filtrow, komplet thumikéw oraz kompletng automatyke. Centralg
zlokalizowano na dachu. Nagrzewnica wodna zasilana bedzie 35% glikolem etylenowym o
parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezta cieplnego. Na podiagczeniu c.t. nalezy
zastosowa¢ zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrala powinna by¢ wyposazona w
elastyczne kroéce przylaczeniowe oraz przepustnice. Regulacja wydatku oraz parametrow
powietrza odbywala si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki centrali
wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na przepustnicach zamontowanych przy nawiewnikach i
wywiewnikach. Centrala bgdzie pobierata §wieze powietrze bezposrednio poprzez czerpnie¢
systemowg. Kanat wyrzutowy zakonczony wyrzutnig dachowa.

Uktad 4 obslugiwal bedzie pomieszczenia sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczenia
towarzyszace. Po zakonczeniu pracy, centrale nalezy przetaczy¢ na minimalny wydatek,
zapewniajacy 0,5-1,0 wymiany powietrza.

Jako elementy nawiewne na sali przyjeto sufitowe nawiewniki wirowo-promieniowe
dalekiego zasiegu (zakres stosowania 3 — 10 m) wyposazone w regulowane topatki kierujace,
dzigki czemu mozemy precyzyjnie nastawi¢ przeplyw strumienia powietrza. Sterowanie
topatkami nawiewnikéw reczne lub automatycznie za pomocag sitownika. Ze wzgledu na
wysoko$¢ pomieszczenia dobrano sterowanie automatyczne. Nawiewniki powinny by¢
podiaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych i1 przepustnic regulacyjnych. Na wywiewie



z sali wielofunkcyjnej zastosowano kratki wywiewne wyposazone w przepustnice oraz
wywiewniki sufitowe polaczone z instalacja poprzez skrzynki rozprezne.

W pozostatych pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad 4, jako elementy nawiewne
przyjeto nawiewniki wirowe sufitowe, podiaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych i
przepustnic regulacyjnych oraz talerzowe zawory nawiewne i Kkratki wentylacyjne z
przepustnicami. Na wywiewie nawiewniki sufitowe potaczone z instalacjg rdwniez poprzez
skrzynki rozprezne oraz zawory wywiewne i Kratki wywiewne.

Dodatkowo przy jednej ze $cian zewngtrznych zlokalizowano jatki, ktére beda
wynajmowane. Doprowadzono tam kanaly wentylacyjne, a dla kazdego pomieszczenia
przewidziano przepustnice. Rozwigzanie szczegotowe wentylacji w tych pomieszczeniach
indywidualnie przez najemcow.

4.5. Wentylacja sali spotkan i centrum wystawienniczego

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, opartg o
centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym, modul pompy ciepla,
nagrzewnic¢ wodng, zestaw filtrow, komplet thumikow oraz kompletng automatyke. Centralg
zlokalizowano na dachu. Nagrzewnica wodna zasilana bedzie 35% glikolem etylenowym o
parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezla cieplnego. Na podigczeniu c.t. nalezy
zastosowa¢ zawory regulacyjne oraz odcinajace. Centrala powinna by¢ wyposazona w
elastyczne krdcéce przylaczeniowe oraz przepustnice. Regulacja wydatku oraz parametrow
powietrza odbywata si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki centrali
wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na przepustnicach zamontowanych przy nawiewnikach i
wywiewnikach. Centrala bedzie pobierata $wieze powietrze bezposrednio poprzez czerpni¢
systemowg. Kanat wyrzutowy wspolny dla uktadu 2 1 5 zakonczony wyrzutnig dachowa.

Uktad 5 obstugiwat bedzie trzy sale wystawiennicze, wykorzystywane niezaleznie lub
facznie poprzez przesunigcie $cian ruchomych. W zwigzku z tym, dla kazdej z sal wykonano
odgatezienie od kanaléw zbiorczych wyposazone w przepustnice z sitownikami. Nalezy tak
skonfigurowa¢ automatyke centrali, aby po otwarciu/zamknigciu danej przepustnicy,
wentylatory zwiekszaly badz zmniejszaly swoja wydajnos¢ zgodnie z zadang iloscig powietrza.
Zmiana polozenia kolejnej przepustnicy ma roéwniez podawac sygnal, dzigki ktoremu
automatyka ustawi centrale na odpowiednie parametry. Po zakonczeniu pracy wszystkich sal,
centralg nalezy przetaczy¢ na minimalny wydatek, zapewniajacy 0,5-1,0 wymiany powietrza.

Jako elementy nawiewne i wywiewie zastosowano kratki wentylacyjne wyposazone w
przepustnice.

4.6. Wentylacja sanitariatow

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla, opartg o
podwieszang centralg¢ wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym, nagrzewnice
wodna, zestaw filtrow, komplet thumikow oraz kompletng automatyke. Centrale zlokalizowano
pod stropem pom. 2/06 - komunikacja. Nagrzewnica wodna zasilana bedzie 35% glikolem
etylenowym o parametrach 65/45 st.C, dostarczanym z wezta cieplnego. Na podtaczeniu c.t.
nalezy zastosowaé zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrala powinna by¢ wyposazona w
elastyczne kroéce przylaczeniowe oraz przepustnice. Regulacja wydatku oraz parametrow
powietrza odbywata si¢ bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki centrali
wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na nawiewnikach i wywiewnikach. Nawiew powietrza
poprzez czerpni¢ dachowg, natomiast wywiew wyrzutnig dachows.

Uktad 6 obstugiwal bedzie pomieszczenia sanitariatéw na wszystkich kondygnacjach.
Dla usprawnienia pracy centrali, na odej$ciach na sanitariaty na poszczegdlnych kondygnacjach



nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne. Po zakonczeniu pracy, centralg nalezy przetaczy¢
na minimalny wydatek, zapewniajacy 0,5-1,0 wymiany powietrza. Jako elementy rozdzielajace
powietrze przyjeto talerzowe zawory nawiewne i wywiewne montowane bezposrednio na
kanatach okraglych.

4.7. Wentylacja pomieszczenia WC przy kuchni

W  pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.
Realizowana bedzie ona poprzez wentylator osiowy (tazienkowy). Zataczanie wentylatora wraz
ze $wiatlem. Przyjeto wentylator wyposazony w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 100:  $rednica - i 98,9 mm
moc - 18 W
maks. wydajnos¢ - 95 m*/h
predkos¢ obrotowa — 2400 obr/min

poziom ci$. akust. z3 m— 26,5 dB

4.8. Wytyczne do regulacji systemu wentylacji

Wszystkie centrale dobrane sa zgodnie z wymaganiami pomieszczen, ktoére obstuguja.
Ze wzgledu na charakter obiektu, poszczeg6lne pomieszczenia beda uzytkowane okresowo w
ciggu dnia i1 tygodnia. Nalezy wiec tak ustawi¢ automatyke central, aby mozliwe bylo
zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do niezbgdnego minimum, a jednoczesnie
obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Poniewaz budynek wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru, w szafach
sterowniczych wszystkie central nalezy wykona¢ wtyk p.poz.

Panele sterujace do biezacej regulacji wydatku 1 parametréw powietrza nalezy umiesci¢
w pomieszczeniach obstugiwanych przez dane centrale, zgodnie z sugestig Inwestora.

4.9. Kanaly wentylacyjne i ksztaltki

Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu
Spiro oraz w systemie kanaléw gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztaltki nalezy taczyc
kolierzami, uszczelnienie zlgcz wykona¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przejSciach przez Sciany, kanaly oblozy¢ podktadkami amortyzujacymi z welny
mineralnej lub innym materialem o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ Sciany.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanalow przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klapy p. poz. z sitownikiem 24V.

Kanaty czerpne, wyrzutowe, tranzytowe oraz prowadzone przez pomieszczenia o
nizszych temperaturach nalezy zaizolowac cieptochronnie weilng mineralng na ptaszczu
aluminiowym grubosci 6mm. Wszystkie kanaly umieszczone na dachu nalezy zaizolowaé
welng mineralng grubosci 10 cm 1 dodatkowo zabezpieczy¢ plaszczem stalowym w celu
podniesienia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne.



5. Uwagi

1. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w
nastepujacych opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci sanitarnych - COBRTI
INSTAL, 2003 r.

- Instrukcje producentdw stosowanych systemow rurociggéw i urzadzen.

2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow
robot nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

3. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Normg Ilub Aprobaty

Techniczng)
4. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
5. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ znak B Iub CE i deklaracj¢ zgodnosci.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sawicki



