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OPIS | OBLICZENIA
do projektu wykonawczego wewsgtrznych instalacji klimatyzacji
w przebudowywanej Zabytkowej Hali Targowej na Hak Kultury w tom zy
na dziatce onr 10392,10393. Ob¢b ewid. tomza 1 nr.206201_1.0001

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

- p. wykonawczy architektury

- obowhzujace normy i normatywy

- projekty wykonawcze brartowarzyszacych

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt omgivczy wewaetrznej instalaciji
klimatyzacji w przebudowywanej Zabytkowej Hali Tavgej na Ha¢ Kultury w Ltomzy na
dziatce o nr 10392, 10393.

4. Opis instalacji chtodniczej
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowatee zyskOw ciepta, ktére pochodzi

gtéwnie od promieniowania stonecznego przenigajo przez powierzchnie przeszklone
(okna, swietliki), oraz od os6b przebywajych w pomieszczeniu. Ciepto jest wydzielane
takze przez urzdzenia elektroniczne, jest rowmieefektem ubocznym swietlenia
pomieszcze.

W niniejszym opracowaniu nha potrzeby schtodzeniamipezczé, przewiduje si
zastosowanie uktadow freonowych (czynnik R410A),oparciu o system MITSUBISHI
ELECTRIC, ktory posiada indywidualne sterowaniengstkami wewgtrznymi przy pomocy
pilotdbw przewodowych oraz pilotow bezprzewodowych.

Parametry powietrza / lato
Parametry powietrza zewtnznego:

LATO
- temperatura zewirzna tz =35%C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =50 %
- wilgotnos¢ bezwzgédna X =11,9 g/kg
LATO
- temperatura wewtrzna tw=24C+1°C
- wilgotnos¢ ¢ - wynikowa (dla wszystkich pomieszege

Opis systemu
System klimatyzacji sktadagsz czterech uktadow typu VRF do pomieszcastugowo -
biurowych, wszystkie uggdzenia i elementy do uktaddéw powinny pochédxl jednego
producenta ugdzen.



Zestawienie urmzen:

MODEL ILO SC OPIS

PAR-31MAA 45 Remote controller

PUHY-EP350YLM-Al 1 R410A Y Series Outdoor Unit
PUHY-EP250YLM-Al 1 R410A Y Series Outdoor Unit
PUHY-EP400YLM-Al 1 R410A Y Series Outdoor Unit
PUHY-EP450YLM-Al 1 R410A Y Series Outdoor Unit
PLFY-P50VFM-E 8 Ceiling cassette(4way air flow) tyjpeloor Unit
PLFY-P40VFM-E 2 Ceiling cassette(4way air flow) tyjpeloor Unit
PLFY-P25VFM-E 3 Ceiling cassette(4way air flow) tyjpeloor Unit
PLFY-P32VFM-E 3 Ceiling cassette(4way air flow) tyjpeloor Unit
PLFY-P20VFM-E 2 Ceiling cassette(4way air flow) tyjpeloor Unit
SLP-2FA 18 Decoration panel

PLFY-P50VBM-E 7 Ceiling cassette(4way air flow) tyjmeloor Unit
PLP-6BA 7 Decoration panel

PKFY-P15VBM-E 4 Wall mounted type Indoor Unit
PKFY-P20VBM-E 2 Wall mounted type Indoor Unit
PKFY-P25VBM-E 4 Wall mounted type Indoor Unit
PKFY-P40VHM-E 6 Wall mounted type Indoor Unit
PKFY-P32VHM-E 4 Wall mounted type Indoor Unit

Zaprojektowano jednostki wewtizne typu kasety i jednostkicienne. Jednostki natge
montowa zgodnie z DTR urlzen oraz zaleceniami producenta.

Urzadzenia kasetonowe wypasme § W precyzyjne czujniki 3D i-see sensor, ktory
rozpoznaje liczb i potozenie os6b w pomieszczeniu, mierzy temperaiureagug na jej
zmiany dostosowyf prae urzgdzenia do aktualnych potrzeb. W przypadku gdy w
pomieszczeniu nie ma 0sob, aoizeni automatycznie przechodzi w tryb oszizania energii
lub wytaczy se (Auto-Off).

Lokalizacg sterownikéw nalgy uzgodné w trakcie montau bezpérednio na budowie.
Wielkosci i typy jednostek dla poszczegolinych pomiesaazgsano na rzutach pomieszaze
Agregaty chiodnicze (jednostki zewtrze) zostaly zlokalizowane na dachu budynku
posadowione na konstrukcji wsporczej, (konstrukegporcze wg opracowania konstrukcji).
Doktadry lokalizacg jednostek pokazano wgzi graficznej

1) Materiat
Przewody freonowe wykoda miedzi 4czonej na lut twardy.
Do celéw chtodniczych aywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337
odtluszczonych i odtlenionych, nagl@ych s¢ do ciénien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno wywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.



2) lzolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewtrze budynku zaizolow@ana catej dtugéci izolacp typu
np. K_FLEX FRIGO (odporna na temp°@) grubgci min.10-13 mm.
Na zewntrz budynku, instalacja dodatkowo ostoprzed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o géebmin. 0,5 mm lub rury PCV

3) Wykonanie
Trasy prowadzenia przewodow oraeednice pokazano na rzutach. Przy wykonywaniu
instalacji zwréat uwag na przebieg przegréd budowlanych oraz na isitéejnstalacje, tak
aby wyeliminowa kolizje.
Jednostk zewretrzng posadowd na konstrukcji wsporczej.
Catos¢ instalacji zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta ugdzen.

4) Proby i rozruch / uktad freonowy
Przed napeilnieniem instalacji, naje przewody przedmucka sprgzonym azotem
technicznym.
Nastpnie wykona probe szczelnéci na cénienie 4,15MPa (proba dla samych przewoddw) /
zabezpieczenie wdzen na cknienie wysokie rgdu 4,4 MPA oraz test osuszania
prozniowego. Test szczelda musi by zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
prob instalagj napeiné czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowaélzozruch instalaciji.
Cisnienie robocze wynosi 2,8 MPa.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem dziatu technicznego producenta.

5) Sterowanie

Pilot MA PAR-31MAA na niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie fupgkcsterugce
wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grigimatyzatorow. Jest wyposany w
podkwietlany wywietlacz, ktory zapewnia prasti szybly obstug. Na czytelnym
wyswietlaczu mana w tatwy sposéb odczyisstan klimatyzatora, ktory wskazywany jest
wyraznie dwymi, czytelnymi znakami. Wszystkie dane wprowadzane pilocie za pomag
kilku przyciskdéw. Najwaniejsze przyciski g na tyle dae, aby wykluczy ich przypadkowe
nackniecie. W module wgwietlacza do wyborugsdwa tryby:Full i Basic W trybie Full na
wyswietlaczu wskazywanegsnszystkie dogpne informacje. W trybie Basic przedstawiane
sa w zwartej formie tylko najwaniejsze ustawienia.

Szczegolne zalety

* Pilot MA podhczany jest bezpgoednio do urzdzenia wewgtrznego, a grupy tworzone
Sg poprzez okablowanie wdzen wewretrznych.

* Nowoczesny design, ptaska konstrukcja do manteiennego.

» Dane wprowadzane ga pomog czterech przyciskow funkcyjnych umieszczonych pod
graficznym, poéwietlanym wywietlaczem.

* Najwazniejsze funkcje mmna tatwo i szybko obstugiwa za pomog trzech
wydzielonych przyciskéw. Dty przycisk wyhcznika pozwala na uruchamianie i
zatrzymywanie klimatyzatora z ostatnio wybranyntawgeniami.

* Funkcja Dual Set Point do ustawiania temperatsigbno w trybie chtodzenia i grzania.



6) Zasilanie
Zasilanie elektryczne nalg podhczy do agregatow skraplajych.
Zalecane wielkéci bezpiecznikdéw zgodnie z dokumentatgchniczig producenta, tj.
- dla PUHY-EP250YLM-A - 32 [A]
- dla PUHY-EP350YLM-A - 40 [A]
- dla PUHY-EP450YLM-A - 63 [A]
- dla PUHY-EP500YLM-A - 63 [A]

7) Odprowadzenie skroplin

Projektuje s3 odprowadzenie skroplin z wdzen przez zasyfonowanie do pionu
kanalizacji sanitarnej wewitrz budynku (wskazany na rysunku). Nalezapewnt
spadek min. 1%prowadzonej instalacji w kierunku yazenia do kanalizacji. \Wtzenie
do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku ztiveosci zapewnienia skroplin
metod, grawitacyjry, nalezy zastosowa pomg skroplin tego samego producenta — co
zastosowane ugdzenia klimatyzacyjne.

WYTYCZNE DLA BRANZ
Instalacja freonowa

- Instalacja freonowa nie powinna dyrowadzona w miejscach, w ktérych nie ma
mozliwosci jej sprawdzenia.
- Miejsca spawane winne dwitasciwie i jednoznacznie oznakowane.
- Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu mpatenej eliminacji paiczen spawanych.
- Stosowanie gtarki hydraulicznych w celu maksymalnej elimingajitagczer spawanych.
- Zapewné prawidtowy dobdérsrednic instalacji freonowe (uzal@one to jest od diugai
oraz wydajnéci chtodniczej lub cieplnej).
- Dla érednic:

e 6,35 mm i odcinku diugai 50 m,

e 9,52 mm i odcinku diugai 50 m,

e 12,70 mm i odcinku diugai 50 m,

e 15,88 mm i odcinku diugmi 25 m,

*  Powyzej 15,88 mm w pojedynczych sztangach (min. 3 m)
nalezy wykorzysta ciggtos¢ rurocagu (jeden kawatek) - bez niepotrzebnycét cispawow.
- Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika wytycznych technicznych dla danego
przekroju i miejsca monta; maksymalna odlegdé miedzy punktami mocowania to 1,50 m
- Instalacje zewgtrzne winne by prawidiowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, np. rura DVR, kanat metalowy BAKEszcz ochronny blaszany etc.
- Bezwzgtdnie zabrania si wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,hgdticznej”.
Wymaga s} stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DEidp@nie z ISO 1337:1980),
odtluszczonych i odtlenionych, nagl@ych s¢ do ciénien roboczych >=3000 kPa.
- Rury chtodnicze mugzby¢ zaizolowane na catej diugm izolacp termiczry z elastycznych
otulin syntetycznych o grukoi izolacji nie mniejszej i 13 mm. Materiat izolacji winien



by¢ przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczyEmawidtowe izolowanie dotyczy
rowniez miejsc ge¢ i spawow rur.

- Przejcia instalacji przez przegrody budowlane winne wodiysic przez tuleje ochronne,
wiasciwie wykonane i uszczelnione.

- Nie dopuszcza siciecia rur chtodniczych pii lub tarcz (,tzw. ,flexem”). Nalezy uzywaé
odpowiednich obcinakéw kzkowych.

- Przy pojczeniach skicanych nie dopuszcza stosowania past uszczelnigjch.

- Spawanie zawsze powinnodyyrowadzone w ostonie azotu.

- Zabrania s pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (aevamxce rur).

- Jednostki zewgirzne oraz wewgtrzne powinny zosta zamontowane zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchgw (DTR) i wymaganiami producenta, zachoywj
odpowiednie odlegkxi montaowe.

- Mocowanie elementow i ugdzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiada
przenoszonym obgieniom.

- Nalezy zapewnt swobodny dogp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do
elementéw wymagagych okresowej kontroli.

- Przed napetnieniem instalacji przewody aglprzedmuchasprzonym azotem.

- Prolg szczelnéci dla przewodow wykortana cknienie 4,15 MPa, zabezpieczenieagizah
na cknienie wysokie redu 4,4 MPa

- Przewody chtodnicze nade prawidtowo i czytelnie oznaczyi opis&. Opisy te winne by
zgodne ze schematami i dokumenfgmpwykonawca.

Instalacja elektryczna.
- llosci, rodzaj isrednice przewodow winne wynikaz dokumentacji techniczno-ruchowej

urzadzen, wymaga producenta i przepisow w zakresie instalacji ejeznych.

- Nalezy stosowad zabezpieczenia wdzer i obwodow zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzeh oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw askresie instalaciji
elektrycznych.

- Przewody elektryczne nale prowadz¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie
jest to wymagane).

- Nalezy zapewnt odpowiedna ochrore przeciwprzepiciowa urzadzen oraz ich uziemienie.

- Wszelki obwody i zabezpieczenia awéne z monteem systemow i ugdzer nalery
czytelnie

I przejrzyscie opisaé. Opisy te winne by zgodne ze schematami i dokumergacj
powykonawcai.

Roboty budowlane
- Przy wykonywaniu robot budowlanych, najeodpowiednio zabezpieczywyposaenie

pomieszcze przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

- Rury instalacji freonowej, odprowadzania skropdiraz instalacji elektrycznej (zasdagj

i sterupcej) naley prowadzé wykorzystugc istniepce obudowy (sufity podwieszane) w
sposob ,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

- Przegcia rur i instalacji przez przegrody winnecbwykonane w sposob uraoviajacy
poézniejsz niedestrukcyja wymiare elementow. Przégia te winne rowniz zapewnia



elastyczné¢ i izolacyjnag¢ termiczry (odpowiednie otulenie przewodow, kanatdw i rur).
Przegcie przezsciare zewretrzrng nalezy wykona przewiertem w sposéb urdowiajacy
wyjscie na zewsgtrz, omijapc istniepca sciare aluminiowo-szklaa.

- Montaz jednostek zewgtrznych winien uwzgldnia¢ koniecznéé:

a) w/w mocowanie winno uwzgdliniat wiasciwg wytrzymalaé i nosnosé
elementow, pajczen i tacznikbw celem zapewnienia bezpiesgiva
uzytkowania przy uwzgldnieniu cgzaru klimatyzatora i elementéw mogaych
oraz wptywu czynnikéw atmosferycznych (opady, obklemie, wiatr),

b) mocowanie winno by rozbieralne przy iyciu powszechnie stosowanych
narzdzi recznych (klucze, wkitaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakidbie miat miejsce) w sposob
zapewniajcy stan techniczny i estetyczny nie gorszyprzed montaem,

- Wymaga sj, aby przewody, izolacje etc. naome na dziatania czynnikow atmosferycznych

(w tym w szczegélnai na promieniowanie UV) byly ochronione odpowiedniostonami,
peszelami etc.).

Uwagi koricowe

1. Cata¢ robot wykona zgodnie z:

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych cz. Il
- instalacje sanitarne i przemystowe.

2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentagjikajacych z warunkow robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspekiadzoru, ktéry powaiejsze
zmiany winien uzgodgiz biurem autorskim.

3. W trakcie wykonywania robét nale przestrzegaprzepisow BHP.

4. Wszystkie urzdzenia powinny mig& znak B lub CE i posiad& aktualna deklaracje
zgodndaici.

5. Specyfikowane i wskazywane produkty naley traktowaé jako produkty wzorcowe,
ktére moga zosta zasgpione innymi, ale o parametrach technicznych, zytkowych i
estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producémt, materiatow i urzadzen
majg znaczenie jedynie dla okrélenia standardow wyrobow i standardéw procedur
ich wbudowania, niezalénie od formy zapisow w tréci dokumentacji. "

Opracowat mgr in. M. Sawicki



