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V 5.3.4 100836

154608 KLIMOR S.A
ul. B. Krzywoustwgo 5

81-035 Gdynia
tel. 782 800 130
gkondrat@klimor.pl

www.klimor.pl

Oferta 11624
Ozn. proj.

Klient
Obiekt
Miasto

5. Sala spotkań, centr. wystawiennicze
.

.

.
Data  2015-12-14

.
1

Poz. of.

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130         KLIMOR o. Białystok

Nawiew MCKS033225R-SFSLCPRCMWHVF+AD+FC+O+A
Wywiew MCKS033225L-PFCMCPRESVF+AD+FC+O+A

5. Sala spotkań, centr. wystawiennicze!5.kla

Wydatek m³/h

Ciśnienie dysp. Pa

Nawiew

3200

250

Wywiew

3200

250

Razem
pozostałe elementy 110

Sekcja nr 1 213

Sekcja nr 2 395

Sekcja nr 3 473

Sekcja nr 4 85

Sekcja nr 5 102

Nazwa Sekcji Masa kg

1378 Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Widok z boku

od strony obsługowej

Widok z góry

Carno
biały

Carno
biały

Admin
Pisanie tekstu
SALA SPOTKAŃ, CENTRUM WYSTAWIENNICZE



V 5.3.4 100836

154608 KLIMOR S.A
ul. B. Krzywoustwgo 5

81-035 Gdynia
tel. 782 800 130

gkondrat@klimor.pl
www.klimor.pl

11624
5. Sala spotkań, centr. wystawiennicze
.
.
.
2015-12-14

Oferta
Ozn. proj.

Klient
Obiekt
Miasto
Data

.
1

Poz. of.

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Nawiew    MCKS033225R-SFSLCPRCMWHVF+AD+FC+O+A

Wydatek  3200 m³/h Ciśnienie dysp.  250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Przepustnice i kró ćce wlotowe 1 Pa

F i l t r  124 Pa
Spadek ciśnienia powietrza
obliczeniowy 124 Pa
filtr czysty 47 Pa
filtr brudny 200 Pa
Prędkość w oknie filtra 1,7 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR F7

Tłumik szumu  13 Pa

Wymiennik krzy żowo-przeciwpr ądowy  228 Pa
Nawiew

Pow. wlot -22/100 °C/%
Pow. wylot 9/9,1 °C/%
Opory obliczeniowe 228 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,9 m/s
Moc 36,7 kW
Sprawność 96,8 %

Wywiew
Pow. wlot 10/88,8 °C/%
Pow. wylot -11,4/95,9 °C/%
Opory obliczeniowe 298 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,9 m/s
Wymiennik CPR1_MCK03

Moduł Pompy Ciepła  133 Pa
Nawiew   ZIMA

Pow. wlot 9/9,1 °C/%
Pow. wylot 23,6/3,6 °C/%
Opory obliczeniowe 133 Pa
COP 4,4
Ilość czynnika 11 kg
wydajność chłodnicza 12,1 kW
Moc elektryczna 3,6 kW

Wywiew   ZIMA
Pow. wlot 20/50 °C/%
Pow. wylot 10/88,8 °C/%
Opory obliczeniowe 139 Pa

Nawiew   LATO
Pow. wlot 32/45 °C/%
Pow. wylot 22/76,7 °C/%
Opory obliczeniowe 133 Pa
EER 3,1
wydajność chłodnicza 12,9 kW
Moc elektryczna 4,2 kW

Wywiew   LATO
Pow. wlot 25/50 °C/%
Pow. wylot 40,7/20,7 °C/%
Temperatura parowania 10 °C
Temperatura skraplania 60 °C

Typ wymiennika nawiew CDR/EVR 6 CM60 R MCK3 Typ wymiennika wywiew CDR/EVR 6 CM60 L MCK3

Dane układu chłodniczego/pompy ciepła
Typ modułu HPM.H.BPS60MCK
Ilość sprężarek 1
Ilość obiegów 1
Typ czynnika chłodniczego R417a
Typ sterowania Płynna regulacja mocy chłodniczej

Obieg 1
LRA* 66 A
MCC** 14,5 A
Ilość czynnika chłodniczego 11 kg

Obieg 2
LRA* - A
MCC** - A
Ilość czynnika chłodniczego - kg

*LRA - prąd rozruchowy dla jednej sprężarki
**MCC - maksymalny prąd pracy dla jednej sprężarki

Uwagi 1. Sprężarki startują sekwencyjnie, nie jest możliwy ich jednoczesny start.

2. W układach dwu- lub czterosprężarkowych, sprężarki w danym obiegu są identyczne.

Strona: 1 / 3 Data: 2016-02-23Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.

Carno
biały



V 5.3.4 100836

154608 KLIMOR S.A
ul. B. Krzywoustwgo 5

81-035 Gdynia
tel. 782 800 130

gkondrat@klimor.pl
www.klimor.pl

11624
5. Sala spotkań, centr. wystawiennicze
.
.
.
2015-12-14

Oferta
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Klient
Obiekt
Miasto
Data

.
1

Poz. of.

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Nagrzewnica wodna  31 Pa
Wymiennik WCL1_MCK03
Wydatek: 3200 m³/h
Powietrze wlot 15/3,6 °C/%
Powietrze wylot 20/3 °C/%
Moc 5,4 kW
Opory przepływu 31 Pa
Wsp. obciążenia 0,79
Prędkość w oknie wym. 2,1 m/s

Króćce R1"
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Zawartość czynnika 35 %
Temperatura czynnika 65/45 °C/°C
Przepływ czynnika 0,25 m³/h
Spadek ciśniena 0,3 kPa
Pojemność wymiennika 1,73 dm³

W e n t y l a t o r  
WENTYLATOR VF2_MCK03
Wydatek 3200 m³/h
Opory przepływu 250 Pa
Obroty 2302 r/min
Moc na wale 0,95 kW
Moc obliczeniowa 0,84 kW

Ciś. dynam. 31 Pa
Ciś. stat. 780 Pa
Ciś. całk. 811 Pa
Sprawność maks. 76,2 %

Moc 1,5 kW
Obroty 1400 r/min
Częstotliwość 80 Hz
SFP 1,096kW/m³/s

Napięcie 3x400/50 V/Hz
Nat. prądu 3,39 A
Obroty maks. 2650 r/min
Częstotl. maks. 94 Hz

Przetwornik częstotliwościF.CVTR_1,50 napięcie prądu1x230/3x230V
Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 65,4 63,5 73,1 69,8 65,8 65,6 63,3 59,3 76,6
Wylot dB 70 69,2 78,1 75,3 77,5 73,1 68,7 64,6 83,1

Przepustnice i kró ćce wylotowe 0 Pa

Wywiew    MCKS033225L-PFCMCPRESVF+AD+FC+O+A

Wydatek  3200 m³/h Ciśnienie dysp.  250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Przepustnice i kró ćce wlotowe 0 Pa

F i l t r  110 Pa
Spadek ciśnienia powietrza
obliczeniowy 110 Pa
filtr czysty 19 Pa
filtr brudny 200 Pa
Prędkość w oknie filtra 1,7 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR M5

W e n t y l a t o r  
WENTYLATOR VF2_MCK03
Wydatek 3200 m³/h
Opory przepływu 250 Pa
Obroty 2320 r/min
Moc na wale 0,97 kW
Moc obliczeniowa 0,85 kW

Ciś. dynam. 31 Pa
Ciś. stat. 797 Pa
Ciś. całk. 828 Pa
Sprawność maks. 75,9 %

Moc 1,5 kW
Obroty 1400 r/min
Częstotliwość 80 Hz
SFP 1,109kW/m³/s

Napięcie 3x400/50 V/Hz
Nat. prądu 3,39 A
Obroty maks. 2650 r/min
Częstotl. maks. 94 Hz

Przetwornik częstotliwościF.CVTR_1,50 napięcie prądu1x230/3x230V
Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 65,8 63,8 73,5 70 66,1 65,8 63,5 59,5 77
Wylot dB 70,5 69,4 78,5 75,5 77,8 73,3 68,9 64,8 83,4

Przepustnice i kró ćce wylotowe 0 Pa

Strona: 2 / 3 Data: 2016-02-23Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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1

Poz. of.

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Poziom mocy akustycznej urz ądzenia

Częstotliwość Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wlot nawiewu     dB 57,4 53,5 56,1 45,8 27,8 23,6 12,3 10,3 60,9
                         d B ( A ) 31,2 37,4 47,5 42,6 27,8 24,8 13,5 9,2 49,1
Wylot nawiewu   dB 70 69,2 78,1 75,3 77,5 73,1 68,7 64,6 83,1
                         d B ( A ) 43,8 53,1 69,5 72,1 77,5 74,3 69,9 63,5 80,8
Wlot wyciągu     dB 63,8 60,8 70,5 66 61,1 58,8 54,5 50,5 73,3
                         d B ( A ) 37,6 44,7 61,9 62,8 61,1 60 55,7 49,4 67,9
Wylot wyciagu   dB 70,5 69,4 78,5 75,5 77,8 73,3 68,9 64,8 83,4
                         d B ( A ) 44,3 53,3 69,9 72,3 77,8 74,5 70,1 63,7 81,1

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz urządzenia
                         d B 60,3 59,3 61,3 43,4 45,7 47,2 39,8 21,7 65,3

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz urządzenia w odległości 1m *
                         d B ( A ) 26,6 35,7 45,2 32,7 38,2 40,9 33,5 13,1 47,8

* orientacyjne dane ciśnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 3 / 3 Data: 2016-02-23Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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1

Poz. of.

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Nawiew   MCKS033225R-SFSLCPRCMWHVF+AD+FC+O+A

Wywiew   MCKS033225L-PFCMCPRESVF+AD+FC+O+A

Lista automatyki PRCS 194 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ
1 Czujnik temperatury kanałowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 Presostat różnicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 3
4 Termostat przeciwzamrożeniowy MCK 1-3 A.FROST.THMST 2m 1
5 Zawór trójdrogowy MCK 3W.VALVE 4 1
6 Falownik MCK 1-14 F.CVTR 1,5 2
7 Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 1
8 Wkładka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
9 Wkładka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
10 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 1
11 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4 1
12 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 1
13 Sterownica siłowa PWR MDL.60 1

Strona: 1 / 1 Data: 2016-02-23Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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