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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitamyc

ROBOTY W ZAKRESIE:
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH — CPV 45330000-9

S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S. 00.1.00. WSEP
S. 00.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T) $ wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zawanych z przebudaywzabytkowej Hali Targowej na HaKultury w tomzy.

S. 00.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbigsb6t instalacyjnych sanitarnych zwanych z wykonaniem
wewretrznych instalacji sanitarnych w budynku Hali Kujtuw tomzy stanows zbidr wymagé technicznych
i organizacyjnych dotyexych procesu realizacji, kontroli i jak@ robo6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych buidowl

* SST uwzgbdniajg wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.

S. 00.1.3. Zakres Robot agitych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngaobejmug wymagania ogélne wspdlne dla roboteigh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki ogoélne

* S.01.00.00 - instalacja wody zimnej, cieptej, p.pidkanalizacji sanitarne;j
* S.02.00.00 - instalacja centralnego ogrzewaniepta technologicznego
* S.03.00.00 - wentylacja mechaniczna

* S.04.00.00 - wzet cieplny

S. 00.1.4. Definicje i pegia

Uzyte w ST, wymienione pongj definicje i pogcia, naley rozumi& nastpujaco:
1. aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatnié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavéorny do tego jednostk
2. bruzda instalacyjna - zagkbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabewykute w celu
prowadzenia w nim przewodéw, w tym f@kgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mbgé niewypetnione i
odkryte, wypetnione materialem budowlanym niepowadym korozji przewodu lub przykryte ekranami z oteuoi
wentylacyjnymi;
3. certyfikacja zgodndci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazae, ze
zapewniono odpowiedni stopigaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugezgodne z okrdong
normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi;
4. cz$¢ wewnretrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdofa st w ogrzewanym budynku. €& wewretrzna
instalacji zaczyna siza zaworami odcinggymi tg cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta;
5. cz$¢ zewretrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdiga sé poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdyrédio ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paraimetr
czynnika grzejnego portzy tymzrodiem i czscig wewretrzng instalacii;
6. deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb,
proces lub ustugasgodne z normlub aprobat techniczy;
7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mema i uzupetnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);
8. Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgy do
notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych odbioréow
Robét, przekazywania poletéinnej korespondenciji technicznej paahzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem;
9. Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru né@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegpordynatora
czynnaci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;
10. kanatsciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
11. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania Robotami ido
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

12.Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt aumpenowanymi stronami stgcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliaze szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksjdze Obmiardéw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

13. materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nagizor

14. nawiew bezpéredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bgegdaio z zewntrz budynku przez otwor
wykonany w zewstrznejscianie lub przez nieszczel§w stolarki okiennej;

15. nawiew pdredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z peroEs sgsiednich przez drzwi wewtrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w gradach wewetrznych;

16. odpowietrzanie miejscowe zesp6t urgdzeh odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdélne elementy instalacii
ogrzewa wodnych;

17.polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy priresgpektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem Budowy;

18. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowey;

19. przewdd nawiewny- przewdd doprowadzggy powietrze do pomieszczenia;

20.przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewtrznej z sieq
kanalizacji zewstrznej;

21. rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem Robdét;

22.studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)-obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonyaturkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

23.studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdewn osi kanalu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piwstyc

24, studzienka poiczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona da@gzehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

25.wezet cieptowniczy wodny— wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym pdzepo przetworzeniu para-
metréw jest woda;

26.wezet cieptowniczy wymiennikowy— wezet cieptowniczy, w ktorym przetwarzanie czynnikaejnego nagpuje
w przeponowym wymienniku ciepta;

27.urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzzdzenia wskazygge lub rejestrujce poszczegdélne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

28.wodomierz - przyrzd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomialjgtasbi wody, ktérego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepiacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w ppsich rozdziatach, dotygee poszczegdlnych rodzajow instalacii
sanitarnych naley stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradniale.

S. 00.1.5. Ogdélne wymagania dotgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiam@ dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokw pod lktem maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowizujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matesialdzwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziathioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

S. 00.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uweadjiiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
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- Zamawiajcego,
- sporadzory przez Wykonawg.

S. 00.1.5.3. Zgodudé robdt z dokumentagijprojektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hpjednym z nich s obowizujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Sedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazyw@a zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie nmpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 00.1.5.4. Zmiany i ogsstwa od dokumentacji

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i egstwa proponowane przez Wykonawcpowinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewnjaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglmtwa powinny b§ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przipat uznanych przez niego za konieczne - réapawierdzane
przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegzg powodowa& obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyczz zamiany materiatow i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmigoprawek. W przypadku
rozbieznoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu 7zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kedazie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach écitewh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltiflemacyjne lpdg utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowny.

S. 00.1.5.6. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zn#é i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabzie:

1. utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2. podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm dotygeych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie uniké@ uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
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b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. maliwoscig powstania pzaru.

S. 00.1.5.7. Ochronprzeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadiezgach.

Materialy tatwopalne éma skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisezabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym, jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniog jednostk,
jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robét ich szkodliwig zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.

S. 00.1.5.9. Ochrona wiasfw publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddeych wiagcicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagiemasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oozgzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspe&t Nadzoru i zainteresowane wiladze orgdzke z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca §dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania usakud instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadéapcego.

S. 00.1.5.10. Ograniczenie oz 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdétajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.1.5.11. Bezpieaztwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

S. 00.1.5.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymabpigiqmo by prowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly wdaaalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jelli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.1.5.13. Stosowanie sio prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngéejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami iduizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstigekopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S. 00.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny b§nowe, odpowiad& polskim normom oraz posiad& dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, tzn. powinien hy

* oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowad albo europejsk
aprobai techniczg badz krajows specyfikacp technicza panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uziemez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,
albo

* umieszczony w okrdonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklarezgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

S. 00.2.1. Wymagania dotygze stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i updizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiaBalskim Normom, a w razie ich
braku powinny mié decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przengstki upowanione
przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczeniaibtia Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — N2®04 nr 50
poz. 858).
2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury nalg na budowie skladowana oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krétki czasldezinych stosach.
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniece
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nima sktadowé& na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej ni -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pzeltana ktorym
skfaduje s rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej diegonvysoka¢ stosu rur nie mee przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych matéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnyppodane przez
producenta.
4. Dostarczog na budow armatue nalery uprzednio sprawdéina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wygtuja widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych nalery
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemayt,

b. wrzeciona zasuw lub zaworéw nigskrzywione,
przy ecznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie,
armatura jest wewirz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia,
uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanymuwvykom pracy.
Urzadzenia sanitarne:

a. urzdzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinoy¢ czyste, bez uszkodae
powierzchni szkliwionych,

b. urzdzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sklagiownalezy w magazynach
zamknetych lub pod wiatami,

C. urzdzenia sanitarne i wdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splulag, syfony itp., naley
przechowywa w magazynach zamigtych, w ktérych temperatura wewgtnzna nie spada patgj -5°C.

6. Uszczelki, 4czniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze rgleprzechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materialy izolacyjne — wymagania

o oo
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a. Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagypez istotnych zmian ich wigwosci uzytkowych w
czasie nie krotszym od zaifonejzywotnasci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wysipujace w czasie transportu, moatiai eksploatacji obgienia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obejne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonant/gésment izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destjnkayzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurggbw, armatury i urgdzer usytuowanych wewgtrz budynkéw
powinny spetnia wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegig ogi.

c. Zawartd¢ siarki og6lnej w materiatach stosowanych do izoleieplnej rurocagéw i uradzen stalowych nie
powinna by wieksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).

d. Materialy powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki stosowania
danego materiatu.

e. Materiaty powinny mié€ $wiadectwo kontroli jakéci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki fieretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnepsbwa mozna
do izolacji rurocigéw, kanatéw i urzdzen, dobierajc typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, niewymienicmywvyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny
by¢ zgodne z podanymi ¥wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych pchewywa nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezalenie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obagany jest sprawdéicechy zewetrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewtnznych materiatdw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobéw z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby puwi mie€ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunkundminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiesic
w granicach tolerancji podanej w normach przedmigtd lub warunkach technicznych.

S. 00.2.2Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacigyaace proponowanegerddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddia w sposéb ggly spetniajj wymagania ST w czasie pegti robo6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdagd Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

S. 00.2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwely sprawdzenia zgodsw
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacii okrdonej partii materialtdbw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjytworni, bedg zachowane nagiujgce
warunki:

1. Inspektor Nadzoru¢hblzie miat zapewnion wspotprage i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

2. Inspektor Nadzorugdlzie miat wolny dosgfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatiowy.

S. 00.2.4. Materialy nieodpowiadgie wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.
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Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawgdanuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

S. 00.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu, gdycbla one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly gakas¢ i whasciwos¢ do robo6t i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladawaaterialéw bda zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugdoba terenem budowy w miejscach zorganizowanyckzprz
Wykonawe.

S. 00.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogmi=d
uzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, j&li bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.3.00. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien lyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji robot.

Liczba i wydajnd¢ sprztu hbedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorewmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptggjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkéw umowy, zostan
niedopuszczone do ich stosowania.

S. 00.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiffodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drzie zapewniéa prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alien na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowwyud

S. 00.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgod§ioz dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakkioza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw raigitdnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonavwma wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zisaidykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwdntacji projektowej i w ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kaai uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywggtie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
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S. 00.5.1. Pafczenia rur
S. 00.5.1.1. Pgtzenia gwintowane

1. Pohczenia gwintowane nmima stosowa do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych tygredniego i
ciezkiego przy cnieniu roboczym czynnika nieprzekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pohczenia gwintowane mma réwnie stosowd do pohczen przewodoéw z armatgr gwintowary oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczyoieprzekraczagych powysze wartéci, jezeli
gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub udzenia wykonanegsw ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na kdacach rur powinny by réwno nacjte i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadna¢ nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zjczki.

4. Pohczenie skgca st wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomog narzdzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgllu na dokgcania niedopuszczalne jest datanie zbyt stabe, zbyt mocne, a #ak
powodowanie mechanicznego uszkodzegiadnych elementéw. Jako materiat uszczedahajnalery stosowa tasme
teflonowy lub pas¢ uszczelniajcg. Stosowanie konopi w pgdzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczo
wyjatkiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek mietvych) nawet, gdy gwint uksztattowany
w tworzywie ma tylko jeden zi¢zonych elementéw (w pgzeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog
by¢ stosowane materiahepzniepce pod wptywem wody).

S. 00.5.1.2. Pgtzenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien doyimieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprze@nMicdzy
bosym kacem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawi szczelig 3-5 mm. Dopuszczacslekka zmiare
kierunku rury w kielichu pad warunkierze szczelina ngdzy rum i kielichem tedzie wynost, co najmniej 6 mm.

2. Przy podczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.5.1.3. Pgtzenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycz zlaczy spawanych elementdw $gieniowych rurocigbw wykonanych wg dokumentacii
technicznej. Spawanie i szczepienie rusgéiv mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegtosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Pohkczenie spawane me by wykonywane ranymi metodami:

a. spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiw

b. spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

c. inne niestosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje¢simieszanig tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowegb zalecane do
wykonywania pajczer obwodowych na rurach o grudm scianek do 4mm i to niezaleie odsérednicy rury oraz o
grubasci scianek wekszej od 4mm, lecz &rednicy nieprzekraczagej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje @0 hczenia wyrobow zaréwno ze stalieglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do gquaien czotowych ugte § w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotdwiypachwinowych o rinych grubdciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez Wykonagvtechnologii uzgodnionej z
wihasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinneieac:

a. ogolne zasady organizacji robét,

b. wymagania dotyexe przygotowania z€za do spawania,

c. wymagania dotyege przygotowania miejsca pracy,

d. karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

W technologii powinny b§ uwzgkdnione nasfpujace wymagania:

a. temperatura otoczenia w czasie spawania nie pawiy nizsza nk O°C. Przy montau rurochgéw klasy
jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementdéw ze stali niskostopowej w teatpere otoczenia od %6 pod warunkiem
zabezpieczenia @tza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkistygneciem,

b. przy ustalaniu wzajemnego poémia krawdzi do spawania nie nalg stosowa elementéw spawanych do
zewretrznych powierzchnigczonych czsci,

c. dla rurocigéw ze stali stopowych nale sprawdzé zawartd¢ sktadnikéw stopowych w g¢zach montzowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

d. przy spawaniu stali stopowych sktonnych do haatoa st oraz elementéw o dej grubdci nalezy stosowa
technologt z podgrzewaniem wsginym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzemg instrukcji
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technologiczne;.

S. 00.5.1.4. Pgtzenia zaciskowe rur

1. Pohczenie powinno hy wykonane zgodnie z parsizymi wymagania ogoélnymi i wymaganiami producenta
elementdw palczenia. Wymagania producenta elementowaqmsnia nie mog byl sprzeczne z poiszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Pohczenie zaciskowe rur PE-Xc wykonane jest przezskacie w okrédony sposéb ziczki na rurze. Wzajemne
zackniecie rury i zhczki maze by wykonane przez zaprasowane fi@niowe, za pomagcpraski, 4cznika na rurze.
ZackKniecie stanowi jednocZaie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

3. Pohczenie zaciskowe rur PE-RT/AL/PE-HD wykonane jagtez zaciskanie w okileny sposdb ziczki na rurze.
W celu uzyskania szczelfm polczenia, w jednym z elementéwckonych znajduyj si¢ pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zé&giccie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki tacznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanegemiowe, za pomacpraski, 4cznika na rurze. Zagiiecie
stanowi jednoczmie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.5.2. Montaprzewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezgoednim wyciem do montzu lub uktadania nafy wewmngtrz i na stykach starannie oézy;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woliagweac.

2. Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymné&w, po starannym ohgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejskatzonych przez klejenie, lutowanie
lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi nale sprawdzé osiowad¢ przewodu, zgodrnié spadkow z
projektem i przeprowad&ipréby szczelnsei.

4. W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczea rur. Jeeli w
miejscach tych s zalazone tuleje, wolg przestrzé miedzy zewmtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley
catkowicie wypetni materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powirrapewnid jedynie maliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydhniami termicznymi. Dlug& tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubasci $ciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocowa do $cian za pomag uchwytéw, przy czym przy
wysokdci kondygnacji porsiej 3,0 m nalgy zastosowa jeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnacji. Z uchwytu
tego mana zrezygnowg jezeli przefcie przez strop wykonane jest w tul@ednica przewodu wynosi co najmniej 15
mm i ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kgmhcjach wyszych odsip migdzy uchwytami nie powinien
przekraczé nastpujacych wartdci:

< , Odstp migdzy
Srednica rury uchwytami
1520 mm 3,0m
2532 mm 40m
40+65 mm 6,0m
80 mm i wikszych 6,0 m

przy czym na kzdej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Rdejprzez strop wykonane
w tulei mazna traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedeimki staty.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pidgeunwe przekracza+ 10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.

6. Przewody poziome dtugoi powyzej 2,0 m prowadzone paianach budynku natg mocowa doscian za pomog
hakow lub uchwytéw.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforo zawartéci: Cu + Ag=99,9%; 0,0155P<0,040%.

8. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczygfkonane wg wymaganormy En-133/20.

9. Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny bg catej diugéci owiniete otuling, umazliwiajacg ich
termiczne ruchy.

10.Przewody uktadane w bruzdach powinny lmabezpieczone przed tarciem o éckanki przez owinicie otuling.
11.Przewody z tworzyw sztucznych mocawao scian za pomaog obejm stalowych z gumowymi podktadkami lub z
tworzyw sztucznych, Mocowania rozmieszeémanastpujacych odlegtéciach:

$r. przewodu/mm/ 20 25 32 40 50 63 75 90
max. odl. /m/ 1.0 1,2 1,25 1,45 1,5 1,8 1,9 2,1
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12.Do mocowania rur miedzianych stosawechwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blactglowej z podktadk
ochronm np. gumow.

Rozstaw uchwytéw mocagych dla rur miedzianych:
srednica d 15 18 22 28 35
rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

13.Rury kielichowe nalgy uktad& kielichami w stron przeciwr niz kierunek przeptywu czynnika.

14.Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw stalowych cagch naley wykonywa, jako gete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako efie na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektng z potéwek ttoczonych
w zakresiesrednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne splaszezeny przy giciu nie mae przekracza10 % jej
zewretrznejsrednicy. Dla przewodéw frednicach D"> 150 mm nalg stosowa ksztaltki wykonywane fabrycznie lub
spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jednodaoli@ mae by mniejsza od trzech.

S. 00.5.3. Montaarmatury

1. Przed zainstalowaniem armatury ngl@isury¢ z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

2. Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest ztaowana.

3. Armatur w instalacjach wewgtrznych naleéy montow& w miejscach dogpnych; umdaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obsteg konserwagj.

4. Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i ito w ptaszczinie pionowej przechodeej przez é przewodu.

5. Armatur zaporow nalery ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

6. Gdy s$rednica armatury jest mniejsza drednicy przewodu, w ktérym armatura machbstosowana, wowczas
dtugas¢ odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury aealkig nie maze by mniejsza ni 1,5srednicy
rury.

S. 00.5.4. Montaurzgdzei

1. Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r w sprawie zasadniczych wymagha urzdze cisnieniowych i zespotdéw ugdzea cisnieniowych ( Dz. U. 2005
nr 263 poz. 2200), zgodnie z ktérym dopuszczawgirowadzenie do obrotu i oddawanie dgtbowania uradzen
cisnieniowych i zespotéw uszlzen cisnieniowych, ktére spetigjwymagania okrdone w rozporzdzeniu, na ktérych
umieszczono oznakowanie CE i do ktorych zastosowmodokonywania oceny zgodéw okreslony w rozdziale 4.

2. Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory, oraz $sknelektryczne powinny mig trwale przymocowan tabliczke
znamionowy z blachy, podaga:

a. nazw producenta,

b. charakterystyktechniczi urzadzenia,

c. dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

d. znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéaggmaganiom odpowiednich norm; a
w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiaréontrolna powinna mie wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termamyetmanometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowad
wymaganej doktadrici odczytu, a jej zakres powinien przekracamartai¢ robocz mierzonego parametru. W
szczegoInéci:

— termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementars nie wieksz niz I°C,

— manometry i hydrometry tarczoweednie tarczy nie mniejsgniz [00 mm.

a. Termometry w przewodach, w ktérych mac bmierzona temperatura przeptya@ggo czynnika, nahy
montowa w tulejach sjgajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nigcgj niz na gkbokas¢ rowng 2/3 jego
srednicy wewmntrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu pdej 80 mm tuleje te powinny lbymontowane ukinie
lub na zatamaniach przewodu, w plaszceg przechodgej przez jego © Tuleja dla termometru nie me by
zanurzona na gbokas¢ mniejsz niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe naig montowa& na rurce syfonowej; na kféu fgczacym rurle syfonowy z przewodem
lub aparatem albo wdzeniem, bezpwednio przed manometrem powiniené¢bgamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno dpznaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalnesaienie robocze upzizenia,
do ktérego manometr jest pragkzony.
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d. Aparatuge kontrolno-pomiarowy automatycznie rejestnga naleey montowa& na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przeadpicenta.
Aparatug kontrolno-pomiarow nalezy montowd:
— po uprzednim sprawdzeniu prawidtoedjej dziatania,
— w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrzewietlonych, przynajmniejwiattem sztucznym,
w sposéb zabezpieczay przed przypadkowym, nieuigym jej uszkodzeniem.

o

S. 00.5.5. Montaizolaciji cieplnych i chtodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob edmozi,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimaeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiatiee
prawidtowaici wykonania powyszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszcza svykonywania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zengementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschrita lub uszkodzop powlokyg antykorozyjn.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
skladowania materiatéw na stanowisku pracy powimgklucza mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewgirzna ptaszcza ochronnego powinna lpyadka i czysta, bezehnie¢, zatama i wgnieca oraz
odpowiadé ksztattem izolowanego ruragju lub uradzenia. Grub& wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrii¢

sie od grubdci podanej w dokumentacji techniczno-technologi¢aviecej niz 0 5+10 %.

5. Zakoaczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocemanpomog
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny zgmocowane za pongpopasek.

6. lzolacg przewodéw chtodniczych wykotiaza pomog otulin 0 wysokim wspétczynniku odporfm na dyfuzg
pary wodnej.

S. 00.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyoh stalowych wchodgych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki nsMa@r elementéw znajdagych s¢ w pomieszczeniach
zamkngtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nglevykona zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami.

S. 00.5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nafe usuré z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalgy przygotowd, przez mechaniczne uswaie nierébwndci i zadzioréw, zaokglenie krawdzi i
wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie naley czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchaiezy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntoévav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowagnyni” naley
dobra& do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchnigazne naley wykonywa& za pomog metalowych szczotek ¢cznych lub
mechanicznych, szlifierelceznych, mtotkbw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usutd® metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za poraoc
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubecathloroetylenu). Odtluszczanie za pompezecierania szczatk
pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

6. Przed malowaniem nafg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie géuypyt.

S. 00.5.8. Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie nmie przekracza75%.

2. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzarmyawyzej 40°C.

3. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,magiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6
m/s), oraz jeeli na powierzchni malowanej wygtuje rosa.

4. Pokrycie nawierzchniowe néadg nakladé po dokonaniu przegiiu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigortu lub monta najery podda& renowacii.

5. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatéw malarskich oraz przeprowéagzdby techniczne malarskie.

6. Przed podjciem robét malarskich nalg wykona prébne malowanie wytypowanym zestawem, na co riajn2n
elementach z tej samej stali w podobny sposo6b ptoyeanej jak obiekt malowany. Nale ustal¢ grubdé i czas
schnkicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stap@otstawy do podgia prac malarskich.
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7. Materiaty malarskie naly naktada& kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstvwe lezaca bezpdrednio na podizu
nalezy wykonywa wytgcznie za pomag pedzli, doktadnie rozprowadzg materiat. Malowanie dalszych warstw
nalezy wykonywa pedzlem lub metogl natryskovwy po wyschngciu warstw poprzednich.

8. Gotowe pokrycie nie m@ mi& pecherzy, ztuszczelub pekniec.

S. 00.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.6.1. Program zapewnienia jadad

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktdadzoru programu
zapewnienia jakiei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeargia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jak bedzie zawier&:

1. czs$¢ ogoblm opisupca:

organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaaibét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdét,
system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaoy wykonywanych robot,

wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

g. sposéb oraz forengromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw stgygh, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

2. cz$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

a. wykaz maszyn i ugzlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

b. rodzaje i ildé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

d. sposéb i proceder pomiaréw i badd prowadzonych podczas dostaw materialdw i wykonyavan
poszczegélnych elementéw robat,

e. sposOb pogbowania z materiatami i robotami nieodpowiagdgmi wymaganiom.

ﬁwgovp

S. 00.6.2. Zasady kontroli jakkai robot

Celem kontroli robo6t fdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelicontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawcaghlzie przeprowadza
pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

S. 00.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowanzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami &@adak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob
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Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzgmtacowanych przez wykonawgc
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Naalz

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniontjelo dokonywania kontroli i
zapewniona mugdalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekeoy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

S. 00.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyeiz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

a. Polslg Normg lub

b. aprobaf technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, &@a partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.

S. 00.6.7. Dokumenty budowy

S. 00.6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgtn@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwafechnily, w
porzzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

a. dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramaéw robot,
terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdt,
przebieg robét, truddao i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanid@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow

=3

S@ ™o oo

robaét,

i. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j. stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

k. dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[. dane dotycace jakdci materiatow,

m. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dg@aiem, kto je przeprowadzat,

n. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przedit@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Idgpea Nadzoru do ustosunkowaniee.siProjektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesestycyjnego.

S. 00.6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposéb gty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

S. 00.6.7.3. Deklaracje zgoditd

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngi materiatlow, orzeczenia, o jal@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

S. 00.6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawty cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustale

korespondenegjna budowie.

oukrwnkE

S. 00.6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsislzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S. 00.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obogzku ukaczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

S. 00.7.2. Zasady okskania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J¢li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, powierzchniedt wyliczone w m.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ghda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami

S. 00.7.3. Urgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiagtzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowedolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

S. 00.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaleé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzésda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsziice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodnibiyspektorem Nadzoru.

S. 00.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

odbiorowi cgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

PoONPE

S. 00.8.2. Odbiér robo6t zanikggych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umaviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnms¢pu roboét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow zawieragych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.8.3. Odbior gzciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku robét. tzw. ,zanikggych” (np. odcinek przewodu utony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewstrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodiogdwydtére musz byé wykonane przed
zakaiczeniem calfci urzgdzenia nalgy przeprowaddi ich odbiér czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z
projektem, ayciu wiasciwych materiatéw, prawidlowdei zamocowad, szczelnéci urzagdzenia oraz zgodioi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zagdanie inspektora nadzoru vby przeprowadzone badanie prawidi@eiopolgczen rur oraz armatury. Do
bada naleey wybra® losowo 3% pajczen, ktére dla kontroli naley rozebré; w przypadku stwierdzenia céloy
jednego wadliwie wykonanego pokenia wybiera silosowo nasipne 3% paiczer. Stwierdzenie wadlivdzi w
drugiej partii wybranych pagtzen jest podstawdo podgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoan.

Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego uggizenia. Po dokonaniu odbioru spgiza st protokét odbioru robét (elementéw).
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S. 00.8.4. Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaegomez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekeoavych lub robét uzupetniggych w warstwiecieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatpopjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészgo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowanastpujgce dokumenty:
1. Dokumentag projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i ew. uzupetrdag lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
Protokoty odbioréw ezciowych na roboty ,zanikage”,
Protoko%y wykonanych préb i batla
Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow wdzer i materiatéw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zblorn|k| cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlegdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w buddbwmieic
9. Instrukcje obstugi,
10. Geodezyjyinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,
12. Inne dokumenty zgodnie z umgwustavg Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnijge keds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

°°.\‘.C”.°":'>.°9!\’

S. 00.8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibr@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygmym.

Odbior pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 00.08.04 ,Odbiér ostateczny robét”.

S. 00.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 00.9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynngxi,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

a. Robocize bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

b. Wartg¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

~® oo

wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawijgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

S. 00.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchlkioszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizanjichu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem lopjektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dgdszzmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c. opfaty/dzierawy terenu,

d. przygotowanie terenu,

e. konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

f. tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaoghu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

b. utrzymanie ptynné&i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
a. usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWAZANE

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld®= {.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).
3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-B-01706:1992

PN-EN 1717:2003

PN-M-75002:2012

ZAT/97-01-001

BN-83/8971-06.00
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 1610:2002

PN-B-01707:1992
PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2002

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zriaPN-B-
01706:1992/Az1:1999

Ochrona przed wtérnymi zanieczyszerel wody w instalacjach wodagjowych i
ogélne wymagania dotygze uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

Armatura instalacji wodegowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badani
Rury i ksztattki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody.

Rury i ksztaltki beZnieniowe. Og6ine wymagania i badania.

Systemy kanalizacji grawitacyjwejvratrz budynkéw — Cgs¢ 1: Postanowienia ogoélne
i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjwejvrgtrz budynkéw — Cgi¢ 2: Kanalizacja sanitarna
— Projektowanie uktadu i obliczenia.

Budowa i badania przewodéw kanalipgch — wraz ze zmian PN-EN
1610:2002/Ap1:2007

Instalacje kanalizacyjne. Wymagangaojektowaniu.

Wymagania ogolne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodéw kanayizgch — wraz ze zmian PN-EN
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PN-EN 1SO 9251:1998

PN-B-01421:1990
PN-B-01430:1990
PN-B-02421:2000

PN-B-02414:1999

PN-M-75016:1992
PN-EN 215:2005

PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-2:1999

PN-EN 442-3:2005
PN-EN 12570:2002
PN-H-02650:1989
PN-64/B-10400

PN-B-02420:1991
PN-M-42304:1988
PN-M-53820:1985
BN-66/2215-01
PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996
PN-H-97051:1970

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-EN I1SO 6708:1998

PN-EN 12831:2006

PN-EN 12828:2006

PN-EN 1SO 13789:2008

PN-EN 1SO 12631:2013

PN-B-03430:1983

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-B-03434:1999
PN-EN 1507:2007
PN-B-76002:1976
PN-EN 12236:2003
PN-EN 12792:2006

Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitamyc

1610:2002/Ap1:2007

Izolacja cieplna - warunki wynyiaiepta i wigciwosci materiatéw -stownik.

Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lznjka cieplna przewoddéw, armatury i gdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabiezgenie ogrzewa wodnych systemu
zamkngetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

Armatura instalacji centralnego egrania. Zawory grzejnikowe.

Termostatyczne zawory grzejnikowe mMé&gania i metody bada- wraz ze zmianPN-
EN 215:2005/A1:2006

Grzejniki — Wymagania i warunki heiczne — wraz ze zmianPN-EN 442-
1:1999/A1:2005
Grzejniki — Moc cieplna i metodydéa — wraz ze zmianami PN-EN 442-

2:1999/A1:2002, PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki — €& 3. Ocena zgodrioi.

Armatura przemystowa. Metoda usialaielkasci elementu nagtlowego.

Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania.

Ghieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgtystymi.

Termometry przemystowe. Wymagariadania.

Oprawy termometrow przemystowych szitdn prostych i gtowych 90.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe. Przygotowanie risztéitek do spawania.

Ochrona przed korpZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do malowania.
Ogllne wytyczne.

Wytyczne znakowania rupgd@w. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rupgdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Elementy rurggdw — Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego).

Instalacje ogrzewcze w budynkachmetoda obliczania projektowego of@nia
cieplnego

Instalacje ogrzewcze w budynkactojeRtowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

Cieplne wkwosci uzytkowe budynkéw — Wspétczynnik przenoszenia cieptaez
przenikanie i wentylagj— Metoda obliczania.

Cieplne wtawosci uzytkowe scian ostonowych. Obliczanie wspotczynnika przeni&an
ciepta

Wentylacja w budynkach mieszkalnygamieszkania zbiorowego izyteczngci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiadPN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja budynkéw — Proceduryabad metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji — @z ze zmiap PN-EN
12599:2002/Ac:2004

Wentylacja budynkéw — Przewody mrodtsztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostoktnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody mrodtsztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjrieodstawowe wymagania i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjriézezelné¢. Wymagania i badania.

Wentylacja — Bokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja w budynkach — Wymaganyiizymataciowe wieszakdéw przewodéw

Wentylacja i klimatyzacja — Ternhigia
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Instalacje wody zimnej, cieplej, ppa kanalizaciji

S. 01.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, PPOZ. |
| KANALIZACJI

S. 01.1.00. WSEP

S. 01.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T)Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych wodno-kanalizacyjnychigzanych z przebudawzabytkowej Hali Targowej na Hal
Kultury w tomzy.

S. 01.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaimstalacji wodogigowej i kanalizacyjnej zwrzanych z
budows budynku Hali Kultury w tomy, stanows zbiér wymaga technicznych iorganizacyjnych dotycych
procesu realizacji i kontroli jakoi rob6t. § one podstaw ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldrdech
eksploatacyjnych budowli.

Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieptej, pzpokanalizacji obejmuj:

a. przewody i urazdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj wod do picia, do armatury czerpalnej,

b. urzdzenia miejscowe do przygotowania cieptej wody gnazewody rozprowadzagje ciepy wode do armatury
czerpalnej,

c. przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadgza wod do hydrantow,

d. przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajscieki od przyboréw sanitarnych znajdoych sé
wewngtrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

S. 01.2.00. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygee materiatéw wg ST-00.02.00
1. Rury kanalizacyjne
- rury i ksztattki kielichowe z PVC gtzone na kielichy z uszczaligumowy wg PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 681-
1:2002.
2. Rury wodocigowe
- rury PE-RT/AI/PE-HD (polietylenowe wielowarstwoweanewretrzng wkiadkg aluminiowg) wg PN-EN 1SO 21003
taczone na zlczki z pieécieniem zaprasowywanym,
- rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 ¢ygdni o podczeniach gwintowanych
3. Armatura
zawory przelotowe odcingie gwintowane kulowe,
zawory odcinajce ze ziczky do weza,
zawory zwrotne gwintowane,
baterie umywalkowe, natryskowe,
zawory regulacyjne, termostatyczne do cyrkulacji,
zestaw wodomierzowy,
zawor zwrotny antyskaniowy.
rzadzenia
umywalki porcelanowe,
miski ustpowe kompaktowe,
pisuary,
brodziki natryskowe,
hydrantyp25 w szafkach hydrantowych,
wpustysciekowe podtogowe z syfonem i przykrygvkiklowar,
czyszczaki PVC,

»
@"Po0TPCQ@TOO0TY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ¢ggpktére mog styka sie bezpdrednio z wod pitna, powinny by
wykonane z materiatéw niewptywagych ujemnie na jaké wody i mie€ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostkupowaniong przez Ministra Zdrowia.

2. Wewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej nglevykonywa: z rur PVC bezaénieniowych

3. Przewody (podégia) odprowadzape scieki od przyboréw sanitarnych do piondw spustowymbwinny by
wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe
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S. 01.3.00. SPRET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu wg ST-00.03.00

S. 01.4.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu wg ST-00.04.00

S. 01.5.00. WYKONANIE ROBOT

1. Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji vma przysipi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze:
a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisampieezéstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
b. elementy budowlano-konstrukcyjne, g wptyw na montaurzadzei instalacji wodocigowo -kanalizacyjnych
i cieptej wody, odpowiadajzatazeniom projektowym.
2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania ugdzei instalacji wodocjgowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmiakonstrukcyjno-budowlanych gz zasgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w prdipaniemanasci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementdw o zhibnych charakterystykach i wymaganiach technicznypbd warunkiem,ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie napt pogorszenie wigiwosci uzytkowania i trwaldci urzagdzenia. Odsjpstwa te musg
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé poscianach wewetrznych.
4. Niedopuszczalne jest beZpadnie uktadanie przewodow pod twambdtog na podiau betonowym.
5. W miejscu przéf rurochgéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentoawipny by osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie me by polczenr rur. Przestrzié miedzy rurocjgiem a tuleg ochronm, powinna by
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechoeprzez strop powinny wystaivak. 2 cm powyej posadzki.
6. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych podiog réwnolegle ddscian konstrukcyjnych pomej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed narigsaestatecznici budowli.
7. Pionowe przewody spustowe powinny hyktadane pionowo. Dla omitia przeszkéd dopuszcza stosowanie
odsadzek, z tymze przy wekszej diugéci odsunécia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigé tachylony
do pionu pod ¥em nie mniejszym od 45
8. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mpQy¢ prowadzone w obudowanychembach sanitarnych,
przy czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcinglych odgajzienia.
9. Przewody w bruzdach powinny niigolacg ciepln.
10. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innyworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiéciwosciach powinny by: -prowadzone w odlegéai min. 10 cm od ruroggow cieplnych -miergc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleggdaa jest mniejsza nil0 cm, naley zastosowéizolacg cieplrg. Przewody
nalezy rowniez izolowas, gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta mogltoby spowodowagodwyzszenie temperatury
scianki rurocihgu: w przewodach wodagiowych -powyej +30C, w przewodach kanalizacyjnych -pasey +45C.
11. Odlegté¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odsciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi co najmniej:

a. dla przewodoéwrednicy 25 mm -3¢cm,
b. jw., lecz 32-50 mm  -5cm,
c. jw., lecz 65-80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtéci przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewoddéwikddgcznych powinny wynosgil0 cm.
12.Przewody naly mocowa& do elementdéw konstrukcji budynkéw za pompoachwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapeiMaitwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania digar i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem a obejruchwytu lub wspornika natg stosowd podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych poavirapewniéa swobodne przesuwanies sur.

13. Pode€jcia wody zimnej i cieptej powinny ldydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

14. Nie wolno 4czy¢ przewoddéw wodoggowych wody pitnej lub cieptej z siecprzewoddéw zasilanych z innych
zrédet; niedopuszczalne jest begpmainie padczenie wodne przewodéw wodggowych z instalagj centralnego
ogrzewania.

15. Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewdn® lznacznej zawaroi pary wodnej,
nalezy izolowat przed zamarzaciem lub wykraplaniem pary na zegtrenej powierzchni rur.

S. 01.5.1. Roboty towarzyse i tymczasowe

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalagjzhie z montzem uchwytoéw i podwiesze

Prace pomocnicze: przebidieian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetvaniem. Prace pomocnicze
wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qufoi robét budowlano-montawych” Tom |
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Budownictwo Ogélne. Zakres robét obejmie oznakowariabezpieczenie priéjw budynku.

S. 01.5.2. Montaprzewoddw wodoggowych

1. Pohczenia gwintowane natg uszczelnié przy wyciu elastycznej tany teflonowej lub przdzy z konopi. Do
urzadzer wody pitnej nie wolno stosowaninii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw aglerykonywa® poprzez wygicie rury.

S. 01.5.3. Urgdzenia do pomiaru przeptywu wody

1. Miejsce przeznaczone na ustawieniegdzenia do pomiaru zycia wody powinno b§ suche, o temperaturze
wewretrznej powyej +£C, dwietlone, tatwo dogpne.

2. Wodomierz naley ustawt w potazeniu poziomym, wspoétosiowo z przewodem pomiarowyierunek strzaiki
umieszczonej na korpusie wodomierza powinie bgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzidudms¢
prostego odcinka pomiarowego o stalgjdnicy powinna by co najmniej rowna Srednicom przewodu pomiarowego
przed i 3srednicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomigm powinny znajdow@sie zawory odcinajce.

S. 01.5.4. Montaprzewoddw kanalizacyjnych
1. Pohczenia kielichowe rur z PVC nalg wykonywa przy wyciu piescienia gumowegdérednicy dostosowanej do
zewretrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pogtem 15-26, nalezy wsumé do kielicha przy #yciu
pasty pélizgowej tak, aby odlegld miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalnesrednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powimyynost:

a. 100 mm - od pojedynczych misek ggiwych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanaligaych w
tazienkach,

b. 150 mm - od 2 i wicej misek usgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach ztwezgozywienia oraz
przy kilku przewodach razem peokonych.
3. Minimalnesrednice pionowych przewoddw spustowych i ich pégdp przyboréw sanitarnych powinny wynési

a. 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalkivazmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

b. 75 mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakéwanien, pisuaréw, umywalek, wpustow podtogowych,

c. 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢gmiwych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przéwo#analizacyjnych w zakmosci od srednicy przewodu
wynosz:

a. dla przewoddrednicy 100 mm -2,5%,

b. jw., lecz 150 mm -1,5%,

c. jw.,lecz 200 mm -1,0%.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw opogih, zatéonych w projekcie technicznym, mgg
wynosi: +10%. Spadki podé&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikbwadzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) isadg osiowego monta elementéw przewodow.
6. Odgatzienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinnyébwykonane za pomactréjnikéw o lgcie
rozwarcia nie wikszym niz 45°.
7. Przewody naley mocowa& do elementéw konstrukcji budynkéw za pompoachwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapeainodizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania drgai i hatasoéw w przewodach i przegrodach budowlanipamidzy przewodem a
obejmy nalery stosowdé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny meabd rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) rglestosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajce przenoszenie olgien rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przeswev Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny logocowane niezahaie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw pozicimwynosz:

a. dla rur z PVC drednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

b. dla rur z PVC drednicy powyej 110 mm -1,25 m.
9. Kompensacja wydien termicznych przewodéw z PVGdzonych za pomacpolgczer rozigcznych powinna by
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiantur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez
wihasciwg lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtagplezy uktada& na podsypce z piasku grufeo 15-20 cm; dno
wykopdéw powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub powinno bBywystane warsty odpowiedniego materiatu
zabezpieczapego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
11.W razie niemznosci ukladania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi ppddtogy piwnic dopuszcza s w
wyjatkowych przypadkach, montach nad podtog Przewody te naky uklad& na odpowiednich wspornikach, w
spos6b uniemdiwiajacy powstawanie zatamav miejscach pakczen.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spetieastpujace warunki umeéliwiajace ich oczyszczenie:
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a. pionowe przewody spustowe powinny¢bwyposaone w rewizje shnce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach ngleprzewidywd na najniszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagraenie zatkania przewodéw,

czyszczaki powinny méeszczelne zamkecia, umaliwiajace tatvg eksploatag, lecz utrudniajce
dosbp osobom niepowotanym,

C. przewody kanalizacyjne poziome nal@éwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe najewyprowadz¢, jako rury wentylacyjne ponad dach pawyokien i drzwi prowadgcych

do pomieszcze znajdugcych st w odlegtdci nie mniejszej i 4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedknie przewodéw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopaszezpolgczenie nie wgcej niz trzech przewodéw spustowych
nad najwyej potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewathnowjcego wspdla rure wentylacyjn.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie e by mniejsze od sumy powierzchni pél przekrojow goabnych
przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentytych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszca@rzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddmalyych i spalinowych.

S. 01.5.5. Montaprzyboréw i urgdzei
1. Umywalki i pisuary naley mocowa do sciany w sposéb zapewnigly tatwy demontaoraz widciwe wytkowanie
przyboréw. Miski usipowe mocowane déciany za pomagsystemowych stelg podtynkowych.
2. Przybory i urgdzenia §czone z urgdzeniem kanalizacyjnym natg wyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne
(syfony). Wysoké¢ zamknicia wodnego powinna gwarantoévaniemaznosé wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania adpmw z instalacji do pomieszézeWysokdé zamkni¢
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co nagnni

a. przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetgzhi75 mm,

b. przy wpustach podtogowych - 50 mm,

c. przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jeeli nie g ustawione na szafkach najeumieszczana wysokéci 0,86-0,90m.
4. Umywalki naley umieszcz& na wysokéci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych ods{p miedzy kravedziami gsiadupcych umywalek powinien wynasco najmniej 0,30 m.
5. Miski ustpowe i pisuary powinny iywyposaone w uradzenia sptukujce.

S. 01.5.6. Montaarmatury

1. Armatura stosowana w instalacjach woggoivych powinna odpowiadavarunkom pracy (énhienie, temperatura)
danej instalacji.

2. Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadaaggo wod zimrg lub cieph do grupy przyboréw naky w miejscu
tatwo dos¢pnym zainstalow&azawor przelotowy.

3. Do baterii i zaworéw czerpalnych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczae rozchodzenie i
hatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

S. 01.5.7. Izolacja cieplna

Ogblne wymagania dotygee izolacji cieplnej podano w ST-00.05.00

Do izolacji przewoddw rurowych stosowazolacg cieplp ze spienionego polietylenu (posiada sehaosci
samogasste, odporna na dyfugjpary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lusadzkach izolowa
materialem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym wagshewretrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

S. 01.5.8. Przepusty instalacyjne pzpo

Przy przejciach rur przez przegredudowlan (np. przewodem poziomym przéaziare, a przewodem pionowym
przez strop), nalsy stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie reanajdowad si¢ zadne pajczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura osrednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu :
a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionowy
b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubcé przegrody pionowej o okoto 5 cm zzdej strony, a przy prz&iu
przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.
Przestrzé pomkdzy rul przewodu a tuleja ochronna powinnaébyypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatagcym korozyjnie na rur, umaldiwiajacym jej wzdhizne przemieszczaniegsi utrudniajcym powstanie w niej
napkzen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego powinien hy wykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednia kkasodporndci ogniowej (szczeln@i ogniowej E, izolacyjnéci
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ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnieozwigzaniem szczegdtowym znajdaym st w projekcie
technicznym.

S. 01.6.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w ST-00.06.00
1. Instalact wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléio

a. Badania szczeldo urzadzen nalery wykonywa: w temperaturze powietrza weetrznego powyej (°C.

b. Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przedotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniepzh mae by wykonana préba eiciowa, jezeli badanie
szczelnéci w czasie proby kicowej bytoby niemaliwe lub utrudnione.

c. Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeint wods wodocihgowy lub z innegazrodia, doktadnie
odpowietrzaic urzdzenie. Po napetnieniu naje przeprowadz kontrok calego urgdzenia, zwracap szczegoly
uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelw nalezy urzzdzenie podda probie podwyszonego énienia za pomag recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystoseg@ do wykonywania préb sdieniowych. Instalacja
wodociggowa przy dnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej watd cisnienia roboczego, lecz nie mniejszynk 0,9
MPa nie powinna wykazywaprzeciekOw na przewodach, armaturze przelotowataegjne i podczeniach.

e. Instalagj uwaza st za szczelp jezeli manometr w @gigu 20 min nie wykazuje spadkusgienia. Badanie
instalacji cieptej wody naly wykona dwukrotnie: raz napetigg instalac wodg zimmg, drugi raz wod o
temperaturze 9&. Podczas drugiej préby najesprawdzt zachowanie siwydiuzek, punktow statych i przesuwnych.
Prék:; szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiagdaastpujacym warunkom

a. pionowe przewody deszczowe wewrmne poddawa prébie na szczeldd przez zalanie ich wadna calej
WysoKkdaci,

b. podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizadgiekbw bytowo-gospodarczych naje sprawdzt na
szczelnéé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadzajce scieki bytowo-gospodarcze sprawdzg sia
szczelné¢ po napetnieniu wagpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giginy.

S. 01.7.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robé6t podano w ST-00.07.00
Jednostkami obmiarowymis

-1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

-1 szt. armatury kalej srednicy i rodzaju,

-1 m rury kadejsrednicy i rodzaju,

-1 m izolacji kadej srednicy.

S. 01.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.8.1. Odbiory natdzyoperacyjne
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych,
- sposbéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

S. 01.8.2. Odbior gZciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy uegdzen instalacji, ktére zanikajw wyniku pos¢pu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przehiwykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigime lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwesczowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

S. 01.8.3. Odbior kiecowy

Przy odbiorze kiicowym urzdzen instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody natg przediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i prob szczelrimi, a take sprawdz zgodnd¢ stanu istniegjcego z dokumentagijtechniczi
(po uwzgtdnieniu udokumentowanych oepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wyaragmi
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych.
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Przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzeditay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i préb
szczelndci.
W szczegélnéci nalery skontrolowd:
- uzycie wiaciwych materiatow i elementéw udzenia,
- prawidtowai¢ wykonania pajczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgigch,
- wielkos¢ spadkéw przewodéw,
- odlegtaici przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowas¢ wykonania odpowietrzg
- prawidtowai¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odleégianiedzy podporami,
- prawidtowai¢ ustawienia armatury,
- prawidtowai¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

S. 01.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 01.9.1. Ogdlne ustalenia dotyez podstawy platnii
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogdlne”.

S. 01.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poR¥atnaé
za jednostk obmiarowe nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- mont& urzzdzen,
- monta przewodow i armatury,
- ptukanie instalacji,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalacji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 02.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | C IEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

S.02.1.00. WSEP

S. 02.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T)Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zyvianych z wykonaniem wewtrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w przebudowanym budynku Hali Tewgjov Lonvy.

S. 02.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaimstalacji centralnego ogrzewania i ciepta tetdgioznego
zwigzanych z przebudaw zabytkowej Hali Targowej na HalKultury w tomzy, stanowa zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycgch procesu realizacji, kontroli i jak@ robdt. § one podstaw ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cedplelatacyjnych budowli.

S. 02.2.00. MATERIALY

1. Rury:
- rury stalowe ze szwem czardednie (zesciankami o normalnej grukoi) wg PN-H/742004czonych przez
spawanie. Ogélne wymagania dotyce rur i ich padczeh wg ST-00.05.01.
- rury PE-RT/AI/PE-HD (polietylenowe wielowarstwoveewewretrzng wktadks aluminiowg) wg PN-EN ISO
21003 kczone na ziczki z piekcieniem zaprasowywanym,
2. Grzejniki:
- stalowe ptytowe,
- konwektorowe.
3. Armatura:
- zawory odcinajce gwintowane kulowe,
- zawory grzejnikowe z gtowictermostatyczp
- zawory odcinajce gwintowane kulowe z kurkiem spustowym,
- samoczynne odpowietrzniki.
4. Elementy regulacyjne:
- zawory rbwnowaace,
zawory dwudrogowe,
zawory grzejnikowe z gtowictermostatyczs
Elementy pomiarowe:
manometry wskazéwkowe.
Urzadzenia
Szafki rozdzielaczowe z rozdzielaczami.

|_CD|_U-||

S. 02.3.00. SPRET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu wg ST-00.03.00

S. 02.4.00. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu wg ST-00.04.00

S. 02.5.00 WYKONANIE ROBOT

S. 02.5.1. Montarurociggow

Og6lne wymagania dotygeze montau rurocagéw, mocowa wg ST-00.05.00

1. Rurochgi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego najeprowadzé ze spadkiem wynogzym
co najmniej 5 %o w kierunku od najdalszego pionudalbiornika ciepta ddrédta ciepta lub odwodnienia.

2. W najniszych punktach zatamasieci rurocagdéw naley zapewnt mazliwosé spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyszych - maliwos$¢ odpowietrzenia.

3. Przewody instalacji c.0. prowadzone w podioddadea: w warstwie styropianu w rurze ostonowej karbowagpj
Jpeszel” stosujc tagodne tuki.
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S. 02.5.2. Montaelementéw grzejnych
1. Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawia& poziomo w ptaszczyie réwnolegtej do powierzchsciany lub

wneki.

2. Minimalne odsfpy grzejnikow:
- odscian za grzejnikiem -5cm
- odsciany bocznej -15¢cm
- od podtog -7cm
- od podokiennikow -5cm
- od sufitu -30 cm.

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalg montow& na systemowych wspornikach dostosowanych do ty@ejmka
i przymocowa do sciany minimum dwoma uchwytami, niezahée od wielkdci grzejnika.

4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czadiczenia robot
wykonczeniowych.

5. Podiczenie grzejnikow za pomasystemowych kolanek lub trojnikow zaciskowych gkauniklowars.

S. 02.5.3. Montaarmatury
Ogolne wymagania dotygze montau armatury wg ST-00.05.00.
1. Rurocigi taczone kda z armatug i osprztem za pomog polsczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych pgtzen wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;.
2. Kolejnas¢ wykonywania robét:
— sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kacowek,
- wkrecenie p&rubunkoéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedeiap,
— skrecenie padczen.
3. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinngiada& zawor stopowy.

S. 02.5.4. Montaurzgdzei

Szafki rozdzielaczowe natynkowe mont@wegodnie z wytycznymi producenta systemu.
— zamocowa tylna éciarg szafki dosciany,
- do szyn montzowych zamontowanych na tylngianie przykeci¢ rozdzielacz odpowiednio wypasay,
- doprowadz zasilenie,
- wyprowadzé przewody do poszczegdlnych obiegéw grzewczych gdowadzenia rur wykorzystatuki
tworzywowe),
— po zmontowaniu instalacji zatg¢ przedni obudowe szafki mocujc ja za pomog nakktek do tylnejsciany.

S. 02.5.5. Izolacja cieplna

Ogolne wymagania dotygee izolacji wg ST-00.05.00.
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewaniciepta technologicznego prowadzone po wierzohlery
zaizolowa otuling izolacyjra np. z pianki polietylenowej o nagtujacych grubéciach w zalenaosci od srednicy:

- dla przewodéw DN 20 - 30 mm,
- dla przewodéw DN 25 - 30 mm,
- dla przewodéw DN 40 - 40 mm,
- dla przewodéw DN 50 - 50 mm.

S. 02.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotygee izolacji wg ST-00.05.00.

S. 02.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakasci robot naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi instalaciji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.
1. Przed przygpieniem do czynnai regulacyjnych naley sprawdzé, czy wykonane przegrody zewirzne budynku
spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie
zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny b§ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a igtyww
na warunki regulacji uwzgtiniony w protokole odbioru.
2. Regulacja montmwa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegllnyahiegach instalacji wevetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnyameritow regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych kupz
dtawigcych, powinna b§ przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie szczeldo instalacji w stanie
zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinge na galziach i pionach instalacji mugzby¢ catkowicie otwarte; ponadto nale
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skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.
4. Po przeprowadzeniu regulacji mamevej, podczas dokonywania odbioru popragmalziatania nalgy dokonywa
pomiaréw w nasgpujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewtnznej za pomogtermometru zapewniggego doktadné pomiaru+0,5°C;
termometr ten naky umieszczé& w miejscu zacienionym na wysadad 1,5 m nad ziemii w odlegtdci nie mniejszej
niz 2 m od budynku;

b. pomiar parametréw czynnika grzejnego za pamdermometrow zapewniggych dokladnéd
pomiarux 0,5°C,

C. pomiar spadkéw émienia wody w instalacji wewtrznej ogrzewania wodnego za pomoc
manometru rénicowego podiczonego do krécow na gitdwnych rozdzielaczach: zasitajm i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiesniach za poma@c termometrow
zapewniaicych doktadné pomiaru+0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem proimieania naley
umieszcza na wysokdci 0,5 m nad podiagw srodku pomieszczenia, a przy gkszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob, aby odlegtqunktu pomiaru odciany zewgtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleégto
miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych adikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, pérednio za pomagtermometréw dotykowych (termistorowych) o doktagiricodczytu 0,8C. Pomiary te
nalezy przeprowadza na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczysaice z farby i rdzy powierzchni
zewretrznych rury w punkcie przylenia czujnika przyrdu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montawe] instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego najedokona
przy temperaturze zewtnznej: - w przypadku ogrzewania pompowego -zimde najnizszej, lecz nie iszej ni
obliczeniowa i nie wyszej ni +6°C,

b. Ocena prawidtiowiei przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu waodygtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z vegam
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej tempenatzewretrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpgma
ogrzewania budynku; waroi bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin przed poenianie powinny odbiega
od wykresu regulacyjnego ydej niz +2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynkv sposob przybtony, przez sprawdzenie co najmniej
reka "na dotyk", a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrimi temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odigiopoprawngci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

- skontrolowaniu spadku &iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnychdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkoscia okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pawym); dopuszczalna odchytka powinna
sig miesci¢ w granicacht10% obliczeniowego spadkusnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszclggh gatziach na rozdzielaczu.

S. 02.6.1. KONTROLA JAKSCI ROBOT - BADANIA

1 Badanie szczelrsgi na zimno

1. Badania szczeliéoi na zimno nie nalgy przeprowadzaprzy temperaturze zewn.zszej od 6C.

2. Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaneéementoéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznéezeli postp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow przed calkowitym zakozeniem montau, wowczas naley przeprowadz&a badanie szczeldoi czsci
instalacji.

3. Przed przygpieniem do badania szczefoo nalezy instalacg (lub jej cz$¢) podlegajca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptukawods. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy st&jpwiezwlocznie po zakmzeniu
ptukania naley instalacg napetné woda sieciows z miejskiej sieci cieplne;.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewrna jest wysza od +5C) przed rozpoazxiem badania szczeléa instalacji
powinna by napetniona wogl zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie rglelokong starannego przeglu
wszystkich elementéw oraz skontrolaivazczelné¢ polczen przewodéw, diawic zaworéw i in. przy soieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

5. Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléd naleey odhczye naczynie wzbiorcze, a
nastpnie podni&c cisnienie w instalacji za pomagompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie.
Pompa musi by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowysfednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%kezym od dinienia prébnego i dzialce
elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MP@2-01Pa przy zakresie vrgzym. Wartéci cisnienia prébnego
nalezy przyja¢ w wysokaci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczeldoi nalery uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min.:
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a. manometr nie wyke spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w techmispawanej),

b. cisnienie na manometrze nie spadniecc® niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w techndilog
gwintowanej),

c. nie stwierdzono przeciekéw ani roszeni~ szczegdia podczeniach, szwach i dtawicach.

2 Badanie szczelnwi i dziatania w stanie gagcym

1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelngi na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozypphnwynikéw bada
zabezpieczenia instalaciji.

2. Prole szczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniuwrrodta ciepta, w miar mazliwosci
przy najwy.szych parametrach roboczych czynnika grzejnega,f@przekraczagych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przygpieniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien liyogrzewany w aigu
€O najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczekodo na goaco naley dokon& ogldzin wszystkich palczer, uszczelnig, diawic itp.
Wszystkie zauw#ne nieszczelriwi i inne usterki naley usura¢. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jéi cata
instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenipg @chtodzeniu stwierdzono brak uszkatlz&éwatych odksztatae

S. 02.7.00. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w ST-00.07.00
Jednostkami obmiarowymis

-1 szt. urgdzenia kadego rodzaju,

-1 szt. armatury kalej srednicy i rodzaju,

-1 m rury kadej$rednicy i rodzaju,

-1 m izolacji kadej srednicy.

S. 02.8.00. ODBIOR ROBOT

Odbiory czsciowe i odbiory kécowe naley przeprowadzéana podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Prég&2BRTI Instal oraz dokumentacji powykonawczej.

S. 02.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 02.9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatnii
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatréci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogélne”.

S. 02.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poRfatnaé
za jednostik obmiarowy nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- koszt materiatéw,
- dostarczenie materiatow,
- monta urzdzea,
- monta przewoddw i armatury,
- ptukanie instalacji,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalacji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 03.00.00INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI

S. 03.1.00. WSEP

S. 03.1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T) s wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zyzianych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanéjzi klimatyzacji w zwazku z
przebudow zabytkowej Hali Targowej na HaKultury w tonvy.

S. 03.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomanventylacji mechanicznej i klimatyzacji zwanej z
przebudow zabytkowej Hali Targowej na Hal Kultury w tonuzy, stanows zbidor wymaga technicznych
i organizacyjnych dotyexych procesu realizacji i kontroli i jako robdt. § one podstaw ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatgchitoudowli

S. 03.1.3. Definicje i peria

Uzyte w ST, wymienione po#gj definicje i pogcia, naley rozumi& nas¢pujaco:

O czerpnia wentylacyjna— element instalacji, przez ktory powietrze jestysane;

O filtr powietrza — zespot oczyszczgaly powietrze z zanieczyszazstatych i cieklych;

O nagrzewnica powietrza -wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza;

O chtodnica powietrza -wymiennik chlodu do obrania temperatury powietrza;

O nawiewnik —element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywangntylowanej przestrzeni;

O przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w gaizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzsy na
zamkniecie lub na regulacgtrumienia powietrza przez zmiaaporu przeptywu;

O przewdd wentylacyjny — element o zamketym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwi obudovg
przestrzeni przez ktdmprzeptywa powietrze;

O tlumik hatasu — element wbudowany w wdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenie
halasu przenoszonego dsgopwietrzry wzdhwz przewodow;

O wentylator — urzdzenie stiagce do wprawiania powietrze w ruch;

O jednostka klimatyzacyjna zewretrzna— urzydzenie wypossone w spgzarke zmieniajcy stan skupienia
czynnika chtodniczego;

O jednostka klimatyzacyjna wewretrzna— urzdzenie pracuce na powietrzu obiegowym, regujo@ temperatugr
W pomieszczeniu.

O przewdd odprowadzapcy kondensat przewdd wykonany z rur P.P. odprowadzegj skropliny z jednostki
wewretrznej do instalacji ks, zabezpieczony syfonem wodiprzed woiciem do instalacji ks.

S. 03.2.00. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.02.00
Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Patgerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomiKierownika Projektu o proponowanycirédiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.
1. Materialy:

— blacha stalowa ocynkowana,

— kratki wentylacyjne,

- nawiewniki,

- klapy ppa,

— wywietrzaki dachowe,

— czerpniacienna,

— wyrzutnia dachowa,

— wentylator wywiewny tazienkowy,

— wentylatory zbiorcze,

— aparaty grzewczo-wentylacyjne,

— ogrzewacz wentylatorowy,

— centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne,

— klimatyzatory jednostki wewstrzne,
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— klimatyzatory jednostki zewttrzne,

- rurarz,

- izolacje.
2. Powierzchnie przewoddw powinny bygtadkie, bez zalantai wgniecéi. Material powinien b§ jednorodny, bez
wzer6w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakrgchronnych nie powinny mieubytkow, gknie¢ i tym
podobnych wad.
3. Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prdstmym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
4. Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-EN 1507.
5. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachywimno odpowiadéwymaganiom normy PN-B-03434.
6. Pohkczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnpodiada& wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.
7. Lamele nagrzewnic powinny bydo siebie réwnolegte i nie nieuszkodzé wynikajacych np. znieprawidtowego
transportu lub skladowania.
8. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy ipow mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

S. 03.3.00. SPRET
Ogblne wymagania dotygee sprztu wg ST-00.03.00

S. 03.4.00. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu wg ST-00.04.00

Przewdz ksztaltek wentylacyjnych oraz agzen wentylacyjnych z zaktadéw produkcyjnych lub magamy
dostawcy powinien odbywasie krytymi srodkami transportu zabezpieczaymi przed wptywami atmosferycznymi.
Skrzynie lub pakiety naky zabezpieczyprzed przesuaciami i uszkodzeniami.

Zaleca s} transport sekcji wentylatorowej geianie przeciwnej do ptyt rewizyjnych.

Bezpdrednio po otrzymaniu ugelzer nalezy sprawdzé stan opakowania oraz komplefdalostawy na podstawie
zahczonych specyfikacji i listow przewozowych.

Urzadzenia nalgy sktadowa& w pomieszczeniach, w ktérych:

- maksymalna wilgotn& wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy tempera2@ZRC

- temperatura otoczenia ksztattuje si granicach od —20Q do + 306C

- do urzdzex nie powinny mié dostpu pyly, gazy i paryrace oraz substancje chemiczne dzigdajkorodujco
na elementy konstrukcji i wyposania uradzen.

Materialy izolacyjne i rury powinny Wy przechowywane w warunkach zabezpiegagih przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i kogozj

S. 03.5.00. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotygeze montau przewodoéw wg ST-00.05.00

S. 03.5.1. Montaprzewoddw wentylacyjnych

1. Przewody wentylacyjne powinny dgamocowane do przegréd budowlanych w odkegtomazliwiajacej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych.

2. Materiat podpér i podwiesze powinna charakteryzowa odpowiednia odpordé na korozg w miejscu
zamontowania.

3. Przy prz€jciu przez przegrody budowlane przewody wentylacyjaecatej diugéci powinny by obtazone wetn
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychsait&osciach.

4. Urzgdzenia i elementy sieci przewodoéw, ktére mdxy¢ zdemontowane lub wymienione mygsanie¢ zapewnione
niezalene zamocowanie do konstrukcji budynku.

5. Elementy usztywnigce wewntrz przewodéw o przekroju prostgkym powinny mié opltywowe Kksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jgsisowanie tan perforowanych lub innych elementéw trudnych
do czyszczenia.

S. 03.5.2. Montacentrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne powinna dgamocowane zgodnie z instrukgroducenta.

Montaz centrali w cigu kanatéw wentylacyjnych odbywaest wykorzystaniem zamontowanych z bokudej
sekcji uchwytéw do podwieszenia centrali. Zastosowaprtéw gwintowanych M8 umdiwia tatwe i szybkie
podwieszenie oraz wypoziomowanie gfgr gwintowane M8 nie stanowiprzedmiotu dostaw). Miejsce styku sekcji
przed skgceniem nalgy oklei¢c uszczell samoprzylepm Podhczenie nagrzewnicy wykothagodnie z wytycznymi
zawartymi w DTR urgdzenia.
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Kroéce zasilajce i powrotne wymiennikow powinny Bypodhczone w taki sposob, aby wymiennik pracowat w
uktadzie przeciwgirdowym. Nagrzewnice powinny bytak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustrorika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta odzdemontaw celu okresowego oczyszczania lub wymiany.

S. 03.5.3. Montaanemostatow
1. Elementy ruchome wywiewnikéw powinny dyosadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawiania. Pol@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polagczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
3. Spos6b zamocowania wywiewnikow powinien zapéwdbgodm obstug, konserwag oraz
wymiare jego elementow bez uszkodzelementow przegrody.
. Wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
. Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydgamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

N

(G20

. 03.5.4. Montawentylatorow

. Monta wentylatoréw powinien by wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej.

2. Urzdzenia powinny mietrwale przymocowantabliczle znamionow z blachy, podags:

a. nazw producenta,

b. charakterystyktechniczi urzadzenia,

c. dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

d. znak kontroli technicznej.

=W

. 03.5.5. Montaklimatyzatorow
Montaz klimatyzatorow powinien hy wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j.
2. Urzdzenia powinny mietrwale przymocowantabliczle znamionow z blachy, podags:
a) nazw producenta,
b) charakterystyktechniczi urzadzenia,
¢) dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
d) znak kontroli techniczne;.

=W

S. 03.5.6. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotygee izolacji cieplnych wg ST-02.00.00.

S. 03.5.7. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy oddaniu adksploatacji instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej musi b§ przeprowadzony wykznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przesakoy personel
ekipy montaowo - rozruchowej. Przed rozruchem rglstarannie wykoriapewne wane czynnéci przygotowawcze.
Przede wszystkim natg sprawdzt czy:

a. wszystkie urmzenia wentylacyjne/klimatyzacyjnes zainstalowane mechanicznie i pgzone do sieci
wentylacyjnej/klimatyzacyjnej,

b. instalacja hydrauliczna jest catkowicie zamontoavaprzygotowana do pracy, a medium grzewczedestpne

podczas rozruchu,

c. odbiorniki energii elektrycznepokablowane i gotowe do pracy,

d. zamontowanegssyfony i instalacja odptywu skroplin,

e. wszystkie elementy automatylgi zainstalowane i okablowane.

Ponadto naley dokon& doktadnego uposndkowania placu budowy i oczyszczenia wetwn zarbwno samych
urzadzeh jak i wspotpracujcej z nimi instalacji kanatowych oraz ugdnfolie ochronm z ptyt ostonowych centrali.
Sprawdz¢ réwniez nalery, czy w trakcie prac montawych nie zostaly uszkodzone elementyades i instalacji,
automatyki lub wyposeenia automatyki

S. 03.5.7.1. Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznysistzdowanych elementéw i podzespotéow agleprawdzt
prawidtowas¢ podhczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zpleezé wszystkich odbiornikéw energii
elektrycznej.
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S. 03.5.7.2. Filtry

Usury¢ folie zabezpieczags filtry. Sprawdzé stan filtrow, ich szczelné i zamocowanie w prowadnicach.
Sprawdz¢ nastawy presostatow mdicowych (jeéli s3 zamontowane) okétajacych dopuszczalny Kaowy spadek
cisnienia statycznego kwalifikggy filtr do wymiany.

S. 03.5.7.3. Nagrzewnice wodne

Sprawdzt¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowéopodhczenia rurocigéw zasilajcego i odptywowego. Sprawdzi
czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego fegale przymocowana do obudowy nagrzewnicy. Spragvdz
nastaw termostatu przeciwzamarzaniowego ‘@)% Sprawda, czy zawdr regulacyjny nagrzewnicy jest zainstaloyw
zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznace@nia

S. 03.5.7.4. Zespo6t wentylatorowy

Przed uruchomieniem sekcja wentylatorowa wymagdadolych ogbdzin. Naley sprawdzt, czy w otoczeniu
wentylatora nie znajdaijsic zadne przedmioty, ktére mogtyby bwessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzt, czy wirnik obraca i swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Rdowaniu
podhczenia elekirycznego nalesprawdz:

a. podiczenie silnika (nagcie sieci powinno odpowiadanaptciu na tabliczce znamionowej silnika),

b. sprawdz prawidiowa¢ podhczenia przewodu uziemigigego medzy elementami konstrukcyjnymi zespotu
wentylatorowego a obudawcentrali, w przypadku kiedy zesp6t wentylatorowgopgatrzony jest w gumowe
amortyzatory,

c. przewody zasilare znajdujce s¢é wewmtrz sekcji wentylatorowej powinny Byoddalone od wszystkich
ruchomych elementéw negu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kablkeleznych,

d. sprawdz kierunek obrotéw wentylatora — musidygodny z kierunkiem wska#astrzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora (wtzy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kigku obrotéw naley zamiené
ze soly fazy w puszce zaciskowej silnika zasilanego ¢@Epm 3x400V.

Uwaga: Praca urzdzenia przy otwartych piytach rewizyjnych dozwolonajest jedynie przez kilka sekund.

Po sprawdzeniu wentylatora i silnika nalesprawdzt nackg paséw klinowych i wigciwe ustawienie kot
przektadni pasowej.

Po wykonaniu powgszych czynnéci sprawdzajcych naley zamkn¢ wszystkie piyty rewizyjne ugdzenia.

S. 03.5.8. Rozruch
Czynnoéci rozruchowe maze przeprowadza jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.

Rozruch uktadu wentylacyjnego tmma rozpoczé po przymkngciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do centrali
wentylacyjnej. Niespetnienie tego warunku zaeodoprowadi do przecizenia silnika wentylatora i jego trwatego
uszkodzenia. Po uruchomieniu wentylatora i stopgiowotwieraniu przepustnicy regulacyjnej nale stale
kontrolowa:

a. natzenie padu pobieranego przez silnik,

b. ilos¢ przeptywajcego w instalacji powietrza.

W przypadku wyposenia centrali w system automatycznej regulacji nyalewniez sprawdzé, czy podczas
uruchamiania jest otwierana przepustnica

Nalezy przyja¢ zasad, ze przy projektowanej ikzi powietrza natzenie padu zasilagcego silnik wentylatora nie
moze przekraczawartasci znamionowej. eeli catkowita wydajnéé powietrza jest za niska lub na tyle wysokanie
mozna usuné stwierdzonych dysproporcji poprzez reguéagieci naley dokon@& korekt obrotéw wentylatora
poprzez zmiag przektadni pasowej lub poprzez zmjamastaw regulatora ¢atkosci obrotowej w centralach
kompaktowych. W uzasadnionych przypadkach (konie&zrewickszenia wydajnéci powietrza w stosunku do
wartasci zmierzonej) zmiana przektadni tesk wigzat ze zmiag silnika wentylatora na wkszy. Catkowity strumig
powietrza nalgy okreili¢ uzywajac wiarygodnych metod pomiarowych.

Po uruchomieniu naky zwrdci uwag, czy nie styché& niepokojicych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekOw lub czy nieodczuwalne slrgania urzdzen, ktére mana uznd za zbyt due. Centrala wentylacyjna powinna
pracowd& przez okoto 30 min. Po tym czasie ngleja wytaczy¢ i dokon& przeghdu poszczegdlnych sekcji.
Szczeglla uwag naley zwrdci na filtry (czy nie uleglty uszkodzeniu), na skuteaZ odptywu skroplin, oraz na
zespot wentylatorowy (naqg pasow, temperatgitozysk wentylatora i silnika).

Uwaga: Zaleca s, aby w uktadzie funkcjonowania automatyki zapewnt wstepne otwarcie przepustnic na
wlocie centrali przed uruchomieniem wentylatora. Mato wplyw na trwatos¢ i prace przepustnic oraz eliminuje
zadziatanie presostatu sygnalizyjcego brak spgzu.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie ngshych czynnéci rozruchowych naley sprawdzé skutecznéé dziatania
amortyzatoréow. W urmlzeniach posiadagych sekgj filtrowania wtérnego wskazane jest wykonanie rohmw bez
wktadow filtra wtérnego.
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Po dokonaniu rozruchu nalewymienié lub wyczyci¢ filtry wstepne.

Jaka¢ urzadzenia i instalacji mma jednoznacznie océnpo starannym wyregulowaniu sieci oraz woéwczasjkie
pomieszczenia przez nie obslugiwanmews/posaone (meble, urgdzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym
przeznaczeniem.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzagownaliwe jest tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza
naptywagcego na wymiennik jest z8za od nastawy na termostacie. Najbezpieczniejsge ykonywanie tej
czynndci w przypadku, kiedy temperatura naplyaeggo powietrza jest o 1 — 2 stopniezaga od zera. Wowczas przy
pracupcym uktadzie natey zamkmé na chwik doptyw czynnika grzewczego i obserwawa&zy termostat zadziata.
Czynndci te powinno si przeprowaddi przed dopuszczeniem centrali do normalnej ekspbjiat

S. 03.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t wg ST-00.06.00
Kontrole jakaosci przeprowadzi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i authbi instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5

S. 03.7.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru rob6t wg ST - 00.07.00
Jednostkami obmiarowymis
— 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,
- 1 mbrur,

1n? blachy stalowej,

1n? izolacji termiczne;j.

S. 03.8.00. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00.08.00
Odbiér rob6t na podstawie wymag@®N-EN 12599:2002+AC:2004 oraz “Warunkéw technicdnyvykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRiflistal — zeszyt 5.

S. 03.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 03.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w ST-00.09.00

Ptaci st za rzeczywicie wykonana i odebranilos¢ robot zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w
punkcie SW.03.07 Podstagwptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

S. 03.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebran ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poR¥atna¢
za jednostk obmiarowe nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta kanatow wentylacyjnych,

- monta urzdzea,

— wykonanie izolacji cieplnych,

— dokonanie rozruchu instalaciji.
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S. 04.00.00WEZEt CIEPLNY

S. 04.1.00. WSEP

S. 04.1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Tiezznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
z przebudow zabytkowej Hali Targowej na HaKultury w £omzy.

S. 04.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatarobot
wymienionych w punkcie S.06.01.01.

S. 04.1.3. Zakres robét afiych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie emta
cieplnego na potrzeby przebudowy zabytkowej Hatigbavej na Had Kultury w £omzy.
W zakres tych robot wchogiz
- monta urzzdzea
- monta rurochgéw
- monta armatury
- odbiér i rozruch instalacji
- wykonanie izolacji termiczne;j.

S. 04.1.4. Ogdélne wymagania dotyce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
poleceniami Kierownika Projektu oraz szjududowlan.

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST- S.00.01.00.

S. 04.2.00. MATERIALY

S. 04.2.1. Og6lne wymagania dotgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST - S.00.02.00.

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pagjerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomiKierownika Projektu o proponowanychrédiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigupnozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotgak
mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przezéiinika Projektu.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegaarddia, Wykonawca powinien przedstawdo akceptacii
Kierownika Projektu materiat z innegorddita. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu meze by pdézniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Ky rodzaj rob6t, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykozdisic z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykonana

prac.

S. 04.2.2. Urgdzenia
Urzadzenia powinny spetntavymagania materialowe zgodne z przepisamituzDozoru Technicznego.
Konstrukcja, obliczenia wytrzymatoiowe, wykonanie uedzer, materiaty ayte do ich budowy, instalacje i
urzadzenia zabezpieczaje przed wzrostemgiienia oraz inne wyposanie powinny odpowiadaprzepisom Urgdu
Dozoru Technicznego i Byudokumentowane upowaieniem Urzdu do ich produkcji. Zasobniki cieptej wody
uzytkowej musz mie¢ opini¢ higieniczry Paistwowego Zakitadu Higieny.
Jako urgzdzenia wzta cieplnego nale zastosowé&
- wymienniki ptytowe
- pompy obiegowe bezdtawicowe z reguiggjedkosci obrotowej

0 C.0. — regulacja bezstopniowa

0 cyrkulacja — regulacja bezstopniowa

- zawory bezpieczstwa membranowe
naczynie wzbiorcze przeponowe

— licznik ciepta z przeptywomierzem ultragiekowym z przelicznikiem zasilanym batgposiadajcym dodatkowe
funkcje:
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U rejestracja mocy szczytowsjedniodobowej
0 rejestracja przeptywu szczytowego
0 podiczenie dodatkowego wodomierza
tl wyjscie szeregowe.
— urzadzenia automatyki
0 regulator rénicy cisnien i przeptywu bezp@redniego dziatania
0 automatyczna refulacja temperatury w instalacji cateptej wody umozliwiajca:

= regulacg pogodovy
= sterownie pompami obiegowymi i cyrkulacgjn
—> czasowe obaenie temperatury c.0. i C.C.w.

— pomiar wody uzupetniagej instalacje — wodomierzem wielostrumieniowymadajnikiem impulséw pgtzonym
z przelicznikiem uktadu pomiarowego.

S. 04.2.3. Ruro@gi i armatura wody grzewczej
Wymagania dotycgce rurocigéw instalaciji grzewczej wraz z armagypodano w ST S-00.02.00.

S. 04.2.4. Ruro@gi i armatura wody pitnej
Wymagania dotycce rurocigéw instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulagjraz z armatuy podano w ST S-
00.02.00.

S. 04.2.5. Sktadowanie materiatéw

Urzadzenia dostarczone na budppowinny by zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeiSkimdowanie
powinno odbywa sie na ptaskiej, rownej powierzchni. Uidzenia nalgy skladowa w pomieszczeniach, w ktérych:
- maksymalna wilgotni@ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperat2@2€

- temperatura otoczenia ksztattuje i granicach od —2@ do + 30C

- do urzdzen nie powinny mié dostpu pyly, gazy i paryrace oraz substancje chemiczne dziggajkorodujco na
elementy konstrukcji i wyposgeania uradze.

S. 04.2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nedg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora.

S. 04.3.00. SPRET

S. 04.3.1. Og6Ine wymagania dotgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - S.00.03.00.

Na sposéb wykonania rob6t oraz stosowanyespirzeba uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.

Wykonawca przygpujacy do wykonania kottowni olejowej powinien wyka&zasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— spawarek,

— gwintownic,

- wiertarki,

— czyszczarki.

S. 04.4.00. TRANSPORT

S. 04.4.1. Ogdélne wymagania dotyce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - S.00.04.00 ,Wymagag@ne".
Wykonawca zobowizany jest do Zywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohék, tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
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S. 04.4.2. Transport ugdzei

Przew6z urzdzehr z zakladéw produkcyjnych lub magazynéw dostawcwip@n odbywa sie krytymi
srodkami transportu zabezpiecaaymi przed wptywami atmosferycznymi. Skrzynie luikiety naley zabezpieczy
przed przesugnciami przez zastosowanie przektadek, rozporévwndkl z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Wytadunek ugdzen z pojazddw i ich transport na miejsce sktadowamigolacu budowy powinienesi
odbywa& przy wyciu dzwignic montaowych; wcihgarek uktadarek itp. Dostarczone, sprawdzone ijpieylo montau
urzadzenia i ich elementy powinny bgkladowane w pomieszczeniach zabezpieczonych pizathniem warunkéw
atmosferycznych. Materiaty izolacyjne i rury powynioy¢ przechowywane w warunkach zabezpiesaaih przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i kogozj

S. 04.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 04.5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — S.00005

S. 04.5.2. Prace wgtne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akc@gtegjekt organizacji i harmonogram rob6t uwedphiajgcy
wszystkie warunki, w jakichduag wykonywane roboty zwzane z budowwezta cieplnego.

S. 04.5.3. Montawymiennikow
1. Wymienniki ciepta ustawina posadzce na ramie konstrukcyjnefldoej wyposaeniem wymiennikow.
2. Wymienniki ciepta powinny yustawione w potzeniu wymaganym przez producenta.

3. Odlegié¢ miedzy zewntrzng powierzchmi izolacji cieplnej wymiennika aciama budynku nie mge by mniejsza
niz 30 cm.

4. Na doprowadzeniu wody pitnej do wymiennika cainij cieptej wody naley ustawé zawdr zwrotny nie
dopuszczajcy do powrotu cieptej wody do rur@gu wodocigowego. Na ruroggu wodocigowym medzy zaworem
zwrotnym a wymiennikiem ciepta naje ustawé zawér bezpieczestwa wyregulowany na maksymalnenienie
wodocigowe w miejscu przytzenia.

5. Przed i za kadlym wymiennikiem ciepta, natg ustawt termometry. Wymaganie to odnost giaréwno do wody
grzejnej, jak i ogrzewane.
— przy montau wymiennka natey zwrécic uwag na:

O czysta¢ wszystkich elementéw (przelotoworur)

O stan kaicéwek do spawania lub rozwalcowania, zachowanie iagdw i ksztattek

O stan montau konstrukcji nénej pozwalajcej na jej obcizenie.

S. 04.5.4. Montéarurociggdw i armatury
Wymagania dotyce montau rurockgow instalacji grzewczej, wody zimnej, cieptej, kyiacji wraz z armatuar
podano w ST - S.00.05.00 i ST — S.00.05.00.

S. 04.5.5. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotygee izolacji wg S.00.05.00.

S. 04.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotygee izolacji wg S.00.05.00.

S. 04.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 04.6.1. Ogo6lne zasady kontroli jadad robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - S.00.06.00 ,Wymagania ogblne
Badania i proby nafsy wykona zgodnie z norm PN-92/M-34031 i PN-B-02423.

S. 04.6.2. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania urgdzehr wezta cieplnego polegajna:

- sprawdzeniu zgodroi wykonania i zastosowania materiatéw z dokumggtechniczag,

- sprawdzeniu szczeldo urzadzei wezla,

- sprawdzeniu czy wymienniki, armatura automatyczagijilacji i automatycznego sterowansag/posaone w ta-
bliczki znamionowe,
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- sprawdzeniu zgodsoi strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami ao&ntacji technicznej,
- sprawdzeniu czy zawory bezpieastwa reaguj prawidtlowo na przekroczenie ustalonegmignia,
- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulaeifirsa swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczeliw urzdzenia. wzla cieplnego nalg przeprowadzi przy zamkngtych i zalepionych
gtéwnych zaworach odcingjych wezet od sieci cieplnej i od wdaiwego uradzenia centralnego ogrzewania. Badania
nalezy przeprowad# przez napetnienie ugdzenia wod zimng i podniesienie énienia do wartéci o 50% wikszej

od wartgci przewidywanego €nienia roboczego w miejscu pragkenia do sieci cieplnej, jednak nie mniejszéj ni
1,0 MPa. Préb urzzdzenia centralnej cieptej wody najeprzeprowaddi jak wyzej, uwzgkdniajgc przewidywan
wysokaié cisnienia w wodocigu, w miejscu przyiczania do sieci wodagjjowej. Cknienie probne naly utrzyma

co najmniej przez 30 min, dokomuj przy tym ogédzin wszystkich pejczer. Z pozytywnego wyniku proby
szczelndci nalezy spis& protokét.

3. Sprawdzenie zgodid przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wynragai dokumentacji technicznej naje
przeprowadzi po prébie szczelroi i powtérnym podczeniu wezta z sieci cieplry i wewretrzng instalacy
centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptyamyngika grzejnego.

4. Sprawdzenie zaworéw bezpiengeva polega na powodowaniu wzrostungnia przeptywajcego czynnika
grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dlademo zaworu éhienie i obserwacje manometrow zwanych z
odnagnym zaworem bezpiecastwa. Zawor bezpiecastwa powinien zadziata z chwilp przekroczenia
dopuszczalnego @iienia 0 10%.

5. Sprawdzenie zawor6w automatycznej regulacji sratpiry cieptej wody polega na stwierdzeniu czyhmvity
osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody rpasfe automatyczne ograniczenie lub zarski® przeptywu
czynnika grzejnego przez wymiennik.

6. Sprawdzenie prawidtowoi dziatania urgdzer automatycznej regulacji emta na potrzeby centralnego ogrzewania
moze odbywa sie tylko w okresie ogrzewczym i powinno dprzeprowadzone przy odbiorze guzenia centralnego
ogrzewania w okresie ogrzewczym.

7. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania ar-maturtpmatycznej regulacji nafe spis& odpowiedni protokot.

S. 04.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 04.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - S.0000f\/magania ogoélne”.

S. 04.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowiezta cieplnego &

- 1 szt. wymiennika,

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,
- 1 mrury kadejsrednicy i rodzaju.

S. 04.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 04.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — S.00008\3/magania ogoéine”.

S. 04.8.2. Odbiér gZciowy
— Odbidr techniczny — egciowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy jdzenia, ktérych badania nie mplgy¢
wykonane przy odbiorze technicznymikowym (tzw. prace zanikage).

— Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do wykonania pr#éjdla przewodow przegciany i
stropy.

— Po dokonaniu odbioru technicznege@&iowego naley sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robat.

S. 04.8.3. Odbidr techniczny koowy

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetnieniu napujacych warunkow:
Ozakaczono wszystkie roboty mor#awe hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
Oinstalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono
Odokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly s wynikiem pozytywnym
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Ozakaiczono uruchamianie obejmge w szczegélnei regulacg montaows oraz badania na g@o w ruchu
ciaglym
Odokonano ruchu prébnego.

S. 04.9.00. PODSTAWA PLATNGCI

S. 04.9.1. Ogolne ustalenia dotyez podstawy platnii
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST — S.00.09.00 ,Wymagania ogéine”.

S. 04.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZfatngé za
jednostk obmiarowy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzgdzea kottowni,

- monta przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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