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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH — CPV 45230000-8,
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH — CPV 45330000-9

S. 0.00.000GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S. 0.1.00. WSEP
S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T)Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zywanych z wykonaniem przydzy i zewrtrznych instalacji doziemnych sanitarnych
zwigzanych z przebudayzabytkowej Hali Targowej na HaKultury w £omzy.

S. 0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomamirzyhczy i zewrtrznych instalacji doziemnych sieci
sanitarnych zwjzanych z przebudaywzabytkowej Hali Targowej na HaKultury w tomzy stanows zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycgch procesu realizacji i kontroli i jaka rob6t. § one podstaw ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cedplelatacyjnych budowli.

* SST uwzgédniajg wymagania Zamawiagego | maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.

S. 0.1.3. Zakres Robét altych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngobejmug wymagania ogéine wspdine dla robotgipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki ogélne

* S.01.00.00 - kanalizacja sanitarna, technologiceeazczowa i dreaiapaskowy

* S.02.00.00 - doziemna instalacja wodmgwa i studnia wodomierzowa

* S.03.00.00 - przyjcze cieplne

S. 0.1.4. Definicje i pecia

Uzyte w ST, wymienione po#gj definicje i pogcia, naley rozumie nas¢pujaco:

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajjego przydatng do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavéorg do tego jednostk

» certyfikacja zgodndsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazaie, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z
okreslong normy lub z wiaciwymi przepisami prawnymi;

» deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczra odpowiedzialnéc, ze wyréb, proces
lub ustuga s zgodne z normlub aprobat techniczg;

» dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);

» Dziennik Budowy - opatrzony pieggxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarzeé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania poledd innej korespondencji technicznej paaity Inzynierem, Wykonawg i Projektantem;

* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru mieé@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestors&iekoordynatora
czynndci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta;

» kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzetigkéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

» Ksiega Obmiar6éw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zumpenowanymi stronami stgcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych Robo6t w formie wyliagze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w Ksjdze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

» materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nagizor

» polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pimspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem Budowy;

» projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczragdra autorem Dokumentacji Projektowej;



» przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewrznej z sieci
kanalizacji zewstrznej;

* rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot;

» studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony altrkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

» studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatda@h osi kanatu w planie na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

» studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dggzenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

» kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - uklad przewodow kanalizacyjnych znajglujch s¢ poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzegiakow do oczyszczaldctiekdw lub do odbiornikow;

S. 0.1.5. Ogélne wymagania dotyce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspoéitrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiamg dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokwod pod kgtem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiald®zwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

S. 0.1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatyiajgcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawg.

S. 0.1.1.3. Zgodi6 robot z dokumentagjprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynenzekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obbwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow eineéntéw budowli musgz by¢
jednorodne i wykazyw@a zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogrzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST i wptynie to
na niezadowalafpg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.1.4. Zmiany i odgtstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i egstwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniagym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglwstwa powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkped uznanych przez niego za konieczne - réanie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejma@y powodowé obnizenia wartgci
funkcjonalnych i waytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.



d. Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zniipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe umgzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki nieztzdne do ochrony
rob6t, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablit@macyjne lda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowry.

S. 0.1.1.6. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wtasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu
dziafania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizac baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

S.0.1.1.7. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadiaizgdach.

Materialy tatwopalne ¢a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei wzycia materiatdw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawnios jednostl,
jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robot ich szkodlivéé zanika (np.
materialy pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.

S. 0.1.1.9. Ochrona wiassm publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze oozzia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora NadZazainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspotpracowat
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dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaesjo.

S. 0.1.1.10. Ograniczenie olkii osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposoObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdrojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.11. Bezpieamdwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedns
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

S. 0.1.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@aenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadeygaym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.1.1.13. Stosowanie sio prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centraln@ejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreagsw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agity bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstigeskopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S. 0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny b§nowe, odpowiad& polskim normom oraz posiad& dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, tzn, powinien b
* oznakowany CE, co oznacze dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa# albo europejskaprobad
technicza bgdz krajowg specyfikacja technicanpaistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europésjo
Obszar Gospodarczego, uzggmzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
* umieszczony w okrdonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

S. 0.2.1. Wymagania dotygze stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i ugzizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowdd@alskim Normom, a w razie ich braku
powinny mi€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przeingstki upowanione przez
Ministra Gospodarki i Pracy ( Obwieszczenie Miras@ospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 200580 poz.
858).

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury naie na budowie skltadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czasldz@Inych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztalcd. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nmima skladowa na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej nk -5°C, zabezpieczag je przed promieniami stonecznymi i opadami. Paallmna ktdrym
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skladuje sj rury, musi by rowne, tak by rura byta podparta na catej dkegonysokaé¢ stosu rur nie mee przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych matéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnytpodane przez
producenta.

4. Dostarczog na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wygtuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkaciipiwych naley przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémgfi

wrzeciona zasuw lub zaworéw nigskrzywione

przy ecznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewgirz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanymuwvykom pracy.

Pooo

6. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze ngl@rzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngetych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powibw
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploategyjez istotnych zmian ich vélgiwosci uzytkowych w czasie
nie krétszym od zatmnejzywotnaosci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wysipujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obgenia statyczne i dynamiczne,
- chemicznie obgjne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destjnkayzynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurggdw, armatury i urgdzean usytuowanych wewgirz budynkow
powinny spetnid wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegiaj ogié.

c) Zawartg¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izola@eplnej rurocigdw i urzdzen stalowych nie
powinna by wieksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mi&s$wiadectwo kontroli jakéci producenta.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmyeyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinng b
zgodne z podanymi ¥wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehowaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest sprawdézi cechy zewstrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewmznych materialéw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobéw z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby pawi mig krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku @enmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiérsie w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotdwiyb warunkach technicznych.

S. 0.2.2.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyith
rob6t Wykonawca przedstawi szczegodtowe informagyace proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow do zatwierdzenia prizespektora Nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢dla wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazZdag Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olyamjgcymi na danym
obszarze.
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S. 0.2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia zgodéa
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kromateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzal inspekcjwytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoruedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru daizie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

S. 0.2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

S. 0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ | wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowanitena#dw lkxda zlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru luapterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

S. 0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmieed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, j&li bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 0.3.00. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robd6t. Spez uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji robot.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged tyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkOw umowy, zosgtarie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu dulzie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacii
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygospetni@ wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afren na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

S. 0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie wszystkich elementéw ratgiidnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgan
jesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorena wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaaat odpowiedzialnii za ich dokladné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@wot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kaai uwzgedni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

S. 0.5.1. Pajczenia rur

S. 0.5.1.1. Paczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien dymieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzeginMi¢dzy bosym
koncem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawd szczelig 3-5 mm. Dopuszcza csilekka zmiarg
kierunku rury w kielichu pad warunkierze szczelina ngdzy rum i kielichem lgdzie wynost co najmniej 6 mm.
2.Przy podczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.5.1.2. Montaprzewoddw rurowych

- Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania nafy wewngtrz i na stykach starannie o6zi;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagweaé.

- Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymnéw, po starannym obgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna b¥ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejskadzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

- Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi nalg sprawdzé osiowdé przewodu, zgodrié spadkow z
projektem i przeprowad&iproby szczelngi.

- Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w strorn przeciwn niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 0.6.1Program zapewnienia jakdi

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdapjojektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golmy opisupca:
- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaibét,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- sposOb oraz forem gromadzenia wynikbw bada zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnygh, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposaeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeahuitth whasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedar pomiaréw i bad&d prowadzonych podczas dostaw materiatébw i wykonyavan

poszczegélnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
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S. 0.6.2. Zasady kontroli jalgi robot

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca ¢hlzie przeprowadza
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&3T.

Minimalne wymagania co do zakresu badléch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okitene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie
rob6t zgodnie z umoyv

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okéjacych
procedury bada

S. 0.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiety badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagtacowanych przez wykonagc
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Naglzo

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli i zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkoy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systedontroli robét prowadzonego przez Wykonawdedzie
oceni@& zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawy@ikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

S. 0.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsk Normg lub

— aprobat techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie  objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robét

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muggposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé bedg odrzucone.

S. 0.6.7. Dokument budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyavagazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiedgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaapz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy ¢ula czytelne, dokonane trwaltechnily, w
porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolngci:
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— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeeia jakgci i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6ét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakdci materiatow

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedi@one Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania i

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaobydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant w porozumieniu z

Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposéb agly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodndi

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstiagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslabzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S. 0.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 0.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektow i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grem terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od oboydku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z €ztaiciag wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
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S. 0.7.2. Zasady okstania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, powierzchniedy wyliczone w .
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ebg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

S. 0.7.3. Uradzenia i spregt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgitzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trii@an
robét.

S. 0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtaké w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzacgiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezkzdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaczknog by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Ingpekn Nadzoru.

S. 0.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 0.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfnmstpu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow zawieragych komplet
wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagprojektovs, ST i
uprzednimi ustaleniami.

S. 0.8.3. Odbior egciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku roboét. tzw. “"zanikgych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodiogdwydcktore musg by¢ wykonane przed
zakaiczeniem calfri urzadzenia nalgy przeprowad#i ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodsm z
projektem, uyciu wtasciwych materiatéw, prawidiowdzi zamocowa, szczelnéci urzzdzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Nazgdanie inspektora nadzoru v by¢ przeprowadzone badanie prawidi@esiopolgczen rur oraz armatury. Do
bada& nalery wybrat losowo 3% palczen, ktore dla kontroli natey rozebré; w przypadku stwierdzenia cétoy jednego
wadliwie wykonanego patzenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % paiczer. Stwierdzenie wadliwéei w drugiej partii
wybranych paczei jest podstaw do podgcia decyzji powtérnego wykonania wszystkichgoain.
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Odbiory czsciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez oceny prawidtoéeo
dziatania catego uszizenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokoét odbioru robot (elementéw).

S. 0.8.4. Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostateczneggdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznezzmzez Zamawiggego w obecriei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoinaz gealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwieicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacpjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona pgter, oceniagc pomniejszom
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

S. 0.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgéapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaanmy przygotowa nastpujagce dokumenty:

— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"

— protokoty wykonanych préb i bada

- S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzer i materiatdbw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w buddbwmieic

- instrukcje obstugi,

— geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umgwustavg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnjge keds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupshtych wyznaczy komisja.

S. 0.8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygmym.

Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PLATNGSCI

S. 0.9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtédniac wszystkie czynnéi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&w
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

S. 0.9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztjkaryawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadza@mapowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszgofian i
uzgodni& wynikajacych z posipu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— opflaty/dziezawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

— tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
— usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 0.10.00. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde J.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).
2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).
3.  Wykaz norm, normatywow i wytycznych
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610:2002/ Ap1:2007 Budowa i badania przewo#émalizacyjnych

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beZnieniowe. Og6lne wymagania i badania.
PN-EN 752:2008 Zewgirzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw satych. Podziemne beZaoieniowe systemy

przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Czs¢ 1.Wymagania ogolne. €& 2 Rury. Czs¢ 3. Ksztaltki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomocnicze. G&¢ 5. Przydatné& do stosowania w systemie.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 Wodoagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dofyoz elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébeityr.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowyh. ‘Afyamia, znakowanie, badania i ocena
zgodnggci.

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniputyznakowanie, sterowanie
jakascia.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowe i nievalae z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
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PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03

PN-EN 206-1:2003 z gf.zm.

PN-EN 934-2:2009

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003 z f@é.zm.

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 197-1:2002 z gd.zm.

PN-C-96177:1958
PN-B-01802:1986

PN-EN 206-1:2003 z gf.zm.

PN-B-02481:1998
PN-B-04615:1990
PN-B-24620:1998 z pin.zm.
PN-EN 1744-1:2010
BN-74/6366-04

PN-EN 547-1+A1:2009

PN-EN 10088-1:2007
PN-EN 13244-2:2004

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1985
PN-EN 12201-2:2004

BN-83/8836-02
PN-H-02650:1989
PN-EN I1SO 6708:1998
PN-EN 1171:2007
PN-EN 13789:2005
PN-EN 12570:2002
PN-M-74081:1998

PN-EN 558:2008

BN-81/9192-05
BN-81/9192-04

PN-B-10736:1999

PN-B-09700:1986
PN-EN 1074-1:2002

PN-B-24620:1998 z . zm.
PN-B-06050:1999
PN-90/B-01421
PN-B-02421:2000

PN-EN 10224:2006

wtoknem stalowym felbetowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodogigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. \feamia i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betowwymagania techniczne.

Beton. C&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.,

Domieszki do betonu, zaprawy i yagz Czs$¢ 2: Domieszki do betonu-Definicje,
wymagania, zgodrid, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyf@ikgmpbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement. G#&¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltovey lvypetniaczy stosowany na goo.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okéenia.

Beton. Cg¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbolediter i jednostki miar

Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowanezimano.

Badania chemicznych detevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagarmiehniczne.

Bezpiecastwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. & 1 :Zasady

okrélania wymiardw otworéw umdiwiajgcych dosgp catym ciatem do maszyny.

Stale odporne na kago@izs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozj

Systemy przewodow rurowych z tyarsztucznych do énieniowych rurocigdw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarngpdlne pod ziemii nad
ziemig. Polietylen (PE). C2é 2: Rury

Wodogiji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Wodoagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Systemy przewodow rurowych z tyarsztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). C2$¢ 2:Rury

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Afjania i badania przy odbiorze.

Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

Elementy rurggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

Armatura przemystowas ey zeliwne.

Armatura przemystowa. Zawory zaperzeliwne.

Armatura przemystowa. Metoda ustalaielkaci elementu nagglowego.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliez stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Didgaabudowy armatury matalowej prostejaidwej do
rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

Wodoapi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Wodoapi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warumnéchniczne wykonania
i wbudowania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodogigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Tablice orientacyjne do oznaczari@ajenia na przewodach wodggowych.

Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae.
Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowaaezimno.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbine.

Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzglacieplna przewodow, armatury i gdze.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i icmyptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy.
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 10210-1:2007 Ksztaltowniki zamkteé wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - G#&¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2007 Ksztatltowniki zamkteé wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - G&¢ 2: Tolerancje, wymiary i wiellkii statyczne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lacja cieplna przewoddéw, armatury i giizea -
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw -

Wzrokowa ocena czysto powierzchni - Cgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtp stalowych oraz podky stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownic2d/ymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13480-1:2005/A2:2008  Rurggi przemystowe metalowe - €& 1: Postanowienia ogolne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kasyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
- Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanysieci cieplnych ,Rury preizolowane” wydane przeNFOL
ROHR Sp. z 0.0.

- Aprobaty techniczne
- Atesty higieniczne
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S. 1.00.00. KANALIZACJA SANITARNA, TECHNOLOGICZNA,
DESZCZOWA | DRENA Z OPASKOWY

S.1.1.00. WSEP
S. 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T) s wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zgwianych z wykonaniem zewtnznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej, zdegewej i
drenau opaskowego przy przebudowie zabytkowej Hali Teugjana Ha¢ Kultury w Lonuy.

S. 1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomariewrtrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej,
deszczowej i dreria opaskowego przy przebudowie zabytkowej Hali Teugjona Ha¢ Kultury w tonvzy stanowi
zbiér wymaga technicznych iorganizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jako robét. § one

podstawy, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedrdech eksploatacyjnydiudowili.

S.1.2.00. MATERIALY

S. 1.2.1. Ogélne wymagania dotyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Paajerej i ST.

Wykonawca powinien powiadoiilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiumozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotjak
mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslkegmaarodta, Wykonawca powinien przedstawilo akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robot, w ktérym znajdasic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykor@gprac.

S. 1.2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S- tgczone na kielichy z uszczellgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S- produkowane w systemie zgodnym z pgiyini rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane doltesigtucije.

Rury kanalizacyjne kielichowe poliestrowe - taczone na kielichy z uszczelkgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

S. 1.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne natg wykona w spos6b odpowiadgy wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowigd@ymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly
Beton zwykly shiy do wykonania dna obudowy studni wierconej i pasednia studzienki ziea biologicznego
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do pmizenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoadagdymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.
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Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-24.9% klasach B125 i D400.

Piyty pokrywoweelbetowe okygte - wg KB4.-4.12.8.
Ptyty pokrywowe powinny odpowiadavymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-88L0

S. 1.2.4. Wpusty deszczowe
Nalezy stosowa zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 zgodne z ad?i-93/H-74124.

S. 1.2.5. Piasek na podsygkobsyple rur
Piasek na podsypk obsyple rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 1.2.6. Materialy izolacyjne i uszczelnap
Kit olejowy i poliestrowy to kity budowlane trwale plastyczne &fae do uszczelniania prZéjrur przeziciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruvenia i wykonania powtok w gruntach suchych.

Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpietz@zeciwwilgociowych i wodochronnych na podinz izoplastu
materiatow.

S. 1.2.7. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z stivo$cig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaw pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczafej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza 30°C. W przypadku poziomego sktadowania ruryvps warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzdilinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostat
element warstwy przed przeseciem z utaeniem réwnolegle. Zalecagsskladowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki z PVC naleskliadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Skladowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczyebgéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowgpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nglekladowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Wiazy naley skiadow#& w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinnycbgkladowane z dala od substancii
dziatagcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skliadowaniainma by
utwardzona i odwodniona. Pokryvizglbetowe nalgy skladow# poziomo.
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Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o wysokai
maksimum 1,5 m

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajanakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjuszczelki oraz
inne drobne elementy naleskladow#& w magazynie zamketiym.

S. 1.2.8. Odbiér materiatdéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce wydoalery sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem nade podda badaniom okrdonym przez Inspektora.

S.1.3.00. SPRET

S. 1.3.1. Ogdélne wymagania dotyce spreztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.03.00

S. 1.3.2. Sprt do wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczoweirénau opaskowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wag& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsgbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

S. 1.4.00. TRANSPORT
S. 1.4.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00. WykonawcaZebbwhzany do stosowania jedynie
takichsrodkOw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywania robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&reymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa diycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

S. 1.4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przysgpujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej paainwykaz& sie mozliwoscig korzystania
zesrodkow transportu okétonych przez producenta udzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny buktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyreeép wytwore dla
poszczegodlnych materiatow i elementdw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniegrssrodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diefjov sposéb
zabezpieczafy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odhysia przy temperaturze powietrza w przedziale odG-8o +30C.
Szczeg0ln ostraznos¢ nalery zachowd przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaperze bliskiej OC i
nizszych ze wzgidu na kruché& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsne w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podial, lecz
musz by¢ przenoszone. W trakcie za i rozladunku przyciu zurawi naley stosowa liny migkkie; nie wolno stosowa
metalowych lin i tacuchow.

22



Transport kegow

Transport kggéw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

Transport witazéw kanatowych

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymigrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mo@g by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleukliad& na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasmg stalowvy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewhkietsrodki transportowe, ktére nie spowogugegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezenieszanki i obrmienia temperatury przekracgegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpieszaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 1.5.00. WYKONANIE ROBOT
S. 1.5.1. Prace wgbne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akcg@ppaojekt organizacji i harmonogram rob6t uweadhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdulg wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji sanitarnej.

S. 1.5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dolatawa Projektowa i Prawna:

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatéw.

- Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robét.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftiilwbudowa repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie me zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozna&cyiattami.

S. 1.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj naley wykona mechanicznie dgcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B
10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokunuginta
Projektowej. Ostatnie 10 cmeiokasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wyhkgznie bezpérednio przed
utozeniem podsypki.

Wydobywan ziemi na odkfad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzpjace s¢ lub biegrce réwnolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtredwieszone w sposéb zapewnigjich
eksploatagj.

S. 1.5.4. Roboty demonjawe

Demonta istniegcych rurocagébw kanalizacyjnych wykonywany ¢bzie bez odzysku materiatébw. Przed
przystpieniem do demonta przewodow naley je odkopd, rozdziele rury w miejscach patzehr kielichowych a
nastpnie wydoby na powierzchri. Materiaty uzyskane z demontanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy lub
na najblisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
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S. 1.5.5. Podsypka

Kanaly budowane w gruntach suchych, nienawodnionyehpodiau z gruntéw spoistych — pod rury naje
wykona podsypk z piasku, pospoétki lub zéwiru grubdci 15 cm z podbiciem pachwin. PodsypRkalezy zagscic
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. \Wuntach nawodnionych nale wykona w dnie wykopu
podsypk filtracyjna zezwiru lub tlucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpomp@éwmza obszar robot.

S. 1.5.6. Materiat filtracyjny i podsypka dla drefia

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarerek@izych nk otwory w rurocjgu drenarskim, ktérymi mégtbyesdo
nich dosté (zwir ptukany o granulacji 8 — 20mm). Do otwordw tyohlezg szczeliny stykowe radzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtane w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkii ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi wicej
niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

— piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawagtoziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi nie wi-
cej niz 50 %, lecz zawarto ziaren osrednicy wikszej ni 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/dafy przy oznaczaniu wg PN-B-

04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwiazkow siarki w przeliczeniu na S@vigkszej nk 0,2 % masy,

przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113 [19].

S. 1.5.7. Roboty montawe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwidrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokument&epjektovy oraz spetnia
warunki okrglone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukfadaniu kanasdlery zachowad prostoliniowd¢ osi zarbwno
w plaszczynie poziomej jak i pionowe;j.

S. 1.5.7.1. Ukladanie rur

Przed utégeniem rur, naley dokona ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy nasogmontau nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcda wykopu powoli, ostrmie, za pomag tréjnogéw z wielokgzkiem
wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu malezy postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzxem
celowniczym. Najniszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdévee dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna byutozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witiej utazonym odcinkiem kanatu

i scisle przylegé do podiga na cafej swej diugoi. Po utgeniu naley rurg zabezpieczy przed przesunciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym agoiu rury w wykopie, rur nalezy podnig¢ i wyréwna podiaze
podsypls z dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie padaia rury przez podienie kawatka
drewna, cegty lub kamienia. W miejscach kolizjianklizacy telekomunikacyja rury naley obetonowa do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Baenie rur wykon& zgodnie z instrukej producenta. Po ukezeniu dnia
roboczego nalgy zabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem wodeszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu préby
szczelnéci nalezy wykona piaskowg obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 srednicy kanatu. Ze szczegélstarannécia nalezy podbt podsypk pachwin.

specjalnie produkowanycharizek.

S. 1.5.7.2. Uktadanie ruragiju drenarskiego

Uktadanie ruroeigu zaleca giwykona niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszeriebrzpieczéstwa
osuwania s skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w #ch ilosciach, uktadanie natg przerwa& do czasu zmniejszenia
strumienia wody, nie powodigego osuwania skarp.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpuoivierzchniami ich stykdw, natg taczy¢ za pomog specjalnie
produkowanych ziczek.

S. 1.5.7.3. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjng¢qzeniowe

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno natg utozyé
podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym, ziru z drenaem w gruncie nawodnionym. Na podsygpialezy
utozy¢ podiaze z betonu chudego o gruieolO cm, nasipnie wykona izolacg przeciwwilgociovy z dwoch warstw papy
na lepiku i dno grubiei 25 cm z betonu B-20 hydrotechniczne§oiany studzienek do wysoka 0,30 m ponad gomn
powierzchn¢ kanatu nalgy wykona z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalgy wykona& zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykomadolng cze$¢ studzienki nalgy utozy¢ kregi
zelbetowe, phg przykrywowy i wkaz kanatowy. D& kregdw jest uzaleniona od gibokasci studzienki. Styki kggdw

i plyty nakrywowej naley wypetnic zapravs cementow kl. 80. Osadzenie wlazow i stopni wlkazowych nglerykona
rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. @dsstopni wiazowych co 30 criciany komor roboczych powinny by
wewngtrz gtadkie i nietynkowane. Ztza prefabrykatow aytych do budowy powinny kiyzaspoinowane i zatarte na
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gtadko. Wiazy kanatowe powinny ndigrednic nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy naley usytuow@ nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,10 m od krawdzi wewrgtrznej scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogadh lu
innych miejscach naranych na obgizenia dynamiczne powinny bywvyposaone we wiaz klasy D400, typuegkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utlzmej powinien b réwny z nj, natomiast w trawnikach

i zieleacach powinien by wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 1.5.8. Izolacje

Studzienki betonoweayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzigabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewtrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji samiej dodatkowo wewttrznej powierzchni
warstw izolacyjry asfaltows (2 x lepik), posiadafga aproba¢ techniczi, wydary przez upowaniong jednostl.
Dopuszcza sistosowanie inneggrodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nedzo

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

S. 1.5.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektéw mioa przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylamyjnych elementéw betonowychselbetowych np.scian
studzienek, ptyt fundamentowych, natgrzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywaé gruntow sypkich nie zawiergych kamieni, torfu i pozostatoi materialdw budowlanych.
Zasyp naley wykona warstwami grubgci 0,25 m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przicianach

obiektéw naley zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodziizolaciji.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu naleodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewoddow nale rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnybiciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskuoznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izemoe po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu

Pozostaty wykop naky zasypa warstwami ziemi o gruldgi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopdw naley odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakasci robét prowadz zgodnie z norm PN-B-10735:1992.
S. 1.6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzadania materialdw do betonu i zapraw i ustacept.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z egtotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zatgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysgdiowych z
doktadndgcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektovg zatazenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewoddw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie gdnych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed keyozj

S. 1.6.2. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej niz
+5cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtasci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

— odchylenie spadku uionego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki)0Po projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okieny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

- rzednepokryw studzienekpowinnyby® wykonanez dokladnosci® do + 5mm.

S. 1.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 1.7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.07.00

S. 1.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizagjisanej g:

-1 m kanatu kadejsrednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadejsrednicy,
-1 szt. wtazow kanatowych klasy B-125 lub D-400,
-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacgjmy
-1 m® wykopu.

S. 1.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 1.8.1. Og6lne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.08.00
Odbiér przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 1.8.2. Odbiér robot zanikegych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien b§y dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pesiu robét.

Dhlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
- aktualry Dokumentagj Projektovs powykonawc3,
- instrukcg montau i eksploatacji separatora,
- geodezyjn dokumentag powykonawcy,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokét odbioru robét.
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S. 1.9.00. PODSTAWA PLATNGSCI
S. 1.9.1. Ogdlne ustalenia dotye® podstawy ptatnizi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST S.00.09.00

S. 1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZFfatndgé za
jednostk obmiarove nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocemvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatéw,

-wykonanie i umocnieniécian wykopu,

-przygotowanie podiam,

-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-mont& studzienek inspekcyjnych,

-monta& separatora ttuszczow,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

-wywéz nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 2.00.00. INSTALACJAWODOCIAGOWA | STUDNIAWODOMIERZOWA

S. 2.1.00. WSEP
S. 2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T)Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych sanitarnych zyzianych z wykonaniem instalacji wodegowej wraz ze studgiwodomierzow przy przy
przebudowie zabytkowej Hali Targowej na H#lultury w tonzy.

S. 2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaimistalacji wodogigowej wraz ze studgiwodomierzow przy
przy przebudowie zabytkowej Hali Targowej na ¢Hadultury w tomzy. stanows zbior wymaga technicznych
i organizacyjnych dotyezych procesu realizacji i kontroli i jakoi rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje

uzyskanieodpowiednich cech eksploatacyjnych budowli

S. 2.2.00. MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgod&é z Dokumentag Projektovy
i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury cisnieniowe z polietylenu (PE-HD) PE 80 o énieniu 1,0 MPa wg BN-74/6366-034] - taczone przez
zgrzewanie czotowe.

Rury stalowe ocynkowanezgodne z nornPN-81/B-10700.023tzone na gwint
Zasuwy z migkkim uszczelnieniemkotnierzowa.

Hydrant ppoz. 80.

Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodagowych.

S. 2.3.1. Skladowanie materiatéw na placu budowy
Skfadowanie powinno odbywaie na terenie rownym utwardzonym z sliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promi&onecznych oraz opaddéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinz&knacza +30°C.

Rury naley przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtg w stosach o wysokoi do 1,50 m.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armatug oraz uszczelki naky przechowywa w suchym, zamkigtym magazynie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

S. 2.3.2. Odbiér materiatéw na budowie

— Materialy naley dostarcz§¢ na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczane materiaty na miejscu budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstawaniaatpliwosci
o ich jakdci przed wbudowaniem naifg podda badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru robét.

S. 2.3.00. SPRET

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- koparlg jednonaczyniow,

- wciagarlky reczm,

- wciggarky mechaniczy,

- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewarlk,
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- zewrgtrznymzrédiem padu.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot

S. 2.4.00. TRANSPORT

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

— samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE nalezachowa nastpujgce wymagania:
— przew6z rur mee odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

— powietrza od -8do +3¢C,

— ulozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegistosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezachowa szczegodla ostraznos¢ z uwagi na

- zwiekszory krucha¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesge scian srodka transportowego egej
niz o 1/3 srednicy zewstrznej rury. Poszczegélne warstwy rur ngleprzektadd materiatem wgcidtkowym w
miejscach stykania givyrobow.

Dla usztywnienia przewimnych elementéw armatury, najestosowa przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatow.

S. 2.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 2.5.1. Prace wgbne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagp®Projekt organizacji i harmonogram robdét uverigliajcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwrane z budowwodochgu.

S. 2.5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy wodogju stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zatfama

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudowa repery tymczasowe z xgnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie mie zachodzi niebezpiecztstwo wypadkdéw, budogv nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozna&cyiattami.

S. 2.5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocig nalery wykonywa mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@gnfrojektowej. Wydobywan
ziemie nalezy sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci co najmniej 1,0 m od jego kradzi, aby utworzy
przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kdatmarunkéw gruntowych w nagzaniu do badageologicznych.

S. 2.5.4. Roboty demortawe

Demonta istniegcych instalacji doziemnych wodagowych wykonywany &dzie bez odzysku materiatéw. Przed
przystpieniem do demonta przewodoéw nale je odkop&. Rurochgi naley podzielt na odcinki diugéci
pozwalajicej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiayskane z demonta nalery posegregow@i wywiez¢ do
sktadnicy lub na najhisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

S. 2.5.5. Podsypka

Dla wodociagu budowanego w gruncie suchym, o padiaie piaszczystym, nale wykona podsypk z piasku
zwyklego o grubéci 15 cm. Podsypknalery zag:sci¢ sprztem mechanicznym.

S. 2.5.6. Roboty montawe

Przewody wodoaeigowe naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na pomyganym
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i zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu.
Przy uktadaniu wodoggu naley zachowa prostoliniowd¢ zaréwno w ptaszczypie poziomej jak i pionowe;.

S. 2.5.6.1. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utaeniem, naley dokona ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzeir w czasie transportu
z placu budowy na miejsce monta

S. 2.5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostr@nie, rkcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.

S. 2.5.6.3. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur naky postugiwa sie celownikiem, pionem i krzyem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego woggui

Rura powinna b utozona wg projektowanej niweletyscisle powinna przylegado podiada na calej swej diugoi.

Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utzeniu rury w wykopie, rur nalezy podniec i wyregulowé& podiaze przez podsypkz piasku dobrze

ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pefoa rury przez podi@nie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczon do wykopu rug uktada s na przygotowanym podio, centrycznie z wcZeiej utazonym odcinkiem rury.

W miejscach zatamania trasy wodggti naley stosowa odpowiednie ksztattki.

Wszystkie paiczenia powinny b§ tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&nprzy cénieniu prébnym oraz

roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymagg aby:

— zgrzewane rury miahgtsam srednic; i te same grubii scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

— koncéwki rur byty doktadnie wyrownane przed ich zgraeiem,

- temperatura w czasie zgrzewaniagaw rur byta w przedziale od 210-2200C (PE),

— czas usuniia ptyty grzewczej przed dociskiemaadwki rury byt maliwie krétki ze

- wzgledu na daa wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chiodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymana na stalym pozp a w szczegolsoi w
temperaturze powgj 100C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zzkiu z tym chlodzenie zéza powinno
odbywa sie w sposo6b naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wieiwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniagdzenia zgrzewapego, naley skontrolowa miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@adlewu, (szerokwmi i grubdci) i oszacowaniu wartgi tych
odchyler. Wartdsci te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyleokreslonych przez danego producenta.

Przed ukéczeniem dnia roboczego, najezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wedleszczow.

Po utazeniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokgi 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin. W miejscach poteir nalezy pozostawé odkryty wodocag dla dokonania sprawdzenia szczétmo
w czasie trwania proby.

S. 2.5.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodoggu przewidziano zainstalowanie hydrantéw pjB0 z zasuw odcinajcg na odgajzieniu z
obudowy i skrzynlg uliczrg

Na projektowanej spince wodggowej przewidziano zainstalowanie zasuw odgicygh z obudow i skrzynkg uliczng.

S. 2.5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur i armatury mma przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodoggu do wysoksEi strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnyloiciem piasku,

30



warstwami grubgci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piaskeznie ubijakami o rénym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie naley wykona ostraznie, aby nic uszkodgirur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izemoe po wodoggu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ taéme znacznikow z PVC z wkiadk metalovy.

Zasypanie wodoggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypa warstwami ziemi o gruldgi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z
wykopOw naley odwiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 2.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowad tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach. Przy braku ogrofizealezy
wykona stupki z rur stalowych] 50 mm i do nich przymocowaabliczki.

S. 2.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt prowadzi zgodnie z norm PN-B-10725: 1981 przy d@iieniu prébnym 1,0 MPa i @iieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 2.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.07.00.

S. 2.7.2. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodogi si:

-1 m rurocigu kadejsrednicy i rodzaju,
-1 szt. armatury kalego rodzaju i kadejsrednicy,
-1 m? wykopu.

S. 2.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00.
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 2.8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie utgenia t&my ostrzegawczej,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien b§y dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pesiu robét.
Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

S. 2.9.00. PODSTAWA PLATNGSCI

S. 2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatrsoi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00.09.00.

S. 2.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZFfatndgé za
jednostk obmiarove nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocemvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-dostarczenie materiatéw,
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-wykonanie i umocnieniécian wykopu,
-przygotowanie podim,

-wykonanie wodogigu,

-zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,
-rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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S. 3.00.00. PRZYHACZE CIEPLNE

S. 3.1.00. WSEP

S. 3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T) s wymagania techniczne wykonania i odbioru pszyha

cieplnego do budynku Hali Kultury w t.aip.

S. 3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomapizyhcza cieplnego do budynku Hali Kultury w taynstanows
zbiér wymaga technicznych iorganizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jako robét. § one

podstawy, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowielrdech eksploatacyjnych budowli

S. 3.2.00. MATERIALY

S. 3.2.1. Ogélne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Paaerej i ST.

Wykonawca powinien powiadoihilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiumozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadoimispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotak
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegatrodta, Wykonawca powinien przedstévdo akceptacii

Inspektora Nadzoru materiat z innegrédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robot, w ktérym znajdaljsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykorgprac.

S. 3.2.2. Rury do wykonania sieci cieplnej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodébd z Dokumentagj Projektove i polece-

niami Inspektora Nadzoru.

W systemie bezkanatowego uktadania sieci prostkiziattki stanowg gotowe elementy, do budowy ktérych stosowane

Sg nastpujace materiaty:

- rury przewodowe- rury stalowe bez szwu ze stali R-886dnice rur zgodne z PN-EN 10210-1:2000, PN-EN16210
2:2000, PN-EN 10224:2004

- rury ostonowe- rury polietylenowe HDPE, gruké scianek rur zgodnie z warunkami technicznymi progiukar
i elementow preizolowanych

- izolacja termiczna twarda pianka poliuretanowa systemu BaythernilB2bA/130 firmy Bayer.
- materialy dodatkowe - taimy ostrzegawcze, mufy termokurczliwe

S. 3.2.3. Magazynowanie materiatow

Miejsce na ktorym nagbuje magazynowanie prefabrykatow preizolowanycle, moze by terenem podmoktym ani
terenem, na ktérym w czasie deszczow zhiesigjwody opadowe.

Nasuwki naley przechowywé w pozycji stojcej w celu uniknicia odksztalcenia. Materialy termokurczliwe, gumawe
butylokauczukowe, naky przechowywé w miejscach suchych, ostetych od dziatania czynnikbéw atmosferycznych
(stonce, deszcz, mréz). Najkorzystniejsagpemieszczenia magazynowe state tub tzw. barakowozy

Pojemniki z komponentami PUR najeprzechowywa w pomieszczeniach suchych, ogrzewanychtrzymupca si¢
temperatus wewrgtrzng w granicach od + 15 do +30°C, wypesaych w wentylagi mechanicze Pojemniki musz
by¢ szczelnie zamkate.

Komponenty do mufowania powinny dyobierane bezgeednio z magazynu. W przypadku niewykorzystaniajcat
zawartdci pojemnikow po zakiczeniu dnia roboczego najeodstawé komponenty do pomieszazenagazynowych.

W wyjatkowych sytuacjach, dopuszczalne jest w okresiairtgt przechowywanie komponentéw PUR w wiatach
magazynowych, pod warunkiem niedopuszczenia dokspiati temperatury pomgj + 15°C.
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UWAGI!
- Pomieszczenia, w ktérych przechowywan&ksmponenty, nie megby¢ przeznaczone na staty pobyt ludzi.

— Zabrania si przechowywania komponentéw w temperaturze j@nt15°C (take w trakcie mufowania patzen)
ewentualnie w nieszczelnych pojemnikach.

S. 3.3.00. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- koparlg jednonaczyniow,

- wciggarlky reczn,

- sprztem do spawania gazowego i lutospawania,

- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewarl,

- zewrgtrznymzrédiem pgdu.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t
Sposdb wykonywania robét oraz sgrzaakceptuje Inspektor Nadzoru.

S. 3.4.00. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:
— samochéd skrzyniowy,

przyczepa dizycowa,

samochéd samowytadowczy,

samochdd dostawczy.

S. 3.4.1. Przewd6z materiatow

Zakupione elementy preizolowane dostarczanaa miejsce przeznaczenia transportem kotowym. Dowezkow
kupujagcego nalgy zapewnienie sprawnego roztadunku oraz zabezpiezzedpowiednich warunkéw sktadowania
prefabrykatéw i materiatéw drobnych.

UWAGA!
W temperaturze otoczenia pgej -15°C zabrania siprowadzenia prac zezanych z przemieszczaniem elementow
w plaszczach polietylenowych.

Materialy na czas transportu winnydyyouktadane réwno na przyczepie i posegregowanginBg by zabezpieczone
przed przemieszczaniengsa co za tym idzie, przed miwoscia wzajemnego uszkodzenia. Preizolowane elementy
powinny by zabezpieczone przed odksztatlceniami na skutekk@egiwzajemnych (np. koniec bosy rury stalowej na

ptaszcz polietylenowyssiedniego elementu) lub nacisku na ostre komie burt przyczepy.

Niedopuszczalne jest przewenie komponentoéw poliuretanowych (komponentow PWREmM termokurczliwych na

odkrytych przyczepach, bez zabezpieczenia ich prdediatywaniem czynnikéw atmosferycznych, to ziyacz

- w okresie, w ktérym temperatura otoczenia utrzyevsij powyzej 10°C izolacg taks mog stanowt przyczepy wy-
posaone w plandeki,

- przy utrzymywaniu i nizszej temperatury materiaty te mada/¢ przewaone, obowjzkowo, w ogrzewanych kabi-
nach samochodow,

- komponenty PUR mugay¢ przewaone, zawsze, w szczelnie zamtgch pojemnikach,

- przewaenie komponentéw PUR na nieogrzewanych przyczepatdmperaturze pongj 5°C, oraz pozostawienie
ich w samochodach w niskiej temperaturze jest rpadpczalne.

S. 3.4.2. Rozladunek

W trakcie roztadunku natg, oprécz sprawdzenia zgodwd dostawy z zaméwieniem, skontrolofvastan
techniczny dostarczonych materiatéw (gtéwnie stawiprzchni ptaszczy ostonowych oraz wypiesasie dodatkowe w
postaci naczy miarowych i skroconych instrukcji mufowania, w Ktéh migdzy innymi zostaly okrdone obgtosci
poszczegoélnych komponentow PUR i disgo tasSm uszczelniajcych, niezhdne dla wykonania mufowania
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poszczegolnychrednic zhczy.

Zaden z materialtéw dostarczonych na miejsc przeemnie mae by¢ przerzucany przy roztadunku.

Elementy drobne takie jaksay termokurczliwe, nasuwki, pojemniki z komponenitanaczynia miarowe itp. mugdy¢
roztadowanegcznie i ostranie przenoszone na miejsce magazynowania.

Roztadunek elementéw preizolowanych z@oodbywé sie recznie (w zakresie dopuszczonych przez przepisy BHP
"norm podnoszenia i przenoszenigzeiréw przez pracownikow") lub przyzyciu dzwigu wyposaonego w zawiesia
belkowe z aggnami tekstylnymi.

S. 3.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 3.5.1. Prace wgpne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagp®Projekt organizacji i harmonogram robdét uverigliajgcy
wszystkie warunki w jakichdula wykonywane roboty zwzane z budowsieci cieplnej.

S. 3.5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy sieci cieplnej stanowi Dokumejad®rojektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi sieci przez odpowiedhiglsy geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatatrasy.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudowd& repery tymczasowe z ganymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpieczéstwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodziod stro-
ny ruchu, a na noc dodatkowo oznacgwiattami.

S. 3.5.3. Roboty demornawe

Demonta istniegcych sieci i przydcza cieplnego wykonywanyeizie bez odzysku materiatow. Przed prap&niem
do demontau przewoddéw naley je odkopé i zdja¢ tupiny betonowe. Nagpnie naley zdemontowé izolacg cieplm

w miejscu przewidywanego eiia rur. Rurocigi stalowe nalgy pocié¢ palnikami lub tarcg na odcinki diugéci
pozwalajicej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiayskane z demonta nalery posegregow@i wywiez¢ do
sktadnicy lub na najbisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki

S. 3.5.4. Roboty ziemne

S. 3.5.4.1. Wykopy

Rurochgi nalery uktada w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobritagpaby zachowamin 0.10 m dystansu
miedzy spodem pfaszcza ostonowego nagpipotazonego rurogigu preizolowanego a dnem wykopu. Minimalne
wymiary wykopéw, bez uwzgtinienia warunkéw gruntowych zalee g od nasfpujacych wielkaci:

- $rednic zewntrznych rur ostonowych uktadanych rurggdw,

- ilosci rur uktadanych w jednym wykopie,

- gtebokdsci utozenia rurocigéw,

- wymiaréw stref kompensacyjnych.

Po okrdéleniu minimalnych wymiaréw przekroju poprzeczneggkepu naléy uwzgkdni¢ wystpujace w terenie
warunki gruntowo wodne.

Dodatkowo w miejscach pgizen elementéw preizolowanych naieprzewidzi€ umazliwienia przeprowadzenia prac
pofaczeniowych i mufowania patzen.

S. 3.5.4.2. Zasypywanie rurggdw

Po wykonaniu wszystkich prac zyganych z montaeem rurocigéw, a przed przygpieniem do zasypki wykopu, nale
oczysci¢ go z wszelkiego rodzaju odpadéw mamtaych, smieci, kamieni oraz bryt gruntu rodzimego opadggh ze
scian wykopu.

Prace zwjzane z zasypywaniem rurggdw powinny by podzielone na trzy etapy.

ETAP I - Wykonanie warstwy wyréwnawczej, 0.10 m pgoki pod rurocigi przy jednoczesnym usuwaniu
podktadéw drewnianych spod rurggow.

ETAPII - Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej ngsekas¢ min 0.10 m od wierzchu najurgj potazonego
rurociggu preizolowanego.

ETAP Ill — Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej @iysokaci projektowanej. Warstyte wykona nalery

zasypujc rurochg ziemp wybrary z wykopu, po uprzednim usugiu z niej kamieni, bryt i
zanieczyszcze Wskanik zagiszczenia nie powinien bynizszy od wskanika zagszczenia gruntu
rodzimego obok wykopu.

UWAGI !

Warstwa wyréwnawcza i zasypowa pierwsza, musg wykonane z piasku drobnego légkedniego bez gliny, mutu,
kamieni. Obie warstwy musz by¢ ubijane ecznie do uzyskania wskaika zagszczenia 0.95. W strefach
kompensacyjnych, niezaieie od ich rozwizania, wskanik zagszczenia powinien wynasiod 0.85 do max 0.90.
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Dopuszcza giwykonanie podsypki piaskowe] przed rozpgmem montau rurocggéw pod warunkiem zapewnienia, po
zakaczeniu prac monfmwych, minimalnej odlegkei (0,10) m od gruntu rodzimego do spodu ruggui
preizolowanego.

taczna grub& przykrycia rurocigéw warstwami zasypowymi (ETAP 11 i ETAP Ill) nieare by mniejsza ni 0.40m.
W przypadku uktadania ruragéw pod drogami wielk& t¢ nalezy mierzy¢ od spodu warstwy utwardzonej jezdni do
wierzchu najwyej utazonego rurocjgu preizolowanego.

S. 3.5.4.3. Tana znacznikowa

W trakcie wykonywania Ill etapu zasypki, po zagczeniu pierwszej max 0.15 m warstwy, pglenad rurocigami, na
calej ich dtugéci, roztazy¢ kolorowg tasme znacznikow ostrzegawcg PVC.

S. 3.5.5. Monta rurociggéw
Montaz preizolowanych sieci cieplnych, powiniencbwykonywany przy sprzyjagych warunkach atmosferycznych
przez wysoko wykwalifikowane ekipy monterskie, mzieolone u producenta systemu preizolowanego.

S. 3.5.5.1. Montarurociggow

Rury preizolowane mima cié¢ na odcinki dowolnej diugei, jednak nalgy pamktac, ze ze wzgidéw montaowych,
najkrétszy element preizolowany, nie powinien émeniej niz 1,0 m dtugdci.

Ciecia rury preizolowanej powinno przebiégag nas¢pujgcego schematu:

— doktadnie odmierzy potrzebne diugi odcinkdédw -oznaczylini¢ ciecia rury stalowej na ptaszczu ostonowym,

- odmierzy¢ po 0.16 m w obie strony od liniigdia rury stalowej, oznaczgj na ptaszczu ostonowym linieccia poli-
etylenu,

- w tak oznaczonych miejscach (+ 0.16 i -0.16), gityczra przecié ptaszcz ostonowy oraz wykohidodatkowe Gi-
cia podtine powstatego 0.32 m odcinka ptaszcza

— po rozceciu zdpé polietylen i usun¢ pianke poliuretanowy.

— wykon& ciecie rury stalowej. Niedopuszczalne jesftcté przy uyciu urzdzer spawagcych,

— dokladnie oczici¢ bosy koniec rury stalowej z pozostadbpianki,

— wykona ukosowanie rury stalowej przyyciu szlifierki lub pilnika, w spos6b zalecany dlanego rodzaju spoiny
lub nagwintowa.

Rurochgi o srednicy do 80/160 wygodniej montowgest poza wykopem, a naphie diwzszymi odcinkami opuszcéae
do wykopu uktadajc na przygotowanej podsypce piaskowej. Blmsivanie takie jest korzystne takw przypadku rur o
wiekszychsrednicach, zwlaszcza przy stosowaniu krétkich eldde. Przed uleeniem rur i elementéw w wykopie na
projektowanym poziomie natg na kaice rur nasugt nasuwk.

S. 3.5.5.2. Przygotowanie elementéw

Przed przysipieniem dodczenia elementdéw preizolowanych ngleloktadnie oczici¢ bose kace

rur stalowych z pianki, brudu oraz innych zanieezysh. Odthscic.

UWAGA!

Pianka poliuretanowa, w przypadku begeaniego oddziatywania nagnivysokich temperatur

(podgrzewanie palnikiem, zapalenie giianki), rozktada si wydzielapc zwigzki toksyczne. W przypadkwdzenia
elementow przez spawanie gazowe czy lutospawamiezynzabezpieczy konce pianki i przewody sygnalizacyjne,
przed uszkodzeniami na skutek nadmiernego wzrestyperatury oraz przed uszkodzeniem pianki. Zabezeige to
powinno by wykonane z materiatdw niepalnych.

S. 3.5.5.3. Spawanie

Polczenia spawane wykonujemy podczas mantaur przewodowych stalowych czarnych. Nglepametaé, ze
minimalna temperatura otoczenia podczas spawaai@awinna by nizsza od O°C, w przeciwnym razie trzebalhie
stosowa specjalne technologie z podgrzewem rur.

Dostarczone przez producenta, - elementy preizolewaosiadaj konce rury stalowej wsgpnie przygotowane do
spawania. W przypadkuegia rur na budowie bose kece rur stalowych nahy ukosowa.

"Ukosowanie" krawdzi nalezy przeprowadz sposobem mechanicznym. ¥dnym wypadku nie natg ukosowania
wykonywa przy wyciu palnika gazowego. W chwili rozpagza spawania kragdzie rur musz by¢ zupehlie czyste,
niezattuszczone i posiag¢lanetaliczny potysk.

Spoiny mog wykonywa spawacze posiadgy uprawnienia ponadpodstawowe typ R1-E lub typGRMW przypadku
spawania elektrycznego, naje pamkta¢, aby zapalenie tuku ngstowalo w rowku spoiny a nie na elemencie
spawanym. W migr mazliwosci nalezy unikas "sczepdw" przy wykonaniu warstwy graniowej.zdle z r&znych
powoddw nieuniknione jest wykonanie "sczepow", male wykona& bardzo starannie, pagtéjac, ze pozostam one
jako elementy warstwy graniowej. Po wykonaniuzde warstwy, spoina winna bBystarannie oczyszczona, po
wykonaniu catej spoiny jej lico powinno bytarannie oszlifowane. W przypadku stwierdzenidlimensci polgczenia,

zle wykonam spoire nalezy wyciaé.
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S. 3.5.5.4. Oznakowanie trasy sieci cieplnej

Tras sieci oznaczy tadma ostrzegawcg, ktérg naley potazy¢ nad taem piaskowym. W miejscach elementéw
kompensacyjnych /kolana/ montoévpoduszki dylatacyjne.

S. 3.5.6. Roboty izolacyjne

S. 3.5.6.1. Wykonanie izolaciji

- lzolacg termiczna i przeciwwilgociow (wtasciwa i uzupetniagca) mog wykonywa brygady producenta zastoso-
wanego systemu sieci cieplnych preizolowanych letby legitymujce s¢ aktualnymswiadectwem szkolenia w za-
kresie mufowania petzei rur przewodowych w systemie rur preizolowanych.

— Do izolowania palczen spawanych nie wolno przggtowa przed sprawdzeniem ich szczedoio

- W przypadku wyposania elementdw preizolowanych ~w przewodyesys sygnalizacji alarmowej, prace
izolacyjne naley prowadzé réwnolegle z wykonywaniemézenia tych przewodévhie mazna odktada prac izo-
lacyjnych na nagpny dzién gdy sygnalizacja alarmowa zostata podbna

— Zagkbienie wokét wykonywanego g¢za musi by utrzymane w stanie suchym.

— Nie wolno wykonywa prac izolacyjnych w czasie opadéw atmosferycznyWhprzypadku wysfpowania okreso-
wych opadéw, miejsca prowadzenia robét malestoni. Zalecane jestaywanie jako ostony namiotu brezentowego.

- lzolacg "~ przeciwwilgociowe naley wykonywa: przy temperaturze otoczenia powy+5°C.

— Zaleca s} stosowanie oston w przypadku koniecgigrowadzenia prac izolacyjnych przy temperatyrawietrza
zewretrznego poniej +5°C. W takiej sytuacji wewatrz namiotu nalgy utrzyma temperatug na poziomie minimum
+5°C.

- W chwili wykonania izolacji termicznej temperatypawierzchni ograniczagych przestrzé wypetniarp materiatem
izolacyjnym (wewrtrzna strona nasuwki, bosefc@ rur przewodowych) musi bytrzymana w zakresie +15°C do
+45°C.

— Nie nalery wykonywa® izolacji termicznej w przypadku, gdy temperatunamienionych powierzchni jest wgza od
+45°C i nizsza od +15°C.

- Temperatura komponentow PUR powinng byrzymana w zakresie +15°C do +25°C.

- Nie wolno dopéci¢ do schiodzenia komponentéw PUR paiji+10°C.

- Wszystkie elementy stykgje sé z materiatami izolacji termicznej i izolacji przemvilgociowej musz by¢ oczysz-
czone, odtluszczone i suche. Zabronione jest madmwvaur stalowych materialami antykorozyjnymi. Rakowitym
wypetnieniu nasuwki piankPUR rura jest zabezpieczona antykorozyjnie praezaspiank PUR. W miejscu mufo-
wania pojczenia, nalgy wykona pogkbienie i poszerzenie wykopu.

- Instalowanie zespotugiza naley prowadz¢ scisle wedtug wytycznych montawych producenta systemu preizolo-
wanego.

S. 3.5.6.2. Warunki BHP

Podczas wykonywania prac izolacyjnych, ze wdglna ich charakter, nele zachowd szczegolngrodki ostranosci
orazscisle stosowa sic do przedmiotowych przepiséw BHP, ze szczegélnyraglggnieniem przepiséw dotygaych
stosowania palnikbw gazowych, $ieniowych butli gazowych, materiatéw palnych czliemicznych zwjzkdw
toksycznych.

W przypadku nudriei czy zatré nalezy pilnie konsultowa si¢ z lekarzem.

S. 3.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.06.00.

Plukanie sieci, sprawdzanie szczdlriooraz proby wykonawg wymaga norm PN - 91/B - 10405 oraz PN - 92/M —
34031.

S. 3.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 3.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.07.00.

S. 3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie sieci cieplsgj

- 1 mrurocigu kadejsrednicy i rodzaju,

- 1 szt. ksztlatki kadej srednicy i rodzaju,

- 1 szt. armatury kalego rodzaju i kadejsrednicy,
- 1 m* wykopu.
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S. 3.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 3.8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00.
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN - 92/M — 34031.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

S. 3.8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie utgenia tdmy ostrzegawczej,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien b§y dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pestu robét.

S. 3.9.00. PODSTAWA PLATNGSCI

S. 3.9.1. Ogélne ustalenia dotyeze podstawy ptatnici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00.09.00.
Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszcakbwa do gruntowania i wykonania powtok w gruntaeithych.

S. 3.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZFfatndgé za
jednostk obmiarove nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocemvykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podim,
- wykonanie sieci cieplnej,
- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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