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Nazwa Sekcji Masa kg
Sekcja nr 5 72
Sekcja nr 4 199
Sekcja nr 3 473
Sekcja nr 2 395
Sekcja nr 1 212
pozostale elementy 113

Razem 1464

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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Wydatek 4100 m3/h Cisnienie dysp. 250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kr6 éce wlotowe ‘ 6 Pa
Filtr | 139 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR F7

obliczeniowy 139 Pa

filtr czysty 7 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 2,2 m/s
Ttumik szumu ‘ 22 Pa
Wymiennik krzy zowo-przeciwpr gdowy ‘ 340 Pa
Nawiew Wywiew

Pow. wlot -22/100 °Cl/% Pow. wlot 12,2/77,9 °Cl%

Pow. wylot 10,8/8 °Cl/% Pow. wylot -11,3/97  °Cl%

Opory obliczeniowe 340 Pa Opory obliczeniowe 430 Pa

Predkos¢ w oknie wym. 24  mls Predkos¢ w oknie wym. 24  mls

Moc 49,6 kW Wymiennik CPR1_MCKO03

Sprawnosé 96 %
Modut Pompy Ciepta 201 Pa

Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot 10,8/8 °C/% Pow. wlot
Pow. wylot 22,2/3,9 °Cl/% Pow. wylot
Opory obliczeniowe 201 Pa Opory obliczeniowe
COP 4.4
llo$¢ czynnika 11 kg
wydajnos¢ chtodnicza 12,1 kw
Moc elektryczna 36 kw

Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wlot 32/45 °Cl% Pow. wlot
Pow. wylot 24/68,7 °Cl/% Pow. wylot
Opory obliczeniowe 201 Pa Temperatura parowania
EER 3,1 Temperatura skraplania
wydajnos¢ chtodnicza 13,3  kw
Moc elektryczna 43 kW
Typ wymiennika nawiew CDR/EVR 6 CM60 R MCK3 Typ wymiennika wywiew

Dane uktadu chtodniczego/pompy ciepta

20/50 °C/%
12,2/77,9 °Cl%
211 Pa

25/50 °C/%
37,5245 °C/%
10 °C
60 °C

CDR/EVR 6 CM60 L MCK3

Typ modutu HPM.H.BPS60MCK Obieg 1
llos¢ sprezarek 1 LRA* 66 A
llos¢ obiegow 1 MCC** 14,5 A
Typ czynnika chtodniczego R417a llo$¢ czynnika chtodniczego 11 kg
Typ sterowania Ptynna regulacja mocy chtodniczej

Obieg 2

LRA* - A
*LRA - prad rozruchowy dla jednej sprezarki MCC** - A
*MCC - maksymalny prad pracy dla jednej sprezarki llo$¢ czynnika chtodniczego - kg

Uwagi 1. Sprezarki startujg sekwencyjnie, nie jest mozliwy ich jednoczesny start.

2. W uktadach dwu- lub czterosprezarkowych, sprezarki w danym obiegu sg identyczne.

Strona: 1/3 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
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Nagrzewnica wodna 46 Pa
Wymiennik WCL1_MCKO03 Krééce R1"
Wydatek: 4100 m3/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 15/3,9 °Cl% Zawarto$¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 20/3 °Cl% Temperatura czynnika 65/45 °C/°C
Moc 6,9 kw Przeptyw czynnika 0,32 m3/h
Opory przeptywu 46 Pa Spadek cisniena 0,5 kPa
Wsp. obcigzenia 0,97 Pojemnosé wymiennika 1,73 dm3
Predkos¢ w oknie wym. 2,7 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO03
Wydatek 4100 m3h Cis. dynam. 51 Pa Moc 2,2 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Ci$. stat. 1026 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 4,48 A
Obroty 2711 r/min Cis. catk. 1077 Pa Czestotliwosc 47 Hz Obroty maks. 2990 r/min
Moc na wale 1,59 kW Sprawno$¢ maks. 77,2 % SFP 1,517kW/m3/s  Czestotl. maks. 53 Hz
Moc obliczeniowa 1,49 kW Przetwornik czestotliwo$ck.CVTR_2,20 napiecie prgdulx230/3x230V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 67,2 643 76,3 72,8 70,1 69,7 67,3 63,6 79,8
Wylot dB 74,2 71,7 80,8 793 817 779 74 694 86,9
‘ Ttumik szumu ‘ 22 Pa
‘Przepustnice i kro éce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS034125L-PFSLCMCPRESVF+AD+FC+O+A
Wydatek 4100 m3/h Cisnienie dysp. 250 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kr6 éce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 116 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 116 Pa
filtr czysty 31 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2,2 m/s
Thumik szumu ‘ 22 Pa
Wentylator ‘
WENTYLATOR VF2_MCKO03
Wydatek 4100 ms3/h Cis. dynam. 51 Pa Moc 2,2 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 1029 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 448 A
Obroty 2714 r/min Cis. catk. 1080 Pa Czestotliwos¢ 47 Hz Obroty maks. 2990 r/min
Moc na wale 1,59 kw Sprawnosé maks. 77,2 % SFP 1,486kW/m3/s  Czestotl. maks. 53 Hz
Moc obliczeniowa 1,46 kW Przetwornik czestotliwosck.CVTR_2,20 napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 67,2 64,3 763 72,8 70,1 69,7 67,3 63,6 79,9
Wylot dB 74,2 71,7 80,9 79,3 81,7 77,9 74,1 69,4 86,9

Przepustnice i kr6 éce wylotowe

0 Pa
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Poziom mocy akustycznej urz gdzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 59,2 54,3 59,3 48,8 32,1 27,7 16,3 14,6 63,1
dB(A) 33 38,2 50,7 45,6 32,1 28,9 17,5 13,5 52,2
Wylot nawiewu dB 69,2 64,7 68,8 61,3 56,7 54,9 51 53,4 73,3
dB(A) 43 48,6 60,2 58,1 56,7 56,1 52,2 52,3 64,8
Wilot wyciggu  dB 60,2 54,3 61,3 50,8 40,1 39,7 35,3 38,6 64,5
dB(A) 34 38,2 52,7 47,6 40,1 40,9 36,5 37,5 54,6
Wylot wyciagu dB 74,2 71,7 80,9 79,3 81,7 77,9 74,1 69,4 86,9
dB(A) 48 55,6 72,3 76,1 81,7 79,1 75,3 68,3 85,2
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 61,2 | 587 | 60,9 | 443 | 467 | 489 | 421 | 234 | 654 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 275 | 351 | 448 | 336 | 392 | 426 | 358 | 148 | 482 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Lista automatyki PRCS 194 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 |Czujnik temperatury kanatlowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 | Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 3
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy MCK 1-3 A.FROST.THMST 2m 1
5 |Zawér tréjdrogowy MCK 3W.VALVE 4 1
6 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 2,2 2
7 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 TW/OUTSIDE / MCK.01 1
8 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
9 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 1
11 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/s 4 1
12 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 1
13 |Sterownica sitowa PWR MDL.60 1

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
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Uktad automatyki z krzyzowym wymiennikiem ciepta, pompa ciepta HPM i nagrzewnica wodna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,15,16 3

02 | Presostat 57,14 3

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 12 1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1

05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1

06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1

07 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 10 1

08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,13 2

09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1

10 | Panel zdalnego sterowania 19 1

11 | Rozdzielnica sterujaca pompa ciepta HPM 8 Tlub 2*
12 | Modut zasilajacy pompy ciepta HPM zasilany 3x400V 9 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.
Nastawa parametrow pracy centrali zrozdzielnicy lub kasety sterownicze;j.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukladu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwierajq sie przy starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (16) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego, pompa ciepta HPM oraz nagrzewnica wodna. Czujnik tempera-
tury T (15) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury
zewnetrznej To (1) decyduje o trybie pracy pompy ciepta HPM (grzanie/chto-
dzenie).

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (12).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

8. Sterowanie, zabezpieczenie i sygnalizacja awarii uktadu pompy ciepta HPM.

9. Ze wzgledu na konfiguracje centrala nie realizuje odzysku ciepta.
Wtasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/

+ Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

*W zaleznosci od wielkosci uktadu chiodniczego - szczegéty,0gdlne zasady pracy
automatyki”.
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