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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego technologii wezta cieplnego oraz przytacza cieplnego
w Hali Targowej przebudowywanej na Hale Kultury w tomzy, ul. Stary Rynek 6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki przytgczenia wydane przez MPEC w tomzy sp. z o0.0.,, nr Ww/0321/2015
z dn. 23.12.2015;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Prezydent Miasta tomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie technologii trzyfunkcyjnego
rownolegtego wezta cieplnego, pracujgcego na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej i ciepta technologicznego do wentylacji, zasilanego z miejskiej sieci cieplnej
wysokoparametrowej 121/68°C oraz przebudowy przytgcza cieplnego Dn 40/125mm.

Zakres opracowania obejmuje dobor urzgdzen technologicznych, srednic przewodéw i
elementow automatycznej regulaciji.

4. BUDYNEK.

Przedmiotowy budynek jest obecnie przebudowywany z Hali Targowej na Hale Kultury.
Zlokalizowany jest w Lomzy przy ul. Stary Rynek 6.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczna,
grzewczg oraz wentylacyjna.

5. PRZYLACZE CIEPLNE.

Zaprojektowano przytgcze cieplne w bezkanatowym systemie preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie spetniajacych wymogi
okreslone w normie PN-EN 253:2005 oraz normy PN-EN 253:2003/A2:2007

Przyjeto zespolone rury preizolowane w izolacji plus o nastepujacych parametrach:

- rura przewodowa stalowa bez szwu wg PN-EN 10220 Dn 40 mm
- pianka izolacyjna PUR gr. 38 mm

- ptaszcz ostonowy PE—-HD Dn 125 mm

- dwuprzewodowy system alarmowy

Przytacze od rurociggu sieciowego Dn 200 prowadzi¢ ze wznosem do wezta cieplnego. W
komorze cieplnej zamontowa¢ zawory kulowe kotnierzowe Dn 40 mm PN 16.

Przytacze odwodni¢ za pomocg dwdch zaworéw spustowych kulowych do wspawania Dn
15 mm PN 16.

Przewody alarmowe wyprowadzi¢ w budynku oraz w komorze do puszek potgczeniowych.

Na przejsciach przez przegrody budowlane zastosowac pierscienie gumowe Dn 125.

Przewody zakonczy¢ koncowka termokurczliwg Dn 125/40.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw ze stali czarnej oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i
pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg (farba silikonowa do gruntowania
termoodporna) oraz farbg nawierzchniowg (emalia silikonowa termoodporna).
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Rurociggi w komorze zaizolowaé otulinami poliuretanowymi PUR typu STIENONORM 300,
z ptaszczem zewnetrznym z folii PCV typ 310 - grubos¢ izolacji 40 mm.

Materiaty:
- rura preizolowana Dn 40/125 m -mb 14
- koncéwka termokurczliwa Dn 125/40 -szt4
- pierscien uszczelniajgcy -szt 8
- kolano stalowe krétkie Dn 40 -szt2
- rura stalowa bez szwu Dn 40 -mb 3,4
- rura stalowa bez szwu Dn 15 -mb 1

- zawor kulowy kotnierzowy Dn 40 PN16 - szt 2
- zawér kulowy do wspawania Dn 15 PN16 - szt 2

6. WEZEL CIEPLNY.
6.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA.

Przytgcze do miejskiej sieci cieptowniczej zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
o $rednicy 2*Dn 40/125 mm.

Zaprojektowano wezet réwnolegty, bezzasobnikowy, trzyfunkcyjny - pracujgcy na potrzeby
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego dla wentylaciji.

Czynnikiem grzejnym jest woda gorgca o parametrach 121/68°C.

Wezet c.o. zrealizowany zostanie na bazie jednego wymiennika ptytowego typu CB30-18M
prod. AlfaLaval. Parametry wody instalacyjnej wynoszg 70/50°C. Pompa obiegowa Magna 1 25-
80.

Zapotrzebowanie ciepta 80,0 kW.

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.0. — 30,0 kPa.

Zabezpieczenie instalacji c.0. zgodnie z normg PN-B-02414 za pomocg naczynia
przeponowego Reflex typu NG 80 i zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 32mm,
Do=27 mm, z nastawg ci$nienia otwarcia 3,0 bar.

Wezet cieptej wody uzytkowej zaprojektowano jako jednostopniowy realizowany na bazie
wymiennika ptytowego typu AlfaNova 52-60H prod. AlfaLaval, z cyrkulacja wymuszong pompa
UPS 25-60N 150, bieg 2.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw c.w.u wynosi:

Q cwu $r = 48,5 kW
Q cwu max = 83,7 kW;

Wezet c.w.u. zabezpieczono zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 25 mm,
Do=20 mm, z nastawg cisnienia otwarcia 6,0 bar. Zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury zaprojektowano poprzez termostat STB, ktory nalezy zlokalizowaé
minimum 2m od wymiennika.

Wezet c.t. zrealizowany zostanie na bazie jednego wymiennika ptytowego typu
CB30-18H prod. AlfaLaval. Parametry wody instalacyjnej wynoszg 65/45°C.

Jako czynnik grzewczy po stronie instalacji c.t. zastosowa¢ glikol etylenowy 35%,
ERGOLID A prod. Boryszew.

Pompa obiegowa Alpha 2 25-80/180.

Zapotrzebowanie ciepta 44,8 kW.

Cisnienie dysp. dla instalacji c.t. — 20,0 kPa.

Zabezpieczenie instalacji c.t. zgodnie z normg PN-B-02414 za pomocg naczynia
przeponowego Reflex typu NG 50 i zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 32 mm,
Do=27 mm, z nastawg ci$nienia otwarcia 3,0 bar.
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6.2. SCHEMAT PRACY WEZLA.

Przyjeto sterowanie weztem cieplnym poprzez 2 elektroniczne jednoobwodowe regulatory
DELTA prod. Softech. Jeden pracuje na obwdd c.t. i c.w.u., drugi na cele c.o.

Podstawowe cechy regulatora DELTA:

- charakterystyka pogodowa z jednym punktem zatamania i ograniczeniem wartosci temperatury
minimalnej i maksymalnej

- program tygodniowy nocnych obnizen temperatury

- sterowanie pompg obiegowg c.o.

- nocne wytgczenie pompy C.W.U.

- statowartosciowa regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej

- funkcja oddzielnego ograniczania temperatury wody powracajgcej z wezta dla c.o. i c.w.u.

- funkcja ograniczania przeptywu

- funkcja priorytetu podgrzewania cieptej wody uzytkowej

- ochrona instalacji przed zamarzaniem

- odczyt wielkosci otwarcia zaworéw

- Jpraca reczna”

- Scisle okreslona reakcja po uszkodzeniu czujnikbw temperatury

- alarmy

- wspotpraca z siecig zarzadzania i telemetrii albo pagerem

- mozliwos¢ zmiany nastawy dopiero po wprowadzeniu kodu dostepu

- obudowa bryzgoszczelna IP 65

- wyswietlacz LCD z podswietlaczem

- standardowy protoko6t komunikacyjny

Delta c.t. + c.w.u.

Nazwa |Zacisk |Zacisk Opis

Tct 2 6 Temperatura zasilania, obieg ciepta technologicznego.
Musi by¢ podtgczone. Czujnik typu 5267-2

Tzew 5 6 Temperatura zewnetrzna. Musi by¢ poditgczone. Czujnik
typu 5227-2

Tewu 3 6 Temperatura cieptej wody. Musi by¢ podtgczone. Czujnik
typu 5207-61

Pcyrk. |11 10 Pompa obiegowa, obieg cieptej wody

Pt 9 10 Pompa obiegowa, obieg ciepta technologicznego

M2 3,4 5 Zawoér z napedem po stronie pierwotnej, obieg cieptej
wody 3: zamkniety; 4: otwarty

M3 7,6 8 Zawor z napedem po stronie pierwotnej, obieg ciepta
technologicznego 7: zamkniety; 6: otwarty

LC 8 9 Licznik impulséw (cieptomierz wezta gtownego)

11 12 Przetwornik ciSnienia na powrocie instalacji c.t.

Delta c.o.

Nawa Zacisk N |Zacisk L |Opis

Tco 2 6 Temperatura zasilania, obieg centralnego ogrzewania.
Musi by¢ podtgczone. Czujnik typu 5267-2

Tzew 5 6 Temperatura zewnetrzna. Musi by¢ poditgczone. Czujnik
typu 5227-2
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Tsp 4 6 Temperatura powrotu, po stronie sieciowej. Czujnik typu
5267-2
Pco. 9 10 Pompa obiegowa, obieg centralnego ogrzewania
M1 7,6 8 Zawo6r z napedem po stronie pierwotnej, obieg
centralnego ogrzewania 7: zamkniety; 6: otwarty
11 12 Przetwornik ciSnienia na zasilaniu sieciowym
13 14 Przetwornik ci$nienia na powrocie sieciowym
15 16 Przetwornik cisnienia na powrocie instalacji c.o.

7. ARMATURA | MATERIALY.

Rurociggi:

po stronie wysokich parametréw - rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczone przez spawanie;

po stronie niskich parametrow c.o. - rury stalowe ze szwem $rednie wg PN-74/H-74200,
taczone przez spawanie

po stronie niskich parametréow wentylacji - rury stalowe ze szwem $rednie
wg PN-74/H-74200, taczone przez spawanie;

rurociggi instalacji c.w.u. - ze stali RSt 34-2 o niskiej zawartosci wegla, galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 ym typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy
TECEflex (lub innej o réwnowaznych parametrach) tgczonych mechanicznie metodg press za
pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego
(EPDM);

Armatura odcinajgca:

Po stronie sieciowej zawory kulowe z koncéwkami do wspawania odporne na cisnienie 1,6 MPa

i temp. 150°C;

na inst. c.0. gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp. 120°C;

na cieptej wodzie i cyrkulacji gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp.
80°C;

na zimnej wodzie gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp. 50°C;

Zastosowane urzadzenia:

wymiennik ptytowy c.o. typu CB 30-18M - prod. AlfaLaval

wymiennik ptytowy c.t. typu CB 30-18H - prod. AlfaLaval

wymiennik ptytowy c.w.u. typu AlfaNova 52-60H- prod. AlfaLaval
pompa ob. c.0. Magna 1 25-80 - prod. Grundfos;

pompa ob. c.t. Alpha 2 25-80/180 - prod. Grundfos;

pompa cyrkulacyjna - UPS 25-60N 150 - prod. Grundfos;

naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. typu NG 80 [6bar] - prod. REFLEX;
naczynie wzbiorcze przeponowe c.t. typu NG 12 [6bar] - prod. REFLEX;
zawor bezpieczenstwa na inst. c.o SYR 1915 Dn 32 nastawa 3 bar;
zawor bezpieczenstwa na inst. c.t SYR 1915 Dn 32 nastawa 3 bar;
zawor bezpieczenstwa na inst. c.w.u. SYR 2115 Dn 25 nastawa 6,0 bar;
zawor redukeyjny na wodzie zimnej typu SYR typu 315 Dn 25 mm.

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

regulator elektroniczny DELTA +IE3.1 na obieg ct + cwu +modut IP3.1 prod. Softech;
czujnik temperatury zewnetrznej ct 5227-2 - prod. Samson, (szt.1);

czujnik temperatury wody inst. przylgowy c.t. 5267-2 — prod. Samson, (szt.2);

czujnik temperatury wody inst. zanurzeniowy cwu 5207-61 — prod. Samson, (szt.1)
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- termostat bezpieczenstwa c.w.u. STB 5345-2 z pochwg ze stali nierdzewnej — prod. Samson,
(szt.1)

- Przetwornik cisnienia typ SLM-10; zakres 0-1,0 Mpa; G1/2; (4-20mA) firmy ADZ Nagano
GmbH (3 szt.)

e regulator elektroniczny DELTA+IE3.1 obieg c.o. prod. Softech;

- termostat bezpieczenstwa c.o. STW 5343-4 z pochwg ze stali nierdzewnej — prod. Samson,
(szt.1)

- czujnik temperatury zewnetrznej ct 5227-2 - prod. Samson, (szt.1);

- czujnik temperatury wody inst. przylgowy c.o0. 5267-2 — prod. Samson, (szt.1);

- Przetwornik cisnienia typ SLM-10; zakres 0-1,0 Mpa; G1/2; (4-20mA) firmy ADZ Nagano

GmbH (1 szt.)

zawor reg. inst. c.o. typu 3222 Dn = 15 mm, Kv = 4,0 m3/h, — prod. Samson,

sitownik do zaworu reg. inst. c.0. 5825-10 — prod. Samson;

zawor reg. inst. c.t. 3222 Dn 15, Kv = 4,0 m3/h , — prod. Samson,

sitownik do zaworu reg. inst. c.t. 5824-10 — prod. Samson;

zawor reg. inst. c.w.u., typu 3222 Dn = 25 mm, Kv = 8,0 m3/h, — prod. Samson,

sitownik do zaworu reg. inst. c.w.u. 5825-13 — prod. Samson;,

regulator réznicy cisnien i przeptywu na powr6t typu 46-7 Kv=8,0m3/h Dn = 25mm, zakres

nastaw 10-100 kPa i 0,8-5,0m3/h — prod. Samson; nastawa: lato — 33kPa, zima — 18kPa;

e przeptywomierz licznika ciepta UltraFlow Dn 25, G = 3,50 m3/h, z przelicznikiem ciepta Multical
z czujkami oddzielnie i modutem M-Bus oraz modutem radiowym — prod. Kamstrup (Dostawa
MPEC)

e regulator cisnienia bezposredniego dziatania Caleffi 553, Dn 15

e wodomierz WS6, Dn 25 prod. POWOGAZ S.A. Poznan

e wodomierz na uzupetnianiu JS-90-1,5 Dn 15mm, prod. POWOGAZ S.A. Poznan

e termometry przemystowe wg PN-65/S 13684 o zakresach 0-120°C — inst. i 0-150°C — sieC.
(montowane w oprawach wg BN-66/2215-01 — wg KESC-77/8.1.15”)

e manometry tarczowe z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi — 0-0,6 MPa
—inst.

e manometry tarczowe z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi — 0-1,6 MPa
— sie€.

e termomanometry (zakresy jak wyzej)

8. IZOLACJE.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw ze stali czarnej oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci
ipokry¢ farba zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg
(farba silikonowa do gruntowania termoodporna) oraz farbg nawierzchniowg (emalia silikonowa
termoodporna).

Przewody wezta po stronie sieciowej nalezy zaizolowac otulinami poliuretanowymi PUR
typu STIENONORM 300, z ptaszczem zewnetrznym z folii PCV typ 310 - grubos¢ izolacji 20 mm.

Przewody wezta po stronie instalacji c.o. i c.t. zaizolowa¢ otulinami j.w. o grubosci zasilanie
20 mm; powrét 20 mm.

Na instalacji cwu i cyrkulacji grubosc izolacji przewodoéw wezta cieplnego 20 mm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 “Izolacja cieplna rurociggéw
i urzgdzen”.

9. PROBY | ODBIORY.

Po zmontowaniu sie¢ i instalacje podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 1,5
razy wyzsze od ci$nienia roboczego. Nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie (minimalna predkosé
strumienia wody ptuczacej Vmin.=1m/s) i zamontowa¢ armature regulacyjng i filtry. Po
zmontowaniu ostatecznym wykona¢ prébe na gorgco z regulacjg przy parametrach pracy, w
czasie 72 h. Zwréci¢ uwage na to, aby woda uzywana do préb i ptukania oraz napetnienia instalacji
spetniata wymogi normy PN-85/C-04601.
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10. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych" cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw a takze z zachowaniem zasad
BHP.

2. Wszystkie stosowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci. W przypadku przekazania wezta na majatek MPEC, wezet musi posiadaé
znak bezpieczenstwa CE jako zespdt urzadzen cisnieniowych.

3. Wezet zamontowa¢ 60 cm nad posadzka w celu unikniecia zalania urzadzen
automatycznej regulacji w wezle cieplnym.

4. Prace eksploatacyjne w wezle cieplnym polegajgce na uzupetnianiu wody w instalacji
c.0. i c.t. powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej i przeszkolonej do
obstugi wezta. Wezyk elastyczny spinajacy instalacje c.o. z rurociggiem powrotnym wysokich
parametréw (na schemacie technologii wezta cieplnego nr 44) podczas pracy wezta musi by¢ na
state roztgczony z instalacjg, a podtgczany w chwili napetniania instalacji i tylko na ten czas.

5. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzenia i materiatbw do tych
wymienionych w projekcie.

OPRACOWAL.:

Projekt budowlany technologii wezta cieplnego oraz przytacza cieplnego 03.2016
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Warunki Nr Ww/ 0321 /2015

Przylaczenia do sieci cieplnej wezia cieplnego w obiekcie Hali Targowej

przy ul. Stary Rynek 6

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania

systemow

cieptowniczych, (Dz.U. nr 16 poz. 92 z dnia 01.02.2007r.) oraz wniosku nr WNw-1 z dnia
21.12.2015 r. MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy okresla warunki przylgczenia wezia cieplhego

do budynku Hali Tragowej przy ul. Stary Rynek 6 w tomzy.
A. Wnioskodawca:

Urzad Miejski w tomzy ul. Stary Rynek 14, 18 - 400 Lomza
B. Informacje o obiekcie :

B 1. Lokalizacja ohiektu

Miejscowosc

01 t.omza
Ulica Nr nieruchomaosci
02 ul. Stary Rynek 6 03 6

B 1.1. Lokalizacja wezta ciepinege w obiekcie — plan sytuacyjny z zaznaczonym wezlem

Ulica

04 ul. Stary Rynek 6

Nr
o5 B

B 2. Dane obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen

Kubatura agrzewanych pomieszczen
3

05 24535 m? 07 -m
Przeznaczenie
108 budynek — Hala Kultury
B 3. Informacje dotyczace instalacji odbiorczych
| Parametry Materiat instalacji | Rodzaj czynnika w
Rodzaj instalacji Temp. obl. °C | Cisnienie dop. MPa odbiorezej instalacji
K Centraine ogrzewanie . 99 7(0/50 10 0,6 T ppipexistal |* woda
P2, Ciepta woda uzytkowa 2 10/60 | 0,6 " ppipelstal |® woda
‘ 3. Technologia s 18 - 7 = %
" Wentylacja ' 70/50 # 0,6 = stal 7 glikol
5 Inne ] - 22 B z3 = 28 B
B4. Moce cieplna zam. 125,0 [kw]
. 79 =
g Catkowita moc cieplna _ { suma poz.30;31:32;33,34;35) Q = 245,0

- Centralne ogrzewanie P Qs = 111,52
5 Ciepla woda uzytkowa érednia_godzinowa ! Qowhg = 50 ’0 !
7 2 Ciepla woda uzvtkowa maksymalna geodzinowa = Qewhimax = 100=0
14 Technologia ” Qeen = - -;
. Wentylacjz i Qu = 83’56
e Inne * Qi = '
Minimalny pobdr mogy cieping] poza sezonem grzewczym 5 Qmn =
B 5. Catkowita zamowiona moc ciepina (suma poz. 37;38,38;40) #*  gn . = 1250 |
Zaméwiana moc cieplna na polrzeby centralnego ogrzewania * Qeozam = -
Zaméwiona moc cieplra na potrzeby ciepte] wody uzytkowej = Qo 2 = 100,0
Zaméwicna moc cieplna  na  potrzeby  technologii,  wentylacji, inne = Qpozostate zam™ 25,0
{podkresiié wiasciwe)




C. Granica wiasnosci pierwsze zawory kulowe kolnierzowe odcinajace wezet od przylacza
siaci cieplnej. Zawory odcinajace wezel na przylgczu w pomieszczeniu wezta beda
wtasnoscig Dostawcy cieplta. W przypadku przekazania wezta na majatek
MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy granicg wiasnosci beda pierwsze zawory odcinajace wezet

od

instalacji odbiorczej (zawory bgda wiasnoécig Dostawcy ciepta).

D. Granica eksploatacji : jw.

E. Mie
F. Mie
1.

2,

3.

jsce dostawy ciepta @ jw.

jsce zainstalowania:
Regulatora roznicy cisnien | przeplywu na przewodzie powrotnym, przed
licznikiem ciepla
Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym w wezle
gtéwnym, za zaworami odeinajgcymi przytacze.
Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajace] ztad odbiorcy :
- na przewodzie uzupetniajgcym ztad instalacji c.0. polagczonego z rurociagiem
powrotnym pomiedzy przetwornikiem przeplywu a gléwnym zaworem
odcinajgcym,

B. Czynnik grzewczy.

1.
2.
3.

4.
H. Wy
1=

5.

Parametry wody sieciowej : zima - 121/68 °C; lato - 65/35 "

Ciénienie dyspozycyjne : - 8000 daPa

Dostawca zapewnia obliczeniowe natgzenie przeptywu wody  sieciowej
dla catkowitego zapotrzebowania na ciepto (catkowitej mocy cieplnej) obiektu
Odbicrcy okresienego we wniosku przy réznicy temperatur max At=53 °C w ilosci
4,373 t/h.

Natezenie przeptywu odpowiednio dla mocy zamdwionej, wynosi¢ bedzie 2,027 th.
mogi dotyczace przytacza cieplnego:

Miejsce przytaczenia: z istniejacej komory cieptowniczej na sieci cieplne]
DN 250/273. Punkt wiaczenia ,A” zaznaczono na zaigczonym planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1: 500.

Srednica przytacza: stosownie do zapotrzebowania na ciepto podtaczanego
budynku DN 50/140. W komorze cieptowniczej przewidzie¢ odcinajace zawory
kulowe z odpowietrzeniem lub odwodnieniem w zaleznosci od potrzeby.
Projektowac przytgcze sieci cieplnej: w systemie rur preizolowanych Logstor
SERIA 2 z alarmem impulsowym.

Przytacze nalezy prowadzié prostopadle do Sciany zewnetrzne] przylegajace]
bezposrednio do pomieszczenia wezta. Za éciang zewnetrzng (od strony
pomieszczenia wezta) zaprojektowac koinierzowe zawory kulowe PN25.

Przebudowa stropu komory z dostosowaniem do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

I. Wymogi dotyczgce wezta cieplnego:

1.

2.

3.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ w cparciu © normeg PN-B-02423
z 1999 — Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o dowolne]
porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych 0sob.
Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektdw jednego odbiorcy. W przypadku
jego rozbudowy, modernizacii nalezy uzyskaé nowe warunki od dostawcy ciepta.
Uklad technologiczny
a) wezet cieplny wymiennikowy, wymienniki plytowe lutowane prod. Alfa-Laval
i im réownowazne, biorac pod uwage parametry techniczne, ukiad potaczen
wymiennikéw réwnolegly. W przypadku przekazania wezta na majatek
MPEC Sp. z o.0. nalezy zastosowac wymienniki plytowe firmy Alfa Laval
na cele c.o. i ¢.t., a na cele cieplej wody uzytkowej wymienniki ptytowe Alfa
Nova.
b} pompy cbiegowe:
e dla c.o. : Grundfos , Biral lub LFP,
e dla c.w.u.: Grundfos, Biral lub LFP,
« dla c.t.; Grundfos, Biral lub LFP,
¢) licznik ciepta:



Kamstrup z przeplywomierzem ultradzwickowym Ultraflow

i z przelicznikiem Multical, licznik musi posiadaé dodatkowe funkcje:
o zliczanie i rejestracja mocy szczytowej,
o przelicznik ciepta z modutem M-bus.

d) Zaprojektowaé przetworniki do pomiaru cisnien firmy: APLISEN [ub DANFOSS
na przewodzie zasilajgcym | powrotnym wysokich parametrow za zaworami
odcinajacymi od strony wezta z kompensujacymi rurkami i kurkami manometrycznymi
spawanych G1/2" oraz na rurze wzbiorczej instalac]i centralnego ogrzewania
o zakresach cisnien:

- wysokich parametrow : 0 -1,6 MPa,

- niskich parametrow : 0 - 0,6 MPa,

Parametry elektryczne: sygnatu wyjsciowego . 4,0-20,0mA,

( w przypadku przekazania wezta na majatek MPEC Sp.zc.0.),

e) urzgdzenia automatyki:

g)
h)

o zastosowaé regulator roéznicy ciénienn i przeptywu bezposredniego
dziatania prod. Samson; (i jemu réwnowazny biorgc pod uwage
parametry techniczno — ruchowe),

o zawdr regulacyjny c.o., ct, cw.u. prod. Samson z sitownikiem
elektrycznym ze sprezyng powrotng montowany na powrocie {i im
réwnowazne biorgc pod uwage parametry techniczno — ruchowe),

e zawdr antyskazeniowy Rodziny E typ A prod. Danfoss (i jiemu
rownowazne biorac pod uwage parametry techniczno — ruchowe)
na dojéciu wody zimnej do wymiennika,

« stosowaé automatyczng regulacie temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania, c.t. i c.w.u. W przypadku przekazania wezta na majatek
MPEC Sp. z 0.0. nalezy zaprojektowaé regulator elektroniczny
typu Delta wraz z wbudowanym modulem IE 3.1, oraz interfejsem
typu IP 3.1 i oprogramowaniem dla MPEC tomza - prod.
SOFTECH Wroclaw (tel. [71] 322-38-74.) zapewniajacy réwniez
funkcje ograniczenia mocy zamowionej | umozliwiajgcy
podigczenie wezla cieplnego do systemu monitoringu weziow
cieplnych bedacych wiasnoscig MPEC Sp. z o.0. w tomzy.
sterowanie pracg pomp ¢.0., C.w.u. i ¢.t. automatyczne i rgczne.

e w przypadku gdy w instalacji zastosowane beda rurociagi z tworzywa
sztucznego (np. pex lub inne), nalezy:

- za wymiennikiem na instalacjach niskich parametréw zaprojektowac

zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnej temperatury okreslone;

dla zastosowanych materiatow,

uktad pomiaru wody uzupefniajgcej instalacjg odbiorczg woda sieciowa;

wodomierz z zaworem redukcyjnym ciénienie oraz z zaworami

odcinajacymi.

automatyka wezia musi umozliwia¢ ograniczenie temperatury powrctu wody

sieciowe;j.

wykonad niezalezne zasilanie energetyczne z niezaleznym pomiarem energii

elektrycznej zlokalizowanym w pomieszczeniu ogéinodostepnym np. w tablicy

administracyjnej budynku, na warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja

Biatystok Sp. z 0.0. Zakiad Sieci Lomza.

instalacje elekiryczna zasilajgca wezel i pomieszczenie wezta wyposazy¢

w wylaczniki réznicowo-pradowe | nadmiarowo-pradowe, urzgdzenia ochrony

przeciw przepieciowe]. Zastosowaé w pomieszczenia wezla — oprawy

fluorescencyjne oraz 2 gniazda 230V.

przygotowac instalacje centralnego ogrzewania i ¢.t. do uktadow zamknietych.

w przypadku bezplatnego przekazania wezta na majatek MPEC, wezel jako

zespot urzgdzen cidnieniowych musi posiadaé znak bezpieczeristwa CE.

zaprojektowaé i wykonaé potgczenia wyréwnawcze uziemiajgce wezta cieplnego.



m) pomieszczenie wezta cieplnege winno posiadac niezalezne wejscie z zewnetrzngj
strony budynku.

n) montowaé manometry z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi
zakresach: - wysokie parametry 0 -1,6 MPa,

- niskie parametry 0 -0,6 MPa
J. Wymogi formalne:

1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120,poz.1133)

2. Stosowane materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszezenia
do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.

3. Do uzgodnienia przedstawic komplet dokumentacii:

a) b.t. technologii wezta z AKPIA;

b) p.t. instalacii elekiryczne] wezia.

4. Warunki przylaczenia wazne g3 dwa lata od daty ich wydania.

5. Wykaz dokumentéw, jakie winien przekazaé Odbiorca przy przejgciu wezia przez
MPEC Sp.zo.0.:

a) projekt budowlany technologii wezla cieplnego (gdy sg zmiany, uzgodniony
wezesnie] projekt powykonawczy),

b) projekt techniczny instalagji elektrycznej i automatyki wezta cieplnego,

¢) protokdt z badan instalacii hydraulicznej,

d) proickdt z badan potaczen wyréwnawczych uziemiajacych wezta ciepinego,

e) projekt umowy na przekazanie wezta cieplnego,

f) dcokumentacje techniczno-ruchowa wezta cieplnego,

g) inne protokoty z prob, badan, odbioréw dotyczacych wezta cieplnego.

K. Uwagi:

Gléwny licznik ciepta zgodnie z umowa przylgczeniowg zostanie dostarczony
i zamontowany przez MPEC Sp. z 0.0, w tomzy i bedzie wlasnoscia Spofki, oraz
podstawa do rozliczania i fakturowania energii cieplnej.

Dostawca energii cieplnej wyraza zgode na montaz dodatkowych licznikow
ciepta, poza licznikiem giéwnym w wezle cieplnym. Dodatkowe liczniki bedg
montowane na koszt Odbiorey ciepla ( beda wlasnoscig Odbiorcy. Utrzymywane beda
w sprawnosci, oraz poddawane okresowej legalizacji) i nie begda braly udziatu
w rozliczeniach za cieplo z MPEC Sp. z 0.0.

MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy zapewnia dostawe czynnika grzewczego do budynku przy
ul. Stary Rynek 6 w Lomzy.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:5C0. -1 egz.
2. Tabela regulacyjna nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego -1 egz.
3. Umowa przylgczeniowa. - 1 egz.
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TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ NA SEZON GRZEWCZY 2015/2018

220N 450187317

Temperaiura| (emperaiura | Temperailira MTemperaiurz | 1 emperatura| Temperatura

zewnsgirzng zasilania powrotu zewnelrzna zasilania powretuy
12,0 82,5 440 -5.5 90,0 51,5
11,5 52,5 240 6.0 91,0 1.5
11.0 82,5 440 -5.5 820 52,0
10,5 83,0 44 0 20 52,5 525
10,0 83,0 44,0 -7.5 93,5 53,0
9.5 83,5 440 -8,0 84 5 535
9.0 640 44 0 -8.5 85,5 53,5
85 - B4 5 440 -2.0 96.5 54,0
8,0 £5,0 44,0 -2.5 87.5 54,5
.5 65.5 44,0 -10.,0 88,5 55.0
7.0 86.5 440 -10.8 98,5 55,5
6,5 87,0 44 0 ~11,0 100,5 56,0
&,0 87,5 445 -11,3 101.5 58,5
5,9 §8,5 £4.5 -12.0 102.0 570
3.0 69,5 445 -12,8 103.0 57.5
4.5 70,0 450 130 1040 58,0
4.0 71,0 45,0 -13,5 105,0 58,5
35 72.C 455 -14.0 108,0 58,0
3.0 73,0 45,5 -14.5 108.5 50,5
2.5 73,5 46,0 -15,0 107.5 80,0
2,0 74,5 48,5 -15.5 108,5 60,5
158 755 46,5 -16,0 1685 81,0
1.0 78.5 47.0 -18,5 110,5 61,5
0.5 - FEE A7.0 -17.0 111.0 §2.0

08 785 47,5 -17,5 112,06 62,5

-0.5 7950 480 -18.0 1130 83,0
1,0 80,5 - 48,0 -18.5 114,0 83,5
1,5 81,5 48,5 -19.0 1150 84,0
-Z,0 82,0 48,5 -19,5 1186,0 64,5
-2,5 83,5 48,0 -20.0 117.0 65.5
-3.0 84,5 48,5 -20,5 118,0 65,0
-3.5 BE5H. 50,0 210 118,0 66,5
4.0 88,5 5C.0 21,5 120,0 87.0
4.5 88,0 50,5 -22.0 1210 88,0
50 89.0 51,0
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HQ3-PGU-WX3 *

Pan Krzysztof Zwornicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1773/01

adres zamieszkania al. Legionow 131, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Tedgis jest pradony

- ek




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B94-QK5-T1T *

Pani Alina Kotuniak o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0691/01

adres zamieszkania ul. Dobra 9, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentoem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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- 1k Yomaza .. dnia 1& Kwietnla 19 9. r
\piceiRt) ’
v AN, 7342-30/93
CECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 2 WODOWEGO
do peinienia samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
vl 8§ t.2 C 13 ust. 1 pkt b dit B
Na podstawie § 2. u3t.1 n.1, 24 us t§ 13 ust. 1 pkt ..

rozporapdzenia Ministra Gmpudazm Tercnowed « Ochvony Srodowiske z dnia 20 lutepo 1975 r.
w sprawie samodzielnych Tunkejt technicanych w hudownictzaie {Dz U, Nr 8, poz. 46) stwierdza
Jzm, Dz U, Nr 69, poz.229 z r.1991/

sie, wer Obywatel(ka) f*i‘ZT,TS,ZbOL Zwornicki

Garnie @ nanwinko)

urodzony{a) dnia "0‘19‘ sl 1620 ¢ _”_:afvm% L’O’{u
magister insynier ingynieriil SrOdOWISKA ..o
o Wytul naukowy — 24 pdowy;
postada preygotowanie zawodowe upowaziiz ot do wykonywania samodzielnych funicii
preoiektanta

(rodea ) funkeji)

instalacyjno-~inzynieryjnej
(rotieng specjatiosen wehnlewno- nmimx .uu_,n

instalac ji sanitarnyeh

W :;pt'y}:-nnr)éci
wozukresie

tsprealiang ju rdwvadows)

Ohywatel{lu) KI_'_Z:}?S‘ZJCOf Zwornicki just upowazniony(a) do:

[F O T PN E M
N

1/ svorzadzania projektdw instalacii ganitarnych obejmujacych insta-
lacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cievnlne i klimatyzacyino-
wentylacy jne

2/ w budovnictwie jedngrodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o
kubaturze do 1000 m° - kxierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy 1 robdt, klercw'mia i kontrolowania wytwarzania konstruk-
Pv“wch elemom"fr- instzlcii oraz oceniania i badania =stsnmu tech-
nicznego instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
clepinvch i k1 "Lm::*bxr"at-v"no-~ en+vlaov1nvch
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CECYZIA O STWIERDZENIU PRZYUOTOWAN:A ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych [funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie § 2.8t.1.0.1, $4 ust.2 1§ 13 ust. ] pPKL e 4 .. lit, oD

ruzperzadzenia Ministra Gospodarki Tervauwe] o Coehiony Srodowigka 2z dnia 20 lutego 1975 r.
w spraviie sumodzielnych funkeji technicznych v budovmictwie (Du . Nr 8, poz. 46) stwierdza
/am. Dz.U. Nr 69, poz.227 z r.19%1/
s, e Obywatel{ka) Alina Kotuniak

(meg } BILWINKO)

wrodzony(a) dnia . ..16.04, 19863 Fomsy e

W

magister. insynier. inZynierii..frodowlska -
Llyisd nauRDwy — awodowyi

plsids preygolowanic zawodowe upowazna ey o wwvkonywuania samodzielnych fumbgl e
_.projektanta
trodua) funkeji;

instalacyjno-inZynieryjne ]
{restian ) Spee jalnuse wohnicwno-budowiang)

instalac ji sanitarnych

wospecjalnosal

woorakoresie

Oby watel{ka) Alina ¥obuniak just upowaizniony(a) de:

{renag s naawinliag

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmulacych insta-

lacje wodoclagowe, kanalizacyjine, gazZowe, cienlne i klimatyzacyine-
wentylacy jne, .

5/ w budovmictwie jedngrodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw 0

kubaturze do 1000 m” - kierowania, nadzorowania i kontrolewaniz
budowy i robét, kierowania i kontrolowania wyiwarzania kKonstruk-
cy jnych elementdw instalcji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinveh i klimatyzacyjno-wentylacy jnvch.
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wraenisly s, -
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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu wykonawczego

Ja nizej podpisany Krzysztof Zwornicki, nr uprawnien UAN 7342-30/93, o$wiadczam
jako projektant, ze niniejszy projekt wykonawczy technologii wezla cieplnego oraz przylgcza
cielnego do budynku Hali Targowej przebudowywanej na Halg Kultury w Lomzy zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyc.

el
{

Z-.,gf)i’ia‘ FC#E

por inz. Krzyszioj

g

OSWIADCZENIE

o sprawdzeniu projektu wykonawczego

Ja nizej podpisana Alina Kotuniak, nr uprawnien UAN 7342-37/92, o$wiadczam jako
sprawdzajacy, Ze niniejszy projekt wykonawczy technologii wezta cieplnego oraz przylacza
cielnego do budynku Hali Targowej przebudowywanej na Halg Kultury w Lomzy zostal
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
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ATELIER ZETTA, ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok str. 9
Projekt budowlany technologii wezta cieplnego oraz przytacza cieplnego 03.2016

w Hali Targowej przebudowywanej na Hale Kultury w tomzy, ul. Stary Rynek 6




Dane :

temp. zasil. sie¢ - zima °C 121
temp. powrotu siec - zima °C 68
temp. zasil. sie¢ -lato °C 65
temp. powrotu sie¢ - lato °C 35
temp. zasil. inst. c.o. °C 70
temp. powrotu inst. c.o. °C 50
temp. zasil. inst. ¢.t. °C 65
temp. powrotu inst. c.t. °C 45
temp. pow. zew. °C -22
temp. wody zimnej gL 10
temp. wody cieplej. °c 60
zapotrzeb. ciepta ¢.0. w 80 000
zapotrzeb. cieptfa c.t. w 44 800
ilos¢ osab osoby 1000
ztad c.o. dm* 949
ziad c.t. dm® 210
opary inst. c.0. daPa 3000
opory inst. c.t. daPa 2000
opory inst. cyrk. c.w.u. przyjgto daPa 2000
zapotrzeb. ciepia c.w.u. W 83711
1. Obliczenia wezia c.o.
1.1. llos¢ wody sieciowej
G‘COZQO/(I; = ]E)*Cw

F s = 1298 kg/h 0,361 kg/s
1.2. lloé¢ wody instalacyjnej
Gioo'= Qoo /(t= =t p )% cu

G jew = 3439 kg/h 0,955 kgls
1.3. Dobdr wymiennikow dla inst. c.o.
Z programu AlfaSelect o doboru wymiennikow dobrano
wymiennik phytowy co AlfaLaval typu CB 30-18M
przeptyw jednostkowy po stronie wody sieciowe] 0,361 kag/s
przeptyw jednostkowy po stronie wody inst. 0,955 kg/s
opory po stronie wody sieciowej 232 daPa
opory po stronie wody inst. 1100 daPa

2.0bliczenia wezia c.w.u.

2.1. Zapotrzebowanie ciepla dla celow c.w.u.

okreslone zgodnie z PN-02/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

qc - jednostkowe dobowe zapotrz. cwu dla uzytk. 15 dm3/d
t - liczba godzin uzytk. instalacji w ciagu doby 18 hid

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezia 1000

Nh - wsp. nieréwnomierncsci godzinowej

Nh = 9,32*U*-0,244 = 1,73

- zapotrzebowanie $rednie dobowe
Gdsr=Uqc 15000 dm3/d

- zapotrzebowanie $rednie godzinowe
Ghsr=Gdsrit 833 dm3/h

- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
G h max =G h sr*Nh 1440 dm3/h



2.2. Zapotrzebowanie ciepla dla celéw c.w.u.

-$rednie
Q cwu sr=G hsr* (60-10)1,163
Q cwu sr =

-maksymalne
Q cwu max = G h max * (60-10)*1,163
Q cwu max =

2.3. Obliczenia przeplywéw po stronie c.w.u.

Przeptyw masowy wody sieciowej przez wymiennik cwu zima

(5 cwp 2= QCwu
T (121-68)*41868

G _owu_z = 0,377 ks
Przeplyw masowy wody sieciowej przez wymiennik cwu latem
Qcwunw
Gs ewn |l=——— "
(65—39*41868
G s_ cw u ] = 0,666 kg/s

Przeplyw masowy cyrkulacji c.w.u. przyjeto jako 30% Gecwu max
Geyrk = Gewu max * 0,3

2.4, Dobor wymiennika cwu

Z programu AlfaSelect o doboru wymiennikéw dobrano
wymiennik phlytowy cwu AlfalLaval typu AlfaNova 52-60H

opory na wymienniku
po stronie sieciowej

lato

Gs = 0,666 kgls
zima

Gs = 0,377 kg/s
po stronie instalacyjne]

Gi= 0,400 kg/s
na cyrkulacji

Geyrk = 0,120 kg’s

3. Obliczenia wezta c.t.

3.1. llos¢ wody sieciowej
Gia=Q, Tz - Tp)* cw

G s 727 kg

3.2. llos¢ wody instalacyjnej
G = Qal{t: -t p)% cw

Gi o« = 1926 kg/h
3.3. Dobdr wymiennikéw dla inst. c.t.

Z programu AlfaSelect o doboru wymiennikéw dobrano
wymiennik ptytowy ct AlfaLaval typu CB 30-18H

przeplyw jednostkowy po stronie wody sieciowej
przeplyw jednostkowy po stronie wody inst.

opory po stronie wody sieciowej
opory po stronie wody inst.

48 458 W

83711 W

1358 kg/h

2 399 kg/h

Gewu max
432 kg/h

Hs = 2 040 daPa
Hs = 1120 daPa
Hi= 610 daPa

Heyrk = 183 daPa

0,202 kgis

0,535 kg/s

GLIKOL ETYLENOWY

0,202 kgls
0,535 kgls

210 daPa
1420 daPa

35%



4. Obliczenia wezta gtéwnego.

4.1. Przeplyw wody sieciowej w wezle giownym
zima
Gszima= Gsco+ Gsct+Gs _cwu_z

G szima = 3383 kg/h 0,940 kgls
lato

Gs.’ato = Gs_cwu 1

G o = 2399 kg/h 0,666 kg/s

4.2. Dohor licznika ciepla na weZle gldwnym
przeptyw nomin. okreslono jako przeplyw sieciowy zima
GFssw — 3383 kg/h 3,38 m3/h

przeptyw minimalny ckreslone jako przeplyw wody sieciowej na potrzeby
ogrzania wody cyrkulacyjnej latem od temp. 55 do temp 60 deg
Gyrie #1,163% (60—55)

G min woe =—
(7_:—/‘ — ﬂp)
G min wod = 84 kg/h
Zaprojektowano przeplywomierz licznika ciepta
wlk 3,5 m3/h Dn 25 mm

Przeplywomierz wspéipracuje z przelicznikiem ciepta typu
przepltyw minimalny

przeptyw nominalny

Kv

opory przeptywu

zima

lato

Dostawa MPEC

5. Zabezpieczenia wezta
5.1. Zawor bezpieczenstwa na wodzie zimnej

Ultraflow prod Kamstrup Power

Multical
0,04 m3/h
3,5 m3/h
15,0 m3/h

509 daPa
256 daPa

Przepustowoéé zaworu bezpieczenstwa dla instalacji ¢.w.u. wg PN-76/B-02440 pkt. 3.2.5.2. b

G = 1,59+b= F,[(p3 — pl)*y

= 30,8 mm2, dla wymiennikow plytowych Alfa Laval
p3 = 16 bar

p2 = 0 bar

pl= 6,0 bar

p= 939,0 kg/m3 przy temp. 125 C

b= 2,0

Goatk = 9491 kg/h

n= 1,0 ilos¢ zaworow

G = Gealk/in = 9491 kg/h - dla jednego zaworu

$rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa
d = [4G/3,14*1,569%c c*({1,1p1-p2)y1)0,5)]*0,5

wsp. wyplywu OLC = 0,30
do = 17,9 mm
Dobrano 1*zawdr bezpieczenstwa membranowy typu SYR 2115
Dn 25 o przekr. siedliska Do= 20 mm

cisnienie poczatku otwarcia 6,0 bar



5.2. Zawdr bezpieczenstwa na instalacji c.o.
Przepustowo$é zaworu bezp. instalacji c.o. wg PN-B-02414 pkt. 2.2.2.2. b

G=44T3xb* F\[(p3—pl)* p

A= 0,0000311 m2, dla wymiennikéw ptytowych Alfa Laval
p2 = 16 bar
pl= 3,0 bar
p= 939,0 kg/m3 przy temp. 121 C
b= 20
Geatk = 3,1 kg/s
n= 1 ilo$¢ zaworow
G = Geatk/n = 3,1 kg/s - dla jednego zaworu
$rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa
<
=3 A

do=54 = e

wsp. wyptywu L c= 0,36
do= 21,7 mm
Dobrano 1*zawér bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915
Dn 32 o przekr. siedliska Do= 27,0 mm

cisnienie poczatku otwarcia 3,0 bar

5.3. Dobér naczynia przeponowego dla instalacji c.o.

Temperatura poczatkowa 10 °C
Przyrost objetosci wlasciwej 0,0224
Obietos¢ ztadu: 949 dm3
Wysokosc cisnienia stat. 1,2 bar
Wysokosc cisnienia max. 3,0 bar
Temperatura uruchomienia 10 °C
Temperatura pracy 90 °C
Pojemnosc uzytkowa naczynia wynosi
Vi = Vaaaw * o * o 21 dm3
Pojemnosc calkowita naczynia wynaosi

1o Vo Pinaxt-l) 53 dm3

(Proar—PrarQ2)

Dobrano naczynie REFLEX typu NG 80 1 szt
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej
d = 0,7 * A/Fu 3,2 mm
i nie mniej niz niz 20 mm
Przyjeto érednice jak krocéca przylaczenia rury wzbiorczej t.. 25,0 mm

5.4, Zawor bezpieczenstwa na instalacji c.t.
Przepustowo$¢ zaworu bezp. instalacji c.0. wg PN-B-02414 pkt. 2.2.2.2. b

G=4473=b= IF\[(p3— pl)* o

A= 0,0000311 m2, dla wymiennikow ptytowych Alfa Laval
p2= 16 bar
pl= 3,0 bar
p= 939,0 kg/m3 przy temp. 125 C
b= 2,0
Geatk = 3.1 kals
n= 1 ilos¢ zaworow
G = Gealk/n = 3.1 kg/s - dla jednego zaworu
$rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa
G

do=544 . *Jp‘—*p

wsp. wyplywu OL c= 0,36
do= 21,7 mm
Dobrano 1*zawdr bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915
Dn 32 o przekr. siedliska Do= 27,0 mm

cisnienie poczatku otwarcia 3.0 bar



5.5, Dobé6r naczynia przeponowego dla instalacji c.t.

Temperatura poczatkowa — e 10 °C
Przyrost objetosci wlasciwej | glikel etv!enowv_a 0,0499
Obigtosc ziadu: 210 dm3
Wysokosc cisnienia stat. 1,4 bar
Wysokosc cisnienia max. 2,5 bar
Temperatura uruchomienia 10 °C
Temperatura pracy 95 °C
Pojemnosc uzytkowa naczynia wynosi
Vi = Vaade * O % 0O 10 dm3
Pojemnosc calkowita naczynia wynosi
L Vi Prant]) 39 dm3
(Pmax—arQ2)
Dobrano naczynie REFLEX typu NG 50 1 szt
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej
d = 0,7 % ~/Fu 2,2 mm
i nie mnigj niz niz 20 mm
Przyjeto érednice jak krocca przytaczenia rury wzbiorczej t.j. 20,0 mm
6. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
6.1. Obliczenia hydrauliczne wezla gtéwnego - okres lata
Dn 40 mm
kolan 10 05 5
trojnikow 2 2 4
Zaworow 2 0,4 0,8
Zaw. ZWr. 0 7 0
Zmian prz. 2 0,8 1,6
Razem 11,4
G Dw R v L RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s m daPa - daPa daPa
2399 42,5 10,3 0,5 5.0 51,5 11,4 128 180
filtr 40,0 1 33,0 53
przeptywomierz licznika ciepta 256
RAZEM 488
6.2. Obliczenia hydrauliczne wezla gléwnego - okres zimy
G Dw R v L RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s m daPa - daPa daPa
3383 42,5 20,3 0,7 5,0 101,5 11,4 253 355
filtr 40,0 1,0 33,0 105
przeplywomierz licznika ciepta 509
RAZEM 968
6.3. Obliczenia hydrauliczne wezta c.o. - woda sieciowa.
Dn 25 mm
kolan 6 0,5 3
trojnikow 0 2 0
Zaworow 1 0.4 04
Zaw. Zwr, 0 7 0
zmian prz. 6 08 4.8
Razem 8,2
G Dw R v L RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s m daPa - daPa daPa
1298 279 27,7 0,6 2,5 69,3 8,2 145 214
wymiennik CO 232
RAZEM 446
6.4. Obliczenia hydrauliczne wegzla c.t. - woda sieciowa.
Dn 20 mm
kolan 6 0,5 3
trojnikow 0 2 0
zaworow 1 0.4 0,4
ZAW. ZWr. 0 T 0
zmian prz. 6 0,8 4,8
Razem 8,2




G Dw R v RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa - daPa daPa
727 22,3 28,5 0,5 2,5 71,3 8,2 113 184
wymiennik CO 210
RAZEM 394
6.5. Obliczenia hydrauliczne wezta cwu woda sieciowa - okres lata
Dn 32 mm zasilanie
kolan 3 0,5 1,5
trojnikow 2 2 4
Zaworow 1 0.4 0.4
zaw. zZwr. 0 7 0
zmian prz. 4] 0,8 0
Razem 59
G Dw R v RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa - daPa daPa
2399 36.6 22,5 0,6 20 45,0 5,9 119 164
wymiennik cwu 2040
RAZEM 2204
6.6. Obliczenia hydrauliczne wezta cwu woda sieciowa - okres zimy
G Dw R v RL dzeta & RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa - daPa daPa
1358 36,6 7.4 0,4 2,0 14,8 5,9 39 54
wymiennik cwu 1120
RAZEM 1174
6.7. Obliczenia hydrauliczne wezla c.o. - woda instalacyjna.
Dn 40 mm
kolan 10 0,5 5
trojnikow 1 2 2
Zaworow 2 0.4 0.8
Zaw. ZWr. 1 7 7
Zmian prz. 2 0,8 1,6
Razem 16.4
G Dw R v RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa - daPa daPa
3439 42,5 20,9 0,7 10,0 209,0 16,4 375 584
wymiennik co 1100
filtr 40,0 33 109
inst. c.o. 3000
RAZEM 4793
6.8. Obliczenia hydrauliczne wezla c.t. - woda instalacyjna.
Dn 32 mm
kolan 10 0,5 5
trojnikow 1 2 2
Zaworow 2. 0,4 0,8
Zaw. Zwr. 1 i 7
zmian prz. 2 0.8 1.6
Razem 16.4
G Dw R v RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa 2 daPa daPa
1926 36,6 14,6 0,5 10,0 146,0 16,4 217 363
wymiennik co 1420
filtr 32,0 20 93
inst. c.o. 2000
RAZEM 3876
6.9. Obliczenia hydrauliczne obiegu cyrkulacyjnego —
Dn 25 mm Dn 40 mm
kolan 1 0,5 0,5
trojnikow 1 2 2
Zaworow 2 0.4 08
Zaw. ZwWr. 1 7 7
zmian prz. 2 0,8 1,6
Razem 11,9
G Dw R v RL dzeta Z RI+Z
kg/h mm daPa/m m/s daPa - daPa daPa
432 20,0 18,1 0.4 8,0 144,8 11,8 88 233
wymiennik 183
filtr 25,0 11 15
inst. cyrk 2000
RAZEM 2431




7. Dobér elementéw automatycznej regulacji wezta

7.1. Straty ci$nienia
Cisnienie dyspozycyjne dla wezia
Wstepna dyspozycja ciénienia dla zaworu réznicy cisnien

7.2. Dobér zaworu regulacyjnego na galezi cwu

Chliczenie G zaw dla pracy zaworu przy 90% otwarciu
G zaw = Gs cwu lato/0,9

Gzaw= 2666 kg/h
Dyspozycja cinienia

H zaw = 1308 daPa
wymagane Kv

Kv = 7,37 m3/h
Przyjeto zawor Samson typu 3222 Dn =25 mm, Kv = 8.0 m3/h
z napgdem 5825-13

Strata ci$nienia na zaworze 1110 daPa

Cbliczenie Kv dla pracy zaworu zimg przy 70% otwarciu

Kv = Gs cwu zima/0,7

Kv = 1940 kg/h
Strata cisnienia na zaworze 588 daPa

7.3. Dobér zaworu regulacyjnego na galezi c.o.

Obliczenie G zaw dla pracy zaworu przy 90% otwarciu
G zaw = Gs co/0,9

G zaw = 1442 kg/h
Dyspozycja ci$nienia

H zaw = 2 585 daPa
wymagane Kv

Kv = 2,84 m3/h
Przyjeto zawor Samson typu 3222 Dn =15 mm, Kv = 4.0 m3/h
z napedem 5825-10

Strata ciSnienia na zaworze 1300 daPa

7.4. Dobér zaworu regulacyjnego na galezi c.t.

Obliczenie G zaw dla pracy zaworu przy 90% otwarciu
G zaw = Gs co/0,9

G zaw = 808 kg/h
Dyspozycja cisnienia

H zaw = 2637 daPa
wymagane Kv

Kv = 1,57 m3/h
Przyjeto zawor Samson typu 3222 Dn = 15 mm, Kv = 4.0 m3/h
z napgdem 5824-10

Strata ciénienia na zaworze 408 daPa

7.5. Dob6r zaworu regulacji roznicy cisnienia i przeplywu na wezle glownym

Obliczenie G zaw dla pracy zaworu przy 90% otwarciu
Gzaw = Gs cwu lato/0,9

Gzaw= 2666 kg/h
Dyspozycja cisnienia
H zaw = 2 197 daPa

Obliczenie G zaw dla pracy zaworu przy 90% otwarciu
Gzaw = (Gs cwu zima+Gs co+Gs ct)/0,9

Gzaw = 3759 kgh

Dyspozycja ci$nienia przez galaz c.o.

H zaw = 3285 daPa

Dyspozycja cisnienia przez galgz c.i.

H zaw = 4 230 daPa

Dyspozycija cisnienia przez galaz c.w.u.

H zaw = 3 270 daPa

wymagane K= 8.6 m3/h dla okresu zimowego

Przyjeto zawdr SAMSON typu 46-7 Kv= 8,0 m3/h Dn 25 mm

8000 daPa
4000 daPa



Strata cisnienia na zaworze zimg 2208 daPa
Strata cisnienia na zaworze latem 1110 daPa
Nastawa letnia 33 kPa
Nastawa zimowa 18 kPa
zakres nastaw na zaworze wynosi 10-100 kPa

zakres nastaw na zaworze wynosi 0,8-5,0 m3/h

7.6. Sprawdzenie doboru urzadzer automatycznej regulacji

suma oporow lato 4913 daPa
suma oporow zima przez gataz cwu 4 938 daPa
suma oporow zima przez galgz c.o. 4922 daPa
suma cporow zima przez gatgz c.t. 3978 daPa

Wezystkie opory mieszcza sie w zadanej dyspozycii cisnienia
7.7. Dobér zaworu redukcji ci$nienia za soba na instalacji uzupetniania

Przeplyw wody uzupetniajacej okreslono na 4% V co inst
Guzup = 46 kg/h

Dobrano regulator ciénienia Caleffi typ 553 Dn 15 mm
o zakresie ci$nienia

wejscie 0,13 MPa

wyjscie 0.03 -0.4 MPa

nastawa 0,13 MPa

8. Dobér pomp

8.1. Dobdér pomp obiegowych c.o.

Przeplyw masowy G = 3439 kg/h 3,4 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=4793 daPa 48 m
Dobrano: 1
pompe Grundfos typu Magna 1 25-80;
230 V; N=0,12 kW, 1=0,95 A;
8.2. Dobor pomp obiegowych c.t.
Przeptyw masowy G=1926 kgh 1,9 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=13876 daPa 39 m
Dobrano: 1
pompe Grundfos typu Alpha 2 25-80/180;
230 V; N=0,05 kW; 1=0,44 A;
8.3. Dobor pomp cyrkulacyjnych inst. cwu
Przeplyw masowy G = 432 kgh 0.4 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=2431 daPa 24 m
Dobrano 1
pompe Grundfos typu UPS 20-60 N 150; bieg 2;
230 V; N=0,09 kKW; 1=0,37 A;
9. Dobér zaworu redukcyjnego na wodzie zimnej.
Dla przeplywu chwilowego j.w. dobrano zawér redukcji cisnienia
SYR typu 315 Dn 25 mm Qmax = 4,70 m3/h
10. Dobd6r wodomierza na wodzie zimnej
Wodomierz ten stuzy do pomiaru zuzycia wody cieptej dla budynku
llosé suma q llosé G szczyt Srednica Typ
migszkan wody wodomierza |wodomierza
- kg/s kg/s m3/h mm
76 2,76 0,94 3,37 25 WS 3,5

Dobrano wodomierz prod. Powogaz Poznan typu WS 3,5 o rednicy nom. 25 mm




Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

W

— IO

Typ wymiennika: CB30-18MS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1" (32870 8336 9)

Pozycja : Wymiennik CO Data : 2016-03-17
Strona ciepla Strona zimna
S384 $182
Medium Woda Woda
Gestosc kg/m3 966.8 983.4
Cieplo wlasciwe kd/(kg*K)  4.19 4.17
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0.675 0.650
Lepkosc wejsciowa cP 0.231 0.546
Lepkosc wyjsciowa cP 0414 0.403
Przeptyw masowy kg/h 1422 3794
Temperatura wejsciowa °C 121.0 50.0
Temperatura wyjsciowa °C 68.0 70.0
Spadek cisnienia kPa 2.32 11.0
Rezerwa % 140
Obciazenie cieplne kw  88.00
Log. roznica temperatur K 317
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materiatplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Zimno-Out)
Alloy 316 /1S0O 228/1-G
KrociecS2 (Zimno-In)
Alloy 316 /1S0O 228/1-G
KrociecS3 (Gorgey-Out)
316 /1S0O 228/1-G
KrociecS4 (Goracy-In)
316 /180 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat90.0 °C Bar
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar
Temperatura projektowa &
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy

Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy

PED

40.0 40.0
32.0 32.0
-196.0/225.0

100 x 113 x 313
4.41/5.30

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

\f\l:Fp/
—OSoMN

Typ wymiennika: CB30-18HS15283S4ThreaExt1" (32870 8338 5)

Pozycja . Wymiennik CT Data : 2016-03-17

Strona ciepla Strona zimna

5384 8182
Medium Woda 35.0% Glikol
etylenowy
Gestosc kg/m3 9662 1037
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.19 3.72
Przewodnosc cieplna Wi(m*K) 0.675 0.472
Lepkosc wejsciowa cP 0.231 1.33
Lepkosc wyjsciowa cP 0414 0.885
Przeptyw masowy kg/h  723.9 2164
Temperatura wejsciowa °C 121.0 45.0
Temperatura wyjsciowa °C 680 65.0
Spadek cisnienia kPa 2.10 14.2
Rezerwa % 125
Obciazenie cieplne kW  44.80
Log. roznica temperatur K 371
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materiatplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Zimno-Out)
316 /IS0 228/1-G
KrociecS2 (Zimno-In)
316 /180 228/1-G
KrociecS3 (Goracy-Out)
316/1S0 228/1-G
KrociecS4 (Gorgey-In)
316/ 1SO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych
Cisnienie projektoweat80.0 °C

Cisnienie projektoweat225.0 °C

Temperatura projektowa

Dlugoscx szerokoscx wysokosc
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy

Bar
Bar
e

mm
kg

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy

Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy

FPED

40.0 40.0
32.0 32.0
-196.0/225.0

100 x 113 x 313
4287520

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

W
—o7

Typ wymiennika: AlfaNova 52-30L S$1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreakExt1"

Pozycja . Wymiennik CWU Data : 2016-03-17
Strona ciepla Strona zimna
S182 S$3S84
Medium Woda Woda
Gestosc kg/m3 984.2 989.0
Cieplo wlasciwe kJi(kg*K) 4.17 417
Przewodnaosc cieplna W/I(m*K) 0.648 0.636
Lepkosc wejsciowa cP 0.432 1.31
Lepkosc wyjsciowa cP 0.721 0.465
Przeptyw masowy kg/h 2409 1443
Temperatura wejsciowa °C 65.0 10.0
Temperatura wyjsciowa *C 3850 60.0
Spadek cisnienia kPa 5.63 2.70
Rezerwa % 6.00
Obciazenie cieplne kWw  83.80
Log. roznica temperatur K 124
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Méteria’fplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / 5SS

KrociecS1 (Goracy-In)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS2 (Goracy-Out)
Alloy 316 /1S0 228/1-G
KrociecS3 (Zimno-In)
316 /1S0O 228/1-G
KrociecS4 (Zimno-Out)
316 /180 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat?75.0 °C Bar
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar
Temperatura projektowa °’C
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy

Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy

PED

25.0 30.0
21.0 26.0
-198.0/225.0

130 x 111 x 526
9.71/12.4

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploataciji.



Nazwa firmy:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przylgcze rurowe:

Cisnienie:

Diugosé montazowa:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc wejéciowa—Pi :

Czestotliwos¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:
Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5);

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Label:
Energy (EEI):
Masa netto:
Masa:

dbjetosc Wysy%kDWa“:

Zelwoszare

EN-GJL-200
ASTM A48-2008

._PES 30%GF

0..40°C
15 bar
G11/2"

RIS
180 mm

Woda
-10 ..110°C
20°C
908.2 kg/m3

8 . 118 W
50/60 Hz
1% 230V
0.08..0.96 A

- X4D
e, F.

Grundfos Bluefiux

0.21
438 kg
4.78 kg
0.012 m3

w Autor: Alina Kotuniak
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 3/17/2016
Projekt: pompa obiegowa instalacji co  Klient: Urzad Miejski w Lomzy
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

T — —_— _—— H i ! |[MAGNA1 25-80, 50H; eta
Opis= s Wartosé [m] : S =)

i 5 | i i Q=39mam L sog
Informacje ogoine; i H=8324m

4 5 Ci i = Wod

Nazwa wyrobu: MAGNA1 25-80 B U S S | Té‘iﬁ;ﬁ;ﬁ;’aﬂzecz}ﬂzzo & Ly
Nr katalogowy: 97924149 Gestost = 998.2 kg/m3
Numer EAN: 5710626492336 g L SO | ! Lso
Cena: Na zyczenie
Techniczne:
Aktuainy przeplyw obliczeniowy: 3.9 m3/h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 6.324 m
H max: 80dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE VDE,EAC
Model: A

A . | eta pompa +sinik = 56.8 %
01— 1) T T T T T T T —0
o 1 2 3 4 5 6 7 QO[m3m

1004 -

804

60~ -

404

20+

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.059]




cRUNDFOS ©¢

Nazwa firmy:
Autor:

Alina Kotuniak

Wirnik:
Instalacja: 7 7
Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Przylacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:
£0ires lemperaury devey,
Stezenie:

Temperatura cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwoéé podstawowa:
Napigcie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji {(IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uk%a_d_y sterp\':_\-r_ania:
Aut. red. nocna:

Pofozenie skrzynki'
zaciskowej:

Inne:

Enefgg (EEI}: '

ASTM A48-1508

~ PES 30%GF

0..40°C

10 bar
G112

PN10

180 mm

Glikol etylenowy

2.110°C B

35 %

s5°C

1036 kg/m3

3.50W

50/ 60 Hz

1x230V

0.04.044A

X4D

F - " s
' BRAK

ELEC

Z automatyczng redukcja nocng

6H

0.18

Telefon:
Dane: 3/17/2016
Projekt: pompa obiegowa instalacji  Klient: Urzad Miejski w Lomzy
Numer referencyjny: ct Numer klienta:
Kontakt:
JE— _ e A T H ALPHA2 25-80 180, 50Hz | &la
opls ~ Wartos¢ (m - %l
: Q=189 m3/h
Informacje ogdlne: ey ““H=3.800 m roo
Nazwa wyrobu; ALPHA2 25-80 180 Ciecz tloczona = Giikol etylenowy
' ) N _ Stgzenie =35 % 80
Nr katalogowy: 08640757 8- - Temperatura ciaczy = 56 °C
Numer EAN: ~ 571149890373% Gesloééﬂmﬁ_ksfmﬂ:
Cena: Na zyczenie 7 e
Techniczne: | 5 e
Aktualny przeplyw 1.89 m3/h i
obliczeniowy: 54 ~+50
Obliczona wysokosc 3.889 m
podnoszenia pompy: 4+ —40
H max: 80dm
e . - ™
Kiasa TF: _ 10
Dopuszczenia na tabliczece VDE,GS,CE
znamionowej: 241 3 20
Model: D £
2t : - = 1 = = o 10
Materiaty: it | eta pornp=a +sELni:k =49.8% o
[P iy 7 ali 0 ; T T r T T . T
Korpus pompy: Zelwo szare ¢ 05 10 15 20 25 30 35Qim3n
EN-GJL-150 ' : 1

P1=4187TW

Whdrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.058]




Nazwa firmy:

znamionowej:
Materiaty:
Korpus pompy: =

Wirnik:

Instalacja: .

Maks. temp. otoczenia przy 80
oC cieczy:

'Maksrymalné ciér'l-iéﬁié"ﬁracy:
Przylgcze rurowe:

Cisnienie:

‘Diugo$é montazowa:

T
‘Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy;
Gestosé:

Dane elektryczne:: _

C praca:

Moc wejsciowa przy predkosci
i

Moc Wejé&foir&é 'pr"zy'predkoéci
3

Czestotliwosc podétawowa:
Na'pie'cie"néfni'héine_:__ o
Prad przy predkosci 1:

Prad przy predkosci 2:
Aktualha br@dkog’.@S: -
‘Wielkos¢ kondensatora -
praca:

Rodzaj achrony (IEC 34.5): _

B a—

‘Moc wejsciowa przy predkosci
2:

_Stalnierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
Kompozyt, PES/PP

80 °C
10 bar
G114

PN10
150 mm

2, B 110 °C
20°c
998.2 kgim3

.Z}JF
3BW

B0W
oW
507 Hz

1x240V
0.15A

0.25 A

ST A

2 uF

P44

Kiasa izolacji (IEC 85)
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:.

H =
BRAK

) 'Vzrabezp%é.céen ie imp-edan;:S(jne.

20—

P1=60.95W

Autor: Alina Kotuniak
NV Telefon:
GRURNDFOS »«
Dane: 3/17/2016
Projekt: pompa cyrkulacyjna Klient: Urzad Miejski w tomzy
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
- —_— T H i ! |uPs 20-60 N 150, 50Hz | @ta
Opis i o - Wartos¢ -~ -~ Im] : - [%]
R ; Q=0.481 m3/h
Informacje ogodine: i i H=3625m
Nazwa wyrobu: UPS 20-60 N 150 1 I Ciecz tioczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Nr katalogowy: 96612086 8.0+ " Geslosc = 998.2 kg/m3
Numer EAN: 5700313543779 fesssscced
Cena: Na zyczenie
Techniczne: N
Predkosci: 3
Aktualny przeptyw 0.491 m3/h | a5
obliczeniowy:
Obliczona wysokogé 3.625m 30
podnoszenia pompy: L 25
Hmax: 6C dm _ L 20
Klasa TF: 110 g
Dopuszczenia na tabliczce CE

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2076.01.059]




REM S E‘PUSh 2 - ...“E_.Iektryczna pompa kontrolna

Zakres kontroll I casmen;a p MPa/SO barfB?O”psr
Wydajnosc - . 65 I/mm
Woda roztwory wodne emuISJe R

PH cie 2 1530
Temperatura meczy —30" do 60 C
Lepkos¢ cieczy i ""I 5 mPa s

REMS E-Push Z — elekiryczne napetnianie i kontrola.
Do 80 bar. Z regulowanym ogranicznikiem cisnienia.
1300 W. Samozasysajaca.

Uniwersalne zastosowanie

W instalacjach sanitarnych, grzewczych, stonecznych i tryskaczowych, w
systemach powietrza, pary i chiodnictwie, instalacjach olejowych, kotfowniach
i zbiornikach ciénieniowych.

Konstrukcja

Mocne, zwarte i lekkie wykonanie. Yaga tylko 12 Kg. Latwa do przenoszenia.
Qdporna na cieranie, wysckowydajna pompa tiokowa. Ttumiony, wypetniony
gliceryna manometr, p < 6 MPa/60 bar/870 psi. Waz cisnieniowy zbrojony
siatkg zapobiega zafatszowaniu wyniku pomiaru. Waz ssacy z filtrem. Zawor
przeciwzwrotny w wgzu ssacym zapobiega pracy jatowej weza podczas
przestojow,; tym samym skraca czasy zasysania. Oba weze z przylaczeniem
14", tacznik z manometrem, p £ 8 MPa/60 bar/870 psi, oraz zawor odcinajacy
umozliwiajgcy kentrole cisnienia i badanie szczelnoéci réwniez po odigczeniu
pompy {celem zapobiezenia jej kradziezy lub w razie koniecznosci uzycia jej w
innym miejscu), jako osprzet. Precyzyjnie wyskalowany manometr,p < 1,6 MPa/
16 bar/232 psi, do odozytu zmian ci$nienia z doktadnoécig 0,01 MPa/0,1 bar/
1,45 psi przy sprawdzaniu na szczelnosc zgodnie z DIN 1988, jako osprzet.

Wysokowydajna pompa ttokowa

Wysckowydajna pompa tlokowa pracujgca w zamknigtej kapieli olejowe]j z
odpomym na §cieranie tokiem z nierdzewne] stali. Sprawdzony, wysokosprawny
silnik kondensatorowy, 1300 W, bardze mocny i szybki. Duza wydajnosé tioczenia:
6,5 l/imin. Kontrola ciénienia | szczelnoéci do 6 MPa/60 bar/870 psi.

Regulowany ogranicznik cisnienia
B-stopniowy ogranicznik cisnienia, 1-6 MPa/10—60 bar/145-870 psi, regulowany
odpowiednio do wymaganego ciénienia w systemie przewodow rurowych/zbiorniku.

Zakres dostawy .
REMS E-Push 2. Eiektryczna pompa kontrolna z m trem, <6 MPa/60 bar/
870 psi, do sprawdzania ci$nienia i szczelnosci instalacji rurociggdw i zbiornikdw
do & bar/60 MPa/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem cisnienia. Agregat

z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Zawdr przeciwzwrotny.

Waz ssacy 1.5 m z przylgczeniem 14", Waz ciénieniowy 1,5 m z przytaczeniem 14"
W kartonie. o

Qsprzet....

VJysz,czegolnleme--_-. ‘ 2 e GlsnipSMPa."baT/pSl . Nr:
tgcznik z manometrem i
| zaworem odcinajaeym  6/60/870

_Manometr precyzyjny




ATELIER ZETTA, ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok str. 10
CZESC GRAFICZNA
Projekt budowlany technologii wezta cieplnego oraz przytacza cieplnego 03.2016

w Hali Targowej przebudowywanej na Hale Kultury w tomzy, ul. Stary Rynek 6
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PREZYDENT MIASTA LOMZA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ Data |25.03.2016

Nazwa i adres NA HALE KULTURY W £OMZY WRAZ Z
Obiektu INFRSTRUKTURA TECHNICZNA Skala 1 500
budowlanego na dzialce o nr. ewid. gr.10392, 10351, 10391, 10393

Nr 1

rys.
Tytut PROJEKT
Rysunku PLAN SYTUACYJNY WYKONAWCZY

Jednostka projektowania

ATELIER >>ZETTA<K
A ul. Suraska 2/11, 15—422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e—mail:
zetta@zetta.com.pl

ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e—mai}

atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl
nr uprawnier / izba podpis
Projektant . . . .. UAN-7342-30-93
Br. sanitarna mgr inz. Krzysztof Zwornicki PDL/IS/1773/01
Sprawdzajaca . . , . UAN-7342-37/92
Br. sanitarna mgr inz. Alina Kotuniak PDL/IS/0691/01

PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie calfosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE




PRZEKROJ A - A

135,94

2*koncdwka termokurczliwa 6125mm

136.74

POMIESZCZENIE WEZEA

134.10

97

13315

~
© pierscien gumowy 2125mm
zabetonowad
o 134.08 2*40/125 i=0,3%
O — e Af———e— —_———
13376~ 7 / R
t?-.-.._._ e W 670
133.27] _ . &
_p_>roj. zawory odcinajgce kulowe kolnierzowe 2*Dn 40mm
proj. odwodnienie z zaworem do wspawania 2*Dn 15mm
istn. zasuwy odcinajgce koinierzowe 2*Dn 200mm  -—————————p~-————
RZUT istn. zawory odwadniajgce 2*Dn 32mm J
240
56 50

2*koncdwka termokurczliwa 8125mm

S
75

1 1 C)
i I pierécien gumowy ¢125mm
! o zabetonowad
AU
i 2%40 /125
3 : 670

proj. odwodnienie z zaworem do wspawania 2*Dn 15mm

56 b(

prmmm e b

proj. zawory odcinajgce kulowe koinierzowe 2*Dn 40mm

istn. zasuwy odcinajgce kolnierzowe 2*Dn 200mm

POMIESZCZENIE WEZELA

istn. zawory odwadniajgce 2*Dn 32mm

Inwestor

PREZYDENT MIASTA LOMZA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

PRZEBUDOWA ZABYTKOWE.J HALI TARGOWE.J Data |25.03.2016
Nazwa i adres NA HALE KULTURY W LOMZY WRAZ Z
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- [ZESTAWIENIE URZADZEN J.m.|llos¢é
1 |wymiennik ptytowy co AlfaLaval typu CB 30-18M szt| 1
2 |wymiennik ptytowy cwu AlfaLaval typu AlfaNova 52-60H szt| 1
'3 |wymiennik plytowy ct AlfaLaval typu CB 30-18H szt| 1
4 |Naczynie przeponowe c.0. REFLEX NG 80 na ci$nienie 0,6 MPa szt| 1
5 |Naczynie przeponowe c.t. REFLEX NG 50 na ci$nienie 0,6 MPa szt| 1
6 |Pompa c.o. Grundfos typu Magna 1 25-80; H =4,79m G =3,43m3/h, 230 V; N=0,12 k\W; 1=0,95 A szt | 1
7 |Pompa c.t. Grundfos typu Alpha 2 25-80/180; H =3,87m G =1 .92m3/h, 230 V; N=0,05 kW; 1=0,44 A; ; szt| 1
8 |Pompa cyrk. Grundfos typu UPS 20-60 N 150; bieg 2; H =2,4m G =0,4m3/h, 230 V; N=0,09 KW: 1=0,37 A: | szt| 1
9 Zawor reg. temp. c.0. Samson typu 3222 Dn = 15 mm, Kv = 4.0 m3/h; szt | 1
Sitownik do zaworu reg. temp. ¢.0. 5825-10; szt| 1
10 Zawor reg. temp. cwu. Samson typu 3222 Dn = 25 mm, Kv = 8.0 m3/h; szt | 1
Sitownik do zaworu reg. temp. ewu. 5825-13; szt| 1
1 Zawor reg. temp. c.t. Samson typu 3222 Dn = 15 mm, Kv = 4.0 m3/h; szt | 1
~ |Sitownik do zaworu reg. temp. c.t. 5824-10; szt| 1

Zawér reg. réznicy ciénienn SAMSON typu 46-7 Kv=8m3/h Dn=25m zakres nastaw 10-100 kPa; zakres

12 |nastaw na zaworze wynosi 0,8-5,0 m3/h szt| 1
13 [Licznik ciepta wez. giéw. Ultraflow prod Kamstrup Power wik Qnom=3,5 m3/h DN=25 mm; Dostawa MPEC szt| 1
14 |Przelicznik ciepta typu Multical prod Kamstrup Power z modutem M-BUS; Dostawa MPEC szt | 1
15 |Wodomierz Powogaz JS-NK-90-1,5; Dn 15 mm, impulsowanie 1k =10dm3 szt| 1
16 |Zawor kulowy do wspawania wez. gléwny, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 40 mm szt| 2
17 |Zawdr kulowy do wspawania sie¢ c.0., p=1.6MPa, t=200 C,Dn 25 mm szt | 1
18 |Zawér kulowy do wspawania sie¢ c.t., p=1.6MPa, t=200 C, Dn 20 mm szt| 1
19 |Zawor kulowy do wspawania, sie¢ c.w.u. p=1.6MPa, t=200 C, Dn 32 mm szt| 1
20 |Zawor kulowy do wspawania, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 15 mm szt| 1
21 |Zawor bezp. c.o. membranowy typu SYR 1915 Dn 32, Do= 27, cisnienie otwarcia 3 bar szt| 1
22 |Zawér bezp. c.t. membranowy typu SYR 1915 Dn 32, Do= 27, ci$nienie otwarcia 3 bar szt| 1
23 |Zawor bezp. cwu membranowy typu SYR 2115 Dn 25, Do=20, cisnienie otwarcia 6 bar szt | 1
24 |Filtr siatkowy FS-1, wez gtowny, p=1,6 MPa, t=200 C, Dn 40 mm szt| 1
25 |Zawor kulowy mufowy c.o., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 40 mm szt| 2
26 |Zawor zwrotny mufowy c.o., p=0.6MPa, =120 C, Dn 40 mm szt | 1
27 |Filtr siatkowy mufowy c.0. p=0,6 MPa, t=120 C, Dn 40 mm szt| 1
28 |Zawor kulowy mufowy c.t., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 32 mm szt| 2
29 |Zawor zwrotny mufowy c.t., p=0.6MPa, =120 C, Dn 32 mm szt| 1
30 |Filtr siatkowy mufowy c.t. p=0,6 MPa, =120 C, Dn 32 mm szt| 1
31 |Regulator cisnienia Caleffi typ 553 Dn 15 mm szt | 1
32 |Zawér kulowy, p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt| 3
33 |Zawor kulowy mufowy w.z., p=0.6MPa, t=50 C, 40 mm szt| 1
34 |Filtr siatkowy mufowy w.z., p=0.6MPa, t=50 C 40 mm szt| 1
35 |Zawér zwrotny antyskazeniowy Danfoss typu EA291NF Dn 40 mm szt| 1
36 |Zawor kulowy mufowy w.c., p=0.6MPa, t=80 C, 40 mm szt| 1
37 |Zawor kulowy mufowy cyrk., p=0.6MPa, t=80 C, Dn 25 mm szt| 2
38 |Filtr siatkowy mufowy cyrk., p=0,6MPa, t=80 C Dn 25 mm szt| 1
39 |Zawor zwrotny mufowy cyrk., p=0.6MPa, =80 C, Dn 25 mm szt| 1
40 |Regulator DELTA+IES.1(wbudowany) c.t.+cw.u. - Softech + IP 3.1 szi| 1
"41 |[Regulator DELTA c¢.0. szt | 1
42 |Zawér redukeyjny na wodz. zimnej SYR typu 315 DN=25 mm szt| 1
43 |[Mufy Dn=15 mm z korkiem szt | 4
44 |Wezyk elastyczny w oplocie metalowym do wody gorgcej DN 15 mm; L=400 mm szt| 1
45 |Odwodnienie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 25 mm szt| 2
46 |Zawor kulowy do wspawania, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 15 mm szt| 1
47 |Zawér kulowy do wspawania, p=1.6MPa, =200 C, Dn 15 mm szt| 1
48 |Automatyczny odpowietrznik z zaworem kulowym AFRISO szt| 2
49 |Zawdr zwrotny mufowy, p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt| 1
50 |Przetwornik ciénienia typ SLM-10; zakres 0-1,0 Mpa; G1/2; (4-20mA) firmy ADZ Nagano GmbH szt| 4
51 |wodomierz prod. Powogaz Poznan wik. WS 3,5; Dn 25mm szt| 1
T1,72|Czujniki temperatury gtéwnego licznika ciepta szt| 2
‘T |Termomelr szt| 3
‘M |Manometr szt| 5
TM [Termomanometr szt| 2
' Odpowietrzenie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt| 2
Odwodnienie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt| 2
Tco |Czujnik temp. zasilania co_Samson 5267-2 szt| 1
Tct |Czujnik temp. zasilania ct Samson 5267-2 szt| 1
Towu|Czujnik temp. cw Samson 5207-61 szt | 1
1
2
1
1
1
1

' Tsp [Czuinik temp. powrotu wody sieciowej Samson 5267-2 szt
Tzew|Czujnik temp. zew. Samson 5227-2 szl
~ |Beczka plastikowa 100 | do magazynowania glikolu, z zaworem spustowym Dn 15mm gzt

~ |Pompa uzupetniania instalacji glikolowej ¢.t. REMS E-Push 2 szt
STW | Termostat c.0. STW 5343-4 prod. SAMSON z pochwa ze stali nierdzewne] szt
Termostat c.w.U. STB 5345-2 prod. SAMSON z pochwg z€ stali nierdzewne;j szt

STB
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LEGENDA

przewody zasilajace sieci wysokoparametrowej
przewody powrotne sieci wysokoparametrowej
przewody zasilajace sieci rozdz. c.o.
przewody powrotne sieci rozdz. c.o.
przewody zasilajace sieci rozadz. c.t.
przewody powrotne sieci rozdz. c.t.
przewody wody zimnej

przewody wody ciepfej

przewody wody cyrkulacyjnej
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