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1. CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamoéwienia

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY
Na dziatce o nr ewid. gr. 10392, 10393
Obreb ewid. tomza1 nr 206201_1.0001

1.b. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych wykonania istniejgcego budynku Hali Targowej przy ul. Stary
Rynek w tomzy zostanie przebudowana na nowy charakter ,Hali Kultury”. W ramach
inwestycji Hali Targowej zostanie przywrdcony historyczny wyglad, zostanie wprowadzona
nowa funkcja ustugowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa i gastronomiczna.
Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i
konserwatorskich dla przebudowy zabytkowej bryty obiektu.

Wysokosc¢ obiektu nie ulegnie zmianie, budynek zatozony na planie wydiuzonego prostokata
z dwoma rzedami stupdw wewnatrz. Dwukondygnacyjny z wywyzszong halg gtéwna.
Powieksza sie kondygnacje piwnicy z przeznaczeniem na funkcje uzytkowe.

Przekrycie hali gtdbwnej dachem dwuspadowym, pozostate pomieszczenia dachem
pulpitowym.

Pomieszczenia wewnatrz sg w duzej mierze wydzielone $cianami przesuwanymi, ktére w
razie potrzeby mogg tworzy¢ przestrzenie wspodlne otwarte.

Piwnice

W podziemiu budynku zostanie zlokalizowana kregielnia, toaleta oraz pom. techniczne -
wezet cieplny, wentylatornia, pom. elektrotechniczne.

Parter

Na parterze utworzona bedzie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt
informaciji turystycznej, szatnia a takze toaleta publiczna. Planuje sie ponadio ze w
nawigzaniu do tradycji i dziedzictwa kulturowego powstanie klubokawiarnia, a takze kilka
jatek zostanie wystawionych pod wynajem abonamentowy. Do kazdej z funkcji bedzie
dostep z holu gtéwnego z wejsciem centralnym od Starego Rynku oraz z wejsciami
symetrycznymi z kazdej elewacji budynku.

Pietro

Na pietrze zlokalizowano sale spotkan, z przestrzenig wystawienniczg, toalete, kabine
elektroakustyczng oraz pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a takze antresole sali
wielofunkcyjne;.

Konstrukcje nosng stanowi¢ bedg sciany zewnetrzne i stupy zelbetowe, na ktérych wsparte
zostang plyty zelbetowe. Stabilno$¢ konstrukcyjng w miejscu usuniecia stupéw, stanowic
beda stalowe ramy. Dach budynku o konstrukcji ptytowej z zebrami.

Wykorzystane zostang tradycyjne materialy i technologie w trakcie rewitalizacji i
przebudowy hali targowe;.

Wykonane bedg prace ziemne w celu podpiwniczenia obiektu w catosci . Budynek nie
przekroczy istniejgcego posadowienia budynku, brak s$ladéw zalewania piwnic wodami
gruntowymi. Z uwagi na lokalizacje blisko ulicy Rzgdowej konieczne bedzie zastosowanie
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych wykopy.

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji uzytkowych.
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W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie pogtebione, a w czesci
dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop
miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery
stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwdjne
ramy wykonane z ksztattownikow stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad
istniejgcym podpiwniczeniem a takze (ze zmiana poziomdéw) istniejgce stropy w czesci
administracyjnej. Wyburzeniu i odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

Planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, aranzacja
poprzez rozbiorke istniejgcych scian i budowe scian dziatlowych w celu spetnienia wymagan
Inwestora zawartych we ,wstepnym programie uzytkowym” opracowanym przez
Zamawiajgcego i opisébw potrzeb w zakresie instalacji budynku oraz robdt
wykonczeniowych.

Przebudowa elementoéw konstrukcyjnych.

Wszystkie nowe $cianki dziatowe zaprojektowaé w lekkiej konstrukcji — z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu stalowym z wyttumieniem wetng mineralna.

Wentylacja budynku poprzez wentylacje mechaniczna.

W ramach planowanej przebudowy nalezy wykona¢ uzupetnienia pionowej izolacji
zewnetrznej scian kondygnacji ponizej terenu, z wyprowadzeniem minimum 30 cm ponad
poziom terenu.

Wykonaé uzupetnienie poziomej przepony izolacyjnej (iniekcje) dla $cian zewnetrznych
ponizej poziomu terenu w catym budynku.

Wykona¢ tynki renowacyjne na scianach. Usungc¢ istniejgce tynki w ktérych wystepujg
uszkodzenia — odspojenia i zluszczenia tynku.

Prace wyszczegdlnione powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z ekspertyzg istniejgce stanu
konstrukcji obiektu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych
robét, stanowi zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizaciji i
kontroli jakosci Robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa Robét.

e ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot podstawowych :

Nr 1 Projekt architektury -wykonawczy-
Nr 2 Projekt konstrukcji -wykonawczy-
Nr 3 Przedmiar robot

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry doprowadzi do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia
i odbioru koncowego robdét. Wykonanie i utrzymanie zaprawa wyréwnujgca urzadzen
zabezpieczajgcych, jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor
oraz inne srodki niezbedne zachowania bezpieczenstwa robot stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca umiesci tablice informacyjne,
ktorych treS¢ bedzie zgodna 2z obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojgce;j,
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f)

e stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy unikac ucigzliwosci
dla terendw sgsiadujgcych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na lokalizacie baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, drég dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywa¢ w stanie
sprawnosci sprzet i srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we
wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Zabrania sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi
jak i za infrastrukture podziemng, takg jak rurociggi, kable itp. Jest takze zobowigzany do
uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenia informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czzaprawa
wyréwnujgcawg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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)

k)

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegolnosci ma obowigzek spowodowaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspoine
dla Robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

A.

B.

C.

D.

Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemneKod CPV45110000-1
2. Roboty rozbiérkowe
3. Deskowanie
Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV45200000-9
4. Fundamenty
5. Sciany
6. Roboty betonowe i zbrojarskie
7. Stropy
8. Dach
9. Pokrycie dachu
10. Odwodnienie dachu
11. Obroébki blacharskie
12. Stolarka
13. Izolacje
14. Przepona pozioma
Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
15. Gruntowanie podtozy



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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16. Roboty tynkarskie

17. Malowanie

18. Okfadziny Scienne wewn.
19. Posadzki

20. Sufity podwieszane

1.f. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest
wydawany przez wiasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montaz
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego s3a:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw oraz. Dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.
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e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

o Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiadciwymi przepisami prawnymi.

o Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

e Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowg

e Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy ponizej fundamentow.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej, kidéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

e Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robat.

¢ Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.g. Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakoci
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie
SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Zrédta uzyskania materiatow
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materialy budowlane (wyroby
budowlane) o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

1)  wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik do ustawy. z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92,
poz. 881z 2004 r./.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

2.b. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.c.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleh na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajagc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
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2.d. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

3.

4,

5.

Wykonawca zapewni, aby tymczzaprawa wyréwnujgcawo skiadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli. Miejsca czzaprawa
wyréwnujgcawego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢é zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych .robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji*'projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgtoszenie na wykonanie robét budowlanych
b) Dokumentacje Projektowg

¢) Dziennik Budowy

d) Ksiege Obmiaréw

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkciji przemystowej.

1.3.W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robot budowlanych:

o) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

B) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy:
a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

11 \
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b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5.Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy.
Rozpoczyna¢ nalezy od uporzgdkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje sie
ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :
a) sktadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
¢) zainstalowanie maszyn i urzadzen.
1.7. Nalezy wykonac nastepujgce roboty podstawowe:
a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujecia wody lub potgczen z siecig miejska,
¢) w razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzgdzen
e) podziemnych,
f) wykonanie statych drog kotowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych robot mozna przystgpi¢ do robét budowlano-montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z
siatki stalowej zamocowanej do stupow.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV
45110000-1

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.Teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

2.2.Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3.Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

2.4.Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2.5.Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposob
komfortu pracy oséb zatrudnionych.

2.6. Do transportu gruzu uzywac¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko
lub wtasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek.

2.7.Sprzet uzyty do rozbidérek sktada sie z; tomow, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

2.8.Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
2.9.W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

\ 12
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2.10. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac kryte zsuwnice pochyte, rynny
zsypowe lub zakryte pojemniki.

2.11. Zsuwnice powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.12. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

2.13. O terminie rozbiorki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie
wykonywania prac.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV

45110000-1

3. DESKOWANIE

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny byc¢
zgodne z projektem deskowanh.

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z
dokumentacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi.
Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

Zmontowane zestawy deskowah nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajgcymi je przed
przesunieciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku
do wytrasowanej linii $cian.

Na catej dtugosci sciany odchytki nie powinny wynosi¢ wiecej niz +4 cm. Zaleca sie aby
Sciany o wiekszej dlugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawic
skrajne tarcze tych odcinkéw.

Deskowania nalezy ustawiaC do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy
Scian. Potgczenia $cian stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowad jednoczesnie.
Wskazane jest ustawienie deskowan na catym obwodzie Scian w postaci zamknietego
pierscienia.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokole z oceny deskowan.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczgcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

4. FUNDAMENTY
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41.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:

gteboko$¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,

projektowang niwelete powierzchni terenu w sagsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp..

gtebokos$¢ posadowienia sgsiednich budowli,
gteboko$¢ przemarzania gruntéw

Poziom posadowienia w stosunku do powierzchni terenu nie powinien by¢ mniejsze niz
granica przemarzania gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:

a) gtebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

¢) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntdw peczniejgcych,
zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.,

d) projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom
posadzek pomieszczen podziemnych itp.,

e) gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,

f) gteboko$¢ przemarzania gruntéw

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek
piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie
fundamentéw powyzej tego poziomu powinno byé uzasadnione i akceptowane przez
inwestora,

e w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o srednicy mniejszej niz
0,02 mm, poziom posadowienia powinien sie znajdowa¢ ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,

e W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow peczniejgcych lub
warunkéw sprzyjajgcych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed powstawaniem niekorzystnych zmian w
gruncie pod fundamentem (np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy posredniej,
zabezpieczenie przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed
przemarzaniem).

Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w

projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw

gruntowych oraz witasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokos¢
wystepowania warstw nosnych, liczgc od poziomu posadowienia obiektu.

Fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej obcigzenia przekazane
przez budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych osiadan podtoza gruntowego ($cisliwosc
gruntu lub wypieranie gruntéw). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow
bezposrednich na gruntach o duzej scisliwosci (np. torfy, namuty, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inacze;.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw gtebokosé rzeczywistego
przemarzania gruntow w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli
uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gtebokos$¢
przemarzania gruntow przyjmowac zgodnie z normg panstwows.

W przypadku wymiany gruntdw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy
posredniej (poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢
wykonana ze zwiru, pospofki, piasku grubego lub sredniego, bez zanieczyszczeh pylastych i
ilastych, oraz dobrze zageszczona; spdéd warstwy posredniej powinien znajdowaé sie
ponizej granicy przemarzania gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
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fundamentdow w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujgcych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na
grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowe;.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robodt fundamentowych nalezy sprawdzié¢ stan podtoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznoéci od otrzymanych
wynikdw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ Ilub skorygowaé projekt techniczny
fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé
podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od
1/4 szerokos$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy -
w porozumieniu z Inzynierem - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegoélnych fragmentéw fundamentow.

Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowg podsypkg piaskowo-zwirowg powinno byé
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub
Zwiru.

W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadac
warstwami i zagesci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna
by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

W przypadku fundamentéw na podiozu gruntowym plastycznym nalezy goérng warstwe

podtoza o grubosci 10 cm wusung¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowg Ilub betonem
jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub ttucznia na grubos¢
okoto 5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. Ponadto
podioze to nalezy zabezpieczyé na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem wod
opadowych i powierzchniowych.

. Lawy, zaleznie od usytuowania budynku, mogg by¢ symetryczne lub niesymetryczne (np.

przy $cianie sgsiada).
tawy betonowe i tawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie taw z

innego rodzaju materiatow jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy

fundament znajduje sie ponizej poziomu wody gruntowe;.

tawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

a) wystepowania niejednorodnego gruntu w podiozu i mozliwosci wystgpienia
nierdbwnomiernego osiadania fundamentu pod ciezarem obiektu budowlanego,

b) stosowanie taw ciggtych pod rzedy stupéw,

c) posadowienia obiektu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli.

tawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogg by¢ o przekroju

prostokgtnym, a przy grubosci tawy wiekszej niz 50 cm mogg by¢ $ciete gérne narozniki.

Pochylenie bocznych krawedzi taw przyjmuje sie¢ zazwyczaj 1:1 do 1:1,5; przy czym

stosunek h:s - pochylenie skosu krawedzi - powinien by¢ tak dobrany, aby naprezenia

rozciggajgce przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej

wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:

e nalezy szerokos¢ odsadzek (wystepdéw) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczn
statycznych - jak wsporniki pracujgce na zginanie,

e zbrojenie podiuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentow
bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretdw stalowych o srednicy nie mniejszej niz
12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢é mniejsza niz 6 mm; otulenie pretéw
zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.
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Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utoZzonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach
wystgpienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wigzania i
twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymagane;j
28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢ wykonywane, gdy odstepy osiowe miedzy nimi
sg wieksze co najmniej od wymiaru 3 diugos$ci stopy, a grunt ma takg nosnos¢, iz nie jest
wymagane posadowienie rzedu stupow na wspodlnej fawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny mieC ksztatt kwadratowy. W przypadku braku
miejsca na uksztaltowanie stopy kwadratowej lub koniecznoéci dostosowania stopy do
przekroju stupa stopy mogg miec¢ ksztatt prostokatny.

W przekroju pionowym stopy betonowe mogg mieC ksztalt prostokatny, schodkowy lub
trapezowy. Stopy o przekroju schodkowym powinny by¢ stosowane tylko przy matym
obcigzeniu. Przy wiekszych obcigzeniach nalezy wykonywac¢ stopy o ksztalcie schodkowym
lub trapezowym. Wiekszos¢ stdép powinna by¢ dostosowana do wielkosci obcigzen i wynikaé
z obliczen statycznych.

Przy zageszczaniu podioza pod fundamenty zageszczaé nalezy warstwe posrednig
podtoza, utozona:

e badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktorej ma by¢ wykonany fundament,

e badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

e 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

e 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

e 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnosé zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci

gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci

optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; natomiast gdy wilgotnos¢

gruntu jest wieksza ni 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania

powinien by¢é przesuszony w sposob naturalny lub w przypadkach technicznie i

ekonomicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna

palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢

wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych

wilgotnos$¢ optymalng gruntow na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

e 10% - dla piaskdw,

e 12% - dla piaskéw gliniastych,

e 10-12% - dla pospotek.

Zageszczenie warstwy posrednie gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko,

bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito

nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

. Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
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okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmienié¢ stan
gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbidr poditoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo-
zwirowej oraz innych warstw wyrownawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiodr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podfozu
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow
badan przydatnosci gruntéw z danymi dokumentacji techniczne;.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢
udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody
badan gruntéw, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne
gruntéw wedtug obowigzujgcych norm mogg by¢ przeprowadzane w przypadkach gdy
wtasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1 m. od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej glebokosci wystepujg grunty stabsze niz to
przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy
stabszej, az do gtebokosci rownej szerokosci fundamentow, jezeli ich szerokos¢ wynosi
mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywaé¢ wodwczas zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi.

Do robdét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku
gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robét fundamentowych moze mieé
miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej
danego fundamentu.

Odbioér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowos$ci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbior tych
robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokotach odbioru robét zanikajgcych.

W  przypadku budowli wysokich, a takze innych budowli, gdy w czasie robo6t
fundamentowych wystepowaty zjawiska moggce mie¢ ujemny wplyw na statecznosc
budowli, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i mierzy¢ osiadanie budowli przez caty
czas budowy. Przy odbiorze catej budowli nalezy sprawdzi¢, czy zamierzone osiadania nie
sg za duze w poroéwnaniu z wyznaczonymi w projekcie.

W przypadku budynkdéw ktére wymagajg obserwacji osiadan nalezy przy kazdym odbiorze
czesciowym robot budowlanych sprawdzac stan zatozonych reperow i wyniki obserwacji
osiadan oraz poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5
cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢é wieksze
niz 2 cm. Przy fundamentach stuzgcych jako oparcie stupéw zelbetowych prefabrykowanych
oraz elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie mogg by¢ wieksze niz 0,5 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ podanych w
projekcie.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9

5. SCIANY
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5.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.

5.2. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

e przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i
ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornoéci na uderzenia przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

5.3. Zalecany zakres stosowania cegty poszczegodlnych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa

Sciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie nasyconym wodg 15; 10; (7,5)

Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10; 7,5

Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10; 7,5

Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe S

podrzedne, z wyjatkiem kominéw powyzej dachu oraz fundamentéw

w podziemnych czesciach budynku.

Sciany wewnetrzne nosne Klase cegty dobra¢ wg

PN-87/B-03002

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem Zze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przysSpieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka
pomiarowego :

Marka Orientacyjny skfad objeto$ciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
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25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 11,5

5.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka
wg stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)
Do murowania fundamentoéw i Scian budynku 6-8 3,58
2 Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, tukow i 6-8 8,10, 12
sklepien narazonych na duze obcigzenie
3 Do murowania sklepien cienkosciennych /3 cegly 6-8 5,8, 10,12
przy grubosci Y2 cegly 6-8 3,5,8, 10
4 Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15,3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.
6 Do wykonania warstwy wyrownawczej pod posadzki z 4-6 1,5
duzych ptyt kamiennych
7  |Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
8 Do wykonywania narzutu dla tynkéw 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych
10 |Do zamocowania kotew i tacznikéw oraz wykonania 6-11 518,10
zalewki w zalezno$ci od zastosowania
" |po taczenia elementow wielkowymiarowych Wg wymagan projektu i
sprezonych, strunobetonowych itp. ustalen laboratorium

5.12. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
mieszac¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

5.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrocony do 30 minut.

5.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

5.15. Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek |cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
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1,5 1:1:9 1 1:1:9 1:
:1,5:8 1,5:8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1 1:0,3:4
:0,5:4,5 1:0,5:4,5

5.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka zaprawy
zaprawy wg stozka
pomiarowego (cm)
T |Do murowania fundamentéw i $cian budynkow 6-8 3,9
z pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie
mniejszej niz 60%
2 |Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i
murow ponizej izolacji poziomej w gruntach
3 | Do wykonywania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 | Do wykonywania zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
narzutu tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
5 Do wykonywania warstwy zewnetrznego 1,5,3
wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 08,1.5,3
6 |Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9-11 15,3,5
zastosowaniare

5.17. 1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej

murow fundamentowych.

Wyjatek

stanowig budynki z

elementéw gipsowych i

struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢é zatozona na cokole betonowym Ilub
ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.

5.18. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.19. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegfa (Scianki dziatowe, sklepienia,gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.20. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C. pod warunkiem zastosowania Srodkow umozliwiajgcych wigzanie

i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania

robét budowiano-

montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.
5.21. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac

grubos¢ normowg spoiny:
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekraczaé¢ 17 mm. a minimalna 10 mm.

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-

10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Wilgotnos$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy

odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na

przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu sScian. Te samg zasade nalezy

rowniez stosowal przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze

Scianami zewnetrznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdow z cegly i pustakédw ceramicznych oraz z

elementéw z betonu komaérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Lp- Rodzaje odchytek z cegly i pustakow ceramicznych | z drobnowymia-
spoinowane niespoinowane betonu
komédrkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia
murow:
na dtugosci 1 m. 3 6 4
na catej pow. Sciany pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6 3
nawysoko$cii kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
na dtugosci 1 m. 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku
gornej powierzchni ostatniej
'rﬁﬁmrhkbndd stropem:
na dtugosci 1 m. 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20
5 |Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
prostego): 3 6 10
na dtugosci 1 m. - - 30
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na catej dtugosci sciany

6 |Odchylenie wymiarow otworow w

$wietle osciezy dla otworéw o 10

wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6,-3 +6,-3 +

i +15,-10
wysokos¢ 15,-10
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
. +15,-10
wysokosé +15,-10

5.27. Wyznaczenie przebiegu scianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

a) Na podtodze wyznaczamy orientacyjng linie przebiegu scianki.

b) Z pomocg pionu na Scianie rysujemy linie pionowa, do ktérej pézniej przystawimy jedng z
krawedzi sufitowego profilu CW.

¢) Na suficie, przediuzajgc linie pionowa, rysujemy linie wyznaczajgcg potozenie krawedzi
profilu UW.

d) Scianek gipsowo-kartonowych nie stawia sie bezposrednio na ptywajgcym jastrychu ani
na panelach podiogowych. W podtozu takim nalezy wycigé pas o grubosci przysziej
scianki (+ po 1 cm luzu z kazdej strony). Poziomy profil podtogowy mocuje sie do szlichty
betonowe;j.

5.28. Oklejenie tasmg akustyczng scianek z ptyt gipsowo-kartonowych. Aby budowana scianka
dzialowa nie przenosita dzwiekédw miedzy pomieszczeniami, stropem i podtoga, jej
metalowe profile izoluje sie tzw. tasmg akustyczng. Tasmg wykonang z samoprzylepne;j
pianki okleja sie wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn.
podiozem, $cianami i sufitem. Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu
odizolowanie konstrukcji $cianki od poditoza, $cian i sufitu, zapobiega przenoszeniu
dzwigkow.

5.29. Mocowanie poziomych profili UW $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych..

a) Wzdtuz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.

b) Metalowe profile skracamy do wymaganej dtugosci nozycami do blachy.

¢) W kilku miejscach z krawedzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion.
Wyznaczy on dokfadne potozenie krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW.

d) Profile przykrecamy do podtogi i sufitu za pomocg wkretow i kotkéw rozporowych.
Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa.

e) Odlegtos¢ pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.

5.30. Mocowanie pionowych profili CW $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych..

a) Po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepujemy do przykrecania
pionowych profili CW.

b) Pierwszy profil przyciety na odpowiednig dtugos¢ umieszczamy wewnatrz profilu
podtogowego i sufitowego otwartg strong w kierunku stawianej scianki.

¢) Profil mocujemy do $ciany za pomocg 3-4 wkretéw i kotkéw rozporowych.

d) Pamietamy o oklejeniu profilu samoprzylepng tasmg akustyczng (od strony sciany).

5.31. Montaz ptyt scianek z ptyt gipsowo-kartonowych..

a) Przykrecenie ptyt.

e Przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy Scianiepomieszczenia. ¢
Profile CW wsuwa sie (nie przykreca) w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok.
60 cm od siebie.

e Po dostawieniu catej ptyty (szerokos¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden
znalazt sie doktadnie posrodku ptyty, a drugi potowg szerokosci wystawat poza nig.
Wystajgca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej ptyty.

e Za pomoca pionu sprawdzamy ustawienie profilu i ptyty.

e Aby stawiana Scianka nie przenosita dzwiekbw od sagsiadow oraz z jednego
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5.32.

b)

d)

pomieszczenia do drugiego, ptyty gipsowo - kartonowe nie mogqg sie bezposrednio
stykac z trwatymi elementami budowlanymi.

e W tym celu miedzy ptytami a podtozem, sufitem oraz Scianami pozostawiamy odstepy
0,5-1 cm. Zachowanie odstepéw przy podtozu utatwi wsuniecie pod ptyte na czas
montazu drewnianych klinéw.

o Plyte przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych
niz 25 cmi 1 cm od krawedzi ptyty.

e Do wkrecania blachowkretow stosujemy akumulatorowg wkretarke z krzyzowa
koncowka. Wkret wprowadza sie w plyte i mocno dociska zachowujgc wolne obroty
wkretarki. Wprowadzamy go tak gteboko, aby jego teb znalazt sie ponizej ptaszczyzny
piyty.

e Plyty po przeciwnej stronie sScianki mocuje sie po utozeniu wetny mineralnej,
przewoddéw oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przetgczniki.

o Pionowe potgczenia ptyt po obu stronach scianki powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete o potowe szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie scianki ptyta powinna by¢ przycieta do szerokosci ok. 60 cm.

Przycinanie ptyt.

o Piyty zbyt dlugie wymagajg przyciecia, a nie siegajgce sufitu n ad sztukowa nig.

e Ptyte przeznaczong do ciecia uktadamy ptasko na podtodze i odznaczamy potrzebny
wymiar.

o Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdtuz stalowego kagtownika.

e Nastepnie pod ptyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajgc jg tuz przy nacieciu.
Odcinang czesc ptyty uciskamy energicznym ruchem, aby pekta warstwa gipsu.

o Nastepnie ptyte, zatamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton
Z przeciwne;j strony.

Wzmocnienie poziome spoin.

e Poziome spoiny miedzy sztukowanymi piytami wymagajg wzmocnienia stalowym
profilem.

o Krawedzie stykajgcych sie ptyt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycietego
profilu.

Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktérych zamierzamy

zawiesi¢ ciezsze przedmioty, np. potke na ksigzki. W takim wypadku warto dokfadnie

ustali¢ potozenie wkretow mocujgcych potke, aby trafity w profil.

Wykonczenie powierzchni $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

a)

b)

c)

Szpachlowanie spoin.

o Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwyktg masa
szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojgce;j.

o Piyty z krawedzig potokragta szpachlujemy wzmocniong witdknami szklanymi masa
bez uzycia tasmy zbrojgce;j.

e Mase szpachlowg przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w iloéci, ktorg
wykorzystamy w ciggu 1-2 godzin.

Wypetnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od naktadania masy

metalowg szpachelkg poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskamy jak najgtebiej w

szczeline.

Wyréwnanie. Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyréwnac.

e Zanim zwigze, jednym pociggnieciem w dot rozprowadzamy i wygtadzamy jg wzdiuz
catej spoiny.

e Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie
uszkodzeniu kartonu ptyty.

¢ Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tbéw wkretéw.

¢ Naklejenie tasmy zbrojgcej

e Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdluz spoiny naklejamy siatkowg tasme
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zbrojaca.

¢ Naklejong tasme powlekamy cienkg warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia
pofgczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowe;j.

e Tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potgczeh miedzy sztukowanymi
ptytami oraz szczelin przy Scianach i sufitach.

o Nawet w wypadku ptyt o krawedzi pétokragtej, uzycie taSmy zbrojgcej jest konieczne,
jezeli scianka podlega¢ bedzie obcigzeniom.

5.33. Wygtadzenie spoin.

e Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzyé
tzw. gtadzi szpachlowych. Sg one bardzo plastyczne i tatwo sie rozprowadzajg.

o -+ Na szerokg metalowg pace nabieramy przygotowang mase i jednym pociggnieciem
rozprowadzamy wzdtuz spoiny. Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociskac.
Po wyschnieciu, drobne nierownosci mozna zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym.

e Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okladaniem glazurg, piyty gipsowo-kartonowe nalezy
zaimpregnowac specjalnym srodkiem.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9

6. ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

6.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku StOS, klasy
A-l gatunku St3SY i klasy A-lll gatunku 34GS.

6.2. Wiasciwosci mechaniczne stali A-O, A-l, i A-lll sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-
93215.

6.3. Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;

Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymatosé Wytrzymatos¢ obliczeniowa
nominalna | charakterystyczn dla zbrojenia
preta d a na rozcigganie poprzecznego
(mm) Rak (MPa) Ra (MPa)
St3SX Al 5,5-40 240 210 168
St3SY
18G2 Al 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-llI 6-32 410 350 280
20G2wW A-llIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-l 4-5,5 440 310 248
st2s Dp-i 4-8 440 360 288
DAl 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu 4-5/5 490 310 248
10G Dp-l 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248
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6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretdw prostych w
wigzkach powinny mieé¢ zadwiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na Zzgdanie
zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce:
znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrébki ciepine;.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane
czerwong farbg olejng przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowa¢ sie dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce
réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod kgtem 60°, a z drugiej strony pod kgtem 300°.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomocg: odcinkow prostych i odcinkow prostych zakonczonych hakami.

Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

1) ogledziny,

2) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

3) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

4) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

6.10. Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub 10 mm
zgrzewanych: a) w dtugosci elementu b) w szerokosci 5 mm
(wysokosci) elementu ¢ przy wymiarze do 1 m, « przy 10 mm
wymiarze powyzej 1 m.
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i £10 mm
strzemion: a) przy srednicy d < 20 mm b) przy +0,5d
Srednicy d > 20 mm
W potozeniu odgieé¢ pretéw iLld
W grubo$ci warstwy otulajgce;j +10 mm

-0

W potozeniu potgczen (stykéw) pretow 25 mm

6.11. Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach

panstwowych.

6.12. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajéw.

6.13. Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkéw i popiotéw lotnych
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25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

6.14.
6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

¢) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacii, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu skfadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukcji.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkdéw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzgdzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itp.,

f) gotowos$c¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajagce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag

bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ wod3.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiehcéw powinny by¢ dostarczone na budowe
w gotowej postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia
wiencéw. Prety i strzemiona powinny by¢ powigzane w wigzki.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
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7. STROPY

7.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.

Konstrukcje stropdéw stanowig ptyty zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu B25,
krzyzowo zbrojone stalg A-IlIN.

Stropy zelbetowe wykonane na budowie. Grubosé ptyt zelbetowych i wylewek oraz ilos¢ i
przekroje zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.

Strop monolityczny ptytowy i wylewki zelbetowe nalezy wykona¢ w szczelnym deskowaniu,
aby ich powierzchnia byta réwna i gtadka.

Do betonowania mozna przystgpi¢ po odbiorze deskowan i stempli oraz sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora
Nadzoru. Deskowanie ptyty jest pomostem z desek opartych na podtuznicach (ryglach)
przybitych na rgb do odpowiednio rozmieszczonych stempli. Deski stosowane w pomoscie
powinny mie¢ grubos¢ min. 25 mm a podtuznice (rygle) nalezy wykonywaé z desek o
grubosci 32 mm i szerokosci okoto 18 cm. Stemple mogg by¢ z krawedziakéw 10 x 10 cm
lub okraglakéw o $rednicy 10 cm w cienszym koncu. Oprécz tradycyjnych deskowan
drewnianych mozna stosowac rowniez deskowania prefabrykowane systemowe wykonane
ze sklejki wodoodpornej i ksztattownikow stalowych.

Do wykonywania stropu ptytowego nalezy stosowac¢ beton plastyczny marki ustalonej w
projekcie budynku (w naszym przypadku beton B20). Zageszczanie mieszanki betonowej
moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

Goérng powierzchnie wyréwnuje sie fatg drewniang ruchem zygzakowatym przesuwnym po
deskach utozonych tymczasowo $cisle w poziomie wierzchu ptyty stropowe;j.

Utozong i zageszczong mieszanke betonowg nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nalezy rozpoczynac¢ po 24 godz. od chwili jego
utozenia, czesciej podczas stonecznej i upalnej pogody.

Rozbiorke stemplowah i deskowah mozna wykonywaé po stwierdzeniu dostatecznej
wytrzymatosci betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

Montaz zbrojenia: stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:

montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i uktadanie go do deskowania,

montaz przygotowanych pretéw zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.

Minimalny odstep pretéw zbrojenia nosnego. Odlegtos¢ miedzy poszczegdinymi pretami
mierzona w $wietle powinna by¢ nie mniejsza niz srednica grubszego d i nie mniejsza niz
wartosci podane w ponizszej tabeli;

Minimalne odlegtosci miedzy pretami zbrojenia w przekroju ca

Kierunek betonowania | Potozenie pretéw przekroju Ca (mm) mierzona w
wzgledem osi  podtuznej kierunku

pretow Szerokosci | Wysokosci
przekroju przekroju

Prostopadty lub uko$ny dolne 20" 202

gorne 30 30

Réwnolegte - 50 20

7.13.

7.14.

1) W przypadku elementéw prefabrykowanych, wykonywanych przy uzyciu 2 wibratoréw,
wartos¢ ca mozna przyjg¢ 15 mm, lecz nie mnigj niz d.

2) W przypadku zbrojenia uktadanego warstwami wartos¢ ca miedzy pretami pierwszej i
drugiej warstwy (liczgc od dotu) mozna przyja¢ 10 mm, lecz nie mniej niz 0,5 d.
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7.15.

7.16.

W przypadku gdy zapewnione sg warunki prawidtowego zageszczania betonu (za pomoca
wibratoréw), dopuszczalne jest grupowanie pretéw parami. W takim przypadku odlegtosé
pomiedzy parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego:

Jezeli prety nosne lezg w jednej ptaszczyznie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw
wynosi:

- w elementach zginanych, w miejscach wystepowania ekstremalnych momentow
zginajgcych:

e przy zbrojeniu jednokierunkowym

dla h > 100 mm — 1,2 h i nie wiecej niz 250 mm
dla h <100 mm — 120 mm

e - przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm

717.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.
7.25.
7.26.

7.27.
7.28.
7.29.

w elementach sciskanych — 400 mm.

Otulenie zbrojenia: grubos$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety zbrojenia, tzw.
otulina zbrojenia, powinna by¢ rowna co najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniegj
niz:

a) 10 mm w ptytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz
Scianach o grubosci do 100 mm,

b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,
¢ dla zbrojenia gtébwnego — 20 mm,
e dla strzemion i pretow montazowych — 10 mm.

Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgledéw przeciwpozarowych lub
antykorozyjnych, nalezy zwiekszy¢ o 5 mm w przypadku elementow narazonych na
bezposrednie  dziatanie  wptywéw  atmosferycznych, zagtebionych ~w  gruncie
nienawodnionym lub znajdujgcych sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz
75%, natomiast 0 10 mm w konstrukcjach stale stykajgcych sie bezposrednio z woda.

Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy
wykonywac nie mniejszg niz 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest wykonywana
warstwa wyrdwnawcza z betonu (o grubosci co najmniej 10 cm).

Montaz pretéw w deskowaniu: j ezeli zbrojenie ptyty nie jest wykonywane z gotowych siatek,
to montuje sie je z pojedynczych pretdéw uprzednio odpowiednio pocietych z ewentualnymi
hakami (prety ze stali gtadkiej) i odgieciami. W celu utatwienia zachowania rozstawu pretow
robi sie znaki otdwkiem lub kredg na deskowaniu w miejscach usytuowania pretow
gtéwnych i rozdzielczych. W miejscach wyznaczonych uktada sie prety gtdwne, a na nich
ktadzie i od razu tgczy z gtdwnymi prety rozdzielcze (biegngce u dotu ptyty). Po nich zakfada
sie prety rozdzielcze w zatamania pretéw gtéwnych i na koniec prety u gory ptyty.

Prety najczesciej wigze sie za pomocg miekkiego drutu zwanego wigzatkowym (rzadziej za
pomocg zgrzewania). Skrzyzowanie zbrojenia ptyt taczy sie:

zawsze w skrajnych dwéch rzedach (wszystkie prety),

w pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W piytach zbrojonych krzyzowo dookofa podpartych nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow.

Drutem fgczy sie prety najczesciej na wezet prosty pojedynczy lub podwojny.

Do wigzania stuzg specjalne lub zwykte cgzki.

Utozone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewni¢ odpowiednig grubos¢ (podang
wczesniej) otuliny. Do tego celu stuzg specjalne wkiadki dystansowe tzw. betoniki. Wktadki
dystansowe sg produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach objetych Swiadectwem
ITB do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki sg to odlane z zaprawy kostki
o grubosci odpowiadajgcej otulinie. W kostkach tych powinny by¢ wbetonowane dwa odcinki
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7.30.

7.31.

7.32.

drutu wigzatkowego umozliwiajgce przymocowanie do zbrojenia. Nie nalezy stosowaé
wktadek dystansowych z odcinkéw stali zbrojeniowej, gdyZz powoduje to rdzawe wykwity na
powierzchni betonu.

Zbrojenie belek (nadprozy, wiencéw) moze by¢ przygotowane najpierw w postaci szkieletu
na stanowisku zbrojarskim lub bezposrednio w deskowaniu.

Podobnie jak w przypadku ptyt wyznacza sie na deskowaniu rozstaw strzemion, nastepnie
rozktada sie i wktada w strzemiona prety dolne belki, fgczgc je ze strzemionami najpierw u
dotu, a potem odgiete gorg. Nastepnie wsuwa sie prety montazowe i gérne gtébwne, tez
taczac je ze strzemionami. Konce strzemion nalezy odgina¢ do ich wnetrza.

Przy robotach stropowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,

b) w obrebie terenu montazu i w zasiegu maszyn montazowych, jak i zurawi obstugujgcych
skladowiska prefabrykatdow, nie mogg przebiegaé napowietrzne przewody instalaciji
elektrycznej. Trzeba stosowalé wylgcznie kable podziemne z wyprowadzeniem na
stupach w miejscach podfaczen sieci,

c) przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,
rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

d) zurawie montazowe nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wytgczniki mechanizmu udzwigu
powodujgce zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciezar
przekraczajgcy udzwig nominalny, przy braku automatycznych wytgcznikédw lub ich
niesprawnosci zuraw powinien by¢ wyposazony w tablice z podanym nominalnym
udzwigiem, a w wytwdrni na widocznej powierzchni prefabrykatu powinna zostac
napisana farbg jego masa,

e) odziez robocza montazystow powinna sktadac¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego
ruchéw, kasku z tworzywa sztucznego,

f) lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyzej kostek i nie$lizgajgcg sie,
elastyczng podeszwg zapewniajgcg wyczuwalno$¢ terenu oraz trwatych, jednak
dostatecznie elastycznych rekawic piecipalcowych.

g) utrzymanie odziezy roboczej we wtasciwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciggte
uzytkowanie nalezy do obowigzkéw pracownika, a podlega kontroli majstrow.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

8. DACH

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Konstrukcje i elementy konstrukcji pozostajg istniejgce zelbetowe na gtéwnej bryle dachu.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych.

Przebudowa dachu nad salg wielofunkcyjng z oparciem na ramie stalowe;.

Stropodach w czesci ogdlnofuncyjnej

Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na wylewa-
nych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia potaci ok 10 stopni.
ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na tatach drewnianych. Pty-
ta stopodachu nie ulega zmianie.

Stropodach nad cze$cig administracyjng

Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych walcowanych
IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano ustawienie central
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C.

wentylacyjnych. Plyta Zzelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami ze stali klasy A IlIN
B500SP Epstal.

Czesciowe lub peine prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

9. POKRYCIE DACHU

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno by¢ wykona-
ne z desek co najmniej Il klasy jakoéci tarcicy ogélnego przeznaczenia (bez murszu) albo
klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo.

Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubos¢ min. 25 mm (przy za-
geszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory po sekach nie powinny
przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg
ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o diugosci rownej
co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Goérne
ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie dachowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm
na catej dtugosci dachu. Przy kryciu dachu dachowka, wzdtuz okapu powinna by¢é umoco-
wana deska lub lata grubsza od tat o grubos¢ dachowki.

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci co mm ponad ta-
cenie dachu. Rama powinna by¢ obtozona blachg i przekryta pokrywa z desek o grubosci co
najmniej 25 mm, wzmocniong od dotu listwami, a od gory pokryta blacha.

Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajgcych szko-
dliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznos$ci dotrzymania
tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie od-
dzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przy-
stgpieniem do robot pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podioza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z
uskokéw miedzy poszczegdinymi elementami podtoza.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C, z tym ze w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powin-
na by¢ nizsza niz +10°C. Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodli-
wego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura
ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig szkodliwego ich od-
dziatywania na jakosc i trwatos¢ pokrycia, np. zadaszenie.

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno by¢ suche, przy czym:

a) zagruntowana powierzchnia podtoza powinna byé oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,
b) podtoze z innych materiatow lub wyrobow (ptyty z wetny mineralnej) powinno by¢ suche i

9.12.

9.13.

oczyszczone z resztek materiatdbw oraz pokryte pierwszg warstwg papy tego samego dnia,
w ktérym dokonano uktadania ptyt podktadu.

Pokrycia dachowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato fatwy odptyw wod deszczowych i top-
niejgcego Sniegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Potaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg zabezpie-
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9.14.

9.15.

9.16.
9.17.
9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.
9.28.
9.29.

9.30.

czen blaszanych (obrébek blacharskich) wklejanych miedzy warstw}- pokrycia moze byé
stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu pofaci
dachowych mniejszych niz 10% obrébki blacharskiej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz uto-
zy¢ na wierzchu pokrycia. Szczelnos¢ potagczenia powinny zapewniaé wywiniete na piono-
wa powierzchnie warstwy pokrycia, a obrébka blacharska powinna zabezpiecza¢ pokrycie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajgcych szko-
dliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania
tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie od-
dzieli¢ od poditoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przy-
stgpieniem do robét pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien byé wiekszy niz 5 mm i nie powinien wynikaé z
uskokdéw miedzy poszczegolnymi elementami podtoza.

Pokrycie dachu z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w tem-
peraturze nie nizszej niz 5 °C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub ce-
mentowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape as-
faltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Krycie pofaci dachowej blachg ptaskg cynkowg nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy cynkowej przeznaczonej do krycia pota-
ci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
cynkowymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, fgczonej
w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwadjne i mocujgc go do desko-
wania zabkami oraz gwozdziami cynkowymi. Potgczenia na ragbki dotyczg potgczeh réwno-
legtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle
do okapu.

Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

w ztgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

w zigczach réwnolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100
mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie sty-
katy sie ze sobg powierzchnig lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki bla-
szane powinny byc¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac sie o de-
skowanie; rozstaw jezykdw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac
na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy tgczy¢ z pokry-
ciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przyluto-
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waniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawéw powinna wynosi¢
od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

9.31. Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych
niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy
grubszej niz blacha pokrycia.

9.32. Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci. Arkusze bla-
chy cynkowej powinny by¢ tgczone:

9.33. Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tagczy¢ z pasem zlewni na podwojny rgbek lezacy.

9.34. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia dachowego nalezy przeprowa-
dza¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdlni narazonych na za-
trzymywanie i ewentualne przeciekanie wody, np. koryta odwadniajagce, zatamania wkleste
powierzchni lub koryt, miejsca styku ze $cianami, kominami, swietlikami i podobnymi ele-
mentami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci. Jezeli nie ma warunkow aby sprawdzenie
to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie w nieréwno-
Sciach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnetrza budynku. Zauwazone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

1. C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9
10. ODWODNIENIE DACHU

10.1. Rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo$ci minimal-
nej 0,6 mm. Zaleca si¢ arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

10.2. Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o $rednicy 3 mm.

10.3. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

10.4. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brze-
gi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potaczone obustronnie z rynna.

10.5. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym
niz 120° usztywnione trojkatnym kawatkiem blach)' przylutowanym do zwoju zewnetrznego.

10.6. W zaleznoS$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

a) 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

b) 5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm - przy ryn-
nach o $rednicy wickszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe
powinny by¢ ocynkowane i powlekane.

10.7. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ na kotki rozporowe do desek okapowych lub klockow zabetono-
wanych uprzednio wzdtuz okapu. Odleglos¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glebokos¢ réwna grubosci ptaskownika metalowe-
go.

10.8. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

10.9. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrz-
nego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

10.10. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m li-
czac odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

10.11. Potaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito w rurg spustowa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno
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by¢ szczelne.

10.12. Do wykonania rur spustowych nalezy stosowac blache ocynkowang powlekang o minimal-
nej grubosci 0,6 mm.

10.13. Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

10.14. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m. nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm.

10.15. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ laczone w ztgczach piono-
wych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza po-
winny by¢ lutowane na catej dtugosci lub uszczelnione w porownywalny sposob.

10.16. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaktad
szerokosci 50 mm, a w zlaczach poziomych na zaktady szerokosci 80 mm z uzyciem systemowych
klamr taczacych.

10.17. W dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsunigty
od brzegu cztonu na szeroko$¢ wymaganego zaktadu poziomego.

10.18. Czeéci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcin-
kéw 5-10 cm, mierzac po osi zalamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spusto-
wej kat 110-130°.

10.19. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawio-
nymi w odstepach nie wickszych iz 3 m. oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi
wyskoki lub gzymsy.

10.20. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub przez wkrety zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, ktére zainstalowano na katow -
niczki 1 kotki rozporowe /lub w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie/ wczesniej
osadzenie przed ociepleniem.

10.21. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrocone na zewnatrz (znajdowac
si¢ z boku rury) gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

10.22. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury ka-
nalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przy-
mocowany kohierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9

11. OBROBKI BLACHARSKIE

11.1. Obrdébki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przy-
padku pokry¢ z papy - do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

11.2. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy ocynko-
wanej powlekanej o minimalnej grubosci 0,6 mm.

11.3. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane)
miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub rownym 10%.

11.4. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy war-
stwy pokrycia, lecz uktadaé na jego wierzchu.

11.5. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rgbki le-
zgce podwojnie.

11.6. Potagczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu ele-
mentami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu od-
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ksztatcen dachu na tynk. np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;j.

11.7. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrébkami blachar-
skimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

11.8. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy prze-
mieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9

12. STOLARKA

12.1.Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wiek-
sze niz 30 cm.

12.2.0scieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny
sie znajdowac¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy po-
winny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcig-
zenia mogty by¢ przeniesione na budynek.

12.3. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $cia-
ny okiennej powinna byé co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i
sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie
powinno obnizaé zdolnosci nosnej Scian lub stropéw przylegajgcych do wbudowanego ele-
mentu.

12.4. Okna drewniane muszg by¢ przymocowane do muru w sposob wystarczajgcy dla zapewnie-
nia ich statecznosci. Oscieznica musi by¢ umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i piono-
wo. Maksymalny odstep miedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, odstep od naroznika
wewnetrznego, odstep stupka i rygla od krawedzi wewnetrznej profilu wynosi minimum 15
cm. Kazda strona $ciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona
w budowli.

12.5.Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wiek-
sze niz 30 cm.

12.6. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo za pomocg dybli.

12.7. Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich
osadzenie przy pomocy kotkdw rozporowych.

12.8.Potgczenia i mocowania elementdéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogty sie swobodnie wydtuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

12.9. Wbudowywanie elementéw i segmentow moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcig-
zac czesci nosne budynkdw.

12.10. Materialy wypetniajgce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, ptyty petne i nieprzezro-
czyste itp., powinny by¢ osadzone w sposéb pewny i trwaty.

12.11. Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznicg badz sciang w taki sposob, aby nie nastepowato przewiewa-
nie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc¢ cieping
przegrody okreslong normg panstwowa.

12.12. Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materialem uszczelniajgcym, o
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ile w opisie robot nie zostat podany inny sposéb uszczelnienia.

12.13. Materialy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytko-
wania wbudowanych elementéw.

12.14. Sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet okien powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztat-
towniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich wymiarow.
Ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikow tworzywowych i osa-
dzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretéw samo-
gwintujgcych.

12.15. Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w naro-
zach metodg zgrzewania.

12.16. Potgczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z elemen-
tami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ra-
mie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem tgcznikbw me-
chanicznych.

12.17. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Szyby po-
winny by¢ osadzane na podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we
wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183. Pod-
ktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu.
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z uszczelkami wspétwyttaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony ze-
wnetrznej nalezy stosowac uszczelki wciskane w kanat ramy skrzydta.

12.18. Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspoétczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu;
szyby zespolonej, ramy i o$cieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, norma cieplng i do-
kumentacjg projektowa.

12.19. Nalezy wykonaé¢ szczeliny infiliracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i we-
wnetrznych w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe wspétczynnika infiltra-
cji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozsz-
czelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i drzwi balkonowych, roz-
szczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalnosé¢ powietrza zgodnie z normg PN-EN
12207:2001 - klasa 2).

12.20. Okna nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w
ilosci 2 | / min / m2 przy réznicy cisnien Ap = 200 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001-
klasa 5A).

12.21. |zolacyjnos¢ akustyczna wiadciwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzowac sie
wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i
RA1 (klasyfikacja uzupetniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izola-
cyjnosci akustycznej wiasciwej RW - jezeli zostat przyjety w wymaganiach ustalonych indy-
widualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas aku-
stycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

12.22. Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleh winny by¢ wykonane zgodnie z zalecenia-
mi systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowla-
nego.

12.23. Konstrukcje aluminiowe winny by¢ transportowane oraz sktadowane w sposéb nie naraza-
jacy ich na ewentualne uszkodzenia.

12.24. Wmontowane konstrukcje winny by¢ zabezpieczone za pomocg tasmy polecanej przez
systemodawce, tak aby powierzchnia profili aluminiowych oraz szkta nie ulegta uszkodze-
niu podczas dalszych prac budowlanych.

12.25. \Wszelkie potgczenia konstrukcji aluminiowych oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z wy-
tycznymi dostawcy systemu .

12.26. Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien po-
siadac potwierdzong autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji syste-
mowej dla wykonanych konstrukcji.
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12.27. W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji ~ aluminiowo — szkla-
nych (stalowo — szklanych) winni przedstawi¢ propozycje rozwigzan detali poszczegdlnych
konstrukcji na etapie przetargu.

12.28. Podwykonawca zakresu $lusarki aluminiowej i stalowej, zobowigzany jest do wykonania
projektu warsztatowego ktéry zawiera miedzy innymi specyfikacje materialowg elementéw,
rozwigzania szczegétowe weztdw konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe. Projekt wi-
nien by¢ podpisany przez osobe uprawniong ,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z sys-
temodawcg profili.

12.29. Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szkle-
nia na podstawie probek i modeli przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakre-
su konstrukgji aluminiowe;.

12.30. Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.
12.31. Przed przystgpieniem do montazu fasad aluminiowo — szklanych nalezy :

a) przeanalizowa¢ doktadnie dokumentacje montazowg Scian, ktéra pozwoli na okreslenie kolej-

nosci montazu oraz umozliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do montazu,

b) dokona¢ sprawdzenia zgodnosci dostaw elementéw aluminiowych i innych ze specyfikacjg ma-

teriatowg zawartg w projekcie,

¢) sprawdzi¢ poziomy poszczegolnych kondygnaciji, rozpoczynajgc od poziomu zerowego,

d) sprawdzi¢ szerokos$¢ otworéw w scianach lub dlugo$¢ stropow kondygnacji budynkéw,

e) sprawdzi¢ poziomy ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem muréw stuzgcych do montazu at-

tyk,

f) sprawdzi¢ piony i poziomy stropow, do ktorych przez wsporniki i okucia mocowane sg stupy

nosne scian.

12.32. Odwodnienie i wentylacja Sciany realizowane moze by¢ na dwa sposoby /w obydwu przy-
padkach sg wykorzystywane otwory podtuzne wykonane w listwach dociskowych i maskujg-
cych stuzgce do odwodnienia i wentylacji/ :

e Pierwszy sposob polega na wykorzystaniu potgczenia naktadkowego stupa z ryglem, dzieki
ktéremu kondensat moze sptywac kanatami drenazowymi stupéw. W tym przypadku kanaty
stupow sg otwarte natomiast izolatory odpowiednio skrécone.

¢ Drugi sposéb polega na odwadnianiu kazdego pola indywidualnie poprzez zamkniecie
kanatéw drenazowych stupdw i wyprowadzenie wody z kondensatu na zewnatrz poprzez
listwy dociskowe i maskujace.

12.33. Dla znacznego obnizenia kosztow montazu fasady stosowaé konstrukcje okué, ktéra prze-
widuje, ze regulacja potozenia stupdw w ptaszczyznie poziomej x, y jest wykonywana jedno-
krotnie przed zawieszeniem stupow lub kratownic, co znacznie utatwia i przyspiesza montaz
Sciany. Jednoczesnie regulacje w osi y po zawieszeniu konstrukcji dopuszcza sie tylko w
krancowych sytuacjach. Dla osiggniecia pozgdanego zysku nalezy zwréci¢ szczegolng uwa-
ge na prawidtowe dokonanie wszelkich pomiaréw.

C. CzesSciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9

13. IZOLACJA

1. Stosuje sie izolacje przeciwwilgociowa nie gorsza niz mineralna, elastyczna izolacja
wewnetrzna i zewnetrzna pod state obcigzenie wodg wraz z tasmami uszczelniajacymi z
serii Tasma uszczelniajgca

2. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow
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2.1.

Podtoze

Hydroizolacja moze by¢ wykonywana na:

Do

2.2,

podtozu z betonu zgodnym z PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwo-
Sci, produkcja i zgodnos¢

murze z elementéw drobnowymiarowych (cegta ceramiczna, wapienno-piaskowa, pustak,
bloczek betonowy)

jastrychu zgodnym z PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wyko-
nania — Materiaty — Wiasciwosci i wymagania

tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesc¢ 1.
Zaprawa tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS Il lub CS 1V, o wytrzymatosci na $ciska-
nie wynoszacej przynajmniej 6 MPa,

naprawy/reprofilacji podtoza mozna przede wszystkim stosowa¢ materiaty takie jak:

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢

zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczgce zapraw do mu-
réw. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska

zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 — Wymagania dotyczgce zapraw do mu-
réw. Czes¢ 2. Zaprawa murarska

zaprawa do wykonywania jastrychow zgodna z PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe
oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i wymagania

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systeméw naprawy konstrukcji betonowych
i zelbetowych, zgodne z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw

PRZEPONA SZLAMOWA

PRZEPONA SZLAMOWA to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana
polimerami zaprawa uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Sktadnik proszkowy (A)
piasek kwarcowy, dyspersja tworzyw sztucznych
cement modyfikowany
dodatkami
polimerowymi
Opakowanie worki 25 kg pojemnik 10 kg
worki 15 kg pojemnik 6 kg
worki 5 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 2,5 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej 1,5 g/cm?®
Zaprawy
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji' ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C
Sktadowanie: przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym
pomieszczeniu
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Zuzycie

wilgo¢ gruntowa / woda min.
opadowa nie zalegajgca 3,5kg/m? ok. 2 mm

woda opadowa min.4,5kg/m? ok. 2,5mm
zalegajgca / woda
ci$nieniowa

Przyczepno$¢ do podtoza z 21,2 MPa

betonu

Odpornos¢ na dziatanie wody o |= 0,9

podwyzszonej temperaturze

(+60°C) okreslona zmiang

przyczepnoéci do betonu

Opér dyfuzyjny bezwzgledny g = ok. 1000

Mrozoodpornosc¢, oceniana po
50 cyklach zamrazania i
rozmrazania w zakresie
wygladu

wodoszczelnosci
przyczepnosci do podtoza z
betonu

brak, uszkodzen
brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
20,7 MPa

Odpornos¢ na przebicie
statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki w

brak przecieku przy cisnieniu MPa

MPa, po dziataniu obcigzen: 20,5

5 kg 20,5

10 kg 20,5

15 kg 20,5

20 kg

Odpornosé na powstawanie rys | = 0,8 mm
podtoza

Odpornosé na zmeczenie
(powtoki z wkiadkag
wzmacniajgcg z tasmy TASMA
USZCZELNIAJACA)

brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy
badaniu zgodnie z instrukcjg ITB Nr 294, p llI

Maksymalne naprezenie przy |2 0,8 MPa
rozcigganiu
Wydtuzenie wzgledne przy 250 %

zerwaniu

Zastosowanie:

do uszczelniania zewnetrznych czesdci budynkéw i budowli w starym i
budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

do wykonywania uszczelnieh wewnatrz budynkow i budowli (typu wannowego),

do wykonywania uszczelnieh stropéw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, Sciekow i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatow;

do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
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basenach kgpielowych,
jako klej do mocowania tasm Tasma uszczelniajgca, Tasma uszczelniajgca oraz ksztaltek,
Naroznik do tasmy uszczelniajgcej, Gruntowanie.

2.3. Impregnat gruntujacy

Koncentrat Impregnat gruntujgcy jest bezrozpuszczalnikowym srodkiem gruntujgcym na bazie
zywic akrylowych. Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powtok izolacyjnych,
zmniejsza chtonno$¢ poditoza, wigze pyt z podtozem, zwieksza wytrzymato$¢ podioza.
Impregnat gruntujgcy nalezy rozcienczaé woda w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrébki +5°C do + 30°C

Gestose 1,0 g/cm3

Opakowanie: pojemniki 20, 5i 1 dm3

chronic¢ przed mrozem:
Impregnat gruntujacy - 24 miesigce
Zuzycie Impregnat gruntujgcy - 30 do 80 g/m2

Magazynowanie

Zastosowanie

Impregnat gruntujgcy stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chtonnych podtozy poziomych i
pionowych (betonowych, cementowych, anhydrytowych, ptyt gipsowo-kartonowych, tynkéw itp)
pod powtoke izolacyjng z PRZEPONA SZLAMOWA. Moze by¢ stosowany by¢ zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz.

2.4. PLASTYFIKATOR

PLASTYFIKATOR - srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw
cementowych do podtozy. Stosuje sie go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy
wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciezar wiasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor: biaty

Zuzycie 2,3-3,0 kg/m2 i kazdy cm grubosci warstwy

Przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

Magazynowanie: mrozem w zamknietych pojemnikach

Zastosowanie:

PLASTYFIKATOR rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowg dolac
do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszaé do
uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowa¢ do wykonywania
faset, wyréwnywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktérych bedzie wykonywana
pbézniej warstwa izolacyjna.

2.5. Tasma uszczelniajaca

Tasma uszczelniajgca - elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej
wytrzymatosci, stosowana w celu ucigglenie izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
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narozach.

Dane techniczne:

Grubos$¢ (czesé Srodkowa tasmy) 0,48 mm +/-10%

Szerokosé 120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa czesc¢ centralna 290,00 g/m2 +/-10%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie czesci centralnej,

MPa > 1

-wzdtuz > 1

-w poprzek B

Wydtuzenie czesci centralnej tasmy przy

maksymalnej sile rozciagajacej, %

- wzdtuz > 1000

- W poprzek = 1000

Prze3|a.k’llv'vos.c wody - brak przecieku przy > 0.5MPa

braku cisnieniu

Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do uszczelnien
dylatacji oraz naroznikbw w pofgczeniu z materiatem uszczelniajgcym PRZEPONA
SZLAMOWA.

2.6. Izolacyjna tasma uszczelniajaca

Izolacyjna tasma uszczelniajgca - naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej,
paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowany do
uszczelniania narozy wewnetrznych i zewnetrznych.

Parametry materiatu sg identyczne jak Tasma uszczelniajaca.

Stosowany w potgczeniu z materiatem uszczelniajgcym PRZEPONA SZLAMOWA.

2.7. Wzmocniona izolacyjna tasma uszczelniajgca

Wzmocniona izolacyjna tasma uszczelniajgca — gotowy element 2z elastycznej,
paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, do wykonywania
uszczelnien szczelin dylatacyjnych przecinajgcych sie pod kgtem prostym.

Parametry materiatu sg identyczne jak Tasma uszczelniajgca.

Stosowany w potgczeniu z materiatem uszczelniajgcym PRZEPONA SZLAMOWA.

2.8. Naroznik do tasmy uszczelniajacej

Naroznik do tasmy uszczelniajgcej - tgcznik w ksztatcie litery T dla tadmy Tasma
uszczelniajgca.Pozwala na ucigglenie izolacji w miejscu fgczenia sie dwoch szczelin
dylatacyjnych pod katem prostym.

(Parametry materiatu sg identyczne jak Tasma uszczelniajgca).

Stosowany w potgczeniu z materiatem uszczelniajgcym PRZEPONA SZLAMOWA.

2.9. Materiat wypetniajacy — sznur polipropylenowy

Sznur do wstepnego wypetniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu
uszczelniajgcego i umozliwia wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Srednice: 6mm

10mm
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15mm
20mm
30mm
40mm
50mm

60mm

2.10. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode
wodociggowg, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
do ciecia tasmy - nozyczki.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty do przepony hydroizolacji sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig
dostosowanego do ilosci fadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

Kruszywa (piasek) uzyte do wykonywania zapraw na placu budowy mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi zaprawa wyrownujgcartymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem szlamu Przepona szlamowa nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +30°C. Prace wykonywaé z zachowaniem ogolnych zasad
sztuki budowlanej.

Przy wykonywaniu prac na zewnatrz zwraca¢ szczegolng uwage na opady atmosferyczne
(mzawka, deszcz — nie wykonywac¢ prac podczas opaddéw lub stosowa¢ namioty ochronne)
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oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowa¢ wtedy maty/siatki ochronne lub wykony-
wac prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywa¢ w takim stanie do momentu wyschniecia
powtoki.

5.2. Wymogi stawiane podtozu

Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$c¢. Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetnié zaprawg np. ZAPRAWA WYROWNUJACA
do uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy
spetnita swa funkcje nalezy zachowac nastepujgcg procedure:

Podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy ZAPRAWA
WYROWNUJACA byto matowo-wilgotne,

zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wtasciwych proporcjach mieszajac
z wodg w mieszalniku bgdz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,

zaprawe nakfadaé przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do
20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

Alternatywnie (o ile pozwala na to rodzaj konstrukcji) mozna zastosowac¢ zaprawe cementowg
z dodatkiem srodka PLASTYFIKATOR.

W narozach (potagczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé¢ fasety o promieniu ok.
3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka PLASTYFIKATOR lub z zaprawy ZAPRAWA
WYROWNUJACA.

Dla konstrukcji betonowych/zelbetowych dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz
powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni  konstrukgji
zelbetowych wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe” (ITB,
2008)

Odchylenie Dopuszczalna odchytka w
mm

Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e nawysokosci 1m 5

e na catg wysokosc¢ konstrukciji w
Scianach wzniesionych w desko-
waniu nieruchomym oraz stu-
pow podtrzymujgcych stropy
monolityczne

15

Ptaszczyzn poziomych od poziomu
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e na 1m ptaszczyzny w dowolnym
kierunku

e na cafa ptaszczyzne 15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
tatg o dlugosci 2m, z wyjgtkiem
powierzchni podporowych

e powierzchni
spodnich

bocznych i

e powierzchni gornych

Dtugosci i rozpietosci elementow + 20

Wymiardow przekroju poprzecznego +8

Rzednych dla
elementow

powierzchni innych 5

Mur

Podtoze musi by¢é czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu PLASTYFIKATOR
na rowno z licem cegiet.

W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé fasety o promieniu ok. 3
cm z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka PLASTYFIKATOR.

Chionne podtoze oraz podioza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu Impregnat
gruntujacy.
Wg Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 Kon-
strukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powin-
ny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm

- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
Tabela: Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru wg wytycznych: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ITB,
2006)

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie spo- inne powierzchnie
inowane

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
10 mm na catej po-
wierzchni sciany po-
mieszczenia

Zwichrowania i
skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
20 mm na catej po-
wierzchni Sciany po-
mieszczenia

Odchylenie krawe-
dzi od linii prostej

nie wiecej niz 2
mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m
i nie wiecej niz dwa na
dlugosci 2 m

Odchylenie po-

nie wiecej niz 3 mm/m

nie wiecej niz 6 mm/m i
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wierzchni i krawedzi
muru od kierunku pio-
nowego

i ogolnie nie wiecej niz
6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20
mm na catej wysokosSci
budynku

ogolnie nie wiecej niz
10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosSci
budynku

Odchylenie od kierun-
ku poziomego gor-
nych powierzchni kaz-
dej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
15 mm na catej dtugo-
Sci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
30 mm na catej dtugo-
Sci budynku

Odchylenie od kierun-
ku poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
10 mm na catej dtugo-
$ci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
20 mm na catej dtugo-
$ci budynku

Odchylenie prze-
cinajgcych sie
ptaszczyzn od
kata przewidzia-
nego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

Tynki

Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajgcych przyczepnosc. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w

pkt.5.2.1. zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu PLASTYFIKATOR.
Jezeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku Il kategorii, to Wg ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB,

Warszawa 2003) obowigzujgce sg nastepujace tolerancje wymiarowe:

Odchylenia
powierzchni tynku od

Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku

ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentac;ji

Nie wieksze niz 3mm
i w liczbie nie
wiekszej niz3 na
catej dlugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogoétem
nie wiecej niz 4 mm
na powierzchniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wieksze niz
6 mmna 1mi
ogotem nie wiecej
niz 4mm na
powierzchniach
wyzszych niz 3,5 m

na catej powierzchni

Nie wigksze niz 3
mm na’lm i ogétem
nie wiecej niz 6 mm

ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki, itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnai1m

Jastrych

Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ minimum 1% (zalecane 1,5%).
Podiloze musi byé czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé. Luzne czesci usungc¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetnié zaprawg np. ZAPRAWA WYROWNUJACA
do uzyskania gtadkiej i réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob witasciwy
spetnita swa funkcje nalezy zachowac nastepujgcg procedure:
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Podioze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy ZAPRAWA
WYROWNUJACA byto matowo-wilgotne,

zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wtasciwych proporcjach mieszajgc
z wodg w mieszalniku bgdz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,

zaprawe naktadac przy pomocy pacy bagdz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do
20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

Alternatywnie (o ile pozwala na to rodzaj konstrukcji) mozna zastosowac zaprawe cementowg
z dodatkiem $srodka PLASTYFIKATOR.

Wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czes$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB,
Warszawa 2005) przeswit miedzy podtozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5
mm.

5.3. Aplikacja PRZEPONA SZLAMOWA

Podtoza chtonne jak rowniez zawierajgce gips gruntowacé roztworem preparatu Impregnat
gruntujacy.

Aplikacja materialu powinna odbywac sie albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane
podtoze

Przygotowanie zaprawy PRZEPONA SZLAMOWA
PRZEPONA SZLAMOWA dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego skfadnika
UNIFLEX-M w wiaderku.

Ptynny sktadnik UNIFLEX-M (60-80%) wla¢ do czystego naczynia i miesza¢ ze sktadnikiem
proszkowym az do uzyskania jednorodnej masy. Wymagany czas mieszania przy uzyciu
mieszadta (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 min. Nastepnie doda¢ i wymieszaé pozostatg
czesé sktadnika

ptynnego UNIFLEX-M. W zaleznosci od metod aplikacji do PRZEPONA SZLAMOWA
mozna dodaé max. 1,5 % (0,5 I/ 35 kg)wody.

Naktadanie zaprawy PRZEPONA SZL AMOWA

Przygotowang zaprawe naktada¢c na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg
sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdcié uwage na szczegolnie doktadne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecig) naktadac
po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu PRZEPONA SZLAMOWA
w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wieksze niz 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronic
przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych, przeciggami, deszczem i mrozem.
Nalezy wykluczy¢ kontakt PRZEPONA SZLAMOWA z elementami metalowymi wykonanymi z
miedzi, cynku i aluminium.

5.4. Uszczelnienie dylatacji tasmami i ksztattkami serii TaSma uszczelniajgca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni
réznomaterialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie
tasmy Tasma uszczelniajgca.

Wklejenie wykonuje sie w nastepujgcy sposob:

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat
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uszczelniajgcy PRZEPONA SZLAMOWA o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od
szerokos$ci tasmy,

utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,
docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

szeroko$¢ zaktadek przy tgczeniu tadmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady
sklei¢ preparatem PRZEPONA SZLAMOWA,

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme Tasma
uszczelniajgca nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i
wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do
szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

ksztattka Wzmocniona izolacyjna tasma uszczelniajaca

Wkleja¢ identycznie jak tasme w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod katem
prostym.

ksztattka Naroznik do tasmy uszczelniajgcej

Wkleja¢ identycznie jak tasme miejscach tgczenia szczelin dylatacyjnych pod kgtem
prostym.

ksztaftki Izolacyjna taSma uszczelniajgca
Wkleja¢ identycznie jak tasme w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.

5.5. Inne elementy

W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac¢ fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem Srodka PLASTYFIKATOR lub wklei¢
tasmy uszczelniajgce zgodnie z pkt. 5.4.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwréciC szczegdélng uwage na potgczenie izolacji z kratkami
Sciekowymi, przejsciami rurowymi, balustradami. Zaleca sie stosowanie kratek Sciekowych
wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce. Do potgczenia wczesniej wykonanej
izolacji z preparatu Przepona szlamowa z obudowg kratek $ciekowych, przejsé rurowych,
balustrad stosowa¢ elastyczng, dwusktadnikowg mase uszczelniajaca.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9

14. PRZEPONA POZIOMA

1. Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajacej przed podciaganiem kapilarnym wilgoci
w $cianach przy uzyciu preparatu n.p. HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY
2. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow

2.1. HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY

Gotowy do uzycia krzemianujgcy i hydrofobizujgcy roztwor na bazie zwigzkéw krzemu.

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu
Kolor bezbarwny
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Gestose 1,3 g/cm3

Wspétczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposob dziatania preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY:

Dziatanie preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY polega na tym, ze w wyniku reakgciji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg
nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zwezajg i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo
HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasaczonego
obszaru muru. Powstaje tym samym wewnatrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego
podciggania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

2.2. ZAPRAWA WYPELNIAJACA

Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i
odwiertow po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestos¢ nasypowa 0,9g/cm3
Gestos¢ gotowej

2kg/dm3
zaprawy
Plyniecie 30cm
Czas obrobki 1godzina
4 N/mm2 po 1 dniu
Wytrzymatosé 10 N/mm2 po 7 dniach
15 N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze
zamykaé i zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie

Magazynowanie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ZAPRAWA WYPELNIAJACA nalezy mieszacC z
wodag

(8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocag
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.

2.3. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zaprawy ZAPRAWA WYPELNIAJACA
stosowaé mozna wode wodociggowg, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
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zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzagdzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sa
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach muréw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kata
pochylenia otwordw.

Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz
- moze obstugiwac jednoczesnie wigkszg ilos¢ koncdédwek iniekcyjnych. Producent preparatu
Hydrofobizator krzemowy posiada w swojej ofercie pompe do iniekcji ciSnieniowe;.

Waga do odmierzania preparatu.
Metrowka do mierzenia grubo$ci i dlugo$ci muru oraz gtebokosci otworow.
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg
podawanie preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY pod ci$nieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworéw.
Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY do
otworow wierconych pod kgtem w Scianie i lanca o srednicy dopzaprawa wyréwnujgcawanej do
otworu do wypetniania go zaprawg ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty do przepony hydroizolacji sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawg)
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
nalezy chronic przed przemarznigciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majgce na celu wybranie
optymalnej metody. Bezwzglednie nalezy okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdinym zwro-
ceniem uwagi na obecnosc¢ pustek i rys. Prace iniekcyjne muszg byé skoordynowane z pozo-
statymi pracami renowacyjnymi takimi jak wykonanie wtoérnej izolacji pionowej elementéw za-
gtebionych w gruncie, wykonanie izolacji strefy cokotowej, odtworzenie izolacji posadzki oraz
wykonanie tynkéw renowacyjnych

Rzeczywiste zuzycie preparatéw do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych.
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5.2. Ogdélne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1.W murach wykonanych z materiatdw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé¢ w kamieniu lub cegle.

5.2.2.W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w
spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac otwory z obu stron muru,
przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz
2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwoér z
przeciwlegtej strony S$ciany nalezy wykonacC petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje
preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY, wypetnieniu otworéw zaprawg ZAPRAWA
WYPELNIAJACA z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykonac ten
cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatdw nalezy wyznaczyé przez uzycie
wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robét wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zalac
mlekiem wapiennym.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem
HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1.Przeznaczenie
Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2.Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w
rozstawie osiowym 10 - 12,5cm na gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Odstep
miedzy osiami otworow ustala sie w zaleznosci od chtonnosci muru. Im mniejszy jest odstep
miedzy otworami, tym wieksze bezpieczenstwo podczas wykonywania zabiegu. Wiercenie
nalezy prowadzi¢ tak, aby otwér przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas w murach
grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usungé pyt przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz
muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogioby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypetni¢ zaprawg ZAPRAWA WYPELNIAJACA, a po 24 godzinach ponownie wykonac¢
nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewa¢ preparat HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY.
Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone
otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypei¢ ptynng zaprawg ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

5.3.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej przecietne zuzycie preparatu HYDROFOBIZATOR
KRZEMOWY wynosi 15 kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego
muru ptynnej zaprawy ZAPRAWA WYPELNIAJACA.
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5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.4.1.Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim poziomie zawilgocenia dla
zapewnienia wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2.Sposbéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8
cm pod katem 30° do 45°.0Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg przekracza¢ 20cm.
Otwory wiercimy na gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu gérnego
muszg byé przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich
osiowego rozstaw. Jako zasade nalezy przyjac, ze odlegtosci miedzy sgsiadujgcymi otworami
nie mogg byé wieksze od 15cm. Z otwordow nalezy usungé¢ pyt przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnagtrz muru znajdujg sie
nieciggtosci, spekania Ilub puste przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory
wypeti¢ ZAPRAWA WYPELNIAJACA, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewaé preparat HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY. Czas trwania iniekc;ji
zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie
3-4 razy, tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie
24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

5.4.3.Zuzycie materiatéw

Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej przecietne zuzycie preparatu HYDROFOBIZATOR
KRZEMOWY wynosi ok. 18,75kg/m2 przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju
poziomego muru ptynnej zaprawy ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

5.5. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.5.1.Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w Scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie
wynika to z zalecen konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie srednice otworéw w mniejszym
stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak by
nie ,kaleczyé¢” lica muru.

5.5.2.Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem
do 45° w rozstawie osiowym 10 - 12,5cm na gteboko$¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z
otwordéw nalezy usungc pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze
wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypetni¢c ZAPRAWA WYPELNIAJACA, a po 24 godzinach ponownie wykonac
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku
(pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw nalezy wtlacza¢ preparat
HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Cisnienie
nalezy dopzaprawa wyréwnujgcawa¢ do stanu technicznego (wytrzymatosci) przegrody
budowlanej, w wiekszosci przypadkéw oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 MPa. Czas tloczenia
jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy
z czterema koncowkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu
HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy
je do kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje.
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D.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa,
ptynng zaprawg ZAPRAWA WYPELNIAJACA.

5.5.3.Zuzycie materiatow

Dla metody cisnieniowej jednorzedowej przecietne zuzycie preparatu HYDROFOBIZATOR
KRZEMOWY wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego
muru ptynnej ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ.

5.6. Metoda cisnieniowa dwurzedowa

5.6.1.Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie
w znacznym stopniu nasycony wodg, oraz tam gdzie wynika to z zaleceh konstruktora bgdz
konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczyé¢” lica muru.

5.6.2.Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w dwdch rzedach oddalonych od siebie o
8cm, pod katem do 45°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg by¢ wieksze od 20
cm. Otwory wiercimy na gtebokos¢ o 5cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Otwory z rzedu gérnego
muszg by¢ przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich
osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjgc, ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi
ze sobg nie mogg by¢ wieksze niz 13 cm.

Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, Zze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego
preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypeti¢ zaprawg ZAPRAWA WYPELNIAJACA,
a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzic¢
koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do
otworéw nalezy wttacza¢ preparat HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY, tak, aby uzyskaé
zalecane zuzycie preparatu. Cisnienie nalezy dopzaprawa wyréwnujgcawaé do stanu
technicznego (wytrzymatosci) przegrody budowlanej, w wiekszosci przypadkéw oscyluje ono w
zakresie 0,2-0,4 MPa. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle trwa od
15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema kohcowkami iniekcyjnymi, oferowanej przez
producenta preparatu HYDROFOBIZATOR KRZEMOWY. Po zakonczeniu ttoczenia
wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy Srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa,
ptynng ZAPRAWA WYPELNIAJACA.
5.6.3.Zuzycie materiatéw

Dla metody cisnieniowej dwurzedowej przecietne zuzycie preparatu HYDROFOBIZATOR
KRZEMOWY wynosi ok. 19,5kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 6kg/m2 przekroju
poziomego muru ptynnej ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ.

Roboty wykorczeniowe Kod CPV 45400000-1

15. GRUNTOWANIE PODLOZY

1. Hydrofobizacja podtozy
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2. Materiaty

2.1. Podloze
Preparat Impregnat moze byc¢ stosowany na podtozu:
e 7 betonu komérkowego
e zcegieti pustakdédw ceramicznych
ez cegietf piaskowo-wapiennych
e tynkach mineralnych
¢ wymalowaniach z farb mineralnych
e z azbestocementu
e z kamieni naturalnych
Nie nalezy go stosowaé na podfozach z gipsu i na farbach zywicznych.

IMPREGNAT jest polecany do ochrony przed wilgociag fasad oraz mocno nachylonych
powierzchni. Nalezy jednak sprawdzi¢ przydatnos¢ indywidualnie dla danego obiektu.

2.2. Impregnat

Impregnat jest gotowym do uzycia $rodkiem ochronnym do bezbarwnej, wodoodporne;j
impregnacji materiatébw budowlanych.

Wiasciwosci:
* mata masa molekularna - stgd wysoka zdolnos¢ penetracji
« zawiera dtugie grupy alkilowe - stad przydatnosc do silnie alkalicznych materiatéw
» wysycha bezklejowo - brak tendencji do zabrudzenia

* mozna stosowaé na lekko wilgotne podtoza -niektopotliwy w zastosowaniu
* szybkie wytworzenie efektu perlenia - wczesna odpornos$¢ na wptyw opadow deszczu.

Dane techniczne:

Baza oligomerowy siloksan z dtugimi grupami alkilowymi

Kolor przezroczysty

Gestose ok. 0,78

Sktadowanie przechowywa¢ w  zamknietych  opakowaniach w

pomieszczeniach w temperaturze do +30°C

Zuzycie zalezne od impregnowanego materiatu — ustali¢ nalezy
metoda préb, najczesciej waha sie miedzy 100-1000ml/m2

2.3. Woda

Do przygotowania (oczyszczenia) podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowg przeznaczong do spozycia

Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania i oceny stanu podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki,

szczotki druciane, wilgotnosciomierz
- do naktadania preparatu Impregnat — pedzle, szczotki lub natryskowe urzgdzenie malarskie.
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4. Wymagania dotyczace transportu

Impregnat jest konfekcjonowany i dostarczany w pojemnikach. Dlatego mozna je przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach w temperaturze nie przekraczajgcej 30°C.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczyscic z:

= kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie
wodg itp.

= starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. W za-
leznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodat-
kiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki.

=z wykwitéw solnych, mchow, glonéw, porostéw. Stwierdzone wykwity usungc¢ np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciang, zastosowanie preparatow biobojczych, itp.

Wszelkie uszkodzenia naprawi¢ materiatami adekwatnymi do rodzaju podtoza i charakteru
uszkodzen.

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny byé porowate i wolne od kurzu, mogg by¢
lekko wilgotne.

Wszelkie elementy nie podlegajgce impregnacji: okna, lakierowane powierzchnie, wyposazenie
(np. oprawy oswietleniowe), materiaty budowlane takie jak styropian, kity spoinowe, bitumy,
lateksy nalezy zabezpieczy¢ przez oklejenie folig.

5.2. Aplikacja

Impregnat obficie nanosi¢ na materiat przez natryskiwanie badz malowanie. Drugie i
ewentualnie nastepne nanoszenie wykonywac¢ metodg ,mokre na mokre" tzn. kolejng warstwe
nalezy nanosi¢ przed catkowitym wyschnieciem poprzedniej. Natychmiast po uzyciu narzedzia
czysci¢ odpowiednim srodkiem

Zuzycie preparatu zalezy od rodzaju i stanu podtoza, przyktadowo:

- beton: 250-500 ml/m?

- tynk: 500- 800 ml/m?

- beton komérkowy: 500-1000 ml/m?

Polecane jest wykonanie prob w celu okreslenia wielkosci zuzycia

Najlepszy efekt impregnaciji osigga sie przy chtonnym, lekko wilgotnym podtozu.

Roboty wykonywac¢ ,od gory do dotu" aby nie zanieczyszcza¢ juz zaimpregnowanych partii
Scian.

Przypadkowo zachlapane miejsca zmy¢ niezwtocznie wod3.

Impregnat jest produktem rozpuszczalnikowym dlatego nalezy podczas wykonywania prac
zadbaé o bezpieczenstwo zaréwno pracujgcych jak i oséb trzecich. Teren powinien zostac
wiasciwie oznakowany i zabezpieczony, a materialy przechowywane w pomieszczeniach o
dobrej wentylacji i zabezpieczeniach przed dostepem dla osob niepowotanych. Nie dopuszczaé
do wdychania par rozpuszczalnika. Do pracy z tym produktem powinni zosta¢ dopuszczeni
wytgcznie przeszkoleni pracownicy wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, ubrania i
obuwie robocze, srodki do ochrony oczu — okulary, gogle czy maski
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5.3. Pielegnacja i ochrona

Zabezpieczone powierzchnie do momentu wyschniecia preparatu chronic¢ przez zabrudzeniem,
zawilgoceniem, itp.

5.4. Inne wymagania

Impregnat moze by¢ takze stosowany do zabezpieczania powierzchni nowych lub naprawianych.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje dopuszczalnej tolerancji wymiarowej naprawionego
elementu, mozna skorzystac z ponizszych danych:

- wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” [ITB, 2008] dopuszczalne
odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukgiji zelbetowych wynosza:

Odchylenie Dopuszczalna odchytka w
mm

Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e na wysokosci 1m 5

e na catg wysokosc¢ konstrukciji w
Scianach wzniesionych w desko-
waniu nieruchomym oraz stu-
pow podtrzymujgcych stropy 15
monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na 1m ptaszczyzny w dowolnym
kierunku 5

e na cala ptaszczyzne 15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu
tatg o dlugosci 2m, z wyjgtkiem
powierzchni podporowych

4
e powierzchni bocznych i
spodnich t8
e powierzchni gérnych
Dtugosci i rozpietosci elementéw + 20
Wymiarow przekroju poprzecznego +8
Rzednych  powierzchni  dla  innych x5
elementéw

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Scianami, belkami itp.).

D. Roboty wykorczeniowe Kod CPV 45400000-1
16. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wykonanie tynkéw renowacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych
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Zastosowanie tynku renowacyjnego.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow

2.1. Podloze
Tynki renowacyjne zasadniczo stosuje sie na podtozach (Scianach) z:
* cegiet,
e pustakdéw ceramicznych, betonowych,
o kamieni
e bloczkéw betonowych
wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowymi/lub wapiennym
e betonu
2.2. NEUTRALIZATOR SOLI

Roztwor impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktory przeksztatca sole rozpuszczalne
w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajgc
przemieszczanie tych soli do swiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.

Dane techniczne:

Baza wodny roztwor sze$ciofluorokrzemianu cynku
Magazynowanie odporny na mréz do -5°C, 24 miesigce
Zuzycie 0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu
2.3. IMPREGNAT GRZYBOBOJCZY

Preparat biobdjczy przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w
postaci mchow, porostow, glondw, bakterii i grzybow plesniowych.

Dane techniczne:

Baza roztwor wodny na bazie amoniaku i aldehydow

Ciezar wtasciwy ok. 1,06 kg/dm?

Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego

Zuzycie w zaleznosci od skazenia biologicznego 0,1-0,5dm3/m2
Czas schniecia minimum 24 godziny

Temperatura stosowania powyzej +1°C
Rozcienczanie nie zaleca sie, produkt gotowy do uzycia

Magazynowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesiecy

2.4. PLASTYFIKATOR

Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych. Stosuje
sie go jako domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich wlasciwosci, a
w szczegdlnosci do zapraw stuzgcych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej
wytrzymatosci i réwnoczesnie ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw
stuzgcych do spoinowani i przyklejania wykfadzin, jak i do zapraw uzywanych przy
wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciezar wtasciwy  ok. 1,0 kg/dm?

Kolor Biaty
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Zuzycie 0,3kg/m2

Magazynowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesiecy

2.5. TYNK RENOWACYJNY

Podktadowy tynk renowacyjny do stosowania na Scianach wewnatrz i zewnatrz z kamienia
naturalnego badz cegty. Jest stosowany jako tzw. tynk podktadowy przy wysokim stopniu
zzaprawa wyrownujgcalenia lub do naprawy (uzupetniania ubytkéw) w podtozu.

Dane techniczne:

Baza zaprawa wapienno-cementowa
Kolor: szary

Zapotrzebowanie na wode 9,0dm3/worek

Zuzycie 8,0kg/m2 przy 1cm grubosci warstwy
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesiecy

2.4. POROWATY TYNK RENOWACYJNY Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci
porow powietrznych przystosowany do naktadania recznego i maszynowego. Dzieki porowatosci
posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnosé¢ daje
efekt osuszania Scian.

Dane techniczne:

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Kolor Szary

Dodatek wody 6-6,5dm3/worek

Gestosc 1,0-1,1kg/dm3

Zuzycie ok. 9,5kg/m2 na 1cm grubosci warstwy

Sktadowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesiecy

Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C

2.7. TYNK RENOWACYJNY ZAPRAWA WYROWNUJACAWO-WAPIENNY

Szlachetna szpachla zaprawa wyréwnujgcawo-wapienna (mineralna z  dodatkami
polepszajgcymi przywieranie) posiada nastepujgce wtasciwosci:

- wigze z matymi naprezeniami.

- dyfuzyjna,

- tatwa w obrdbce.

TYNK RENOWACYJNY ZAPRAWA WYROWNUJACAWO-WAPIENNY jest stosowany do
szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw mineralnych wewnatrz i na
zewnatrz, szczegOlnie tynkow renowacyjnego, w celu przygotowania pod wymalowania
powtokami dyfuzyjnymi lub jako warstwa wygtadzajaca.

Dane techniczne:

Ciezar nasypowy ok. 1,8 g/lcm3
Kolor kremowobiaty
Dodatek wody 6,5 — 7 dm3/worek 25 kg
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Zuzycie ok. 1,4 kg/m2 na warstwe o grubo$ci 1Tmm
Czas obrdébki ok. 60 minut, w temp +20°C i 65% wilg. wzgl. powietrza

Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C i nie wiecej niz +25°C

2.8. Gruntowanie

Gruntownik pod farbe, posiada nastepujace wiasciwosci:

- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢,

- dyfuzyjny,

- bezrozpuszczalnikowy.

Moze by¢ stosowany na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenh. Jest gotowy do zastosowania, w
razie potrzeby mozna go rozcienczy¢ niewielka iloscig wody.

Dane techniczne:

Kolor mleczny
Baza modyfikowane szkto wodne potzaprawa wyréwnujgcawe
Czas schniecia ok 12 godzin, w temp. + 20°C i 55% wilg. wzgl. powietrza

Temperatura stosowania temperatura podtoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz +8°C
(takze w trakcie schniecie) i nie wiecej niz +25°C

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w
fabrycznie zamknietych opakowaniach

Zuzycie ok. 200ml/m2, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza
zuzycie moze ulega¢ wahaniom. Doktadng warto$¢ nalezy ustali¢
poprzez proby.

2.9. Mineralna farba krzemianowa

Mineralna farba krzemianowa do wymalowah zewnetrznych i wewnetrznych posiada
nastepujgce wtasciwosci:

- odporna na wptywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- wysoka zdolnos¢ krycia,

- matowa,

- latwa w stosowaniu,

- trwale tgczy sie z podtozem mineralnym.

Mineralna farba krzemianowa przeznaczony jest do wykonywania wysokojakosciowych,
trwatych wymalowan na wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk,
beton, piaskowiec, cegta) oraz pokrytych mocno trzymajgcymi sie¢ wymalowaniami
mineralnymi. Dzigki chemicznej reakcji szkta wodnego potzaprawa wyréwnujgcawego z
mineratami podtoza oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery nastepuje tzw. ,utwardzenie powioki
malarskiej” (wysoka odporno$¢ na wptywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe).
Nie zaleca sie stosowania Mineralna farba krzemianowa na istniejgce wymalowania
dyspersyjne, olejne oraz podtoza gipsowe.

Dane techniczne:
Kolor biaty oraz kolory wg palety barw

Baza szkto wodne potzaprawa wyréwnujgcawe oraz dodatki stabilizujgce
na bazie organicznej

Gestosc¢ 1,5 g/cm2
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Czas schniecia ok 12 godzin, w temp. + 20°C i 55% wilg. wzgl. powietrza

Temperatura stosowania temperatura podtoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz +7°C
(takze w trakcie schniecie)

Rozcienczenie w razie potrzeby wytgcznie wodg, maks. 10%

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w
oryginalnych opakowaniach

Zuzycie ok. 330 ml/m2 przy dwukrotnym wymalowaniu. W zaleznosci od
stanu podioza zuzycie moze ulega¢ wahaniom. Doktadng

warto$¢ ustali¢ poprzez proby.

2.10. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow powszechnego uzytku.

2.11. Kruszywo

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetniac
wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

2.12. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zapraw stosowa¢ mozna wode wodociggowa,
w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka przeciwbiezna, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce

do nakfadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia,
paca)

do malowania — pedzel, watek, urzgdzenia do malowania natryskowego.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Materiaty do przepony hydroizolaciji

Materiaty do przepony hydroizolacji sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do iloéci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa

Kruszywa (piasek) uzyte do wykonywania zapraw na placu budowy mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi zaprawa wyréwnujgcartymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.3. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza
5.1.1. Skucie starych tynkéw

Zawilgocone i zzaprawa wyréwnujgcalone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokosci
nie mniejszej niz 80cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny
powinny byé nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to
mozliwe nalezy je wyskrobac¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia,
tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usungé¢ przez zmycie 10% roztworem
mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podtoza
5.1.2.1. NEUTRALIZATOR SOLI

W zalezno$ci od chtonno$ci nalezy odstoniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
NEUTRALIZATOR SOLI.

Przy nasycaniu jednokrotnym NEUTRALIZATOR SOLI rozcienczy¢ z wodg w stosunku 1:1.
taczne zuzycie preparatu NEUTRALIZATOR SOLI powinno wynies¢ 0,5kg/m2

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna czesc
NEUTRALIZATOR SOLI i dwie czesci wody) a dla drugiego nasycania — 1:1. Lgczne zuzycie
preparatu NEUTRALIZATOR SOLI powinno wynies¢ 0,5kg/m2. Miedzy zabiegami nalezy
zachowa¢ co najmniej 7 godzinng przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz
powierzchnie przetrze¢ szczotkg. Podczas aplikacji materiatu nie stosowac¢ naczynh i narzedzi
metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem,
a ewentualne rozbryzgi nalezy niezwtocznie zmywac¢ wodg, gdyz zanieczyszczenia preparatem
mogg spowodowaé uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementow szklanych,
ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlinej ostroznosci, stosowanie
odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skérg i oczami

5.1.2.2. PREPARAT GRZYBOBOJCZY

Usuniecie skazeh biologicznych (mchow, glonéw, porostow, bakterii, grzybéw plesniowych)
mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchnie preparatu

grzybobdjczego w ilosci od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach mozna przystgpi¢ do dalszych
prac renowacyjnych.

5.2. Obrzutka

Na podtoze zneutralizowane preparatem NEUTRALIZATOR SOLI nalezy wykona¢ obrzutke z
zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu PLASTYFIKATOR. Zaprawa powinna pokry¢
powierzchnie sciany maksymalnie w 50%. Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastepujgcy sposéb:
potgczy¢ wode z preparatem PLASTYFIKATOR w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu
0-4mm wymiesza¢ w stosunku 1:3 (jedna czes¢ cementu: trzy czesci piasku). Do wody
zarobowej dosypywa¢ mieszaning piasku z cementem ciggle mieszajgc do uzyskania
potrzebnej — rzadkiej konsystencji (umozliwiajgcej szprycowanie z pomocg szczotki, aparatu
natryskowego lub miotetki). Zaprawe z dodatkiem PLASTYFIKATOR nalezy mieszac
intensywnie przez czas nie dtuzszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt
duzej ilosci powietrza. Obrzutke wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przestrzegac¢
nalezy wszystkie reguly sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkéw z
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zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3. Wyroéwnanie ubytkéw

Po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwnac i uzupeti¢ powierzchnie sciany tynkiem
podktadowym lub renowacyjnym. Jezeli pierwszg warstwa systemu jest tynk renowacyjny
THERMOPAL-SR 24 do naprawy ubytkow stosowaé mozna zaréwno MASA UZUPELNIAJACA
jak i MASA UZUPELNIAJACA POROWATA.

Jezeli pierwszg warstwa systemu jest tynk podktadowy TYNK PODKLADOWY do naprawy
ubytkéw stosowac¢ mozna wytgcznie TYNK PODKELADOWY.

Podtoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie zaciera¢ warstwy tynku
wyréwnujgcego, pozostawic jg szorstka.

5.4. Wykonanie tynkéw

Tynki renowacyjne TYNK PODKELADOWY i  przygotowa¢ (wymiesza¢ z wodg) przy
zastosowaniu dowolnej mieszarki przeciwbieznej lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich
ilosciach mozna jg takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu
mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubosci okreslonej w
tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakfada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2cm.
Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubo$¢ tynku
renowacyjnego MASA UZUPELNIAJACA POROWATA stosowanego bez tynku podktadowego
nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo to
nalezy zastosowac sie do nastepujgcych zalecen:

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc
optymalng odlegtos¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy Srednicy dyszy
13-14mm ok. 30cm.

— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy srednicy dyszy 13-
14mm ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia przyczepnosci
warstw tynku do podifoza — stosowac zestaw tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania
zaprawy od chwili zatladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan.

Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢
i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzgcego na powierzchni i moze
powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Stopien Zabieg Grubos¢ warstwy Uwagi
zaprawa (cm)
wyréwnuja
calenia
Niski 1. Obrzutka <0,5 obrzutka czesciowa
2. TYNK PODKEADOWY 22,0
Srednido  |1. Obrzutka <0,5
wysokiego 2. TYNK PODKLADOWY 1-2 grubo$¢ sumaryczna
3. TYNK RENOWACYJNY 1-2 min. 2,5; max 4cm
1. Obrzutka <0,5
2. TYNK PODKLADOWY 21
3. TYNK RENOWACYJNY 21,5

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidtowg pod wzgledem roéwnosci ptaszczyzny powierzchnie
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nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie wykonac tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy
tego samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczeh rozpoczyna sie od wyznaczenia
horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija sie w
Sciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunietg powierzchnie tyle jaka bedzie
grubosc¢ tynku. Ich wysokos¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego,
poziomicy laserowej lub innego przyrzgdu. Pomiedzy nimi rozcigga sie sznurek malarski i na
jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonaé tynk. Do
osadzenia klockow nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie
plam na tynku. Roéwniez gips, ktérym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody
elektryczne nalezy usung¢ a elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po
wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W
tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajgcego horyzont przyktada sie
pion i po opuszczeniu go az do podtogi whija sie w spoine sciany, w odlegtosci 15 do 20cm od
podfogi, nowy gwozdz tak, aby jego gtéwka dotykata sznura pionu. Z kolei miedzy tymi
gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w scianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2m.
Jednoczesnie nalezy zwréci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockéw licowaty w
linii pionowej z napietym sznurem. Te samg czynnos¢ trzeba powtdrzyé, opuszczajgc pion
z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej scianie. Nastepnie nacigga sie
sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzeddw i stosownie do linii wytyczonej
sznurem osadza sie klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie
tynkarza, zamiast klockéw zastosowaC narzucone placki zaprawy wyréwnane packg. Po
wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych,
w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem paséw". Polega ono na tym,
ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca sie pasy z zaprawy i
Scigga sie je tatg rowno z powierzchnig plackow lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama
co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich
Slady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale umozliwia
precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny sciany. Mozna zamiast tego stosowacé listwy drewniane,
ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usuniete przed ostatecznym wykonczeniem
powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu lub klejéw zawierajgcych
gips. Analogicznie wykonuje sie tg operacje na powierzchniach zewnetrznych scian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywa¢ w czystosci podesty rusztowah czy posadzke
(wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie
wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na
tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty powinny zazebiaé sie miedzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac tatg lub deskg prowadzac jg ruchem
falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do
skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnac¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym
lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu
wzornikbw prowadzonych na tymczzaprawa wyréwnujgcawo zamocowanych listwach
prowadzacych (prowadnicach).

5.5. Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podioza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda.
Nalezy przyjaC zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnieciu i zwigzaniu tynku
renowacyjnego. Przecietnie nalezy odczekaé ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku, jednak w
zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczes$niejsze
rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzic do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli.

TYNK RENOWACYJNY ZAPRAWA WYROWNUJACAWO-WAPIENNY nalezy przygotowaé
przez dosypywanie do wody i dokfadne mieszanie w czystym pojemniku az do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej (i umieszczonych na
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opakowaniu).

Nanosi¢ mase warstwami o grubosci od 1 do 2mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnieciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zacieraé za pomocg packi z filcem.
Zacieranie gtadzi wykonuje sie ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miare
potrzeby skrapiaé go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta sie za packa lub nie
kruszyta sie i odpadala, jezeli jest za sucha. Szpachla TYNK RENOWACYJNY ZAPRAWA
WYROWNUJACAWO-WAPIENNY nie nadaje sie po wyschnieciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy
pasmami. Grubosc¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

D. Roboty wykorczeniowe Kod CPV 45400000-1

17. MALOWANIE

17.1.

17.2.

Przygotowanie do malowania

Podtoza powinny by¢ czyste, rébwne, nosne, odttuszczone i zwarte. W przypadku silnego
porostu alg i grzybéw nalezy zastosowac preparat algo- i grzybobdjczym. Luzne ziarna i
zanieczyszczenia nalezy usung¢ w sposob mechaniczny lub wodg pod cisnieniem. Wszelkie
nierownosci i ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami wyréwnujgcymi. Powloki
starych farb emulsyjnych nalezy dokfadnie usungé. Podioze powinno spetniaé wymogi
okreslone w PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Gruntowanie

Podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

a)
b)

Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Mineralna farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem
lub natryskowo. Aby unikngé widocznych potgczen pracowaé nalezy metodg ,mokre na
mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy malowa¢ bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta
klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokrg gagbka. Poniewaz sktadnikami farby
krzemianowej Mineralna farba krzemianowa sg materialy naturalne mozliwe sg niewielkie
réznice intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzgce z réznych partii (réozne
numery serii) nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na architektonicznie wydzielonych
powierzchniach.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza doktadno$é powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem.
Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczes$niej niz po 14

dniach.
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17.7. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

17.8. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  powlok malarskich polega na:  stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych pfatkéw powioki,
widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

17.9. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powioka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

17.10. Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywacC zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

17.11.Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem.
Podtoza nienasigkliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

17.12.Roboty malarskie zewnatrz i wewnagtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢é po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

17.13. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza
niz:

o dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
o dla farb emulsyjnych - 4%.
17.14. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakohczeniu
robét poprzedzajgcych, a w szczegdélnosci:

¢ catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatur} o$wietleniowej (wytgczniki, lampy itp.).
¢ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
17.15. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.
e po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).
17.16. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z
powierzchnia tynku,

e przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
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zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podfoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w
przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie
starej powtoki malarskiej.

17.17. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢é przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte
bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

17.18.Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz -K22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich
wynosita:

e przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

e przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

e przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach),
jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

17.19. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

17.20. Przy malowaniu powtoki powinny byc¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka
myjgcego oraz na reemulgacje,

o dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

e barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

e powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

¢ Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych
tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek
pigmentow i wypetniaczy.

17.21. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieé¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez S$ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powlokg powinna bez przeswitow
pokrywac¢ podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza sie¢ nieznaczne miejscowe przedwity wytgcznie przy powitokach
jednowarstwowych.

17.22. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogolnego
stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby
réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
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wodg z mydtem, przyczepnosc i wsigkliwos¢.

17.23. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym Zze powinny one mie¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

17.24. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14
dniach.

17.25. Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe,.

17.26. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  powlok malarskich polega na:  stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

17.27. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

17.28. Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
18. OKLADZINY SCIENNE WEWN.

18.1. Oktadziny zewnetrzne mogg by¢é wykonane z plytek ceramicznych elewacyjnych, piytek
ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodg plastyczng, ptytek klinkierowych oraz z
mrozoodpornych ptytek kamionkowych szkliwionych.

18.2. Okfadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek
fajansowych.

18.3. Za pomocg kleju elastycznego mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki
kamionkowe s$cienne na dokladnie wyrownanym podkifadzie, na rownej i gtadkigj
powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatéw wielkowymiarowych oraz
na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniac
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocag
zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu
okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut.
Przyktadajgc ptytke do poditoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajgé ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to
nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

D.

nalezy natychmiast usung¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe.

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
certyfikatébw. Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ doboér kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie okfadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego).

o prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni
okfadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

e wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

Roboty wykornczeniowe Kod CPV 45400000-1

19. POSADZKI

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtfozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementoéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

surowego.

Do wykonywania posadzki z wykfadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykohczeniowych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilkka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé odpowiednig masg wygtadzajaca;
grubos¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosié¢ 1-2.mm.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem.

Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
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oraz stopnia scisliwo$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.
19.9. Grubos$¢ podkiadu cementowego nie powinna by¢é mniejsza niz:

e podktadu zwigzanego z podfozem - 25 mm.

e podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

e podkitadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,

e jw. lecz z materialu o malej scisliwosci (np. pltyty pilsSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

19.10. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w projekcie.

19.11. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej
lub docigzajacej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

19.12. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

19.13. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

e W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
e oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

19.14. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podkfad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

19.15. Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podiogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktoérych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

19.16. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie
przylegajg doktadnie do podktadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie
moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

19.17.W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

19.18. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych
na siebie brzegami arkuszy.

19.19. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci badane
przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byé
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

19.20. Laczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatdéw nalezy wykonaé za
pomocg wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub
progéw drewnianych.

19.21. Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC
lub jako wywiniecie wyktadziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do
podfoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

19.22. Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna byé réwna i pozioma lub mieé¢ spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek sciekowych lub kanatéw nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu wododziatu od wpustu
podtogowego nie wieksza niz 4 m.

19.23. Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej
konstrukcji budynku, wzdtuz osi stupédw konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajgcych
czeéci posadzki o wyraznie rdznigcych sie obcigzeniach.

19.24.W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie
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powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

19.25. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdétowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéow i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

19.26. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy
stosowaé zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub
wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

19.27. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezpos$rednio
pod wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji

producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé
kleju.

19.28. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

19.29. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

19.30. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

19.31. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

19.32. Kompozycje klejgcg naklada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielko$é
zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

19.33. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8 mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12 mm

19.34. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

19.35. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

19.36. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunag¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
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Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

19.37. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

19.38. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

19.39. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

19.40. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

19.41. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

19.42. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

19.43.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

19.44. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabkg. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

19.45. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

19.46. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

19.47. Wykonawca posadzki epoksydowej przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.
Przed przystgpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych. Wykonawca robot winien posiadaé udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podiozy betonowych za pomoca
zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

19.48. Wykonanie robo6t winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi do akceptacji harmonogram robodt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podfoza, otoczenia i materiatbw podanych w
kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C
powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej
85%.

19.49. Przygotowanie podtoza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma
szczegolne znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:
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e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych
materiatow z betonem,

e podfoze musi by¢ suche, czyste, chfonne i wystarczajgco nosne.

19.50. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przyrzgad do oznaczania wytrzymatosci na
odrywanie i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podfoza protokotem z wynikami
badan. Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa
(wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢é mniejsza niz
1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-
01814). Srednia wytrzymato$é betonu na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 25 MPa
(wg PN-74/B-06262). Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrobki
wstepnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowania podtoza
protokotem z wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

19.51. Zagruntowa¢ podioze materialem gruntujgcym, przeznaczonym do takich podfozy jak:
beton, jastrych — nanosi¢ obficie pedzlem Ilub watkiem (uwaga: krotki czas reakcji
utwardzania zywicy), temperatura obrébki od +10 do +30°C.

19.52.Na klejgcg jeszcze powtoke gruntujgcg nanosi¢ (na powierzchniach wydzielonych
dylatacjami) warstwami powtoke epoksydowg (wg instrukcji) — do osiggniecia wymagane;j
grubosci powtoki. Uwaga na krétki czas reakdji.

19.53. Klejgcg jeszcze powierzchnie powtoki posypac piaskiem kwarcowym w celu nadania
nawierzchni antyposlizgowej faktury. Po stwardnieniu powtoki usungé niezwigzany piasek i
pomalowac catg powierzchnie zywicg. Na swiezo czy$ci¢ zamontowane elementy z resztek
Zywicy.

19.54. Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 dni (petne obcigzenie po 7 dniach) w temperaturze +
20°C.

19.55. Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy doktadnie wyczysci¢, wyréwnac
szczeliny dylatacyjne.

19.56. W szczelinach osadzi¢ walki z pianki polietylenowej w taki sposéb, aby pozostata do
wypetnienia szczelina miata wysokos¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm.

19.57. Szczegodtowe dane dotyczgce sposobu uzycia zywic znajdujg sie w instrukcjach producenta.

19.58. Pasy szerokos$ci 15 cm, strzatki kierunku jazdy itp. malowaé preparatem zywicznym (kolor
z0tty). Podziat na miejsca parkingowe i strefa jazdy — wedtug PW.

19.59. Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy jg chroni¢ przed mrozem,
deszczem, rosg i wysokg wilgotnoscig powietrza.

D. Roboty wykorczeniowe Kod CPV 45400000-1
20. SUFITY PODWIESZANE

20.1. Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej
sufitdw podwieszonych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajgcym z wtasci-
wosci technicznych.

20.2. Ptyty objete normg PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje
dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powie-
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trza do 100% i temperaturze do +35°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu.

20.3. Wymagania szczegétowe dla ptyt sufitdw podwieszonych

Poz. Wiasciwo$ci Wymagania
1 2 3
1 Wyglad powierzchnie rowne, o jedno- rodne;j
barwie i fakturze, bez plam i pecherzy;
powierzchnia licowa oklejona
welonem z wibkna szklanego i pokryta
farba; krawedzie boczne wg rys. 1 +4
2 Dopuszczalne wady ksztattu:
- ptaskosci , mm <=1
- prostokagtnosci, mm <= 1 na dtugosci 1000mm
3 Dopuszczalne odchylki  wymiaréw
nominalnych oraz grubosci ptyt, mm:
- dlugosci +20
- szerokosci +1,0
- grubosci +1,0
4 Gestos¢ pozorna rdzenia z wetny
mineralnej, kg/m3
5 Sorpcja i desorpcja pary wodnej,%
wagowo:
- sorpcja pary wodnej po 24 h|<=5,0
przechowywania probek w powietrzu
o temp. +35°C i wilgotnosci wzglednej
98%
- desorpcja pary wodnej po 24 h|>=0,5
przechowywania probek w powietrzu
o temp. +23°C i wilgotno$ci wzgledne;j
;50%
6 <=1,0
7 Stezenie naturalnych pierwiastkow
promieniotwdrczych
- wspotczynnik 1 <1
- wspétczynnki f2 Bg/kg <185
8 Strumien emisji
- fenolu <=20
- formaldehydu <=50
9 Klasyfikacja ogniowa w zakresie | niepalne
niepalnosci na podstawie badan

ciepta spalania i niepalnosci

20.4. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek
podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabru-

20.5.

20.6.

dzeniem.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie
byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany po-
gody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na za-
moczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty
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nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

20.7. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

20.8. Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych kra-
wedzi ptyty

20.9. Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

20.10.Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;:

20.11.Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do
elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

20.12.Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
20.13.Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
20.14.podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

20.15.Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za po-
mocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé¢ farbami do malo-
wania brzegow.

20.16.Docina¢ produkty ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzy-
wac farby do malowania brzegow firmy Rockfon.

20.17.Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi - listwa wy-
konczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
sie upewni¢, czy sasiadujgce listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a takze czy li-
stwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyc
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

20.18.Narozniki - listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle do-
pasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych narozni-
kach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadacé, jezeli nie istniejg inne specyficzne
zalecenia.

20.19.Konstrukcja nosna - jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ roz-
mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna prze-
kracza¢ 200 mm.

20.20.Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub inne konstrukcji no$nej budynku).Dolne konce powinny byé zamocowane do pro-
fili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osio-
wo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania
ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami p nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jed-
nej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci
150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawie-
sia, aby utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych ¢ akcesoriow montowanych F zaréwno
nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

20.21.Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci
zas$ ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem
wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow moze by¢ realizowane jedynie z pomocg
konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnoéci sufitu
podwieszonegdo.
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20.22.Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny byc¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwaran-

6.

6.a.

6.b.

tujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit pod-
wieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
Srodkéw bezpieczenhstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji no-
Snej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie
konstrukcja nosna zapienia stabilnos¢ i niezmiennos¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit
podwieszony.

KONTROLA WYROBOW | ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw,

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii;

b) czesé szczegdtowg opisujaca dla kazdego zaprawa wyréwnujgca asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
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6.c.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow- Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.d. Badania i pomiary

6.e.

6.f.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadiji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie :
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1) wyroby budowlane, wiadciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$c¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1)

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
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ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
robét.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczg sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogodblne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
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projektowg, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.b. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te !
ub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.d. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w-formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.a. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.b. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

| 77 |




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét .
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY

8.c.

8.d.

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robé6t Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuije inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorniczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
zaprawa wyrownujgcartymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

5) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

6) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

7) ustalenia technologiczne,
8) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
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10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

11) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.e. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét".

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.a. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a) Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.).

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80, poz. 717, z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

¢) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
Z pozniejszymi zmianami),

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

e) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr
27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).

f) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr
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95.p0z.471)

g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

h) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

j) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — (Dz.U. z 2015 r poz.
1422).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

m) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2015 r. poz. 1554).

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

p) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

r) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

s) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

u) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042.

v) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

w) Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogolnych warunkow o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycii, robét i remontéw budowlanych (MP
Nr 8, p6z. 47,z 1985 r. Nr 31, p6z. 2101z 1988 r. Nr 32, p6z. 100)

x) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa | oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r.
Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

y) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2z 1995 r., p6z. 29).

z) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

aa)Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

bb) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, lil,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

cc)Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

dd) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ee) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. INumer normy Tytut normy

1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budvnkach Daobuszczalne  wartoSci  poziomu  dzwieku — w

3 |PN-77/B-02011 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

4 |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

5 |PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

6 |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

7 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

L.p.

Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigeku
W pomieszczeniach
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PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynKki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-EN I1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13370:2001

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogéine metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Witasciwosci cieplne budynkoéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m?

82




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY

14683:2000

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdine;j.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-

1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodine

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne
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PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz

obiektéw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010
PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenia oblodzeniem

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z
poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru
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PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-
90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
dymotworczych materiatow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéow rozktadu i spalania materiatéw

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-E-05204-1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

85




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
W budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych
i temperatury powierzchni. Ogdélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

2:2002

PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez
13789:2001 przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
PN-EN ISO Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
14683:2000
PN-EN ISO Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta
13370:2001 przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych

do statego przebywania ludzi

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena
korozyjnosci atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobiehstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Ogolne wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopdéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow
zelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 - Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czesci ztacznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr
403/2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcje i rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa
2004

PN-ISO-9000 - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.

tomza — Biatystok - Warszawa, 10.03.2016 r. Opracowat :
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