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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przyt gcza kanalizacji deszczowej i drena zu
opaskowego do przebudowywanej Zabytkowej Hali Targo wej na Hal e Kultury
w Lom zy na dziatce o nr 10392, 10393

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania
- aktualny plan sytuacyjno-wysosmowy w skali 1:500
- projekty brar towarzyszcych
- uzgodnienia midzybrarzowe
- obowizujagce normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykorgwqrzyhcza
kanalizacji deszczowej i drema opaskowego do przebudowywanej Zabytkowej Hali
Targowej na Hal Kultury w Lonzy.

4. Opis zewn etrznych sieci sanitarnych
4.1.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzordabdo istniepcej kanalizacji
deszczowe.

Kanalizacg§ deszczow wykona& z rur kanalizacyjnych PVC typ S
z litg s$cianky (zgodne z normp PN-EN 1401-1:2009), kielichowych o gdzach
uszczelnionych fabrycznie zamontowarszczelly gumowy. Przy przejciach przezciany
studni stosowa tuleje przejciowe PVC z uszczelk gumows. Projektowane kanaty
uktada& na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsyp#aaskiem do wysokai 30cm
ponad wierzch rury z zagzczeniem do wymaganego przez producenta rur stopni

Podhczenie projektowanych kanatow do istai@ych studni rewizyjnych wykorga
stosujc przegcie przezciany typu ,szczelnego”.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzonglgbpoprzez rury spustowe
prowadzone po elewacji budynku.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stangwtudzienki kontrolne i paczeniowe
wykonane z betonu drednicy $1000 z elementem dennym monolitycznym i piyt
nastudziensy, przykryte ptytami zelbetowymi i wtazami klasy D-400 wg PN-87/H-
74051/02. Dla studni usytuowanych w drogach manewrowycla iparkingu stosowa
pierscienie odcizajace. Studzienki wyposgé w stopnie ztazowe U-160 i wykoka
zgodnie z PN-B-10729:1999. W dnach studzienek wyrdi@tonowe kinety zgodnie ze
spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewtnzne powierzchnie studzienek naje
zagruntowad 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nasipnie pokry¢ ,Abizolem P”. Zabezpieczenia
dokon& przy temperaturze nie ¥8zej ni +5°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Dostosowanie wysokoi do rzdnej terenu poprzez zastosowanie odpowiednich
nadstawek.

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej po o¢ldu istniepcych zewrtrznych rur
spustowych wyczy¢e z wzytkowania poprzez zadeklowanie dadwek. W przypadku
kolizji z projektowanym drerim odcinki o dtugéci ok. 1m naley zdemontowé.



4.2.Drenaz opaskowy

Ze wzgkdu na wysoki poziom wéd gruntowych wokot budynku projektgje
drena opaskowy odwadniagy. Przedmiotowy drera wykona z rur drenarskich
karbowanych PVC-Up92/80 z otworami 2.5 x 5.0mm. Rmizenia odcinkow drera na
ztaczki systemowe.

Rury drenarskie uktadana podsypcezwirowej gr.15cm i dokiadnie obsypa
warstwg zwiru ptukanego o granulacji 8 — 20mm. Do poziomu terenu dierasypé
gruntem przepuszczalnym tj. piaskiem grubym.

Uzbrojenie projektowanego drenastanows studzienki pajczeniowe wykonane z
tworzywa sztucznego &rednicy$315 z dennig i wkazem klasy B-125. Wjczenie drenau
do studni wykonywa za pomog systemowych wktadek ,In situ” fil10, a w§gie do
studni kanalizacji deszczowej wktadidn situ” fil160.

Wody z drenau nalery odprowadzi do kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja drenzu, studni oraz jegdrednice i spadki wedtug e%ci graficznej
opracowania.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywasposobem mechanicznym. Tylko w miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym wykonyévecznie.

Wykopy pod rurocigi o giebokasci do 1m wykoné jako pionowe, nieumocnione,
w pozostatych przypadkach o skarpach nieumocnionych taaygh pod kitem stoku
naturalnego. Urobek sktadowabok wykopdw po jednej stronie w odlegt utatwiajgcej
monta kanatow.

Przewody ukitada na wyréwnanej podsypce piaskowej oraz obsypaskiem z
zagszczeniem do wymaganego przez producenta rur stdgn 95 %.

Zasypk wykopow prowadz warstwami z jednoczesnym zgggczaniem. Pierwgz
warstwe zasypki do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury wykohiggcznie.

Nie wolno zasypywawykopow glirg.

6. Uwagi

Catas¢ robot wykong zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
opr. Cobrti Instal oraz ,Instrukgj projektowania i odbioru instalacji ruragowych
z NPW i polietylenu cz.3 - zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC”.
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