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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przyt gcza kanalizacji sanitarnej i technologicznej
oraz doziemnej instalacji wodoci ggowej wraz ze studni g wodomierzow g do
przebudowywanej Zabytkowej Hali Targowej na Hal e Kultury w tom 2y na
dzialce o nr 10392, 10351, 10391, 10393

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania
- aktualny plan sytuacyjno-wysosmowy w skali 1:500
- projekty bram towarzyszcych
- uzgodnienia midzybrarzowe
- obowizujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykorgwqrzyhcza
kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz doziemmajtalacji wodocjgowej wraz ze
studng wodomierzowg do przebudowywanej Zabytkowej Hali Targowej na &Hidultury w
tomzy.

4. Gospodarka wodna
4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej
4.1.1. Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe
Zapotrzebowanie wody dla catego obiektu wynosi:

e dla potrzeb catego budynku — prag G,ma=7,05 ni/h

4.1.2. Zapotrzebowanie na cele ppo z.
Dla potrzeb wewegtrznego zabezpieczenia przeciwpoowego budynku
przewiduje st hydranty wewgtrzne¢ 25.
Zapotrzebowanie wody dla 2 jednogzie pracujcych hydrantow 25:
q=1*2=2,0dfis =7,2h
Przewiduje s} zlokalizowanie 7 hydrantow przeciwparowych. Instalacja
przeciwpaarowa zasilanaduzie z wewgtrznej instalacji wodoggowej w budynku.
Cisnienie w zewngtrznej sieci wodogigowej wynosi 0,1-0,6 MPa.

4.1.3. Zapotrzebowanie na cele technologiczne kuchni
Wedtug Rozporzdzenia w sprawie okégenia przecgjtnych norm zuaycia wody w
restauracjach przyjmujeesiO0dni na 1 miejsce w ggu doby.
Wedtug technologii kuchnidalzie ona obstugiwata 100 os6b
g =100 * 100 = 10000 dttd = 10 ni/d

4.2.1lo$¢ sciekdw socjalnych
llos¢ sciekdw socjalno-bytowych rownaehzie ilosci zuzywanej wody na cele
socjalne i wynosi bedzie:
thax = 7,2 lﬁ/h



Scieki odprowadzanedola do istniejcego studni na kanaks00 zlokalizowanego
w ulicy Rzzdowe.

4.3.1l0$¢ sciekdw technologicznych
llos¢ sciekdw technologicznych réwnaegbzie ilosci zuzywanej wody na cele
technologiczne i wynoéibedzie:
Qtech =10 n'?/d
Scieki podczyszczanegha w separatorze tluszczu i skrobi i odprowadzaneatdo
istniejgcego studni na kanal®00 zlokalizowanego w ulicy Rdowe;j.

5. Opis zewn etrznych sieci sanitarnych
5.1.Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z przebudowywanego budynkuawdmizane &da do
istniejgcej studni SO na kanal@600 zlokalizowanej w ulicy Rgdowej (wg czsci
graficznej opracowania).

Przylcze kanalizacji sanitarnej wykoéia rur kanalizacyjnych PVC o ztzach
uszczelnionych uszczejlgumowy. Przy przejciach przezsciany studni stosowatuleje
przegciowe PVC.

Uzbrojenie projektowanych kanatow stangwtudzienki kontrolne i patczeniowe
wykonane z betonu arednicy $1000 z elementem dennym monolitycznym i piyt
nastudziensy, przykryte ptytami zelbetowymi i wtazami klasy D-400 wg PN-87/H-
74051/02. Dla studni usytuowanych w drogach manewrowycla iparkingu stosowa
pierscienie odcizajace. Studzienki wyposgé w stopnie ztazowe U-160 i wykoka
zgodnie z PN-B-10729:1999. W dnach studzienek wyrdi@tonowe kinety zgodnie ze
spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewtnzne powierzchnie studzienek naje
zagruntowad 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nasipnie pokry¢ ,Abizolem P”. Zabezpieczenia
dokona przy temperaturze nie ¥8zej ni +5°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Dostosowanie wysokoi do rzdnej terenu poprzez zastosowanie odpowiednich
nadstawek.

5.2.Kanalizacja technologiczna

Scieki technologiczne z projektowanej kuchni odprowadzaieds do
projektowanej studni S1 kanalizacji sanitarnej, a ¢@se do studni SO na kanalg00
zlokalizowanej w ulicy Rzdowej (wg czsci graficznej opracowania).

Przylhcze kanalizacji technologicznej wykaha rur kanalizacyjnych PVC o
ztaczach uszczelnionych uszczglgumows. Przy przejciach przezciany studni stosowa
tuleje przejciowe PVC.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw stangwtudzienki kontrolne i paczeniowe
wykonane z betonu carednicy $1000 z elementem dennym monolitycznym i piyt
nastudziensy, przykryte ptytami zelbetowymi i wtazami klasy D-400 wg PN-87/H-
74051/02. Dla studni usytuowanych w drogach manewrowycla iparkingu stosowa
pierscienie odcizajgce. Studzienki wyposgé w stopnie ztazowe U-160 i wykoka
zgodnie z PN-B-10729:1999. W dnach studzienek wyrdddtonowe kinety zgodnie ze
spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewtnzne powierzchnie studzienek naje
zagruntowad 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nasfpnie pokry¢ ,Abizolem P”. Zabezpieczenia
dokon& przy temperaturze nie ¥8zej ni +5°C i wilgotnosci nie wieksze] niz 80%.
Dostosowanie wysokoi do rzdnej terenu poprzez zastosowanie odpowiednich
nadstawek.



W celu oczyszczenidciekow technologicznych z nadmiernych §itd substancji
organicznych zaprojektowano separator skrobi zttag o przeptywie max 2dis.

5.3.Doziemna instalacja wodoci agowa

Istniejgce przyhcze wodocigowe PE 90 jest wystarczme dla zaopatrzenia w
wode catego budynku na cele socjalno-bytowe, technoigg i przeciwpzarowe.

Ze wzgkdu na brak w przebudowywanym budynku miejsca do opomiar@van
ilosci zuzywanej wody, na istnigcym przyhczu zaprojektowano studnivodomierzovyg
DN1500. Do pomiaru iléci zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz sprany
MW/JS50/2,5-S. W celu zabezpieczenia sieci przed wtorngmezzyszczeniem wody za
wodomierzem zaprojektowano zawor antyskaowy DN50.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne dziatki wykonywa sposobem mechanicznym. Tylko
w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym oraz wejstu whczenia
projektowanego przytza wodocigowego do sieci wodoggowej roboty wykoné
recznie.

Wykopy pod rurocigi o giebokasci do 1m wykoné jako pionowe, nieumocnione,
w pozostatych przypadkach o skarpach nieumocnionych taaygh pod kitem stoku
naturalnego. Urobek sktadowabok wykopdw po jednej stronie w odledtn utatwiajagcej
monta kanatow.

Przewody uktada na wyréwnanej podsypce piaskowej oraz obsypaskiem z
zag:szczeniem do wymaganego przez producenta rur stdgrs 95 %.

Zasypk wykopow prowadz warstwami z jednoczesnym zgggczaniem. Pierwgz
warstwe zasypki do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury wykofiggcznie.

Nie wolno zasypywawykopdw glirg.

7. Uwagi

Catas¢ robot wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
opr. Cobrti Instal oraz ,Instrukgj projektowania i odbioru instalacji ruragjowych
z NPW i polietylenu cz.3 - zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC”.

Opr.: mgr ire. M. Sawicki



