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1. CZESC OGOLNA

1.a.Nazwa zaméwienia

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W EOMZY
Na dzialce o nr ewid. gr. 10392, 10393

Obreb ewid. Lomzal nr 206201_1.0001
- MEBLE -
Kod CPV 39100000-3

Zakres prac budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem okresla projekt wykonawczy w zakresie
architektury oraz przedmiar robot, ktory jest dla wykonawcy elementem pomocniczym, ulatwiajacym
sporzadzenie kosztorysu ofertowego.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposéb ich rozliczania.

Koszt wykonania robot wyposazeniowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac
w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.

Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot t wyposazeniowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot tymczasowych:

- zabezpieczenia pomieszczen sgsiednich i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych robot.

Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajacemu dokumentacje
odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych wymaganych dokumentow odniesienia.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych prac towarzyszacych:
- transport rgczny mebli i wyposazenia wewnatrz budynku,
- sprzatanie i mycie po montazu mebli i wyposazenia
- koszt utylizacji i sktadowania odpadoéw na wysypisku,

Informacje o miejscu wyposazenia, wymagania i wytyczne zamawiajacego.

Zamawiajacy udostepni front robot w wymaganym dla realizacji zakresie.

Organizacja zaplecza robot lezy po stronie wykonawcy. Pobor wody i energii elektrycznej w obrgbie
przebudowywanego budynku. Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie budynku.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen na zaplecze socjalne wykonawcy.

Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji robot zgodnie z zasadami BHP i OP

Budynek w trakcie prac nie bedzie czynny i uzytkowany. Skuteczne zabezpieczenie pomieszczen i ich
wyposazenia przed skutkami prowadzonych prac lezy w obowiazkach i kosztach wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku stanowiska pracy, ich otoczenie, ciagi
komunikacyjne oraz plac budowy.

Od wykonawcy wymagamy zastosowania skutecznej ochrony elementow budynku i wyposazenia przed
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zniszczeniem lub zapyleniem.

Zrzucanie S$mieci i odpadow przez okna jest zabronione. Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatow w
obrebie komunikacji ewakuacyjne;j.

Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany bedzie do prac porzadkowych i do usuni¢cia negatywnych
skutkow robot w obiekcie i w terenie

Dostawa stalego wyposazenia oraz montaz (wszystkich mebli i elementéw wyposazenia sali) niezaleznie
od wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej musi by¢ zatwierdzona w ramach nadzoru
autorskiego i ustaleniami z uzytkownikiem

Specyfikacja dostawy i montazu wyposaZenia pomieszczen w budynku Hali Targowej w Lomzy
Zakres dostawy i wyposazenia wg dokumentacji projektowej i uzgodnien.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wilasnym transportem, na wilasny koszt i na wiasne ryzyko, w
miejsce montazu.

Przedmiot zamowienia oferowany Zamawiajacemu musi spetnia¢ wszystkie normy stawiane takim towarom
przez prawo polskie oraz posiada¢ odpowiednie pozwolenia dopuszczajace do obrotu na terytorium Polski.

Zamowienie dotyczy dostawy fabrycznie nowych mebli i wyposazenia.

Oferowane meble i wyposazenie musza by¢é wolne od wszelkich wad i uszkodzen, nie mogg by¢
przedmiotem praw osob trzecich.

Zamawiajacy wymaga aby wykonawca, przed przystapieniem do realizacji umowy dokonat wizji lokalnej u
Zamawiajacego w celu dokonania doktadnych pomiarow.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt i dokonal montazu mebli i wyposazenia w siedzibie
Zamawiajacego na swoj koszt, w terminie ustalonym z Zamawiajacym. Odpowiedzialnos¢ i wszelkie
ryzyko do momentu dostawy do Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit w umowie gwarancji na dostarczone meble i wyposazenie.

1.b.Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych wykonania istniejagcego budynku Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w Lomzy
zostanie przebudowana na nowy charakter ,Hali Kultury”. W ramach inwestycji Hali Targowej
zostanie przywrdcony historyczny wyglad, zostanie wprowadzona nowa funkcja ustugowa:
wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa i gastronomiczna.
Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i
konserwatorskich dla przebudowy zabytkowej bryty obiektu.
Zakres dokumentacji STWiOR obejmuje : UMEBLOWANIE.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robot,

stanowi zbioér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakos$ci

Robét. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

e ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

e ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.
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1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszgce i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :

Nr 1 Projekt aranzacji wnetrz - meble -wykonawczy-
Nr 2 Projekt konstrukcji -wykonawczy-

Nr3 Przedmiar robot

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.d.Informacje o terenie budowy

a)

b)

d)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy pomieszczenia do
wykonania umeblowania wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych pomieszczen do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory doprowadzi do wprowadzenia
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Wykonanie i utrzymanie zaprawa wyrownujaca urzadzen zabezpieczajacych, jak:




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét .
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY
- MEBLE -

g)

h)

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozor oraz inne S$rodki niezbedne
zachowania bezpieczenstwa robot stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e  zabezpieczenie pomieszczen,

e stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska nalezy unika¢ ucigzliwosci u lub

innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatan.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie sprawnosci sprzet i
srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Zabrania si¢ uzywania materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong infrastruktury technicznej. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czzaprawa wyroOwnujgcawa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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i)

)

k)

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek spowodowac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz niezbg¢dne dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania ogolne wspoélne dla
Robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWILANE — gléwny projekt - Kod CPV__45000000-7
A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
B. Roboty w zakresie umeblowania Kod CPV 39100000-3



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
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1.f. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt, protokoly odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montaz

e Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

e Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow oraz.
Dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

e Certyfikacja - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, Ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

e Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna.

e Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

e Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

e Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.g.

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

WYROBY BUDOWLANE

. Zroédla uzyskania materialéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby budowlane) o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1)  wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okres$la zalacznik do ustawy. z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnos$ci /Dz.U. nr 92, poz. 881z
2004 r./.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

3)  dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j,
dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.b.Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materiatow z
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jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

2.c. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.d.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do
kontroli. Miejsca sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych .robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji*'projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Prace dotyczace priygotowania placu budowy  Kod CPV 45100000-8

Pufy styropianowe

Worek sako

Solidny i mocny worek sako. Worek wykonany jest z ekoskory i wypelniony milionami kuleczek
czystego granulatu ktory swobodnie przemieszcza si¢ wewnatrz. Srednica: 95 cm. Pokrowiec z
tkaniny fatwej do utrzymania w czystosci.

Sofa 6-osobowa

Sofa modutowa

Sofa modutowa sktadajaca si¢ z 6 pojedynczych elementow z mozliwoscia taczenia w szereg
Wymiary pojedynczego modutu: wysokos¢ siedziska 420mm, glgbokos¢ siedziska 510mm,
szerokos¢ siedziska 700mm, wysoko$¢ catkowita 730mm, glebokos¢ catkowita 700mm
Siedzisko z oparciem, wystepuje jako pojedynczy element Iub jako system siedzisk modutowych
o prostych geometrycznych liniach. Jako element systemowy posiada mozliwos¢ taczenia go z
innymi elementami systemu na pomoca specjalnych tacznikow.

Siedzisko posadowione na czterech nogach z rury stalowej o $rednicy 22mm, malowanej
proszkowo na kolor metalik. Nogi zakonczone stopami o $rednicy 100mm wykonanymi z blachy
stalowej o grubosci Smm w kolorze metalik.

Konstrukcja wewnetrzna fotela wykonana z elementow litego drewna, ptyty wiorowej, sklejki
oraz pasow tapicerskich.

W celu zapewnienia komfortu uzytkownika, jak i wysokiej trwatosci konstrukcja fotela obtozona
pianka cietg o gestos¢ 40 kg/m3. Ponadto siedzisko wysScietane integralng pianka PU, o gestosci
80 kg/m3 (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujacej wysoka
odpornos$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.
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Tkanina poliestrowa, odporno$¢ na $cieranie minimum 100 000 cykli Martindale’a. Tkanina
posiadajaca atesty potwierdzajace trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos¢ -
zapatka (EN 1021-2). Odpornos$¢ na swiatto 4-5 (PN-EN ISO 105-B02).

Kolorystyka tkaniny- probnik minimum 9 réznych koloréw do wyboru

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw w zakresie +/-5%.

Atesty i certyfikaty:

Atesty parametrow tapicerki.

Szatnia mobilna otwarta(wieszaki mobilne na kotkach)

Wieszak mobilny szatniowy

Wieszak szatniowy, wykonany ze stalowych profili zamknigtych 25x25 mm lub 30x30 mm,
uformowanych w ramke, z gorna czeScia przystosowang do zawieszenia garderoby na
wieszakach. Podstawa w postaci dwoch belek poprzecznych, zakonczonych kotkami. Catosé
sztywna i stabilna. Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik.

Woézek transportowy

Wozek do transportu krzeset

Wymiary: wysokos¢ catkowita 550mm, dtugo$¢ catkowita 800, szerokos¢ catkowita 770mm
Woézek na kétkach, wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor metalik

Lawy teatralne

Fotel modulowe

Wysokos¢ fotela 960 mmm, glebokos¢ fotela po ztozeniu maksymalnie 400 mm, modut fotela
500 mm. Konstrukcja nosna fotela wykonana z wytrzymalego ksztaltownika 50x30x2 mm.
Stabilna podstawa konstrukcji nosnej fotela — stopa wykonana z wytrzymatego ksztaltownika
50x30x2 mm zakonczonego stopkami umozliwiajagcymi poziomowanie. Wszelkie potaczenia
spawane - niewidoczne. Konstrukcja lakierowana proszkowo na kolor szary wg. palety kolorow
RAL. Jezeli stosowane sg plastikowe zaslepki profili, to kolor malowania konstrukcji dobra¢ do
koloru plastiku zaslepki.

Oparcie wykonane z wieclowarstwowej wytrzymatej profilowanej ergonomicznie sklejki bukowej
o grubosci min. 10 mm, lakierowanej lakierami i bejcowane na kolor wg palety kolorow.
Wypehienie oparcia — pianka integralna - wykonane z najwyzszej jakosci pianki formowanej w
technologii wtrysku do formy cechujacej si¢ wysoka odpornoscig na odksztalcenia. Gestose
pianki 50 kg/m3, twardos$¢ 180 N.

Siedzisko wykonane z wielowarstwowej wytrzymalej profilowanej ergonomicznie sklejki
bukowej o grubosci min. 10 mm, lakierowanej lakierami trudnopalnymi i bejcowane na kolor wg
palety kolorow. Wypehienie siedziska — pianka integralna - wykonane z najwyzszej jakosci
pianki formowanej w technologii wtrysku do formy cechujacej si¢ wysoka odpornoscig na
odksztalcenia. Gesto$¢ pianki 50 kg/m3, twardos$¢ 240 N.

Grawitacyjny mechanizm siedziska umozliwia automatyczne zamykanie siedziska,
niewymagajacy konserwacji. Mechanizm ten wyposazony jest w zawiasy siedziska oraz
przeciwwage. Przeciwwaga wykonana z dwoch elementow trwale potaczonych ze soba. Zawiasy
siedziskowe wykonane z gigtego profilowanego plaskownika o grubosci 4 mm, oraz stalowego
trzpienia. Tulejka ttumigca hatas osadzona w konstrukcji nosnej umozliwia ciche zamykanie.
Poduszka siedziska i oparcia tapicerowane wysokogatunkowg tkaning Xtreme plus, trudnopalna,
o gramaturze 285 g/m2, sktadzie 100% PES i odporno$ci na $cieranie 100 000 cykli wg skali
Martindale’a. Ekologiczna tkanina wykonana z surowcéw wtornych. Tapicerka wykonana w
formie pokrowcow zaréwno na siedzisko jak i oparcie zlicowana z krawedzig formatek
gtéwnych.

Potaczenia $Srubowe — dopuszcza si¢ stosowanie $rub o klasie minimum 8.8 i nakretek
kotpakowych, nie dopuszcza si¢ stosowania $rub walcowych z nacigciem krzyzowym. Elementy
wykonane z tworzywa polimerowego w kolorze identycznym jak kolor konstrukcji stelaza.

Fotel laczy si¢ w zestawy po dwa, trzy, cztery fotele.

Konfiguracja zestawdéw do ustalenia z zamawiajacym.

Warunki wykonania / aprobaty atesty

Atest (sprawozdanie) wytrzymato§ciowe w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
normg PN-EN 12727: 2002, stopien 4. Atest Higieniczny. Klasyfikacja ogniowa w zakresie
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zapalno$ci mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006,
klasyfikujacy produkt jako trudno zapalny wydana przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci
(jednostke badawcza akredytowang) — uktad tapicerski.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania zgodnie z normag
PN-88/B-02855 w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow wydana przez podmiot
uprawniony do kontroli jako$ci (jednostke badawcza akredytowang) — formatki sklejkowe fotela
audytoryjno — kinowego.

Biurko

Biurko proste

Wymiary 1600x800xh735 mm.

Blat wykonany z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone bezspoinowo obrzezem ABS o grubosci
minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Spod blatu roboczego, na catym obwodzie, miedzy kolumnami nog, wykonczony listwa ozdobna
z plyty wiorowej, mdf lub komorkowej gr. 25-28 mm. Listwa wykonczona obrzezem ABS lub
pomalowana, w kolorze antracyt RAL 7016, powierzchnia matowa. Listwa ozdobna przykrecona
w sposob niewidoczny wkretami lub przyklejona w odlegtosci 5 do 10 mm od krawedzi blatu
roboczego do wewnatrz i dopasowana do stelaza.

Stelaz stalowy lub aluminiowy, ztozony z dwdch par nég, potaczonych pod blatem dwiema
podhuznicami. Nogi z profili prostokatnych 80x20 mm, nie dopuszcza si¢ ndg z profili
kwadratowych, potaczone spawem w ramke, za pomoca poprzeczki o profilu kwadratowym i
przekroju nie mniejszym niz 40x40 mm i nie wigkszym niz 60x60 mm. Poprzeczka opuszczona
ponizej goérnej krawedzi nogi o grubosé listwy ozdobnej. Podtuznice wykonane z materiatu
identycznego jak poprzeczka i zamocowane do blatu biurka §rubami za pomoca osadzonych w
nim muf. Z uwagi na grubos¢ blatu, nie dopuszcza si¢ mocowania podtuznic wkrgtami. Ramki
zamocowane do podluznic za pomoca pewnych i gwarantujgcych sztywno$¢ konstrukeji
potaczen roztacznych. Nogi wyposazone w niewielkie /érednica maksymalna 25 mm/, ozdobne
stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20-30 mm. Wykonczenie stopek stal nierdzewna
szczotkowana.

Stelaz lakierowany proszkowo kolor srebrny RAL 9006.

Wymagane atesty.

Potwierdzenie klasy $cieralno$ci blatu minimum 3B wg normy EN 14 322.

Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ krawedzi oklejonej bezspoinowo na wod¢ minimum 5 wg
skali przewidzianej w 10S-TM-0002/5. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymalo$¢ na odrywanie
obrzeza minimum 2,80 N/mm2, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki
przedmiotu.

Certyfikat potwierdzajacy spelnianie przez wyréb wymagan zawartych w normach PN-EN 527-1
oraz PN-EN 527-2.

Szafa na dokumenty

Szafa aktowa na dokumenty

Wymiary 800x440xh1840 mm.

Szafa aktowa z czterema potkami dzielacymi przestrzen na pig¢ czg¢sci, mieszczacych pieé
rzedoéw segregatorow.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci El, pokrytej obustronnie melaming, charakteryzujacym si¢ wysoka odpornoscia
na temperature i zarysowania. Krawedzie wykonczone obrzezem ABS w kolorze ptyty, klejone
w technologii gwarantujgcej wytrzymatos¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80 N/mm?2.
Konstrukcja wieficowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie dla podniesienia sztywnosci
konstrukcji.

Boki oraz fronty szaf wykonane z ptyty grubosci minimum 18 mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Potki wykonane z plyty grubosci minimum 18 mm. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem
ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,
uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie, regulacja potek co 30 mm. Minimalny udzwig
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polek powinien pozwala¢ na przechowywanie wskazanej ilosci pelnych segregatorow.

Wieniec dolny i gérny wykonane z plyty grubosci minimum 25mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze plyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki
wykonane z czarnego PCV zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Sciana tylna wykonana z ptyty grubo$ci minimum 8mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w
bokach i wiencach. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow o okoto 10mm.

Uchwyty z aluminium anodowanego kolor RAL 9006, powierzchnia matowa, o rozstawie 128
mm. Uchwyty prostopadtoscienne, prosto liniowe, bez wyoblen.

Szafy w wyposazone w zamki. Zamek i klucz posiadajace swéj indywidualny numer /w zestawie
1 kluczyk tamany + 1 prosty/. Szafy z drzwiami dwuskrzydlowymi wyposazone w zamek
trzypunktowy w tym dwa punkty baskwilowe.

Drzwi wyposazone w samodomykajace zawiasy puszkowe pozwalajace na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi. Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiaséw — 80 tys. cykli, oraz kat rozwarcia
zawiaséw minimum 100° poparte odpowiednim certyfikatem.

Wymagane atesty.

Szafy z certyfikatem zgodno$ci z normg dotyczaca wytrzymatosci w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania PN-EN 14073-2, PN-EN 14073-3. Atest higieniczno$ci na wyrob oparty na normie
DIN EN 717-1. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80
N/mm2, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki przedmiotu. Certyfikat na
zawiasy.

Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowo-aktowa

Wymiary 800x440xh1840 mm.

Szafa ubraniowo- aktowa z podziatlem pionowym, gdzie 2/3 szerokosci szafy z wieszakiem na
garderobe, a pozostata 1/3 szeroko$ci, podzielona 4 potkami, dzielacymi przestrzen na 5 czgsci,
mieszczacymi 5 rzgdow segregatorow.

Wszystkie elementy plytowe szaf wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci E1, pokrytej obustronnie melaming, charakteryzujacym sie¢ wysoka odpornoscia
na temperature i zarysowania. Krawedzie wykonczone obrzezem ABS w kolorze ptyty, klejone
w technologii gwarantujacej wytrzymato$¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80 N/mm2.
Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie dla podniesienia sztywnosci
konstrukcji.

Boki oraz fronty szaf wykonane z ptyty grubosci minimum 18 mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Potki wykonane z plyty grubosci minimum 18 mm. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem
ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,
uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie, regulacja potek co 30 mm. Minimalny udzwig
polek powinien pozwala¢ na przechowywanie wskazanej ilosci pelnych segregatorow.

Wieniec dolny i gérny wykonane z plyty grubosci minimum 25mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze plyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki
wykonane z czarnego PCV zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Sciana tylna wykonana z ptyty grubo$ci minimum 8mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w
bokach i wienicach. Ptaszczyzna plecéw cotfnigta w stosunku do bokdéw o okoto 10mm.

Uchwyty z aluminium anodowanego kolor RAL 9006, powierzchnia matowa, o rozstawie 128
mm. Uchwyty prostopadtoscienne, prosto liniowe, bez wyoblen.

Szafy w wyposazone w zamki. Zamek i klucz posiadajace swoj indywidualny numer /w zestawie
1 kluczyk tamany + 1 prosty/. Szafy z drzwiami dwuskrzydlowymi wyposazone w zamek
trzypunktowy w tym dwa punkty baskwilowe.

Drzwi wyposazone w samodomykajace zawiasy puszkowe pozwalajace na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi. Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiaséw — 80 tys. cykli, oraz kat rozwarcia
zawiasow minimum 100° poparte odpowiednim certyfikatem.

Wymagane atesty.

Szafy z certyfikatem zgodnos$ci z normg dotyczaca wytrzymatosci w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania PN-EN 14073-2, PN-EN 14073-3. Atest higieniczno$ci na wyréb oparty na normie
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DIN EN 717-1. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato§¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80
N/mm2, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki przedmiotu. Certyfikat na

zawiasy.

9 | Stolik
Stolik okolicznosciowy
Wymiary: 700x700xh735 mm
Blat wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci El, grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming lub laminatem, charakteryzujacym si¢ wysoka odpornoscia na
temperaturg, zarysowania, Scieranie i wodg. Blaty oklejone bezspoinowo obrzezem ABS o
grubo$ci minimum 2 mm w kolorze ptyty.
Spod blatu, na catym obwodzie, wykonczony listwa ozdobna lub formatka z ptyty widrowej, mdf
lub komorkowej gr. 25-28 mm. Listwa wykonczona obrzezem ABS Iub pomalowana, w kolorze
antracyt RAL 7016, powierzchnia matowa.
Podstawa stalowa kwadratowa o wymiarach 450x450 mm, z umieszczona centralnie noga o
wymiarach 80x80 mm.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw w zakresie +/-5%, nie dotyczy zakresu regulacji.
Stelaz mocowania lakierowany proszkowo na kolor RAL 9006 metalik.
Wymagane atesty:
Certyfikat potwierdzajacy spetnianie przez wyréb wymagan zawartych w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.
Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ krawedzi oklejonej bezspoinowo na wod¢ minimum 5 wg
skali przewidzianej] w 10S-TM-0002/5. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ na odrywanie
obrzeza minimum 2,80 N/mm2, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki
przedmiotu.

10 | Krzesto obrotowe

Krzesto- fotel obrotowy

Wymiary: szerokos$¢ catkowita 730 mm, szerokos¢ siedziska 500 mm, szeroko$¢ oparcia 480
mm, wysoko$¢ catkowita 980 -1135 mm, wysokos¢ siedziska 420 -520 mm, glgbokosé
powierzchni siedziska 460 mm, glebokos¢ catkowita 730 mm.

Podstawa pigcioramienna z wytrzymatego nylonu w kolorze czarnym. Kotka jezdne do
wyktadzin dywanowych, srednica 65mm nosnos$¢ 90 kg/szt.

Oparcie wyprofilowane, uwypuklone ku przodowi na wysokosci odcinka ledzwiowego
kregostupa, wyzej tagodnie odchylone do tytu. Oparcie fotela z mozliwoscig regulacji wysokosci
w zakresie minimum 72 mm i mozliwoscig blokady w o$miu pozycjach. Regulacja dostgpna z
pozycji siedzacej uzytkownika, mechanizm pozwalajacy blokowaé oparcie krok po kroku
poprzez unoszenie oparcia, bez mozliwosci przypadkowego przeskoczenia kilku pozycji
jednoczesnie.

Siedzisko wyprofilowane, fagodnie zaokraglone na koncu w celu unikniecia ucisku pod kolanami
osoby siedzacej z mozliwoscia regulacji glebokosci w zakresie minimum 50 mm i blokady w
minimum 5 potozeniach.

Wypehienie siedziska zapewniajace wysoki komfort siedzenia z pianki poliuretanowej o
grubosci 50-60 mm i gestosci minimum 42 kg/m3.

Dolna czg$¢ siedziska, tylna cze$¢ oparcia, rami¢ mechanizmu oparcia z ostong z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym.

Fotel wyposazony w automatyczny mechanizm synchro z kompensacjg wagi. Zaré6wno siedzisko
jak 1 oparcie podazajace za ruchami uzytkownika w sposob zsynchronizowany w celu
zapewnienia wiasciwej pozycji. Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem w stosunku
2:1. Mechanizm z mozliwos$cia blokady w jednym z pieciu potozen oraz zabezpieczenie przed
uderzeniem w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady. Minimalny kat wychylenia oparcia
20°, odchylnie siedziska 6°.

Podtokietniki z migkka, elastyczng naktadka, z regulacja 4D w tym mozliwoscia regulacji gora-
dot w zakresie 100 mm. Podlokietnik montowany bezposrednio do mechanizmu, w trakcie
regulacji gtebokosci siedziska, nie przesuwa sie, a pozostaje na migjscu.
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Fotel tapicerowany tkaning obiciowa o wysokich parametrach dotyczacych trwatosci i jakosci.
Tkanina poliestrowa, odporno$¢ na $cieranie minimum 160 000 cykli Martindale’a. Tkanina
posiadajaca atesty potwierdzajace trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos¢ -
zapatka (EN 1021-2). Prébnik tkanin zawierajacy nie mniej niz 8 koloréw, kolor tapicerki do
uzgodnienia z autorem projektu.

Wymagane atesty.

Certyfikatem zgodnos$ci z normg PN-EN 1335-1, 2 i 3. Atesty parametrow tapicerki. Atest PN-
EN 12530.

11 | Regal ptytowy / stojak promocyjny
Regat aktowy
Wymiary 800x440xH1140 mm
Szafa aktowa bez drzwi z dwiema potkami dzielaca przestrzen na trzy czesci.
Wszystkie elementy plytowe szaf wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci E1, pokrytej obustronnie melaming, charakteryzujacym sie¢ wysoka odpornoscia
na temperature i zarysowania. Krawedzie wykonczone obrzezem ABS w kolorze plyty, klejone
w technologii gwarantujacej wytrzymato$¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80 N/mm2.
Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie dla podniesienia sztywnosci
konstrukcji.
Boki oraz fronty szaf wykonane z ptyty grubo$ci minimum 18 mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty.
Potki wykonane z plyty grubosci minimum 18 mm. Widoczne krawgdzie oklejone obrzezem
ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,
uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie, regulacja potek co 30 mm. Minimalny udzwig
polek powinien pozwala¢ na przechowywanie wskazanej ilosci pelnych segregatorow.
Wieniec dolny i gérny wykonane z plyty grubosci minimum 25mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze plyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki
wykonane z czarnego PCV zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Sciana tylna wykonana z ptyty grubosci minimum 8mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w
bokach i wiencach. Plaszczyzna plecéw cofnieta w stosunku do bokéw o okoto 10mm.

12 | Szatnia mobilna otwarta na 200 osob(wieszaki mobilne na kotkach)
Wieszak szatniowy, wykonany ze stalowych profili zamknigtych 25x25 mm lub 30x30 mm,
uformowanych w ramke, z gorng czeScig przystosowang do zawieszenia garderoby na
wieszakach. Podstawa w postaci dwoch belek poprzecznych, zakonczonych koétkami. Catosé
sztywna i stabilna. Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik.

13 | Lustra garderobiane z o§wietleniem
Lustro do makijazu
Wymiary: 800x600mm
Grubos¢ lustra Smm, krawedzie szlifowane. Lustro wyposazone w 10 zaréwek LED o barwie
biatej neutralnej lub bialej cieple;.

14 | Toaletka
Toaletka garderobiana
Wymiary: 800x600xh800mm
Toaletka wykonana z plyty widrowej wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci E1, pokrytej obustronnie melaming, charakteryzujacym sie¢ wysoka odpornoscia
na temperaturg i zarysowania. Krawedzie wykonczone obrzezem ABS w kolorze ptyty.
Nogi toaletki oraz blat wykonane z ptyty o gr. 36mm. Pod blatem na calej szerokosci szuflada na
przybory kosmetyczne.

15 | Krzesto tapicerowane do toaletek

Fotel tapicerowany

Wymiary: wys. siedziska 460 mm, gleb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 430 mm, wys.
catkowita 860 mm, gleb. catkowita 600 mm, szer. catkowita 670 mm.

Stelaz na 4 nogach wykonany z rury o $rednicy Fi 20 mm, w kolorze metalik (lakierowany
proszkowo)

Oparcie i siedzisko stanowig integralng cato§¢ - stelaz metalowy zalewany w formie piankg o
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gestosci 75 kg/m3. Calo$¢ tapicerowana tkaning, ksztalt kubetka podkresli¢ kontrastowymi
przeszyciami

Tkanina poliestrowa, odporno$¢ na $cieranie minimum 100 000 cykli Martindale’a. Tkanina
posiadajgca atesty potwierdzajace trudnozapalno$¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalno$¢ -
zapatka (EN 1021-2). Odpornos¢ na $wiatto 4-5 (PN-EN ISO 105-B02).

Kolorystyka tkaniny- probnik minimum 9 réznych koloréw do wyboru

Dopuszczalna tolerancja wymiarow w zakresie +/-5%.

16 | Wieszak
Wieszak ubraniowy
Wymiary: wysokos$¢ catkowita 1670 mm, glteboko$¢ catkowita 440 mm.
Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju: dolna czg$¢ wieszaka — rura elipsa fi
35x20x1,5 mm, goérna cze$¢ wieszaka — rura fi 20x1,5mm, uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi
20 mm.
Posadowiony na trzech nogach malowany farba proszkowa w kolorze biatym.
W gornej czgsci wyposazony w trzy wigksze i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w
ksztalcie haczykow z mozliwo$cig montazu w réznych kolorach.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw w zakresie +/-5%.
17 | Mobilny stelaz ekspozycyjny
Sztaluga ekspozycyjna na kotkach
Wymiary: podstawa (nogi): 85 cm, ramig¢ sztalugi: 197,5 cm, wysoko$¢: 185 cm
Stelaz sztalugi wykonany z metalowego profilu, sktadany z dwoch elementow
Sztaluga wyposazona w dwa bolce do podpierania obrazu z mozliwoscia regulacji wysokosci.
Sztaluga dodatkowo wyposazona w dokrecane kotka, ktora utatwia przemieszczanie sztalugi.
Kolor szary.
18 | System do ekspozycji
Linkowy system wystawienniczy do prezentacji obrazow
Linki mozna mocowa¢ w roznych kombinacjach: na $cianach, w witrynach wystawowych, a
takze w ramach i stelazach aluminiowych.
Sposob prezentacji ekspozycji ustali¢ z zamawiajacym.
19 | Zabudowa meblowa, drzwi przesuwne
Szafa wykonana na wymiar. Drzwi przesuwane. Wymiar zabudowy wg pomiaréw na budowie.
20 | Stot 6-osobowe sktadany
Stot sktadany
Blat wykonany z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming lub laminatem, charakteryzujacym si¢ wysoka odpornoscig na
temperaturg, zarysowania, $cieranie i wodg. Blaty oklejone bezspoinowo obrzezem ABS o
grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty.
Stolik na stelazu petnym z rury stalowej lub aluminiowej. Nogi i podtuznice o przekroju 30x30
mm, laczenie nog profilem 25x25 mm Iub 30x30 mm. Profile zaslepione $lizgami z tworzywa
sztucznego. Mechanizm sktadania noég potautomatyczny. Mechanizm wyposazony w elastyczny
dystans chronigcy powierzchnig blatu w przypadku utozenia stotow w stos
21 | Krzesto

Krzesto tapicerowane

Wymiary: wysoko$¢ catkowita 860 mm, szerokos¢ catkowita 610 mm, glebokos¢ catkowita 530
mm, wysokos$¢ siedziska 470 mm, szeroko$¢ siedziska 450mm , gtebokos$¢ siedziska 420 mm.
Krzesto na stelazu metalowym z chromowanych rurek Iub pretow @11 mm . Podstawa na
ptozach ze stopkami z transparentnego tworzywa. Przednie nogi polaczone ze sobg poprzeczka
umieszczong pod siedziskiem tworzac 70 mm przeswit pomiedzy srodkowym punktem siedziska
1 poprzeczka. Siedzisko i1 oparcie wyScietane pianka cigta o gestosci 35 kg/m3 i tapicerowane
tkaning. Podlokietniki metalowe, zintegrowane ze stelazem, wykonczone naktadka z czarnego
tworzywa.

Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik.
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Krzesto z mozliwoscia sztaplowania do 5 sztuk w pionie, oraz do 20 sztuk na wozku.

Tkanina poliestrowa, odporno$¢ na $cieranie minimum 100 000 cykli Martindale’a. Tkanina
posiadajaca atesty potwierdzajace trudnozapalnos¢ — papieros (EN 1021-1), trudnozapalnos¢ -
zapatka (EN 1021-2). Odpornos¢ na $wiatto 4-5 (PN-EN ISO 105-B02).

Kolorystyka tkaniny- prébnik minimum 9 r6znych koloréw do wyboru

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw w zakresie +/-5%.

Atesty i certyfikaty:

Atesty parametrow tapicerki.

22

Wieszak na kotkach

Wieszak mobilny szatniowy

Wieszak szatniowy, wykonany ze stalowych profili zamknigetych 25x25 mm lub 30x30 mm,
uformowanych w ramke, z gorng czeS$cia przystosowang do zawieszenia garderoby na
wieszakach. Podstawa w postaci dwoch belek poprzecznych, zakonczonych kotkami. Catos¢
sztywna i stabilna. Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik.

23

Stot kabina elektroakustyczna

Stét modutowy

Stot sktadajacy sie z dwoch stotéw o wymiarach 1800x800xh735mm

Blat wykonany z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone bezspoinowo obrzezem ABS o grubosci
minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Spod blatu roboczego, na calym obwodzie, miedzy kolumnami nég, wykonczony listwg ozdobna
z plyty wiorowej, mdf lub komorkowej gr. 25-28 mm. Listwa wykofczona obrzezem ABS lub
pomalowana, w kolorze antracyt RAL 7016, powierzchnia matowa. Listwa ozdobna przykrecona
w sposob niewidoczny wkretami lub przyklejona w odlegtosci 5 do 10 mm od krawedzi blatu
roboczego do wewnatrz i dopasowana do stelaza.

Stelaz stalowy Iub aluminiowy, ztozony z dwoch par ndg, potaczonych pod blatem dwiema
podtuznicami. Nogi z profili prostokatnych 80x20 mm, nie dopuszcza si¢ nog z profili
kwadratowych, potaczone spawem w ramke, za pomoca poprzeczki o profilu kwadratowym i
przekroju nie mniejszym niz 40x40 mm i nie wigkszym niz 60x60 mm. Poprzeczka opuszczona
ponizej gornej krawedzi nogi o grubosc listwy ozdobnej. Podtuznice wykonane z materiatu
identycznego jak poprzeczka i zamocowane do blatu biurka $rubami za pomocg osadzonych w
nim muf. Z uwagi na grubo$¢ blatu, nie dopuszcza si¢ mocowania podtuznic wkretami. Ramki
zamocowane do podiuznic za pomoca pewnych i gwarantujagcych sztywnos¢ konstrukcji
potaczen roztacznych. Nogi wyposazone w niewielkie /érednica maksymalna 25 mm/, ozdobne
stopki umozliwiajgce poziomowanie w zakresie 20-30 mm. Wykonczenie stopek stal nierdzewna
szczotkowana.

Stelaz lakierowany proszkowo kolor srebrny RAL 9006.

Wymagane atesty.

Potwierdzenie klasy $cieralno$ci blatu minimum 3B wg normy EN 14 322.

Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ krawedzi oklejonej bezspoinowo na wodg minimum 5 wg
skali przewidzianej w 10S-TM-0002/5. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ na odrywanie
obrzeza minimum 2,80 N/mm2, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki
przedmiotu.

Certyfikat potwierdzajacy spetianie przez wyrob wymagan zawartych w normach PN-EN 527-1
oraz PN-EN 527-2.

24

Regal ptytowy otwarty

Regat aktowy

Wymiary 800x440xH1840 mm

Szafa aktowa bez drzwi z czterema potkami dzielgca przestrzen na pigé czgsci.

Wszystkie elementy plytowe regalu wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o klasie
higienicznosci E1, pokrytej obustronnie melaming, charakteryzujacym sie¢ wysoka odpornoscia
na temperaturg i zarysowania. Krawegdzie wykonczone obrzezem ABS w kolorze plyty, klejone
w technologii gwarantujacej wytrzymatos¢ na odrywanie obrzeza minimum 2,80 N/mm?2.
Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie dla podniesienia sztywnosci
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konstrukecji.

Boki oraz fronty szaf wykonane z ptyty grubosci minimum 18 mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Potki wykonane z ptyty grubos$ci minimum 18 mm. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem
ABS o grubosci 2mm w kolorze plyty. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,
uniemozliwiajagcym ich przypadkowe wysuniecie, regulacja potek co 30 mm. Minimalny udzwig
potek powinien pozwala¢ na przechowywanie wskazanej ilosci pelnych segregatorow.

Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyty grubosci minimum 25mm. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki
wykonane z czarnego PCV zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Sciana tylna wykonana z ptyty grubosci minimum 8mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w
bokach i wiencach. Plaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokow o okoto 10mm.

25

Regat metalowy

Regal magazynowy

Wymiary: 1000x500xh1980 mm.

Stelaz regaty wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5mm, sktadany na wcisk. Regal posiada szes¢
stalowych poélek z regulacja wysokosci w odstepach min. co 30 mm. Obcigzenie dopuszczalne
min. 100 kg. Wyréb malowany proszkowo RAL 7035

6. OBMIAR ROBOT

7.a. 0golne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda

wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

7.b.Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Dlugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
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7.d.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w-formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

8.a.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.b.Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbior czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor
nadzoru.

8.d.Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych zaprawa
wyrownujacartymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Odbior ostateczny robot".

ROZLICZENIE ROBOT

. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.
9.b. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a) Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. z dn. 08.03.2016 1. poz. 290).

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 1, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717,z 2003 1. z pdzniejszymi zmianami).

¢) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
pdzniejszymi zmianami),
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

e) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz.
96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).

f) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.471)

g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

h) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 . - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

j) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — (Dz.U. z 2015 r poz. 1422).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

p) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

r) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

u) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

v) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

w) Uchwala Nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie og6lnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob6t i remontéw budowlanych (MP Nr 8§,
poz. 47,z 1985 1. Nr 31, p6z. 2101z 1988 1. Nr 32, pdz. 100)

x) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa I oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz.
295, Nr 48, poz. 463)

y) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., p6z. 29).

z) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

aa)Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

bb) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

cc) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

dd) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ee) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

L.p.

Numer normy Tytut normy
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PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokoéci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$é drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metoda biologiczna.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no§nych -
Klasyfikacja i wymagania uSytkowe.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych

w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$no$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogolna zasada
okreslenia nos$nosci i odksztalcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczace ggstosci drewna.

Ptyta uzyta do produkcji mebli —PN EN 14322:2005

emisja formaldehydu odpowiadajaca klasie E1,

Biurka i stoty konferencyjne —PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004

Szafy i kontenery —PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006,

Fotele obrotowe -PN EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2002,

Krzesta konferencyjne —-PN EN 13761:2004,

Wymagania dotyczace tkanin mebli tapicerowanych:

— wytrzymalo$¢ na $cieranie —min. 100 000 cykli Martidala wg PN-EN ISO 12947-2,

— odporno$¢ na pilling —min. 4 wg PN-91/P-04619,

— zapalnosci dla zrédta zaptonu: tlacy si¢ papieros wg PN-EN 1021-1:2007 oraz rownowaznik pto-
mienia zapatki wg PN-EN 1021-2:2007,

Stoty, biurka i fotele obrotowe wymagania bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 1.,
Nr 148, Poz.I/ 973).

Lomza — Biatystok - Warszawa, 21.04.2017 r. Opracowat :
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