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nr sprawy  WIN.271.2.56.2017

Zał. nr 10 do SIWZ - Wytyczne odnośnie ogrodzenia placu budowy i rusztowania pod banery reklamowe (w funkcji osłonowej placu budowy)
· rusztowanie należy wykonać w systemie rusztowań rurowych (fasadowych, elewacyjnych),
· rusztowanie oraz jego zamocowanie nie może być w żaden sposób wkopywane w grunt, montaż rusztowania wyłącznie na powierzchni terenu,
· [bookmark: _GoBack]wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt budowy rusztowań oraz złoży wniosek o wydanie pozwolenie na budowę; wymagany termin wykonania rusztowania wraz z zamocowaną siatką stylonową z nadrukiem najpóźniej do 06.05.2018 r.,
· rusztowanie powinno zostać wykonane niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
· rusztowanie powinno być zamontowane równolegle do ogrodzenia placu budowy lub przebudowywanego budynku; z uwagi na dużą wymaganą wysokość (wys. od 4 do 6 m) powinno cechować się dużą stabilnością i być solidnie zabezpieczone przed przechyłem czy upadkiem,
· z uwagi na lokalizację placu budowy, rusztowanie pod banery reklamowe i ogrodzenie placu budowy powinny być wykonane ze starannością, posiadać możliwie najbardziej  estetyczny wygląd,
· rusztowanie będzie pełniło funkcję osłonową z wykorzystaniem siatki stylonowej z nadrukiem,
· siatka osłonowa z nadrukiem musi być solidnie zamocowana do rusztowania, musi posiadać trwały, równy naciąg, być cały czas odpowiednio napięta, nie może luźno zwisać i powiewać na wietrze,
· wykonawca winien wykonać nadruk grafiki na siatce na podstawie projektu przekazanego przez zamawiającego,
· rusztowanie wraz z zamontowaną na nim osłonową siatką stylonową muszą być utrzymywane w należytej jakości w całym okresie trwania inwestycji tj. przynajmniej do października 2019 r.; wymieniony powyżej obowiązek wraz z kosztami (zakupu siatki, wykonania nadruku, dokonywania ewentualnych jej napraw, utylizacji po wykorzystaniu)  należy do wykonawcy, które należy uwzględnić w składanej ofercie,
· ogrodzenie placu budowy należy wykonać z systemowych paneli przeziernych wys. ok. 2 m (np. panel z wypełnieniem z cienkich prętów ocynkowanych), słupki ogrodzenia  montowane w mobilnych podkładach betonowych, słupki nie powinny być wkopywane w podłoże, 
· w strefach zagrożenia spadkiem przedmiotów z wysokości - bezpośrednia bliskość parkingu od strony ul. Rządowej,  chodnik czy przystanek miejskiej komunikacji wiata przystankowa od ul. Giełczyńskiej - należy przewidzieć dla ogrodzenia dodatkowe rozwiązania zabezpieczające (np. zadaszenie ze spadkiem w kierunku placu budowy),
· ogrodzenie placu budowy winno być wykonane niezwłocznie po jego przekazaniu wykonawcy przez zamawiającego.
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