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Wymaog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace zbiory wymagan, kiére sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdélnych lub
szczegodtowych. Dotyczy to réwniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-W.01 CPV 45223800-4 MONTAZ WYPOSAZENIA

WSTEP
Przedmiot i zakres rob6t montazowych: Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu - wyposazenie placu zabaw:
- dostarczenie urzadzen do zabawy - montaz urzgdzen; Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu

1. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprécz samego wykonania robot sktadajacych sie na modernizacje placu zabaw, na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie merytoryczna,
formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

1.1. Prace towarzyszace: - usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetniaé wymagania zawarte w
ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi
zmianami), - nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, - zabezpieczenie
robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

1.2. Roboty tymczasowe: - zabezpieczenie robo6t przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopéw,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych, - ustawienie,
utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej
oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu, - usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot, w tym
dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robot w czasie mrozéw, opadow atmosferycznych, itp.,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Montaz gotowych elementéw, takich jak ogrodzenie, moze wymagac¢ zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta
lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na terenie opracowania srodki transportu powinny miec
gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezar niepowodujgcym nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
jednostki obmiaru: korytowanie - m?, nawierzchnie — m2, urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt., ogrodzenie — mb i szt. (furtki)

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogrodzenia - opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych - kontroli podlega: -
gtebokos$¢ i sposob fundamentowania, jakos¢ betonu - jako$¢ dostarczonych prefabrykatow: jako$é materiatéw, spoin, otworéw na
Sruby, jakosci powtok antykorozyjnych, jako$ci wykonania, - prawidtowo$¢ montazu i zgodno$¢ z projektem

6. URZADZENIA DO ZABAWY

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow - urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

Konstrukcja urzgdzen powinna umozliwiaé swobodny sptyw wody i uniemozliwia¢ jej gromadzenie sie

Odpornosé¢ konstrukcji na zniszczenie

- wymagany certyfikat wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby lub po$wiadczenie producenta zgodnosci z normg
dla poszczegolnych urzadzen; - obliczenia dotyczace odpornosci konstrukcji na zniszczenie, tgcznie z jej stabilnoscig winny by¢
wykonane zgodnie z zatgcznikiem A i B PN-EN 1176-1:2001; - badania fizyczne winne by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem C PN-EN
1176-1:2001;

- badania na zakleszczenia winny by¢ wykonywane zgodnie z zatgcznikiem D PN-EN 1176-1:2001;

Dostepnos¢ dla dorostych

- Urzgdzenia powinny by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy dostep osobom dorostym pomagajgcym w czasie zabawy.
Zabezpieczenie przed upadkiem

Porecze - Odlegtos¢ poreczy od ptaszczyzny stania nie moze by¢ mniejsza niz 600mmm i nie wieksza niz 850mm;

Ostony - Urzadzenia trudno dostepne dla dzieci w wieku ztobkowym powinny by¢ wyposazone w ostony, jezeli ptaszczyzna stania jest
wzniesiona od 1000mm do 2000mm ponad ptaszczyzne zabawy - Wysoko$C szczytu ostony, mierzona od ptaszczyzny podestu,
schoddéw lub pomostu, nie powinna by¢ mniejsza niz 600mm i nie wieksza niz 850mm;

Barierki - Wysokos$¢ szczytu barierki, mierzona od ptaszczyzny podestu, schodéw lub pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 700mm

- Konstrukcja szczytu barierki nie moze zacheca¢ do stania lub siadania na niej - Wypetnienie przestrzeni miedzy szczytem barierki a
ptaszczyzng stania nie powinno zachecaé¢ do wspinania sie.

Wymagania dotyczace uchwytu

- Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytania mierzone przez punkt srodkowy przekroju, powinny byé nie
mniejsze niz 16mm i nie wigksze niz 45mm w dowolnym kierunku;

Wymagania dotyczace chwytu - wymiar przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytu powinien mie¢ szerokos¢ nie
przekraczajgcg 60mm.

Zabezpieczenie przed zakleszczeniem Wymagane badania zgodne z zatgcznikiem D, PN-EN 1176-1:2001;




Drabinki - Rozstaw szczebli lub stopni powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczacymi zakleszczenia gtowy - Szczeble i stopnie nie
powinny sie obracac i powinny byé réwno rozmieszczone; - Za drabinka powinna byé zapewniona wolna przestrzen pod katem 90°
wzgledem drabinki, wynoszgca co najmniej 90mm od $rodka szczebla lub stopni - Szczeble powinny by¢ poziome z tolerancja +3st;

- Dla bezpiecznego przejscia z drabinki na podest, pionowe belki drabinki, pozbawione szczebli lub stopni, powinny byé przedtuzone
pionowo od podestu do szczytu barierki; - Drabinki powinny mie¢ szczeble i / lub przedtuzone stupki zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi chwytu, - Do drabinek prawie pionowych niezbedne jest zastosowanie wymagan dotyczacych uchwytu do szczebli i chwytu
do przedtuzonych stupkéw

Schody - Nachylenie schodéw powinno by¢ state; - Schody powinny mie¢ minimum 3 stopnice - Otwory powinny by¢é zgodne z
wymaganiami dotyczacymi zakleszczen - Schody powinny mie¢ jednolitg konstrukcje, powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone i by¢
poziome tolerancjg +3° - Najmniejsza gtebokos¢ stopnicy powinna wynosi¢ 140mm - Przéd kazdej stopnicy powinien byé potozony
pionowo nad tylng krawedzig stopnicy ponizej, tak aby patrzac z géry, nie mozna byto zobaczy¢ zadnej szczeliny.

Pochylnia - Pochylnia powinna mie¢ state nachylenie - Pochylnia powinna utrzymywac¢ poziom w ptaszczyznie poprzecznej z tolerancjg
+3°

- pochylnia powinna by¢é wyposazona w srodki antyposlizgowe - pochylnia przewidziana dla dzieci ponizej 36 miesigca powinna by¢
wyposazona w barierki przy wysokosci upadku przekraczajgcej 600mm

Ziacza - ztgcza powinny by¢ zabezpieczone przed samorzutnym obluzowaniem; - ztgcza powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie
mogty by¢ rozmontowane bez uzycia narzedzi

Liny wiokienne - powinny byé zgodne z normg PN-EN 701:1999 lub PN-EN 919:1999 lub tez producent powinien dostarczy¢ atest z
podaniem rodzaju uzytego materiatu i dopuszczalnego obcigzenia roboczego

- w przypadku sieci do wspinania skretki powinny by¢ powleczone migkkim, nie dajgcym poslizgu materiatem, np. wibknem konopnym
lub rbwnowaznym materiatem;

- nie nalezy stosowac jednozytowych lin z tworzyw sztucznych lub podobnych materiatéw

tancuchy - tancuchy powinny byé zgodne z normg PN-EN 818-1:1999 - wymiar oczek taricucha mierzony w dowolnym kierunku nie
powinien przekracza¢ 8,6mm z wyjgtkiem miejsc fgczenia, w ktdrych maksymalny otwér powinien by¢ wiekszy niz 12 mm lub mniejszy
niz 8,6mm

Fundamenty - fundament powinien by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja/instrukcjg producenta dotyczaca warunkéw posadowienia
urzgdzenia - fundament powinien by¢ zagtebiony w nawierzchni min. 10 cm

Czesci zuzywajace sie - czesci ulegajagce zuzyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie trwatosci urzadzenia np. tozyska
powinna dawac¢ sie wymienia¢ - jakiekolwiek wycieki smaréw nie powinny zanieczyszcza¢ urzadzenia lub ujemnie wptywac¢ na jego
bezpieczne uzytkowanie

Wykonczenie urzadzenia - elementy wykonane z drewna powinny by¢é wykonane z drewna nie podatnego na rozszczepianie,
niedopuszczalne sa pekniecia tworzgce drzazgi; - wykonczenie powierzchni urzadzenia z innych materiatdw nie powinno pekaé -
urzgdzenie nie powinno mie¢ wystajgcych gwozdzi, koncéwek lin stalowych ani elementdw ostro zakohczonych lub z ostrymi
krawedziami - szorstkie powierzchnie nie moga stwarza¢ ryzyka zranienia - wystajgce czesci gwintowane srub w jakiejkolwiek dostepnej
czesci urzgdzenia powinny by¢ trwale zakryte np. nakretkg kotpakowg - nakretki i gtéwki nitdw wystajgce mniej niz 8mm powinny by¢
pozbawione zadzioréw - wszystkie spawy powinny by¢ starannie wygtadzone - w dostepnej czesci urzgdzenia nie powinny znajdowac
sie zadne twarde czesci o ostrych krawedziach

Dodatkowe wymagania w stosunku do hustawek posiadajgcych wiecej niz jeden punkt zaczepienia:

- zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-2:201

- najmniejsza odlegto$¢ miedzy najnizszg czescig siedziska lub platformy a powierzchnig placu zabaw w chwili gdy hustawka jest
nieruchoma powinna wynosi¢ 350mm

- najmniejszy wymiar poziomy pomiedzy krawedzig siedziska hustawki a sagsiednig konstrukcjg w pozycji nieruchomej powinien by¢
wigkszy lub réwny 20% odlegtosci miedzy gérnym potaczeniem ciegna a gérng powierzchnig siedziska powigkszony o 200mm

- najmniejszy wymiar poziomy pomiedzy sgsiadujgcymi siedziskami hustawki w pozycji nieruchomej powinien by¢ wigkszy lub rowny
20% odlegtosci miedzy gérnym potgczeniem ciegna a gérng powierzchnig siedziska powiekszony o 300mm

- statecznos¢ siedzisk hustawki-odlegtos¢ pomiedzy ciggnami zawieszonymi powinna by¢ wieksza lub réwna dtugosci siedziska
powigkszonej o 5% odlegtosci migdzy gérnym potgczeniem ciggna a gérng powierzchnig siedziska

- ciegna stosowane, jako zawieszenia siedziska nie powinny by¢ catkowicie sztywne

- siedziska ptaskie oraz siedziska kotyskowe winny by¢ przebadane zgodnie z zatgcznikiem B PN-EN 1176-2:2001

Dodatkowe wymagania w stosunku do zjezdzalni: - zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-
3:2001

Wymagania ogélne - dostep do czesci startowej powinien by¢ zapewniony za pomocg drabinki lub schodéw

Czesé startowa - zjezdzalnia powinna zawieraé czesé startowg o diugosci co najmniej 350mm, o nachyleniu czesci dolnej od O° do 5°
w kierunku ditugosci zjezdzalni, mierzonej w osi startowej - goérne krawedzie zabezpieczen bocznych powinny by¢ prowadzone w
sposob ciggly od poczatku czeéci startowej do gérnych krawedzi zabezpieczen bocznych czesci zjazdowej - wszelkie zmiany kata
nachylenia krawedzi zabezpieczen bocznych, mierzone w dowolnym punkcie, powinny mie¢ promien co najmniej 500mm

Czes¢ zjazdowa - kat nachylenia czesci zjazdowej w stosunku do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 60° w zadnym punkcie i nie
powinien przekracza¢ $rednio 40°, nachylenie czesci zjazdowej powinno by¢ mierzone na linii Srodkowej

Szerokos¢ - zjezdzalnie otwarte bez krzywizn i nie rurowe o dtugosci czesci zjazdowej powyzej 1500mm powinny mie¢ szeroko$é
czesci zjazdowej albo: a) mniejszg niz 700mm albo b) wiekszg niz 950mm

Czes$¢ wyjsciowa- zjezdzalnia powinna mie¢ czes¢ wyjsciowg - cata zjezdzalnia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby uzytkownik
zjezdzajgc bez hamowania i z petng predkoscig mogt zatrzymac sie tylko w czesci wyjsciowej - srednie nachylenie czesci wyjsciowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%ub 5° w zaleznosci od typu zjezdzalni - dtugos¢ czesci wyjsciowej powinna by¢ wieksza od 500mm przy
dtugosci zjazdowej wigkszej od 1500mm i mniejszej lub réwnej 7500mm - zakonczenie zjezdzalni powinno by¢ skierowane do podtoza
tukiem o pr mieniu co najmniej 50mm lub zatamywaé sie pod katem co najmniej 100° - zakonczenie czesci wyjsciowej usytuowane
powyzej podtoza, powinno znajdowacé sie na wysokosci 350mm maksymalnie w przypadku zjezdzalni, ktérych dtugos$¢ czesci zjazdowej
jest réowna lub wigksza niz 1500mm

Burty i profil zjezdzalni - cze$¢ startowa i zjazdowa powinny mie¢ trwate burty zatrzymujgce o odpowiedniej wysokosci mierzone
prostopadle do powierzchni czgsci zjazdowej minimum 100mm przy wysokosci swobodnego upadku do 1200mm - burty powinny by¢
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prostopadte do powierzchni zjazdu, zakrzywione lub tworzy¢ kat rozwarty wzgledem powierzchni zjazdu - krawedzie burt powinny by¢
zaokraglone promieniem réwnym co najmniej 3 mm lub ostoniete w celu ochrony uzytkownika przed obrazeniem

Powierzchnia zjezdzalni

- zjezdzalnie oraz wszystkie dostepne w ich otoczeniu elementy powinny by¢ wykonane tak, zeby zadne cze$ci ubran uzytkownikéw niw
mogty by¢ pochwycone

Dodatkowe wymagania w stosunku do kotysek:

- zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-6:2001

Hustawka wagowalurzadzenie kolyszace: z okreslonym giéwnym kierunkiem ruchu - b z mozliwoscia ruchu w wielu
kierunkach

- maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku z centralnego miejsca do siedzenia mierzona w ekstremalnych punktach potozenia
podczas ruchu, nie moze przekracza¢ 100mm dla obu typédw urzgdzen; - maksymalna wysoko$S¢ siedzenia mierzona w pozycji
réwnowagi nie moze przekracza¢ 550mm dla typy a i 780 mm dla typu b, jezeli nie zostaty zmodyfikowane w rozdziale 5 przez PN-EN
1176-6:2001 - maksymalne wychylenie miejsca do siedzenia, badane zgodnie z zatgcznikiem B PN-EN 1176-6:2001 nie powinno by¢
wigksze niz 30°

- tuki i otwory we wszystkich dostepnych ztgczach i elementach podtrzymujgcych badane zgodnie z zatgcznikiem C PN-EN 1176-6:2001
powinny spetnia¢ wymagania pkt 4.2.6 i 4.2.7 normy PN-EN 1176-6:2001(zakleszczenia i zmiazdzenia) - ruch urzadzenia powinien by¢
stopniowo hamowany zgodnie z jego kierunkiem, tak aby nie doszto do nagtego zatrzymania lub zmiany kierunku(stosowanie ttumienia)
- w przypadku urzgadzenia o przeswicie dolnym mniejszym niz 230mm dotyczgcym - kazdego siedziska powinno by¢é zamontowane
oparcie stop - oparcie stop powinno by¢é mocno przymocowane, tak aby nie byt mozliwy obrét bez uzycia odpowiednich narzedzi -
oparcia rgk powinny zosta¢ zamontowane dla kazdego miejsca do siedzenia - powinny by¢ tak przymocowane, aby nie byt mozliwy
obrét bez uzycia odpowiednich narzedzi - $rednica oparcia rgk(pretéw, uchwytéw)powinna wynosi¢ od 16mm do 45mm - zmiany w
ksztalcie gtéwnego profilu powinny mieé¢ promien co najmniej 20mm - urzgdzenia powinno by¢ tak skonstruowane aby chroni¢
uzytkownika przed uwieznieciem miedzy sprzetem a podiozem, w tym celu wymagane jest aby wymiar przeswitu dolnego nie byt
mniejszy niz 230mm lub przez zastosowanie efektéw ttumienia

7. TEREN BUDOWY

7.1. Organizacja robét: Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i jest udokumentowane
spisaniem protokotu. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem, na ktérym bedg prowadzone roboty.
Nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg byé wykonane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez
pomochnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami podstawowymi.

7.2. Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich

Nalezy zapewni¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed: - ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, - zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

7.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi: Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje.

8. MATERIALY

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego przyjeciem, usunieciem bez zaptaty.

8.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8.3 Urzadzenia do zabawy

12.2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw -Urzadzenia do zabawy musza spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: dab klejony, frezowany, lakierowany, stal ocynkowana ogniowo malowana
farbami akrylowymi, stal nierdzewna, ptyta HDPE. - ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja
$rub i

zabezpieczen) - sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, - wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi,
samo zatrzaskujgcymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, - siatki i linki wykonane z materiatu
uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostona, - czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, - czesci z tworzyw
sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur. Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgadzenia muszg byc¢
zgodne z opisanymi w kartach technicznych pod wzgledem:- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji), - charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa), - parametréw technicznych ( np.
trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.), - parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowo$é, nietoksycznos¢, zasieg strefy

bezpieczenstwa, itp.), - wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych). Urzadzenia zabawowe muszg posiadac
certyfikaty, gwarancje oraz serwis pogwarancyjny. Zabawki muszg by¢ dostarczane tacznie z czescig fundamentowg w komplecie.

9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE Do uzycia mozna dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub - Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgc w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
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razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone prze Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

10. WYMAGANE INFORMACJE DOLACZONE PRZEZ PRODUCENTA/DOSTAWCE

Producent/dostawca powinien dostarczy¢ instrukcje w jezyku polskim. Instrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- instrukcja powinna by¢ napisana czytelnie i w prostej formie

- gdzie tylko mozliwe nalezy zamiesci¢ ilustracje

- instrukcja winna zawiera¢ nastepujgce informacje:

a) szczegoty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli, konserwacji urzgdzenia i materiatu

b) nota zwracajaca uzytkownikowi uwage na konieczno$¢ wzmozenia kontroli/obserwacji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane
c) zalecenia ostrozno$ci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub
dokonywania konserwaciji

11. ZNAKOWANIE

Urzadzenia i materiaty powinny byé wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:
- nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- metryczki urzgdzenia i roku produkgiji

- znaku poziomu podstawowego

- numeru i daty normy

12. METODY BADAN | SPRAWDZANIA

Kontrola winna dotyczy¢ sprawdzania wyposazenia, prawidtowego wykonania poszczegoélnych elementéw oraz ich lokalizacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie wymagan zawartych w pkt.5-10 najbardziej wtasciwg metoda: pomiarem,
kontrolg przez ogledziny zewnetrzne lub badaniem praktycznym.

13. SPRZET

13.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

13.2. Sprzet do montazu urzadzen zabawowych i gotowych elementéw Montaz gotowych elementéw, takich jak ogrodzenie, moze
wymagaé zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie
odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu. Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaé sprzetem o gabarytach
umozliwiajgcych przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego
zaggszczenia gruntu.

14. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét: - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikac;ji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosci materiatow. Dziatania
zwigzane z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i robét w czasie montazu. Kontroli podlega w szczegdlnosci: - gteboko$¢ i sposob
fundamentowania, jako$¢ betonu, jakos¢ dostarczonych wyrobow: jakos¢ materiatow, spoin, otworéw na $ruby, jakos¢ powtok, jakosc
wykonania, prawidtowo$¢ montazu i zgodno$¢ z projektem i dokumentacjg producenta, instrukcjg montazu.

17. ODBIOR ROBOT

17.1. Ogolne zasady odbioru robét:
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty zakres robot
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajagcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia: jezeli wady
nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jezeli
wady nie nadajg sie do usuniecia to: a) jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.



3. Strony postanawiajg, ze z czynnos¢ odbioru bedzie sporzgdzony protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét i sporzgdzi protokét z przyjecia rob6t w terminie 7 dni kalendarzowych od
spetnienia wymagan okre$lonych w ust. 3

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Strony uzgadniajg na
pi$mie sposob i termin usuniecia wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usungé wady we wiasnym
zakresie i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu nie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres liczagc od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego.

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobéw i materiatéw budowlanych.

18. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktur. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot koncowy odbioru robét.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Cze$é 1:0golne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2:2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek

PN-EN 1176-3:2001 - Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 3:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni

PN-EN 1176-5:2001 - Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 4:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
PN-EN 1176-6:2001 - Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6:Dodatkowe wym. bezp. i metody badan urzadzen kotyszgcych
PN-EN 1176-7:2001 - Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177:2000 - Nawierzchnia placéw zabaw amortyzujacych upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 701:1999 - Liny wtokienne ogdlnego zastosowania-ogoélna specyfikacja

PN-EN 919:1999 - Liny widkienne ogolnego zastosowania-wyznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 818-1:1999 - Lancuchy o ogniwach stosowanych przy podnoszeniu tadunkéw- ogélne warunki odbioru.

PN-B-067 I Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.



