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Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

tomza, dn../fS=-.03.2018 r.

WIN.271.2.10.1.2018

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr WIN.271.2.10.2018 na zadanie: Przebudowa zabytkowej Hali
Targowej na Hale Kultury w Lomzy wraz z jej wyposazeniem.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw Zamawiajgcy udziela odpowiedzi jak nizej.

Pytanie nr 1
Gdzie majg byc wykonane moduly szklane i pefne w Scianach przesuwnych?

Pytanie nr 2

Czy trybuny teleskopowe majg by¢ sktadane czy stafe?

Pytanie nr 3

Co z wyposazenia wchodzi w sktad wyceny, poniewaz specyfikacja mowi, Zze wycena nie obejmuje
wyposazenia sprzetowego z wyjatkiem wbudowanego. Wobec powyZzszego czy wycenie podlega:
scena, sztankiety, kurtyna gféwna, kurtyna horyzontalna, kulisy, itp.?

Pytanie nr 4

W ktérym miejscu znajduje sie sala baletowa oraz jaki jest jej standard wykoriczenia Scian i posadzek
(rodzaj wykfadzin, przygotowanie podfoza posadzek pod wyktadzing, miejsc lokalizacji luster
i drgzkow) itp. ?

Pytanie nr 5

Na rysunku rzutu pietra wystepuje roleta. Czy podlega ona wycenie, jezeli tak to prosimy o podanie
jej parametréw technicznych wykonania i montazu?

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie detalu pofgczenia okna ze stropem wskazane na rzucie pigtra, brak rysunku tego
detalu.

Pytanie nr 7

Wy zafgczonej ekspertyzy technicznej dotyczacej mozliwosci rewitalizacji i przebudowy budynku
Hali Targowej opisane jest wykonanie naprawy peknig¢ $cian piwnic oraz wzmocnienie
zarysowanego sfupa a projekt nie zakifada zadnych napraw $cian. Wobec powyzszego prosimy
o wyjasnienie tego problemu.




Odpowiedz na pytanie nr 1:

Systemy $cianek przesuwnych znajduja sie na parterze:

0/02pom.klubokawiarni i 0/26sala wielofunkcyjna wys. scianek 220cm ( w klasie odpornosci EI15)
oraz na pietrze 1/02 pom. sale spotkan, sale wystawiennicze - wys. 345 i 280. Zgodnie z rysunkami
rzutdéw i ich opisem. Szczegdtowosé Scian dziatowych przesuwnych na projekcie wnetrz.

Specyfikacja:

-system Scianek wewnetrznych aluminiowych, z ktérych wykonane sg segmenty drzwi parkowanych

- harmonijkowych i skfadanych.

- $ciany zawieszone w torze jezdnym zamontowanym do stropu

-§ciany nie wymagajg zastosowania prowadnicy podfogowej

- obsfuga manualna

- Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw skrzydta i oscieznicy dajg efekt zlicowanych powierzchni
skrzydet i oscieznicy

- Wypetnienie szybg harfowana mleczng ktéra stanowi element nosny konstrukcji,

w celu podwyzszenia szczelnosci skrzydta stosuje sie uszczelnienia szczotkowe dolnego profilu.

Odpowiedzi na pytania nr 2:

Trybuny teleskopowe to widownie wykonane z profili stalowych, ich charakterystyczng cechg jest
sktadanie i rozktadanie sie jak ,szuflady” w krotkim czasie. Przedmiotowa trybuna teleskopowa jest
stata tzn. najwyzszy poziom jest zamocowany do $ciany lub podtogi. Trybuna rozktadana jest
recznie. Trybuny charakteryzujg sie wysokim standardem wykoriczenia oraz wygodnymi siedzeniami
w wersji tapicerowanej. Krzesta ze sktadanym siedziskiem i oparciem z mechanizmem sprezynowym
montowane w zestawach od dwdch do czterech sztuk na wspdlnej belce. Belka jest mocowana do
platform widowni za posérednictwem wspornikéw i mechanizméw sktadania. Dzigki takiemu
rozwigzaniu zestawy krzeset sktadajg sie do przodu i w ten sposéb mieszczg sie pomiedzy ztozonymi
platformami widowni. Siedzisko i oparcie tapicerowane, tapicerka trudnozapalna, wysokiej jakosci,
wyposazona w skiadane podtokietniki, zastosowany mechanizm tamania, nie obcigzone, samo sie
sklada. Przedmiotowa trybuna sktada sie z 3 rzed6éw o gitebokosci 100 cm, szeroko$¢ trybuny 12m.
Ztozona trybuna ma wymiary 1,23mx12m. Zgodnie rozwigzaniami systemowymi producenta.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Wymienione w pytaniu elementy nie podlegaja wycenie w owym zamowieniu przetargowym.
Dodatkowe przetargi odnosnie dostaw sprzetu planowane sg do ogtoszenia w 2019 r.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Sala baletowa nie wystepuje w projekcie, omytkowo dokonano takiego zapisu. Wykonczenia
pomieszczen zgodnie z opisem projektu wykonawczego. Szczeg6towe wykonczenia zgodnie
z projektem wnetrz. Podloga baletowa zgodnie z dodatkowym wyposazeniem przestanym przez
teatr Lalki i Aktora ( z 07.04.2017): Sala wielofunkcyjna (piwnica) - podtoga baletowa (kolor do
uzgodnienia z projektantem), Sala spotkan z przestrzenig wystawienniczg (pigtro)- podioga
baletowa (kolor do uzgodnienia z projektantem ). Jedna $ciana z lustrami po catej dfugosci
z drazkiem baletowym ok 6m.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Tak, podlega wycenie. Zaluzja - $cianka mobilna o klasie odpornoéci EI15, analogicznie specyfikacja
jak w pkt.1, wysoko$é cianki 230cm, powyZzej wypetnienie ptyta karton-gips ognioochronny z weing
mineralng jako wypetnienie akustyczne, na konstrukgji stalowej z ksztattownikdw zimnogietych.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
W zatgczeniu rysunek.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Sposéb naprawy $cian piwnic zostat opisany w ekspertyzie stanowigcej czes¢ kompleksowej



dokumentacji przebudowy hali. Ekspertyza wskazuje w zaleceniach pkt. 2:

2. wykonaé naprawe peknieé scian piwnicznych - po skuciu tynku i oczyszczeniu Sciany na
szerokosci min 60 cm nalezy nasyci¢ woda szczeling i jej okolice a nastepnie wypetnic¢ jg zaprawg
cementowo-wapienng o konsystencji plastycznej. Nastepnie po zmniejszeniu chtonnosci
powierzchni preparatem gruntujgcym nalezy pokry¢ ja tynkiem na siatce stalowej. W przypadku
$cian murowanych z cegiet rozwigzaniem zamiennym moze by¢ wykonanie zbrojenia muru w co
trzeciej spoinie poziomej. Prety o srednicy 6 mm ze stali zebrowanej A-llIN nalezy umiesci¢
w spoinach pogtebionej do gtebokosci 3 cm i wypetnionych wstepnie rzadkg zaprawg cementows.
Prety powinny siega¢ po ok 60 cm poza pekniecie. Nastgpnie nalezy wykona¢ nowy tynk
cementowo-wapienny. Wzmocnienie stupéw w piwnicy jest zbedne wobec przyjetej koncepcii
pogtebienia piwnicy i wykonania nowych stupéw w jej obrebie.

Wszystkie w/w odpowiedzi oraz oraz zatgczniki do nich nalezy traktowac jako integralng czesc
SIWZ.
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