
Załącznik nr 1.D. do SIWZ Zadanie 1.
Wykaz istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
	Lp.
	Jednostka
	Zabezpieczenia przeciwpożarowe
	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	1
	Urząd Miejski
	Budynek ul. Stary Rynek 14
Monitorowanie Sygnalizacji Alarmów Pożarowych z przekazaniem sygnału alarmu pożarowego na Stanowisku Kierowania KM PSP w Łomży przez firmę ochroniarską KUGUAR. 

Czujki dymu zainstalowane w każdym pomieszczeniu, konserwacja systemu p.poż. przez firmę SUPONEKS.

W budynku zainstalowane urządzenie ręcznego sygnalizowania pożaru szt. 1.

Gaśnice: 33 szt. Hydranty zewnętrzne: 2 szt, hydranty wewnętrzne: 14 szt.
Budynek ul. Farna 1
Gaśnice: 3 szt. Hydranty zewnętrzne: tak, hydranty wewnętrzne: nie.
	Budynek ul. Stary Rynek 14
Okna parteru posiadają żaluzje. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały monitoring kamer szt.10  zewnętrznych i wewnętrznych szt. 12   z zapisem i przechowywaniem obrazu na serwerze przez  7 dni. 

Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną budynków, ochrona fizyczna 8-10 godz. w ciągu dnia - firma KUGUAR Wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu. 
Punkt bankowy – zlokalizowany na parterze, posiada okno wychodzące na ul. Zatylną, które zabezpieczone jest roletami zewnętrznymi.
Front budynku objęty  torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na bud. Hali Targowej

Budynek ul. Farna 1
Okna nie są okratowane. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną budynków. Wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu.

Wejście do budynku objęte torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na bud. Farna 1.



	2
	MPK ZB

Dodatkowa informacja nt. zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych
	Urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru: Budynek admin.- 1 szt., Warsztat - 9 szt.

Gaśnice: budynek administracyjny – 2 szt.,  warsztat – 3 szt., stacja paliw – 2 szt. agregatów gas. i  2 szt. gaśnic, magazyn– 8 szt.

Hydranty wewnętrzne: warsztat – 2 szt., 
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały dozór wewnątrz  i na zewnątrz obiektu (DYSPOZYTOR- DOZORCA).

Stały monitoring kamer zewnętrznych i wewnętrznych z zapisem i przechowywaniem obrazu na serwerze przez  10 dni.

	
	
	W MPK ZB zostały wykonane dodatkowe zabezpieczenia instalacji elektrycznej 
oraz rozdzielni głównej bazy MPK w Łomży.


	3
	MPGKiM ZB
	Gaśnice:
Artykuł I. w budynkach administracyjnych - tak

Artykuł II. w budynkach mieszkalnych – nie
Hydranty wewnętrzne: 3 szt. - ul. Dworna 23B, 3 szt. - ul. Wojska Polskiego 161
Ubezpieczony wskazuje jako zły stan techniczny budynku przy Al. Legionów 88, pozostałe budynki: stan średni i dobry
	Stały dozór wewnątrz i na zewn.  budynków - ul. Akademicka 22, Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną budynków przy  ul. Nowogrodzka 7a, ul. Akademicka 22, ul. Nowogrodzka 268, Hala Targowa oraz wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu.

	4
	MOPS
	Budynek wyposażony w przycisk ręcznego sygnalizowania powstania pożaru. 

gaśnice  i hydranty wewnętrzne – są.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały dozór   wewnątrz lokalu. W lokalach przy ul. Dwornej 23B,  Skłodowskiej 2 -czynne są systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną oraz wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu 



	5
	DPS
	W budynku segment C zainstalowane urządzenie sygnalizujące pożar w firmie ochroniarskiej KUGUAR i PSP. Zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru: ROP-26 szt.; ROS-09 – 3 szt.

42 szt. gaśnic proszkowych, 11 szt. hydrantów wewn. Budynku, 1 szt. hydrant zewn.miejski od ul. Polowej
	Od strony zewn. całego obiektu na parterze w oknach zamontowane pakiety szybowe antywłamaniowe.

Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe.

Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Stały monitoring kamer zewnętrznych (5 szt.)

 z zapisem i przechowywaniem obrazu na dysku przez  21 dni.
Wjazd na teren posesji objęty torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na skrzyżowaniu ulic Al. Legionów/polowa



	6
	Środowiskowy Dom Samopomocy
	Budynek wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze uruchomiane automatyczne. 

Gaśnice 5szt.  i hydranty wewn. 4szt. i zewn. – są.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe.

Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  firmę ochrony mienia 

najbliższym czasie planowane 3 kamery monitoringu miejskiego obejmujące budynek z zewnątrz.  



	7
	Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
	Gaśnice : ul. Przykoszarowa – 16 szt.,

Hydranty zewn.: ul. Przykoszarowa -1 szt.

Hydranty wewn.: ul. Przykoszarowa – 7 szt.,


	Kraty w oknach przy ul. Przykoszarowej 22 – pomieszczenia nr  9,20,112a. 

Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną - ul. Przykoszarowa

	8
	Szkoła Podstawowa 

nr  2
	W budynku zainstalowano urządzenie ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 przycisk (dzwonek) przy drzwiach wejściowych do szkoły. 

Gaśnice proszkowe – 9 szt, 

Hydranty wewnętrzne -3 szt,

Hydrant zewnętrzny – 1szt.

Zły stan techniczny sali gimnastycznej. 
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Monitoring  wewnątrz i na zewn. obiektu.   Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe -3 szt alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną- firma ochroniarska.  

Wejścia na teren posesji i do budynku objęte torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na rondzie Kościuszki od strony ul. Zjazd

	9
	Szkoła Podstawowa 

nr  4
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 dzwonek przy drzwiach wejściowych do szkoły. Gaśnice proszkowe– 15 szt,, hydranty zewn. - 1 szt. , hydranty wewn. – 8 szt.


	Drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe , wszystkie wejścia – podwójne drzwi. Czujki alarmowe w każdym pomieszczeniu, stały monitoring kamer zewnętrznych (6 szt) i wewnętrznych (19 szt). Rejestrator przechowuje nagranie przez 20dni.  Czynne elektron. systemy sygnalizacyjno – alarmowe, alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną – ochrona firmy Securitas.



	10
	Szkoła Podstawowa 

nr  5
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 przycisk. Gaśnice – 21 szt,, hydranty wewn. – 7 szt.
	Okna z szybą antywłamaniową Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Monitoring zewnętrzny szkoły, stały dozór wewnątrz budynku SP  nr 5 . Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną – budynek szkoły monitoring LSA.

Wjazd na teren posesji objęty torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na parkingu przy ul. Polnej



	11
	Szkoła Podstawowa 

nr  7
	W budynku zainstalowane urządzenie ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 przycisk, główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Gaśnice – 12 szt., hydranty wewn. – 7 szt.


	Kraty w oknach  na parterze budynku od strony boiska. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne elektron. systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną, monitoring wizyjny.



	12
	Szkoła Podstawowa 

nr  9 wraz z PG8
	Czujki dymowe zainstalowane w budynku gł. szkoły w pomieszczeniach 2 bibliotek, archiwum i pracowni komputerowej połączone z monitoringiem lokalnym obsługiwanym przez firmę  KUGUAR. Gaśnice – 26 szt.  w budynku głównym , 19 szt. w hali sportowej; hydranty zewn.-  tak,

Hydranty wew. – 11 szt. budynek szkoły, 10 szt. w hali sportowej.


	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Wywołanie alarmu w budynku głównym i hali sportowej oraz system sygnalizacyjno – alarmowy -  monitoring przez firmę KUGUAR. Monitoring – 31 kamer wewnętrznych w budynku głównym, 6 kamer zewnętrznych w budynku głównym, 1 kamera zewnętrzna hala sportowa.
Wejścia na teren posesji i do budynku objęte torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na ter kompleksu 

sportowego Skatepark.



	13
	Szkoła Podstawowa 

nr  10
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania (dzwonek) – 1 przycisk. Gaśnice – 27 szt,, hydranty wewn. – 23 szt. przy klatkach schodowych wszystkich segmentów
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w dwa zamki wielozastawkowe. Szyby w oknach bezpieczne. Monitoring – 8 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych. System alarmowy na parterze budynku szkoły podłączony do firmy ochroniarskiej.



	14
	Zespół Szkół Ogólnokształcących
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 przycisk w budynku szkoły i 2 szt. w Sali gimn. Gaśnice – 25 szt,, Hydranty wewn. – 1 szt. w nowej sali gimnastycznej
	Kraty w oknach  na parterze budynku głównego i pokój xero IIp., pokój kadry-płace, zaplecze pracowni chemicznej. Drzwi zewnętrzne główne 2 szt.  i boczne oraz 2 wejścia nowej Sali gimnastycznej zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały dozór wew. całego obiektu i na zewn.- boisko. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną.



	15
	II Liceum Ogólnokształcące
	Budynek szkoły
	Gaśnice – zgodnie           z przepisami.
	 Monitoring wizyjny.  Kraty w oknach. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. 

Wejście na teren posesji objęte torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na rondzie Kościuszki od strony ul. Zjazd



	
	
	Hala sportowa
	System oddymiania – 2 centrale. Hydranty wewnętrzne – 7 sztuk. Gaśnice – zgodnie           z przepisami. 
	Monitoring wizyjny  na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną .

	16
	III Liceum Ogólnokształcące
	Gaśnice – 15 szt., hydranty wewn. – 3 szt.
	Kraty w oknach piwnic i na parterze (biura). Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną .



	17
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
	Czujki w Bibliotece sygnalizujące powstanie pożaru.

W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru –dzwonek elektryczny w dyżurce oraz sygnał alarmowy sygnalizowany jest w jednostce ochrony mienia. Gaśnice – 22 szt,, hydranty zewn. przy ul. Zielonej i Rybaki – 2 szt. , hydranty wewn. na korytarzach– 10 szt.


	Kraty w oknach  pracowniach informatycznych. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe.. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną . 

	18
	Zespół Szkół  Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
	Gaśnice – 10 szt., hydranty wewn. – 9 szt.
	Kraty w oknach  4 pomieszczeń. Stały dozór wewnątrz  i na zewnątrz obiektu. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Wywołanie alarmu w miejscu chronionego mienia. Zainstalowanie systemu kontrolowanego wstępu do Szkoły.



	19
	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
	Gaśnice- 24 szt.. , hydranty wewn. – 13 szt. (segment B - 6 szt.; segment C - 4 szt.; segment E  - 2 szt.; segment P - 1 szt.), hydranty zewn..- 2 szt.
	Kraty w oknach  segment D piwnica i  segm. B (zapl. s.214). Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  firmę ochrony mienia z całodobową ochroną. Dozór obsługi w czasie zajęć lekcyjnych i monitoring szkoły   (kamery wewnątrz i na zewnątrz budynku).

	20
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących

nr  7
	Zainstalowane urządzenia wywołujące alarm w budynku szkoły 6 dzwonków elektrycznych. Gaśnice 15szt,

hydranty zewn..- 1 szt. przy szkole , hydranty wewn. - 5 szt w budynku szkoły
	Kraty w oknach   archiwum i biura. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. 

Stały dozór wewnątrz  obiektu szkoły i  na zewn. budynków szkoły. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. System alarmowy w  całym budynku szkoły.



	21
	Zespół Szkół Specjalnych 
	Gaśnice – 7 szt., hydranty wewn. – 1 szt w szkole
	Kraty w oknach   budynku gospodarczego, na parterze (pracownia komputerowa). Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. 

Stały dozór wewnątrz  budynku gł. szkoły i gospodarczego ul. Nowogrodzka 4 i w Ośrodku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną - budynku gł. szkoły i gospodarczym ul. Nowogrodzka 4 i w Ośrodku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5

	22
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży 
	Budynki szkoły z łącznikami wyposażone  w urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu oraz firmie ochrony oraz 2 szt. przycisku ręcznego sygnalizowania pożaru.

Gaśnice – 34 szt., 

Hydranty zewn. – 1 szt.

Hydranty wew. – 17 szt.
	Kraty w oknach   piwnic, salach gimnastycznych. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe . Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  firmę ochrony mienia z całodobową ochroną-budynki szkoły z łącznikami. Dozór obsługi wejście główne  do budynku   w czasie zajęć lekcyjnych i monitoring szkoły( kamery wew. budynku i  na zewnątrz).



	23
	Bursa Szkolna nr 1
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru . 

Gaśnice– zgodnie z przepisami.
	Monitoring wizyjny  na zewn. i wewn. obiektu. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe w budynku  alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną – cały obiekt.



	24
	Bursa szkolna nr 2
	Urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu.

Gaśnice– 12 szt,, hydranty wewn. – 9 szt.
	Monitoring wizyjny  na zewnątrz i wewnątrz obiektu.
Kraty w oknach   biblioteki, księgowości , sekretariatu , czytelni, pokój intendenta,  piwnic. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  firmę KONSALNET z całodobową ochroną.



	25
	Bursa szkolna nr 3
	Urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu ul. Zjazd 3, Gaśnice : 9 szt., hydranty wew.: 5 szt.
	Monitoring wizyjny  na zewnątrz i wewnątrz obiektu.

Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe z całodobową ochroną- ul. Zjazd 3.



	26
	Przedszkole  Publiczne nr 1
	W budynku gł.  zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 dzwonek.  Budynek główny  wyposażony w gaśnice / agregaty gaśnicze zgodnie z przepisami.

Hydranty zewn. – 2 szt.

Gaśnice – 6 szt.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały dozór wewnątrz obiektu. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące firmę ochrony mienia z całodobową ochroną. 

	27
	Przedszkole  Publiczne nr 2 
	Urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu . Gaśnice / agregaty gaśnicze zgodnie z przepisami. Hydranty zewn.   i wewn. – są.

Zły stan budynku gospodarczego.


	Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną.

	28
	Przedszkole  Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
	Urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu - budynek przedszkola. W 2014 roku zamontowano monitoring zewnętrzny. Gaśnice zgodnie z przepisami. Hydranty zewn.   na placu przedszkolnym; wewn. – 3 szt.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną - budynek przedszkola.



	29
	Przedszkole Publiczne  nr 5
	Gaśnice – 3 szt., hydranty wewn. – 1 szt.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Wywołanie alarmu bez stałego adresata alarmu.



	30
	Przedszkole Publiczne nr 8
	Gaśnice – są., hydranty zewn.  - są 
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną.



	31
	Przedszkole Publiczne nr 9
	Gaśnice – 12 szt., hydranty wewn. - 8 szt.
	Kraty w oknach  w sekretariacie pok. nr 10.  Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną.



	32
	Przedszkole  Publiczne nr 10
	Gaśnice – 8 szt., hydranty wewn. - 4 szt., hydranty zewn. – 1 szt.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną.

	33
	Przedszkole  Publiczne nr 14
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru.  Gaśnice – 9 sztuk., hydranty zewn 1 sztuka. i  wewn.- 6 sztuk.
	Kraty w oknach na parterze: księgowość, intendent, magazyn. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe  Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu.

	34
	Przedszkole  Publiczne nr  15
	Gaśnice – są., hydranty zewn. i  wewn.- są.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu.



	35
	Miejska Biblioteka Publiczna
	Gaśnice: ul. Długa 13  - 5 szt., ul. 3 Maja 6a– 2 szt., lokale filii – po 1szt. (tj. 4 szt.).

Hydranty wewn.: ul. Długa 13 – 4 szt., ul. 3 Maja  6- 1 szt.

System wczesnego ostrzegania pożarowego – ul. Długa 13
	Kraty w oknach  : ul. Długa 13– w okienkach piwnicznych  i we wszystkich (z wyj. jednego) na parterze od strony podwórka, ul. 3 Maja 6 - kraty w oknach od strony podwórka i z boków lokalu. Folia antywłamaniowa  w oknach od frontu ul. Długa 13. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe.   Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną – dot. budynków przy ul. Długiej 13 i ul. 3 Maja 6A oraz lokalu Filii Nr 1 ul. Polna 16

Monitoring wizyjny – ul. Długa 13



	36
	Miejski Dom Kultury

DŚT
	 Gaśnice: ul. Wojska Polskiego 3 – 6 szt. , ul. Dmowskiego 2c - 1 szt., ul. Farna  1- 1 szt. Hydranty wewn. – 3 szt. ul. Wojska Polskiego
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe.  Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną  we wszystkich lokalach, stały dozór wewn. wszystkich obiektów.
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	Filharmonia Kameralna
	W budynku przy ul. Nowa 2 na wartowni zainstalowane urządzenie sygnalizujące pożar  oraz urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu. Gaśnice pianowe i proszkowe: ul. Nowa  -6 szt, ul. Al. Legionów 30/6-1 szt. Hydranty zewn. : ul. Nowa-  2 szt., hydranty wewn. ul. Nowa - 2 szt.


	Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Stały dozór wewnątrz obiektu ul. Nowa 2
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	Teatr Lalki i Aktora
	W budynku zainstalowane urządzenia ręcznego sygnalizowania pożaru.  Gaśnice- są., hydranty zewn. i wewn.– są .
	 Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe . Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną. Stały dozór zewnątrz obiektu
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	Muzeum Północno - Mazowieckie
	Muzeum  ul. Dworna 22c
W budynku zainstalowane urządzenie sygnalizujące pożar w  PSP i urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu. oraz  14 szt.  urządzeń ręcznego sygnalizowania pożaru . Gaśnice – 13 szt., w garażu -1 szt. , hydranty wewn. – 6 szt. 
Galeria Sztuki Współczesnej
Gaśnice – 2 szt., hydranty wewn. holl przy galerii– 1 szt. 
Skansen w Nowogrodzie
Gaśnice – 24 szt.


	Muzeum  ul. Dworna 22c
Kraty w oknach   parteru od podwórza. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną
Galeria Sztuki Współczesnej
Okna okratowane od strony podwórza. Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną
Skansen w Nowogrodzie
Kraty w oknach stolarni.  Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe . Stały dozór  na  terenie skansenu.
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	 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
	W budynku głównym zainstalowane urządzenie ręcznego sygnalizowania pożaru – 1 dzwonek. Gaśnice – 5 szt., hydranty wewn. – 3 szt., hydranty zewn.  1 szt. 3 m od budynku
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Stały dozór wewnątrz  i na zewn.  obiektu. 
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	Centrum Pieczy Zastępczej 
	Gaśnice: w lokalu CPZ-2  szt., w  garażu – 1 szt. 


	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  firmę ochrony mienia z całodobową ochroną, 

Planowane dwie kamery monitoringu miejskiego po obydwu stronach budynku.
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	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji


	Gaśnice : 10  szt.. hydranty wewn. -3 szt.
	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w 2 zamki wielozastawkowe. Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe służby patrolowe z całodobową ochroną - firma Kuguar, 4 zewnętrzne kamery-monitoring wizyjny.

Wjazd na teren posesji objęty torem obserwacji kamery monitoringu miejskiego zainstalowanej na parkingu przy ul. Polnej
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	MOSiR
	Stadion Miejski w Łomży

ul. Zjazd 18

18-400 Łomża

1.Gaśnice proszkowe ABC typu GP-6x (6kg) - 12 sztuk

2. Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-4x (4 kg) - 4 sztuki

3. Gaśnice śniegowe BC typu UGSE-2x (2kg) - 1 sztuka

4. Hydranty wewnętrzne typu Ø 25 - 5 sztuk

5. Hydranty zewnętrzne nadziemne DN-80 - 3 sztuki

6. Hydranty zewnętrzne podziemne DN-80 - 2 sztuki

7. Urządzenie ręcznej sygnalizacji pożaru - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - 3 sztuka
Boisko syntetyczne – szatnia (obok ośrodka WORD w Łomży)

ul. Zjazd 

18-400 Łomża

Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-4x (4 kg) - 2 sztuki
Kompleks boisk sportowo rekreacyjnych ORLIK 2012

ul. Katyńska 3

18-400 Łomża

Gaśnice proszkowe ABC typu GP-6x (6kg) - 2 sztuki
Sezonowy basen odkryty w Łomży

ul. Konstytucji 3-go maja

18-400 Łomża

Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-4x (4 kg) - 1 sztuka

Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-6z (6 kg) - 1 sztuka
Biuro/Hostel MOSiR  w Łomży

ul. Zjazd 18

18-400 Łomża

1. Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-4x (4 kg) - 8 sztuk

2. Gaśnice śniegowe BC typu UGSE-2x (2kg) - 1 sztuka

3. Hydranty wewnętrzne typu Ø 25 - 2 sztuki

4. Hydranty wewnętrzne typu Ø 52 - 1 sztuka
Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – Port Łomża

ul. Żydowska 10

18-400 Łomża

1. Gaśnice proszkowe ABC typu GP-6x (6kg),  /Port dla jednostek dużych; Port dla jednostek małych; Plac zabaw/ - 8 sztuk

2. Gaśnice proszkowe ABC  typu GP-4x (4 kg), /Budynek hangaru /- 1 sztuka

3. Hydranty zewnętrzne nadziemne DN-80 /Teren wzdłuż ulicy Żydo-wskiej i teren zamknięty ogrodzeniem tj. w sąsie-dztwie hangaru/ - 3 sztuki
Pływalnia Miejska Nr 1

w  Łomży

ul.Niemcewicza 17 A

18-400 Łomża

1. Gaśnice proszkowe ABC typu GP-6x (6kg)- 8 sztuk

2. Hydranty wewnętrzne typu Ø 25 - 2 sztuki

3. Hydranty wewnętrzne typu Ø 52- 2 sztuki

4. Urządzenie ręcznej sygnalizacji pożaru - przeciwpożarowy wyłącznik  prądu - 1 sztuka
Park Wodny

w Łomży

ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15

18-400 Łomża

1. Gaśnice proszkowe ABC typu GP-6x (6kg)- 21 sztuk

2. Gaśnica śniegowa B typu GS-5x (5kg) - 1 sztuka

3. Hydranty wewnętrzne typu Ø 25 - 7 sztuk

4. Hydranty wewnętrzne typu Ø 52 - 5 sztuk

5. Hydranty zewnętrzne nadziemne DN-80 - 2 sztuki

6. Urządzenie ręcznej sygnalizacji pożaru - przeciwpożarowy wyłącznik  prądu - 1 sztuka

7. Urządzenie ręcznej sygnalizacji pożaru – nadciśnieniowe urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych klasy „C” - 6 sztuk
Pojazdy służbowe: Volkswagen Transporter (T4); Peugeot Partner Tepee, Citroen Jumper Furgon
Gaśnice proszkowe BC typu GP- 1x (1kg) – 3 sztuki

	System alarmowy w godz. 22.00 do 7.30 

wraz z interwencją grupy interwencyjnej. 

Monitoring z kamer firmowych.

 Monitoring wewnętrzny terenu stadionu i 

pomieszczeń.

Wejście na teren stadionu objęte torem

 obserwacji kamery monitoringu miejskiego 

zainstalowanej przy ul. Zjazd.

Zespół boisk Orlik i urządzenia do ćwiczeń siłowych na ul Katyńskiej w Łomży: stały monitoring miejski z kamer, oraz monitoring wewnętrzny w sezonie funkcjonowania lodowiska. Całoroczny system alarmowy wraz  z interwencją w godz. 22.00 do 7.00.W trakcie funkcjonowania lodowiska nadzór pracownika w godz. 6.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli
Tereny rekreacyjne na ul Konstytucji 3-go Maja - monitoring miejski z kamer i  dozór pracowników w sezonie letnim w godzinach funkcjonowania basenu sezonowego.
System antynapadowy

Nadzór pracowników całodobowy

Monitoring z kamer firmowych
Monitoring z kamer firmowych

System alarmowy wraz z interwencją grupy ochroniarskiej,

W sezonie od maja do października w godz. 6.00 do 22.00 nadzór pracownika

Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe, przycisk napadowy w kasie Pływalni nr 1
Stały dozór pracowników wewnątrz.

Przycisk antynapadowy

Kamery firmowe
Czynne systemy sygnalizacyjno – alarmowe, przycisk napadowy w kasie Parku Wodnego
Stały dozór pracowników wewnątrz.

Przycisk antynapadowy

Kamery firmowe
Samochody Peugeot Partner i Citroen Jumper mają fabryczne alarmy. Wszystkie pojazdy są parkowane po godzinach pracy na ogrodzonych placach z kamerą monitorującą obsługiwaną w Hostelu
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	Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży
	Zabezpieczenia –P. Przedszkole nr 8 (pozycja 33)
	Zabezpieczenia – P. Przedszkole nr 8 (pozycja 33)
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	Miejski Żłobek Nr 2 w Łomży
	Zabezpieczenia – P. Przedszkole nr 4 (pozycja 31)
	Zabezpieczenia – P.Przedszkole nr 4 (pozycja 31)
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	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
	
	W lokalu czynne są systemy sygnalizacyjno – alarmowe alarmujące  służby patrolowe z całodobową ochroną oraz wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu 
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