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Wyposazenie komory technicznej

Wyposazenie niecki fontanny

Lp. |Znak| Wykaz elementow wyposazenia: Typ: Szt
1| PK | Pokrywa komory — >50kN beton C35/45 !
2 | KD | Zbiornik zelbetowy 300x200x250cm | beton C35/45 !
3 | WZ | Wz z systemem ryglujgcym DNB0o !
4 | KS | Kratka sciekowa #110 !
5 | KW | Wit powietrza #110/kominek went. | Stal kwasoodporna | 2
6 | WK | Wentylator kanatowy, przewody went| 250/100 kpl
7 | KW | Kratka wentylacyjna 2
8 | OK | Oswietlenie komory Oprawa hermetyczna | 1
9 | FW | Filtr wstepny 9 3/4" !
10 | ZE | Zawdr elektromagnet 1"/24v/0C 2
11 | SS | Szafa zosilajgco-sterujgea SS2 | IP67 kpl
12 | ZF | Zestaw filtr. z pompq cyrk. kpl
13| Z6 | Zawdr szesciodrogowy — autom. | VRAC !
14| PF | Pompa filtracyjna 10m3/h—0.55kW !
15 | FP | filtr piaskowy #500mm kpl.
16 | SD | Sluza dozujgca DN40/40 kpl.
17 | ZM | Zmigkczacz wody kpl.
18 | PAT | Pompa w ukl. blokowym 12m3/h—1.5kW !
19 | PA2 | Pompa w ukl. blokowym 12m3/h—1.5kW !
20 | PP | Prefiltr pompy 2
21| CZ | Czujnik zalania z sondq PZM-10 !
22 | = | Rury, ksztoftki uchwyty kol
23 | = | Zawory, zlqcza, uszczelki kpl
1| W |Dysza fontannowa wieloobrazowa | 55-20/ASI304/13kg | 1
2 | DN | Dysza naplywowa 4
5 | KF | Kosz filtracyjny 4
4 | PS | Przelew skimmerowy !
5 | CP | Czujnik poziomu wody 20-4 !
6 | 0D | Odptyw denny f
7 | PD | Przepust denny 8
8 | AP | Armatura przepust. kabli 2
9 | RH | Reflektor RGB DMX LED LED 16W 570 Im | 4
10 | KL | Kostka 10x10 RGB+W DMX LED | LED 2.96W 4
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