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5 Z[Zf[m Z /1 /? Z{/]' Z 0'0/? }/ 1. PRIED PRZYSTAPENEM DO REALIZACI WSZYSTKE WYMARY | RZEDNE
7 25 SPRANDZIC W NATURZE | 7 ARCHTEKTURA /
. W PRIYPADKU STWIERDZENIA ROZBEZNOSCI, JAKO NADRZEDNE TRAKTOWAC
SKALA 1:10 SKALA 1:20 RYSUNKI WYKONANCZE ORAZ RYSUNKI SZCZEGOLOME
3. BETON
\ y - BETON PODKLADONY - C8/10
\ / - BETON KONSTRUKCYNY - C30/37 W8
L. STAL ZBROJENOWA:
6 - AL - SHS-b
# - AIN- B500SP
KLASA EKSPOZYC) KONSTRUKCII - XF4
OTULNA ZBROJENA Cnin-3omm. /
DOPUSZCZALNE TOLERANCIE WYMARGW -OTULNY: #1 mm-ELENENTOW: £2 nm
KONSTRUKCE WYKONAE, JAKO MONOLITYCZNA
PRIED ROZPOCZECIEM BETONOWANIA ROZMESCI WSTEPNE WSZYSTKE
ELENENTY WYPOSAZENIA NECKI W CELU UNKNECIA KOLIZ)
10, MEISCA PRIEPUSTOW | GNIAZD ZABEZPECZYE NA CZAS BETONOWANIA
1. WSZYSTKIE PREEISCIA PRZEWODOW WYKONAC JAKO SZCZELNE
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Lo . y I Py Posadzka podwieszona f2. NA RYSUNKACH ZAZNACZONO OCZEKIWANA LOKALIZACE OTWOROW.
v\ \\ | | / Iy ROZMIARY GNIAZD, PRZEPUSTY ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE WYZNACZYC WG
Vol b . G , , : SZCZEGOLOWYCH WSKAZAN PRODUCENTA DLA DOSTARCZONYCH ELEMENTOW
VoL L [ Pl - |Mozaika szklana - potprzezroczysta - szkfo mrozone/spoina epoksydowa - biata WYPOSATENIA
\ / ) ; ; . , ,
Ve - \Duusktathkowa epoks)dowa Zaprava Hejows v kolorze bietyn 1. 00 KATDEJ OPRANY OSWIETLENOWE DOPROVADZC KABEL W RURZE
Vo I 50,0 |\Ptyta z betonu architekfonicznego w kolorze biatym, zbrojona siatkq 94/50x50mm '
\ U / o ; i o 470600 7 PP 0StONOWEJ UMOZLIWALIACE) JEGO WYMIANE
Vol = |POapory SySTEMOWE Z Tequiatg Wys0xosa 520-0uumm 2 fh. KAZDA OPRAWA OSWIETLENIOWA MUSI BYC ZAMONTOWANA W PUSZCE
Vo \\ Tl / I . o , INSTALACYNEJ UMOZLIWALJACE) JEJ DEMONTAZ | WYMANE
\\ \\ VT / // St Sciana niecki ponad pOSBdea pOdWIESZOﬂa 15, UKSZTALTOWAC SPADEK NIECKI FONTANNY W KIERUNKU ODPLYWU DENNEGO
VY 16, WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE),
VoL \\ I / [ - |Mozaika szklana - potprzezroczysta - szkto mroZone/spoina epoksydowa - biata POD NADZOREM UPRAWNIONEJ 0S0BY
Vo \ Il / b - | Dwusktadnikowa epoksydowa zaprawa klejowa w kolorze biatym f1. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTAtA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
\ I If / - |SzybkowigZgca szpachlowka uszczelnigiaca do betonu (wyrdwnanie ubythiw) 18. WSZELKIE ODSTEPSTWA UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
VY
- \\\\ !Ii/ ;o - |Sciana zelbetowa - beton (30/37-W8
\ Vi /
Vo L o .
Y $21 Sciana niecki pod posadzka podwieszong
Vol
\ \ ! / / - |Dwusktadnikowa farba poliuretanowa UV do betonu (RAL7035)
N
FU/V]_A/V/VA //D/ /D , /r / /D/?Zf/(/? 0’/ f’ f’ \\ \ w | // - |Poliuretanowy grunt na wilgotne podtoza / / 4 1 1 } STAL KLASY A-IlIN-B500SP
LR - |Szybkowiazaca szpachlowka uszczelnigjaca do betonu (wyrdwnanie ubythow ' '
- - \ | B
dc Fapies a - ot spalivks e BETON KONSTRUKCYINY C30/37-W8
SKAtA W ZO \ \||“‘l] / 150 |Beton podktadowy - (6/10 KI_ASA EKSPOYZ[:_” _ XFA
: \\ P.llA ;/ 10 |Folia kubetkowa (w migjscu styku z gruntem) OTULINA Cmin=35mm
(1]
L Lip. |Znak | Wykaz elementéw wyposazenia: Typ: Szt.
¥ 97000 |41 4 1| VU | Dysza fontannowa wieloobrazowa | 55-20/AISI304/13kg| 1
) s6000 || 1] , 2 | DN [ Dysza naplywow 4
i 500 . gso00 1111 . 500 i - J520 Naplywowa
’ 1 ! ! S | J | KF | Kosz filtracyjny 4
\/J S | 4 |PS | Przelen skimmerowy !
S | 9 | OP | Caujnik poziomu wody 20-4 !
f; 6 | 0D | Odplyw denny /
RH 8 | 7 | PD | Praepust denny 8
/D 7 S | 8 | AP | Armatura przepust. kabli 2
Ll = "9 | RH | Reflektor RGB DX LED LED 16W 570 Im | 4
%r;f 10 | KL | Kostka 10x10 RGB+W DMX LED | LED 2.96W 4
i N — — Biuro projektéw
3 e e e PROJEKT "BD PROJEKT"
% e T ul. H%v;agléa v%/S lok. 44
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= S—— S ——— E—— }{ 7 //// // \\KX “'igfj(%iy”ek 14 Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma
- - ————Y 0 b N //\ // e, +48 (86) 215 67 00 um. nr WIN 272.1.47.2016 2 dn. 27.10.2016 T
2 - 7:7%: e //}/ 7/ / ? " o \\/ \\K\ Nazwa zomierzenia bud.:  PROJEKT BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA
—— o e ////// / ’ / Y /\//\Y/ TERENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU IMIENIA JANA PAWLA I PAPIEZA
AP S Vs A Yo b Y s / / PIELGRZYMA W LOMZY W ZAKRESIE: GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, ZAGOSPODA-
L /// A IR LS /// S \\ \\ \\ -ROWANIA ZIELENIA, REMONTU | PRZEBUDOWY CIAGOW PIESZYCH, BUDOWY
A4 ///// // // A // o ////// // 7 Yo ///// // //// / >, O\ //\Y/ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWY DWOCH PLACOW ZABAW DLA DZIEC!
1 Lol L L L \/\K\ . . VR = Tt rys.: FONTANNA
T Ptyta z biat fu lub kwarcyt d -1 —
| R o T
\ \\/ \\/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ S \ h —— Podbudowa z suchego betonu Klasy (8/10 - 15 cm mgr inz. arch. ks MoNika Bednarczyk-Doniec prehpi200s | LD
> X/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ v Grunt rodzimy (1s=0,97) marinz. Piotr Doniec LS
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