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2)  Warunki przytagczeniowe PGE Dystrybucja S.A. nr 16-B2/UP/01132 z dnia 02.12.2016 r. str. 35

3) Warunki przytaczeniowe PGE Dystrybucja S.A. nr 16-B2/UP/01133 z dnia 02.12.2016 r. str. 37

Wykaz rysunkow:

Tytut rysunku Numer rysunku Skala rysunku
Rzut fundamentéw A1 1:50
Rzut przyziemia A2 1:50
Rzut dachu A3 1:50
Rzut wiezby dachowej A4 1:50
Elewacja wschodnia i zachodnia A5 1:50
Elewacja potnocna i potudniowa A.6 1:50
Przekroj A—Ai1-1 A7 1:50
Warstwy przegréd A.8 -
Detal cokotu A9 -
Detal nadproza i parapetu A.10 -
Schemat instalacji elektrycznej E.1 1:50
Schemat rozdzielni RB E.2 -
Schemat rozdzielni RM E.3 -
Schemat instalacji elektrycznej - ogrzewanie E.4 1:50
Schemat instalacji wody zimnej i cieptej S.1 1:50
Rzut przyziemia — instalacja wodociggowa S.2 1:50
Izometria - instalacja wodociggowa S.3 1:50
Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej S.4 1:50
Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej S.5 1:50
Profil kanalizacji sanitarnej S.6 1:50
Schemat instalacji wentylacji mechanicznej S.7 1:50

. CZESC OPISOWA

1.1. DANE OGOLNE

.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany toalety publicznej przy ul. Zawadzkiej w
tomzy, stanowigcy cze$¢ projektu budowlanego zagospodarowania Parku Jana Pawia Il Papieza
Pielgrzyma w tomzy.

.1.2. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Dokumentacja fotograficzna,

Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania dziatek,
Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy i wiedza techniczna, w szczegdlnosci:

1.2. INFORMACJE O TERENIE OPRACOWANIA

.2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt budowlany - toaleta publiczna — bedzie zlokalizowany w tomzy w rejonie ulic: Zawadzkiej i Prusa
na dziatce nr 12177- obreb [0001] Lomza 1.

.2.2. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.



1.3. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.3.1.1 Przeznaczenie obiektu
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ogdlnodostepnej toalety publicznej usytuowanej w Parku Jana Pawta
Il Papieza Pielgrzyma w tomzy.

1.3.1.2 Program uzytkowy

Obiekt petni¢ bedzie funkcje toalety damskiej, meskiej oraz dla osob niepetnosprawnych. W toalecie
damskiej i meskiej zaprojektowano przedsionki, a wejscie do toalety dla niepetnosprawnych odbywa sie
bezposrednio z podcienia budynku z poziomu terenu parku.

W toalecie damskiej zaprojektowano 2 kabiny toaletowe i 2 umywalki w przedsionku. W toalecie meskiej
zaprojektowano 1 kabine toaletowg i pisuar oraz 2 umywalki w przedsionku. Do wszystkich toalet wchodzi
sie poprzez podcien.

Dodatkowo w toalecie meskiej przewidziano pomieszczenie techniczne, w ktérym umieszczone zostana:
rozdzielnica elektryczna budynku - RB, rozdzielnica elektryczna automatyki i systemu monitoringu RM, szafa
aparaturowa monitoringu — SS1, nascienny panel dotykowy sterowania automatykg parku, monitor podgladu
telewizji dozorowej CCTV, szafka wodomierzowa (budynek) z zaworami odcinajgcymi siec letnig.

W pomieszczeniu przewidziano w razie potrzeby mozliwosé zamontowania hydroforu podnoszgcego
cisnienie wody w instalacji. W tym celu nalezy wykona¢ odpowiednie podejscia instalacyjne z zaworami i
gniazdo wtykowe.

Dostep do pomieszczenia zabezpieczony bedzie drzwiami zamykanymi na dwa zamki patentowe. W
pomieszczeniu przewidziano umieszczenie kamery koputkowej, podtgczonej do systemu monitoringu parku.

Nr Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia. | pomieszczenia uzytkowa w m?
01 Przedsionek gres 3,32
02 Toaleta damska gres 6,74
03 Toaleta meska gres 7,21
04 Przedsionek gres 3,71
05 Toaleta dla niepetnosprawnych gres 3,31
06 Pomieszczenie techniczne gres 1,60

SUMA 25,89

1.3.1.3 Podstawowe parametry techniczne budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY:

DANE OGOLNE BUDYNKU:

powierzchnia catkowita 48,15 m?
powierzchnia uzytkowa 25,85 m?
kubatura 180,00 m*
powierzchnia zabudowy 48,15 m?
wysokos¢ budynku 4,47 m
dtugosé 7,34 m
szerokosc¢ 6,56 m
ilos¢ kondygnaciji 1




1.3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

1.3.2.1 Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do otaczajacej zabudowy

Budynek toalety zaprojektowany zostat w potudniowo - wschodniej czesci parku, w bezposrednim
sgsiedztwie palcow zabaw dla dzieci starszych i mtodszych. Zaprojektowany obiekt wpisuje sie w kontekst
urbanistyczny miejsca. Budynek projektuje sie, jako obiekt o architekturze tradycyjnej. Funkcja obiektu
zostata oparta na rzucie prostokata. Strefa wejsciowa znajduje sie przy jednym z krétszych bokéw. Tworzy
ona podcien, w ktérym znajduje sie wejscie do toalet.

Gtéwne materiaty elewacyjne: cegta klinkierowa i tynk.

1.3.2.2 Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany budynek sanitarny respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Spetnia wymagania podstawowe dotyczgce:

— bezpieczenstwa konstrukgciji
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i oséb trzecich.

— bezpieczenstwa pozarowego
Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych zastosowano rozwigzania zapewniajgce
bezpieczenstwo pozarowe obiektu. Min. zastosowano materialy termoizolacyjne niepalne, jak wetna
mineralna oraz elementy drewniane zabezpieczone do parametréw nierozprzestrzeniania ognia.

— bezpieczenstwa uzytkowania
- elewacje zostaty zaprojektowane z materiatéw bezpiecznych dla uzytkowania,
- drzwi zewnetrzne wejsciowe majg w swoim wyposazeniu samozamykacze,
- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach R10.

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych oraz i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

a) ochrone srodowiska:

— Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow. Powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Obiekty nie bedg
emitowaty gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatobw oraz technologii, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

— Obiekt zostatl zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwilgociowych.

— W projekcie zaprojektowane zostato ogrzewanie elektryczne podtogowe.

— W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wyciggowag. Nawiew Swiezego powietrza bedzie
realizowany przez nawiewniki higrosterowalne w oknach i poprzez kanaty nawiewne typu ,z” obecne w
kazdej z toalet. Zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu,

b) ochrone przed hatasem i drganiami:
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego

obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod;



c) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie: usuwania
Sciekéw, wody opadowej i odpadow:

— z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekow (sanitarne) do kanalizaciji.

— usuwanie odpaddéw z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego na terenie dziatki przez
miejskie przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

— wody opadowe bedg odprowadzane z potaci dachu rynng, a nastepnie powierzchniowo, na teren zieleni
projektowanego parku,

— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wode i energie
elektryczng oraz energie cieplng zostang okreslone w opracowaniach branzowych.

d) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdélnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych,
ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzgdcy obiektéw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektéw, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezgcych
remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

e) niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczegoélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich:

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Przewidziano wydzielong toalete przeznaczong dla
oséb niepetnosprawnych wyposazong w urzadzenia dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

f) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy:

W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W toalecie meskiej przewidziano zlew
gospodarczy stuzgcy do utrzymywania porzadku na terenie budynku. Wymiana powietrza zgodnie z
wymaganiami.

g) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;:
Nie dotyczy

h) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy:

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 opracowano informacje do planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéra znajduje sie w tomie | Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.3.3. OCHRONA POZAROWA OBIEKTU

- Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”.
- Budynek nalezy do kategorii ZLIII
- Szerokosci ewakuacyjne drzwi — 90cm.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
- Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowe;.

- Gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu tatwo dostepnym i widocznym. Odlegtosé z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m; do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

- Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje na wypadek pozaru.

- Oznaczenie i lokalizacja sprzetu gasniczego godnie z wymaganiami Polskiej Normy.



1.3.4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH

1.3.4.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek sanitarny zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej. Przekrycie dachu wspiera sie na
krokwiach. Obcigzenia z konstrukcji dachu na fundamenty przekazujg sciany murowane. Wieniec zelbetowy
zapewnia sztywnos$¢ we wszystkich kierunkach.

Dach w konstrukcji krokwiowej - czterospadowy. Zastosowano jetki dla usztywnienia konstrukcji i jako
podkonstrukcji dla pomostu technicznego dla dwéch zasobnikéw c.w.u.

Projektowane posadowienie budynku na tawach fundamentowych za posrednictwem $cian fundamentowych
i na stopie fundamentowej za posrednictwem stupa murowanego z cegty petne;.

Przyjeto rzedng +/-0,00 budynku = 125,70 m n.p.m.

1.3.4.2 Rozwigzania materialowe

Fundamenty
tawy fundamentowe — zelbetowe szer. 50 i 70cm, gr. 30cm; beton B25, stal zbrojeniowa zebrowana
B500SP i gladka St0S-b. Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne

Sciany warstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, jako warstwg wewnetrzng oraz cegly
klinkierowa, jako warstwg zewnetrzng. W gornej czesci $ciany warstwe licowg stanowi tynk
cienkowarstwowy. Warstwe srodkowg stanowi wetna mineralna.. Zewnetrzne przegrody o wspotczynniku
U<=0,23 W/m>k. Elementy murowe kl. 15, zaprawa M5, ciepta.

Sciany wewnetrzne
Sciany dziatlowe z cegly peinej grubosci 12cm; stup konstrukcyjny z cegly petnej 25 x 25cm; elementy
murowe kl. 15, zaprawa M5.

Dach

Dach drewniany w uktadzie krokwiowym o spadkach 19 i 17,3 st. Ukfad konstrukgji i przekroje elementow
pokazane na rysunkach. Drewno klasy C24. Warstwe pokrycia stanowi blacha tytanowo - cynkowa. Warstwe
izolacyjng stanowi wetna mineralna gr. 20cm, oddzielona od pomieszczeh warstwg folii paroizolacyjne;.
Wykonczenie wewnetrzne stanowi ptyta GKI na stelazu; wspétczynnik U < 0,18 W/mK.

I1zolacje termiczne

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych trojwarstwowych — wetna mineralna gr. 12cm.

Sciany fundamentowe do wys. 30cm ponad poz. 0,00 izolowane polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm.
Dach izolowany weing mineralng gr. 20cm. Dodatkowa warstwa izolacji akustycznej nad sufitem
podwieszonym — wetna mineralna gr. 20cm. Nalezy stosowa¢ weilne o ciezarze objetosciowym nie
przekraczajgcym 0,4kN/m3 czyli (40kg/m3). Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian EPS 100 gr.
10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja - 2 x papa termozgrzewalna.

Poziome - izolacja posadzki na gruncie, na tawach fundamentowych, na Scianach fundamentowych; w
dachu paraizolacja pomiedzy ptytami GKI i spodem krokwi; wiatroizolacja — na krokwiach wykonana z folii
wysoko paroprzepuszczalne;j.

Pionowe — izolacja scian fundamentowych i zewnetrznego lica Scianki dociskowej wraz z zewnetrznym licem
tawy fundamentowe;j.

1.3.4.3 Wykonczenie wewnetrzne

Sciany wewnatrz wykonczone gresem do wysokosci 220cm; powyzej tynk cementowo — wapienny
malowany dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Posadzki - szlichta cementowa gr. 6 cm wykonczona gresem antyposlizgowym R10 na elastycznej zaprawie
klejowej wodo i mrozoodpornej dostosowanej do ogrzewania podfogowego, elastyczne fugi wodo i
mrozoodporne o podwyzszonej odpornosci na $cieranie; cokolik z gresu jak na podtodze wys. 10 cm.

Sufity podwieszane - plyta wodoodporna GKI na stelazu systemowym podwieszonym do krokwi.

Drzwi wewnetrzne - aluminiowe wyposazone w samozamykacze.



Oscieznice i skrzydta aluminiowe w kolorze szarym o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej.
Przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - C5 (EN 12211:2001; EN
12210:2001); odporno$¢ na uderzenie - klasa 3, wodoszczelnos¢ - klasa E900 (EN 1027:2001; EN
12208:2001), izolacyjnos¢ termiczna Uf (W/m2K) — 1,4.

Parapety kamienne gr. 3cm.

Wyposazenie - bezdotykowe urzgdzenia sanitarne takie, jak sptukiwanie muszli i zesp6t umywalkowy, kosz
na smieci i podajnik recznikow schowany w komorze technicznej, muszla ze stali nierdzewnej, bez sedesu z
automatycznie uruchamianym spilukiwaniem muszli; automat zdublowany przyciskiem recznym
pozwalajgcym powtarzaé sptukiwanie. Sptuczka zamontowana w komorze technicznej, szczotka do WC z
pojemnikiem nasciennym, podajnik papieru toaletowego ,jumbo" - reczny, nadcienny z zamkiem, okienko
kontroli zawartosci, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biato, automatyczny bezdotykowy
zespot umywalkowy, podajnik mydta, w toalecie dla niepetnosprawnych - wyokraglone porecze w kolorze
biatym - 2 szt. proste oraz 1 szt. uchylna dlug 800mm, pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym
sptukiwaniem uruchamianym czujnikiem podczerwieni.

1.3.4.4 Wykonczenie zewnetrzne

Sciany od poziomu terenu do poz. +2,44 - cegta klinkierowa czerwona matowa o wymiarach 250 x 120 x 65
mm, klasa wytrzymatosci: 35, nasigkliwosé: do 6%. w stylu starego browaru.

Powyzej poziomu +2,44 oraz kolumny i wstawki przyokienne - tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze
,baranek” z drobnym ziarnem w kolorze jasnoszarym. Kolumny w strefie styku z podtozem do wys. 30cm —
tynk przeznaczony do stref cokotowych - kolor jasno szary.

Dach - blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,7+0,8 mm na poszyciu z ptyt OSB, tgczona na podwojny rgbek
stojgcy. Pomiedzy poszyciem i blachg warstwa rozdzielajgca - mata strukturalna gr. min. Smm.

Okna — o$cieznice i skrzydta aluminiowe w kolorze szarym o podwyzszonych parametrach izolacji
termicznej. Przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4; odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C5 (EN 12211:2001;
EN 12210:2001); odporno$¢ na uderzenie - klasa 3, wodoszczelnosé - klasa E9Q00 (EN 1027:2001; EN
12208:2001), izolacyjnos¢ termiczna Uf (W/m2K) — 1,4. Nawiewniki higrosterowalne.

Szklenie jednokomorowe z uzyciem szkta bezpiecznego P4, U<1,1 W/m?K. Szkio matowe w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe lub stalowe wyposazone w samozamykacze.

Oscieznice i skrzydta w kolorze szarym o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Przepuszczalnosc
powietrza - klasa 4; odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C5 (EN 12211:2001; EN 12210:2001); odpornos¢ na
uderzenie - klasa 3, wodoszczelnos¢ - klasa E900 (EN 1027:2001; EN 12208:2001), izolacyjnos¢ termiczna
Uf (W/m2K) — 1,4. Ew. niewielkie przeszklenie.
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Parapety i obrébki - blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,7+0,8 mm



1.3.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

FUNDAMENTY

tawy

tawa t1 — wymiar 70x30 cm, dt. 25,5 m;

zelbetowe wylewane; zbrojenie - prety $r. 6 mm i prety
8r.12 mm;

BETON - klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0
(KN/m3);

STAL - klasa A-IlI-N, f yd = 420,00 (MPa)

tawa t2 — wymiar 50x30 cm, dt. 8,7 m;

zelbetowe wylewane; zbrojenie - prety sr. 6 mm i prety
$r.12 mm;

BETON - klasa B25, cigezar objetosciowy = 24,0
(KN/m3);

STAL - klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

Stopa

Stopa S1 — wymiar 70x70x30 cm;

zelbetowa wylewana; zbrojenie - prety sr. 6 mm i prety
$r.12 mm;

BETON - klasa B25, cigezar objetosciowy = 24,0
(KN/m3);

STAL - klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

SCIANY ZEWNETRZNE

Fundamentowe

- izolacja przeciwwodna od zewnatrz — papa
termozgrzewalna na podtozu gruntujgcym,

- cegfa betonowa lub bloczki betowe uktadane na
sztorc,

- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm klejony do $ciany
nosnej;

- §ciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm murowana
na zaprawie cementowej;

- izolacja p. wodna od wewnatrz - lepik asfaltowy

polistyren ekstrudowany

izolacja przeciwwodna;

Nadziemne w strefie
cokotu

- cegfa klinkierowa, ciemnoczerwona matowa o
wymiarach 250 x 120 x 65 mm, klasa wytrzymatosci: 35,
nasigkliwo$c¢: do 6%;

- szczelina wentylacyjna,

- izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna na
podtozu gruntujgcym,

- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm mocowany klejony
do $ciany nosnej;

- §ciana z pustakoéw ceramicznych gr. 25 cm

- tynk cementowo-wapienny

Filary w strefie styku z podtozem do poz. +0,30 - tynk
przeznaczony do stref cokotowych - kolor jasno szary -
RAL 9002

cegta klinkierowa typu
stary browar, zaprawa
systemowa do klinkieru;
tgczenie scian kotwami
systemowymi z
talerzykami dociskowymi z
kapinosami. Kotwy muszg
by¢ zagtebione w murze
nosnym, na co najmniej
6cm; na 1 m2 muru -
minimum 4 kotwy;
wentylacja - systemowe
kratki wentylacyjne w
spoinach pionowych, co
75 cm

polistyren ekstrudowany -

pustaki - ceramika
poryzowana, zaprawa
,ciepta”

Nadziemne powyZzej
cokotu

- cegfa klinkierowa, czerwona matowa o wymiarach 250
x 120 x 65 mm, klasa wytrzymatosci: 35, nasigkliwos$c¢:
do 6%; spoina wklesta;

cegta klinkierowa -,
zaprawa systemowa do
klinkieru; fgczenie $cian
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- szczelina wentylacyjna;

- wetna mineralna gr. 12 cm ( wstawki gr. 22 cm ) Ad =
0,036 W/mK;

- §ciana z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm;

- tynk cementowo-wapienny.

kolumny i wstawki przyokienne - tynk cienkowarstwowy
silikonowy o fakturze ,baranek” z ziarnem 1,5 mm w
kolorze jasnoszarym - RAL 9002

kotwami systemowymi z
talerzykami dociskowymi z
kapinosami. Kotwy muszg
by¢ zagtebione w murze
nosnym, na co najmniej 6
cm; na 1 m2 muru -
minimum 4 kotwy;
nadproza z cegty
klinkierowej lezgcej na
ptasko — belki ze
strzemionami

Wentylacja - systemowe
kratki wentylacyjne w
spoinach pionowych, co
75 cm oraz pod i nad
oknami oraz nad drzwiami

wetna

pustaki — ceramika
poryzowana, zaprawa
.ciepta”

tynk przeznaczony do
stref cokotowych - kolor
jasno szary identyczny z
tynkiem powyzej ( RAL
9002 ), mozaikowy -7

Nadziemne w strefie
gzymsu

- tynk cienkowarstwowy, silikonowy o fakturze
,kamyczkowej” z ziarnem 1,5 mm; jasnoszary;

- wetna mineralna gr. 15+12 cm; Ad = 0,036 W/mK,
- 8ciana z pustakow ceramicznych gr. 25 cm,

- tynk cementowo-wapienny

tynk silikonowy - standard,
kolor jasnoszary - RAL
9002

pustaki — ceramika
poryzowana, zaprawa
.ciepta’

Stupy murowane z cegly petnej

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi w warstwie np. L19
Sciany nosnej - zelbetowe prefabrykowane
nad podcieniem — Zelbetowe wylewane

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne
dziatowe

Cegta ceramiczna petna gr. 12 cm

Kabiny sanitarne w
toalecie damskie;j i

Scianki i drzwi wys. 200 cm, odstep od podtogi 15 cm;
kolorze S1020-Y20R (NCS); ptyty z laminatu

Piyty z laminatem o grubosci
12 mm; okucia - stal pokryta

meskiej wysokocisnieniowego HPL, na profilach nosnych nylonem w kolorze RAL
aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym, 7043.
montaz ze stopkami z przeswitem; zamek z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem
"wolne-zajete"
POSADZKI

Podtoga na gruncie w
toaletach

- gres 30 x 30 cm ukfadany w karo; klasa
antyposlizgowo$ci - min. R10; odporny na czynniki
chemiczne i mrozoodporne; kolor szary

- folia w plynie;

- szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo

gres - 30x30, powierzchnia
naturalna
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siatkg stalowg gr. 6 cm, dylatowana technologicznie;
- folia PE;

- styropian EPS 100 — 038 gr. 10 cm;

- 2 x papa termozgrzewalna

- beton podktadowy B-15 zbrojony siatkg fi 6 mm co
15cmgr 10 cm;

- piasek stabilizowany gr 18 cm;

- warstwa ttucznia gr. 30 cm, grunt rodzimy

folia w ptynie

Papa

DACHY

Dach

- blacha cynkowo-tytanowa;

- warstwa rozdzielajgca;

- deskowanie;

- taty;

- wiatroizolacja;

- kontrtaty;

- wiezba drewniana; wetna mineralna;

- paroizolacja;

- ptyty GKI na konstrukcji systemowej;

- 2x powtoka malarska - farba akrylowa lateksowa
klasy | o potysku p6tmat na zagruntowanym podfozu
wg zalecen producenta; kolor biaty

arkusze blach taczone
miedzy sobg na rgbek
podwdjny stojgcy
prostopadle do okapu i na
rgbek podwojny lezacy
réwnolegle do okapu -
standard patyna $rednia

- warstwa rozdzielajgca —
np. mata strukturalna

deskowanie, np. ptyta OSB3

Wiatroizolacja — wysoko
paroprzepuszczalna
membrana dachowa

wiezba - drewno klasy C24

paroizolacja - folia
jednowarstwowa z
polietylenu

ptyty GKI - standard firmy
Nida Gips

Podbitka okapow

drewniana; kolor biaty

Rynny

Rynna pétokragta 120 mm - tytan-cynk

standard — patyna Srednia

Rury spustowe

$r.120 mm - tytan-cynk

standard — patyna srednia

IZOLACJE TERMICZNE

Scian fundamentowych
i partii cokotowych

Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, powierzchnia
gtadka; wykonczenie bokéw zaktadkowe

np. ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego -

Scian zewnetrznych

Wetna mineralna gr. 12 cm ( wstawki gr. 22 cm ) Ad =
0,036 W/mK

Posadzek na gruncie

Styropian EPS 100 — 038 gr. 10cm

Dachu i nad sufitem
podwieszonym

Piyty z wetlny mineralnej; A p = 0,039 W/mK gr. 20 cm

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Pozioma na tawach
fundamentowych

Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na
podtozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecenh
producenta - srodkiem gruntujgcym do podtoza

papa - szybki profil

Pozioma na scianach
fundamentowych i
podtogi na gruncie

Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na
podtozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecenh
producenta - srodkiem gruntujgcym do podtoza

podfoze zagruntowane
Srodkiem np. asfaltowo-
kauczukowym na bazie
wody

Pionowa $cian
fundamentowych i
nadziemnych w strefie
cokotu — od strony
zewnetrznej

Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na
podtozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecenh
producenta - srodkiem gruntujgcym do podtoza

papa - szybki profil

Pionowa $cian

Lepik asfaltowy
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fundamentowych - od
strony wewnetrznej

Dodatkowa izolacja
podtég

Folia w ptynie. Miejsca krytyczne uszczelnione
pasami z foli elastomerowej oraz uszczelkami
Sciennymi i podtogowymi elastomerowymi Po
uszczelnieniu miejsc krytycznych folie naktada¢ na
catej powierzchni posadzki z 50 cm cokotem na
Scianach.

Folia w ptynie

DYLATACJE

Dylatacja szlicht
posadzkowych i
spadkowych dachu

tasma z pianki polietylenowej lub inna przektadka
technologiczna zgodna z zaleceniem producenta
systemu podsadzki

dylatacje oktadzin
posadzkowych

listwy metalowe

SLUSARKA

Okna

Oscieznice aluminiowe w kolorze szarym - RAL 9002
- 0 podwyzszonych parametrach izolacji termicznej
typu fix. Przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4;
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C5 (EN
12211:2001; EN 12210:2001); odpornos¢ na
uderzenie - klasa 3, wodoszczelno$¢ - klasa E900
(EN 1027:2001; EN 12208:2001), izolacyjnos¢
termiczna Uf (W/m2K) - 1,4, Nawiewniki
higrosterowane. Szklenie jednokomorowe z uzyciem
szkfa bezpiecznego P4, U<1,1 W/m2K. Szkio matowe
w Kkolorze biatym.

system okienno-drzwiowy

Drzwi zewnetrzne
i wewnetrzne

stalowe antywlamaniowe petne, kolor szary - RAL
9002; wyposazone w samozamykacze; drzwi z
przedsionkow do toalety meskiej i zenskiej z otworami
wentylacyjnymi w dole skrzydta;

Drzwi wyposazone we wktadke antypaniczng

drzwi stalowe, wkiadka
antypaniczna; Uy4<1,0
W/(m?K), Drzwi wyposazone
w okucia, zawiasy, zamKi
dostosowane pod wkiadke
patentowg oraz szyldy

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Obrébki blacharskie

 blacha cynkowo-tytanowa

| standard — patyna $rednia

SUFITY PODWIESZANE

W przedsionkach i
toaletach

Sufit w systemie suchej zabudowy o ruszcie
krzyzowym jednopoziomowym na wieszakach
obrotowych z pretem. Oktadzina sufitowa mocowana
na elementach ES, EL, WP; ptyta do pomieszczen
mokrych — GKI.

standard - sufit
JK/CD60/12,5
ptyta - Woda

Pomost techniczny

Ptyta OSB oparta na jetkach gr. 25 mm

TYNKI, FARBY | OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany w toaletach i
przedsionkach

Obudowa z GKI na stelazu systemowym od posadzki
do sufitu

do 220 cm od wyk. posadzki - gres kremowy z
przebarwieniami 30 x 60 cm uktadany prostokatnie
poziomo

gres powierzchnia
potpolerowana

od 220 do sufitu - tynk cementowo — wapienny;

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty
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PARAPETY

Zewnetrzne

blacha tytanowo — cynkowa

standard — patyna Srednia

Wewnetrzne

konglomerat marmurowy, ciety, szlifowany, gr. 3cm,
kolor kremowy, wym. 30x96 cm

krawedzie wypolerowane i boki wykonczone fazg
okragtg R =5 mm.

Parapet konglomerat
marmurowy

ELEMENTY URZADZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ

Toaleta dla oséb
niepetnosprawnych

Umywalka ceramiczna biata mocowana do 1 szt | z otworem, bez przelewu
Sciany

Elektroniczna bateria umywalkowa z 1 szt.

mieszaczem wewnetrznym

Dozownik mydta w ptynie 1 szt.

Element montazowy do miski ustepowej ze 1 szt

sptuczkg do montazu podtynkowego w wersji
dla oséb niepetnosprawnych

Elektroniczny zestaw uruchamiajgcy WC w 1 szt

wersji dla os6b niepetnosprawnych

Miska ustepowa wiszaca 1 szt

Deska sedesowa 1 szt | pokrywa z tworzywa dla

oso6b starszych i
niepetnosprawnych

Porecz WC ze stali nierdzewnej uchylna dl. 60 |1 szt
cm, powierzchnia falista

porecz standard - WC
tukowa uchylna

Porecz WC ze stali nierdzewne;j stata, dl. 85 1 szt
cm, powierzchnia falista

porecz standard - WC
tukowa stala;

Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do | 1 szt.

wersja stal matowa

Sciany
Pojemnik na duze role papieru toaletowego 1 szt. | stal matowa
Pojemnik na reczniki z koszem na odpady; 1 szt. | stal matowa

wnekowy ze stali nierdzewnej

Lustro 50x90 cm 1 szt. | bezbarwne; z folig ochronng
mocowang z tylu

Piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla 1 szt. | stal matowa

niepenosprawnych” na drzwiach

zewnetrznych

Osprzet elektryczny wedtug projektu elektrycznego

Anemostaty wg projektu wentylaciji

Osprzet wod-kan wg projektu wod-kan

Toaleta dla kobiet Element montazowy do umywalki dla baterii 2 szt

sciennej

Umywalka ceramiczna biata wiszgca 2 szt.

Elektroniczna bateria umywalkowa sciennaz |2 szt.

mieszaczem wewnetrznym

Dozownik mydta w ptynie 1 szt.

Element montazowy do miski ustepowej ze 2 szt

sptuczkag do montazu podtynkowego

Elektroniczny zestaw uruchamiajgcy WC 2 szt

z czujnikiem na podczerwien; zasilanie o

niskim napieciu; przycisk ze stali nierdzewne;,

przykrecany

Miska ustepowa wiszaca 2 szt.

Deska sedesowa 2 szt. | WOLNOOPADAJACA z
pokrywa z tworzywa
duroplast

Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do | 2 szt. | wersja stal matowa

Sciany

Pojemnik na duze role papieru toaletowego 2 szt. | Stal matowa

13




Pojemnik na reczniki z koszem na odpady; 1 szt. | Stal matowa

wnekowy ze stali nierdzewnej

Lustro w przedsionku 150x100 cm 1 szt. | bezbarwne; z folig ochronng

mocowang z tytu

Piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla 1 szt. | Stal matowa

kobiet” na drzwiach zewnetrznych

Kabiny sanitarne 2 szt. | - w czesci $ciany dziatowe

Osprzet elektryczny wedtug projektu elektrycznego

Anemostaty wg projektu wentylacji

Osprzet wod-kan wg projektu wod-kan

Toaleta dla mezczyzn Element montazowy do umywalki dla baterii 2 szt

Sciennej

Umywalka ceramiczna biata wiszaca 2 szt.

Elektroniczna bateria umywalkowa Sciennaz | 2 szt.

mieszaczem wewnetrznym

Dozownik mydta w ptynie 1 szt. | Stal matowa

Element montazowy do pisuaru dla armatury | 1 szt.

podtynkowej

Elektroniczny zawor sptukujgcy do pisuaru, 1 szt.

zasilanie 230V, czujnik podczerwieni z funkcjg

wytlumienia tta

Pisuar 1 szt.

Element montazowy do miski ustepowej ze 2 szt

sptuczkg do montazu podtynkowego

Elektroniczny zestaw uruchamiajgcy WC 2 szt

z czujnikiem na podczerwien; zasilanie o

niskim napieciu; przycisk ze stali nierdzewne;,

przykrecany

Miska ustepowa wiszgca 2 szt.

Deska sedesowa 2 szt. | WOLNOOPADAJACA z
pokrywa z tworzywa
duroplast

Szczotka do muszli z uchwytem mocowana do | 2 szt. | wersja matowa

Sciany

Pojemnik na duze role papieru toaletowego 2 szt.

dostosowany do papieru o maksymailnej

Srednicy 19 cm

Pojemnik na reczniki z koszem na odpady; 1 szt. | stal matowa

wnekowy ze stali nierdzewnej

Lustro w przedsionku 150x100 cm 1 szt. | bezbarwne; z folig
ochronng mocowang z tytu

Piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla 1 szt.

mezczyzn” na drzwiach zewnetrznych

Kabiny sanitarne 2 szt. |- w czesci Sciany dziatowe

Osprzet elektryczny - wedtug projektu elektrycznego

Osprzet elektryczny

wedtug projektu elektrycznego

Anemostaty

wg projektu wentylacji

Osprzet wod-kan

wg projektu wod-kan

UWAGA! SPECYFIKACJE MATERIALOWO-TECHNICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
CZESCIA GRAFICZNA PROJEKTU

Kazdy element wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego, przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu do zatwierdzenia.
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1.4. CZESC KONSTRUKCYJNA

1.4.1. KONSTRUKCJA — CZESC OBLICZENIOWA

Aktualne normy budowlane

e Norma PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

e Norma PN-82/B-02001 ,Obcigzenie state. Obcigzenia budowli."

e Norma PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”
Norma PN-80/B-02010 ,Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych."
Norma PN-80/B-02010/Az1 “Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych."
Norma PN-77/B-02011 ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych."
Norma PN-77/B-02011/Az1 ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych."
Norma PN-90/B-03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”
Norma PN-91/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
Norma PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
Norma PN-B-03002-1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".
Norma PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie."
Z. Witun: Zarys geotechniki, WKL 2005r.
Praca zbiorowa: Budownictwo ogdlne tom 1 i 2. Arkady 2005.

1.4.1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie obcigzen oraz wyniki obliczen gtownych elementéw konstrukcji
budynku.

1.4.1.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

POZ. 1 OBCIAZENIA PODSTAWOWE BUDYNKU

POZ. 1.1. OBCIAZENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU

Dach o nachyleniu oc= 17 deg
Wysokos¢ nad poz. morza H= 475 m
wysoko$¢ budynku ponad teren z = 4,5 m

* Snieg (I strefa) (wg PN-80/B-02010/Az1)
»vf=15

gk = 0,007*H-1,40 [kN/m2]
DOKtADNE ZESTAWIENIE OBCIAZEN WG SPEC-BUD
* Wiatr (Il strefa) (wg PN-77/B-02011)

ak = 0,30(1+0,0008(H-300))"2 * ((2000-H)/(2000+H)) [kN/m?] =15



DOKLADNE ZESTAWIENIE OBCIAZEN WG SPEC-BUD

POZ. 1.1.2. DACH OCIEPLONY

OBCIAZENIE OBCIAZENIE
OBCIAZENIE PIONOWE NA 1m? DACHU CHARAKTERYST. | 7 f | OBLICZENIOWE
[kN/m?] [kN/ m?]
* Obciazenie state zewnetrzne
- Blacha tytanowo cynkowa na deskowaniu z krokwiami + taty 0,35 1,2 0,42
- Wetna mineralna gr. 20cm 0,08 1,2 0,10
- Izolacje 0,05 1,2 0,06
- Podwieszenia drewniane 0,10 1,2 0,12
- Wetna mineralna gr. 20cm 0,08 1,2 0,10
- Plyta GK na ruszcie stalowym 0,25 1,2 0,30
OBC. STALE: 0,91 1,200 1,09
* Obciazenie zmienne i uzytkowe
- Obcigzenie dachu $niegiem wg poz. 1 - 1,5 -
- Obcigzenie dachu wiatrem wg poz. 1 - 1,5 -
OBC. ZMIENNE RAZEM: - 1,500 -
POZ. 1.1.3. SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
OBCIAZENIE OBCIAZENIE
OBCIAZENIE NA 1m2 SCIANY CHARAKTERYST. | 7 f | OBLICZENIOWE
[kN/m?] [kN/ m2]
- Cegta licowa gr. 12cm 2,28 1,2 2,74
- Wetna mineralna gr. 12cm 0,18 1,2 0,22
- Pustak cermiczny gr. 25cm 3,50 1,1 3,85
- Tynk cem.-wap. gr. 1,5¢cm 0,29 1,3 0,37
RAZEM: 6,25 1,149 7,17
POZ.'1.1.4. SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN. MUROWANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
OBCIAZENIE OBCIAZENIE
OBCIAZENIE NA 1m2 SCIANY CHARAKTERYST. | 7 f | OBLICZENIOWE
[kN/m?] [N/ m?]
- Sciana z bloczka betonowego gr. 12 cm 2,88 1,1 3,17
- Styropian 12cm 0,06 1,2 0,07
- Sciana z bloczka betonowego gr. 25 cm 6,00 1,1 6,60
- Izolacje 0,05 1,2 0,06
RAZEM: 8,99 1,101 9,90
POZ. 1.1.5. SCIANA DZIAL OWA MUROWANA grubosci 12 cm
OBCIAZENIE OBCIAZENIE
OBCIAZENIE NA 1m2 SCIANY CHARAKTERYST. | 7 f | OBLICZENIOWE
[kN/m?] [kN/ m?]
- Cegta dziurawka 1,68 1,2 2,02
- Tynk obustronny (1,5 + 1,5) cm 0,57 1,3 0,74
RAZEM: 2,25 1,225 2,76
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1.41.3

Wymiarowanie fundamentéw przeprowadzono dla gliny piaszczystej 11=0,30. Obliczenia wykonano w

FUNDAMENTY

programie Robot Expert Fundamenty.

LAWY ZEWNETRZNE
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA LAWE ZEWNETRZNA
OBCIAZENIE & OBCIAZENIE
OBCIAZENIE LINIOWE OBLICZENIOWE ﬁ%gggggé OBLICZENIOWE
[kN/m2] (kN/ m]
- REAKCJA Z DACHU 7,50
- SCIANA ZEWNETRZNA: 6,25 [kN/m?] x 2,80[m] = 6,25 2,80 17,50
- SCIANA FUNDAMENTOWA: 8,99 [kN/m2] x 1,00[m] = 8,99 1,00 8,99
RAZEM: 34,0
DO OBLICZEN PRZYJETO: 34,0
Zatozenia:
MATERIAL.:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)
OPCJE:

) Obliczenia wg normy:
gruntowej:  PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nodnosci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

o Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku:

- wspotczynnik odprezenia:

Obrot

Poslizg

Scinanie

betonowe;: PN-B-03264 (2002)

tb > 12 miesiecy
A =1,00

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
w rdzeniu |
w rdzeniu Il

- dtugotrwatych
- catkowitych

Geometria




A=0,70 (m) a=0,25(m)

L =7,00 (m)

h=0,30 (m)

h1=0,00 (m)

ex =0,05(m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,210 (m3/m)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)

Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidaciji
1 Glina piaszczysta 0,0 0,30 B

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spojnos¢  Kattarcia  Ciezar obj. Mo M
[m][kPa]  [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]

1 Glina piaszczysta --- 28,0 16,4 21,0 29133,9

Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]

1 L1 34,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=34,00kN/m
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,82 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=46,82kN/m My = 1,50kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,64 (m)
Wspotczynniki nodnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,56 ig = 1,00
Nc = 10,83 ic = 1,00
Np = 3,85 ip = 1,00

e Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 224,12 (kN/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,88
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OSIADANIE
¢ Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1

N=28,33kN/m

Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,0 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 9 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 43 (kPa)
e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,06 (cm)

- wtérne: s" =0,03 (cm)

- CALKOWITE: S =0,09 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=34,00kN/m

¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,49 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=44,49kN/m My = 1,53kN*m/m
e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 14,04 (kN*m/m)
e Wspodiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = +INF

POSLIZG
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=34,00kN/m
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,49 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =44,49kN/m My = 1,53kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A _=0,63 (m)
o Wspdtczynnik tarcia:

- fundament grunt: u=0,24

e  Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
o Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
e Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 13,86 (kN/m)
e Wspodiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF

SCINANIE
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=34,00kN/m
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =44 49kN/m My = 1,53kN*m/m
e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 163,61

Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 11,65 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 57 (kPa)

STOPA POD StUP
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA LAWE ZEWNETRZNA
. OBCIAZENIE | 1 soee | OBCIAZENEE
OBCIAZENIE LINIOWE OBLICZENIOWE | ~. | OBLICZENIOWE
SOKOSC
[kN/m2] KN/ m]
- REAKCJA Z DACHU 485
- SCIANA ZEWNETRZNA: 6,25 [kN/m?] x 2,80[m] = 6,25 0,25 156
- SCIANA FUNDAMENTOWA: 8,99 [kN/m2] x 1,00[m] = 8,99 0,25 2,25
RAZEM: 52,31
DO OBLICZEN PRZYJETO: 60,0
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Zatozenia:

MATERIAL.:

BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lI-N, f yq = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

o Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen no$noéci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

o Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspoifczynnik odprezenia: A =1,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / $cinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

”_]_x.| a2

A =0,70 (m)

B =0,70 (m)

h=0,30 (m)

h1=0,00 (m)

ex = 0,02 (m)

ey = 0,02 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,147 (m3)
otulina zbrojenia: C = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)
Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidaciji
1 Glina piaszczysta 0,0 0,30 B -

Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spoéjnos¢ Kattarcia Ciezar obj. Mo
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[m][kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Glina piaszczysta  --- 28,0 16,4 21,0 29133,9

Obcigzenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wspoétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Woyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

¢ Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=60,00kN
Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,79 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=70,79kN Mx =-1,18kN*'m My = 1,18kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,67 (m) B_=0,67 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,56 ig = 1,00
Nc = 10,83 ic =1,00
Np = 3,85 ip = 1,00

e Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 240,88 (kN)
e  Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr= 2,76

OSIADANIE

¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=50,00kN
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 9,81 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 122 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,4 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 12 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 50 (kPa)
e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,17 (cm)
- wtérne: s" =0,03 (cm)
- CALKOWITE: S =0,20 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=60,00kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,83 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr =68,83kN Mx =-1,18kN*m My = 1,18kN*m
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 22,91 (kN*m)
- My(stab) = 22,91 (kN*m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = +INF

38845,3

Nd/Nc

1,00
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POSLIZG

o Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=60,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,83 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=68,83kN Mx =-1,18kN*m My = 1,18kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,67 (m) B_=0,67 (m)
Wspotczynnik tarcia:

- fundament grunt: u=0,24

o  Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

o Wartosc sity poslizgu: F = 0,00 (kN)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 18,76 (kN)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF
SCINANIE

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=60,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=68,83kN Mx =-1,18kN*m My = 1,18kN*m
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 303,35

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:
o Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=60,00kN
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr=70,79kN Mx =-1,18kN*'m My = 1,18kN*m

Wzdtuz boku B:
o Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=60,00kN
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr=70,79kN Mx =-1,18kN*'m My = 1,18kN*m

1.4.1.4 WIEZBA DACHOWA

KROKIEW

DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm
Wysokos¢ h=20,0 cm
Zacios na podporach  tx=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fnk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =17,00
Rozstaw krokwi a=090m

Dhtugos$c¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,70 m

Diugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 3,10 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 0,00 m
Obciazenia dachu:

- obcigzenie state gk = 0,910 kN/m2 pofaci dachowej; yi= 1,20
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- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 1, A = 475,0 m n.p.m.):
Sk = 1,643 kN/m?2 rzutu potaci dachowej, vi= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =4,5 m):
pk = -0,410 kN/m2 potaci dachowej, ys=1,50

- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kKN/m? potaci dachowej

WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

v 0,70 v 3,10
A

-~

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzgs% = 3,51 kNm, Mpodp = '0,80 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 6,58 MPa, fmyq= 14,77 MPa
omy.d/fmyd=0,446 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 2,06 MPa, fnyq= 14,77 MPa
omyd/fmyd=0,140 < 1
Ugiecie (wspornik):
Uin = (-) 4,00 mm < Unetsin =2,01/200=7,32mm  (54,6%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 7,15 mm < Unetsin =1/200 = 16,21 mm  (44,1%)

KROKIEW NAROZNA

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b=16,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Zacios na podporach  t=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukciji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A o = 17,00

Kat nachylenia potaci dachowej B og =19,00

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lwx = 0,70 m
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Dhugosc¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego potaci B lgx = 3,30 m

Dhugosc¢ rzutu poziomego odcinka gornego potaci B lgx=0,00 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m?2 potaci dachowej na Srodkowym odcinku krokwi; ys = 1,20

Obcigzenia pofaci A:

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 1, A= 475,0 m n.p.m.):
Sk = 1,643 kN/m2 rzutu potaci dachowej, yi= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Ill, teren A, wys. budynku z =4,5 m):
pk = -0,352 kN/m2 potfaci dachowej, yf= 1,50

Obcigzenia pofaci B:

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 1, A = 475,0 m n.p.m.):
Sk = 1,797 kKN/m2 rzutu potaci dachowej, yi= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Ill, teren A, wys. budynku z =4,5 m):
pk = 0,046 kN/m2 potaci dachowej, ys= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =4,5 m):
pk = -0,410 kN/m2 potaci dachowej, yi= 1,50

WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

,0,62

2,93

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Morzest = 9,98 KNm;  Mpodp = -0,51 KNm
Warunek no$nosci - przesto:
Gm,y,d = 11,05 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,748 <1
Warunek no$nosci - podpora:
Gm,y,d = 0,80 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,054 <1
Ugiecie (odcinek $rodkowy):
Usin = 20,81 mm < Unetfin = 1/200=22,63 mm (91,9%)
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3.3 SLUP

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szeroko$¢ b=16,0 cm

Wysokos¢ h=16,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos$¢ stupa leo = 1,00 m

Wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osiy uy = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00

Obciazenia:

Sita Sciskajagca N¢ = 48,50 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kNm

Moment zginajacy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

1z

|

Yy _.1'_._.Lg
I

\z

6

< ; 48,50
Y
7#

100

1 > x

Sciskanie réwnolegte:
N = 48,50 kN
Warunek smukto$ci:
Ay=21,65 < Ac=150 (14,4%)
Az=2165 < A:=150 (14,4%)
Warunek no$nosci:
key = 1,000; kez=1,000
ocyd=1,89MPa < fi04=9,69MPa (19,5%)
Gczd = 1,89 MPa < f;04=9,69 MPa (19,5%)




1.5. PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

1.5.1.1 Zlgcze kablowe TWC, TM

Zigcze zasila¢ bedzie budynek WC i instalacje monitoringu (CCTV).
Projektowane zasilane bedzie zrealizowane przytagczem energetycznym kablowym zgodnie z warunkami
przytgczenia nr 16-B2/UP/01132 oraz 16-B2/UP/01133 i jest poza zakresem tego opracowania.

Pomiar energii elektrycznej na napieciu 0,4kV zlokalizowany jest w ztgczu zintegrowanym z uktadem
pomiarowym umiejscowionym na dzialce odbiorcy zgodnie z punktem 5.2 warunkdéw przytgczenia.
Lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego pokazano na rys. nr 3.0-REW.2. Projektowany uktad TN-C.

Warunki przytgczeniowe PGE Dystrybucja S.A. nr 16-B2/UP/01132 z dnia 02.12.2016 r. — dotyczy TM.
Warunki przytgczeniowe PGE Dystrybucja S.A. nr 16-B2/UP/01133 z dnia 02.12.2016 r.- dotyczy TWC.

Zgodnie z rysunkiem £OM-PB-3.0-REW.2 w wyznaczonym miejscu zabudowaé zigcze kablowe typu
ZK3+2P. Wykona¢ potgczenie kablowe z pola TM, po trasie — pkt. 143 — pkt. 146 do rozdzielni monitoringu
RM w znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym budynku toalety kablem YKY4x16mm?.

Po tej samej trasie wykona¢ potgczenie kablowe z pola TWC do rozdzielni budynku RB w znajdujgcej sie w
pomieszczeniu technicznym budynku toalety kablem YKY4x35mm>.

1.5.1.2 Schemat zigcza ZK3+2P
20 B0D
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Dane techniczne: Typy: Wyposazenie:
Napiecie izolacji 500V 7ZK-3a+2P Podstawy PBD-1, rozlaczniki
Napiecie laczeniowe AC 400V ZK3e+2P bezpiecznikowe NTO0 (max. prad wkladki

100A lub 80A). szyna PEN Al 30x10,

Stopieri ochrony IP44 tablica licznikowa 3f: T-3F B-Z. obudowa

Natezenie pradu zn. 250A zab. przelicznikowego: RNO-5, szyna TH
Klasa ochronnosci IT pod zegar.

Obudowy 1 wymiary: rura ostonowa: HDPE 40,

ZPUE SKRF 520/600 plyta Anwidur gr. Smm,

ZPUE SKRD 520/600 listwa zaciskowa LZ 4x35mm2
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1.5.1.3 Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktadaé po trasach pokazanych na rys. 3.-REW.02, na gtebokosci 0,6m na podsypce z piasku
gr. 10cm z przykryciem takg samg warstwg piasku i oznakowaniem trasy folig koloru niebieskiego. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypaé ziemig rodzimg, kompaktujgc jg warstwami, co 20 cm. Po zasypaniu wykopu
przywrocic teren do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyzowah projektowanych kabli z projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz pod
chodnikami, kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi @ 75mm .

1.5.1.4 Ochrona od porazen.

W instalacji odbiorczej przewidziano zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym
przez ,szybkie wylgczenie” w ukladzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwprzepieciowag zaprojektowano w
tablicy sterujgcej oswietleniem TSO odgromniki. Przewody ochronne PE w stupach koncowych latarni
oswietleniowych nalezy dodatkowo uziemic¢ przez potgczenie z uziomem pionowym szpilkowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dodatkowej ochrony od porazen. Rezystancja
uziemienia przewodu ochronnego PE nie powinna by¢é wieksza od 5 Q. Protokoty pomiaréw nalezy
przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.

1.5.1.5 Dobér kabla zasilajgcego dla budynku

| Pmax, 12000 _
" \3xU xcosp  1,73x400x 0,95

Dobrano nadmiarowo do zasilania kabel YKY 4x35mm2, I=12m

18,2 A

1.5.1.6 Dobor kabla zasilajgcego dla monitoringu

| Pmax, 2000 _
"™ J3xUxcosp  1,73x400x0,95

Dobrano nadmiarowo do zasilania kabel YKY 4x16mm2, I=12m

3,0A

1.5.1.7 Sprawdzenie spadku napiecia dla kabla zasilajacego

> PnxIn Lo
AU%:]'—LJZX].OS: mx105=0,05%
¥ XSX X X

AU%=0,05% < AU%=5% dopuszczalne, warunek spetniony
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1.6. CZESC INSTALACYJNA

o

.6.1. INSTALACJE SANITARNE Ceeeere |

1.6.1.1 Instalacja grzewcza

Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano instalacje grzewczg, podtogowag w
postaci mat grzejnych elektrycznych. Z uwagi na obliczone zapotrzebowanie
ciepta nalezy stosowaé dwuprzewodowe maty grzejne o mocy ~200 W/mZ.
Maty nalezy ukfada¢ w warstwie podposadzkowej zgodnie z instrukcjg
producenta. Instalacje wyposazy¢ w programator czasowy i termostat z
czujnikami temperatury posadzki i powietrza

1.6.1.2 Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej @ 350mm biegngcej
wzdluz ulicy Zawadzkiej /przytgcze wodociagowe wraz ze studnig wodomierzowg wg odrebnego
opracowania/ zgodnie z warunkami MPWiK Sp. z 0.0. nr TT-1.139.1460.2016 z dnia 28.10.2016 r.

W pomieszczeniu technicznym przygotowa¢ wneke w $cianie sagsiadujgcej z toaletg dla osoéb
niepenosprawnych na skrzynke wodomierzowg. Na wejsciu wody do budynku, w skrzynce wodomierzowe;j
podtynkowej zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN32 10m3/h z kompletem zaworéw
odcinajgcych. Ciepta woda otrzymywana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych
zlokalizowanych w przestrzeni stropodachu.

Zasilenie sieci letniej wykonaC poprzez odgatezienie DN32, na ktorym nalezy pozostawi¢ odcinek
montazowy dla ewentualnego hydroforu (w przypadku wystgpienia mniejszego ciSnienia w sieci
wodociggowej niz zadeklarowane przez MPWiK). Dodatkowo na instalacji zamontowac tréjnik z odejsciem,
na ktérym zamontowa¢ szybko zlgczke z zaworem zwrotnym 1/2” dla podtgczenia kompresora dla
okresowego przedmuchiwania instalacji podczas odwadniania sieci letniej.

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych lub z rur z tworzyw sztucznych
posiadajgcych atest do wody pitnej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce i
przestrzeni podsufitowej.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez stropy i sciany budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Punkty czerpalne nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszczegélnych rodzajow
punktéw czerpalnych i przyboréw sanitarnych.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej nalezy poddac prébie ciSnieniowej, catos¢ obtozy¢ izolacjg
termiczng i schowac pod tynkiem oraz posadzka.

1.6.1.3 Kanalizacja sanitarna

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku (przewody odptywowe, piony i podejscia do
przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV bezcidnieniowych wg PN-
67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potagczenia roztgczne uszczelniane pierscieniem gumowym. Piony zakonczyé
rurg wywiewng 0.11/0.15 m ze stali kwasoodpornej lub blachy tytanowo cynkowej, wystajgcg 0.7 m ponad
pota¢ dachows.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢ dobrano
wg PN-92/B-01707. Przybory sanitarne nalezy umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie piondéw oraz podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy typowych
obejm, punkty mocowania w odlegtosci maksimum 1 m.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowanym przykanalikiem do sieci zlokalizowanej w
rejonie ul. Prusa /przytgcze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania/.
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1.6.2. INSTALACJA WENTYLACJI

1.6.2.1 Instalacja nawiewna dla pomieszczen sanitarnych

Projektuje sie nawiew za pomocg przewodow typu ,Z” 20 x 12 cm do przedsionka kazdego z sanitariatow.
Wiloty kanatéw wyposazy¢ w zaluzjowe regulatory przeptywu powietrza. Nawiew kompensacyjny do weziéw
sanitarnych realizowany bedzie poprzez kratki transferowe umieszczone w drzwiach przedsionkow.

1.6.2.2 Instalacja wywiewna z sanitariatéw

Budynek zostat wyposazony w mechaniczny system wywiewny z weztdéw sanitarnych. Zuzyte powietrze
zostanie ponad dach do wyrzutni dachowych za posrednictwem anemostatow i przewodow ¢125 mm.
Wentylatory bedg zsynchronizowane z wtgcznikiem swiatta oraz sterownikiem czasowym. W przestrzeni nad
sufitem, na przewodach, zostang zainstalowane ttumiki akustyczne.

1.6.2.3 Kanaty wentylacji mechanicznej.

Przewody i ksztattki prostokatne wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-88/8865-04 o
potagczeniach kotnierzowych. Przewody okragte wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w technologii spiro
o pofgczeniach nitowanych lub na wkrety samogwintujgce. Przewody okragte elastyczne wykonac z rur w
wykonaniu stali ocynkowanej. Przewody wentylacyjne podwieszaé do stropow za pomocg dedykowanych
zawiesi posiadajgcych atest ppoz.

1.6.2.4 lzolacje termiczne i akustyczne na kanatach wentylacyjnych

Projektuje sie izolacje z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o nastepujacej grubosci:
Kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji ogéinej w obrebie budynku - izolacja grubosci 30mm,

Kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji ogélnej na zewngtrz budynku — izolacja 50mm w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowane;j.

1.6.2.5 Ochrona akustyczna. Zabezpieczenie przed hatasem pomieszczen
Przyjeto dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku ,A” (od urzgdzen wentylacyjnych) w pomieszczeniach
45 dB. W celu ochrony akustycznej zaprojektowano ttumiki akustyczne.

1.6.2.6 Rewizje
W projektowanych przewodach instalacji wentylacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji
poprzez otwory rewizyjne. Nalezy wykonac¢ zaslepki na przewodach wentylacyjnych wg nizej wymienionych
zasad:

— zaslepki powinny by¢ tatwo zdejmowalne,

— zamkniecie powinno by¢ szczelne,

— zaslepke nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

Zaslepki nalezy umieszcza¢ na prostych odcinkach przewodéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m,
przed i za ttumikami, wentylatorami, pomiedzy dwoma kolanami.
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1.6.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.6.3.1 Tablica rozdzielcza budynku - RB

W $cianie nosnej pomieszczenia technicznego przygotowaé wneke pod tablice rozdzielczg, w ktorej nalezy
osadzi¢ obudowe metalowg o mozliwie duzej odpornoéci na wandalizm, zamykang na klucz. Obudowa
winna mie¢ miejsce do zalnstalowama minimum 36 modutéw 17,5mm na szynie TH-34. Tablice zasili¢
projektowanym kablem YKY4x35mm? z pola TWC ztgcza kablowego bez dodatkowych ztgcz na zewnatrz
obiektu. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania oswietlenia, gniazd wtykowych oraz podgrzewaczy
pojemnosciowych i mat grzewczych podtogowych. Schemat tablicy jest przedmiotem projektu
wykonawczego.

1.6.3.2 Tablica rozdzielcza monitoringu - RM

W $&cianie nosnej pomieszczenia technicznego przygotowaé wneke pod tablice rozdzielczg, w ktorej nalezy
osadzi¢ obudowe metalowg o mozliwie duzej odpornosci na wandalizm, zamykang na klucz. Obudowa
winna mie¢ miejsce do zainstalowania 36 modutéw 17,5mm na szyme TH-34. Dopuszcza sie wykonanie
wspoélnie z RB. Tablice zasili¢ projektowanym kablem YKY4x16mm? z pola TM zlgcza kablowego bez
dodatkowych ztgcz na zewnatrz obiektu. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz podgrzewaczy pojemnosciowych i mat grzewczych podiogowych. Schemat tablicy jest
przedmiotem projektu wykonawczego.

1.6.3.3  Szafa aparaturowa monitoringu — SS1 P — —
We wnece w $cianie nosnej pomieszczenia fo i i
technicznego przygotowa¢é wneke ponad tablicg Tﬁ |

rozdzielczg, w ktérej umieszczona zostanie szafa
wiszgca 19" 18U o gtebokosci 450mm wykonana z
blachy stalowej o grubosci 1,2 mm malowanej
proszkowo przeznaczona do zastosowan wewnatrz
pomieszczen do czesciowego montazu podtynkowego. =5

Przednie drzwi szklane wyposazone sg w o __ﬂ =
jednopunktowy zamek. Moga peti¢ funkcje prawych

lub lewych. Kat otwarcia drzwi >180 stopni. N e

Parametry: Materiat: drzwiczki — szkto hartowane,

obudowa - blacha stalowa SPCC 1,2mm, profile montazowe 2mm (rama spawana). Wymiary:
600x450x900mm (szerokosc¢/gtebokosé/wysokose).

Statyczne obcigzenie szafy: 100kg. Waga: ~20kg. Kolor: szary RAL7035. Miejsce na przepusty kablowe: w
gornej, dolnej i tylnej czesci szafy. Miejsce na dodatkowe wentylatory: 2x w czesci sufitowej szafy. Stopien
ochrony szczelnosci: IP20.

Zgodna z normami : ANSI/EIA RS-310D, DIN41497 PART1, IEC297-2, DIN41494 PARTY.

Przewidzie¢ potgczenie rurami ostonowymi 2x@110mm ze studnig teletechniczng (Swiattowody, skretka).
Rury majg umozliwi¢ wprowadzenie do SS1 kabll sygnatowych i zasilajgcych telewizji dozorowej CCTV.
Ponadto przeW|d2|ec rury ostonowe 2x50mm? dla potgczen elektrycznych urzgdzen odbiorczych z RM oraz
potaczenie 1X50mm?, podtynkowo do miejsca montazu monitora podgladu TV.

1.6.3.4 Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ przewodami YDY 3x1.5 mm? prowadzong
pod tynkiem i w rurkach karbowanych w przypadku instalacji w Scianach z plyt gipsowo-kartonowych oraz
nad sufitami podwieszanymi.

Obwody sg tak projektowane, aby nie stosowaé wigcznikdw, tylko zatgczanie oswietlenia nastepuje
samoczynnie po wejsciu do danego pomieszczenia. Zastosowano w pomieszczeniach czujki sufitowe ruchu,
ktére nastawi¢ nalezy po zamontowaniu na wymagany czas podtrzymania napiecia.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oprawy typu downlight ze $wietlbwkami kompaktowymi i
elektronicznymi ukfadami zaptonowymi. Powodem stosowania takich opraw jest niski pobdr energii, przy
jednoczesnych zapewnieniem nalezytego natezenia oswietlenia oraz szybki start bez migotania.

Dobra¢ do opraw zrodta swiatta o bartwie 830 — barwa ciepta.

Wybiérczo dokonano obliczeh w pomieszczeniach w oparciu o PN-84/E-02033. Obliczenia zawarte sg w
egz. archiwalnym. W projekcie podano moce zrodet swiatta i ich min. ilosé.
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Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do wentylatorow WN1, WN2, WN3 oraz aktywnych elementéw
armatury, uruchamianych czujnikami fotoelektrycznymi lub pojemnosciowymi (ij. krany, zawory sptukujgce).
Wentylatory powinny by¢ uruchamiane selektywnie, impulsem od oswietlenia pomieszczen oraz dodatkowo
sterowane programatorem czasowym umieszczonym na tablicy rozdzielczej. Schemat instalacji pokazano
narys. E.1.

1.6.3.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2.5 mm?Z. Instalacje wykonac, jako podtynkows.
Zastosowac gniazda hermetyczne o IP 44. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 120 cm, w miejscach
pokazanych na planie instalacji.

1.6.3.6 Instalacja zasilania podgrzewaczy CWU
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 5x6 mm?, podtynkowg oraz w rurkach, jesli instalacja prowadzona
bedzie nad sufitem w wolnej przestrzeni.

1.6.3.7 Instalacja ogrzewania elektrycznego

Do ogrzewania szaletu zastosowano maty grzejne (ogrzewanie podtogowe), ktére wykona¢ winna firma
specjalistyczna, gdyz maty montuje sie pod terakotg w zaprawie klejowej i przygotowanie izolacji poziomej
jest nieco inne niz w przypadku zwyktych poditdg. Instalacja ogrzewania podiogowego sterowana jest
automatycznie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Automatyka zasilania ogrzewania podtogowego
jest przedmiotem projektu wykonawczego. Schemat instalacji pokazano na rys. E.4.

1.6.3.8 Ochrona odgromowa
Budynek nie wymaga ochrony odgromowe;.

1.6.3.9 Ochrona od porazen

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg stosuje sie szybkie wytgczenie napiecia wytgcznikami
réznicowoprgdowymi oraz potgczenia wyrdwnawcze, miejscowe. Instalacje elekiryczne nalezy wykonac
zgodnie z PN-IEC/60364. Przewdd ochronny na catej dtugosci nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen.
Przy wykonywaniu instalacji wszystkie czesci metalowe dostepne nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym.
Wszystkie potgczenia wykonaé w sposob pewny. Do zacisku ochronnego w tablicy rozdzielczej nalezy wpigé
szyne wyréwnawczg, do ktorej nalezy przytgczyC instalacje wodociggowa, wszystkie metalowe elementy
konstrukcji, oraz inne czesci przewodzgce dostepne. Proponuje sie lokalizacje GSU na zewnatrz
budynku w sgsiedztwie wyprowadzenia WLZ dla zasilania szaletu.

1.6.3.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg w postaci zabezpieczeh w
tablicy rozdzielczej.

1.6.3.11 Uwagi koncowe
Catos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz

normami PN-IEC. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddéw, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokdtowac.
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1.7. ZALACZNIKI:
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Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spotka z o.0. w Lomzy

18-400 tomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mail: mpwililomza@hi.pl: www.mpwik. dlomza.pl

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Bialymsloku X1l Wydziat Gospodarczy, Kapitat Zakladowy Spolki (wniesiony w calosci) 50.567.000,00 z!

DZIAL MARKETINGU
1 OBSEUGI KLIENTA
tel. +48 86 216 62 77

+43 862166278
wew. 28, 36, 57

DZIAEL TECHNICZNY
tel. + 48 86 216 62 77

+48B6 2166278
wew. 22, 25, 26

ZAKLAD WODOCIAGOW

lel. + 48 86 216 62 77
+48 86 216 62 78
wew. 23, 45

ZAKLAD KANALIZACJI

lel. +48 86 216 62 77
+4B8 86 216 6278
wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel. 994 3
lel. 692 406 404

FLomza 28.10.2016 .

Miasto Lomza
ul. Stary Rynek 14

TT-1/139 /.”[.\.\.&.[.QQ..JZO.N 18-400 Lomza

Odpowiadajac na pismo z dnia 05.09.2016 r. Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.0. w Lomzy informuje, ze zapewnia
dostawe wody i odbior sciekow do obiektow wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego ,Rewitalizacja Parku Jana Pawfa Il Papieza Pielgrzyma
w Lomzy” realizowanego na dz. nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1,
11231/2,11267, 11268, 11269, 11270,11271, 11275/1, 11275/2, 12177, 12178,
12179, 12180, 11256/2, 12583 przy ul. Zawadzkiej w Lomzy.

Jednoczes$nie podajemy warunki techniczne do projektowania podlaczenia
do miejskie] sieci wod. — kan.:

Woda:

Podlaczenie przewidzie¢ z
zlokalizowanej w ul. Zawadzkiej.
Zestaw wodomierzowy, wraz z zaworaml odcinajacymi 1 zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowaé na konsoli wyposazone] w facznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwos¢ zamknigcia zaworu gldwnego na klucz.
Wodomierz nalezy montowaé, zgodnie z przedstawiona koncepcja w studzience
wodomierzowe;j.

Dostarczana woda bedzie posiadala cisnienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz bedzie
spelnia¢ wymogi zawarte w  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002r. wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2002r. nr 203 poz. 1718) a szczegolnoscei:

- dopuszczalna metnosé (NTU) nie wigeej niz 1,

— dopuszczalna zawartosc zelaza do 0,2 mg/l,

— dopuszczalna zawarto$¢ manganu do 0,05 mg/l.

wodociggu  magistralnego ¢ 300 mm
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Scieki sanitarne:

Podlgczenie nalezy przewidzie¢ do kanalu sanitarnego ¢ 300 mm

odprowadzajacy Scieki sanitarne z o$. Pol. I poprzez teren parku.

W przypadku montazu urzadzen kanalizacyjnych ponizej poziomu terenu,

nalezy przewidzie¢c montaz urzadzen przeciw-zalewowych na instalacji

wewnetrznej.

Odprowadzane scieki do kanalizacji miejskiej nie moga zawierac:

— odpadow stalych, a w szczegdlnosei zwiru, piasku, popiolow, szkla,
tekstyliow itp.,

— odpadow plynnych nie mieszajacych sie z woda, a szczegdlnosci sztucznych

— zywic, lakieréw, mas bitumicznych, smoly i ich emulsji, mieszanin
cementowych, itp.,

— substancji palnych i wybuchowych, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju
opalowego, karbidu, tréjnitrotoluenu, itp.,

— substancji zracych i toksycznych a w szczeg6lnosci mocnych kwasow i
zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankdéw oraz roztwordw amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru, itp.,

— odpadéw i Sciekdw z hodowli zwierzat , a w szczegolnosci gnojowki,
gnojownicy, obornika, sciekow z kiszonek, itp.

Do wykonania przylgczy niezbedny jest projekt sporzadzony przez uprawniong
osobe na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali
1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy oraz wlasciciela pasa
drogowego.

O rozpoczeciu robot zwiazanych z wykonaniem przylaczy nalezy powiadomic
Spotke i uzyskac jej zgode na rozpoczecie prac.

Niniejsze warunki wazne sa do dnia 28.10.2019r.

Zarzadu
Lo, w Lomazy

Czlonelk
MWK Sp g

Zhpeniivie fdray Sasiioioski
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PGE Dystrybucja S.A.

tomza, 02-12-2016r.
16-B2/5/01132
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 16-B2/UP/01132 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO tOMZA
tomza pl. Stary Rynek 14
18-400 tomza

Warunki przytaczenia nr 16-82/WP/01132 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: sie¢ telewizji przemystowej - monitoring (CCTV)

Lokalizacja: gmina tomza, miejscowos¢ tomza, nr dz. 12177

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-12-2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN relacji od stacji 2-1893 do ztgcza ZK4008.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac nowe ztacze kablowe ZK4, ktére zasilic z istniejacej linii wym. w pkt 1,
5.2. wybudowaé przytgcze YAKXS 4x120 mm2 od nowego ztgcza ZK4 do zfacza kablowo-
licznikowego ZK3+2P zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze pomiarowe nN na zewngtrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j.
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wi.ekszy niztg ¢ =0,4.
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

|

w

. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystgepujagcymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. St. 2-1893, Tr. 400kVA, cbw. 6, zab. 315A, linia: kabel YAKXs4x240 - 168m.

Warunki przytaczenia opracowat:

Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244

i CTAC 7
Rojon Enar e .
yWydzial Przyl ia | Rozwaoju
Kig
Jan Olsketwski
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PGE Dystrybucja S.A.

tomza, 02-12-2016 .
16-B2/5/01133
Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 16-B2/UP/01133 o przylgczenie do sieci dystrybucyjne|

MIASTO tOMZA
tomia pl. Stary Rynek 14
18-400 tomia

Warunki przytaczenia nr 16-B2 /WP/01133 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Mazwa obiektu przytgczanego do siech: tozleta publiczna

Lokalizacja: gmina tomza, miejscowosc tomia, nr dz. 12177

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia D4 maja 2007r, wsprawie szczegolowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr93 z 2007r, poz, 623 1 pdin. zm.), w odpowledzi na wnlosek

z dnia 011-12-2016, okresla sie nastepujyce warunki preylaczenia;

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN relacji od stacji 2-1893 do z2lgcza ZK4008.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac nowe zlgcze kablowe ZK4, ktdre zasilié z istniejacej linii wym, w pkt 1,
5.2. wybudowal prazytacze YAKXS 4x120 mm2 od nowego zigcza ZK4 do ztacza kablowo-
licznikowym ZK342P zlokalizowanego na przedmiotowe] dziatce

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nMN na zewnatrz

budynku/ohiektu,

8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  |systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowat bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z liczhikiem 3-
fazowym energii elektryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

5. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

10.

11.

12,

13.

14,

15,

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [Al

Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowizzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé

wiekszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycinej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguragii lub utrudnien w budowie wurzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

15.2. St. 2-1893, Tr. 400kVA, obw. 6, zab. 315A, linia: kabel YAKXs4x240 - 168m.

Warunki przytgczenia opracowat:
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Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244

...........




Il. CZESC RYSUNKOWA
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