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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

REWITALIZACJA PARKU JANA PAWHLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA
um. nr WIN.272.1.47.2016 z dn. 27.10.2016 .

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PRZYtACZY SANITARNYCH

BUDOWA DWOCH PRZYtACZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYtACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ NA
POTRZEBY PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

1.2. Inwestor

Miasto tomza
18-400 tomza,
Stary Rynek 14

1.3. Adres inwestycji

Nr dziatki: 10538/9, 11230/3, 11272, 12169/1, 12177, 12180
obreb [0001] tomza 1.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
e Plan zagospodarowania terenu
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Warunki techniczne przytagczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr TT-
1/139/1460/2016 wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w tomzy

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz.
690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
109/2004 poz.1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz

1137.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

109/2004 poz.1156).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139).

Normy i wytyczne wod-kan.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- B-01706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 3 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo
PKTSGGIiK 1996 r.

. Wytyczne producentéw rur PVC i PE. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo
PKTSGGIK 1996 r.

. Wytyczne producenta rur z polipropylenu.



1.5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dwéch przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz
przytgcza wodociggowego.

1.6. Charakterystyka obiektu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

- Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z projektowanego budynku toalet - Przytgcze kanalizacji Si01-S03,

- Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z projektowanej komory technicznej fontanny oraz komory technicznej
tezni - Przytacze kanalizacji Si02-S10,

- Zasilenie w wode budynku toalet oraz sieci letniej dla podlewania zieleni - Przytgcze wodociggowe Wi-W00.

2.0. ZRODLO ZAOPATRZENIA W WODE

Zrédtem wody bedzie istniejgcy, miejski przewdd wodociggowy DN350 w ul. Zawadzkiej.
2.1. Obliczenie zapotrzebowania wody oraz dobdér wodomierza

Zapotrzebowanie sekundowe — dla budynku

Rodzaj urzadzen Normatywny wyptyw llos¢ urzadzen [szt.] Razem
qn [dm’/s] qn [dm?/s]

Zawor czerpalny bez 0,30 3 0,90

perlatora DN15

Zawor czerpalny bez 1,00 10 10,00

perlatora DN25

Bateria sptukujacy dla 0,30 1 0,30

pisuaréow

Ptuczka zbiornikowa 0,13 4 0,52

DN15

Bateria czerpalna dla 0,07+0,07 5 0,70

umywalek DN15

2q,=1[12,42 [l/s]

Obliczenie wielkosci wodomierza dla celéw socjalno-bytowych wg normy PN-92/B-01706
suma wyptywéw normatywnych wg tabeli : £, = 12,42 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy go= 0,682 x £q,>**—0,14
qo = 0,682 x 12,42,47"" - 0,14 =1,97 dm?/s = 8,16 m*/h

Zapotrzebowanie wody dla ptukania filtréw = 1,50 dm®/s .
Przeptyw na przytaczu wodociggowym - 1,97 + 1,50 = 3,47 dm>/s = 12,49 m3/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS DN 32mm klasy C;
Qn =10,0 m3/h, Q3 = 12,5 m3/h.

Przed wodomierzem zamontowac zawér odcinajgcy grzybkowy skosny, np. nr kat. 1525

Za wodomierzem zastosowac trzyfunkcyjny zawér skosny zwrotny antyskazeniowy EA z mozliwoscig nadzoru i
odwodnieniem, DN32.



Studnia wodomierzowa

Projektuje sie studnie wodomierzowg z kregéw betonowych DN1400 wg rys. S.5.
2.2. Budowa przytgcza wodociggowego.
Przytacze i zewnetrzng instalacje wody wykonac z rur z 75x4,5 PE100 SDR17 PN10 .
Predkos¢ wody na przytaczu wody: 0,98 m/s
Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej DN350 w ul. Zawadzkiej wykona¢ przy uzyciu nastepujacej
armatury:
— Nawiertki uniwersalnej z odejsciem kotnierzowym DN350/DN65
— Zasuwy do zgrzewania z kotnierzem i kr6¢cem PE - DN65/PE75

— Obudowy teleskopowej RD 4,00-4,50m
—  Skrzynki ulicznej

Przytacze wykona¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego

Prace ziemne wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

3.0. PRZYtACZA KANALIZACIJI SANITARNEIJ

3.1. Odbiorniki sciekéw sanitarnych

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych beda:

- Dla budynku toalet - Przytacze kanalizacji Si01-S03 - Studnia istniejgca na kanale ks300 dz. Nr 10538/9

- Dla odwodnienia komor technicznych - Przytacze kanalizacji Si02-S10 - Studnia istniejgca na kanale ks300 dz. Nr
12169/1

3.2. Obliczenie ilos¢ sciekéw sanitarnych

Przytacze Si01-S03 - Budynek Toalet

Rodzaj urzadzen Normatywny wyptyw Ilos$¢ urzadzen [szt.] Razem

AWS [dm®/s] SAWS [dm®/s]
Wpust podtogowy DN50 (1,0 3 3,0
Umywalka 0,5 5 2,5
Pisuar 0,5 1 0,5
Miska ustepowa 2,5 4 10,0

ZAWS =16,0 [I/s]

q=0,5x AWS>*° = 2,00 dm®/s

Przytacze Si02-5S10 - Odprowadzenie $ciekdw z komor technicznych

q = 1,50 dm®/s - ptukanie filtréw fontanny



3.3. Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonane z przewodu PVC-U 160 o sztywnosci SN min.8 SDR34. Na
przytaczach montuje sie studnie betonowe szczelne lub tworzywowe o srednicy 600mm. Zwiericzenie D400.
Doptywy do studni wykona¢, jako szczelne przy wykorzystaniu wktadek uszczelniajgcych np. in-situ.

Przytacze wykona¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego.

4.0. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta winien dokonaé tyczenia tras przytgczy zgodnie z
wymaganiami ZUD.

Wykopy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w normach BN-83/8836-02 oraz PN-62/8837-02.
Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian szalunkiem oraz jako przecisk.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Na czas robdt ziemnych odstoniete przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przewody wodociggowy i kanalizacyjny uktadaé w wykopach na podsypce z piasku o grubosci 20cm oraz ze
spadkiem i zagtebieniem zgodnym z profilem podtuznym. Nastepnie zasypac wykopy piaskiem do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury.

Nad przytagczem wodociggowym utozy¢ w wykopie tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Zasypac oba wykopu pozostatym gruntem rodzimym bez grud i kamieni. Ubija¢ warstwami, co 30cm.

5.0. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barierek ochronnych, pomostéw i oswietlenie.

6.0. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-
montazowych, cz. lI- Instalacje sanitarne i przemystowe, wytyczne producentéw rur z PE oraz kanalizacyjnych z
PVC”.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw do wykonywania przytgczy- pod warunkiem, iz
beda one posiada¢ odpowiednie certyfikaty jakosci, atesty i dopuszczenie- wydane przez uprawnione do tego
instytucje.

3. Wykonane przytacza podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej.

4. O terminie rozpoczecia robét powiadomic Gestora sieci miejskich

5. Przed zasypaniem przytgcza zgtosi¢ do odbioru przez Gestora sieci miejskich.

7.0. ZAGADNIENIA BHP

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetniaé¢ warunki okreslone w:

uchwale Nr.118 R.M. z 15.08.86r.(MP nr 26 poz.180) w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen
technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s ustalania wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadac ochrone przeciwporazeniows.

8.0. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca nizej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

9.0. INFORMACIA BIOZ
l. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przytagczy wod-kan

Il. Teren budowy

Nr dziatki: 10538/9, 11230/3, 11272, 12169/1, 12177, 12180
obreb [0001] tomza 1.

lll. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie
Wszystkie roboty prowadzone na terenie dziatki.

IV. Przewidywane zagrozenie
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
Niewtasciwe polecenia przetozonych,
Brak nadzoru,
Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP | ergonomii,
Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
Niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowisku pracy,
Nieodpowiednie przejscia i dojscia,
Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
Niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,



Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
Brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
b) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
d) niewtasciwa eskploatacja czynnika materialnego:
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzagdzern mechanicznych.
Przed przystgpieniem do robdt spawalniczych pracownicy muszg zostac zapoznani z zasadami korzystania z butli
do gazow technicznych. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako
szkolenia wstepne i szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolen.

Szkolenie wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi
w danym zakresie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi nakreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ prowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktarzu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje BHP
dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.
Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz nowobudowanego budynku wielorodzinnego. Z tego wzgledu
przed rozpoczeciem pracy nalezy:



wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest wstep osobom
nieupowaznionym - miejsca, w ktorych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe lub
montazowe rurociggdéw, miejsca sktadowania materiatéw,

zapewnic¢ dostep do energii elektrycznej do wody,

zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,

zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ wtasciwg wentylacje,

zapewnic tgcznosc telefoniczng,

urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdéw i zabezpieczyé je przed dostepem osdb
niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢
przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu
zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia jezeli urzadzenie byto
nieczynne przez ponad miesigc, przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach
zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacji, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przez przystgpieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny
by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz: 120 litréw
— przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw 90 litréw — przy pracach brudzacych,
wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw
technologicznych, w tym 60 litréw w przypadku korzystania z natryskéw, 30 litréw — przy pracach wyzej nie
wymienionych.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i
jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania,
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sy one trwate przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch
czesci: jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé, co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek, pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz mywania
naczyn stotfowych. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb
wykluczajgcych mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wieksze niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢
stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan 5,00
m — o d statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu schoddw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie mozna ona powodowac
przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Przed przystgpieniem do robdt demontazowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac. Usuwanie
jednego elementu nie powinno powodowa¢ nieprzewidzialnego opadania innych materiatéw. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Roboty
demontazowe instalacji grzewczych nalezy przeprowadzaé poza sezonem grzewczym.
W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng. Malowanie farbami zawierajgcymi sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli gazow technicznych
posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej
powyzej 10 | powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przewozenie napetnionych lub
opréznionych butli bez natozonych kotpakdw ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu buli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone pierscieniami gumowymi lub przetozone
sznurem w dwdch miejscach na swojej dtugosci bgdz w inny podobny sposdb.. Jednoczes$nie przewozenie ludzi i
butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chronié przed
zanieczyszczeniem ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych deszczu i $niegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych w potfaczeniu z nim mieszanine wybuchowsg jest
zabronione. W czasie pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej pod katem
nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1m. Butle,
ktora nagrzewa sie od wewnatrz, nalezy usungé poza miejsce pracy, otworzy¢ zawér oraz polewac jg silnym
strumieniem wody lub srodkiem gasniczym. Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwa lub
inng tatwo dostrzegalng cechg, a dtugosc ich powinna wynosié co najmniej 5m. Nie wolno zmieniaé przeznaczenia
wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw. Miejsca uszkodzone w wezach powinny wyciete. taczenie koncéw
dwdch wezy nalezy wezy nalezy wykonywaé za pomoca specjalnych tacznikéw metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi fgczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikdéw wodnych, palnikéw i fagcznikdw powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomoca ptaskich zaciskéw.
Stosowanie tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych
wiasciwosciach jest zabronione, W razie zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego odmrazanie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej.
Odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione.

e Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcych pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
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10.0. ZALACZNIKI

Warszawa dn. 30.12.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. z dnia 9 lutego 2016 .
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:

,REWITALIZACJA PARKU IM. JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA W LOMZY -
BUDOWA DWOCH PRZYLACZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
NA POTRZEBY PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA”,

zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Dokumentacja jest kompletna, zgodna z umowag i moze
stanowi¢ podstawe do wykonania zakresu prac dla przedmiotowej inwestycji. Projektant ponosi odpowiedzialnos¢
zawodowa za skutki przyjecia ztych rozwigzan projektowych.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
mgr inz.
SANITARNA MARCIN GOSIEWSKI
MAZ/0231/PO0S/11

KOORDYNATOR mgr inz.
PROJEKTU PIOTR DONIEC
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MAZOWIEGKA
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sypn, akt. MAZ/T131/ 24 111 /8 Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust, 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdow budownictwa eraz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin, zm.), art, 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, uvst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust 1
rozporzadzenia Mmistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.Ll. Nr 83 poz. 578 pd#n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Grzegorzowi Gosiewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1983 roku w m. Rawa Mazowiecka, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0231/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzeeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZze) wymienionej
specjalnodei.

ITI. Na moey § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu i Budowniciwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
garowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z doborem wilasciwych urzadzeri w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W ozwigzku z uwzglednieniem w calosei Zadania stromy. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art, 12 wit, 7 wawy — Prawe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do ceniralnego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwef izby samorzqdn zawodowego.
2. Od mimigjszej decyzfi shzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiei fzhy Ingynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisfl Kwalifikacyjnef Mazowieckiej Okregowej fzhy
Irtyrierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fef dorgezenia,

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ink. Krzysztol Latoszek
2/ mgr ink Irena Churska
3 mgr ink Krzysztofl Booss

Otreymma:
1. Pan Marcin Grregorz Gosiewski
ul, Polna 10F
05420 Joeeliw
2. Gitdowry Inspektor Nadeoru Budowlancgo
3 aln
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymc

MAZ-EB8-002-4X9 *

Pan MARCIN GRZEGORZ GOSIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0698/11

adres zamieszkania ul. POLNA 10 F, 05-420 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2016-09-12 roku przez:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkaw prawmych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi )

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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PREZYDENT
MIEASTA LOMZA
18400 Lomza, Stary Rynck 14 tomza, dnia 20.11..2016 1.
WAR.8733.44.2016

DECYZJA Nr46/2016
USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56
w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednelity Dz.U. z 2016r., poz. 778, ze zm.) art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,poz. 1774 ze zm.)
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 .11.2016r. i uzupetnionego w dniu 30.11.2016r.

Miasta Lomzy, 18-400 Lomza, Stary Rynek 14

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy parku publicznego Jana
Pawia Il Papieza Pielgrzyma wraz z sieciami i niezbedna infrastrukturg techniczng, o$wietleniem
parkowym, obiektami matej architektury, alejkami spacerowymi, $ciezkami rowerowymi, tezniami
solankowymi, budynkiem toalety publicznej, fontanng i monitoringiem wizyjnym, w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.: Rewitalizacja Parku Jana Pawia Il Papieza Pielgrzyma, w rejonie ulic: Za-
wadzkiej, B. Prusa i Ks.. Kardynala Wyszynskiego na dziatkach nr: 10793, 11229/2, 11230/3,
11230/4, 1123111, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177,
12178, 12179, 12180, 11256/2, 12583 w Lomzy.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla nastepujgcego rodzaju inwestycji:

budowa parku publicznego Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma wraz z sieciami i niezbedng infra-
strukturg techniczng, oswietleniem parkowym, obiektami matej architektury, alejkami spacerowy-
mi, $ciezkami rowerowymi, tezniami solankowymi, budynkiem toalety publicznej, fontanng i moni-
toringiem wizyjnym, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rewitalizacja Parku Jana Pawta ||
Papieza Pielgrzyma” w Lomzy.

przewidzianego do realizacji:

na terenie pofozonym w rejonie ul. Zawadzkiej, B. Prusa i Ks. Kardynata Wyszyniskiego w Lomzy,
na dziatkach nr: 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269,
11270, 11271, 121751, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180, 11256/2, 12583.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrgbnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
Inwestycje projektowaé, w sposob zapewniajgcy estetyczng forme architektoniczng wkompo-
nowang w istniejgce otoczenie, przy zachowaniu nastepujgcych wymogow:
= parterowy budynek toalety publicznej o powierzchni zabudowy do 100 m?, wysokosci do
6 m;
= fontanna o powierzchni rzutu do 50 m?;
= teznie solankowe o powierzchni do 200 m2.

2. Warunki dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesne;j.
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e Teren inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisow
ustawy o ochronie przyrody oraz przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

3. Warunki dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji i obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej.

»  Obsluga komunikacyjna — od strony ulicy Prusa — droga gminna nr 10110458, ulicy Za-
wadzkiej droga powiatowa nr 2608B i ulicy Ks. Kardynata Wyszynskiego droga gminna
nr 101157B.

= Energia elektryczna — z istniejgcej sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez
PGE S.A. Lublin.

»=  Odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowe, na nieutwardzony terenie wiasnych
dziatek objetych inwestycjg poprzez infiltracje bezposrednio do gruntu na terenach zago-
spodarowanych zielenig;

=  Odprowadzenie sciekow — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Oswiadczenie o za-
pewnieniu odbioru Sciekéw oraz warunki przytgczenia obiektu do sieci uzyskac od zarzgdcy
sieci - MPWIK w Lomzy.

= Zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci wodociggowej. Oswiadczenie o zapewnieniu do-
stawy wody oraz warunki przylgczenia obiektu do sieci uzyskac¢ od zarzadcy sieci - MPWIK
w tomzy.

» Odpady komunalne gromadzi¢ na terenie dzialki, objetej niniejszg decyzjg w pojemnikach
stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych, usytuowanych w miejscach do te-
go wyznaczonych.

4. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac i realizowa¢ w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo bu-
dowlane § 2 pkt. 7 rozporzadzenia Ministra z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i na-
zewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o wa-
runkach zabudowy, w szczegdlnosci zapewniajgc:

» Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracjeg, zaktocenia elekirycz-
ne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, odpowied-
nie odprowadzenie wdd opadowych, ochrone przed pozbawieniem doplywu Swiatta dzien-
nego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi, odpowiednie usytuowanie budynkdw
na dziafce budowlanej, ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozli-
wosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow fgcznosci.

= Rozwigzanie ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego w poro-
zumieniu z gestorami poszczegoélnych sieci.

5. Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, nara-
zonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziem-
nych.

Teren potozony jest poza tymi obszarami, stad nie okresla sig granic i sposobow zagospeda-
rowania terendw lub obiektow, podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow
odrebnych.

6. Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych.
Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowla-
nego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Bu-
downictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia.2012r.,( Dz.U. z 2012r., poz.462 ze zm.)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnie-

niami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegolnymi.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na kopii
mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowigcej zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Miasto £omza, wystgpito z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
planowanej budowy parku publicznego im. Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma wraz z sieciami
i niezbgdng infrastrukturg techniczna, oéwietieniem parkowym, obiektami matej architektury, alej-
kami spacerowymi, ciezkami rowerowymi, tgzniami solankowymi, budynkiem toalety publicznej,
fontanng i monitoringiem wizyjnym, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rewitalizacja Parku
Jana Pawia |l Papieza Pielgrzyma” na dziatkach nr: 10793, 11229/2, 1123073, 11230/4, 112311,
11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,
11256/2, 12583 w Lomzy.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym - art. 2 pkt. 5 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), w zwigzku z art. 6 pkt. 2 i pkt.
9 ¢ ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r. poz. 1774, ze zm.) jest inwestycjg celu publicznego.

Na terenie objetym wnioskiem inwestora brak jest obowiazujgcego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm. ), dokonano
analizy w zakresie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie reali-
zacje inwestycji.

Z analizy wynika, ze:
= Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na terenach stanowiacych wiasnosé

Miasta tomzy.
= Teren pofozony jest poza terenami objetymi ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochro-

nie przyrody oraz przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

* Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

= Whnioskowana inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie istniejacej zabudowy ustugowej
i mieszkaniowej wielorodzinnej i nie bedzie kolidowata z funkcjg i zagospodarowaniem terenow
przylegtych.

= Tereny potozone migdzy ul. Zawadzkg, ul. Katyriskg Prusa i ul. Ks. Kardynata Stefana Wy-
szynskiego stanowig obecnie tereny zieleni urzgdzonej — parku miejskiego im. Jana Pawia Il
Papieza Il Pielgrzyma. Park jest czeéciowo zagospodarowany éciezkami pieszymi i pieszo —
rowerowymi oraz nasadzeniami drzew i trawnikami. Planowana inwestycja stanowi kontynua-
cje jego zagospodarowania. Realizacja inwestycji nie wplynie na zwiekszenie jego obecnej
powierzchni. Planowane obiekty potgczone bedg z sieciami infrastruktury technicznej miasta.
W sasiedztwie inwestycji znajdujg sig tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej oraz tereny
zielone przy Kosciele pw. Mifosierdzia Bozego.

= Zgodnie z ewidencjg gruntéw teren przedsiewziecia to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
i zurbanizowane tereny niezabudowane.

= Postanowieniem Nr WGK.6220.33.2016 z dnia 03.11.2016r. Prezydent odméwit wszczecia po-
stepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach $rodowisko-
wych,

* Nie dokonywano uzgodnien w trybie art. 106 K.p.a. z organem, o ktérym mowa w art. 53 ust. 4
pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( zarzadca ulicy Prusa , Ks.
Kardynata Wyszynskiego i ul. Zawadzka), gdyz wiasciwym organem w tych sprawach jest Pre-
zydent Miasta Lomza (uzgodnienie wewnetrzne).

= Projekt decyzji zostat opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego archi-
tekta. Analiza, o ktérej mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje sie w aktach sprawy.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postepowania dokumentéw i ustaleniu, ze plano-

wane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak w sentenciji decyzji.

POUCZENIE

1. Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier osob-
trzecich.
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2. Niniejsza decyzja moze ulec wygadnigcit jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie bu-
dowe lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowe przez whioskodawee, dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

3. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierac zarzuty odnoszgce
sie do decyzji, okreslac istote i zakres Zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wska-
zywac dowody uzasadniajgce to zgdanie.

4. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe bgdZ dokonania stosownego
zgloszenia na podstawie przepiséw Prawo budowlane.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kole-
gium Odwofawczego w tomzy za posrednictwem Prezydenta Miasta tomza w terminie 14 dni
od datly doreczenia.

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny Nr 1 opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (jeden egz.

znajduje sie w aktach sprawy, drugi otrzymuje inwestor)

Otrzymuije:
1.Miasto tomza.

Do wiadomosci:
1.Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego — za posrednictwem Podlaskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Bialymstoku Oddziat w tomzy, 18-400 tomza, ul. Akademicka 20.

Akceptowal: Tomasz Walczuk — Naczelnik Wydzialu Architektury — tel. 86 215 68 09.
Opracowalisprawe prowadzi: inspektor WAR - tel. 86 21568 11.
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PREZYDENT

MEASTA LOMZA
LEGENDA: 18-400 Lomza, Stary Rynek 14

-—— v e e LINIE ROZGRANICZJACE TEREN INWESTYCHI

Projekt decyzji sporzadzif: mgr inz, arch. Tomasz Walczuk

Zatgeznik nr L{(/i-urgl/OLC

Do decyzji ....teu.e  Cheabatet,
3C. . col6

z dnia ....

Skaln. Iy

1500 | ™ 20 102016




Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spotka z o0.0. w Lomzy

18-400 Lomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mail: mpwiklomza@hi.pl; www.mpwik. 4lomza.pl

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Bialymsloku XII Wydziat Gospodarczy, Kapital Zakladowy Spotki (wniesiony w calosci) 50.567.000,00 zi

DZIAE MARKETINGU
| OBSLUGI KLIENTA
tel. + 48 86 216 62 77

+48 862166278
wew. 28, 36, 57

DZIAL TECHNICZNY
tel. + 48 86 216 62 77

+48 8621662 78
wew, 22, 25, 26

ZAKEAD WODOCIAGOW

lel. + 48 86 216 62 77
+48 86216 62 78
wew. 23, 45

ZAKLAD KANALIZACJI

tel. +4B 86 21662 77
+48 0621662 78
wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel. 994 ;
tel. 692 406 404

F.omza 28.10.2016 1.

Miasto Lomza
ul. Stary Rynek 14

TT-1/139 /..[.\.\.&.[.‘Z!TQ...IZU.lﬁ 18-400 L.omza

Odpowiadajac na pismo z dnia 05.09.2016 r. Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Lomzy informuje, ze zapewnia
dostawe wody i odbior sciekow do obiektow wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego ,Rewitalizacja Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma
w Lomzy” realizowanego na dz. nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1,
11231/2,11267, 11268, 11269, 11270,11271, 11275/1, 11275/2, 12177, 12178,
12179, 12180, 11256/2, 12583 przy ul. Zawadzkiej w Lomzy.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne do projektowania podlaczenia
do miejskiej sieci wod. — kan.:

Woda:

Podlaczenie przewidzie¢ z
zlokalizowanej w ul. Zawadzkie;.
Zestaw wodomierzowy, wraz z zaworami odcinajgcymi 1 zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowa¢ na konsoli wyposazone] w tacznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwos¢ zamkniecia zaworu glownego na klucz.
Wodomierz nalezy montowac, zgodnie z przedstawiona koncepcja w studzience
wodomierzowe;j.

Dostarczana woda bedzie posiadala cisnienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz bedzie
spelnia¢  wymogi zawarte w  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002r. wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2002r. nr 203 poz. 1718) a szczegolnoscei:

— dopuszczalna metnosé (NTU) nie wigeej niz 1,

— dopuszczalna zawartos$¢ zelaza do 0,2 mg/l,

— dopuszezalna zawarto$¢ manganu do 0,05 mg/l.

wodociggu  magistralnego ¢ 300 mm
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Scieki sanitarne:

Podlgczenie nalezy przewidzie¢ do kanalu sanitarnego ¢ 300 mm

odprowadzajacy Scieki sanitarne z o$. Pol. I poprzez teren parku.

W przypadku montazu urzadzen kanalizacyjnych ponizej poziomu terenu,

nalezy przewidzie¢c montaz urzadzen przeciw-zalewowych na instalacji

wewnetrznej.

Odprowadzane scieki do kanalizacji miejskiej nie moga zawierac:

— odpadow stalych, a w szczegdlnosei zwiru, piasku, popiolow, szkla,
tekstyliow itp.,

— odpadow plynnych nie mieszajacych sie z woda, a szczegdlnosci sztucznych

— zywic, lakieréw, mas bitumicznych, smoly i ich emulsji, mieszanin
cementowych, itp.,

— substancji palnych i wybuchowych, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju
opalowego, karbidu, tréjnitrotoluenu, itp.,

— substancji zracych i toksycznych a w szczeg6lnosci mocnych kwasow i
zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankdéw oraz roztwordw amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru, itp.,

— odpadéw i Sciekdw z hodowli zwierzat , a w szczegolnosci gnojowki,
gnojownicy, obornika, sciekow z kiszonek, itp.

Do wykonania przylgczy niezbedny jest projekt sporzadzony przez uprawniong
osobe na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali
1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy oraz wlasciciela pasa
drogowego.

O rozpoczeciu robot zwiazanych z wykonaniem przylaczy nalezy powiadomic
Spotke i uzyskac jej zgode na rozpoczecie prac.

Niniejsze warunki wazne sa do dnia 28.10.2019r.

Czlonelk
MWK Sp g

Zarzadu
Lo, w Lomazy

rzadu
4w Lomzy

M,”, oNopka Zbignicio jfrzy Sasioiwski



GN-1L6630.385.2016

Starosta Lomaynski
Marada Koordynacyjna

Lomza, dn. 15.12.2016 ¢

Uzgodnienia Sytuowania Projekiowane] Sieci

ul. Szosa Zambrowska 1627, 18-900 Loma
tel. 086 21569335, fax. 086 2156904

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-IL6630.385.2016

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficene (Dz.U. 2 2010 r. nr 193 poz. 1287 z péz. zm. Dz. U z 2014 roku poz. 897), atakze Zarzadzenia nr
28/2014 Starosty Lomzynskiego z dnia 14 lipca 2014 1. w sprawie powolania Narady Koordynacyjnej do
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Lomzynskiego i Miasta

Lomzy,

Przedmiot narady:

Sie¢ energetyczna, sieé wodociggowa z przyljczem, sieé kanalizacji sanitarnej 2
dwoma przylyezami, menitoring CCTV - zmiana do projektow
GN-1L6630.324.2013, GN-I1.6630.163.2016.

Lokalizacya: Lomza - miasto
Obreb: Lomza 1, dz.: 10538/9, 10793, 11229/2, 1123013, 1123074, 11231/1, 112312,
11256/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179,
[ 12180, 12583,
Whnioskodawea: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
|nwestor; MIASTO LOMZA pl. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
Projektant: PIOTR DONIEC
Platnik; BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul, Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
| Przewodniczacy: Bozena Kadlubowska
Miejsce narady: Lomza ul. Szosa Zambrowska 1/27 B |
Oplata nr: 385/16/1
| Dhata wplywu: 13.12.2016 i
Rozp. narady; 15.12.2016 i
Zakoiez. narady: 15.12.2016
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AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKL, REJON
W LOMEY

8 POLSKA SPOLEA GAXOWNICTWA SP.Z 0.0 ! _ m/ 1
ZAKLAD W BIALYMSTOKU FLDLG. LOMZA “ II|r by 20 7 o {

9 MIEISEIE PRZEDSIERBIORSTWO ENERGETYR]

CILIE W LONEY 8200 MU I LIt nces4

| | W Duok W/Mf
i

7 | GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH T /_\

11 MM TELECOM 5.4

T A | S pagoessiue ANORZE ]
B i q

13 PODLASE] ZARZAD DROG WOIEWODZEICH W
BIALYMSTOKU REION DROG WOIEWODEKICH W
LOMEY

14 TELEKOMUMIEACIA POLSEA 5 A OBSZAR W
BLALYMSTOK L

15| URZAD GMINY LOMZA : ; _ i
16 UHLAD GMINY MIASTROWO ’ |
17| URZAD GMINY PIATNICA
18 | URZAD GMINY PREVTULY
19| URZAD GMINY SNIADOWO 5 ' -

_| URZAD GMINY WIZHA - ) ' n

20

21 | URZAD GMINY ZBOINA )

2 URZAD MIASTA | GMINY JEDWARNE _ ]
21 | URFAD MIASTA | GMINY HOWOGROD _

24 WORKCIAG) WIEISKIE $P. 2 0.0 W LOMZY

25 WOIEWODZKD zaﬁf.a\f: MELIRACTT |
URZADZEN WODNYCH W BIALYMS TORL
ODDRZIAL TERENOWY LOMEA

26 SPORDFIELNLA KOLEK ROLNICZYCH W
27 FOMUNALNY ZAKLAD BUDFETOWY W
| JEDWABRNEM

% EOMUMALNY ZAKLAT BUDZETOWY W
HOWOGRODEIE

29 | ZAKLAD GOSPODARK] KOMUNALNE] W
ANLADOWIE

30 | BIURO DS BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO

W LOMIY
T E
-
S1anowisko UCZESITKOW NATAAY ... .evn . coeerrroeeiennrrmm s is s a st n oottt st e

Nm qum dﬁh-:;ﬁ::.nmcja zostata uzgodniona/ Rie-uzgedniona na naradzie koordynacyjnej.

fPreewesdniczacy Marady K.oordyniacy jnej
Upodnienis S:.mmwn%ra rﬁ?ﬁﬂ ?:%JTY
o/
Hogeno {!.f.ﬂl.!b:}]_u,ikﬂ_
Preewndniczaca Narady Konrdynaeyjne|
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