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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

.1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt zagospodarowania terenu parku publicznego Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma w tomzy, zawiera
wniesione na wniosek Inwestora zmiany w nastepujgcym zakresie:

1.11.1.1  Wnioskowany zakres zmian w projekcie zagospodarowania terenu

budowa budynku toalety publicznej (KOB XVII) - dz. ewid. nr 12177 — kubatura 180 m® — pow. zab. 48,15 m°.
budowa obiektéw matej architektury — teznia solankowa i fontanna parkowa (dz. ewid. nr 11230/4) wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (dwie komory techniczne z instalacjami i zbiornik wyréwnawczy tezni).

budowa sieci kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu wizyjnego (CCTV).

budowa sieci wodociggowe;j.

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN zasilania budynku toalety, fontanny oraz tezni.

projekt ciggéw pieszych — zmiana przebiegu i uzupetnienie ciggéw pieszych.

projekt sieci oswietlenia terenu — zmiana usytuowania jednego stupa latarni wraz z korektami tras przebiegu sieci
oraz usuniecie odcinkow sieci

budowa sieci i niezbednej infrastruktury technicznej

Ponadto:

przebudowa oswietlenia parkowego

montaz obiektow matej architektury

budowa alejek parkowych i $ciezek rowerowych
budowa tezni solankowej

budowa budynku toalety

budowa fontanny

budowa sieci monitoringu wizyjnego

korekta zagospodarowania zielenig

1.11.1.2 Charakter rob6t budowalnych

Rewizja nr 02 obejmuje wykonanie robot w zakresie:

sieci i instalacji sanitarnych

sieci i instalacji elektrycznych, w tym sieci kablowej niskiego napiecia zasilania i oswietlenia
sieci kanalizaciji teletechnicznej i monitoringu

robét drogowych — wymiana i uzupetnienie ciggéw pieszych

robot ogéinobudowlanych

robot ogrodniczych

montazu wyposazenia

.1.2. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe

Umowa na wykonanie prac z Gming Miastem tomza ul. Stary Rynek 14 18-400 Lomza.
Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu — zatwierdzony projekt podstawowy.
Obowigzujgce decyzje administracyjne.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu.
Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Obowigzujgce przepisy prawa i wiedza techniczna.

Dokumentacja z badan geotechnicznych - ,Geosolid” — listopad 2016 r.

Inwentaryzacja powykonawcza przekazana przez inwestora.



2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

.2.1. Dane ewidencyjne

Teren opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267,
11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180, 11256/2, 12583 obreb [0001] Lomza 1.
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

.2.2. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i
zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja po zmianach nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emis;ji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez
przekraczajgcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetnienia
szaty roslinnej, nawierzchni, budowie sieci wod.-kan., tym sieci letniej nawadniania, oswietlenia, wyposazenia terenu,
budowie tezni solankowej, budynku toalety, fontanny oraz sieci monitoringu wizyjnego.

Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

1.2.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostepnosci do terenu dla oséb niepetnosprawnych i wozkéw. Na terenie brak barier
architektonicznych. Dodatkowe ciggi piesze poprawiajg dostepnosc¢ terenu.

.2.4. Wywéz odpadéow

Teren jest wyposazony w kosze na odpady. Wywdz nieczystosci statych realizowany jest przez stuzby komunalne
miasta tomza.

.2.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujacy sposéb zagospodarowania mas ziemnych:
— dowdz i przemieszczanie mas ziemnych i kruszyw do prac zwigzanych z budowg ciggéw pieszych na terenie
planowanej inwestyciji,
— uzycie gruntu do niwelacji terenu
— wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow,

.2.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, rowniez po wprowadzonych zmianach ograniczony jest wytacznie do dziatek objetych
inwestycjg nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1,
12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,11256/2, 12583, obreb [0001] tomza 1.

1.2.7. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz.
463) oraz w oparciu o badania geotechniczne przeprowadzone w listopadzie 2016 roku przez Pracownie Geologiczng
,Geosolid” Paulina Matysiak, ul. Marka Htaski 4, 08-400 Garwolin, pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkow
gruntowo-wodnych warunki te zostaty ocenione, jako:

— proste warunki gruntowo-wodne

— zakres robé6t budowlanych w przedmiotowym zakresie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

1.2.8. Opis stanu istniejgcego

Teren opracowania obejmuje teren parku im. Jana Pawta Il w rejonie ul. Zawadzkiej, Prusa, Wyszyriskiego i Reymonta
w tomzy. Obecnie zrealizowano czes¢ obiektu w oparciu o projekt podstawowy z roku 2013 w oparciu o prawomocna
decyzje zezwalajgcg na budowe nr 211/2015 z dnia 02.09.2015 r. Wykonano czes¢ robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu m.in. w obrebie ukladu komunikacyjnego oraz sieci o$wietlenia terenu.

W toku prowadzonych robét zaistniata potrzeba wprowadzenia korekty i uzupetnien.



1.3. OPIS TECHNICZNY

Uwaga: W projekcie zaleca sie zastosowanie materiatdw identycznych z wymienionymi lub innych, o nie gorszych
parametrach technologicznych, estetycznych i jakosciowych. Kazda proponowana zmiana uzytych materiatéw
wymaga przedstawienia stosownej, porownawczej dokumentacji technicznej wykazujacej, ze zastosowane materiaty
zamienne $cidle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie
narazg Inwestora na strate. Jako kryteria rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i
jakosciowe wyszczegolnione w zatgczonych kartach technologicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodnosé
kolorystyki. Oferent powinien zatgczy¢ do oferty przetargowej dokumentacje zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

Uwaga: Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu
wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za
projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

W ramach realizacji projektu przewidziano czesciowe rozebranie juz wykonanych nawierzchni w celu umozliwienia
transportu wewnetrznego i wykonania robét budowlanych w obrebie nowoprojektowanych obiektéw (budynek WC,
teznie parkowe, fontanna). Zakres planowanych rozbiérek przedstawiono na rysunku nr 2.0-REW.02. W
wyznaczonych miejscach nalezy zdemontowac¢ nawierzchnie wraz z obrzezami i podbudowg.

Uwaga: Rozbiérki wykonaé¢ jedynie, gdy okaze sie to niezbedne do wykonania zaprojektowanych obiektow
budowlanych i sieci, w mozliwie jak najmniejszym zakresie.

— Materialy pozyskane z rozbiérki nalezy oczysci¢ i wykorzysta¢ ponownie do odtworzenia nawierzchni wokot
budynkéw i budowli oraz tam, gdzie zaprojektowano nowe nawierzchnie parkowe, w szczegoélnosci chodnik obok
tezni.

— W ramach robot przygotowawczych nalezy usungé zainstalowane elementy wyposazenia oraz zabezpieczyé
nasypem i ptytami drewnopochodnymi nawierzchnie, ktére beda przekraczane w poprzek przez sprzet budowlany.

W ramach wykonania rob6t budowlanych nalezy réwniez:

— Odtworzy¢ konstrukcje i nawierzchnie rozebranych ciggéw pieszych zgodnie z projektem architektonicznym
zagospodarowania terenu.

— Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, uwzgledniajgc w cenie wykonania robé6t wyréwnanie terenu oraz
wysianie trawy, na powierzchniach, na ktérych zostata zniszczona w skutek prowadzonych robé6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié powyzsze roboty odtworzeniowe w cenie wykonania robét.



.3.2. Fontanna parkowa

1.3.2.1 Komora techniczna fontanny

Komore techniczng fontanny wykonac z prefabrykowanych
elementow zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Wymiary komory: (dt. x szer. x
wys.) 3000x2000x2500mm beton klasy min. C35/45 klasa
ekspozycji XA1, wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe do ;
50kN zabezpieczeni rzed

e trwate | bezpieczne
niepowotanym otwarciem mocowanie pokrywy
pokrywy wiazu z korpusem

Wejscie do komory zabezpieczy¢ wlazem klasy D400 o
wymiarach 950x1000 mm H=100 mm 2z systemem
ryglujgcym, posiadajgcym:

— ksztalt pokrywy uniemozliwiajgcy jej obrét w korpusie

— korpus przystosowany do kotwienia w podtozu

— pokrywa i korpus - konstrukcja zebrowana

—  przeswit > 800mm

— podwojny zawias - z zabezpieczeniem
antykradziezowym

— wktadka tlumigca

— z zabezpieczeniem przeciw samozamknieciu

— podnosnik hydrauliczny z blokadg z blokadg zapobiegajaca

—  system SAE ryglujgcy pokrywe e

PODNOSNIK Z BLOKADA

podnosnik hydrayliczny

Wtaz spetnia wymagania normy EN 124; pokrywa i korpus:
zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; wysokos¢ korpusu: H100.

— Ze wzgledu na wilgotne Srodowisko wewnatrz w komory
technicznej projektuje sie wykonanie z rur PVC ¢ 110
przewodow wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego,
zakonczonych  kominkami ze stali kwasoodpornej,
wyprowadzonymi w terenie. Przewdd nawiewny zakonczy¢
na poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia,
wywiewny 20 cm ponizej ptyty stropowe;.

— Na przewodzie wyciggowym zamontowaé wentylator
kanatowy odporny na korozje typu np. TD 250/100.
Wentylator bedzie zamocowany w komorze technicznej.
Wentylator powinien dziataé w sposdb zapewniajgcy
przynajmniej jedng wymiane powietrza na godzine.
Sterownik czasowy umiesci¢ w rozdzielni (SS2(3)).

— Komore wyposazy¢ w reczny wigcznik umieszczony w poblizu wejscia. Przed wejsciem do komory po otwarciu
wlazu nalezy przy wigczonym wentylatorze odczekaé minimum 10 minut w celu wymiany powietrza w komorze.

— Dodatkowo w komorze technicznej zainstalowano czujnik zalania odcinajgcy zasilanie urzgdzen w przypadku
awarii lub zalania.

— Przewiduje sie doprowadzenie do komory technicznej fontanny sieci teleinformatycznej umozliwiajgcej sterowanie
Z gtéwnego panelu obstugi znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym budynku WC.



1.3.2.2 Zalozenia ogdbine
Gtowne parametry projektowanej fontanny:

Przeznaczenie: fontanna z atrakcjami wodnymi

Okres funkcjonowania: fontanna uzytkowana bedzie w okresie wystepowania temperatury powietrza powyzej
10°C (wiosnal/lato/jesien) w dowolnych godzinach ustalonych przez obstuge obiektu
(np. 8.00 do 22.00), zgodnie z ustawieniami programatora cyfrowego.

Srednica zewnetrzna niecki: 7,00 m, objeto$é wody w niecce:~10,0 m°

Powierzchnia niecki w rzucie:  38.50 m?

Konstrukcja: niecka fontanny w konstrukcji Zzelbetowej, watek wykonany z biatego granitu (lub
kwarcytu) o strukturze groszkowane;j

Obraz wodny: Dysza gtéwna (obraz h=9,00 #6,00m), wieloobrazowa.

Oswietlenie: 4x reflektory LED 16W RGB DMX sterowane sterownikiem DMX w obudowie ze stali

kwasoodpornej, oswietlenie efektowe w dnie i schodkach — 42x kostki 12x12 cm LED
RGB-W DMX — 2,96W.

Wewnatrz placu centralnego w Ogrodzie Papieskim zaprojektowano fontanne bez burt, w ptaszczyznie posadzki.
Fontanna wykonana bedzie w postaci okragtej zelbetonowej niecki w formie schodéw. Stopnie i dno wytozone zostang
biatg, nieregularnie potprzejrzystg mozaikg szklang (szkto ,mrozone”). Powierzchnia gérna najwyzszego stopnia
(krawedz niecki) wykonana zostanie z elementéw z biatego granitu (lub kwarcytu) wyniesionych 5cm powyzej
powierzchni placu. Krawedz zewnetrzng (od strony placu) wykonczono promieniem R=2 cm. Fontanna pracuje w
obiegu zamknietym.

Obraz wodny wytwarzany bedzie przez dwie pompy przemystowe sterowane przetwornicami czestotliwosci zasilajgce
dysze wieloobrazowg (obieg gtéwny). Wysokos¢ obrazu wodnego moze osiggac¢ 9,0 m i maksymalnie 6,0 m srednicy
(programowane efekty dostosowaé do srednicy niecki).

Obraz wodny oswietla¢ bedzie zespdt 4 reflektoréw podwodnych wykonanych z mosigdzu i stali szlachetnej,
rozmieszczonych symetrycznie wokot dyszy centralnej. W dnie i w $Sciankach pionowych stopni fontanny
zaprojektowano kostki $wiecgce LED 12x12 cm — 36 szt., (indeks ochrony IP68, puszka przelotowa). W dnie fontanny
kostki tworzg Swiecgcy biatym Swiattem ,krysztat” z 6 kostek LED. Pracg przetwornic czestotliwosci oraz reflektorow
LED RGB sterowac bedzie programowalny uktad DMX-RDM 512CH za posrednictwem system sygnatow DMX-RDM.

&

Za jakos¢ wody odpowiada¢ bedzie komplet urzgdzen filtracyjnych umieszczonych w podziemnej komorze
technicznej. Odpowiedni poziom wody utrzymuje system uzupetniania z trzyczesciowg sondg umieszczong w
fontannie w jednej, wielofunkcyjnej obudowie wraz z przewodem przelewowym i dopetniajgcym. Catoscig pracy
zarzgdza szafa sterujgca z automatykg zegarowa.

Na obudowie powinny zosta¢ wyprowadzone przyciski do recznego sterowania gtéwnymi funkcjami fontanny.
1.3.2.3 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja niecki fontanny wykonana zostanie z betonu klasy C30/37-W8 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN -
#10mm. Pozostawione fragmenty $cian i fundamentéw zostang wzmocnione konstrukcyjnie. Ptyta denna i $cianka
frontowa zostang wykonane w catosci, jako monolit.

Komore techniczng fontanny wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym schematem. Ze wzgledu na srodowisko wewngtrz w komory technicznej projektuje sie wykonanie z rur
PVC @ 110 przewodoéw wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego, zakonczonych kominkami ze stali
kwasoodpornej. Przewdd nawiewny zakoriczyé na poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia, wywiewny 20 cm
ponizej ptyty stropowej. Wymiary komory: 200x250x300 cm.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni przy fontannie = 122,65 m n.p.m.



1.3.2.4  Opis instalacji

— Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: (obieg filtracyjny)
uzdatniania wody oraz zasilania dyszy (obieg gtéwny).

— Stacja uzdatniania, pompy oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym
Zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny.

— W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi przez pompe
filtracyjng, za pomocag pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy, dezynfekowana a nastepnie kierowana do
niecki czterema dyszami naptywowymi.

— Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu rozwijania si¢ glonéw, podawany
bedzie srodek dezynfekujgcy za pomoca $luzy dozujgcej. Jako srodek dezynfekujacy zastosowano wielofunkcyjne
tabletki na bazie chloru.

— Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych
ubytkéw eksploatacyjnych. Wlot rurociggu wyposazono w elektrozawdr, ktory to sterowany bedzie czujnikiem
poziomu wody.

— Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do
kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez spust denny zabetonowany w ptycie dennej niecki.

— W obiegu zasilania dyszy wieloobrazowej woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez dwie pompy obiegowe a
nastepnie ttoczona jest do dwdch kroccow zasilajgcych dysze. Na rurociggach ssawnych pomp w niecce fontanny
umieszczone bedg kosze ssawne zabezpieczajgce instalacje przed zanieczyszczeniami.

— Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do kanalizacji. W okresie
zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez otwarty spust denny.

— Elementy wyposazenia technologicznego bedag tgczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg fontanny nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy
przejscia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.

— Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wigczane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakciji
fontanny bedag wytgczane.

— Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu klasy C30/37-W8 i wyposazona w krdéce technologiczne:
przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejs¢ kabli.

1.3.2.5 Dobér urzadzen

3.2.5.1.  Pompa filtracyjna

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do ptukania filira piaskowego. Pompa
wyposazona jest w filtr wstepny stuzgcy do zatrzymywania zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie pobieranej z
niecki fontanny. Lapacz znajduje sie przed Eompa obiegowg i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.

Dobrano pompe wirowg o wydajnosci 10 m*/h, wysokosci podnoszenia 11 m H,O i mocy 0,55 kW.

3.2.5.2.  Filtr piaskowy z zaworem szeSciodrogowym

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych,
zawiesin i czagstek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym
usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodag
pobierang z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego,
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we
wiaz potrzebny do usypania i usuniecia ztloza, manometr oraz niezbedne do
prawidtowej pracy krécce.

Parametry filtra: srednica filtra: 500 mm
wysokos¢ catkowita: 770 mm
predkosc filtracji: 50 m/h

Warstwy filtracyjne: zwir 1-5 mm (podsypka): 25 kg
piasek 0,4-0,7 mm: 70 kg

Zestaw filtracyjny: Filtr piaskowy z zaworem sze$ciodrogowym automatycznym VRAC. Funkcje zaworu: Ptukanie
uruchamiane jest po wykryciu zwiekszonego cisnienia w filtrze lub poprzez programator czasowy, nie rzadziej niz
1/tyg. Zawoér wyposazony w przycisk wymuszonego ptukania z diodg LED).



3.25.3. Sluza dozujgca

Srodek chlorujgey: wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru
Stezenie chloru wolnego: nie mniejsze niz 0,3 g Cly/m®
Dawka chloru wolnego: 0,5-2,0 g/m*

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Zastosowano
zestaw sktadajgcy sie z recznej sluzy dozujgcej o wydajnosci maksymalnej 2 I/h montowanej na odgatezieniu instalac;ji
ttocznej wody przefiltrowanej.

3.2.5.4.  Czujnik poziomu wody

Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza pompy
przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema elektrodami w stalowej obudowie. Dobrano zawor
kulowy 1” z napedem elektrycznym 24VDC normalnie zamknigtym.

3.2.5.5. Dysza wieloobrazowa

Przyjeto dysze wieloobrazowg wytwarzajgcg w zaleznosci od wysokosci strumienia wodnego i wydajno$ci wody obraz
wodny, ktéry bedzie przybierat, co najmniej pie¢ ksztaltdw o zmiennej wysokosci i $rednicy. Zmiana ksztattu
strumienia wody obywac¢ sie bedzie bez
ingerencji mechanicznej, recznej, czy
automatycznej w dysze, np. filmu wodnego w
formie kielicha, kielicha o postrzepionych
krawedziach, smuktego, pietrzgcego sie
strumienia  pionowego, plynnej zmiany
wysokosci  strumienia  wodnego, ciecie
strumienia wodnego, praca wybranych
strumieni wodnych pojedynczo lub grupowo.

3.2.5.6. Reflektory LED RGB

Dla optymalnego oswietlenia poszczegolnych strumieni wodnych dyszy wieloobrazowej zastosowano reflektory LED
RGB. Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako
oswietlenie fontann i wodotryskéw. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona
w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego wytrzymujgca praktycznie wszystkie naprezenia i petnigca
role ostony diod LED, w ilosci min. 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko fgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie
gtadka i rbwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 milionéw kolorow. Kazdy z reflektoréw jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich
wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora LED RGB:

— protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie parametrow reflektora,

— sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajace ptynng zmiane kolorow w zakresie 16 milionéw barw,

— wtyk systemowy w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX,

— skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego przy mocy 16W,

— zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektow fontannowych.

3.25.7. Kostki LED RGB-W

Zaprojektowano kostki swiecace LED 12x12 cm — 36 szt. w $ciankach niecki oraz 9 szt. w posadzce, (indeks ochrony
IP68, puszka przelotowa) o mocy 2,96W kazda (2W — kolor biaty, 0,96W RGB). Przewody elektryczne oprawione
przez producenta nalezy tagczy¢ w puszkach rozgateznych o IP68. Wyprowadzenie przewodu zasilajgcego z niecki
poprzez armature przewodowg. W konstrukcji niecki przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych tak, aby zawsze
mozliwa byta wymiana opraw i okablowania.
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3.2.5.8.  Sterownik fontannowy
Charakterystyka sterownika:

Obudowa: Poliweglan, obudowa z szynami montazowymi szary/biaty/niebieski dla gérnej obudowy (35
mm DIN rail)

Klasa ochrony: IP20

Zasilanie prgdem: 15..24V DC/ 8W

potgczenie zasilanie prgdem 24V DC do wyjs¢ cyfrowych (-/+)
Temperatura eksploatacji /przechowywania: 0..40°C / 0..80% bez skraplania

Certyfikacja: CE
Wyjscia: Kanaty stand-alone 512 DMX-RDM, izolowane optoelektrycznie
8 optoelektrycznie izolowanych wyjs¢ cyfrowych (24VDC maks.1A/potgczenie)
Wejscia: 8 optoelektrycznie izolowanych wejs¢ cyfrowych (24VDC)
2x masa do wejs¢ cyfrowych
Sie¢: Ethernet RJ45 10/100Mbit
Pamie¢ danych: Karta micro SD
Wskaznik / interfejsy uzytkownika: Wskaznik 2 x 16 LCD Segment, 6 przyciskow
Pokazy stand-alone:  format WDS - streamfile
Interfejs: 2 x 512 kanaty DMX-RDM
Programator pokazu: Wsparcie planéw dziennych, tygodniowych i rocznych
Cechy szczegdlne: Pomiar predkosci wiatru
Dziatania zdarzeniowe: Wejscia cyfrowe mogg by¢ fgczone ze zdarzeniami (poziom wody, predkos¢ wiatru)
Oprogramowanie: zgodne z Windows 7® lub lepsze, umozliwiajgce dostep i programowanie z sieci zewnetrznej
Zakres dostawy: Komputer + karta micro + niezbedne oprogramowanie

3.2.5.9. Pompy zasilajgce dysze wieloobrazowg

Jako pompy technologiczne dobrano klasyczne pompy w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika,
w wykonaniu poziomym. Dodatkowo kazda pompa wyposazona bedzie w przetwornice czestotliwosci.

Dla dysz wieloobrazowych dobrano pompy wirowe z dodatkowymi prefiltrami o parametrach:
- wydajnosc¢: 12 m/h; - wysokos¢ podnoszenia: 20 m H,O; - moc: 1.5 kW

3.2.5.10. Zmiekczacz wody

Zaprojektowano automatyczny zmiekczacz wody o wydajnosci maksymalnej 5,5m°/h przy twardosci <0,1°d, zdolnos¢
jonowymienna zmigkczacza 352 °d x m”. Zmigkczacz posiada zbiornik ze ztozem jonowymiennym o $rednicy 16” oraz
zbiornik na sol tabletkowg. Sterowanie procesem regeneracji i ptukania odbywa sie poprzez automatyczng gtowice
sterujgca. Zmiekczacz posiada przytgcza DN25.

1.3.2.6 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajgco—sterujacej technologia fontanny

Lp. Urzadzenie Moc Napiecie Moc catkowita
1 | Pompa filtracyjna 0,55 kW 400 V/AC 0,55 kW
2 | Pompa atrakg;ji 2x1,5 kW 400 V/IAC | 3,0 kW
3 | Elektrozawor 0,007 kW 24 V/DC |0,007 kW
4 | Reflektory led 4x0,016 kW 24 V/DC |[0,064 kW
5 [Inne — automatyka, itp. 1,0 kW
Razem = 5,0 kW
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1.3.2.7 Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji fontanny

L.p. | Opis llosé
1 Pompa ?filtracyjna z filtrem wstepnym, pozioma. 1 szt
g=10 m/h, H=11 mH,0; N= 0,55 kW 3x400 V - 2"/11/2” - materiat: tworzywo sztuczne. )
Filtr piaskowy &500mm; H=770mm;
2 DN 40/40, PN2,5 wraz ze zlozem, wtazem, kré¢cami technologicznymi, manometrem. | 1 szt.
Materiat: tworzywo sztuczne.
3 Zawor 6-drogowy automatyczny VRAC 11/2” materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
4 Sluza dozujgca DN 40/40, PN2,5 materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
5 Przelew skimmerowy - materiat stal nierdzewna 1 szt.
6 Czujnik poziomu wody — 4 sondy w obudowie materiat: stal nierdzewna 1 szt.
7 Szafa zasilajgco-sterujgca dla urzadzen technologicznych (IP67) z wyposazeniem 1 kpl.
8 Reflektor LED RGB; N=16 W; 24 V/DC IP68 materiat: stal nierdzewna. 4 szt.
Kostka LED RGB+W; N=2,96 W; 12 V/DC — min.100x100 mm z okablowaniem
9 - . 42 szt.
Materiat: mleczne tworzywo, wykonanie — przelotowe, 1P68
10 Pompa atrakcji pozioma - q=12 m°/h, H=20 mH,O; N= 1,5 kW 3x400 V 2
o . szt.
Materiat: stal nierdzewna.
11 | Dysza wieloobrazowa. materiat: stal nierdzewna. 1 szt.
12 | Przejscie szczelne kabli — 3 kabli. materiat: stal nierdzewna. 2 szt.
13 [ Kabel DMX 20m - materiat: guma. 1 szt.
14 | Terminator DMX - materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
15 | Kabel DMX hybrydowy 3m - materiat: guma. 4 szt.
16 | Kabel 24VDC 2x2,5mm* 15m - materiat: guma. 1 szt.
17 | Sterownik fontanny - komplet DMX 512 - materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
18 [ Filtr wstepny 20um, DN25 - materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
19 Zawor z napedem elektrycznym — 17, 24VDC, normalnie zamknigty. 2k
- . pl.
Materiat: stal nierdzewna.
20 | Kosz ssawny filtracji - materiat: stal nierdzewna. 2 szt.
21 | Kosz ssawny obiegu gtdwnego - materiat: stal nierdzewna. 2 szt.
22 | Dysza naptywowa — 11/2” - materiat: stal nierdzewna. 4 szt.
23 | Prefiltr pompy, D110 - materiat: tworzywo sztuczne. 2 szt.
24 | Odptyw denny — materiat: mosigdz 1 szt.
25 |Przepust denny z kotnierzem uszczelniajgcym 8 szt.
26 | Zmiekczacz DN25; N=5 W; 230 V/AC; Materiat: tworzywo sztuczne. 1 szt.
27 | Sluza dozujaca 1 szt.
28 |[Kabel HO7RN-F 4x1,5mm2. Materiat: guma. 20 mb
29 ([Kabel 2YSLCY-J 4x1,5mm2. Materiat: PVC. 10 mb
30 [Kabel YLYZ0 4x1,5mm2. Materiat: PVC. 5 mb
31 [Kabel YLY 2x1,5mm2. Materiat: PVC. 5 mb
32 | Rury, ksztaltki, zawory — PVC-U. 1 kpl.
33 [Rury, ksztattki — PE. 1 kpl.
34 | Rury, ksztattki, uchwyty dla instalacji elektrycznej. 1 kpl.
35 | Uchwyty dla rurociggéw instalacji hydrauliczne;j. 1 kpl.
36 | Kotnierze uszczelniajgce. 1 kpl.
37 [Czujnik zalania z sondg 1 szt.

Uwaga: Powyzsza tabela moze nie zawieraé wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia. Dokumentacja
projektowo-kosztorysowa tworzy catosci wtgcznie z rysunkami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
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1.3.3. Teznia solankowa

1.3.3.1 Komora techniczna tezni

Komore techniczng tezni wykona¢ z prefabrykowanych elementéow Zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Wymiary komory: (df. x szer. x wys.) 3000x2000x2500mm beton klasy min. C35/45 klasa
ekspozycji XA1, wytrzymatos¢é na obcigzenia pionowe do S0kN. Zagtebienie komory dostosowa¢ do projektowanego
poziomu chodnika, ktory bedzie wymagat odtworzenia.

Wejscie do komory zabezpieczy¢ witazem klasy D400 o
wymiarach 950x1000 mm H=100 mm z systemem ryglujgcym,
posiadajgcym:

— ksztalt pokrywy uniemozliwiajgcy jej obrét w korpusie

—  korpus przystosowany do kotwienia w podtozu o

. L. zabezpieczenie przed trwale i bezpieczne
- pokrywa I kOFpUS - konstrukqa zebrowana niepowofanym otwarciem mocowanie pokrywy
- przeéwit > 800mm pokrywy wiazu z korpusem

— podwdjny zawias - z zabezpieczeniem antykradziezowym
— wkiadka ttumigca
— z zabezpieczeniem przeciw samozamknigciu
— podnos$nik hydrauliczny z blokadg

system SAE ryglujacy pokrywe
Wiaz spetnia wymagania normy EN 124; pokrywa i korpus:
zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; wysokos¢ korpusu: H100.

Ze wzgledu na wilgotne $rodowisko wewngtrz w komory
technicznej projektuje sie wykonanie z rur PVC @ 110

PODNOSNIK Z BLOKADA

przewodow wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego,

. . . : : podnosnik hydrayliczny
zakonczonych  kominkami ze. stali kwasoqdpo[nej, | = blokada zapobiegalaca
wyprowadzonymi w terenie. Przewdd nawiewny zakonczyé na przypadkowemu

poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia, wywiewny 20 cm ZEMEICIE ek

ponizej ptyty stropowej.

Na przewodzie wyciggowym zamontowaé¢ wentylator kanatowy
odporny na korozje typu np. TD 250/100. Wentylator bedzie
zamocowany w komorze technicznej. Wentylator powinien
dziata¢ w sposodb zapewniajgcy przynajmniej jedng wymiane
powietrza na godzine. Sterownik czasowy umiesci¢ w rozdzielni
(SS2(3)).

Komore wyposazyé w reczny witgcznik umieszczony w poblizu
wejscia. Przed wejsciem do komory po otwarciu wiazu nalezy
przy witgczonym wentylatorze odczeka¢ minimum 10 minut w celu
wymiany powietrza w komorze.

H100

Dodatkowo w komorze technicznej zainstalowano czujnik zalania odcinajgcy zasilanie urzadzen w przypadku awarii
lub zalania. Przewiduje sie doprowadzenie do komory technicznej tezni sieci teleinformatycznej umozliwiajgcej
sterowanie potgczenie ze sterownikiem urzgdzen.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni przy tezni = 121,83 m n.p.m.

1.3.3.2 Zbiornik wyréwnawczy. )
Wymiary projektowanego zbiornika: D: 6800mm; S: @ 2000mm.

Projektowany zbiornik prefabrykowany PEHD DN1500 V=20000I przystosowany jest do montazu pod ziemig. Grunt, w
ktérym zamontowany zostanie zbiornik stwarza korzystne warunki geotechniczne, a jego lekka konstrukcja daje
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mozliwos¢ posadowienia go w kazdym gruncie bez dodatkowych wzmocnieh. Do zasypania zbiornika podziemnego
moze by¢ stosowany grunt niespoisty. Niska waga zbiornika umozliwia wykorzystanie lekkiego sprzetu przy jego
montazu. Montaz zbiornika wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta réwnolegle do $ciany bocznej komory
technicznej. Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania potgczen instalacyjnych

Zbiornik wyposazy¢ w analogiczny do komory technicznej wtaz usytuowany w osi chodnika.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni — ptaszczyzna wtazu = 121,77 m n.p.m.
1.3.3.3 Zalozenia ogdine

W ramach zmiany nr 02 projektuje sie w obrebie placu w zachodniej czesci parku, obiekt matej architektury (DFA) w
postaci tezni solankowej. Gtéwna konstrukcja tezni zostanie wykonana z drewna iglastego — swierkowego klasy min.
C27 o wilgotnosci maksymalnie 15% i wypetniona zostanie gatgzkami brzozowymi. Przekrycie dachowe wykonane
bedzie z deszczutek drewnianych.

Na utozone na drewnianej konstrukcji gatgzki brzozowe podawana bedzie, za posrednictwem instalacji wodociggowe;j i
pomp, solanka o stezeniu optymalnym ok. 3,5%, ktora nastepnie bedzie sptywac rynng z gérnej strefy konstrukcji po
gatgzkach, a jej nadmiar zgromadzi sie w niecce umieszczonej w dolnej czesci tezni. Stamtad odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do zbiornika wyréwnawczego po wstepnym oczyszczeniu i rozciehczeniu zostanie z powrotem
wprowadzona do obiegu.

Tak rozprowadzona solanka, skapujgca z duzej wysokosci, podlega intensywnemu parowaniu wytwarzajgc
intensywny aerozol. Teznia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i catg gamg innych mikroelementéw jak
magnez, sod, potas, zelazo i innych. Powstaly aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, poniewaz
jego czgsteczki majg znaczng zdolnos¢ penetraciji poprzez btony Sluzowe uktadu oddechowego oraz skére. Wokot
tezni wytwarza sie specyficzny mikroklimat, bedgcy naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat Tezni
wytwarzany jest w skutek ociekania solanki i dziatania ruchu powietrza, co powoduje intensywne parowanie, a
rozbijane czgsteczki solanki sprzyjajg takze hydrojonizacji.

Szczegoty zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym matej architektury.

Dane techniczne:

Wysokosé: 5,80 m

Srednica zewnetrzna niecki: 15,00 m

Powierzchnia niecki w rzucie:  177.00 m?

Zastosowany materiat: Konstrukcja: kantowka z drewna iglastego, swierkowego klasy C27 z wypetnieniem
gatgzkami brzozowymi;

Zastosowana kolorystyka: konstrukcja: kolor naturalny drewna.

Montaz: Na fundamencie zelbetowym z betonu klasy C30/37-W8 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN. Kotwienie
do fundamentéw o gtebokosci 120 cm.

1.3.3.4 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja niecki tezni wykonana zostanie z betonu klasy C30/37-W8 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN -
#10mm. Pozostawione fragmenty $cian i fundamentéw zostang wzmocnione konstrukcyjnie. Plyta denna i Scianka
frontowa zostang wykonane w catosci. Watek niecki wykohczony zostanie obrzezem granitowym. Cata niecka
zostanie przykryta deskowaniem chronigcym przed przedostawaniem sie wiekszych zanieczyszczen.

1.3.3.5 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. S.9. Pompy mocowaé do podioza za pomocg Srub z
kotkami rozpreznymi. Zaleca sie wykonanie cokotéw montazowych wysokosci ok. 120 mm z betonu. Montaz
rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociggi prowadzi¢
ze spadkiem wskazanym na profilach. Spadek minimalny - 1%.

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i ksztattek z PVC, PE oraz
armatury. Rurociggi w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi wykona¢ z PE. Rurociagi w pomieszczeniu
technicznym wykonaé¢ z PVC. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac do
stropdéw, Scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpoér zgodnie z WTWIO producentéw rur z PVC. Przy
klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWIiO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na
stanowisku pracy.

Wszystkie ,wyjscia” rurociggéw z dna oraz $ciany pomieszczenia technicznego nalezy wyposazyé w murowe kotnierze
oraz tancuchy uszczelniajgce.
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1.3.3.6  Opis instalacji

— Przygotowanie roztworu solanki bedzie sie odbywaé na miejscu z wykorzystaniem atestowanej soli, zasypywane;j
bezposrednio do zbiornika lub poprzez zalanie zbiornika dostarczonym, gotowym roztworem solanki naturalne;.

— Pomiar stezenia solanki wykonywany bedzie okresowo recznym konduktometrem poprzez pobranie prébki z
zaworu upustowego. Badanie stezenia soli i wyréwnanie stezenia do wymaganych 3-4% powinno byc¢
wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie.

— Przeptyw wody w instalacji tezni podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: obieg filtracyjny oraz obieg
gtéwny, dostarczajacy wode do tezni.

— Szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki
tezni.

— W obiegu filtracyjnym woda zasysana bedzie z dna zbiornika przez pompe filtracyjng i za jej pomocg tloczona
przez filtr doktadny, oczyszczana, a nastepnie z powrotem kierowana do zbiornika.

— Pompa obiegu gtéwnego tloczyé bedzie solanke do drewnianego koryta przelewowego umieszczonego na
szczycie konstrukcji tezni. Regulacja przeptywu bedzie mozliwa przy pomocy zaworu ograniczajgcego.

— Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych
ubytkéw eksploatacyjnych. Wiot rurociggu wyposazono w elektrozawdr, ktory to sterowany bedzie czujnikiem
poziomu wody.

— Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki tezni odbywac sie bedzie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do
kanalizaciji.

— Opréznienie zbiornika z solankg mozliwe bedzie z uzyciem zaworu spustowego.

— Elementy wyposazenia technologicznego bedg tgczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg tezni nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy przejscia
przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.

— Pompy tezni pracujg w obiegu zamknietym i sg witgczane okresowo. W okresie nocnym pompy tezni bedg
wytgczane.

— Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu klasy C30/37-W8 i wyposazona w skrzynki odptywowe z koszami
osadczymi, co zapewni tatwy dostep i zatrzymanie wiekszych zanieczyszczen.

— Okresowego czyszczenia wymagac¢ bedzie studnia osadnikowa DN600, gdzie gromadzi¢ sie bedg ciezki osady,
sptywajgce z niecki ze skrzynek odptywowych.

1.3.3.7 Zestawienie urzadzen i materiatlow instalacji tezni

L.p. | Opis llos¢
1 Zbiornik PEHD DN1500 V=20000I 1 szt.
2 Studnia osadnikowa DN600/2000mm 1 szt.
3 Skrzynka odptywowa z rusztem i koszem osadczym klasy A15 —0,5m ¢110mm 4

. - . szt.

Materiat: Polimerobeton, stal nierdzewna

4 Pompa obiegowa 3LM4 50-125 - g=21 m°/h, H=5 mH,0; N= 0,55 kW 1 szt.
5 Pompa obiegowa 3LM 40-125 - g=12 m°/h, H=16 mH,0; N= 1,5 kW 1 szt.
6 Czujnik poziomu wody — 4 sondy w obudowie materiat: stal nierdzewna 1 szt.
7 Sterownik tezni - komplet - materiat: tworzywo sztuczne - DIN 1 szt.
8 Zawor z napedem elektrycznym — 27, 24VDC, normalnie zamkniety. 1 szt

Materiat: stal nierdzewna.
9 Szafa zasilajgco-sterujgca dla urzadzen technologicznych (IP67) z wyposazeniem | 1 kpl.

10 | Filtr doktadny 25um, 1 2" NW40 1 szt.
11 | Filtr doktadny 300um, 2” NW650 1 szt.
12 | Kable elektryczne 1 kpl.
13 | Rury, ksztattki, zawory — PVC-U. 1 kpl.
14 | Rury, ksztattki — PE. 1 kpl.
15 | Rury, ksztattki, uchwyty dla instalacji elektryczne;. 1 kpl.
16 | Uchwyty dla rurociggdw instalacji hydrauliczne;. 1 kpl.
17 | Kotnierze uszczelniajace. 1 kpl.
18 | Czujnik zalania z sondg 1 szt.

Uwaga: Powyzsza tabela moze nie zawiera¢ wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia. Dokumentacja
projektowo-kosztorysowa tworzy catosci wtgcznie z rysunkami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
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1.3.3.8  Skrzynka odptywowa z koszem osadczym

Odprowadzenie solanki z niecek tezni odbywac sie bedzie poprzez osadzone w dnie skrzynki odptywowe.

Skrzynka odptywowa z rusztem i koszem osadczym klasy A15 — 0,5m @110mm. Materiat: Polimerobeton, stal
nierdzewna. Z uwagi na agresywne srodowisko stosowacC wytgcznie elementy ze stali kwasoodpornej. Wszystkie
potgczenia dokfadnie uszczelni¢ masami zalecanymi przez producenta.

o

Elementy systemu - legenda

IZI Ruszt 1 m

BHrustosm

B Korytko 1 m

B Korytko 0.5 m

B Korytko 0,5 m z kréécem

B Skrzynka odplywowa

Scianka czolowa

ﬂ Scianka czofowa z uszczelka | z krécem
ﬂ Kosz osadczy

1.3.3.9 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajgco—sterujacej technologia tezni

Lp. Urzadzenie Moc Napiecie Moc catkowita
1 [ Pompa obiegowa 1 0,55 kW 400 V/AC [0,55 kW
2 | Pompa obiegowa 2 1,5 kW 400 V/AC [1,5 kW
3 | Elektrozawor 0,007 kW 24 VV/IDC |[0,007 kW
4 | Inne — automatyka, itp. 1,0 kW
Razem = 3,5 kW

1.3.4. Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1.3.41 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta winien dokonaé tyczenia tras przytgczy zgodnie z
rysunkiem 3.0-REW.02-ZUDP.

Wykopy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w normach BN-83/8836-02 oraz PN-62/8837-02.
Wykopy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne z umocnieniem sScian szalunkiem oraz jako przecisk. W miejscu
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Na czas robot ziemnych odstoniete przewody nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Przewody wodociggowy i
kanalizacyjny uktada¢ w wykopach na podsypce z piasku o grubosci 20cm oraz ze spadkiem i zagtebieniem zgodnym
z profilem podtuznym. Nastepnie zasypa¢ wykopy piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Nad przytagczem wodociggowym utozyé w wykopie tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.
Zasypac wykopy pozostatym gruntem rodzimym bez grud i kamieni. Ubija¢ warstwami, co 30cm.

1.3.4.2 Nowoprojektowana sie¢ zewnetrzna kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku
3.4.21.  Odbiornik sciekéw sanitarnych

Projektuje sie sie¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia sciekéw z projektowanego budynku.
Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wigczonego do kanatu
sanitarnego ks300 na dziatce 10538/9 (przytgcze wedtug oddzielnego opracowania).

3.4.2.2. Budowa sie¢ zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie sie¢ wykonang z rurociggéw PVC-U o sztywnosci SN min.8 SDR34. Na sieci montuje sie studnie
tworzywowe o srednicach 600mm. Zwienczenie D400. Doptywy do studni wykonaé, jako szczelne przy wykorzystaniu
wktadek uszczelniajgcych np. in-situ.
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1.3.4.3 Nowoprojektowana sie¢ zewnetrzna kanalizacji sanitarnej obiektéw matej architektury
3.4.3.1.  Odbiornik $ciekdéw sanitarnych

Projektuje sie sie¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia DN G GK H L
sciekdw ze studni technicznych fontann oraz tezni. Odbiornikiem sciekéw

sanitarnych bedzie projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wtgczonego [mi ool (]

do kanatu sanitarnego ks300 na dziatce 12169/1 (przytgcze wedtug 25 1 1 | 1280 | 170
oddzielnego opracowania). ) 4
3.4.3.2. Budowa sie¢ zewnetrznej kanalizacji sanitarnej “[’Kj Ve
Projektuje sie sie¢ wykonang z rurociggow PVC-U o G——B/

sztywnosci SN min.8 SDR34. Na sieci montuje sie studnie i
tworzywowe o S$rednicach 600mm oraz betonowych - ‘ '
systemowych o $rednicy 600mm. Zwienczenie D400. Doptywy
do studni wykonac¢, jako szczelne przy wykorzystaniu wktadek
uszczelniajgcych np. in-situ. G [ !

1.3.4.4 Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa 4] L4
3.4.41.  Zrodto zaopatrzenia w wode g2 /T

Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z projektowanego , e
przytgcza wodociggowego wigczonego w wodocigg w350 w

ul. Zawadzkiej. Opomiarowanie zuzycia wody w studni =
wodomierzowej (przytagcze wg oddzielnego opracowania).

3.4.4.2. Budowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Zewnetrzng sie¢ wody wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10.
Prace wykona¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego lub
przecisku pod istniejgcymi ciggami pieszymi w miejscach
wskazanych na rysunkach.

Prace ziemne wykonaé =z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nad przewodami utozyé taSme ostrzegawcza.

3.4.4.3. Hydrant ogrodowy mrozoodporny

Projektuje sie sie¢ wodociggowg i kanalizacyjna stuzgca do
obstugi budynku toalety, fontanny, tezni i letniej sieci
podlewania. Na terenie parku rozmieszczono 10 punktéw
czerpalnych, zaopatrzonych w podziemne nasady hydrantowe
typu ogrodowego DN25 wyposazone m.in. w:

» elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu

* samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia przeptywu
» odporny na s$rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NacCl)

» materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

* ochrona antykorozyjna powilokg na bazie zywicy epoksydowej, *
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 f
* ciSnienie robocze PN10. |

|

|

|

|

|

|

!
Rozwigzanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega rozmrazaniu i = + ==
umozliwia korzystanie z hydrantu zimg podczas mrozéw. Hydrant w

. . . . v s . . Nr Czgsc Materiat
dolnej czesci posiada odwadniacz, ktory po kazdorazowym uzyciu
i - Zeliwo sferoidalne
odprowa_dza. wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy Zesuwe odoineieca z e 0018
odsaczajace;j. odwadniaczem PN-EN 1563:2012

Zeliwo szare, 2eliwo sferoidalne

Klin zawulkanizowan
Y EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

\

Dtugos¢ zabudowy wg dokumentacji producenta. elastomerem EN-GJS-400-15. PN-EN 1563:2012
Potgczenie gwintowe gwint rurowy calowy wg PN-EN ISO 10226- 2.':,”.“?50‘;?”
1:2006 Nasada DN25 wg DIN 14317 Trzpieri PN-EN 10088-1:2014

Stal PN-EN 10025-2:2007
Znakowanie hydrantu wg normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 2 [Coudonadopratacy POl P 12000
1074:2002 Temperatura cieczy do 70°C 3 Kolumna Stal 65G ocynkowana
Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN Mbeiads PALEN 16822010
1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012; szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x 4 [Gniazdokowe Aluminium PN-EN 1706:2011

PN; Wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN.
Kazdy hydrant zabudowa¢ w skrzynce ulicznej wykonanej z PEHD.

W ramach projektu nalezy wyposazy¢ instalacje dodatkowo w kolumny czerpalne wykonane ze
nierdzewnej w ilosci — 3 szt.

stali
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1.4. ZALACZNIKI

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spotka z o.0. w Lomzy
18-400 Lomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 2B 13
e-mail: mpwiklomza@hi.pl; www.mpwik dlomza.pl

NIP: 718 10 09 763. REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Bialymsloku XII Wydziat Gospodarczy, Kapital Zakladowy Spolki (wniesiony w calosci) 50.567.000,00 z!

DZIAL MARKETINGU
| OBSLUGI KLIENTA
tel, +48 86 216 62 77

+408 86 216 62 78
wew. 28, 36, 57

DZIAL TECHNICZNY
tel. + 48 86 216 62 77

+ 48 86 21662 78
wew. 22, 25, 26

ZAKLAD WODOCIAGOW

tel. + 48 86 216 62 77
+48 86216 6278
wew. 23, 45

ZAKLAD KANALIZACJI
tel. + 48 86 216 62 77

+48 862166278
wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel. 994

tel. 692 406 404
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Lomza 28.10.2016 r.

Miasto Lomza
ul. Stary Rynek 14
18-400 Lomza

Odpowiadajac na pismo z dnia 05.09.2016 r. Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Spdolka z o.0. w Lomzy informuje, Zze zapewnia
dostawe wody i odbior sciekow do obiektow wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego ,Rewitalizacja Parku Jana Pawfa I1 Papieza Pielgrzyma
w Lomzy” realizowanego na dz. nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1,
11231/2,11267, 11268, 11269, 11270,11271, 11275/1, 11275/2, 12177, 12178,
12179, 12180, 11256/2, 12583 przy ul. Zawadzkie] w Lomzy.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne do projektowania podtaczenia
do miejskiej sieci wod. — kan.:

Woda:

Podlgczenie przewidzie¢ z
zlokalizowanej w ul. Zawadzkie].
Zestaw wodomierzowy, wraz 2z zaworami odcinajagcymi i zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowaé¢ na konsoli wyposazonej w lacznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwos¢ zamkniecia zaworu glownego na klucz.
Wodomierz nalezy montowac, zgodnie z przedstawiona koncepcja w studzience
wodomierzowej.

Dostarczana woda bedzie posiadala cisnienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz bedzie
spelnia¢ wymogi zawarte w  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002r. wymagania dotyczgce jakosei wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2002r. nr 203 poz. 1718) a szczegdinodei:

— dopuszczalna metnosé (NTU) nie wiecej niz 1,

— dopuszczalna zawartosé zelaza do 0,2 mg/I,

— dopuszczalna zawartos¢ manganu do 0,05 mg/l.

wodociggu  magistralnege ¢ 300 mm



Scicki sanitarne:

Podlaczenie nalezy przewidzie¢ do kanalu sanitarnego ¢ 300 mm

odprowadzajacy scieki sanitarne z os. Pol. I1 poprzez teren parku.

W przypadku montazu urzadzen kanalizacyjnych ponizej poziomu terenu,

nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen przeciw-zalewowych na instalacji

wewnetrznej.

Odprowadzane scieki do kanalizacji miejskiej nie moga zawierac:

odpadow stalych, a w szczegoélnosci zwiru, piasku, popiolow, szkla,

tekstyliow itp.,

— odpadow plynnych nie mieszajacych sie z woda, a szczegdlnosci sztucznych

— 7zywic, lakierow, mas bitumicznych, smoty 1 ich emulsji, mieszanin
cementowych, itp.,

— substancji palnych i wybuchowych, a w szezegélnosci benzyn, nafty, oleju
opalowego, karbidu, trojnitrotoluenu, itp.,

— substancji zracych i toksycznych a w szczegdlnosci mocnych kwasow i
zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankéw oraz roztworow amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru, itp.,

— odpadow i $ciekow z hodowli zwierzat , a w szczegolnosci gnojowki,
gnojownicy, obornika, sciekdw z kiszonek, itp.

Do wykonania przylaczy niezbedny jest projekt sporzadzony przez uprawniona
osobe na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali
1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy oraz wiasciciela pasa
drogowego.

O rozpoczeciu robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy nalezy powiadomic
Spolke i uzyskac jej zgode na rozpoczecie prac.

Niniejsze warunki wazne sa do dnia 28.10.2019r.
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GN-11.6630.385.2016

Starosta Lomzyfiski

Lomza, dn. 15.12.2016 1.

Narada Koordynacyjna Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Lomz2a
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-I1.6630.385.2016

Na podstawie art. 7d pkt | i art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2 2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdz. zm. Dz. U z 2014 roku poz. 897), a takze Zarzgdzenia nr
28/2014 Starosty Lomzyiskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powolania Narady Koordynacyjnej do
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Lomzynskiego i Miasta

Lomzy.
Przedmiot narady: Sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa z przylgezem, sieé kanalizacji sanitarnej z
dwoma przylyczami, menitoring CCTV - zmiana do projektéw
] GN-1L6630.324.2013, GN-IL.6630.163.2016. |
Lokalizacja: Lomza - miasto
Obreb: Lomza 1, dz.: 10538/9, 10793, 1122972, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 1123172,
11256/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179,
. 12180, 12583.
Whioskodawca: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
Inwestor: MIASTO LOMZA pl. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
Projektant: PIOTR DONIEC
Platnik: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
Przewodniczacy: Bozena Kadlubowska
Miejsce narady: Lomza ul. Szosa Zambrowska 1/27
Oplata nr: 385/16/1 )
| Data wplywu: 13.12.2016
Rozp. narady: 15.12.2016 ¥
Zakoicz. narady: 15.12.2016
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L ; - Podpis uczestniks
P Nazwa insiytucp / _ limig nazrwisko oy
) POWIATOWY [NSPEXTORAT NADZORL) ‘
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W Hee (KA srezece /{ .
LOM2Y i 4
2| Powiatowy NsPxTORAT NADZORY (/)'W@// A‘Z% f /_,’ 27
RUDOWLANEGO W L.OMZY ‘/G/h { 2
' | WYDZIAL ARCHITEXTURY URZEDU MILISKIEGO ' )
W LOMZY

/

H
_| Gwzgsod! A




7 GENERALNA DYREKCIJA DROG KRAJOWYCH
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON /\
W LOMZY —_— s
8 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0. O ! t /
ZAKLAD W BIALYMSTOKU RD.G. LOMZA (| / S 20N {:, ‘ z
9 MIEJSKIE P ENERGETYKI s ; : e
CIEPLNE! W LOMZY SP. Z 0.0, pl[uh I/ U"?ﬁ {L{pp’q) 7
10 | MIESSKIE WODOCIAGOW 1 / Z/'
KANALIZACH W LOMZY SP.Z 0.0. 4 du?@L
11| MNITELECOMSA 5 N
12 PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAL BIALYSTOK E
REJON ENERGETYCZNY LOMZA ZELR O Ut ANORZ .-rl
4 |
13 PODLASKI ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH W
LOMZY
14 THLEKOMUNIKACJA POLSKA 8 A. OBSZAR W
BIALYMSTOKU
15 URZAD GMINY LOMZA
16 URZAD GMINY MIASTKOWO ——
17 | URZAD GMINY PIATNICA
18 URZAD GMINY PRZYTULY . -
19 URZAD GMINY $NIADOWO
| 20 | URZAD GMINY WIZNA —
21 URZAD GMINY ZBOINA
22 URZAD MIASTA | GMINY JEDWABNE .
] URZAD MIASTA | GMINY NOWOGROD
24 WODOCIAG! WIEISKIE $P Z 0.0, W LOMZY
25 WOJEWODZK] ZARZAD MELIORACIT ]
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAL TERENOWY LOMZA
26 SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W
21 KOMUNAILNY ZAKLAD BUDZETOWY W
|| JEDWABNEM
28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE
29 | ZAKLAD GOSPODARK) KOMUNALNE) W
ANIADOWIE
[ 30 | BIURO DS BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY
N :
3
S1aNOWiSKO UCZESINTKOW NAFAAY ... ceeeveverrsrrnnsarrrenamaetrsrraatas s ais s it st ss s n e
Niniejsza dokumentacja zostala uzgodniona/ nie-uzgodniona na naradzie koordynacyjne).
[Przewodniczacy Narady Koordynacy jnej

Uzgodnienia Sytowanua Projekaowaney Siecy
Zup. STAROSTY

{

Hotena ¥adhibowska
Prrewodniczaca Narady Koordynagyjne)
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