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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

.1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt zagospodarowania terenu parku publicznego Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma w tomzy, zawiera
wniesione na wniosek Inwestora zmiany w nastepujgcym zakresie:

1.1.1.1  Wnioskowany zakres zmian w projekcie zagospodarowania terenu

budowa budynku toalety publicznej (KOB XVII) - dz. ewid. nr 12177 — kubatura 180 m® — pow. zab. 48,15 m°.
budowa obiektéw matej architektury — teznia solankowa i fontanna parkowa (dz. ewid. nr 11230/4) wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (dwie komory techniczne z instalacjami i zbiornik wyréwnawczy tezni).

budowa sieci kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu wizyjnego (CCTV).

budowa sieci wodociggowe;j.

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN zasilania budynku toalety, fontanny oraz tezni.

projekt ciggéw pieszych — zmiana przebiegu i uzupetnienie ciggéw pieszych.

projekt sieci oswietlenia terenu — zmiana usytuowania jednego stupa latarni wraz z korektami tras przebiegu sieci
oraz usuniecie odcinkow sieci

budowa sieci i niezbednej infrastruktury technicznej

Ponadto:

przebudowa oswietlenia parkowego

montaz obiektow matej architektury

budowa alejek parkowych i $ciezek rowerowych
budowa tezni solankowej

budowa budynku toalety

budowa fontanny

budowa sieci monitoringu wizyjnego

korekta zagospodarowania zielenig

1.11.1.2 Charakter rob6t budowalnych

Rewizja nr 02 obejmuje wykonanie robot w zakresie:

sieci i instalacji sanitarnych

sieci i instalacji elektrycznych, w tym sieci kablowej niskiego napiecia zasilania i oswietlenia
sieci kanalizaciji teletechnicznej i monitoringu

robét drogowych — wymiana i uzupetnienie ciggéw pieszych

robot ogéinobudowlanych

robot ogrodniczych

montazu wyposazenia

.1.2. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe

Umowa na wykonanie prac z Gming Miastem tomza ul. Stary Rynek 14 18-400 Lomza.
Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu — zatwierdzony projekt podstawowy.
Obowigzujgce decyzje administracyjne.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu.
Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Obowigzujgce przepisy prawa i wiedza techniczna.

Dokumentacja z badan geotechnicznych - ,Geosolid” — listopad 2016 r.

Inwentaryzacja wykonanych robét przekazana przez zamawiajgcego.



2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

.2.1. Dane ewidencyjne

Teren opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267,
11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180, 11256/2, 12583 obreb [0001] Lomza 1.
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

.2.2. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i
zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja po zmianach nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emis;ji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez
przekraczajgcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetnienia
szaty roslinnej, nawierzchni, budowie sieci wod.-kan., tym sieci letniej nawadniania, oSwietlenia, wyposazenia terenu,
budowie tezni solankowej, budynku toalety, fontanny oraz sieci monitoringu wizyjnego.

Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

1.2.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostepnosci do terenu dla oséb niepetnosprawnych i wozkéw. Na terenie brak barier
architektonicznych. Dodatkowe ciggi piesze poprawiajg dostepnosc¢ terenu.

.2.4. Wywéz odpadéow

Teren jest wyposazony w kosze na odpady. Wywdz nieczystosci statych realizowany jest przez stuzby komunalne
miasta tomza.

.2.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujacy sposéb zagospodarowania mas ziemnych:
— dowdz i przemieszczanie mas ziemnych i kruszyw do prac zwigzanych z budowg ciggéw pieszych na terenie
planowanej inwestyciji,
— uzycie gruntu do niwelacji terenu
— wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow,

.2.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, rowniez po wprowadzonych zmianach ograniczony jest wytacznie do dziatek objetych
inwestycjg nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1,
12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,11256/2, 12583, obreb [0001] tomza 1.

1.2.7. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz.
463) oraz w oparciu o badania geotechniczne przeprowadzone w listopadzie 2016 roku przez Pracownie Geologiczng
,Geosolid” Paulina Matysiak, ul. Marka Htaski 4, 08-400 Garwolin, pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkow
gruntowo-wodnych warunki te zostaty ocenione, jako:

— proste warunki gruntowo-wodne

— zakres robé6t budowlanych w przedmiotowym zakresie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

1.2.8. Opis stanu istniejgcego

Teren opracowania obejmuje teren parku im. Jana Pawta Il w rejonie ul. Zawadzkiej, Prusa, Wyszyriskiego i Reymonta
w tomzy. Obecnie zrealizowano czes¢ obiektu w oparciu o projekt podstawowy z roku 2013 w oparciu o prawomocna
decyzje zezwalajgcg na budowe nr 211/2015 z dnia 02.09.2015 r. Wykonano czes¢ robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu m.in. w obrebie ukladu komunikacyjnego oraz sieci o$wietlenia terenu.

W toku prowadzonych robét zaistniata potrzeba wprowadzenia korekty i uzupetnien.



1.3. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

1.3.1. Wprowadza sie nastepujace zmiany do projektu sieci elektrycznych

Budowa parku publicznego Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma wraz z sieciami i niezbedng infrastrukturg techniczna,
odwietleniem, parkowym, obiektami matej architektury, alejkami spacerowymi, Sciezkami rowerowymi, tezniami
solankowymi, budynkiem toalety publicznej, fontanng i monitoringiem wizyjnym, w ramach zadania inwestycyjnego
p.n.: ,Rewitalizacja Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma” w Lomzy.

Uwaga: W projekcie zaleca sie zastosowanie materiatdw identycznych z wymienionymi lub innych, o nie gorszych
parametrach technologicznych, estetycznych i jakosciowych. Kazda proponowana zmiana uzytych materiatéw
wymaga przedstawienia stosownej, porownawczej dokumentacji technicznej wykazujgcej, ze zastosowane materiaty
zamienne $cidle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie
narazg Inwestora na strate. Jako kryteria rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i
jakosciowe wyszczegdlnione w zatgczonych kartach technologicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodnosé
kolorystyki. Oferent powinien zatgczy¢ do oferty przetargowej dokumentacje zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

1.3.2. Zmiany w zakresie przylgczy elektroenergetycznych niskiego napiecia

1.3.21 Zlgcze kablowe TWC, TM

Wykonanie przytgcza, z uwagi na koniecznos¢ skoordynowania robaét,
ujeto w projekcie wykonawczym budynku toalety publicznej, w czesci
elektroinstalacyjnej projektu — t OM-PW-T5-TOA-E.

Ztacze zasila¢ bedzie budynek WC i instalacje monitoringu (CCTV).

1.3.2.2 Zigcze kablowe TF
Ztgcze zasila¢ bedzie rozdzielnie RF (SS2) i RT(SS3) w komorach
technicznych projektowanej fontanny i tezni.

Projektowane zasilane bedzie zrealizowane przytgczem
energetycznym kablowym zgodnie z warunkami przytgczenia nr 16-
B2/UP/01134 i jest poza zakresem tego opracowania. Ztgcze powinno
zostac usytuowane bezposrednio ,plecami” przy skrzynce rozdzielczej
oswietlenia TSO (SO-075).

Pomiar energii elektrycznej na napieciu 0,4kV zlokalizowany jest w ztgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowym
umiejscowionym na dziatce odbiorcy zgodnie z punktem 5.1 warunkéw przytgczenia. Lokalizacje ztgcza kablowo-
pomiarowego pokazano na rys. nr 3.0-REW.2. Projektowany ukfad TN-C.

Zgodnie z rysunkiem 3.0-REW.2 w wyznaczonym miejscu zabudowac¢ zilgcze kablowe typu ZK2(3)+1P.

Wykonac¢ potaczenie kablowe (WLZ1) z pola TF, po trasie — pkt. 129 — pkt. 140 do rozdzielni w komorze technicznej
fontanny RF (SS2) kablem YKY4x16mm? oraz potgczenie kablowe z pola TF, po trasie — pkt. 129 — pkt. 137 do
rozdzielni w komorze technicznej tezni RT (SS3) kablem YKY4x1 6mm?>.

Warunki przytgczeniowe PGE Dystrybucja S.A. nr 16-B2/UP/01134 z dnia 05.12.2016 r. — dotyczy TF.

1.3.2.3  Uktadanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ po trasach pokazanych na rys. 3.-REW.02, na gtebokosci 0,6m na podsypce z piasku gr. 10cm
z przykryciem takg samg warstwg piasku i oznakowaniem trasy folig koloru niebieskiego. Pozostatg cze$é wykopu
zasypac ziemig rodzimg, kompaktujgc jg warstwami, co 20 cm. Po zasypaniu wykopu przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz pod
chodnikami, kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi @ 75mm .



1.3.2.4 Schemat ztacza ZK3+2P
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Zigcze ZK2(3)+1P — analogicznie.

1.3.2.5 Ochrona od porazen.

W instalacji odbiorczej przewidziano zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przez
.Szybkie wytgczenie” w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano w tablicy sterujgcej
odwietleniem TSO odgromniki. Przewody ochronne PE w stupach koncowych latarni oswietleniowych nalezy

dodatkowo uziemié przez potgczenie z uziomem pionowym szpilkowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dodatkowej ochrony od porazeh. Rezystancja uziemienia
przewodu ochronnego PE nie powinna by¢ wieksza od 5 Q. Protokoty pomiarow nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi

obiektu.

1.3.2.6 Uwagi koncowe.

o Wytyczenie trasy linii kablowych zasilajgcych o$wietlenie i ustawienie stupdéw nalezy zleci¢ uprawnionemu

geodecie.

o Wszelkie prace w terenie nalezy skoordynowac z wykonywaniem pozostatych instalacji i prac na terenie obiektu.
e Po utozeniu kabli, przed zasypaniem rowu kablowego, kable i stupy nalezy zainwentaryzowac i nanies¢ na mape

WPG (uprawniony geodeta).

o Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ przestrzegajac przepisy BHP i p.poz.

o Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.



1.3.3. Zmiany w zakresie projektu sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia

1.3.3.1  Zmiany w obrebie sieci

Na terenie opracowania znajduje sie cze$ciowo wykonana sie¢ o$wietlenia terenu. Zakres robét pozostatych do
realizacji pokazano na rysunku tOM-PW-PZT-E.1i E.2.

W ramach realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wykonanie:

1) zdemontowac istniejgce 12 szt. latar parkowych wraz z okablowaniem

2) dostarczyé¢ i zamontowac 52 szt. stupéw oswietlenia parkowego wraz z wykonaniem potgczen kablowych.

3) przenies¢ latarnie nr 15z p. 170 do p. 164,

4) wykona¢ zaprojektowane odcinki sieci kablowych zasilania po wyznaczonych trasach,

5) wykona¢ przejscia przeciskami pneumatycznymi we wskazanych lokalizacjach,

6) wykonac przesuniecia linii kablowych kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami,

7) zlikwidowa¢ odcinki kabla 141->142; 162->166; 166->168; 168->167; 169->170,

8) doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, uwzgledniajac w cenie wykonania robot wysianie trawy, na
powierzchniach, na ktérych zostata zniszczona w skutek prowadzonych robét budowlanych.

1.3.3.2 Zmiany wprowadza sie rysunkami:

t OM-PW-PZT-E-3.0-REW.02 - dodano
tOM-PW-PZT-E-E.1-REW.02 — zmienia t OM-PW-PZT-E-E.1
tOM-PW-PZT-E-E.2-REW.02 — zmienia t OM-PW-PZT-E-E.2
tOM-PW-PZT-E-E.4-REW.02 - dodano
tOM-PW-PZT-E-E.5-REW.02 - dodano
tOM-PW-PZT-E-E.6-REW.02 - dodano

Uwaga: Wszelkie roboty zwigzane z demontazem prowadzi¢ pod nadzorem, po odtgczeniu zasilania sieci. Sposob
zabezpieczenia oraz miejsce skladowania zdemontowanych elementéw oswietlenia wykonawca winien uzgodni¢ z
Inwestorem i uwzgledni¢ w cenie wykonania robot.

1.3.4. Zmiany w zakresie projektu sieci monitoringu wizyjnego (CCTV)

1.3.41 Budowa kanalizacji kablowej
Projektuje sie jednootworowg kanalizacje teletechniczng rurami RHDPE 75/5,6 oraz rurami RHDPE 32/2,0 na
podejsciach do stupkéw, na ktérych montowane bedg kamery.

Stupki analogiczne do os$wietleniowych. Wysokos¢ stupa h=5,0m, stalowy (S235/3mm), ocynkowany, malowany
proszkowo AKZO, kolor grafitowy, faktura matowa - piaskowana. Stupy, na ktérych przewiduje sie montaz
koncentratoréow sieciowych wyposazy¢ w skrzynki rozdzielcze z szyng DIN o indeksie minimum IP65 oraz kolczugi i
uchwyty montazowe do kamer. Lokalizacje otwordw zleci¢ producentowi stupow przed cynkowaniem i lakierowaniem.

Kamery zamontowac¢ na wysokosci min. 4,5 m.

Projektuje sie kamery IP typu tulejowe - bullet” - z obiektywami 13/15/I8 w obudowach zintegrowanych. Wszystkie
obudowy, elementy i uchwyty montazowe wykonac w kolorze stupéw - AKZO grey 900 sanded lub odpowiedniku RAL.

Na konstrukgji tezni umiesci¢ na dedykowanych uchwytach dwie kamery koputkowe IP, dostosowane do pracy na
zewnatrz — zgodnie ze specyfikacja.

Kamere koputkowg IP do pracy wewnatrz pomieszczen zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym toalety w celu
zabezpieczenia urzgdzenh i samego pomieszczenia.

Na planie zagospodarowania sieci pokazano trase kanalizacji oraz posadowienie studni telekomunikacyjnych.
Projektuje sie studnie SK-1 (0,5 x 0,5m).

Kanalizacje uktada¢ zgodnie z ZN-96/TPSA-011...026, 041. Nalezy zabudowa¢ odpowiednie zigczki na
projektowanych rurach HDPE i podejscia wykonaé¢ rurami HDPE 32mm do poszczegoélinych stupkéw.

Kanalizacje projektowang uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m, liczac gtebokos¢ do gornej krawedzi rury. Pod rury
wysypac¢ 10 cm podsypke piasku aby zniwelowaé nieréwnosci dna wykopu. W miejscach przejs¢ kanalizacjg przez
droge, na ktérym spodziewany jest ruch kotowy rure HDPE dodatkowo ostoni¢ w rurze stalowej. Rura winna zachodzié¢
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poza jezdnie o 0,5m. Na planie pokazano wszystkie sieci, projektowang kanalizacje wrysowano kolorem
pomaranczowym.

Rury w studniach zabudowaé¢ w prefabrykowanych, przygotowanych otworach, po wybiciu denka, odpowiednio je
uszczelni¢ kitem uszczelniajgcym. Kanalizacje przykry¢ 0,1 m warstwg piasku i zdjetg warstwg gruntu rodzimego.
Wykopy uzupeti¢ gruntem rodzimym i piaskiem, cato$¢ odpowiednio zagescié.

Studnie telekomunikacyjne zabudowa¢ w projektowanych miejscach jak pokazano na planie kanalizacji. Zlicowaé
goérng czes¢ studni z chodnikiem, jesli studnia znajduje sie chodniku oraz z pow. gruntu, jezeli studnia jest w terenie
nieutwardzonym. UloZenie kanalizacji winna nadzorowac¢ osoba z uprawnieniami.

Ciagi kanalizacyjne utozy¢ na gtebokosci min. 0.7m. W miejscach przejs¢ pod drogami, jesli takie wystgpia, na
gtebokosci 1.2m.

Trasy budowy kanalizacji oraz lokalizacje projektowanych studni telekomunikacyjnych przedstawiono na planie
zagospodarowania.

Przejscia pod istniejacymi ciggami pieszymi wykona¢ metoda przecisku pneumatycznego w miejscach

wskazanych na rysunku LtOM-PW-PZT-3.0-REW.02.
RAMA OBETONOWANA 500X500

Studnia kablowa SK-1(2) stosowana jest w ciggu kanalizac;ji — — An
jednootworowej. Korpus studni SK-1(2) wibroprasowanej ' . E—
wystepuje w postaci dwuelementowe;j tj. géra i dét korpusu, przy 7 o 7 - a—
czym w gérng czes¢ korpusu wtopiona jest rama. Dolna czes$é ¢ g __li 77 El
korpusu posiada dno. Studnia posiada w czterech $cianach po 2 IRER ZE FECN N ——; N
jednym otworze zaslepionym o wymiarach 160x160mm, l A7 sseemm s
dostosowanym dla rur ¢ 110 i A detar T5kg

wimisry podanc w mm
Wyposazenie kompletnej studni:
- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,B POKRYWA PEENA POKRYWA Z WIETRZNIKIEM

- rama lekka pojedyncza RL1 klasy A,B A5 485

- pokrywa lekka z w wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B iy jV :
" o

Wymiary wewnetrzne studni:

dtugos¢ - 435 mm; szerokos$c¢ - 435 mm; wysokosc¢ - 670 mm.

Wymiary zewnetrzne studni:
dtugosé - 575 mm; szerokos¢ - 575 mm; wysokosc¢ - 720 mm.

Ciezar ok. 270 kg

Studnia SK-1 - przeznaczona dla ciggu kanalizacji
jednootworowej, jako studnia przelotowa lub koricowa.

\/ Korpus SK-1 dwuelementowej

Przekréj podiuzny Przekrdj poprzeczny
'I I’ A A "I I’
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Yo& Yob
&
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1.3.4.2 Zalozenia do projektu telewizji dozorowej

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny zapewnia¢ znajdujacym sie na ich terenie osobom wilasciwy poziom
bezpieczenstwa. Tereny miejskie ze szczegdélnym uwzglednieniem obszaréw parkowych, terendéw sportowych i
miejsc, w ktérych odbywajg sie imprezy rozrywkowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przeciwdziatajgc
wystepowaniu przestepstw, ograniczajgc mozliwo$s¢ wystgpienia zamachu terrorystycznego oraz incydentow
chuliganskich i aktow wandalizmu. Jednym ze sposobéw jest zainstalowanie systemu nadzoru wizyjnego,
umozliwiajgcego obserwacje i rejestracje zdarzen na obiekcie, przegladanie i tworzenie materiatu dowodowego z
obrazéw zarejestrowanych. ZatoZzenia stawiane systemowi monitoringu obiektéw uzyteczno$ci publicznej sg dla
wiekszosci miejsc bardzo podobne. Réznig sie jedynie konfiguracjg sprzetowg. llos¢ kamer zwigzana jest
bezposrednio z powierzchnig monitorowanego obszaru, ilo$cig ciggéw komunikacyjnych. Mozliwe jest zastosowanie
kilku rozwigzan w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci uzytkownika, ale zawsze powinna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢
rozbudowy systemu. W celu zapewnienia petnej obserwacji oséb przebywajgcych na monitorowanym obszarze
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ilosci punktoéw kamerowych. Kolejnym zagadnieniem jest system transmisji
sygnatu oraz jego zapisu. Zastosowanie wysokiej jakosci urzgdzen powoduje, ze oferowany system wychodzi
naprzeciw réznorodnym wymaganiom stawianym tego typu rozwigzaniom.

System monitoringu wizyjnego obszaru uzytecznosci publicznej takiego jak teren parkowy lub obszar miejski powinien
spetnia¢ nastepujgce witasnosci funkcjonalne:

o Obserwacja powinna by¢ prowadzona za pomocg wysokiej klasy kamer pracujgcych w technologii dzien/noc
(koniecznos¢ petnej i jednoznacznej identyfikacji zdarzen). W miare mozliwosci kamery powinny posiadac
dodatkowe zrodto doswietlenia sceny (technologia IR).

e Obserwacjg powinny zostaé objete wszystkie kluczowe miejsca obserwowanego terenu i gtéwne ciggi
komunikacyjne.

e Szczegdlne wymagania powinien spetnia¢ zastosowany system transmisji, zapetniajgc przesytanie obrazu z
zachowaniem jego wysokiej jakosci i zapewniajgc mozliwie najszybszg predko$¢ odswiezania.

e Obrazy z kamer powinny by¢ w czytelny sposéb prezentowane na monitorach w centrum obserwacji (dozoru).

e System rejestracji powinien umozliwi¢ zapis obrazéw ze wszystkich kamer z mozliwoscig odtworzenia go w
dowolnym momencie. Zastosowany rejestrator powinien umozliwiaC wykonanie kopii zarejestrowanych
obrazéw do celéw dowodowych lub w celu jego analizy. Urzadzenie rejestrujgce wyposazono ponadto w
gniazdo sieciowe. Zatgczone oprogramowanie pozwala na zdalng transmisje obrazu w trybie rzeczywistym,
zdalne odtwarzanie obrazéw zapisanych oraz zdalne wykonywanie kopii danych.

1.3.5. Zatozenia do projektu systemu telewizji dozorowej i opis funkcjonalny

W oparciu o0 ogolne wytyczne oraz konsultacje z Inwestorem przyjeto nastepujgce zatozenia do projektu:

1) Ze wzgledu na otwarty charakter oraz duzg powierzchnie obiektu objecie obserwacjg catego terenu bytoby
kosztowne i wymagatoby bardziej skomplikowanego systemu. Zdecydowano, wiec o wytypowaniu do
obserwacji miejsc szczegdlnie niebezpiecznych i urzgdzenh narazonych na dewastacje oraz gtéwnych ciggow
komunikacyjnych.

2) Liczbe kamer przyjeto — 27 w czesci parku, 2 w obrebie tezni solankowej oraz 1 kamera koputkowa w
pomieszczeniu technicznym budynku toalety. Wytypowano do obserwacji w szczegodlnosci: gtéwne ciggi
komunikacyjne, obiekty matej architektury i place, place zabaw oraz okolice budynku toalety.

3) Odczyt materiatu bedzie mozliwy w szafie sprzetowej SS1 oraz poprzez bezposrednie logowanie do systemu
z chmury. Istnieje mozliwo$¢ udostepnienia obrazu kazdej z kamer w istniejgcej sieci LAN.

4) Materiat dowodowy gromadzony bedzie w urzadzeniu rejestrujgcym znajdujgcym sie w pomieszczeniu
technicznym w budynku WC. Istnieje mozliwo$¢é podgladu sygnatu z rejestratora za posrednictwem lokalnej
sieci internetowej na wytypowanym stanowisku komputerowym. Podtgczenie instalacji do miejskiej sieci LAN
nie jest przedmiotem projektu.

5) W ramach projektu przewiduje sie montaz anteny odbiorczej sygnatu radiowego WAN. Projektowany punkt
dostepowy umiesci¢ w szafie aparaturowej SS1. Most powinien dziata¢ w systemie zgodnym ze standardem
funkcjonujgcym w miescie systemem transmisji 5G.

6) Archiwizacja materialu dowodowego z okresu min. ostatnich 14-dni.

7) Czas podtrzymania zasilania systemu - min. 120 minut.

8) W parku rozmieszczono dodatkowo 4 punkty dostepowe WiFi, przewidziane do uzytku publicznego. Punkty
wyposazy¢ w zarzgdzalne routery WiFi, dostosowane do pracy na zewnatrz, z anteng dookdlng, o zasiegu
min. 300 m. Zabezpieczenie transmisji min. WEP2.
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1.3.6. Rozwiagzania szczegobtowe

1.3.6.1

Punkty kamerowe

Projektuje sie 27+3 kamer przeznaczonych do nadzorowania, wybranych, gtéwnych weztdw komunikacyjnych w
obiekcie. Kamery zostang zamontowane na 15 indywidualnych stupach analogicznych do stupow oswietlenia

ulicznego, na specjalnych, dedykowanych uchwytach. Stupy wyposazy¢ w kolczugi ochronne.

Punkt

Typ urzgdzenia

Urzadzenie

odlegtos¢
na planie

réznica
rzednej

stupa

wysokos¢ gltebokos¢ naddatek
wykopu x2

SUMA:
[mb]

Typ
tacza

Punkt
wigczenia

Zasilanie

PK1 Kamera 1.1 25 0,5 5,0 1,4 0,5 33| UTP SS1 PoE
Kamera 1.2 25 0,5 5,0 1,4 0,5 33| UTP SS1 PoE
PK2 Kamera 2.1 66 0,5 5,0 1,4 1,3 75| UTP SS1 PoE
Kamera 2.2 66 0,5 5,0 1,4 1,3 75| UTP SS1 PoE
PK3 Kamera 3.1 44 0,5 5,0 1,4 0,9 52| UTP SS1 PoE
Kamera 3.2 44 0,5 50 1,4 0,9 52| UTP SS1 PoE
WiFi 1 44 0,5 5,0 1,4 0,9 52| UTP SS1 PoE
PK4 8xPoE+/2xSFP | Kamera 4.1 76 0,5 5,0 1,4 1,5 85 8J SS1 WLZ3
Kamera 4.2 UTP PoE
WiFi 2 UTP PoE
PK5 Kamera 5.1 32 0,5 5,0 1,4 0,6 40| UTP PK4 PoE
Kamera 5.2 32 0,5 5,0 1,4 0,6 40| UTP PoE
PK6 4xPoE+/2xSFP | Kamera 6.1 122 0,5 5,0 1,4 24 132 8J PK4 WLZ3
Kamera 6.2 2 2| UTP PoE
PK7 Kamera 7.1 32 0,5 5,0 1,4 0,6 40| UTP PK6 PoE
Kamera 7.2 32 0,5 5,0 1,4 0,6 40| UTP PK6 PoE
PK8 8xPoE+/2xSFP | Kamera 8.1 109 0,5 5,0 1,4 2,2 119 8J PK6 WLZ3
WiFi 3 2 2| UTP PoE
PK9 Kamera 9.1 91 0,5 5,0 1,4 1,8 100| UTP PK10 PoE
Kamera 9.2 91 91] UTP PK10 PoE
PK10 | 8xPoE+/2xSFP | Kamera 10.1 52 0,5 5,0 1,4 1,0 60 8J PK8 WLZ3
PK11 Kamera 11.1 76 0,5 5,0 1,4 1,5 85| UTP PK10 PoE
Kamera 11.2 76 0,5 5,0 1,4 1,5 85| UTP PoE
PK12 Kamera 12.1 55 0,5 5,0 1,4 1,1 63| UTP PK8 PoE
Kamera 12.2 55 0,5 5,0 1,4 1,1 63| UTP PK8 PoE
PK13 Kamera 13.1 65 0,5 5,0 1,4 1,3 741 UTP PK8 PoE
PK14 | 8xPoE+/2xSFP | Kamera 14.1 120 0,5 5,0 1,4 24 130 8J PK10 WLZ3
Kamera 14.2 2 0,5 5,0 1,4 0,0 9| UTP PoE
WiFi 4 2 0,5 5,0 1,4 0,0 9| UTP PoE
PK14 => S8S1 | Petla 227 0,5 5,0 1,4 4,5 239 8J SS1 X
PK15 Kamera 15.1 50 0,5 5,0 1,4 1,0 58| UTP PK12 PoE
Kamera 15.2 50 0,5 5,0 1,4 1,0 58| UTP PK13 PoE
wcC Kamera KK1 5 0,5 5,0 1,4 0,1 12| UTP PK14 PoE
T Kamera KK2 40 0,5 5,0 1,4 0,8 48| UTP PK14 PoE
T Kamera KK3 60 0,5 5,0 1,4 1,2 69| UTP SS1 PoE
SS81 16xPoE+/2xSFP | SS1 2 0,5 5,0 1,4 0,0 9| UTP SS1 RM
SS82 SS2 40 0,5 5,0 1,4 0,8 48| UTP PK8 X
SS3 SS3 30 0,5 5,0 1,4 0,6 38| UTP PK14 X
RAZEM: 1459 UTP UTP
RAZEM: 765 SM SM

Przetgczniki sieciowe zasilone beda z sieci 230V (WLZ3) z RM z podtrzymaniem UPS. Zasilanie kamer — PoE+.
Zarejestrowany sygnat transmitowany bedzie przewodami UTP do przetgcznikéw sieciowych typu przemystowego, a

stamtad instalacjg swiattowodowa do rejestratora umieszczonego w szafie aparaturowej SAM w pomieszczeniu

technicznym budynku WC.
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Do zamocowania kamer uzywac¢ dedykowane uchwyty przewidziane przez producenta. Uchwyty musza zapewniac
bezpieczny i stabilny montaz, mozliwos¢ skorygowania potozenia kamery i dostosowania do pola obserwacji. Uchwyty
nalezy wykona¢ w kolorze stupéw.

Kamery powinny by¢ odizolowane elektrycznie od stupa (np. przez zastosowanie podktadek teflonowych).
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1.3.6.2 Wiaczenie do sieci publicznej

Punkt dostepowy — most - zgodny ze standardem Tsunami, kompletnie przygotowany do montazu na zewnatrz
budynku. Jednostka bazowg oraz satelite. Do kazdego urzgdzenia dotgczony jest profesjonalny zasilacz PoE zgodny
ze standardem 802.3af , kabel zasilajgcy oraz 50 metrow kabla UTP, do potgczenia urzgdzenia z zasilaczem PoE.

Parametry
Topologia pofgczen

Tryby pracy

Moc nadajnika

Obudowa zewnetrzna

Zasilanie PoE
Liczba kanatéw

Forwardowanie pakietow

Filtrowanie

Bezpieczenstwo
Modulacja
Zarzadzanie
Wymiary

Zakres temperatur

12

punkt-punkt

bridge

router

1W (30dBm)

TAK

tak - zgodne z 820.3af
11

tak

protokotow
adreséw MAC
broadcastow

WEP+

AES

MD-5 CHAP
wsparcie dla Radius
OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64 QAM)
HTTP, HTTPS

Port szeregowy

Telnet, ssh

SNMPv1; SNMP v2c; TFTP; CLI

571mm x 394mm x 375mm
od -33°C do +60°C

#ia

W



1.3.6.3

IP66

1/8” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos¢ — 2MP
Sprzetowy WDR o mocy 120dB
3D DNR

Wysokiej jakosci diody EXIR
Zasieg IR 30/50/80 m

12V DC+10% lub PoE(802.3af)

Charakterystyka kamer tulejowych

j
™ ®

Zdalny dostep przez chmure P2P

Rozdzielczosé

1920x1080, przy przetworniku Progressive Scan CMOS, nie mniejszym niz 1/1.8"

llos¢ klatek | Mozliwos¢ generowania 30 klatek na sekunde przy rozdzielczosci 1920x1080
Czutosce Kolor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
minimalna B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"
Obiektyw Obiektyw 2.8 — 12 mm F1.4, horizontal angle of view 90.1° - 31° DC drive
H.264 High Profile, Main Profile i Baseline Profile,
Kompresja Kompresje predykcyjna wykorzystujgcg modelowanie tta (oprécz ramek I, P czy B, generowanie ramek R),

ttumienie szumu tta i przewidywanie wykorzystania pasma. Np. kompresja H.264+ lub pokrewne. Mozliwos¢
wykorzystania strumienia MJPEG

llo$¢ strumieni

Kamera musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji przynajmniej 3 niezaleznych strumieni, z czego minimalnie 2
strumienie o0 maksymalnej rozdzielczosci i maksymalnej ilosci klatek.

Mozliwos$¢ uzycia wycinka obrazu kamery, jako jednego ze strumieni

Obstuga minimum 20 jednoczesnych uzytkownikow

Regulacja strumienia w zakresie od 32 Kbps do 16 Mbps

Przetagczanie
trybu dzieri/noc

Kamera musi posiada¢ mechaniczny filtr podczerwieni

Oswietlacz
podczerwieni

Diody IR o zasiegu 30 metrow.

Diody podczerwien umiejscowione za ciemnym tworzywem umozliwiajgcym penetracje do 90% promieni IR.
Kamera musi posiada¢ diody zapalane sekwencyjnie w zaleznosci od ogniskowej obiektywu, jak i mozliwos¢
sterowania moca diod podczerwieni (tak zwany SMART IR)

Elektroniczna
migawka

Migawka regulowana w zakresie, przynajmniej od 1s do 1/100000s

Funkcje

Redukcja szuméw 3D DNR z mozliwosciag ptynnej regulaciji mocy, przynajmniej 25 stopniowej, jak réwniez
definiowania okresu probkowania i wielkosci obszaru prébkowania.

WDR o mocy nie mniejszej niz 120dB z mozliwoscig przynajmniej 10 stopniowej regulaciji

Funkcja kompensacji silnego $wiatta ( HLC High Light Compensation) oraz tylnego $wiatta (BLC)
Mozliwos$¢ recznego ustawiania regionu dla BLC

Funkcja cyfrowego usuwania mgty (Defog)

Cyfrowa stabilizacja obrazu (EIS)

ROI - 4 Regiony Zainteresowania - region o zmniejszonej kompresji obrazu, pozwalajgcy zapewni¢ duzo lepsza
jakos¢ obrazu. Region wybierany recznie lub automatycznie - na podstawie poruszajgcego sie obiektu lub
detekcji twarzy

Mozliwos$¢ ustawienia przynajmniej dwoch profili ustawien dla powyzszych parametréw, przetgczanych
automatycznie przy zmianie Dzien/Noc

Mozliwos¢ uzycia 24bitowego pliku bmp, jako znaku wodnego na nagraniu z kamery.

Analiza obrazu

Kamera wyposazona we wbudowang analize obrazu. Wyniki analizy obrazu powinny by¢ wyswietlane przy
podgladzie lokalnym przez przegladarke w celu weryfikacji poprawnosci dziatania.

Kazdy z algorytmoéw analizy obrazu powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia oddzielnego harmonogramu dziatania.
Dostepne funkcje analizy:

- Detekcja przekroczenia linii

- Detekcja intruza

Obstuga karty
SD

Mozliwos¢ niezaleznego nagrywania na karte pamieci w standardzie SDXC, serwer NAS, lub udziat sieciowy
SMB/CIFS.

Mozliwos$¢ przypisywania powierzchni karty pamigci oddzielnie dla materiatu wideo i oddzielnie dla zdjec.
Mozliwo$¢ automatycznego zrzucania zdjeé co wybrany interwat, regulowany w przedziale przynajmniej od 0.5s
do 7 dni, z oddzielnym harmonogramem.

Stopien ochrony

IP66, dedykowana do instalacji zewnetrznej

Protokoty ONVIF(PROFIL S, PROFIL G) PSIA, CGl, ISAPI
Temperatura 30°C — 60 °C
pracy
Zasilanie 12 V DC + 20%, PoE (802.3at), 8W MAX
Interfejsy Wejscie i wyjscie alarmowe, wyjscie analogowe (75 Q/BNC), kamera zintegrowana z uchwytem (ukryty tor

kablowy)
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1.3.6.4
[ )
e Rozdzielczosé¢ — 2MP
[ ]
[ ]
e ZasiegIR10do30m
e |P66
[ ]

Sprzetowy WDR o mocy 120dB
Wysokiej jakosci diody EXIR
12V DC+10% lub PoE(802.3af)

Charakterystyka kamer koputkowych - zewnetrznych 'S

1/8” Progressive Scan CMOS

Zdalny dostep przez chmure P2P

Rozdzielczo$¢

1920x1080, przy przetworniku Progressive Scan CMOS, nie mniejszym niz 1/1.8"

llo$¢ klatek Mozliwos¢ generowania 30 klatek na sekunde przy rozdzielczosci 1920x1080
Czuto$¢ minimalna | KOLOR: 0.02 Lux przy F1.2, 50IRE, migawka 1/30s
Obiektyw Obiektyw moto-zoom, 4x zblizenie optyczne, ogniskowa 2.8~12mm, kat widzenia 90.1°~31°
H.264 High Profile, Main Profile i Baseline Profile,
Kompresja Kompresje predykcyjng wykorzystujaca modelowanie tta (oprécz ramek |, P czy B, generowanie ramek R),

ttumienie szumu tta i przewidywanie wykorzystania pasma. Np. kompresja H.264+ lub pokrewne. Mozliwosc¢
wykorzystania strumienia MJPEG

llo$¢ strumieni

Kamera musi posiada¢ mozliwo$c¢ konfiguracji przynajmniej 3 niezaleznych strumieni, z czego minimalnie 2
strumienie 0 maksymalnej rozdzielczosci i maksymalnej ilosci klatek.

Mozliwo$¢ uzycia wycinka obrazu kamery, jako jednego ze strumieni

Obstuga minimum 20 jednoczesnych uzytkownikow

Regulacja strumienia w zakresie od 32 Kbps do 16 Mbps

Przetaczanie trybu

Kamera musi posiada¢ mechaniczny filtr podczerwieni

dzien/noc
Diody IR o zasiegu 30 metrow.
Oswietlacz Diody podczerwien umiejscowione za ciemnym tworzywem umozliwiajgcym penetracje do 90% promieni IR.
podczerwieni Kamera musi posiadac diody zapalane sekwencyjnie w zaleznosci od ogniskowej obiektywu, jak i mozliwo$¢

sterowania moca diod podczerwieni (tak zwany SMART IR)

Elektroniczna
migawka

Migawka regulowana w zakresie, przynajmniej od 1s do 1/100000s

Funkcje

Redukcja szuméw 3D DNR z mozliwoscig ptynnej regulacji mocy, przynajmniej 25 stopniowe;j, jak rowniez
definiowania okresu probkowania i wielkos$ci obszaru prébkowania.

WDR o mocy nie mniejszej niz 120dB z mozliwo$cig przynajmniej 10 stopniowej regulacji

Funkcja kompensacji silnego $wiatta ( HLC High Light Compensation) oraz tylnego $wiatta (BLC)
Mozliwo$¢ recznego ustawiania regionu dla BLC

Funkcja cyfrowego usuwania mgty (Defog)

Cyfrowa stabilizacja obrazu (EIS)

ROI - 4 Regiony Zainteresowania - region o zmniejszonej kompres;ji obrazu, pozwalajgcy zapewni¢ duzo
lepszg jakos¢ obrazu. Region wybierany recznie lub automatycznie - na podstawie poruszajgcego sie obiektu
lub detekcji twarzy

Mozliwo$¢ ustawienia przynajmniej dwéch profili ustawien dla powyzszych parametréw, przetgczanych
automatycznie przy zmianie Dzien/Noc

Mozliwo$¢ uzycia 24bitowego pliku bmp, jako znaku wodnego na nagraniu z kamery.

Funkcja korytarzowa, mozliwo$¢ obrotu obrazu o 90 stopni, zmieniajgc proporcje obrazu z 16:9 na 9:16

Analiza obrazu

Kamera wyposazona we wbudowang analize obrazu. Wyniki analizy obrazu powinny by¢ wyswietlane przy
podgladzie lokalnym przez przegladarke w celu weryfikacji poprawnosci dziatania.

Kazdy z algorytméw analizy obrazu powinien mie¢ mozliwos$¢ ustawienia oddzielnego harmonogramu
dziatania.

Dostepne funkcje analizy:

- Detekcja przekroczenia linii

- Detekcja intruza

Obstuga karty SD

Mozliwo$¢ niezaleznego nagrywania na karte pamieci w standardzie SDXC, serwer NAS, lub udziat sieciowy
SMB/CIFS.

Mozliwo$c¢ przypisywania powierzchni karty pamieci oddzielnie dla materiatu wideo i oddzielnie dla zdjec.
Mozliwo$¢ automatycznego zrzucania zdje¢ co wybrany interwat, requlowany w przedziale przynajmniej od
0.5s do 7 dni, z oddzielnym harmonogramem.

Stopien ochrony

IP67, dedykowana do instalacji zewnetrznej

Protokoty ONVIF(PROFIL S, PROFIL G) PSIA, CGl, ISAPI
Temperatura pracy | -30°C — 60 °C
Zasilanie 12 V DC z tolerancjg + 20% lub PoE (802.3af), 12W MAX
Interfejsy Wejscie i wyjscie alarmowe, wyjscie analogowe (75 Q/BNC), kamera zintegrowana z uchwytem (ukryty tor

kablowy)
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1.3.6.6  Charakterystyka kamer koputkowych - wewnetrznych

Dane techniczne

Kamera

Przetwornik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS

Min. Os$wietlenie 0.01Lux @ F1.2, wi. AGC, 0.028Lux @ F2.0, wt. AGC, 0 Lux z IR
Migawka Zakres od 1/3 s do 1/10,000 s

Obiektyw 2.8mm lub 4mm (opcjonalnie 6mm) @ F2.0

Mocowanie obiektywu M12

Dzien/Noc Mechaniczny filtr ICR

DNR 3D DNR; WDR 120dB

Standardy kompresji

Kompresja H.264+/H.264 /| MJPEG

Profil H.264 Main Profile Pasmo 256 Kbps ~ 16 Mbps
Dwa strumienie Tak

Obraz

Rozdzielczo$¢ Maksymalnie 1920 x 1080

Klatki na sekunde

50Hz: 25 kl./s (1920 x 1080), 25 kl./s (1280 x 960), 25 kl./s (1280 x 720)

60Hz: 30 kl./s (1920 x 1080), 30 kl./s (1280 x 960), 30 kl./s (1280 x 720)

Ustawienia obrazu Tryb korytarzowy, Nasycenie, Jasnos¢, Kontrast, Barwa BLC Tak, konfigurowane strefy; ROl Tak, 1 obszar

Sie¢

Zapis sieciowy NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

Alarmy Detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adresow IP, wyjatek zapisu

Protokoty TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Ogolne

Zabezpieczenie pamieci Flash, dwa strumienie, funkcja ,heartbeat” (monitorowanie stanu kamery),
zabezpieczenie dostepu hastem, maski prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adresow IP, dostep anonimowy
Standardy ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGl, ISAPI

Interfejsy

Komunikacja 1 RJ45 10M/100M Ethernet

Slot karty pamieci wbudowany Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB (brak w zestawie)
Alarm 1x wej./wyj. *tylko model —S; Audio 1x wej./wyj. *tylko model —S; Przycisk reset

Wi-Fi

Standard transmisji IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Zakres czestotliwosci 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Szerokos$¢ kanatow Wsparcie standardow 20/40MHz

Protokoty 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM

Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Moc nadajnika 11b: 17 }1.5dBm @ 11Mbps; 11g: 14 }1.5dBm @ 54Mbps; 11n: 12.5 }1.5dBm

Czulosé

11b: -90dBm @ 11Mbps; 11g: -75dBm @ 54Mpbs; 11n: -74dBm

Predkos¢ transmisji 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: do 150Mbps

Zasieg Wi-Fi 50 m *Zasieg w duzej mierze zalezy od panujacych warunkéw w obiekcie

Ogolne

Temperatura pracy -10 °C ~ 40 °C, wilgotnos$¢ nie wyzsza niz 95% (bez kondensacji)
Zasilanie 12VDC } 10%, PoE (802.3af)

Pobér mocy Max. 5W

Max. 9W with pan and tilt

Zasieg IR30 m

Klasa szczelnosci IP66

Stopien ochrony IK08

Wymiary ®111 x 82 +/-20%

Waga 5009
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1.3.6.8 Rejestrator

Rejestrator umieszczony w szafie aparaturowej SS1 stuzyé bedzie do gromadzenia materiatlu dowodowego systemu
monitorowania obiektu. Projektuje sie rejestrator — 32 kanaty IP.

1.3.6.9 Charakterystyka rejestratora

Rejestrator sieciowy (NVR)

NVR, jako urzadzenie wysokiej klasy musi umozliwia¢ rejestrowanie az 32 kamery IP z rozdzielczo$cig nie mniejszg niz
4CIF.Maksymalna rozdzielczo$¢ nagrywania wynosi minimum 12MP.

—  NVR powinien by¢ wyposazony w minimum 2 wyjscia wideo (HDMI lub VGA) dziatajgce niezaleznie. Wyjscie HDMI
powinno wspierac rozdzielczo$¢ min. 3840 x 2160 pikseli.

— NVR powinien posiada¢ minimum 2 interfejsy sieciowe RJ45 oraz interfejs eSATA umozliwiajgcy rejestracje jak i
archiwizacje nagran.

— NVR powinien umozliwia¢ odtwarzanie minimum 16 kanatéw jednoczes$nie w rozdzielczosci minimum 720p.

— NVR powinien posiadac¢ funkcje tagowania nagran — tworzenia etykiet | oferowa¢ wyszukiwanie jak i odtwarzanie nagran
wykorzystujgc etykiety, a takze umozliwia¢ korzystanie z funkcji zoom cyfrowy zaréwno w obrazie na zywo jak i przy
odtwarzaniu nagran.

— NVR powinien wspiera¢ obstuge kamery IP innych producentéow

—  Producent NVR zapewni darmowy dostep do ustugi DDNS i P2P.

— NVR powinien wspiera¢ protokét NTP (Network Time Protocol) oraz SADP (Search Activated Device Protocol).

— NVR powinien zapewni¢ obstuge alarméw z inteligentnej analizy obrazu np.: detekcja twarzy, detekcja pozostawionego
obiektu, detekcja przekroczenia linii

— NVR wspiera zarzadzanie na poziomie wielu uzytkownikéw z ochrong hastem.

— NVR powinny by¢ zdolne do rejestrowania logéw systemowych dotyczgcych pracy, alarmu i zdefiniowanych zdarzen.

— NVR powinien zapewni¢ obstuge minimum 4 dyskéw twardych do 6TB.

— NVR powinien wspiera¢ kodowanie kanatu zerowego, ktéry pozwala uzyskac widok ze zdalnego klienta lub przegladarki
internetowej do 16 kanatdw w jednym strumieniu wideo.

— NVR powinien umozliwia¢ zapis pierwszego lub drugiego strumienia.

— NVR powinien by¢ w stanie obstuzy¢ do 16 okien podziatu na ekranie podglgdu na zywo na podtgczonym monitorze oraz
wspiera¢ funkcjonalnosé kliknij i przeciggnij okno podgladu na zywo, aby operator dostosowat widok do swoich potrzeb.

— NVR powinien umozliwi¢ wykonanie zdjecia z kadru kamery zaréwno w trybie podglgdu na zywo jak i przy odtwarzaniu
nagran.

— NVR powinien by¢ w stanie odtwarza¢ materiaty wideo z informacjg o wydarzeniu z normalng predkoscig i nagrania wideo,
bez informacji o wydarzeniu z 256x wiekszg predkoscia, w celu zwiekszenia wydajnosci odtwarzania.

— NVR bedzie mogt eksportowac i importowac liste podigczonych kamer IP do pliku Excel.

— NVR powinien by¢ wyposazony w Dual-OS — podwdjny system operacyjny zapewniajgcy niezawodng prace.

Rejestrator sieciowy specyfikacja

—  Zasilanie 100 ~ 240 V AC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz

—  Pobér mocy < 20 W (bez HDD)

—  System operacyjny Linux

— Rozdzielczo$¢ nagrywania 12MP/8MP/6MP / 5SMP /4MP/ 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF
/ CIF / QCIF

—  Wyjscia wideo HDMI (4K), VGA (Full HD),

— Pojemnos¢ dyskowa 4 interfejsy SATA dla: 4 HDD do 6TB dla kazdego dysku

Wejscia wideo/audio
—  llos¢ kanatow wizyjnych  do 32-kanatéw IP / 160Mbps pasma wejsciowego
— Audio 1xRCA (2.0 Vp-p, 1kQ)

WijCIa wideo/audio
Rozdzielczo$¢ nagrywania 12MP/8MP/6MP / 5SMP /4AMP/3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF
/QCIF

—  Wyjscie HDMI 1 HDMI 4K(3840*2160)@30Hz,1920%x1080P@60 Hz, 1920%x1080P @ 50 Hz, 1600x1200@60 Hz,
1280%1024@60 Hz, 1280x720@60 Hz, 1024x768@60 Hz

- Wyjécie VGA 1 VGA, 1920%1080P@60 Hz, 1600%1200@60 Hz, 1280%1024@60 Hz; 1024x768@60 Hz

— Rozdzielczos$¢ odtwarzania 12MP/8MP/6MP / 5MP /4AMP/3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF
/QCIF
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— Audio 1 kanat, RCA (1 KQ)
—  Dwustrumieniowos$¢ Tak
— Odtwarzanie 32-kanaty 1080P

Zapis

— SATA 4x SATA

— eSATA 1x eSATA

—  Pojemnos¢ do 6TB dla kazdego dysku

Gtéwne interfejsy

—  Sieciowy 2x 10M, 100M, 1000M Ethernet, tryby pracy: dwa adresy IP, load balancing, redyndancja ustawien
— Pasmo sieciowe 160Mbps pasmo wejsciowe, 256Mbps pasmo wyjsciowe, do 128 zdalnych potgczen

- USB 1xUSB 2.0; 1x USB 3.0

Wiasciwosci fizyczne
—  Mocowanie RACK 19" 1.5U

Srodowisko
—  Temperatura pracy -10 °C ~ +55°C (14 °F ~ 131 °F)
—  Wilgotnosé¢ 10% ~ 90%

Licencjonowanie i wsparcie

— Rejestrator nie wymaga zadnych optat licencyjnych na kanat lub urzgdzenie.
—  Uzytkowanie rejestratora nie wymaga umowy licencyjnej z producentem

—  Producent zapewnia darmowy dostep dla ustugi DDNS

Gwarancja
- 3lata

Pozostate

—  Wszystkie urzadzenia i materiaty wykorzystywane w systemie sg standardowymi komponentami, ktére sg produkowane i
stosowane regularnie w systemach producenta.

—  Wszystkie systemy i czesci sktadowe zostaty doktadnie przetestowane i sprawdzone w praktyce.

—  Wszystkie systemy i komponenty muszg byé zgodne z wymaganiami FCC i CE.

—  Wszystkie materiaty dostarczone w ramach tej pozycji powinny by¢ zgodne ze standardami Ethernet 802.3

1.3.6.10 Topologia i urzadzenia sieciowe

Topologia sieci oparta na dwoch swiattowodowych magistralach LAN-
BUS. BUS. Topologia LAN-BUS 200Mbps umozliwia potgczenie jednym
MM lub SM widknem, szeregowo wiele urzadzen (kamery, czujniki,
PC...).

Zachowa¢ 20% rezerwe systemows, tj max. 80Mbps obcigzenia w
kazdym kierunku.

Uzyte procesory umozliwiajg zastosowanie przetgcznikow LAN-BUS i
media konwerteréw w systemach do transmisji sygnatu video i audio
(CCTV, VolP...). Kontrolowac¢ poprawnos¢ potgczen portéw optycznych.

1.3.6.11 Przelgczniki sieciowe

Trzon sieci stanowig zarzgdzalne przefgczniki sieciowe w obudowach (skrzynkach) IP65 z aluminium, zasilane z
dedykowanych zasilaczy PoE rowniez w wykonaniu IP65 z aluminium. W miare mozliwosci ukry¢ urzadzenia i
potgczenia wewnatrz stupéw lub w dedykowanych obudowach malowanych na kolor stupa.

Wszystkie porty swiattowodowe w urzgdzeniach sg uniwersalne i umozliwiajg komunikacje za pomocg wtokien MM i
SM w zakresie 9/125um do 62,5/125um. Porty optyczne majg zintegrowang technologie falowego multiplexu (WDM).
Urzadzenia do komunikacji miedzy sobg w topologii szeregowej lub ringu wykorzystujg tylko jedno widkno
Swiattowodowe SM lub MM.

StosowaC wersje urzadzen wyposazong w zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Wszystkie porty
ethernetowe oraz wejscia zasilania posiadajg ochrone przepieciowa. Urzgdzenia montowane na zewnatrz powinny
zosta¢ zaopatrzone w ochronniki kl.D wg IEC61643-1.

Wszystkie urzgdzenia LAN-BUS s3g produkowane z komponentéw z zakresem temperaturowym —40 do +75°C oraz
chtodzeniem pasywnym.
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Porty fizyczne

e 4]ub 8lub 16 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 ports with IEEE 802.3at PoE+ Injector
e 210/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 ports

e 2100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots for SFP type auto detection

e  One RJ45 console interface for basic management and setup

Obudowa i sposéb instalacji

e |P30 aluminum case protection

DIN rail and wall-mount design

48~56V DC, redundant power with polarity reverse protect function
Supports 6000V DC Ethernet ESD protection

-40 to 75 degrees C operating temperature

Cyfrowe wejscia i wyjscia

e 2 Digital Input (DI)

e 2 Digital Output (DO)

e Integrate sensors into auto alarm system

e  Transfer alarm to IP network via email and SNMP trap

Funkcje poziomu 2

e  Prevents packet loss with back pressure (half-duplex) and IEEE 802.3x pause frame flow control (full-duplex)

e High performance of Store-and-Forward architecture, and runt/CRC filtering eliminates erroneous packets to optimize the
network bandwidth

e  Storm Control support

- Broadcast/Multicast/Unicast

e  Supports VLAN

- IEEE 802.1Q tagged VLAN- Up to 255 VLANs groups, out of 4094 VLAN IDs- Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) support (IEEE

802.1ad)- Private VLAN Edge (PVE)- Protocol-based VLAN- MAC-based VLAN- Voice VLAN

e  Supports Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- IEEE 802.1s Multiple

Spanning Tree Protocol (MSTP), spanning tree by VLAN- BPDU Guard

e  Supports Link Aggregation

- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)- Cisco ether-channel (static trunk)- Maximum 10 trunk groups with 4 ports

per trunk group- Up to 8Gbps bandwidth (duplex mode)

e Provides port mirror (1-to-1)

e Port mirroring to monitor the incoming or outgoing traffic on a particular port

e  Loop protection to avoid broadcast loops

e  Supports ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)

Funkcje poziomu 3 - IP Routing Features

e Supports maximum 32 software static routes and route summarization

Quality of Service (QoS)

e Ingress Shaper and Egress Rate Limit per port bandwidth control
e 8 priority queues on all switch ports

e Traffic classification
- |IEEE 802.1p CoS- IP TOS/DSCP/IP precedence- IP TCP/UDP port number- Typical network application

Strict priority and Weighted Round Robin (WRR) CoS policies
Supports QoS and In/Out bandwidth control on each port
Traffic-policing policies on the switch port

DSCP remarking

Wspotdzielenie

e  Supports IGMP snooping v1, v2 and v3
Supports MLD snooping v1 and v2
Querier mode support

IGMP snooping port filtering

MLD snooping port filtering

MVR (Multicast VLAN Registration)

Bezpieczenstwo
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e |EEE 802.1x Port-based/MAC-based network access authentication
Built-in RADIUS client to cooperate with the RADIUS servers
TACACSH+ login users access authentication

RADIUS/TACACS+ users access authentication

IP-based Access Control List (ACL)



MAC-based Access Control List

Source MAC/IP address binding

DHCP snooping to filter distrusted DHCP messages

Dynamic ARP Inspection discards ARP packets with invalid MAC address to IP address binding
IP Source Guard prevents IP spoofing attacks

IP address access management to prevent unauthorized intruder

Zarzadzalnos¢

e  Switch Management Interfaces
- Console/Telnet Command Line Interface- Web switch management- SNMP v1 and v2c¢ switch management- SSH/SSL and SNMP
v3 secure access

e  Four RMON groups (history, statistics, alarms, and events)
IPv6 IP address/NTP/DNS management

Built-in Trivial File Transfer Protocol (TFTP) client

BOOTP and DHCP for IP address assignment

Firmware upload/download via HTTP/TFTP

DHCP Relay

DHCP Option 82

User Privilege levels control

Network Time Protocol (NTP)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)

Cable diagnostic technology provides the mechanism to detect and report potential cabling issues
Reset button for system reboot or reset to factory default

1.3.6.12 Dedykowane zasilacze PoE+

SU-230/4870H

= Max. wydajnosc 70W

= Temp. pracy <40°C...+50°C
= Kompatybilny z PoE / Po E+
= Obudowa aluminiowa IP65
= Chiodzenie pasywne

= Ochrona 230V¥ACklasy D

Wydajnosc f temperatura

160

100

EOQ
60 \
40

20

40 -20 20 -0 O 10 20 30 40 s0 %

1.3.6.13 Szafa aparaturowa (SS1, SS2, SS3)

Szafa aparaturowa SS1 monitoringu zamontowana zostata w budynku WC w pomieszczeniu technicznym w ramach
realizacji projektu budowy budynku (w przypadku, gdy byt realizowany oddzielnie). Szafy aparatury modutowej SS2 i
SS3 zamontowane zostang w podziemnych komorach technicznych — wymagany indeks ochronny IP67.

Wielkos¢ i typ szafy dostosowa¢ do wyposazenia, jakie zostanie dostarczone w celu zrealizowania zaméwienia.
Aparature zamontowac zgodnie ze schematem PW w wewnetrznej szafie dostepowej typu wykonana z profili i blachy
aluminiowej, ze stelazem typu Rack 19”. Szafa powinna posiada¢ klase ochronnosci IP67, drzwi chronione zamkiem
baskwilowym dwupunktowym, chronigcym przed dostepem oséb niepowotanych.

Wszystkie urzgdzenia w szafie aparaturowej powinny by¢ trwale umocowane, anteny wyprowadzone do gdrnej czesci
obiektu, wszystkie przewody winny by¢ trwale oznakowane i zamocowane. W szafie w trudnodostepnym miejscu
zainstalowac sygnalizator akustyczny, piezoelektryczny.

Szafe oznaczyc¢ tabliczka informacyjna ,Urzadzenia elektryczne pod napieciem — nie dotykac”.
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PE DANE TECHNICZNE
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WENTYLAGYJINY
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Uklad utrzymania wiasciwej temperatury wewnagtrz szafy oparty na wymuszonym zewnetrznym obiegu powietrza
przez podwieszony pod dachem szafy panel wentylacyjny 2-wentylatorowy PW-1.2 sterowany termostatem
zamykajgcym KTS-1141 oraz dwéch panelach HVL 031 o mocy grzejnej 2x400W sterowanych dwoma termostatami
otwierajgcymi KTO-1140. Zakres prawidtowej temperatury pracy systemu ustawi¢ jako min 5 °C - max 45 °C.
Zatgczenie termostatu wentylacyjnego poprzez przekaznik np. RM-1 powinno wywota¢ wystanie kodu alarmujgcego o
przekroczeniu dozwolonej maksymalnej temperatury poprzez modut do stacji monitorujgcej i odpowiednio zatgczenie
jednego z dwéch termostatéw sterujgcych ogrzewaniem powinno wywotaé wystanie kodu alarmujgcego o
przekroczeniu dozwolonej minimalnej temperatury pracy.

Dane techniczne: Materiat:

Szkielet szafy — profil aluminiowy,

Ostony boczne i drzwi — profil aluminiowy,

Dach (ptaszcz wewnetrzny) — blacha aluminiowa o grubosci 1,5 mm,

Dach (ptaszcz zewnetrzny) — alternatywnie blacha nierdzewna lub blacha alucynk,

Wykonczenie powierzchni:

Profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy oston i drzwi: anodowane (w wersji EMC chromianowane i
malowane proszkowo). Profile aluminiowe oston i drzwi: chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.
Ptaszcz wewnetrzny dachu: naturalne aluminium.

Cokot i ptaszcz zewnetrzny: malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. W przypadku szafy w wersji EMC zapewniona
jest przewodno$¢ elektryczna pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji.

Stopien ochrony:

Szafy SZD standardowo posiadajg stopien ochrony IP 54 zgodnie z normg PN 92/E-08106. W razie potrzeby moze
by¢ podwyzszony na IP 65.
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1.3.6.14 Modut nadzorujacy

Nadajnik GSM

Nadzér nad bezpieczenstwem systemu oraz prawidtowoscig jego
dziatania sprawowa¢ bedzie nadajnik GSM na karte SIM Inwestora.
Przeznaczony jest do przekazywania informacji central alarmowych
do stacji monitorujgcej. Przystosowany jest do wspoipracy ze
stacjami monitorujgcymi GSM SMS/CLIP. Nadajnik jest idealnym
urzgdzeniem do wykorzystania w monitoringu systeméw alarmowych,
systemow przeciwpozarowych, systemow automatyki przemystowej i
wielu innych. Umozliwia przekazanie informacji w formie
dwuznakowego kodu SMS lub bezptatnej ustugi CLIP. Do celow
powiadamiania osobistego przewidziana jest mozliwos¢ wpisania
tekstu (max. do 160 znakdéw) oraz wysytania informacji na max. 36
numerow. Ze wzgledu na prostote obstugi oraz bezptatng formg
przekazu informacji, jakim jest CLIP, nadajnik moze by¢ z
powodzeniem stosowany w obiektach uzytecznosci publicznej, do nadzorowania pracy systemoéw alarmowych itp.
Programowanie modutu odbywa sie za pomocg programu ,,Centurii”. Podczas instalacji modutu postepowaé zgodnie z
instrukcjg obstugi i montazu. Modut realizowac¢ bedzie wybrane alarmy z pomieszczen technicznych (SS1, SS2, SS3)
tj. — zanik napiecia, zalanie, awaria, nieuprawniony dostep, wlamanie.

Wejscia

Czternascie wejs¢ umozliwiajgcych indywidualna konfiguracje:

« aktywno$ci wejscia i sposobu reakcji na naruszenie,

» w trybie centralki rodzaju wejs¢ — 24-godzinne, opéznione, natychmiastowe, $ledzgce, sterowanie uzbrajaniem,
» w trybie nadajnika — wejscia 24-godzinne,

* typu linii (NO/NC),

* czasu pobudzenia linii - do jej zauwazenia (0,1 - 10,0 [s]),

* ilosci wyzwolen do zablokowania linii (1-255) kasowanych automatycznie, co 1-24[h], lub chwilowym zwarciem pinéw
zfgcza do programowania,

* licznika impulséw potrzebnych dla jednego wyzwolenia (1-9999),

» wspolna konfiguracje czasu blokowania linii po wyzwoleniu (0 — 9 minut), na kolejne pobudzenia.

UWAGA!
Do wejs¢ nalezy podtgczaé przekazniki lub wyjscia tranzystorowe typu OC. Nie nalezy podigczac¢ wyjsé, na ktoérych
pojawia sie napiecie, poniewaz grozi to uszkodzeniem lub niepoprawna praca nadajnika.

Wyijscia

Nadajnik posiada cztery bi- lub mono-stabilne wyjscia typu OC, sterowane zaleznie od wybranego trybu pracy. W
trybie ,Nadajnik” wyjscia sg sterowane niezaleznie i mogg by¢ ustawiane, jako mono- lub bistabilne. W trybie
~Centralka” wyjscia posiadajg przypisane funkcje:

* Wyjscie 1 i Wyjscie 2 — aktywne podczas alarmu

* Wyjscie 3 — sygnalizacja optyczna stanu centralki

* Wyjscie 4 — sygnalizacja akustyczna stanu centralki

Maksymalne obcigzenie kazdego z wyjsé — 200 mA.

Tryb pracy nadajnik / centralka

Urzadzenie moze pracowa¢ w dwoch trybach:

» w trybie nadajnika wejscia sg tylko 24-godzinne, wyjscia mogg by¢ zalgczane i wytgczane tylko za pomocg SMS-
owy,

* w trybie centralki urzgdzenie moze zmienia¢ swoj stan pomiedzy uzbrojonym i nieuzbrojonym, linie wejsciowe moga
by¢ wtedy dodatkowo natychmiastowe / opdznione / Sledzace / sterujgce uzbrajaniem impulsem / sterujgce
uzbrajaniem poziomem; wyjscia sg pobudzane automatycznie na $cisle okreslony czas, w zaleznosci od funkc;ji
wyjscia i jakie zdarzenie nastgpito w systemie.

Dane techniczne:

* Zasilanie: AC:12-15V /1,5 A DC:12-15V/1,5A

* Sredni pobdr pradu w trybie GSM: - w czasie czuwania 60 mA - w czasie dzwonienia (wysytania SMS-a) 150 mA
(zalezy od poziomu sygnatu GSM)

* Sredni prad w trybie GPRS 250 — 400 mA

» Temperatura pracy 0 - 50° C
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1.4. ZALACZNIKI
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PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.07.2015)

tomia, 02-12-2016r.
16-B2/5/01132
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 16-B2/UP/01132 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO tOMZA
tomza pl. Stary Rynek 14
18-400 tomzia

Warunki przytaczenia nr 16-82/WP/01132 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sie¢ telewizji przemystowej - monitoring (CCTV)

Lokalizacja: gmina tomza, miejscowos¢ tomza, nr dz. 12177

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-12-2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN relacji od stacji 2-1893 do ztgcza ZK4008.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na

listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1. wybudowa¢ nowe ztgcze kablowe ZK4, ktdre zasilic z istniejacej linii wym. w pkt 1,

5.2. wybudowaé przytacze YAKXS 4x120 mm2 od nowego ztacza ZK4 do zgcza kablowo-
licznikowego ZK3+2P zlokalizowanego na przedmiotowe] dziafce.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3- °

fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg $=0,4.
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

w

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami {faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. St. 2-1893, Tr. 400kVA, obw. 6, zab. 315A, linia: kabel YAKXs4x240 - 168m.

Warunki przytgczenia opracowat:

Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244

Rojon Enarg A wnza
Wwydzial Przyl ia | Rozwoju
Ki
Jan Ol ski
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PGE Dystrybucja S.A.

tomaza, 02-12-2016 .
16-B2/5/01133
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 16-B2/UP/01133 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO tOMZA
tomia pl. Stary Rynek 14
18-400 tomia

Warunki przylaczenia nr 16-B2/WP/01133 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: tozleta publiczna

Lokalizacja: gmina tomia, miejscowo$¢ tomza, nrdz. 12177

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr93 2 2007r, poz. 623 z poin. zm.), w odpowledzi na wniosek
z dnia 01-12-2016, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN relacji od stacji 2-1893 do zigcza ZK4008,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. wybudowac nowe zlacze kablows ZK4, ktére zasilié z istniejacej linii wym. w pkt 1,
5.2. wybudowac przyfacze YAKXS 4x120 mm2 od nowego zigcza ZK4 do zfacza kablowo-
licznikowym ZK3+2P zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z liczhikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energil czynnej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

9, Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

10.

11.

12,

13.

14.

15.

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porateri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niztg & = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. St. 2-1893, Tr. 400kVA, obw. 6, zab. 315A, linia: kabel YAKXs4x240 - 168m.

Warunki przytgczenia opracowat:

Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244
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PGE Dystrybucja S.A.

tomza, 05-12-2016r.
16-82/5/01134
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 16-B2/UP/01134 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO tOMZA
tomza pl. Stary Rynek 14
18-400 tomia

Warunki przytaczenia nr 16-82/WP/01134 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: fontanna i teinie parkowe

Lokalizacja: gmina tomza, miejscowosé Lomza, nr dz. 11230/4

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. nr93 22007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-12-2016, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN relacji od ZK9371 do ZK9372 zasilana ze stacji nr 2-1403.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 12,00 kW — zasi anie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowa¢ zigcze kablowo-licznikowe ZK2+1P przy ist. ZK9372 na przedmiotowej dziatki,
ktére zasili¢ z istniejgcej linii wym, w pkt 1,

6. Wymagania w zakresie budowy instzlacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace wukiadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A,,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energi biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach
przywotanego wyie] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14, Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przyfaczenia umowy o przyfaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. St. 2-1403, Tr. 400kVA, obw. 7, zab. 100A, linia: kabel YAKY4x120 - 72m, YAKXs4x35 - 78m.

Warunki przytaczenia opracowat:

Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244
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GN-11.6630.385.2016

Starosta Lomzyfiski

Lomza, dn. 15.12.2016 1.

Narada Koordynacyjna Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Lomz2a
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-I1.6630.385.2016

Na podstawie art. 7d pkt | i art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2 2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdz. zm. Dz. U z 2014 roku poz. 897), a takze Zarzgdzenia nr
28/2014 Starosty Lomzyiskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powolania Narady Koordynacyjnej do
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Lomzynskiego i Miasta

Lomzy.
Przedmiot narady: Sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa z przylgezem, sieé kanalizacji sanitarnej z
dwoma przylyczami, menitoring CCTV - zmiana do projektéw
] GN-1L6630.324.2013, GN-IL.6630.163.2016. |
Lokalizacja: Lomza - miasto
Obreb: Lomza 1, dz.: 10538/9, 10793, 1122972, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 1123172,
11256/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179,
. 12180, 12583.
Whioskodawca: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
Inwestor: MIASTO LOMZA pl. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
Projektant: PIOTR DONIEC
Platnik: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa
Przewodniczacy: Bozena Kadlubowska
Miejsce narady: Lomza ul. Szosa Zambrowska 1/27
Oplata nr: 385/16/1 )
| Data wplywu: 13.12.2016
Rozp. narady: 15.12.2016 ¥
Zakoicz. narady: 15.12.2016
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7 GENERALNA DYREKCIJA DROG KRAJOWYCH
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON /\
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13 PODLASKI ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH W
LOMZY
14 THLEKOMUNIKACJA POLSKA 8 A. OBSZAR W
BIALYMSTOKU
15 URZAD GMINY LOMZA
16 URZAD GMINY MIASTKOWO ——
17 | URZAD GMINY PIATNICA
18 URZAD GMINY PRZYTULY . -
19 URZAD GMINY $NIADOWO
| 20 | URZAD GMINY WIZNA —
21 URZAD GMINY ZBOINA
22 URZAD MIASTA | GMINY JEDWABNE .
] URZAD MIASTA | GMINY NOWOGROD
24 WODOCIAG! WIEISKIE $P Z 0.0, W LOMZY
25 WOJEWODZK] ZARZAD MELIORACIT ]
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAL TERENOWY LOMZA
26 SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W
21 KOMUNAILNY ZAKLAD BUDZETOWY W
|| JEDWABNEM
28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE
29 | ZAKLAD GOSPODARK) KOMUNALNE) W
ANIADOWIE
[ 30 | BIURO DS BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY
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S1aNOWiSKO UCZESINTKOW NAFAAY ... ceeeveverrsrrnnsarrrenamaetrsrraatas s ais s it st ss s n e
Niniejsza dokumentacja zostala uzgodniona/ nie-uzgodniona na naradzie koordynacyjne).
[Przewodniczacy Narady Koordynacy jnej

Uzgodnienia Sytowanua Projekaowaney Siecy
Zup. STAROSTY

{

Hotena ¥adhibowska
Prrewodniczaca Narady Koordynagyjne)
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