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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

.1.1. Przedmiot opracowania

Zamienny projekt zagospodarowania terenu parku publicznego Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma w tomzy, zawiera
wniesione na wniosek Inwestora zmiany w nastepujgcym zakresie:

1.1.1.1  Wnioskowany zakres zmian w projekcie zagospodarowania terenu

budowa budynku toalety publicznej (KOB XVII) - dz. ewid. nr 12177 — kubatura 180 m® — pow. zab. 48,15 m®.
budowa obiektéw matej architektury — teznia solankowa i fontanna parkowa (dz. ewid. nr 11230/4) wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg (dwie komory techniczne z instalacjami i zbiornik wyréwnawczy tezni).

budowa sieci kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu wizyjnego (CCTV).

budowa sieci wodociggowe;j.

budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN zasilania budynku toalety, fontanny oraz tezni.

projekt ciggéw pieszych — zmiana przebiegu i uzupetnienie ciggéw pieszych.

projekt sieci oswietlenia terenu — zmiana usytuowania jednego stupa latarni wraz z korektami tras przebiegu sieci
oraz usuniecie odcinkow sieci

budowa sieci i niezbednej infrastruktury technicznej

Ponadto:

przebudowa oswietlenia parkowego

montaz obiektow matej architektury

budowa alejek parkowych i $ciezek rowerowych
budowa tezni solankowej

budowa budynku toalety

budowa fontanny

budowa sieci monitoringu wizyjnego

korekta zagospodarowania zielenig

1.11.1.2 Charakter rob6t budowalnych

Rewizja nr 02 obejmuje wykonanie robot w zakresie:

sieci i instalacji sanitarnych

sieci i instalacji elektrycznych, w tym sieci kablowej niskiego napiecia zasilania i oswietlenia
sieci kanalizaciji teletechnicznej i monitoringu

robot drogowych — wymiana i uzupetnienie ciggéw pieszych

robot ogéinobudowlanych

robot ogrodniczych

montazu wyposazenia

.1.2. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe

Umowa na wykonanie prac z Gming Miastem tomza ul. Stary Rynek 14 18-400 Lomza.

Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu — zatwierdzony projekt podstawowy.
Obowigzujgce decyzje administracyjne.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu.
Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujgce przepisy prawa i wiedza techniczna.

Dokumentacja z badan geotechnicznych - ,Geosolid” — listopad 2016 r.



2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

.2.1. Dane ewidencyjne

Teren opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267,
11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180, 11256/2, 12583 obreb [0001] Lomza 1.
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

.2.2. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i
zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja po zmianach nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emis;ji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez
przekraczajgcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetnienia
szaty roslinnej, nawierzchni, budowie sieci wod.-kan., tym sieci letniej nawadniania, oSwietlenia, wyposazenia terenu,
budowie tezni solankowej, budynku toalety, fontanny oraz sieci monitoringu wizyjnego.

Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywacé na srodowisko, ani
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

1.2.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostepnosci do terenu dla oséb niepetnosprawnych i wozkéw. Na terenie brak barier
architektonicznych. Dodatkowe ciggi piesze poprawiajg dostepnosc¢ terenu.

.2.4. Wywéz odpadéow

Teren jest wyposazony w kosze na odpady. Wywdz nieczystosci statych realizowany jest przez stuzby komunalne
miasta tomza.

.2.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujacy sposéb zagospodarowania mas ziemnych:
— dowdz i przemieszczanie mas ziemnych i kruszyw do prac zwigzanych z budowg ciggéw pieszych na terenie
planowanej inwestyciji,
— uzycie gruntu do niwelacji terenu
— wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow,

.2.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, rowniez po wprowadzonych zmianach ograniczony jest wytacznie do dziatek objetych
inwestycjg nr 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1,
12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,11256/2, 12583, obreb [0001] tomza 1.

1.2.7. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz.
463) oraz w oparciu o badania geotechniczne przeprowadzone w listopadzie 2016 roku przez Pracownie Geologiczng
,Geosolid” Paulina Matysiak, ul. Marka Htaski 4, 08-400 Garwolin, pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkow
gruntowo-wodnych warunki te zostaty ocenione, jako:

— proste warunki gruntowo-wodne

— zakres robé6t budowlanych w przedmiotowym zakresie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

1.2.8. Opis stanu istniejgcego

Teren opracowania obejmuje teren parku im. Jana Pawta Il w rejonie ul. Zawadzkiej, Prusa, Wyszyriskiego i Reymonta
w tomzy. Obecnie zrealizowano czes¢ obiektu w oparciu o projekt podstawowy z roku 2013 w oparciu o prawomocna
decyzje zezwalajgcg na budowe nr 211/2015 z dnia 02.09.2015 r. Wykonano czes¢ robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu m.in. w obrebie ukladu komunikacyjnego oraz sieci o$wietlenia terenu.

W toku prowadzonych robét zaistniata potrzeba wprowadzenia korekty i uzupetnien.



1.3. OPIS TECHNICZNY

Uwaga: W projekcie zaleca sie zastosowanie materiatdw identycznych z wymienionymi lub innych, o nie gorszych
parametrach technologicznych, estetycznych i jakosciowych. Kazda proponowana zmiana uzytych materiatéw
wymaga przedstawienia stosownej, porownawczej dokumentacji technicznej wykazujacej, ze zastosowane materiaty
zamienne $cidle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie
narazg Inwestora na strate. Jako kryteria rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i
jakosciowe wyszczegolnione w zatgczonych kartach technologicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodnosé
kolorystyki. Oferent powinien zatgczy¢ do oferty przetargowej dokumentacje zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

Uwaga: Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu
wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za
projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

W ramach realizacji projektu przewidziano czesciowe rozebranie juz wykonanych nawierzchni w celu umozliwienia
transportu wewnetrznego i wykonania rob6t budowlanych w obrebie nowoprojektowanych obiektéw (budynek WC,
teznie parkowe, fontanna). Zakres planowanych rozbiérek przedstawiono na rysunku nr 2.0-REW.02. W
wyznaczonych miejscach nalezy zdemontowac nawierzchnie wraz z obrzezami i podbudowa.

Uwaga: Rozbiorki wykonaé jedynie, gdy okaze sie to niezbedne do wykonania zaprojektowanych obiektow

budowlanych i sieci, w mozliwie jak najmniejszym zakresie.

— Materialy pozyskane z rozbiérki nalezy oczy$ci¢ i wykorzysta¢ ponownie do odtworzenia nawierzchni wokot
budynkéw i budowli oraz tam, gdzie zaprojektowano nowe nawierzchnie parkowe, w szczegdlnosci chodnik obok
tezni.

— W ramach robét przygotowawczych nalezy usungé zainstalowane elementy wyposazenia oraz zabezpieczy¢
nasypem i ptytami drewnopochodnymi nawierzchnie, ktére beda przekraczane w poprzek przez sprzet budowlany.

W ramach wykonania robé6t budowlanych nalezy réwniez:

— Odtworzy¢ konstrukcje i nawierzchnie rozebranych ciggow pieszych zgodnie z projektem architektonicznym
zagospodarowania terenu.

— Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, uwzgledniajgc w cenie wykonania robot wyréwnanie terenu oraz
wysianie trawy, na powierzchniach, na ktérych zostata zniszczona w skutek prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ powyzsze roboty odtworzeniowe w cenie wykonania robét.

1.3.2. Zmiany w zakresie projektowanych nawierzchni

1.3.2.1  Stan po zmianach

W ramach zmiany nr 02 do zaprojektowano dodatkowg alejke wokdt placu z teznia solankowg (dla inhalaciji
uzytkownikow mgtg o delikatnym rozproszeniu) oraz dokonano zmian w nawierzchniach placu z teznig, fontanng i
wokot toalety w stosunku z projektu z roku 2016 - REW. 01. Styki istniejacych i projektowanych nawierzchni nalezy
wykonaé poprzez dostosowanie uktadu projektowanego do stanu istniejgcego. Miejsca potgczen nawierzchni nalezy
wykonaé w sposéb ptynny poprzez dostosowanie krawedzi nawierzchni wymienianych i nowoprojektowanych do
rzednych projektowanych krawedzi ciggéw nadrzednych i ciggéw istniejgcych.

W miejscach kolizji projektowanych sieci podziemnych z nawierzchniami istniejgcymi nalezy nawierzchnie rozebra¢ a
nastepnie odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym wg wskazan na rysunku 2.-REW.02 (Rozbidrki).

Ponadto wprowadza sie nastepujgce zmiany:
e rzednych nawierzchni w obrebie placow zabaw zgodnie z 1.-REW.02 (PZT),
e rzednych oraz liczby i wysokosci stopni schodéw w obrebie placéw zabaw zgodnie z 1.-REW.02 (PZT).
e zmiany pochylenia poprzecznego korygowanych nawierzchni .

Uwaga: Podane w dokumentac;ji rzedne istniejgce terenu nalezy zweryfikowac¢ w terenie.



1.3.2.2 Zastosowane typy nawierzchni

Zastosowane typy nawierzchni — w obrebie placu z teznig i toaletg rodzaj nawierzchni pozostaje jak w projekcie
podstawowym, zmiany dotyczg powierzchni. Na placu wokét fontanny przewidziano zmiane rodzaju nawierzchni oraz
obrzezy na granitowe.

3.2.2.1. Nawierzchnia piesza z kostki betonowej szarej bezfazowej z dekorem z kostki ptukanej Granito

Nawierzchnia ta wystepuje na placu wokot toalety. W REW.02 zmieniono ksztatt i powierzchnie placu.
Rodzaj i podbudowa nawierzchni pozostaje jak ponizej.

Projektuje sie nawierzchnie piesze na bazie kostki betonowej bezfazowej o wym.10x20cm o grubosci 6 cm z dekorem
z kostki stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej, o grubosci 6 cm w kolorze Granito (jasno-
szarym, imitacja szarego granitu), o wymiarach 10x10cm. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce piaskowe;j
oraz podbudowie z kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm i ujeta bedzie
w obrzeza betonowe 8x20x100 cm — szare, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowa¢ profil poprzeczny jednostronny ze spadkiem 2% za
wyjatkiem alei lipowej gdzie zastosowano przekroj daszkowy ze spadkiem 2%.

Projektowana nawierzchnia piesza oraz pieszo-rowerowa:

- Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym — 6 cm

- Pas dekoracyjny z kostki betonowej ptukanej 10x10cm w kolorze Granito — 6 cm,
- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 - 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

3.2.2.2. Nawierzchnia piesza z kostki betonowej trapezowej ptukanej Granito

Nawierzchnia ta wystepuje na placu z teznig w postaci pasa zewnetrznego placu o szer. 18cm oraz w
nowoprojektowanej alejce otaczajgcej tenze plac. Uktad wg projektu D.1-REW.02.

Projektuje sie nawierzchnie piesze z kostki trapezowej stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej o
grubosci 6,3 cm w kolorze Granito (jasno-szarym, imitacja szarego granitu), o szerokosci 9 cm. W miejscach placéow
wypoczynkowych uktada¢ kostke do wzoréw kotowych w uktadzie koncentrycznym natomiast na odcinkach prostych
oraz pierscieniach wokoét placu Papieskiego w sposéb rzedowy. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego (tamanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm i
ujeta bedzie w obrzeza betonowe 8x20x100 cm — szare lub grafitowe, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢
do nosnosci G1 o module sprezystosci (wtéornym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowaé profil poprzeczny
jednostronny ze spadkiem 2 - 2,5%, jezeli nie wskazano inacze;j.

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Kostka betonowa trapezowa ptukana o szerokosci 9 cm w kolorze Granito — 6,3 cm,
- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 - 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

Przyktadowe wymiary kostki:

3.2.2.3. Nawierzchnia piesza z kostki betonowej trapezowej ptukanej w kolorze Nero

Nawierzchnia ta wystepuje na placu z teznig wewnatrz catego placu po obu stronach tezni oraz w nowoprojektowanej
alejce otaczajgcej tenze plac, jako zewnetrzny pas dekoru o szer. 18cm. Uktad wg projektu REW.02.

Projektuje sie nawierzchnie piesze z kostki trapezowej stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej o
grubosci 6,3 cm w kolorze Nero (grafitowym, imitacja czarnego granitu), o szerokosci 9 cm. W miejscach placow
wypoczynkowych uktadac¢ kostke do wzoréw kotowych w uktadzie koncentrycznym natomiast na odcinkach prostych
oraz pierscieniach wokoét placu Papieskiego w sposéb rzedowy. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce

7



piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm i
ujeta bedzie w obrzeza betonowe 8x20x100 cm — szare lub grafitowe, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzic¢
do nosnosci G1 o module sprezystosci (wtdornym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowaé¢ profil poprzeczny
jednostronny ze spadkiem 2 - 2,5%, jezeli nie wskazano inaczej.

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Kostka betonowa trapezowa ptukana o szerokosci 9 cm w kolorze Nero — 6,3 cm,
- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 - 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.
Wymiary kostki jak Granito Kolorystyka kostki

3.2.2.4. Nawierzchnia z plyt z bialego granitu

Projektuje sie nawierzchnie z ptyt z biatego granitu w obrebie placu z fontanng. Podziat ptyt zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Ptyty nalezy ujaé w obrzeza granitowe w kolorze szarym, tukowe (Rw=6,50m) na tawie z betonu klasy
C16/20 (B20).

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Ptyty granitowe/ kwarcytowe w kolorze biatym grubosci min. 7 cm, ciete, struktura groszkowana
- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 - 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

3.2.2.5. Pas wokot tezni z otoczakéw granitowych w kolorze szarym

Projektuje sie nawierzchnie z dekoracyjnych otoczakéw granitowych wokoét tezni, jako pas chtonny o szer. 30 cm.
Kolor kamieni jasno szary/biaty, frakcja 32,0-64,0 mm. Warstwa 30-40 cm kamieni roztozona na geowtdkninie np. 200
zapobiegajgcej przerastaniu korzeni roslin.

1.3.3. Zmiany w zakresie budowy obiektéw kubaturowych

W potudniowo - wschodniej czesci parku zaprojektowano lokalizacje budynku toalety publicznej w bezposrednim
sgsiedztwie palcow zabaw dla dzieci starszych i miodszych. Budynek projektuje sie, jako obiekt o architekturze
tradycyjnej. Funkcja obiektu zostata oparta na rzucie prostokata.

Strefa wejsciowa znajduje sie przy jednym z krotszych bokéw. Tworzy ona podcien, w ktéorym znajduje sie wejScie do
toalet, w tym dla toalety dla oséb niepetnosprawnych, bezposrednio z poziomu terenu. Giéwne materiaty elewacyjne:
cegta klinkierowa i tynk. Materiat pokrycia dachowego: blacha tytanowo-cynkowa.

1.3.3.1 Zestawienie powierzchni i kubatury

Dane ogélne budynku:

powierzchnia catkowita 48,15 m*
powierzchnia uzytkowa 25,85 m?
kubatura 180,00 m*
powierzchnia zabudowy 48,15 m?
wysokos¢ budynku 4,47 m
dtugosé 7,34 m
szerokosc¢ 6,56 m
ilos¢ kondygnaciji 1

1.3.3.2 Uktad konstrukcyjny

Budynek sanitarny zaprojektowany zostat w konstrukcji murowanej. Przekrycie dachu wspiera sie na krokwiach.
Obcigzenia z konstrukcji dachu na fundamenty przekazujg $ciany murowane. Wieniec zelbetowy zapewnia sztywno$c¢
we wszystkich kierunkach.

Dach w konstrukcji krokwiowej - czterospadowy. Zastosowano jetki dla usztywnienia konstrukgcji i jako podkonstrukciji
dla pomostu technicznego dla dwéch zasobnikéw c.w.u.

Projektowane posadowienie budynku na tawach fundamentowych za posrednictwem $cian fundamentowych i na
stopie fundamentowej za posrednictwem stupa murowanego z cegty petnej.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 budynku = 125,70 m n.p.m.

Szczegodtowy opis projektowanych robo6t budowlanych w obrebie budynku zawarto w opracowaniu p.n.:
,LPROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ” - LOM-PW-TOA - TOM V.
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1.3.4. Obiekty matej architektury (DFA) - Fontanna parkowa

Szczegodtowy opis projektowanych roboét instalacyjnych w obrebie obiektu zawarto w opracowaniu p.n.:
+PROJEKT WYKONAWCZY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH” - tOM-PW-TOA - TOM IV.

1.3.41 Zalozenia ogdbine

Gtéwne parametry projektowanej fontanny:

Przeznaczenie: fontanna z atrakcjami wodnymi

Okres funkcjonowania: fontanna uzytkowana bedzie w okresie wystepowania temperatury powietrza powyzej
10°C (wiosna/lato/jesien) w dowolnych godzinach ustalonych przez obstuge obiektu
(np. 8.00 do 22.00), zgodnie z ustawieniami programatora cyfrowego.

Srednica zewnetrzna niecki: 7,00 m, objeto$é wody w niecce:~10,0 m®

Powierzchnia niecki w rzucie:  38.50 m?

Konstrukcja: niecka fontanny w konstrukcji zelbetowej, watek wykonany z biatego granitu (lub
kwarcytu) o powierzchni groszkowane;.

Obraz wodny: Dysza gtéwna (obraz h=9,00 $6,00m), wieloobrazowa.

Oswietlenie: 4x reflektory LED 16W RGB DMX sterowane sterownikiem DMX w obudowie ze stali

kwasoodpornej, oswietlenie efektowe w dnie i schodkach — 42x kostki 12x12 cm LED
RGB-W DMX — 2,96W.

Wewnatrz placu centralnego w Ogrodzie Papieskim zaprojektowano fontanne bez burt, w ptaszczyznie posadzki.
Fontanna wykonana bedzie w postaci okragtej zelbetonowej niecki w formie schodéw. Stopnie i dno wytozone zostang
biatg, nieregularnie potprzejrzystg mozaikg szklang (szkto ,mrozone”). Powierzchnia goérna najwyzszego stopnia
(krawedz niecki) wykonana zostanie z elementéw z biatego granitu (lub kwarcytu) wyniesionych 5cm powyzej
powierzchni placu. Krawedz zewnetrzng (od strony placu) wykonczono promieniem R=2 cm. Fontanna pracuje w
obiegu zamknietym.

Obraz wodny wytwarzany bedzie przez dwie pompy przemystowe sterowane przetwornicami czestotliwosci zasilajgce
dysze wieloobrazowg (obieg gtéwny). Wysokos¢ obrazu wodnego moze osiggac¢ 9,0 m i maksymalnie 6,0 m srednicy
(programowane efekty dostosowaé do srednicy niecki).

Obraz wodny oswietla¢ bedzie zespdt 4 reflektoréw podwodnych wykonanych z mosigdzu i stali szlachetne;j,
rozmieszczonych symetrycznie wokot dyszy centralnej. W dnie i w $ciankach pionowych stopni fontanny
zaprojektowano kostki swiecgce LED 12x12 cm — 36 szt., (indeks ochrony IP68, puszka przelotowa). W dnie fontanny
kostki tworzg swiecacy biatym swiattem ,krysztat” z 6 kostek LED. Pracg przetwornic czestotliwosci oraz reflektorow
LED RGB sterowac bedzie programowalny uktad DMX-RDM 512CH za posrednictwem system sygnatow DMX-RDM.

T

&

Za jakos¢ wody odpowiada¢ bedzie komplet urzadzen filtracyjnych umieszczonych w podziemnej komorze
technicznej. Odpowiedni poziom wody utrzymuje system uzupetniania z trzyczesciowg sondg umieszczong w
fontannie w jednej, wielofunkcyjnej obudowie wraz z przewodem przelewowym i dopetniajgcym. Catoscig pracy
zarzgdza szafa sterujgca z automatyka zegarowa.

Na obudowie powinny zosta¢ wyprowadzone przyciski do recznego sterowania gtéwnymi funkcjami fontanny.
1.3.4.2 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja niecki fontanny wykonana zostanie z betonu klasy C30/37-W8 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN -
#10mm, na podktadzie z betonu C8/10 grubosci 15 cm. Izolacje od gruntu stanowi¢ bedzie folia kubetkowa. Ptyta
denna i $cianka frontowa zostang wykonane w cato$ci, jako monolit. Burta fontanny (gorny stopien) wykonana
zostanie z blokéw z litego kamienia - biatego granitu (lub kwarcytu) o strukturze groszkowanej, identycznego z
nawierzchnig placu.



Przed wykonaniem konstrukcji, rozplanowa¢ wszystkie doprowadzenia i elementy wyposazenia. Wyznaczy¢ sposob
doprowadzenia instalacji zgodnie ze schematami i instrukcjami technicznymi producentéw elementéw wyposazenia.
W szczegolnosci przewidzie¢ montaz przepustéw dennych i kablowych, odptywu dennego, dysz naptywowych oraz
przelewu skimerowego w burtach fontanny wraz podejs¢ przewodoéw elektroinstalacyjnych oraz sanitarnych.

Sciany betonowa¢ w jednym ciggu, w przypadku betonowania w kilku ciggach stosowaé pionowe profile
uszczelniajgco-rysujgce. Dno niecki ma grubos¢ 25cm i zaprojektowano je z betonu C30/37 W8. Zbrojenie to
obustronna siatka #10 o oczku 10cm ze stali AllIN. Klasa ekspozycji konstrukcji XF4. Otulina Cmin=35mm.

W niecce fontanny zastosowano posadzke podwieszong, systemowg wspartg na wspornikach PP o obcigzeniu
dopuszczalnym 12 kN kazdy. Zewnetrzna krawedz posadzki oparta bedzie na krawedzi konstrukcji niecki.
Zastosowano wsporniki o regulowanej wysokosci w zakresie 420-600mm. Na wspornikach umieszczone zostang ptyty
z betonu architektonicznego klasy BA1 w kolorze biatym grubosci min. 50 mm, zbrojonego siatkg zgrzewang
@4/50x50mm ze stali austenitycznej gat. 304. Plyty musza dac sie demontowac, aby mozliwy byt peten dostep do dna
niecki. Gorna powierzchnia plyt zostanie wykonczona mozaikg szklang potprzezroczystg biatg, spoinowang fugag
epoksydowg w kolorze biatym wg zatgczonego wzoru o wymiarach elementu w zakresie od 10 do 30 mm szerokosci i
maksymalnie 120 mm dtugosci. Mozaikg wytozone zostang rowniez wszystkie widoczne powierzchnie niecki powyzej
ptyt posadzki do krawedzi kamiennego rantu.

Dno niecki wykona¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odptywu dennego. Odptyw pozostawaé bedzie otwarty w
okresie zimowym, po odprowadzeniu wody. W ptycie dennej umiescic przepusty instalacyjne.

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem przepustéw dennych z kotnierzem i
dtawikami kablowymi. Podejscia do puszek instalacyjnych wykonaé¢ w rurach ostonowych o srednicy umozliwiajgcej
przetozenie przewoddéw wraz z wtykiem. Cze$¢ opraw LED w ksztalcie kostek rozmiesci¢c w plytach posadzki.
Wszystkie instalacje tgczy¢ ponizej posadzki podniesionej fontanny. Wszystkie oprawy muszg zosta¢ zamontowane w
puszkach instalacyjnych umozliwiajgcych ich demontaz i wymiane.

Komore techniczng fontanny wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym schematem. Ze wzgledu na srodowisko wewnatrz w komory technicznej projektuje sie wykonanie z rur
PVC @ 110 przewoddéw wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego, zakonczonych kominkami ze stali
kwasoodpornej. Przewdd nawiewny zakoriczyé na poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia, wywiewny 20 cm
ponizej ptyty stropowej. Wymiary komory: 200x250x300 cm.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni przy fontannie = 122,65 m n.p.m.

1.3.4.3  Opis instalacji

— Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: (obieg filtracyjny)
uzdatniania wody oraz zasilania dyszy (obieg gtéwny).

— Stacja uzdatniania, pompy oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym
Zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny.
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W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi przez pompe
filtracyjng, za pomoca pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy, dezynfekowana a nastepnie kierowana do
niecki czterema dyszami naptywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, podawany
bedzie srodek dezynfekujgcy za pomoca $luzy dozujgcej. Jako srodek dezynfekujgcy zastosowano wielofunkcyjne
tabletki na bazie chloru.

Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych
ubytkdw eksploatacyjnych. Wiot rurociaggu wyposazono w elektrozawor, ktoéry to sterowany bedzie czujnikiem
poziomu wody.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do
kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez spust denny zabetonowany w ptycie dennej niecki.
W obiegu zasilania dyszy wieloobrazowej woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez dwie pompy obiegowe a
nastepnie ttoczona jest do dwdch kroccow zasilajgcych dysze. Na rurociggach ssawnych pomp w niecce fontanny
umieszczone bedg kosze ssawne zabezpieczajgce instalacje przed zanieczyszczeniami.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do kanalizacji. W okresie
zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez otwarty spust denny.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg taczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg fontanny nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy
przejécia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wigczane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji
fontanny beda wytgczane.

Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu klasy C30/37-W8 i wyposazona w krééce technologiczne:
przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejs¢ kabli.

1.3.4.4 Komora techniczna fontanny

Komore techniczng fontanny wykonac z prefabrykowanych
elementow zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Wymiary komory: (df. x szer. x
wys.) 3000x2000x2500mm beton klasy min. C35/45 klasa
ekspozycji XA1, wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe do
50kN.

Wejscie do komory zabezpieczy¢ witazem klasy D400 o
wymiarach 950x1000 mm H=100 mm z systemem
ryglujgcym, posiadajgcym:

— ksztalt pokrywy uniemozliwiajgcy jej obrét w korpusie

— korpus przystosowany do kotwienia w podtozu

— pokrywa i korpus - konstrukcja zebrowana

—  przeswit > 800mm

— podwojny zawias - z zabezpieczeniem
antykradziezowym

— wktadka tlumigca

— z zabezpieczeniem przeciw samozamknieciu

— podnosnik hydrauliczny z blokada

— system SAE ryglujacy pokrywe

Wiaz spetnia wymagania normy EN 124; pokrywa i korpus:

zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; wysokos¢ korpusu: H100.

trwale | bezpieczne
niepowolanym otwarciem mocowanie pokrywy
pokrywy wiazu 2 karpusem

podnosnik hydrayliczny
z blokadg zapobiegajgcy
przypadkowemu

— Ze wzgledu na wilgotne Srodowisko wewngtrz w komory

technicznej projektuje sie wykonanie z rur PVC ¢ 110
przewodoéw wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego,
zakonczonych  kominkami ze stali  kwasoodpornej,
wyprowadzonymi w terenie. Przewdd nawiewny zakonczyé
na poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia, wywiewny
20 cm ponizej ptyty stropowe;.

Na przewodzie wyciggowym zamontowaC wentylator
kanatowy odporny na korozje typu np. TD 250/100.
Wentylator bedzie zamocowany w komorze technicznej.
Wentylator powinien dziala¢ w sposéb zapewniajgcy
przynajmniej jedng wymiane powietrza na godzine.
Sterownik czasowy umiesci¢ w rozdzielni (SS2(3)).
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— Komore wyposazy¢ w reczny wigcznik umieszczony w poblizu wejscia. Przed wejsciem do komory po otwarciu
wiazu nalezy przy wigczonym wentylatorze odczekaé minimum 10 minut w celu wymiany powietrza w komorze.

— Dodatkowo w komorze technicznej zainstalowano czujnik zalania odcinajgcy zasilanie urzgdzen w przypadku
awarii lub zalania.

— Przewiduje sie doprowadzenie do komory technicznej fontanny sieci teleinformatycznej umozliwiajgcej sterowanie
z gtébwnego panelu obstugi znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym budynku WC.

1.3.5. Teznia solankowa

Szczegoétowy opis projektowanych roboét instalacyjnych w obrebie obiektu zawarto w opracowaniu p.n.:
+,PROJEKT WYKONAWCZY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH” - LtOM-PW-TOA - TOM IV.

1.3.5.1  Zalozenia ogdlne

W ramach zmiany nr 02 projektuje sie w obrebie placu w zachodniej czesci parku, obiekt matej architektury (DFA) w
postaci tezni solankowej. Gtéwna konstrukcja tezni zostanie wykonana z drewna iglastego — swierkowego klasy min.
C27 o wilgotnosci maksymalnie 15% i wypetniona zostanie gatgzkami z tarniny (Prunus spinosa).

Na utozone na drewnianej konstrukcji gatgzki podawana bedzie, za posrednictwem instalacji wodociggowej i pomp,
solanka o stezeniu optymalnym ok. 3,5%, ktéra nastepnie bedzie sptywaé rynng z gornej strefy konstrukcji po
gatgzkach, a jej nadmiar zgromadzi sie w niecce umieszczonej w dolnej czesci tezni. Stamtad odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do zbiornika wyréwnawczego po wstepnym oczyszczeniu i rozciehczeniu zostanie z powrotem
wprowadzona do obiegu.

Tak rozprowadzona solanka, skapujgca z duzej wysokosci, podlega intensywnemu parowaniu wytwarzajgc
intensywny aerozol. Teznia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i catg gamg innych mikroelementéw jak
magnez, sod, potas, zelazo i innych. Powstaty aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, poniewaz
jego czagsteczki majg znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony $luzowe uktadu oddechowego oraz skére. Wokot
tezni wytwarza sie specyficzny mikroklimat, bedacy naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat Tezni
wytwarzany jest w skutek ociekania solanki i dziatania ruchu powietrza, co powoduje intensywne parowanie, a
rozbijane czgsteczki solanki sprzyjajg takze hydrojonizaciji.

Dane techniczne:

Wysokos¢: 5,80 m

Srednica zewnetrzna niecki: 15,00 m

Powierzchnia niecki w rzucie:  177.00 m?

Zastosowany materiat: Konstrukcja: kantéwka z drewna iglastego, swierkowego klasy C27 z wypetnieniem
gatgzkami tarniny;

Zastosowana kolorystyka: konstrukcja: kolor naturalny drewna.

1.3.5.2 Uktad konstrukcyjny

Zelbetowa konstrukcja niecki wykonana zostanie z betonu klasy C30/37-W8 zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN -
#10mm, na fundamencie z betonu klasy C16/20 bez zbrojenia. Ptyta denna i scianka frontowa zostang wykonane w
catosci, jako monolit. Watek niecki wykonczony zostanie obrzezem granitowym, tukowym. Promien krzywizny tuku
dopasowac wg rysunkow. Zewnetrzna krawedz watka wykonczona zostanie dodatkowo promieniem R=10mm.

Konstrukcja drewniana oparta zostata na 26 ramach nosnych, z czego 18 posiada bezposrednie oparcie na
fundamencie (ramy typu Il), a 8 zostato zawieszonych na konstrukcji posredniej przejs¢ — (ramy typu 1). Stupy ram
zamocowane zostang do fundamentu przy pomocy konsol regulowanych mocowanych srubami M16 osadzonymi przy
pomocy kotew chemicznych. Uktad ramowy usztywniony zostanie belkami sprezajgcymi.

Ramy zostang potgczone porzeczkami poziomymi stanowigcymi stelaz dla wigzek tarniny. Tarnina powinna by¢
ukfadana ze spadkiem na zewnatrz i do wewnatrz min. 8%.

Projektowane elementy konstrukcji tgczyé ze sobg przy pomocy typowych zigczy ciesielskich, wzmacnianych
tacznikami gwintowymi z podktadkami kolczastymi. Belki o szerokosci przekroju wiekszej niz 140 mm — sruby M16,
ciensze - <=140 mm srubami M12. Stosowac¢ podktadki poszerzane.

Wszystkie okucia i fgczniki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Na szczycie zaprojektowano koryto gidwne i dwie rynny stuzgce rozsaczaniu solanki na gatgzki. Koryto powinno
zosta¢ wypoziomowane i uszczelnione masg na wszystkich potgczeniach. Po wypoziomowaniu umocowaé poprzeczki
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i kraniki szpuntowe, stuzgce do regulacji przeptywu. Do wnetrza koryt doprowadzi¢ rury PVC-C. W dnie koryta
gldwnego osadzi¢ min. 2 szt. korkéw odptywowych srednicy 2" z tworzywa sztucznego lub mosigdzu. Rynny
odptywowe wykonac z litego drewna poprzez frezowanie.

Wewnetrzny plac dostepny bedzie dla uzytkownikdéw dzieki czterem przejsciom. Kazde przejscie posiadaé bedzie
przekrycie z membrany EPDM grubosci 1,3 mm zbrojonej siatkg z widkna szklanego na podtozu z desek piéro-wpust.
Wierzchnig warstwe membrany stanowi kauczuk EPDM, zbrojony siatkg z widkna szklanego, spodnig warstwe
stanowi specjalna powtoka ochronna, ktéra chroni catos¢ przed przenikaniem substancji chemicznych od spodu do
membrany. Cato$¢ tworzy trwatg, wysokoelastyczng, odporng na czynniki atmosferyczne, dziatanie promieniowania
UV i ozonu warstwe wodochronng. Membrana moze byé mocowana do podioza za pomocg kleju lub mechanicznie
tgcznikami do konstrukcji dachowych. tgczenie poszczegdlnych pasm membrany pomiedzy sobg odbywa sie za
pomocg zgrzewania gorgcym powietrzem. U dolu zamocowana zostanie obrébka dekarska majgca na celu
sprowadzenie wody do niecki tezni. Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na uszczelnienie wokét stupéw podkonstrukciji
przenikajgcych poszycie. Czoto wykohczone zostanie jednolitg deskg w ksztatcie tuku. Od spodu przejscia
wykonczone zostang deskami tgczonymi na wpust i piéro o prostokgtnym profilu.

Przestrzen pomiedzy konstrukcjg drewniang, a watkiem granitowym zostanie przykryta deskowaniem chronigcym
przed przedostawaniem sie wigkszych zanieczyszczeh (gretingi). Gretingi nalezy wykonag, jako elementy do tatwego
demontazu z uwagi na konieczno$¢ okresowego czyszczenia niecki. Nad studzienkami odptywowymi greting powinien
umozliwia¢ dostep do kosza osadnika. Powinien posiada¢ podciecia na dionie i mniejszy format.

Na konstrukcji zamontowane zostang na dedykowanych uchwytach kamery koputkowe, do ktérych nalezy
doprowadzi¢ kabel UTP w ostonie z rur PE. Instalacje prowadzi¢ w sposéb mozliwie niewidoczny.

1.3.5.3  Opis instalacji

— Przygotowanie roztworu solanki bedzie sie odbywaé na miejscu z wykorzystaniem atestowanej soli, zasypywane;j
bezposrednio do zbiornika lub poprzez zalanie zbiornika dostarczonym, gotowym roztworem solanki naturalne;.

— Pomiar stezenia solanki wykonywany bedzie okresowo recznym konduktometrem poprzez pobranie prébki z
zaworu upustowego. Badanie stezenia soli i wyrdwnanie stezenia do wymaganych 3-4% powinno by¢
wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie.

— Przeptyw wody w instalacji tezni podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: obieg filtracyjny oraz obieg
gtéwny, dostarczajacy wode do tezni.

— Szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki
tezni.

— W obiegu filtracyjnym woda zasysana bedzie z dna zbiornika przez pompe filtracyjng i za jej pomocg tloczona
przez filtr doktadny, oczyszczana, a nastepnie z powrotem kierowana do zbiornika.

— Pompa obiegu gtéwnego ttoczy¢é bedzie solanke do drewnianego koryta przelewowego umieszczonego na
szczycie konstrukcji tezni. Regulacja przeptywu bedzie mozliwa przy pomocy zaworu ograniczajgcego.

— Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych
ubytkéw eksploatacyjnych. Wlot rurociggu wyposazono w elektrozawdr, ktory to sterowany bedzie czujnikiem
poziomu wody.

— Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki tezni odbywac sie bedzie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do
kanalizaciji.

— Opréznienie zbiornika z solankg mozliwe bedzie z uzyciem zaworu spustowego.

— Elementy wyposazenia technologicznego bedg tagczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg tezni nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy przejscia
przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.

— Pompy tezni pracujg w obiegu zamknietym i sg witgczane okresowo. W okresie nocnhym pompy tezni bedg
wytgczane.

— Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu klasy C30/37-W8 i wyposazona w skrzynki odptywowe z koszami
osadczymi, co zapewni tatwy dostep i zatrzymanie wiekszych zanieczyszczen.

— Okresowego czyszczenia wymagac¢ bedzie studnia osadnikowa DN600, gdzie gromadzi¢ sie bedg ciezki osady,
sptywajgce z niecki ze skrzynek odptywowych.

1.3.5.4 Komora techniczna tezni

Komore techniczng tezni wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z dnem monolitycznym, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Wymiary komory: (df. x szer. x wys.) 3000x2000x2500mm beton klasy min. C35/45 klasa
ekspozycji XA1, wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe do 50kN. Zagtebienie komory dostosowaé do projektowanego
poziomu chodnika, ktéry bedzie wymagat odtworzenia.

Wejscie do komory zabezpieczy¢ wtazem klasy D400 o wymiarach 950x1000 mm H=100 mm z systemem ryglujgcym,
posiadajgcym:
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— ksztalt pokrywy uniemozliwiajacy jej obrét w korpusie

— korpus przystosowany do kotwienia w podfozu

— pokrywa i korpus - konstrukcja zebrowana

—  przeswit > 800mm

— podwojny zawias - z zabezpieczeniem antykradziezowym

. - il

— wkiadka ttumigca SYSTEM BLOKUJAGY
_ Z Zabezpieczeniem przeciw Samozamknieciu zabezpieczenie przed trwale | bezpieczne
L. . niepowotanym otwarciem mocowanie pokrywy
- pOanSﬂlk hydraullczny z blokada pokrywy witazu z korpusem

— system SAE ryglujacy pokrywe

Wiaz spetnia wymagania normy EN 124; pokrywa i korpus:
zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7; wysoko$¢ korpusu: H100.
Ze wzgledu na wilgotne s$rodowisko wewnatrz w komory
technicznej projektuje sie wykonanie z rur PVC ¢ 110
przewodow wentylacyjnych - nawiewnego i wywiewnego,
zakonczonych  kominkami  ze  stali  kwasoodpornej,
wyprowadzonymi w terenie. Przewdd nawiewny zakonczy¢ na
poziomie 30cm nad posadzkg pomieszczenia, wywiewny 20
cm ponizej ptyty stropowe;j.

podnosnik hydrayliczny
Na przewodzie wyciggowym zamontowa¢ wentylator kanatowy Z blokadg zapobiegajaca
odporny na korozje typu np. TD 250/100. Wentylator bedzie Bt fmmrginley
zamocowany w komorze technicznej. Wentylator powinien ‘
dziata¢ w sposéb zapewniajgcy przynajmniej jedng wymiane
powietrza na godzine. Sterownik czasowy umiesci¢ w rozdzielni
(SS2(3)).

Komore wyposazy¢ w reczny witgcznik umieszczony w poblizu
wejscia. Przed wejsciem do komory po otwarciu wtazu nalezy
przy wigczonym wentylatorze odczeka¢ minimum 10 minut w
celu wymiany powietrza w komorze. $

Dodatkowo w komorze technicznej zainstalowano czujnik
zalania odcinajgcy zasilanie urzadzen w przypadku awarii lub
zalania.

g I
Przewiduje sie doprowadzenie do komory technicznej tezni =:7n'ﬁ —r—
sieci teleinformatycznej umozliwiajgcej sterowanie potaczenie B
ze sterownikiem urzgdzenh.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni przy tezni = 121,83 m n.p.m.

1.3.5.5 Zbiornik wyréwnawczy. .
Wymiary projektowanego zbiornika: D: 6800mm; S: @ 2000mm.

Projektowany zbiornik prefabrykowany PEHD DN1500 V=20000I przystosowany jest do montazu pod ziemig. Grunt, w
ktérym zamontowany zostanie zbiornik stwarza korzystne warunki geotechniczne, a jego lekka konstrukcja daje
mozliwos¢ posadowienia go w kazdym gruncie bez dodatkowych wzmocnieh. Do zasypania zbiornika podziemnego
moze by¢ stosowany grunt niespoisty. Niska waga zbiornika umozliwia wykorzystanie lekkiego sprzetu przy jego
montazu. Montaz zbiornika wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta réwnolegle do $ciany bocznej komory
technicznej. Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania potgczen instalacyjnych

Zbiornik wyposazy¢ w analogiczny do komory technicznej wtaz usytuowany w osi chodnika.

Przyjeto rzedng odniesienia +/-0,00 nawierzchni — ptaszczyzna wtazu = 121,77 m n.p.m.

14



1.4. ZALACZNIKI

GN-11.6630.385.2016 SR 4

Lomza, dn. 15.12.2016 .
Starosta Lomzynski
Narada Koordynacyina Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Lomza
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-I1.6630.385.2016

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2 2010 r. nr 193 poz. 1287 z poz zm. Dz. U z 2014 roku poz. 897), a takze Zarzgdzenia nr
28/2014 Starosty Lomzynskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powolania Narady Koordynacyjnej do
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Lomzynskiego i Miasta

Lomazy.

Przedmiot narady: Sie¢ energetyczna, sieé wodociggowa z przylgezem, sieé kanalizacji sanitarnej z
dwoma przyljezami, menitoring CCTV - zmiana do projektéw
GN-1L.6630.324.2013, GN-I1.6630.163.2016. |

Lokalizacja: Lomza - miasto
Obreb: Lomza 1, dz.: 10538/9, 10793, 1122972, 1123043, 1123074, 11231/1, 1123172,
1125672, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179,
12180, 12583.

Wnioskodawca: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa

Inwestor: MIASTO LOMZA pl. Stary Rynek 14

N 18-400 L.omza

Projekiant: PIOTR DONIEC

Plamik: BD PROJEKT PIOTR DONIEC ul, Hawajska 15/44
02-776 Warszawa

| Przewodniczgey: Bozena Kadlubowska

Miejsce narady: Lomza ul. Szosa Zambrowska 1/27

Oplata nr: | 385/16N1 -

| Data wplywu: 13.12.2016

Rozp. narady: _[15.12:2016 B

Zakoncz. narady: 15.12.2016

Imiona i nazwiska uczesmikéw, oznaczenie podmiotéw oraz podpisy uczestnikébw narady

koordynacyjnej
Lp Nazrwa nsiytuc) Imi¢ nazwisko PWLT]“
I POWIATOWY [NSPEXTORAT NADZORU _ } . P
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V| WYDZIAL ARCHITERTURY URZEDU MIEISKIEGO ' )
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7 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH 1
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON /—\
W LOMZY o —
8 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z0. O ! g ‘
ZAKLAD W BIALYMSTOKURD.G LOMZA | [ P wn:g:, £
9 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI = ' —~
10 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 /
KANALIZACJ W LOMZY SP.Z 0.0, /, @é,p@ J/’
" MNI TELECOM S.A. v
Y
12 PGE DYSTRYBUCIA S.A ODDZIAL BLALYSTOK
REJON ENERGETYCZNY LOMZA ZEBR LS Ul A’VDEZEJ f
v —
13 | PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOIEWODZKICH W
LOMZY
14 THLEKOMUNIKACIA POLSKA S A OBSZAR W
BIALYMSTOKU
15 URZAD GMINY LOMZA
16 URZAD GMINY MIASTKOWO —
17| URZAD GMINY PIATNICA
18 URZAD GMINY PRZYTULY
19 | URZAD GMINY SNIADOWO -
| 20 | URZAD GMINY WIZNA
2] URZAD GMINY ZBOINA
2 URZAD MIASTA | GMINY JEDWABNE
23 | URZAD MIASTA | GMINY NOWOGROD
24 WOBPOCIAG! WIEISKIE SP. Z 0.0, W LOMZY
25 WOJEWODZE] ZARZAD MELIORACIT 1
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAL TERENOWY LOMZA
26 SPOLDZIFLNIA KOLEK ROLNICZYCH W
WIZNIE
27 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
| JEDWABNEM
28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE
29 | ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNES W
ANLADOWIE
[ 30 | BIURO DS BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY
e -
32
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