OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu wynikajacego z ocieplenia
budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Lomzy przy
ul. Mickiewicza 6 wraz z robotami towarzyszacymi ( wymiana obrobek blacharskich, remont opaski
wokot budynku , wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej , ) — dziatka nr 11214/2
Kategoria obiektu budowlanego - IX

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji wynikajacego z
ocieplenia budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Lomzy przy ul. Mickiewicza 6 wraz z robotami
towarzyszacymi ( wymiang obrobek blacharskich, remont opaski wokot budynku , wymiana stolarki
okiennej 1 drzwiowej ) — dziatka nr 11214/2

Kategoria obiektu budowlanego - IX
2. Opis stanu istniejgcego.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w centrum miasta w £omza .
Jest to budynek 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i dachem wysokim , potaczony tacznikiem z salg sportowa ( poza
opracowaniem)
Budynek zostal zbudowany w roku 1963 .

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej , murowanej ze stropami zelbetowymi drobnowymiarowymi DMS.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i uzytkowang piwnic¢ . Dach budynku — wysoki , poddasze nieuzytkowe .

2.1. Opis terenu inwestycji.

Teren projektowanej inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturg podziemna. Od strony zachodniej
przebiega sie¢ cieplna , sie¢ energetyczna . Od strony wschodniej podziemna infrastruktura techniczna
— kanalizacja deszczowa. Od strony potudniowej — podziemne sieci uzbrojenia technicznego — siec¢
kanalizacji deszczowej. Od strony p6tnocnej - ulica Mickiewicza wraz z infrastruktura techniczng .

W obrebie budynku wystgpuja nasadzenia zieleni Sredniej (krzewy) 1 wysokiej (drzewa).
Bezposrednie sasiedztwo stanowia:
- od strony p6tnocnej — ulica Mickiewicza
- od strony potudniowej — sala sportowa potaczona tacznikiem o $cianach i przykryciu
nierozprzestrzeniajacym ognia
- od strony wschodniej — tereny boisk i zieleni
- od strony zachodniej — tereny zieleni

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

- powierzchnia terenu inwestycji 1050,00 m?
- powierzchnia zabudowy 924,00 m*
- wysoko$¢ budynku 14,75 m

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr

kultury wspoélczesnej:
Ocieplany budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej .



6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.

7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i interesow osob trzecich:

7.1. Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadna z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000.
7.2. Projektowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektéw i terenéw
potozonych w sasiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem:
- bedzie dostep do drogi publicznej,
- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji
oraz $srodkow tacznosci,
- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
- nie utrudni zagospodarowania dziatek sasiednich
7.3. Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane.
7.4. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych
i promieniowania jonizujacego ponad obowiazujace normy okreslone przepisami prawa.
7.5. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby ponad obowiazujace normy okreslone przepisami prawa.
7.6. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania ( dz. nr 10954/7 )

Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pbdzn. zm.)- §11, §13, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z
p6zn. zm.) — art. 74-76

- Zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku —
Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Informacje wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego .

Ze wzgledu na silnie zurbanizowany teren plac budowy zabezpieczy¢ w sposob szczegdlny ,
zgodnie z warunkami technicznymi i planem BIOZ.

Opracowat

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



