Detal potoaczenia ocieplenia
7 oScleznica okna

tocznik izolac ji

Szczeqot

profil aluminigivy
z siatka zbrojacao

Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy kle joce |

pas siatki

ptyta termoizolacy jna ze styropianu

warstwa zbrojgco: zaprawa kle joca
z zatopiona slatka z widkna szklanego.

- preparat gruntujocy
- tynk silikatowy

—5. wyprawo z tynku cienkowarstwowego

"DOM-BUD" Suwalki

specjalnosé: architektoniczna

OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOLY - bez sali gimnastycznej (termomodemizacja)

TEMAT: | ketcgoria obickiu budowlanego ~1X

ADRES:

SZKOLA PODSTAWOWA nr7 LOMZA,
ul. MICKIEWICZA 6 jedn.ew.—206201_1,
Lomza Miasto obreb —Lomza 1, dz.nr 11214/2

skala:
1:100

NR RYS.:

RYSUNEK: Detal polaczenia
ocieplenia z oScieznicg okna

IMIE I NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

PROJEKTANT:

arch. Andrzej Horodenski

BL-3/83

15.06.2016

SPRAWDZAJACY: |arch. Teresa Kolasa-Maluty

402-Km/73

15.06.2016




