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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy OCIEPLENIU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ] nr 7
(termomodernizacja) bez sali gimnastycznej w Lomzy przy ul. Mickiewicza 6 dz. nr 11214/2
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
zrealizowanie w catosci w/w budynku , ale dotycza wylacznie robdt budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1 wykonanie wykopow

1.3.3 izolacja pionowa tacznie z tynkami fundamentow i $cian piwnic

1.3.4 izolacja termiczna §cian piwnic

1.3.5 izolacja termiczna $cian nadziemia

1.3.6 obsypanie fundamentow i $cian piwnic

1.3.7 izolacja termiczna dachu

1.3.8 montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.3.9 ocieplenie elementéw wejsciowych do wejscia gtbwnego

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu.
Kazdy rodzaj robodt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaptaceniem.
Wymagania szczegotowe dotyczace materiatdéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych™ t.1.
2.2. Mieszanka betonowa
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka moze by¢
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni (zgodnie z PN-88/B-06250).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spetnia¢ podstawowe wymagania:
a) warunki srodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjne beda uzytkowane zaliczono
do klasy srodowiska 1 (Srodowisko suche), zastosowano beton zbrojony PN-B-19701)
b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z norma PN-88/B-32250. Mozna
uzywac bez badania wody wodociagowej oraz wod zdanych do picia oprocz mineralnych
i wod z rzek i jezior. Nie wolno stosowa¢ wod morskich , Sciekowych, kanalizacyjnych,
mineralnych oraz zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony, mut
C) beton po zaggszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wigcej niz 3% przy
ziarnach > 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczaé:
- Y4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odleglosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonego o Smm



- 1/3 grubos$ci wymaganego otulenia
e) maksymalna zawarto$¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie moze przekraczaé
0,4%
f) konsystencja mieszanki betonowej — gestoplastyczna
g) temperatura mieszanki: 5 —30°C
h) minimalny wspotczynnik c¢/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawartos$¢
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m®
i) wytrzymato$¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niz 20MPa
2.3. Materialy malarskie — farby
Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Stolarka budowlana

2.4.1 Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna PCV, ktore musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- profil ramy o grubo$ci min. 90 mm

- profil skrzydta o grubosci 90 mm

- uszczelnianie potrojne:

- uszczelka srodkowa z mozliwos$cia perforacji

- uszczelka wewngtrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0
- okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet

- b/ elementy umozliwiajace regulacj¢ skrzydta w trzech osiach potozenia

- ¢/ oSmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- okna ( cale okna) o wspélczynniku przenikania min. K=0,9 W/m?K

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnos$ci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie

- wszystkie okna rozszczelnione z higrometrem (rozszczelniacze zamontowane na state w
ramiaku).

2.4.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe aluminiowe musza spetnia¢ nastepujace wymogi:

- drzwi stalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1

- drzwi o wspotczynniku przenikania min. K=1,3 W/m?K

- profil ramy o grubos$ci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubosci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szerokos$ci 14 mm

- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-czgsciowe, uniemozliwiajace zdjgcie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blacha czotowa ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia regulacji predkosci zamykania 1 z
mozliwoscia regulacji sity docisku
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- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach

- wypetnienie gorne — szkto zbrojone

- wypehienie dolne — panel w kolorze ram i skrzydia

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajace samoczyszczenie si¢ progu.

2.5. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze wzgledu na postac

dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubki i inne ksztattki.

Plyty styropianowe produkowane sa z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie goraca

woda lub para wodna w temperaturze 95 — 100°C w formach perforowanych.

Wymiary plyt: dlugosé: 50, 100, 150cm; szerokosé: 50, 100cm; grubosé: 2 — 25cm.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian stropéw, stropodachow 1 podtog.

Plyty mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikow.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern

glebszych niz Smm. Krawgdzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢

jednorodna na catej powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze soba potaczone tak, aby
nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywa¢ odporno$é na dzialanie temperatury do 80°C.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (solwentnafta, benzyna i in.)

wchodzacych w sktad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejow (np.

Butapren) 1 kitoéw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

2.6. Papy

Wszystkie papy maja budowg warstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zalezy ich grubos¢ i cechy

takie jak wytrzymato$¢ mechaniczna lub odpornos$¢ na zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jej wytrzymatos$¢ na rozciaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczna i wytrzymata na rozciaganie. Drozsze sa papy z

wtokna szklanego. Osnowa taka jest krucha 1 mato rozciagliwa. Widkno szklane poprawia

jednak w znacznym stopniu odpornos¢ pap na ogien. Delikatniejsza osnowa niz pozostate jest
welon z wtokna szklanego. Do produkcji pap stosuje si¢ rowniez osnowy kompozytowe

(szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane z taSmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy moga

mie¢ rézne gramatury okreslajace mase 1 m? ich powierzchni (od 40 do 250g/m?). Im wyzsza

gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest to asfalt, najczgsciej modyfikowany. Otula on

obustronnie osnowg 1 stanowi barierg przeciwwilgociowa — tym lepsza im jest grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego krycia jest to najczgsciej posypka mineralna w

roznych kolorach. W papach podktadowych warstwe wierzchnig stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczone sa przewaznie folia. Ma ona chronic je przed

sklejeniem w trakcie transportu 1 przechowywania. Czasem zamiast folii uzywany jest w tym

celu talk.

W zaleznosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy moga mie¢ rdézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne — sa grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje si¢ je glownie
do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentow i $cian piwnicznych oraz podtog,
stropOw 1 tarasow.

- papy podktadowe — sg ciensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy maja mniejsza gramature.
Stosowane sa jako niezbedne warstwy podktadowe pod papg wierzchniego krycia lub pod
dachowki bitumiczne, rzadziej pod blachodachéwki, dachéwki cementowe 1 ceramiczne.
Uzywa sig ich réwniez do izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowane sa jako pokrycia dachowe. Maja mocne osnowy o duzej
gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypka z tupka, bazaltu lub grysu



ceramicznego. Ma ona zabezpieczy¢ papg przed szkodliwym dziataniem promieni UV i
nagrzewaniem.
- papy wentylacyjne — uzywa si¢ ich jako dodatkowa warstwe, gdy podtoze musi by¢
wentylowane.
- papy paroszczelne — sa to dachowe papy podktadowe, ktorych spod jest powleczony folia
aluminiowa.
2.7. Blachy
Na obrobki blacharskie stosuje si¢ blachy stalowe powlekane. wg kolorystyki elewacji
Produkowane blachy sa zroznicowane ze wzgledu na nastgpujace parametry:
- grubos¢ powtoki (lakier akrylowy, poliestrowo-silikonowy lub polifluorowinylidonowy
- tlocznosci
- wykonczenia powierzchni
Powierzchnia blach powinna by¢ gladka i rdwna, brzegi powinny by¢ obcigte pod katem
prostym.
2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wtascicielem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty 1 wyrazny napis okreslajacy istotne
jego wlasciwosci techniczne, np. dopuszczalny udzwig, no$nos¢ lub inne dane wazne dla
prawidtowej 1 bezpiecznej eksploatacji na budowie
Wraz ze sprzgtem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
3.2. Sprzet do produkcji mieszanki betonowej
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie mozna stosowac betoniarki
wolnospadowe o pojemnosci zasypowej mieszalnika 250 lub 500I.



3.3. Sprzet do przygotowania zbrojenia

Stal nalezy oczysci¢ za pomoca szczotek drucianych lub mechanicznie za pomoca piaskownic.
Stal zatluszczona mozna opali¢ lampa lutownicza lub obmy¢ tugiem i wytrze¢ szmata.
Prostowanie stali w krggach wykonuje si¢ za pomoca wciagarki koztowe;.

Cigcie stali za pomoca nozyc dzwigniowych recznych lub nozyc mechanicznych.

Gigcie pretow — za pomoca trzpieni osadzonych w ptycie stalowe;.

3.4. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja dla danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz
rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

No$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1MPa. Obciazenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownoleglym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych 2,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,5m

- dla rusztowan z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowac do stojakow 1
rozmieszczaé na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnosé weztow.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstgpach nie wigkszych niz 6,0m.

Konstrukcjg rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwiacym nie moze by¢
mniejsza niz 2,5kN, a odlegto$¢ migdzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz Sm w
poziomie 1 4m w pionie. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w
Scianie na gitebokos¢ co najmniej 20cm. Kazde rusztowanie przy$cienne powinno mie¢
wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracownikow pracujacych na rusztowaniu.
Odleglo$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikdéw nie powinna by¢
wigksza niz 40m.

Konstrukcja wysiggnikoéw transportowych powinna zapewnia¢ przeniesienie obciazenia
pionowego pigciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od
naciagu liny.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Obciazenie rusztowan stojakowych dwurzedowych z rur stalowych nie powinno by¢ wigksze
niz:

- 100 — 150daN/m?— dla rusztowan typu lekkiego

- 200 — 400daN/m? — dla rusztowan typu cigzkiego

Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

a) dla rusztowan o wysokos$ci do 20m:

- dtugosc¢ -180cm

- szeroko$¢ — 25cm

- grubo$¢ — 4,2cm

b) dla rusztowan o wysokos$ci do 40m:

- dtugosc¢ -190cm

- szeroko$¢ — 25cm

- grubos¢ — 5,0cm



Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do §ciany budowli, w sposob
zapewniajacy docisk do podtoza cata dolna ptaszczyzna podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie
pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10% nalezy wykonac¢ tarasy, ktoérych
szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie

mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by¢ stgzona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20m nalezy stgza¢ poziomo na cate dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztow. Rozmieszczenie stezen w pionie
powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ migdzy nimi nie byta wigksza niz 10m.

Stojaki zewngtrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania — powinny one by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stgzen nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0m 1 by¢
zabezpieczone porgcza gldwna umocowana na wys. 1,1m i por¢cza posrednia umocowana na
wysokosci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ jako oddzielne przgsta rusztowania, a odleglos¢
migdzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca przed zmontowaniem
konstrukeji rusztowania. Odleglo$¢ migdzy tymi miejscami nie powinna by¢ wigksza niz 30m.
Masa podnoszonych materiatow za pomoca podnosnikow nie powinna by¢ wigksza niz 150kg.
3.5. Haki

Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cigzarOw powinny by¢
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakow zeliwnych, staliwowych lub spawanych jest
zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzi mozliwo$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli
haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos$¢ do dalszej pracy.

3.6. Zawiesia

Zawiesia linowe lub fancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub
fadunkow powinny by¢ wykonane z materialdw atestowanych.

Wytwarzanie weztow na linach i tancuchach a takze taczenie ze soba lin stalowych na dtugosci
jest zabronione. P¢tle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za
pomoca zaciskdw, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem si¢. Zakonczenie lin
stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obciazenie robocze zawiesi dwu- 1 wielociagowych powinno by¢ dostosowane do
wielkosci kata wierzchotkowego migdzy ciggnami. Dopuszczalne obciazenie robocze zawiesi z
tancuchéw (uzytkowanych w temp. ponizej -20°C) powinno by¢ obnizone do 50%.Jezeli
zawiesia nie spetniaja odpowiednich wymogdw gwarantujacych ich bezpieczna pracg powinny
by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji.

Do zawieszania tadunkow na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktorych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementéw lub tadunkéw nie dajacych si¢ swobodnie utozy¢ na dnie gardzieli
haka jest zabronione.



3.7. Pozostaly sprzet

Do podnoszenia materialow na wyzszy poziom mozna stosowac¢ wciagarki reczne wyposazone w
korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie spetniajace t¢ sama rolg co korba bezpieczenstwa.
Podnoszenie wciagarka reczng tadunkéw wigkszych niz jej maksymalny udzwig jest zabronione.
Do utozenia plyt stropowych kanatowych nalezy zastosowa¢ dzwig samochodowy — montaz
bezposrednio z samochodu na budynek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przemieszczanie materiatow, elementoéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomoca taczek, wozkéw 1 zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacych ich
uszkodzenia.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zewnatrz budowy stosuje si¢ mieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie
jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie wystapito rozsegregowanie sktadnikow,
zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury okreslona
w wymaganiach technologicznych. Przewozona mieszankg nalezy chroni¢ przed opadami a w
czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90min przy temperaturze powietrza + 15°C

- 70 min przy temperaturze powietrza + 20°C

- 30 min przy temperaturze powietrza + 30°C

4.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Plyty stropowe mozna transportowac po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie mniejszej niz
14 MPa . Transport moze odbywac si¢ w pozycji wbudowania elementu . elementy stropowe na
srodkach transportowych powinny by¢ utozone w stosach , max . 4 szt w jednym stosie o
jednakowej dlugosci , szeroko§¢ moga mie¢ r6zna . Poszczegdlne elementy stropowe powinny
by¢ przetozone przektadkami drewnianymi o grubosci 3 cm , w odlegtosci ok. 30 cm od koncow
ptyt . Wszystkie przektadki musza by¢ w jednym pionie.

Podczas transportu ptyty dachowe moga znajdowac si¢ tylko w pozycji wbudowania .Ptyty na
srodku transportowym musza by¢ utozone w stosach na przektadkach drewnianych o grubosci
38 mm , dlugoscia w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed mozliwoscia przesunigcia .
Dopuszczalna ilo$¢ plyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt. Dopuszczalny zwis ptyty w
czasie transportu wynosi 60 cm .

4.4 Transport pozostalych materialow

Do transportu materialéw na budow¢ mozna uzywac¢ samochodéw dostawczych dostosowanych
do transportu danego rodzaju materiatow, elementow lub konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty betonowe
Nie nalezy uzywa¢ cementu klasy nizszej niz 32,5. Kruszywo powinno zawiera¢ zwir ($rednica
ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej :
Przed przystapieniem do betonowania nalezy formalnie stwierdzi¢ prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie , a w szczego6lnosci :
- wykonanie deskowania , usztywnien , rusztowan , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wczesniej ulozonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych , szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie 1 deskowanie formujace kanaty, przepony itp.
- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze §mieci ,
brudu , rdzy ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci zaszalowanych
stupéw 1 §cian .
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania . Jezeli w
sytuacjach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe , nalezy je
zmoczy¢ woda
Woda pozostala w zaglgbieniach betonu powinna by¢ usunigta
W celu zapewnienia prawidlowego wzrostu wytrzymatosci tworzywa, przynajmniej w ciagu
pierwszych 7 dni, §wiezy beton nalezy zwilza¢ woda, a przed ulozeniem mieszanki deskowanie
obficie zwilzy¢ woda.
Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej :
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej 1
wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3 m.
W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i1 rusztowan.
W okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierna utrata wody ,
W czasie deszczu §wiezo ulozona mieszankg nalezy zabezpiecza¢ przed woda opadowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoca urzadzen mechanicznych .W czasie
zageszczania nie moze ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny by¢ dobrane do rodzaju
konstrukcji 1 rodzaju deskowan .




Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wcze$niej
niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania $cian .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pielggnacji betonu nalezy :

- chroni¢ odstonigte powierzchnie przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych (

wiatr , mréz ,promienie stoneczne )
- utrzymywaé beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy uzyciu
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu cementu hutniczego

- polewaé woda beton twardniejacy

- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu
5.3. Przygotowanie zapraw
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek jezior 1
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-
32250 dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, glony i muly. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:
- zaprawa wapienna — 8 godzin
- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny
- zaprawa cementowa — 2 godziny
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny
- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny
- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosoawa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 1 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementow portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowac cement portlandzki bialy lub dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych przyspieszajacych wiazanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement 1
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg 1 miesza¢ w dalszym
ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrocony do 30 min.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C.
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Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto W;?)?;?rﬁ:fy;?a};glsad gl()ejr%teor?tc ?m};ﬁzp@m;tyzowane . piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9, 1:15:8,1:2:10 1:1:9, 1:15:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5
5 1:03:4, 1:05:45 1:03:4, 1:05:45

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg stozka pomiarow. | Marka zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentéw i $cian budynkow z

1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w

5 pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i 6-8 35
muréw ponizej izolacji poziomej w gruntach ’
nasyconych woda

3 Do wykonywania obrzutki zewngtrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8;15;3

4 Do wykonywania narzutu zewngtrzne 6-9 15;3,5
tynkow wewnetrzne 0,8;15;3;5
DQ Wykonywania \_NarStWy zewngtrzne 15,3

5 | wierzchniej (gladzi) tynku 9-11
zwyklego wewngtrzne 0,8;15;3

6 Do Wykonywama zalewki w zaleznosci od 9-11 15:3:5
stosowania

5.4. Wykonanie tynkow

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w
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nieotynkowane wngki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania 1 skurczu muréw lub

skurczu $cian betonowych.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonaé tynki jedynie

przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnych z ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w

inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i

wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i1 twardnienia, t.j. w ciagu jednego tygodnia zwilzane

woda.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15mm od lica

muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej

lub zastosowac¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunad

plamy z rdzy 1 substancji ttustych.. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%

roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha

powierzchnig nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatka

stalowa lub druciano-ceramiczng przewiazang drutem lub w inny sposdb zamocowang trwale do

podtoza.

Elementy 1 siatk¢ nalezy uprzednio oczy$ci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen

(zwlaszcza thustych), a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowiaca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych niz 100 x 100 mm 1 wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy

przedmiotowej, a w szczegolnosci:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy
ponizej 0,05mm nie powinna byc wigksza niz 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie

0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow

budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi stosowane sa na dobrze

wykonczonych elewacjach 1 we wngtrzach, przy czym na narzut i gtadZz tynkdw zewngtrznych

nalezy stosowac zaprawg¢ cementowo-wapienna. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé

wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odroznieniu od tynkow pospolitych

trojwarstwowych tynki o szczegélnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sa

tynkami doborowymi (kat.IV), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packa obtozona filcem —

tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o
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specjalnym wykonaniu gladzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach

mokrych.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betono

komoérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej

10-12cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Narzut tynkéw trojwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ paca

przesuwana stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkow doborowych kat.IV
i1 IVfnalezy stosowa¢ dodatkowo wyrdwnujace pasy lub listwy.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa

stosowana do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251ub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkéw zewngetrznych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat.II) nalezy stosowaé do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie

gladka packa drewniana.

Do wykonywania gladzi tynkéw trojwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) nalezy stosowac

do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm.

Gtladz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniana, metalowa lub

styropianowa.

5.5. Malowanie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac 1 wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest

wymagana duza doktadno§¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W

robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasiakliwe

(np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu

wszystkich elementow konstrukcyjnych 1 osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza

niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po zakonczeniu

robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewngtrznych przykryw kontaktéw, wytacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

C) utozeniu podtoég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka nie byta
dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
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Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikowych,

C) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z
powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sig starej
powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny,

masy formierskiej i rdzy (do czystej 1$niacej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢

réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu

jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢

- niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa farba

rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), ktora

mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili

wykonywania robdt malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

C) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,

a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.6. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powtokowe z lepikow smolowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co

1zolacje powlokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powlokowych z lepikdw smotowych w budynkach

wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami

dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos$¢ tych warstw nie

mniejsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w trakcie

rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

Izolacje powtokowe z zZywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z wtokien

szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na

powierzchniach do 20 m?. Grubosé izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie

moze by¢ mniejsza niz 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np.

podpodtogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z

jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadkach.
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Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wytacznie lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ niemniejsza niz10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu
folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo- i olejo-odpomych z PVC grubosci
nie mniejszej niz 1,0+0,1 mm.

Folia bitumo- i olejo-odpoma moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia
jej do podioza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco podgrzany do
temperatury 160-180°C. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5mm, a
temperatura w chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej
folii na szeroko$ci zaktadow nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.

Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢
cykloheksanonem, spawaé lub zgrzewac.

Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone cykloheksanonem zaktady
nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawegdzia uptynniong folia otrzymana w wyniku
rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych

dodatkow. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom §wiadectwa ITB nr 409/80.

5.7. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

W sprawdzone i1 przygotowane os$cieze, t.j. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwno$ciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okiennag na podktadkach lub
listwach.

W zaleznos$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.

W osciezach bezweggarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem os$cieznicy moze by¢ dokonane przez
utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego 1 ustawienie na nim okna. W przypadku
progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowa warstwg kitu, przykrywajaca styk progu ze $ciang
podokienna i styk progu z o$cieznica, az do przewidzianego do umocowania fartucha z blachy
cynkowej lub ocynkowanej .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w poziomie i w pionie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mmm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,
3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdéw typu zaczepdéw, gwintowanych
hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu, kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi jest zabronione.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$cieznica a o$ciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym
celu.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowa ze spadkiem na zewnatrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

Whudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube:

Odleglo$¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75c¢m, a
maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu.
Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem a oscieznica po osadzeniu oscieznicy w $ciany
zewngtrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robot, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,.
Whbudowywanie o$cieznic drzwi w $ciany dziatowe:

W $cianach dzialowych zamocowaniem oscieznic sa listwy drewniane, przybite wzdhuz
zewngtrznych krawedzi stojakow i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekrdj listew
powinien by¢ trapezowy lub trojkatny. Cegty lub ptyty z ktorych wznosi sig §ciang, powinny by¢
wpuszczone migdzy listwy.

Stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w §cianie za pomoca kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakow 1 wpuszczonych w spoing pozioma muru na gigbokos$¢ min.
20cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej w $cianie dziatowej o grubosci % lub 'z cegly
powinna by¢ wigksza o 3cm od grubosci $ciany.

5.8. Obrobki z blach

Obrobki blacharskie:

Obrobki powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Powinny by¢ taczone
migdzy soba na rabki lezace podwdjne.

5.9 Roboty ociepleniowe

Na poszczeg6lnych etapach robot ociepleniowych nalezy przestrzegac spelnienia wymagan
dotyczacych podloza, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej, mocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrobek blacharskich.

Podloze powinno by¢ rowne, ptaskie, nosne o wytrzymatosci co najmniej 0,08MPa, wolne od
zabrudzen, pytu, thuszczu oraz tuszczacych sie powlok malarskich i tynkow cienkowarstwowych.
Sprawdzenia wygladu powierzchni podtoza nalezy dokona¢ wizualnie w §wietle rozproszonym.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni $ciany od plaszczyzny powinny wynosi¢ max -4mm i
+2mm. Pomiaru nalezy dokonywac tata dtugosci 2m, z doktadnos$cia do Imm. Oceny stanu
podioza i okreslenia jego przygotowania dokonuje Inzynier.

Materialy musza mie¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wygladu
zewngtrznego (sprawdzenie dokonuje sig¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle dziennym).
Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapety musza by¢ zamocowane przed rozpoczeciem
robot ocieplajacych. Trzeba rowniez zwroci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczenia obrobek blacharskich od powierzchni elewacji oraz odpowiednie ich
wyprofilowanie umozliwiajace prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot musza by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi kontroli
jakosci robdt zawartych w Polskich Normach, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlano-montazowych” [9] oraz z  ,Wymaganiami ogélnymi” Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00.
Kontrola zwiazana z wykonaniem poszczeg6lnych elementow konstrukeyjnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana fazg robdt uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
b) kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych
¢) w przypadku braku za§wiadczenia o jako$ci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadaja wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy
przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
laboratoryjne, zgodnie z obowiazujacymi dla tych materiatéw 1 wyrobow normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie
e) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
6.3. Kontrola jakoS$ci tynkéw
Przy odbiorze tynkow sprawdza sig ich grubos¢, gladkos¢ oraz przyczepnos¢ do podloza catej
powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow
zwyktych wewngtrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewngtrznych:

i |Odchylenie po . . . L Cdchylenie
aK %E%ﬁﬂ” wie rth i tyrr)lku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku RTSZieClna]QCYC
plaszczyzny i ionowego 0ziomego Ea%gzczyzn od
odchylenie P g P g przewidziane
0,1, la Nie podlegaja sprawdzeniu
nie wieksze niz nlelwn:kszglnlz 4 mm ] ]
I 4mm na dtugosci |nie wigksze niz 3 (‘V"j}ch,] rlli(z) O()enl?ng1 lrfa Ei; Xvi%lr(gzrfa
laty kontrolnej mmnalm. cale] powierzchni miedzy im
2m. p,rz,egrodkarm Lionowymi
- B nie wigksze niz 2 nie wicksze niz 3
nie wigksze niz3 |mmna I miogétem |mm na 1 m i ogdtem o
mm i w liczbie nie |nie wigcej niz4mm  |nje wigcej niz 6 mm nie wigksze
I wigkszej niz 3 na  |W pomieszcz. do na calej powierzchni niz 3 mm
ﬁaletl dfugozém taty gf a;nr'li‘g ‘éﬁ%@%?cﬁlz 6 |miedzy przegrodami nalm
ontrolnej 2 m. , ionowymi (sciany,
mm w s Ralki itn ) Y
nie wieksze niz
1,5,Tm nalmi e wick 59
Wi - ogdtem nie wigce]  |nie wigksze niz 2 mm na
AV nie quks_ze niz 2 niz 3 mm w Im 1 ogotem nie wiecej  |nie wieksze
N mm i w liczbie nie |pomieszcz. do 3,5 m |niz 3 mm na cale s
wigkszej niz 2 na  |wysokosci oraz nie  |powierzchni miedzy . |12
IVw cate] dlugosci faty |wigcej niz4 mmw  |przegrodami pionowymi |mmnalm
kontrolnej 2 m pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci
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a)
b)

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz:
dla tynkow kategorii 111 III - 7 mm
dla tynkéw kat. IV 1 IVE- 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. IT1-1V nie
powinny by¢ wigksze niz:
a) na catej wysokos$ci kondygnacji -10 mm,
b) na catej wysokos$ci budynku - 30 mm.
Dopuszczalne sa miejscowe nierdéwnosci tynkow pospolitych o szerokosci i glgbokosci I mm 1
dtugosci do SOmm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza si¢ wystgpowanie nierdéwnosci powierzchni o glgbokosci lub
wypuktosci do 4mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.
Wymagania te nie dotycza tynkow surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciaganych paca
1 pgdzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkoéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
b) trwale Slady zaciekdw na powierzchni,
C) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
d) wypryski i spgcznienia
e) peknigcia
f) widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku, np. §lady
wygtadzania tynkéw dla tynkow doborowych kat.IV
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa
c) dla tynkow gipsowych - 0,04 MPa
d) dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.
6.4. Kontrola powlok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego oraz na
reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

C) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza
si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub poprawek.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow 1 wypehiaczy.

Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca

rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé
podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢
nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach

jednowarstwowych.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscOwe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania
lub z farby ochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowac farby rdzniace si¢

miedzy soba odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem,
przyczepnos¢ i wsiakliwose.

Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywacé
dodatkowo probg badania twardo$ci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
nakladania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢

wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawehiana szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna
na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

6.5. Kontrola robot ociepleniowych
Na poszczegdlnych etapach robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ spelnienia wymagan
dotyczacych podioza, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej 1 obrobek
blacharskich.

Zakres kontroli obejmuije:

- podloze — zakres 1 sposob jego przygotowania wynikajacy z projektu technicznego

- materialy — sprawdzenie ich jakos$ci oraz zgodnosci z projektem 1 dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania

- kontrolg migdzyoperacyjna — obejmujaca przyklejenie ptyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej

- koncowa — obejmujaca wykonanie wyprawy tynkarskiej 1 obrobek blacharskich.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a W razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych
sa:

- dla robot betonowych, murowych — m®

- dla robot ziemnych — m®

- dla robot rozbiorkowych - m?

- dla robdt przygotowania i montazu zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 8.0.

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbior robot murowych

8.2.1. Podstawa odbioru robdt murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budoweg przez producentow
d) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.2.2. Odbidr techniczny robodt
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Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wiazania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
a) zgodnos$¢ ksztattu i gtbwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna (sprawdzenie
dopuszczalnych odchyltek)
b) grubo$¢ muru
¢) wymiary otworow okiennych i drzwiowych
d) pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi
) poziomo$¢ warstw cegiet
f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie
g) zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu
8.3. Odbior robét betonowych i zbrojarskich
8.3.1. Odbidr robot zbrojarskich
Odbidr robot polega na pordwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:
- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych
- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu
- prawidtowos$ci wykonania potaczen pretow
prawidlowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion
- prawidtowos$ci wykonania odgig¢ 1 hakow
- zachowania przepisoOw odleglosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy usunac.
Odbior robot zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbierajacego.
8.3.2.0dbior robot betonowych
Odbidr robot betonowych musi by¢ zgodny z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych” [1].
Nalezy sprawdzi¢ cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonowej lub elementoéw przez
porownanie jej z rysunkami roboczymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ prawidlowos¢ ustawienia
elementow zabetonowywanych, prawidtowos¢ polaczen, potozenia elementu w planie oraz
rzednych wysokosciowych.
Odchylenia od wymiardéw i potozZenia nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone 1
wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
- wyniki badan kontrolnych betonu
- protokoty deskowan przed rozpoczgciem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem
- protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robdt zanikajacych
8.4. Odbiodr robdot montazowych
8.4.1. Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- pelna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- zaswiadczenia o jakosci prefabrykatow
- protokoty odbioru prefabrykatow na placu budowy
- wyniki badan wytrzymatos$ci betonu oraz zapraw
- protokot odbioru fundamentow
- protokoty odbioru poszczegolnych kondygnacji , segmentow itp.
- Dziennik budowy
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- Protokoty orzeczen , ekspertyz oraz inne dokumenty zwiazane z realizacja
obiektu .
8.4.2.Kontrola dokumentacji budowlano-montazowej
- kompletno$¢ dokumentacji
- kompletnos¢ zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow
- prawidlowos¢ 1 kompletnos$¢ protokotow odbioru prefabrykatow w wytworni i na
placu budowy
- prawidlowos¢ 1 kompletnos$¢ protokotow z odbiorow czesciowych
- prawidlowo$¢ prowadzenia dziennika budowy i kompletno$é zapisow
8.4.3.Kontrola jakosci wykonania konstrukcji
- sprawdzenie zgodnosci z projektem
- sprawdzenie prawidlowosci usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych odbiorami
czesciowymi
- sprawdzenie prawidlowosci przebiegu odbiorow biezacych i czgsciowych
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zalecen z dodatkowych badan i ekspertyz
8.5 Odbiér obrobek z blach
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrobek polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
braku dziur i pgkni¢é¢, odchylen rabkow lub zwojo od lini prostej, prostopadtosci ztacza do okapu
itp.
Ponadto nalezy sprawdzi¢:
- umocowanie i rozstawienia zabek, tapek 1 jezykoéw
- faczenie i mocowanie arkuszy (w ztaczach prostopadtych i rownoleglych do kalenicy, w
narozach, korytach i koszach dachowych)
- wykonanie i umocowanie pasow usztywniajacych
Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych nalezy dokona¢ wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokona¢ pomiaru szerokosci zaktadu poprzecznego z doktadnoscia do £1cm.
8.6. Odbior robot termoizolacyjnych
W trakcie wykonywania ocieplenia nalezy dokonywac¢ odbioréw czesciowych tych elementow
ktore zostaja zakryte w pozniejszych etapach. Nalezy go przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach
wykonywania robot:
- po dostarczeniu materialdow na budowe
- po przygotowaniu podtoza
- odbiér po zamocowaniu ptyt izolacyjnych i po wykonaniu warstwy zbrojonej
- odbidr koncowy — obejmujacy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blacharskich
Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materialow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub §wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- sprawdzenie spadkow, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza
- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji jesli jest ona przewidziana
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
- sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym
- sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymagane;j
warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody
- sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci ulozenia (szczegolnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania do podioza
- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste (lepiki na zimno, lepiki
smotowe, kleje zawierajace rozpuszczalniki organiczne).
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Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

8.7. Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
scian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzow w miejscach polaczen z
murem. Odchylenie o$cieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na cala o$cieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6mm.

Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke Iub oliwke
wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydia drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same
zamykaé. Szczelnos$¢ okna sprawdza si¢ przez wiozenie w dowolnym miejscu pomig¢dzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna
pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. ]

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetdw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

8.8. Odbidér wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementow Slusarskich

Odbior osadzonych elementéw przeprowadza si¢ przed pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub
przymocowane za pomocag Srub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi
lub $rub kotwiowych. Powierzchnie zewngtrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi
lub ostrych wystajacych koncow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrgbow 1 oscieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinny sig otwiera¢ bez wysitku i nie zgrzytac. Przy
zamykaniu drzwi nie moga spr¢zynowac

8.9. Odbioér obrébek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonania przy
kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegodlnych odcinkoéw 1 przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku
podluznego oraz usytuowanie krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiace]
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi, czy rynny nie maja dziur 1
peknigc.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiardéw, rozstawu
1 wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rury nie maja
pekniec i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-90/ B-03200 - Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/H-93215 — Wilasciwosci mechaniczne stali.

PN-B-19701 — Cementy powszechnego uzytku

PN-82-/B-02000 - Obciazenia budowli

PN-82-/B-02001 - Obciazenia stale

PN-82-/B-02003 - Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone

10. PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne

11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN —88/B-06250 — Beton zwykty

13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaski i zwiry filtracyjne— wymagania techniczne.

15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne

16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — konstrukcje  betonowe
i zelbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

20. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

21. Lenkiewicz W1.: Naprawy i modernizacja obiektow budowlanych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.

22. Mastowski E., Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wydawnictwo
Arkady 2000

23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji

24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo Arkady 1996

25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tom I.
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26. Inne opracowania i normy niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania
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