PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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Niemcewicza kosztorys W OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa wodociagow i hydrantow.
1/45231300-8 |Sie¢ wodociagowa
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1|ST-W Wytyczenie geodezyjne elementéw sieci wodociggowe;j. m
d.1.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2|ST-W Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. m
d.1.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
3|ST-W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
39 m3 39.00
RAZEM 39.00
4|ST-W Woykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1 kat. 1)
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
5|ST-W Odwoz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami utylizacii. m3
d.1.1
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
6|ST-W Podsypka i obsypka kanatéw z kosztami materiatu i transportu. m3
d.1.1
11 m3 11.00
RAZEM 11.00
7|ST-W Przyw6z gruntu do zasypania z kosztami materiatu i transportu. m3
d.1.1
32 m3 32.00
RAZEM 32.00
8|ST-W Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00)
32 m3 32.00
RAZEM 32.00
9|ST-W Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
10|ST-W Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki. |szt.
d.1.1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
11|ST-W Pompowanie wody z igtofiltrow. godz.
d.1.1
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
1.2 Roboty montazowe.
12|ST-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2 Sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
11 m 11.00
RAZEM 11.00
13|ST-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
di.2 Sr.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
7.3 m 7.30
RAZEM 7.30
14|ST-W Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm - |szt.
di.2 wykopy umochione - tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur zeliwnych DN150, ze-
liwny
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15|ST-W Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
di.2 wykopy umocnione - Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|ST-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm - Zasuwa | kpl.
di.2 zeliwna kotnierzowa DN150 z obudowg i skrzynkg uliczng
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|ST-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
di1.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
18|ST-W Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.2 za pomocg ksztattek elekirooporowych o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne - Mufa elektrooporowa PE $r. 160mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
19|ST-W Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.2 za pomoc3 ksztattek elekirooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne - Kolano 45° elektrooporowe PE$r. 160mm
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
20|ST-W Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm - |szt.
d.1.2 wykopy umocnione - tuk zeliwny 4° kotnierzowy DN150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST-W Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d1.2 niejacych rurociggach o sr. 150 mm - Opaska do nawiercania rur zeliwnych
DN150 z odej$ciem kotnierzowym DN80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|ST-W Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.2 niejgcych rurociggach o $r. 200 mm - Opaska do nawiercania rur zeliwnych
DN200 z odej$ciem kotnierzowym DN80
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|ST-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - Zasuwa |kpl.
d.1.2 zeliwna kotnierzowa DN80 z obudowg i skrzynkg uliczng
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
24|ST-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
di.2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|ST-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.i.2 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
ne - Mufa elektrooporowa PE $r. 90mm
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
26|ST-W Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.i.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
27|ST-W Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d1.2 wykopy umochnione - Kréciec zeliwny DN80 L=1.0m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|ST-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.i.2 Krotno$¢ = 2 (Dwukrotne ptukanie) Om
1 odc.20 1.00
0om
RAZEM 1.00
29|ST-W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d1.2 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
30|ST-W Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
di.2 Om
1 odc.20 1.00
0om
RAZEM 1.00
31|ST-W Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen infrastruktury podziemnej; element |kpl.
d.i1.2 o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|ST-W Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
di.2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
33|ST-W Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
di.2 go
23.6 m 23.60
RAZEM 23.60
34|ST-W Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d1.2 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
1.5 m3 1.50
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RAZEM 1.50
35|ST-W Koszt przetgczen projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejace;. kpl.
di.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty demontazowe
36|ST-W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.3 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
37|ST-W Odwoz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami utylizacii. m3
d.1.3
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
38|ST-W Przywéz gruntu do zasypania z kosztami materiatu i transportu. m3
d.i1.3
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
39|ST-W Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.3 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00)
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
40|ST-W Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. do 150 mm z uszczelnie- |m
d.1.3 niem otowiem - w wykopie
24 m 24.00
RAZEM 24.00
41|ST-W Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $r. do 150 mm szt.
d.1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|ST-W Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00




