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Białystok 2017-12-28 
Inwestor: 
Miasto Łomża 
Plac Stary Rynek 14 
18-400 Łomża 
 

Wykonawca: 
Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt  
Bieryło 
ul. Modrzewiowa 19 
16-061 Juchnowiec Kościelny 
 

 
Przedmiar robót Nr:  

 
Nazwa budowy: Rozbudowa ulicy Niemcewicza w Łomży wraz z budową i przebudową 
infrastruktury teletechnicznej 
Adres budowy: ul. Niemcewicza Łomża,   
Obiekt: Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej 
Rodzaj robót: Teletechniczne 
Data oprac.: 2017-12-28 
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-01, KNR 5-02 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
5-01U0102-02-040 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,2rury w warstwie,2 otwory w ciągu 
krotność= 1,00 
 
 

m 47,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0403-03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m 94,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-060307-0101-05
0 

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych o grubości 12 cm. Wypełnienie spoin 
piaskiem.-adaptacja pozycji 
krotność= 1,00 
 
 

m2 36,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-020201-03-040 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. 
Przepust rurą dwudzielną-A110PS 
krotność= 1,00 
 
 

m 63,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-020201-03-040 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. 
Przepust rurą dwudzielną-A160PS 
krotność= 1,00 
 
 

m 24,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-010505-05-020 

Podwyższenie o 20 cm ram 500x1000 
krotność= 1,00 
 
 

szt 8,00 
 

 


