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OPIS TECHNICZNY
ROBOT REMONOWYCH p/n

Dostosowanie obiektu do przepisow p.poz. budynku Skarbu Panstwa przy ul. Nowej nr 2

1. INWESTOR:
Miasto L.omza
Plac Stary Rynek 14, 18-400 L.omza.

2. ADRES INWESTYCIJI:
18-400 Lomza, ul. Nowa nr 2.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem zadania p/n Dostosowanie obiektu do przepisow p.poz. budynku Skarbu
Panstwa przy ul. Nowej nr 2 s3 roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczen
biurowych, korytarzy oraz dwoch klatek schodowych.

Zakres robot obejmuje:

wykucie z muru o$cieznic drewnianych i zabudowy oszklonej drewnianej,

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — wyktadziny dywanowe,

zerwanie tapet z powierzchni $cian,

rozbiorka obicia $cian, stupdw z ptyt laminowanych,

skucie cokolow lastricowych na spocznikach i biegach schodowych,

skucie oktadziny $ciennej z ptytek,

obudowa rur instalacji co ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych,
demontaz sufitow podwieszanych w pom. biurowych,

rozebranie elementow sufitow podwieszonych - dotyczy ptyt z widkien mineralnych,
licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang - dotyczy $ciany przy windzie,
sufity podwieszone na istniejacej konstrukcji metalowej - dotyczy wypelnienia
ptytami z witdkien mineralnych 60*60*1,5 cm o absorcji dzwieku alfa w=0,80-0,85R,
reakcja na ogien EU Euroklasa min A2-s1,d0,

gruntowanie podiozy preparatami - dotyczy sufitow 1 $cian prze malowaniem oraz
posadzek przed niwelacjg podtoza,

wykonanie warstwy wyrownujacej] 1 wygladzajacej posadzek z zaprawy
samopoziomujgcej gr. min 5 mm,

posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych dwa kolory, ukladane na klej metoda
kombinowana,

oktadziny schodow plytkami ceramicznymi,

wymiana obudowy skrzynek instalacji elektrycznej (tablic rozdzielczych) o
powierzchni 1,00*0,50,

montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych, aluminiowych o  odpornosci
ogniowej EI 30 i EI60.

montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych,

balustrady schodowe zabezpieczajace okna na klatkach schodowych,

osadzenie listew naroznych wykonczajacych przy robotach malarskich,

wewngtrzne gladzie gipsowe na sufitach i Scianach z elem. prefabrykowanych,
dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi lub akrylowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gladkich ( dwa kolory), sufit i $ciany,

malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - barwiona,
barwienie podktadu lub natrysku

osadzenie kratek wentylacyjnych z zaluzja,

dwukrotne malowanie farbg olejna $cian, rur,

wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki zebrowe aluminiowe,

montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z przetacznikami,

wymiana hydrantow wewnetrznych,



e montaz zestawu hydroforowego do podnoszenia wody i zapewnienia gwarantowanego
ci$nienia na cele ppoz.,

e montaz klapy oddymiajacej i okna oddymiajacego wraz z osprzgtem elektrycznym,

e sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia,

e wykonanie projektu instalacji oddymiajacej klatki schodowe;j,

e wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z optata
utylizacyjng.

4. MATERIALY DO ROBOT REMONTOWYCH:

Ptytki ceramiczne:(Korytarz),

- odporno$¢ na $cieranie (PEI skala 5)

- odporno$¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac¢ ptytki ryflowane,

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Ptytki ceramiczne $cienne 60x60cm , $ciana wind — PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

Klej do phytek

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznos$ci, charakteryzuje
si¢ dobraprzyczepnosciag do podtoza i plytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak
sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek)

Parametry opraw o$wietleniowych:

Oprawy oswietleniowe 4*18 W typu RON - lub rownowazne - wykonane sa z blachy
stalowej lakierowanej na biato do montazu bezposredniego na

suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrow, oprawa ze statecznikiem
elektronicznym zapewniajacym kompensacj¢ mocy bierne;.

Parametry drzwi p.poz.

- dymoszczelnos¢,

- odporno$¢ ogniowa: 60min

- izolacyjnos¢ akustyczna: 39 dB

- blokady antywywazeniowe,

- wyposazenie dwa zamki lub jeden wielopunktowy

Balustrady schodowe zabezpieczajace okna na klatkach schodowych o wymiarach dt. 2,80m
wys. 1,10m - szt. 4, z profili zamknigtych 20*20 mm co 10 cm, $rednio ozdobnych z
wstawkami walcowanymi co 50 cm

Sufity podwieszone - dotyczy wypehienia ptytami z widkien mineralnych 60*60*1,5 cm o
absorcji dzwigku alfa w=0,80-0,85R, reakcja na ogien EU Euroklasa min A2-s1,d0




Materiaty malarskie:

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie przed przystapieniem do malowania kolorystyke i1 probki farb nalezy przedstawié¢
uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.

Szpachlowanie §cian nalezy wykonaé gipsem szpachlowym przed

przystagpieniem do malowania zagruntowaé¢ S$rodkiem gruntujacym zalecanym przez
producenta farb. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C81901;2002, PN-C-
81607;1998.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odtluszczania mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza, $srodki do likwidacji
zaciekow 1 wykwitow, kity 1 masy szpachlowe do naprawy podltoza. Wszystkie w/w materialy
muszg mie¢ wilasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

5. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE:
Nie dotyczy.

6. INFORMACJA O WARUNKACH W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE]J.
Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany jest do rejestru zabytkow.
Dziatka na ktorej usytuowany jest budynek nie podlega wptywom dziatalno$ci wyrobisk
gorniczych.

7. INFORMACJA TECHNICZNA OBIEKTU CHARAKTERYZUJACA JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI.

- zaopatrzenie w wod¢ — na bazie istniejacego przytacza wodociggowego o 80 mm z sieci
miejskiej, jakos¢ wody spetnia ustalenia normy branzowej,

- zaopatrzenie w_energie elektryczna — na bazie istniejgcego przylacza do sieci
elektroenergetycznej — nie zachodzi potrzeba zwigkszenia zapotrzebowania na energi¢ lub
przebudowy istniejacych urzadzen,,

- odpady state sa gromadzone do pojemnikow na odpady komunalne ustawione na dzialce
inwestora 1 oprozniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

- do zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania,

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka
budowlana oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét remontowych.

Sporzadzik:
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