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Tabela przedmiaru robót

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA III PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY UL. NOWA 2

R.K.
Identyfikator: R.K.
Data utworzenia: 2018-04-04

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

m2      683,800Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WYKŁADZINA 
DYWANOWA

1 KNR 4-01  
0818-0500

POKOJE: 11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8     683,80000

m2      170,950Remont posadzek cementowych i lastrykowych. Remont 
istniejącego podkładu cementowego

2 KNNR 3  
0803-0100 

analogia

POKOJE: (11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8)*0,25     170,95000

100 
m2

       6,838Samopoziomujące masy szopachlowe t.TERPLAN 
wewn.bud.pod płytki z kamieni sztucz.wykładziny,parkiet. 
Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grrub. 2,0 mm

3 KSNR 2U  
1103-0123

jak poz. nr 1:

POKOJE: 11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8     683,80000

1 
m3

       6,838Wywóz i utylizacja - składowisko w Miastkowie4 Kalkulacja 
własna

POKOJE: (11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8)*0,01       6,83800

m2      683,800Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanopodobnych, 
rulonowych typu Siwelit, klejone do podkładu klejem 
winylowym Pronakryl B

5 KNR 2-02  
1113-0102

POKOJE:

POKOJE: 11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8     683,80000

1 m     1059,890COKÓŁ z wykładziny dywanowej z listwą -wyoblony6 KNR 2-02  
1113-0600 

analogia

POKOJE: (11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8)*1,55    1059,89000

Dział nr 2. WYMIANA ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH

m2       41,639Rozebranie ścianek działowych  oraz zabudów wnękowych7 KNR 4-01  
0427-0700 

analogia

ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE: 1*6,34*3,15      19,97100

1*4,18*3,15      13,16700

ZABUDOWY WNĘKOWE: (2,96*3,48-2,00*0,90)*1       8,50080

m2       61,610Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem  
obustronnym. dwuwarstwowe  75-101 z izolacją wewnątrz

8 KNR 0-14  
2010-0501

PINB PG: 6,34*3,15      19,97100

ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE: 1*6,34*3,15      19,97100

1*4,18*3,15      13,16700

ZABUDOWY WNĘKOWE: (2,96*3,48-2,00*0,90)*1       8,50080

m3        6,662Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km; grunt kat.I-II

9 KNR 4-01  
0108-0500

41,639*0,16       6,66224

m3        6,662Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km
Krotność = 14

10 KNR 4-01  
0108-1200

6,662       6,66200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. WYMIANA SUFITÓW PODWIESZANYCH W POM. BIUROWYCH

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 3. WYMIANA SUFITÓW PODWIESZANYCH W 
POM. BIUROWYCH

m2      683,800Rozebranie elementów stropów drewnianych; podsufitki z płyt 
pilśniowych

11 KNR 4-01  
0429-0600 

analogia

POKOJE: 11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8     683,80000

m2      683,800Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z 
zastosowaniem profili poprzecznych

12 KNR 2-02W  
2702-0100

POKOJE: 11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8     683,80000

m3       34,190Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km; grunt kat.I-II

13 KNR 4-01  
0108-0500

POKOJE: (11*23,1+36,2+2*22,2+50,1+19*14,8+17,8)*0,05      34,19000

m3       34,190Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za 
każdy następny 1km
Krotność = 14

14 KNR 4-01  
0108-0800

34,19      34,19000

Dział nr 4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1 
szt

      34,000Demontaż istaniejących drzwi wraz z ościeżnicą, 
przygotowanie otworu pod montaż nowej ościeżnicy i nowych 
drzwi o szer. 90cm.

15 Kalkulacja 
własna

26+8      34,00000

m2       62,730Wymiana okien i drzwi. Wykucie z muru i wstawienie nowych: 
drzwi płycinowych - ościeżnica obejmująca ściankę z dwóch 
stron

16 KNNR 3W  
0702-0400 

analogia

34*0,90*2,05      62,73000

1 
szt

      34,000Montaż  ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
przejściowych o szer. 90cm w systemowych ściankach g-k

17 Kalkulacja 
własna

34      34,00000

1 
m3

       2,366Wywóz i utylizacja - składowisko w Miastkowie18 Kalkulacja 
własna

34*(0,9*2,0*0,025+0,08*2,05*0,15)       2,36640

Dział nr 5. ROBOTY MALARSKIE

m2     1099,153Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i tapet. 
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności

19 KNNR 3W  
1003-0700

ściany: 
2,98*(14*2*6,34+2*10*3,48+2*2*3,05+2*5,5+3,46*2*24+2*4,05) 
-2,29*2,09*34-34*0,9*2,05

   1099,15260

m2     1099,153Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i tapet. 
Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów

20 KNNR 3W  
1003-0100

ściany:

ściany: 
2,98*(14*2*6,34+2*10*3,48+2*2*3,05+2*5,5+3,46*2*24+2*4,05) 
-2,29*2,09*34-34*0,9*2,05

   1099,15260

m       62,460Malowanie farbą ftalową (syntetyczną) grzejników żebrowych - 
dwukrotne

21 KNR 2-02  
1511-0701

16*11*0,18+19*9*0,18      62,46000

1 
m2

     172,300Zawieszenie rolet i żaluzji okiennych22 Kalkulacja 
własna

2,29*2,09*36     172,29960
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

6. ZABEZPIECZENIE P.POŻ POMIESZCZENIA HYDROFORU - wydzielenie pom. na odporność ogniową 30 minutową

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 6. ZABEZPIECZENIE P.POŻ POMIESZCZENIA 
HYDROFORU - wydzielenie pom. na odporność ogniową 
30 minutową

m2        1,845Wymiana drzwi  wewnętrznych 80 na 90 do pom. hydroforu. 
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  o odporności 
ogniowej EI30.

23 KNNR 3  
0702-0500 

analogia

0,90*2,05       1,84500

1 
kpl

       1,000Wykonanie przejść p.poż  istniejącej instalacji  przez 
przegrody  pom. hydroforu w piwnicy. Przejścia przez 
przegrody (po za drzwiami ) o odporności ogniowej 60 minut.

24 Kalkulacja 
własna

1       1,00000

Dział nr 7. REMONT KORYTARZA III PIĘTRA- 
przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.

1 
m2

      19,430Rozebranie wykładziny ściennej z płytek25 KNR 4-01  
0819-1500

6,70*2,90      19,43000

m2      469,540Zerwanie starych tapet26 KNR 4-01  
1205-0100

94,50*2,90*2     548,10000

-(0,80*2,05*38+2,80*2,90*2)     -78,56000

1 
m2

      18,270Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 60x60cm, 
układane metodą kombinowaną

27 KNR 0-12  
0829-1100

6,30*2,90      18,27000

m       98,600(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian 
płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

28 NNRNKB 202  
0842-02

2,90*34      98,60000

m2      493,896(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

29 NNRNKB 202  
1134-02

94,50*2,90*2+4,27*2,90*2     572,86600

minus otwory: -(2,80*2,90*2+0,90*2,05*34)     -78,97000

1 
m2

     493,896Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach 
z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych

30 KNR 2-02W  
0830-0400

poz.65: 493,896     493,89600

1 
m2

     493,896Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety 
natryskowe). Malowanie podłoża farbą templową barwioną - 
barwienie podkładu lub. natrysku

31 KNR 2-02W  
1521-0400

poz.65: 493,896     493,89600

1 
m2

     493,896Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety 
natryskowe). Malowanie podłoża farbą templową barwioną - 
dodatkowy natrysk. barwiony

32 KNR 2-02W  
1521-0500

poz.65: 493,896     493,89600

1 
m2

     238,004Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw 
sztucznych

33 KNNR 3W  
0801-0700

94,50*2,20+4,27*7,05     238,00350

m2      238,004(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

34 NNRNKB 202  
1134-01

94,50*2,20+4,27*7,05     238,00350

m2      238,004(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 
o pow. ponad 8 m2

35 NNRNKB 202  
1130-02

94,50*2,20+4,27*7,05     238,00350
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

7. REMONT KORYTARZA III PIĘTRA- przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

     238,004Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 40x40cm, układanie metodą 
kombinowaną

36 KNR 0-12  
1118-1100

94,50*2,20+4,27*7,05     238,00350

1 m      197,540Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z 
przycinaniem płytek. Cokoliki  wysokości 10cm z płytek o 
wymiarach 20x20cm, układane metodą kombinowaną

37 KNR 0-12  
1120-0300

94,50*2+4,27*2     197,54000

m3       12,159Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km; grunt kat.I-II

38 KNR 4-01  
0108-0500

238,004*0,04+469,54*0,005+19,43*0,015      12,15931

m3       12,159Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za 
każdy następny 1km
Krotność = 14

39 KNR 4-01  
0108-0800

12,159      12,15900
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