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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Pokazanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego budynku  w Łomży. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Miastem Łomżą zwanej  – Inwestorem, a Pracownią Audytorską Sp. z o.o. reprezentowaną przez inż.  Jacka Stępnia.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

	
	Powierzchnia

Zabudowy
	Kubatura
	Wysokość całkowita
	Powierzchnia użytkowa

	Budynek 
	721,30 m2
	4707,88 m3
	 7,65 m
	1079,67 m2


4. Stan techniczny budynku 

Budynek przeznaczony do termomodernizacji gdyż nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego dla aktualnie realizowanych budynków. 

Sprawność systemu grzewczego jest bardzo średnia i wynosi 60,37% - instalacja nie płukana,

4.1. Planowany efekt ma być osiągnięty poprzez :

· Ocieplenie przegród budowlanych – obejmujący następujące przegrody : ściany zewnętrzne, stropy, ściany w gruncie

· Częściowa wymiana okien i drzwi

· Modernizacja instalacji co

· Montaż instalacji fotowoltaicznej

4.2. Materiały wykorzystane do opracowania

·  Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa w sprawie wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza i operacji technologicznych

· Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określania metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych

· Audyt energetyczny

· Emisję wg danych ministerialnych

4.3. Analiza energetyczna termomodernizacji budynku 

W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje się uzyskanie następujących efektów energetycznych :

· Obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną z 87,94 kW do 26,92 kW po termomodernizacji

· Zapotrzebowanie energii brutto loco obiekt z uwzględnieniem strat powstających podczas przesyłu zewnętrznymi sieciami ciepłowniczymi z 1041,12 GJ/rok do 233,02 GJ/rok po termomodernizacji

· Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła wyniesie  76,77 %

4.4. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza :

Emisja zanieczyszczeń dla zewnętrznego źródła ciepła przed termomodernizacją  i po termomodernizacji w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez budynek w Łomży :

Dla centralnego ogrzewania :

	Emisja
	Przed [Mg/rok]
	Po [Mg/rok]
	Redukcja emisji[%]

	SO2
	0,544408
	0,121856
	77,55

	NOx
	0,160120
	0,035840
	77,55

	CO
	0,200150
	0,044800
	77,55

	CO2
	88,066000
	19,712000
	77,55

	Pył
	0,000509
	0,000114
	77,55

	Sadza
	0,001441
	0,000323
	77,55

	B-a-p
	0,000016
	0,000004
	77,55


Paliwo : węgiel kamienny – zużycie przed termomodernizacją 40,03 tony ; po termomodernizacji 8,96 tony. Zawartość siarki 0,80% , zawartość popiołu 18% , zawartość części palnych w unoszonym pyle k = 15 . Wydajność cieplna > 12MWt. Wartość opałowa paliwa  26 GJ/tony.

Dla oświetlenia budynku :

· Zapotrzebowanie energii brutto loco obiekt z uwzględnieniem strat powstających podczas przesyłu 48600 kWh/rok do 9234 kWh/rok po termomodernizacji czyli 174,96 GJ/rok do 33,24 GJ/rok po wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne i montażu instalacji fotowoltaicznej

	Emisja
	Przed [Mg/rok]
	Po [Mg/rok]
	Redukcja emisji[%]

	SO2
	0,091392
	0,017408
	80,95

	NOx
	0,026880
	0,005120
	80,95

	CO
	0,033600
	0,00640
	80,95

	CO2
	14,784000
	2,816000
	80,95

	Pył
	0,000085
	0,000016
	80,95

	Sadza
	0,000242
	0,000046
	80,95

	B-a-p
	0,000003
	0,000001
	80,95


Paliwo : węgiel kamienny – zużycie przed termomodernizacją 6,72 tony ; po termomodernizacji 1,28 tony. Zawartość siarki 0,80% , zawartość popiołu 18% , zawartość części palnych w unoszonym pyle k = 15 . Wydajność cieplna > 12MWt. Wartość opałowa paliwa  26 GJ/tony.

4.5. Wnioski końcowe 

Planowany efekt osiągnięto poprzez zrealizowanie zamierzeń określonych w punkcie 4.1

Wykonanie wariantu optymalnego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spowoduje obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 76,77 % a jednocześnie obniży emisję o  77,55 %.

Ponadto uzyska się także :

· Zwiększenie komfortu obsługi instalacji

· Poprawę estetyki i czystości

· Zmniejszenie ilości odpadów stałych w postaci żużla i popiołu,

Uwaga : do niniejszego opracowania dołączono  audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym wykonany na programie eVe 2.02.UT 11 ponadto należy efekt ekologiczny rozpatrywać razem z audytem energetycznym.
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