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2.

OPIS TECHNICZNY

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
adoptowanych pomieszczeniach Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w tomzy przy ul. Nowa 2
dla potrzeb Urzedu Miejskiego w Lomzy .

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oSwietleniowa

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia
Instalacje przepieciowg

Instalacje tablic rozdzielczych

Instalacje wtykowych dedykowanych komputerowych
Instalacje komputerowg

Instalacje teletechniczng

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji os$wietlenia przewiduje sie osSwietlenie podstawowe poszczegdinych
pomieszczen. Zastosowane zostang gtéwnie oprawy wyposazone w zrodia swiatta typu LED do
montazu w systemowych sufitach podwieszanych w modutach 600x600mm.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac oprawy o stopniu ochrony 1P44.

Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniach realizowane bedzie za pomocg tacznikow
klawiszowych, zabudowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,4m od
poziomu podtogi (jezeli na rzutach nie zaznaczono inaczej).

Okablowanie instalacji oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ kablami typu YDYpzo (3,4,5x1,5)
mm?®. Przewody instalacji prowadzone bedg w tynku, pod tynkiem oraz w przestrzeniach

miedzystropowych.

Oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zatgczane jest tylko w wypadku, gdy nastgpi zanik napiecia zasilania w sposéb
przypadkowy lub celowy — np. w przypadku pozaru.

W obiekcie przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia opartych na oprawach z autonomicznym
zrodtem zasilania (inwertery), instalowanych w oprawach oswietlenia podstawowego. Zastosowano
moduly awaryjne zapewniajgce min 1-godzinny czas pracy oprawy po zaniku napiecia zasilajgcego
oswietlenie podstawowe. Oprawy te posiadajg zewnetrzny przycisk test oraz certyfikat CNBOP.
Natezenie oswietlenia na powierzchni drég ewakuacyjnych przyjeto nie mniejsze niz 1,0 Ix. Zanik
napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie
dtuzszym niz 0,2 sek. na czas nie krétszy niz 1h.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Oswietlenie ewakuacyjne
wykonano w sposob zapewniajgcy minimalne natezenie o$wietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na
poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5Ix. Oswietlenie to ma takze zapewnié
rozpoznanie urzgdzen przeciwpozarowych i umozliwi¢ ich uzycie. Celem oswietlenia strefy otwartej
jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ludzi
w kierunku droég ewakuacyjnych poprzez zapewnienie dostatecznych warunkéw widocznosci.

Okablowanie instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ kablami typu YDYpzo. Do opraw z
modutem awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy.



3.

Oprawy oswietlenia znakéw ewakuacyjnych bedg zasilane bezposrednio z rozdzielnicy, a dla opraw
oswietlenia podstawowego wyposazone w moduty awaryjne nalezy przewidzie¢ dodatkowg zyte do
kontroli napiecia dla modutu awaryjnego.

INSTALACJA GNIAZD | SILY
Instalacja gniazd obejmuje zasilanie:

= gniazd wtyczkowych 230V- gniazda ogdlnego przeznaczenia

Instalacja sity obejmuje zasilanie:

= urzadzen klimatyzac;ji
= centrali wentylacyjnej
= zasilanie rozdzielni serwerowni

Gniazda wtyczkowe 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym i
montowane na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W sanitariatach gniazda bedg posiadaty
stopien ochrony [P44 i nalezy je zamontowac¢ na wysokosci 1,4m (jezeli na rzutach nie zaznaczono
inaczej).

Gniazda wtyczkowe 230V/16A dedykowane bedg w wykonaniu natynkowym i montowane w
elektroinstalacyjnych listwach systemowych na wysokos$ci 0,5m od poziomu podtogi.

Okablowanie instalacji gniazd wtykowych nalezy wykonaé kablami typu YDYzo 3x2,5mm?. Przewody
instalacji prowadzone bedg w przestrzeniach miedzystropowych, pod tynkiem i w tynku.

TRASY KABLOWE
Instalacje zostaty zaprojektowane jako wtynkowe i podtynkowe. Gtéwne ciggi kablowe w korytarzach
prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej w korytkach elektroinstalacyjnych. W gtéwnych miejscach
przechodzenia przewodami przez konstrukcje, stropy, $ciany-zabezpieczy¢ przewody przed
uszkodzeniem.

4. INSTALACJA PRZYZYWOWA W SANITARIATACH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych umozliwia wezwanie pomocy przez osobe
niepetnosprawng, jezeli takiej pomocy dana osoba potrzebuje. Nacisniecie przycisku lub pociggniecie
za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie buczka z sygnalizatorem na korytarzu. Alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowani przez wcisniecie kasownika, ktory bedzie umieszczony
wewnatrz sanitariatu.

5. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Adoptowana czes¢ obiekt zasilany bedzie bezposrednio z istniejgcego ukfadu pomiarowego z
rozdzielnicy gtéwnej RG w piwnicy. Projektuje sie nowg rozdzielnie pietrowg RIll na korytarzu I
pietra. Z rozdzielnicy gtéwnej do pietrowej nalezy utozyé nowy kabel zasilajgcy 5xLgY 25mm?,
Z rozdzielnicy pietrowej nalezy zasili¢ rozdzielnice gniazd dedykowanych i serwerowi.

W celu doprowadzenia WLZ do rozdzielnicy pietrowej RIll, wyjS¢ gtéwnym szachtem na | pietro,
nastepnie wzdtuz korytarza do wysoko$ci umiejscowienia rozdzielnicy pietrowej i ponownie
szachtem na Il pietro bezposrednio do RIll. Razem z WLZ, tg samg trasg utozy¢ przewdd
Swiattowdd do pomieszczenia ,serwerowni’.



8. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje pracowa¢ beda w uktadzie TN-S. Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetniac
warunki ochrony podstawowej od porazeh prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

¢ wylgcznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi

¢ bezpiecznikow topikowych

» wyfgcznikow instalacyjnych

¢ wylgcznikéw réznicowoprgdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie przewidziano wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepiec elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa obiektu

i pofgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy wykonac¢ takze dodatkowg
dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg, poprzez zastosowanie ogranicznikdéw przepiec¢ klasy |

i Il. Ochronniki zainstalowano w szafie rozdzielnicy gtéwnej RG.

W podrozdzielniach pietrowej, gniazd dedykowanych i serwerowni, nalezy zainstalowa¢ ochronniki

typu ,II”.
10. GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA GSU

W obiekcie w rozdzielni pietrowej nalezy zamontowacC gtdbwng szyne uziemiajgcg GSU. Nalezy
wykonaé potgczenie GSU za pomocg przewodu min. LgY 25 mm? z zaciskiem ochronnym PE
rozdzielni gtdwnej, oraz potgczenie szyny GSU z instalacjg odgromowg budynku za pomoca
przewodu min. LgY 25mm2 z zastosowaniem ztgcza krzyzowego z przektadkg mosiezng
zapobiegajgca korozji. Powyzsze potgczenie moze zostaé wykonane réwniez za pomocg bednarki
ocynkowanej 30x4mm2. Plaskownik potgczyé bezposrednio z uziomem otokowym instalacji
odgromowej.

Instalacjg potaczen wyrdwnawczych objeto instalacje i urzgdzenia metalowe jednoczesnie dostepne,
pomiedzy ktérymi mogg pojawic¢ sie réznice potencjatow, moggce stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako
przewody wyrdwnawcze mozna wykorzystaé metalowe state elementy wyposazenia obiektu
(metalowe elementy konstrukcji obiektu, drabiny kablowe, metalowe przewody instalacji sanitarnych)
zapewniajgce ciggtos¢ potgczen elektrycznych. W miejscach wprowadzenia do obiektu metalowych
instalacji sanitarnych nalezy wykonaé potgczenie wyréwnawcze ptaskownikiem FeZn 25x4mm?.
Potgczenia z szyng uziemiajgcg nalezy wykonaé przewodem LYzo 16mm? ukladanym w tynku, a
lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LY 6mm?. Przewody uziemiajgce nalezy
doprowadzi¢ do szafy RACK.

11. System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Montaz i zasilanie centrali

Centrale w obudowie z zasilaczem i akumulatorem nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
,Serwerownia” na $cianie pod sufitem. Centralke zasilic napigciem 230V~ z rozdzielnicy serwerowni
przewodem YDYZo 3x2,5mm? obwdd zabezpieczyé indywidualnym bezpiecznikiem B16A w celu unikniecia
przypadkowego wylgczenia zasilania gtéwnego.

Sprawdzi¢ ciggtos¢ obwodu zasilajgcego i zmierzy¢ rezystancje izolacji. Zasilanie podstawowe
stanowi sie¢ energetyczna 230V. Zasilanie rezerwowe stanowi akumulator 12V 17Ah.

Moduty rozszerzehn nalezy rozmiescié w obudowie zabezpieczonej stykami antysabotazowymi.
Moduly zasilane z magistrali systemowej podtrzymywanej rezerwowym zrodtem zasilania w razie utraty
zasilania podstawowego.




Uwagi 0golne
Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowaé na $cianie zewnetrznej od strony ulicy,

Czujniki zamontowaé na wysokosci h=2400mm lub zgodnie z wysoko$ciami podanymi na rysunkach

instalacji,

Przed podaniem napiecia sprawdzi¢ przewody pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamontowanych urzadzen,

Przed oddaniem systemu zweryfikowac¢ dziatanie catego systemu,

Przed wykonaniem potgczeh nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ przewoddéw przez przedzwonienie oraz

zmierzy¢ rezystancje izolacji kazdego odcinka przewodu pomiedzy zylg przewodu, a ziemig oraz

pomiedzy zytami innych przewodow z tej samej listwy, lub bruzdy,

Obwody dozorowe zakonczy¢ opornikiem ,zgodnie ze specyfikacjg producenta,

Mikrowytaczniki antysabotazowe sygnalizatorow wtgczy¢ w obwdd dozorowy,

Dotgczenie przewodow nalezy wykonac¢ poprzez przykrecanie lub zaciskanie,

Ptytom, manipulatorom, modutom przydzieli¢ adresy,

Dla wypustow centrali alarmowej, sygnalizatoréw i pozostatych urzadzen nalezy zostawi¢ zapasy

przewodéw kolejno 1m, 0,6m i 0,5m.

12. Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu alarmowego w ciggtej sprawnosci od chwili
przekazania go w uzytkowanie. W tym celu powinna by¢ dokonywana kontrola poprawnosci dziatania
przez wyspecjalizowane stuzby konserwacyjne. Instalacja alarmowa wymaga statej konserwaciji, ktérg
nalezy przeprowadzac raz na miesigc a raz na kwartat nalezy dokonac przegladu instalaciji.

13. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu oraz
przekazaé¢ dokumentacje techniczna.

14. Uzytkownik powinien prawidiowo reagowac¢ na sygnaty z urzadzen alarmowych oraz zgtasza¢ stuzbie
konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci
w dziataniu systemu, badz ochronie obiektu. Naprawa urzadzen zgtoszonych przez osoby
obstugujgce urzadzenia alarmowe oraz wykrytych podczas kontroli systemu powinna by¢ podjeta w
czasie nie dtuzszym niz 24 godziny. Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ rejestracje pracy
systemu alarmowego i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapiséw o pracy, konserwacji,
naprawach i uszkodzeniach systemu.

15. Zakres przegladow technicznych okresla Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe i
zalecenia producentow urzadzen alarmowych.

16. Wszystkie urzadzenia zastosowane do realizacji systemu powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia.

17. W pomieszczeniach przewidziano czujki pasywnej podczerwieni, ktére nalezy rozmieéci¢ zgodnie z
rysunkami instalacji SSWiIN.

18. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozmieszczenie elementéw instalacji SSWIN pokazano na rysunku E7 a schemat ideowy na rysunku
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Dopuszcza sie stosowanie elementow zamiennych, jednak o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie.

12. Sieé strukturalna

2.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Zakres projektu obejmuje wykonanie punktéw dostepowych we wskazanych pomieszczeniach
stanowigcych gniazdo logiczne RJ45 UTP kat.6 komputerowe i RJ45 UTP kat.5 telefoniczne oraz
wykonanie gniazd elektrycznych dedykowanych 230V z kluczem. Liczba gniazd sktadajgcych sie na punkt
dostepowy zostata pokazana na poszczegolnych rzutach kondygnacji. Zaprojektowano gtéwny punkt
dystrybucyjny GPD w stojgcej szafie np. Rack.

2.1.1. Projektowana siec teleinformatyczna

Instalacje logiczng zaprojektowano w formie uniwersalnego okablowania strukturalnego
wspierajgcego zaréwno sie¢ komputerowa, jak i sie¢ telefoniczna.

Struktura fizyczna okablowania bedzie stanowita jednostopniowg gwiazde z punktem centralnym w
GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu ,Serwerownia". Maksymalna dtugo$¢ przewodu nie moze
przekroczy¢ 90m na drodze panel krosowy — gniazdo RJ45. Podczas uktadania kabla U/UTP nalezy
zachowac¢ minimalny promien zagiecia.



2.1.2. Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)

Jako gtéwny punkt dystrybucyjny zaprojektowano szafe stojgcg typu 42U 19” uwzgledniajgcg 30%
rezerwe i umozliwiajacg w przysztosci rozbudowe sieci o dodatkowe urzadzenia. W szafie zaprojektowano
krosownice teleinformatyczng ztozong z 12 paneli 24xRJ45 kat.6. Na panelu odzwierciedlajgcych gniazda
przewidziano wolne porty umozliwiajgce w przysziosci rozbudowe sieci strukturalnej. Dodatkowo, aby
utrzymac¢ porzadek w szafie rakowej przewidziano poziome organizatory przewoddw. Do potgczenia portow
RJ45 na panelach z urzadzeniami aktywnymi przewidziano w zaleznosci od potrzeb kable krosowe o
dtugosciach 0,5 i 1m. Do zasilenia urzgdzeh umieszczonych w szafie rakowej nalezy z rozdzielnicy RS)
utozyé przewdd YDYzo 3x2,5mm? i zakonczyé go gniazdkiem elektrycznym 2x230V umieszczonym w
szafie GPD. Do gniazda nalezy wpig¢ projektowany zasilacz awaryjny UPS 3000W. Do zasilacza nalezy
podtgczy¢ projektowang, przykrecong z tytu szafy listwe zasilajacg 9x230V 19" 1U. W szafie GPD z tytu
nalezy zamocowa¢ miejscowg szyne wyroéwnania potencjatu i potaczy¢ jg z gtdbwng szyng wyrdwnania
potencjatu GSW przewodem Ly(20)16mm?. Do metalowej obudowy szafy GPD nalezy potgczy¢ wszystkie
elementy metalowe umieszczone w jej wnetrzu posiadajgce zaciski PE np. panele krosowe. Metalowg
obudowe szafy nalezy potgczyé z miejscowa szyng wyréwnania potencjatu przewodem Ly(zo)6mm?.

Od szafy GPD nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej w piwnicy budynku $wiattowdd
ktory zostanie podtgczony do zewnetrznej sieci.

2.1.3. Punkt dostepowy

Punkty dostepowe zaprojektowano na bazie dwéch pojedynczych gniazd komputerowych RJ45 UTP
kat.6 i 5e przystosowanych do montazu w systemowych listwach elektroinstalacyjnych. Gniazda nalezy
montowac na wysokosci 50cm od posadzki.

W punktach dostepowych oraz na panelach krosowych kable nalezy rozszy¢ wedtug schematu
T568A lub T658B. Wyboér schematu skonsultowaé z administratorem odpowiadajgcym za utrzymanie sieci
strukturalnej w budynku.

2.1.4. Pomiary instalacji strukturalnej

Po wykonaniu instalacji strukturalnej nalezy kazdy tor transmisyjny zgodnie z normg LINK na drodze
panel krosowy — punkt dostepowy poddaé pomiarom stwierdzajgcym zgodnos¢ otrzymanych pomiaréw z
aktualnie obowigzujgca normg PN-EN 50173 szczegdétowo dla danej kategorii zbudowanego toru
transmisyjnego. Do wykonania pomiaréw nalezy uzy¢ miernika okablowania strukturalnego, co najmniej
klasy Ill posiadajgcym wazny certyfikat kalibracji. Protokoty pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg
po wykonaniu prac przekaza¢ Inwestorowi.

13. UWAGI KONCOWE
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi. Wykonawce
realizujgcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegdtdéw, ktdére w niniejszym projekcie nie zostaty ujete.

Rysunki i czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikaciji
winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.

Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wytycznymi producenta urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznac sie
z specyfikacjg techniczng instalowanych urzgdzen.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres rob6t dla wykonania instalacji elektrycznej

= roboty montazowe (nowych rozdzielni elektrycznych, wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, linii
kablowych, tras przewodoéw w rurarzu, w tynku i pod tynkiem, zarabianie koncéwek kabli i
przewodéw)

= wykonanie pomiaréw rezystancji przewodow i kabli oraz badah ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i instalacji elektrycznych niskiego napiecia

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
Istniejgce trasy kablowe, wstegi uziemiajgce, telekomunikacyjne, sie¢ gazowa i wodociggowa
wystepujgca na terenie budowy.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
= Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m.
= Montaz i prace z czynnymi rozdzielnicami obiektowymi nn

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

4.1 Przy wykonywaniu robot na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokoéciach,

5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia:

5.1 Na tablicy informacyjnej oznaczonej na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonoéw:

6.najblizszego punktu lekarskiego.

7.strazy pozarnej,

8.posterunku Policji:

5.2 W wydzielonym pomieszczeniu socjalnym j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow:

5.3 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

5.4 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym

5.5 Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min 1,5m, oznakowac na planie j/w:

5.6 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikows;

5.7 Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze:

5.8 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w

Projektant:
Michat Kuczynski
Nr upr. PDL/0137/PWOE/08
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Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwahﬁkacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan MICHAEL KUCZYNSKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 22 paidziernika 1976 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 1,
z péniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

3. Sckeetarz Kmmsji Kwahﬁkacygnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1.

w

Pan Michat Kuczynski

Dzigkonie 39

19-100 Monki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BYB-56W-z6J *

Pan Michat Kuczyrski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0018/09

adres zamieszkania ul. Zachodnia 36/12 A, 15-345 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Bialystok, dnia 1 czerwca 2009 r.
POIIB.KK.7131/009/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan RAFAL KAKAREKO
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 7 czerwca 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0076/POOE/(9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem §3
ust. 2 ww. rozporzgdzenia.

N

. Pan Rafal Kakareko

ul. H. Koltataja 24 m 32

15-774 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-P79-FM9-GJ2 *

Pan Rafat Kakareko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0121/09

adres zamieszkania ul. Kottataja 24 m 32, 15-774 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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