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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt technologiczny

- projekt instalacji elektrycznych budynku

- katalog urzadzen Danfoss i Grundfos

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia
- wytyczne projektowania weztow cieplnych

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego
w budynku centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i
al. Legiondbw w Lomzy na dzialkach o nr ewid. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1,
22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i cz. dzialek o nr
ewid. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 obreb 2 Lomza.

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:

- rozdzielnice elektryczne (wezta cieplnego, automatyki wezta cieplnego)
- instalacj¢ o$wietleniowa

- instalacjg zasilania urzadzen technologii wezta cieplnego

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa

- polaczenia wyré6wnawcze

3. Zasilanie wezla cieplnego, pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanej rozdzielni wezta cieplnego TWC nalezy wykona¢ kablem
N2XH-J 3x6émm® ze ztacza ZK-PPOZ znajdujacego si¢ na $cianie budynku. Nalezy
wykorzysta¢ projektowany licznik energii elektrycznej na potrzeby wezta cieplnego
znajdujacy si¢ W tablicy licznikowej. Moc przytaczeniowa wezta w wysokosci 4 kW zostata
ujeta w warunkach przytaczenia dla catego budynku.

4. Rozdzielnica TWC, TSW

Rozdzielnice pomieszczenia wezta cieplnego TWC i TSW nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonym schematem zasilania. Rozdzielnie TWC zamontowa¢ w poblizu wejécia do
pomieszczenia wegzta cieplnego zgodnie z zataczonym rzutem natomiast rozdzielni¢ TSW na
wezle kompaktowym trojfunkcyjnym réwnoleglym. Rozdzielnice przewiduje sig¢ jako
natynkowe w 1II klasie ochronnosci o stopniu IP65 z listwami przytaczeniowymi (N i PE).

5. Ukladanie kabli i przewodow

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody zgodne z rozporzadzeniem CPR.
Pomieszczenie wezta cieplnego jest odrgbna strefa pozarowa okreSlona w klasie
bezpieczenstwa pozarowego PM. Wymagana minimalna klasa CPR stosowanych kabli i
przewodéw wynosi Eca poza drogami ewakuacyjnymi. W pomieszczeniu nie wystepuja
drogi ewakuacji. WLZ zasilajacy projektowany wezet cieplny przechodzi przez
pomieszczenia wymagajace zastosowania kabla klasy co najmniej Dca-s2, d1, a3.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy rur elektroinstalacyjnych
instalowanych z osprzgtem natynkowo i stanowiacych kompletny system instalacyjny.

6. Oprawy oSwietleniowe

Oswietlenie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé oprawa Swietldwkowa,
przemystowa 0 stopniu ochrony IP65, np. OPK 2x36 lub rownowazna, ktore zapewnia
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$rednie natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 200Ix. Oswietlenie zostalo dobrane na
podstawie normy PN-EN 12464-1. Instalacj¢ o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo3x1,5mm2 w ostonie z rury RB22 z osprze¢tem szczelnym.

7. Zasilanie pomp

W projekcie technologicznym zostaly zastosowane trzy pompy: obiegowa C.O.,
obiegowa C.T. oraz cyrkulacyjna C.W.. Pompy sa produkcji firmy Grundfos, silniki tych
pomp posiadaja pelne zabezpieczenie wewngtrzne. Uktady potaczen oraz rodzaj
oprzewodowania zostaty przedstawione na zataczonym schemacie.

8. Automatyka i sterowanie

Sterowanie przeptywem i temperatura w uktadzie C.O., C.T. oraz C.W. realizowane
bedzie poprzez regulator pogodowy ECL 310 A376 z ECA 32 z kluczem A376.10. Czujnik
temperatury zewngtrznej ESMT zainstalowaé¢ na zewnatrz budynku od strony poinocnej
zgodnie z rys. 2. Uktad potaczen aparatury AKPiA pokazano na zataczonych rysunkach.

9. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrong dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane rozdzielnie elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowaé
od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych i tablic
oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — =z zaciskiem ztaczki
$wiecznikowej). Przewod PE ma miec izolacje w kolorze zoito-zielonym natomiast N w
niebieskim.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykona¢ szyng wyrdéwnania potencjaléw
(FeZn25x4) utozona wokot wezla cieplnego, do ktorej za pomoca przewodow LgYzob6mm?2
nalezy podtaczyc¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe rurociagi

- metalowe zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- kanaty wentylacyjne

- inne masy metalowe.

10. Obliczenia doboru kabla WLZ

Ps=2,3kW
Is=10,87A
Wynikajace z warunkow przylaczeniowych zabezpieczenie wylacznik nadpradowy C20

Obciazalnos¢ dhugotrwata przewodu N2XH-J 3x6mmz2 zgodnie z DIN VDE 0276-604,
HD 604 S1-5G oraz DIN VDE 0276-627, HD 627 S1-7TH wedlug PN-IEC 60364-5-523
sposob utozenia B2.

ldd = 51A
Zabezpieczenie kabla przed skutkami przeciazen
Is<Ib<Idd
10,87 <20<51

Warunek spelniony
2<1,45x1dd
12 — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
12=1,45x20=29




29<1,45x51
29<73,95
Warunek spelniony

11. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegélnienie j.m. Hos¢
I. Tablice rozdzielcze
1. rozdzielnica TWC wyposazona w/g schematu kpl 1
- obudowa RN -2x12-55 - lszt
- roztacznik FR302 63A - 1szt
- lampka L301 - 1szt
- DEHNventil M TN 255 (L+N) - lszt
- P302 25/0,03/AC - 2szt
- S301 B10 - 1szt
- S301 C16 - 1szt
- 5301 C10 - Iszt
2. rozdzielnica TWA wyposazona w/g schematu kpl 1
- obudowa RN - 3x18-55 - lszt
- zasilacz stabilizowany 24V - 1szt
- przetacznik FR321 - 3szt
- FR302 40A - 1szt
- lampka L313 - 3szt
- S301 B6 - 3szt
-S301C2 - 5szt
- stycznik SM 425 230-2NO - 3szt

11. Instalacja elektryczna wewnetrzna

3 N2XH-J 3x6mm2 m 25
4. YDYzo 3x4mm2 m 8
5. YDYzo 3x2,5mm2 m 20
6 YDY 5x1mm2 m 21
7 YDY 2x1mm2 m 77
8. YDY 2x1,5mm2 m 7
9. YDYzo 3x1,5mm2 m 14
10. |rura RB27 m 25
11.  |uchwyt pod rury RB27 kpl 25
12.  |[rura RB22 m 20
13.  |uchwyt pod rury RB22 kpl 20
14.  |rura RK25 m 42
15.  |rura RK18 m 77
16. |facznik podwojny n/t, IP44 szt 1
17. |oprawa 2x36 IP65 kpl 2
18. |gn. podwdjne 230V n/t, IP44 szt 2
19. |puszka rozgal¢zna n/t IP44 rézne rodzaje szt 10
20. |oprawa zewngtrzna LED 28W szt 1
I11. Instalacja polaczen wyréwnawczych
21. |bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 15
22.  |uchwyty uziemiajace na rury kpl 10
23.  |LgYzo 6mm2 m 30
24, |zlacze kontrolne bednarka - bednarka szt 1
1V. Urzadzenia technologiczne wezla cieplnego — ujete w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarnej

Rurociqgi:
- po stronie wysokich parametréw - rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219, lqczone przez spawanie;
- po stronie niskich parametrow c.o. - rury stalowe ze szwem srednie wg PN-T4/H-74200, lqczone przez spawanie;
- po stronie niskich parametréw wentylacji - rury stalowe ze szwem srednie Wy PN-74/H-74200, lqczone przez spawanie;
- rurociqgi instalacji c.w.u. - rury ze stali nierdzewnej;
Armatura odcinajqca:

o Po stronie sieciowej zawory kulowe z koricowkami do wspawania odporne na cisnienie 1,6 MPa, i temp. 150 C — prod.
Dolnoslaskiego Zaktadu Termoenergetycznego

e nainst. c.0. gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp. 120 C’C;
e na cieplej wodzie i cyrkulacji gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa

e temp. 80 T;

na zimnej wodzie gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp. 50 C;
Zastosowane urzqdzenia:

wymiennik plytowy c.o. typu CBHI6-9A - prod. AlfaLaval

wymiennik plytowy c.t. typu CBHI6-9A - prod. AlfaLaval

wymiennik plytowy c.w.u. typu AlfaNova 27-34H- prod. AlfaLaval




pompa ob. c.0. Alfa3 25-50 - prod. Grundfos;

pompa ob. c.t. Alfa32 25-40 - prod. Grundfos;

pompa cyrkulacyjna - Comfort 15-14BA - prod. Grundfos;

naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. typu NG 12 [6bar] - prod. REFLEX;
naczynie wzbiorcze przeponowe c.t. typu NG 12 [6bar] - prod. REFLEX;
zawor bezpieczenstwa na inst. c.o SYR 1915 Dn 32 nastawa 3 bar;
zawor bezpieczenstwa na inst. c.t SYR 1915 Dn 32 nastawa 3 bar;

zawor bezpieczenstwa na inst. c.w.u. SYR 2115 Dn 25 nastawa 6,0 bar;
zawor redukcyjny na wodzie zimnej typu SYR typu 315 Dn 25 mm.

Aparatura kontrolno-pomiarowa:
o regulator elektroniczny ECL Confort 310 z modutem ECA 32 z kluczem A376.104
- czujnik temperatury wody inst. przylgowy c.t. ESM-11 - prod. Danfoss,;
- czujnik temperatury wody inst. zanurzeniowy cwu ESMU- prod.
- termostat bezpieczenstwa co i cwu ST z pochwq ze stali nierdzewnej — prod. Danfoss
- czujnik temperatury zewnetrznej ESMT - prod. Danfoss;
- czujnik temperatury wody inst. przylgowy c.0 ESM-11 - prod. Danfoss
zawdr reg. inst. c.o. typu 3222 Dn = 15 mm, Kv = 4,0 m3/h, — prod. Samson,
sitownik do zaworu reg. inst. c.o. 5825-10 — prod. Samson;
zawor reg. inst. c.t. 3222 Dn 15, Kv = 4,0 m3/h , — prod. Samson,
sitownik do zaworu reg. inst. c.t. 5825-10 — prod. Samson;
zawor reg. inst. c.w.u., typu 3222 Dn 15 mm, Kv = 4,0 m3/h,, — prod. Samson,
sitownik do zaworu reg. inst. c.w.u. 5825-13 — prod. Samson;
regulator réznicy cisnien i przeplywu na powrdt typu AVPQ Kv =4,0m3/h Dn=15m, nastawa na lato — 19 kPa, zima — 14
kPa, zakres nastaw 10-50 kPa i 0,09-2,7m3/h — prod. Danfoss;
o przeplywomierz licznika ciepta Ultraflow Dn 15, G = 1,5 m3/h, z przelicznikiem ciepta Multical z czujkami oddzielnie i
modutem M-Bus na dwa wodomierze A i B— prod. Kamstrup-Metro A/S, (Dostawa MPEC)
e regulator cisnienia bezposredniego dziatania Caleffi 553, Dn 15
o wodomierz na uzupeinianiu JS -90-NK-1,6 Dn 15mm 1k=10dm3, , prod. POWOGAZ S.A. Poznan

o termometry przemystowe wg PN-65/S 13684 o zakresach 0-120 T — inst. i 0-150 °C — sie¢. (montowane w oprawach wg
BN-66/2215-01 — wg KESC-77/8.1.15")

e manometry tarczowe — 0 - 1,0 MPa — inst.

e manometry tarczowe — 0 — 2,5 MPa — siec.

Pozostate drobne materialy dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.

12. Uwagi koncowe

— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1 PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdét budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu
energetycznego.

— Szczego6towe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢ z
projektem instalacji sanitarnych.

— Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

— Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i1 po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow Wilasciciela sieci,

— Prace ujgte w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z zasadami 1 przepisami wyszczegdlnionymi ponize;.

— Calos¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisoOw
BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

— Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
osprzetu innych producentéw pod warunkiem spelniania przezeh wymagan
technicznych jak osprzet przykladowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody
Inwestora,
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13. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl. Rzut pomieszczenia wezta cieplnego — instalacje elektryczne (ogolne)

nr 1cd — wyniesienie w skali 1:15

nr 2. Rzut pomieszczenia wezta cieplnego — inst. el. potaczenia wyrownawcze
nr 2cd — wyniesienie w skali 1:15

nr 3. Schemat zasilania — rozdzielnica TWC

nr4. Schemat polaczen zasilania i sterowania — rozdzielnica TSW

nr5. Schemat ideowy wezta cieplnego (opracowanie branzy sanitarnej)

nr 5¢cd — wykaz materiatow technologii wezta cieplnego
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1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie instalacji o§wietleniowej
1.3.  Wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologii wezta cieplnego
1.4. Wykonanie instalacji przeciwprzepicciowe;j

2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejace budynki w poblizu na ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionow w
Lomzy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Istniejaca infrastruktura podziemna na terenie placu budowy.
3.2. [Istniejaca w poblizu ul. Dworcowa, ul. Sikorskiego i Al. Legionéw w Lomzy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych wewngtrznych.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wlaczania si¢ pojazdéw do ruchu na pobliskiej
ulicy.

4.3. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.4. Ryzyko wypadkoéw w wykopach wasko-przestrzennych.

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 14, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robdt wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan.

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalaczeniem napigcia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komorkowy.
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Biatystok, 29.01.2018r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZtA CIEPLNEGO
w budynku centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i
al. Legionow w Lomzy na dziatkach o nr ewid. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1,
22894/48,22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i cz. dziatek o nr
ewid. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 obregb 2 Lomzy
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Wojciech Grudzinski
upr. nr ewid. Bt-138/92

Sprawdzajacy : mgr inz. Marek Jodkowski
upr. nr ewid. B1-63/02
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PRZEDMIAR ROBOT
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