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Data utworzenia: 2018-04-23
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO - SIECI ZEWNETRZNE SANITARNE

Tabela przedmiaru robot

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!OSC
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY
MONTAZOWE
Dziat nr 1.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0
1 KNNR 1 S. 1.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2507,18
0202-08 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
wykopy pod kanaty i studnie - 95 % wykopoéw: 2507,18 2507,18000
2 KNNR 1 S. 1.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3 131,96
0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
5 % objetosci mas ziemnych recznie: 131,96 131,96000
3 KNNR 4 S. 1.5.5. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 135,86
1411-02 grub. 15 cm z kosztem zakupu i dowozu piasku
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z 135,86000
kosztem pozyskania - Vp: 135,86
4 KNNR 1 S. 1.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do m3 569,97
0318-03 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem 569,97000
zakupu i dowozu: 569,97
5 KNNR 1 S. 1.5.9. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3 1933,31
0214-03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zagegszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i 1933,31000
recznych - Vm_odkt+Vr_odkt: 1933,31
6 KNNR 1 S. 1.5.3. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka m2 3506,45
0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3506,45 3506,45000
7 KNNR 1 S. 1.5.3. Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg m2 3506,45
0313-05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m
szer.w gruncie kat. I-IV
3506,45 3506,45000
8 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 12,00
0903-01 o rozpietosci elementu 4.0 m
12 12,00000
9 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 12,00
0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
12 12,00000
10 KNNR 1 S. 1.5.3. Odwo6z nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km (objetos¢ m3 705,83
0206-04 podsypki, obsypki, rur, studni)
705,83 705,83000
11 KNNR 1 S. 1.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 705,83
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
705,83 705,83000

Dziat nr 1.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2




1.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaly z rur PP-B tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 337,00
1308-08 poz. 630 mm wraz z ksztattkami (tréjniki, kolana, itp.)
zast. 337 337,00000
13 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaly z rur PP-B fgczonych na wcisk o $r. zewn. m 4,00
1308-06 400 mm wraz z ksztattkami (trjniki, kolana, itp.)
4 4,00000
14 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaly z rur PP-B tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 24,50
1308-05 315 mm wraz z ksztattkami (trojniki, kolana, itp.)
24,5 24,50000
15 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk fi 250 mm klasy m 45,50
1308-04 S ze $cianka litg wraz z ksztattkami (trgjniki, kolana, itp)
45,5 45,50000
16 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk fi 200 mm klasy m 173,00
1308-03 S ze $cianka litg wraz z ksztattkami (trojniki, kolana, itp.)
173 173,00000
17 KNNR 4 S. 1.5.7. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk fi 160 mm kl. S m 129,00
1308-02 ze Scianka litg wraz z ksztattkami (trgjniki, kolana, itp)
79+50 129,00000
18 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne z gotowych elementéw 1 30,00
0625-0200 betonowych o $rednicy 500mm, z osadnikiem i bez syfonu szt
Krata zeliwna klasy D400 na zawiasach z ryglem, montaz
pierscieni odcigzajgcych.
30 30,00000
19 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud 25,00
1413-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Studnie Hér. wraz z
tulejami, przejsciami szczelnymi, kaskadami. Wtaz klasy D
400
25 25,00000
Dziat nr 2. INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA
ZEWNETRZNA WRAZ Z PRZYLACZAMI
Dziat nr 2.1. Instalacja wodociggowa PE - roboty ziemne
20 KNNR 1 S. 2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 88,87
0202-08 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
przytacze wodociggowe do budynku dworca gtéwnego PE fi 63 mm,
Sw:
0.90*1.80*10.5 = 17.01: 17,01 17,01000
wodocigg przetozony PE fi 110 mm, Sw:
0.90%1,90*29,8 = 50.96: 50,96 50,96000
wodociag przetozony PE fi 110 mm, Sw:
0.90*2.15*10,8 = 20.9: 20,9 20,90000
(Suma czesciowa) 88,87:
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie:
21 KNNR 1 S. 2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3 8,89
0307-03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce
wykopu - Vr_odkt:
10 % objetosci mas ziemnych recznie:
0.10*88,87 8,88700




2.1. Instalacja wodociggowa PE - roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
22 KNNR 4 S. 2.5.5. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 6,90
1411-02 grub. 15 cm z kosztem piasku
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp:
wodocigg Sw:
0.90*51,1*0.15 6,89850
23 KNNR 1 S. 2.5.8. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do m3 17,99
0318-03 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo:
wodocigg PE fi 63 mm, Sw:
(0.30+0.063)*0.90*10,5 3,43035
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 63 mm:
-0.785%0.063*0.063*10,5 -0,03271
wodocigg PE fi 110 mm, Sw:
(0.30+0.11)*0.90*29,8 10,99620
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 110 mm:
-0.785%0.11*0.11*29,8 -0,28306
wodocigg PE fi 110 mm, Sw:
(0.30+0.11)*0.90*10,8 3,98520
minus objeto$¢ rurociggu PE fi 110 mm:
-0.785*0.11*0.11*10,8 -0,10258
24 KNNR 1 S. 2.5.8. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 72,87
0214-03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zagegszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych - Vm_odkt+Vr_odkh:
72,87 72,87000
25 KNNR 1 S. 2.5.3. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2 198,27
0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wodocigg, Sw:
2%1,94*51,1 198,26800
Dziat nr 2.2. Instalacja wodociggowa PE fi 110 mm -
roboty montazowe - rurociggi
26 KNNR 4 S. 2.5.6. Rurociag PE fi 110x6,6 mm SDR17 m 40,60
1009-04
29,8+10,8 40,60000
27 KNNR 4 S. 2.5.6. Rurociag PE fi 63x3,8 mm SDR17 m 10,50
1009-01
10,5 10,50000
28 KNR 2-19 S. 2.5.6. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 51,10
0219-01 poz. tasmg z tworzywa sztucznego
zast.
51,1 51,10000
29 Kalkulacja S. 2.5.6. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 1 2,00
wilasna PE do fi 110 mm préb
a
2 2,00000
30 KNNR 4 S. 2.6.0. Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych z rur odc. 0,26
1611-01 PE do fi 110 mm 200
m




2.2. Instalacja wodociggowa PE fi 110 mm - roboty montazowe - rurociaggi

Kod s
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
jow.:
0,26 0,26000
31 KNNR 4 S. 2.6.0. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE do odc. 0,26
1612-01 fi 110 mm 200
m
jow.:
0,26 0,26000
32 KNNR 4 S. 2.5.6. Wykonanie przejs¢ - przebicia i rury ostonowe o $r. szt. 1,00
0118-07 poz. 63mm przy wejsciu do budynku oraz przez sciane
zast. fundamentowg
1 1,00000
33 KNR-W 2-18 S. 2.5.6. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl. 1,00
0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigetosci elementu
40m
jow.:
1 1,00000
34 KNR-W 2-18 S. 2.5.6. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1,00
0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
jow.:
1 1,00000
Dziat nr 2.3. Wezet 6
35 KNNR 4 S. 2.5.6. Wigczenie projektowanego rurociggu 63PE do szt 1,00
1015-02 poz. istniejgcego wodociggu - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem
zast. luznym stalowym na rure PE ($rednice ustali¢ na budowie)
1 1,00000
36 KNNR 4 S. 2.5.6. Mufa elektrooporowa réwnoprzelotowa PE DN63 zigc 1,00
1011-01 z.
1 1,00000
Dziat nr 2.4. Wezet 8,10,11,14
37 KNNR 4 S. 2.5.6. Wiaczenie projektowanego rurociggu 110PE do szt 4,00
1015-03 poz. istniejgcego wodociggu (ksztattki potgczeniowe ustali¢ na
zast. budowie po dokonaniu wykopu)
4 4,00000
38 KNNR 4 S. 2.5.6. Kolano90 st. elektrooporowe DN110 zigc 4,00
1011-04 z
4 4,00000
39 KNNR 4 S. 2.5.6. Mufa elektrooporowa réwnoprzelotowa DN110 zigc 4,00
1011-04 z.
4 4,00000
Dziat nr 3. KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY
MONTAZOWE NA TERENIE INWESTYCJI
Dziat nr 3.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0
40 KNNR 1 S. 1.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 312,44
0202-08 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.

11I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym

kanat sanitarny PVC o $r. 200 mm, Sw:
odc. S-S1, Hsr.:

1.0¥1.79*8,2 = 14.68:

odc. S1-S2, Hér.:




3.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j.m.

1 2 3

1.071.89*7.9 = 14.93:

odc. S2-S3, Hsr.:
1.0%2,58*5.9 = 15.22:

odc. S3-S4, Hér.:
1.0*3.29*17,1 = 56.26:
odc. S4-S5, Hsr.:
1.0*3.47*24,9 = 86.4:

odc. S5-S6, Hsr.:
1.0*3.54*16,0 = 56.64:
odc. S6-P, Hsr.:
1.0*3.50*5.1 = 17.85:

odc. S3-S9, Hsr.:
1.0%2,48*11,8 = 29.26:
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw:
odc. S9-Pawilony, Hsr.:
1.00%1,46*1,7 = 2.48:

odc. S5-K3, Hér.:
1.00%1.82*1,9 = 3.46:

odc. S4-K2, Hsr.:
1.00*2,25*1,8 = 4.05:

odc. S2-Ks, Hsr.:
1.00%1,76*4 = 7.04:
poszerzenia pod studnie, Hsr.:
1*2*2.43*8 = 38.88:

(Suma czesciowa): 347.15:

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie:

0.90*347.15

312,43500

41 KNNR 1
0307-04

S. 1.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V

grunt lokalny kat. Ill jak wyzej do p6zniejszego odwozu w miejsce
sktadowania na odlegto$¢ do 10 km:

10 % objetosci mas ziemnych recznie:

m3

34,72

0.10*347.15

34,71500

42 KNNR 4
1411-02

S. 1.5.5. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 15 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp:

kanat sanitarny PVC fi 200 mm, Sw:

m3

15,90

1.0*97,0*0.15
kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw:

14,55000

1.0%9,0*0.15

1,35000

43 KNNR 1
0318-03

S. 1.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo:

kanat sanitarny PVC fi 200 mm, Sw:

m3

49,41

(0.30+0.200)*1.0*97,0

minus objeto$¢ rurociggu PVC fi 200 mm:

48,50000

-0.785%0.200%0.200%97,0
kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw:

-3,04580

(0.30+0.16)*1.0*9.0

minus objeto$¢ rurociggu PVC fi 160 mm:

4,14000

-0.785%0.16*0.16*9,0

-0,18086




3.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
44 KNNR 1 S. 1.5.9. Zasypanie wykopoéw m3 281,84
0214-02 fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych - Vm_odkt+Vr_odk:
347.15-15.90-49.41 281,84000
45 KNR-W 2-01 S. 1.5.3. Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 580,20
0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
kanat sanitarny PVC fi 200 mm, Sw:
2*2,82*97.0 547,08000
kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw:
2%1.84*9.0 33,12000
46 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 3,00
0903-01 o rozpietosci elementu 4.0 m
3 3,00000
47 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 3,00
0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
3 3,00000
48 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl. 1,00
0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
1 1,00000
49 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1,00
0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
1 1,00000
50 KNNR 1 S. 1.5.3. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé m3 84,75
0206-04 podsypki, obsypki, rur, studni)
15,90+49,41+82,43 84,75000
51 KNNR 1 S. 1.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 84,75
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
84,75 84,75000
Dziat nr 3.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2
52 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. 200x5,9 m 97,00
0408-03 mm kl. "S" ze Scianka litg
97 97,00000
53 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 m 12,00
0408-02 mm kl. "S" ze $cianka lita
12 12,00000
54 KNNR 4 S. 1.5.7. Tréjnik przy kaskadzie fi 160/160/160 PVC szt 2,00
1321-02 poz.
zast. 2 2,00000
55 KNNR 4 S. 1.5.7. Kolano przy kaskadzie fi 160 PVC szt 1,00
1321-02 poz.
zast. 1 1,00000




3.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!o‘é‘é
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
56 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm stud 8,00
1413-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m, zwiehczenie wiazem
zeliwnym typu cigzkiego, Hsr wraz z tulejami, przej$ciami
szczelnymi, kaskadami Wtaz klasy D 400
8 8,00000
57 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 [0.5 6,00
1413-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud
6 6,00000
58 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Wykonanie wigczenia kanatu sanitarnego $r. 160 mm szt 3,00
0421-02 poz. do istniejgcej instalacji wychodzgcej z budynku.
zast.
3 3,00000
Dziat nr 4. KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY
MONTAZOWE - PRZYLACZE
Dziat nr 4.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0
59 KNNR 1 S. 1.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 67,82
0202-08 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
kanat sanitarny ttoczny PE o ér. 110 mm, Sw:
odc. P-S7, Hsr.:
0,9%1.63*8.5 = 12.47:
poszerzenia pod przecisk, Hsr.:
3*3*2.91*2 = 52.38:
poszerzenia pod pompownieg, Hsr.:
1,5*2*3.50*1 = 10.5:
(Suma czgsciowa): 75.35:
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie:
0.90*75,35 67,81500
60 KNNR 1 S. 1.5.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3 7,54
0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
grunt lokalny kat. Ill jak wyzej do p6zniejszego odwozu w miejsce
sktadowania na odlegto$¢ do 10 km:
10 % objetosci mas ziemnych recznie:
0.10*75,35 7,53500
61 KNNR 4 S. 1.5.5. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 2,50
1411-02 grub. 15 cm z kosztem piasku
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp:
kanat ttoczny PE fi 110 mm, Sw:
0.9*18,5*0.15 2,49750
62 KNNR 1 S. 1.5.9. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do m3 2,90
0318-03 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo:
kanat ttoczny PE fi 110 mm, Sw:
(0.30+0.09)*0.9*8,5 2,98350
minus objeto$¢ rurociggu PVC fi 110 mm:
-0.785%0.11*0.11*8.5 -0,08074




4.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
63 KNNR 1 S. 1.5.9. Zasypanie wykopoéw m3 67,95
0214-02 fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych - Vm_odkt+Vr_odk:
73,35-2,5-2,90 67,95000
64 KNR-W 2-01 S. 1.5.3. Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 27,71
0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
kanat ttoczny PE fi 110 mm, Sw:
2*1.63*8.5 27,71000
65 KNR-W 2-18 S. 1.5.3. Wykonanie przecisku na odcianku S7-S8 m 24,00
0408-05 poz.
zast.
24 24,00000
66 KNR-W 2-18 S. 1.5.3. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl. 3,00
0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
3 3,00000
67 KNR-W 2-18 S. 1.5.3. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 3,00
0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
3 3,00000
68 KNNR 1 S. 1.5.3. Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé m3 13,86
0206-04 podsypki, obsypki, rur, studni)
2.50+2.90+6.18+2.28 13,86000
69 KNNR 1 S. 1.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 13,86
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
13.86 13,86000
Dziat nr 4.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2
70 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9 m 24,00
0408-03 mm kl. "S" ze $cianka lita
24 24,00000
71 KNNR 4 S. 1.5.7. Rurociag z rury 110PE - przewdd ttoczny $ciekow m 8,50
1009-04 poz. sanitarnych
zast. 85 8,50000
72 KNR 2-19 S. 1.5.7. Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w m 8,50
0219-01 poz. ziemi tasma z tworzywa sztucznego
zast.
8,5 8,50000
73 KNNR 4 S. 1.5.7. Kolano elektrooporowe PEfi110 zigc 1,00
1011-04 poz. z.
zast. 1 1,00000
74 KNNR 4 S. 1.5.7. Tréjnik elektrooporowy PEfi110 ztac 1,00
1011-04 poz. z.
zast. 1 1,00000
75 KNNR 4 S. 1.5.7. Zaslepka elektrooporowa PEfi110 ztac 1,00
1011-04 poz. z.
zast. 1 1,00000




4.2. Roboty montazowe CPV 45232130-2

Kod I
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
76 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Osadzenie rury ostonowei i przewodowej wraz z m 24,00
0408-05 poz. manszetami i ptozami dystansowymi
zast. rura ostonowa o $r. zewn. 300 mm stalowa - 24,0m
ptozy slizgowe o wysokosci 40 mm - 17 szt.
manszeta - 2szt.
24 24,00000
77 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm stud 1,00
1413-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m, zwiehczenie wikazem
zeliwnym typu ciezkiego, Hér wraz tulejami, przej$ciami
szczelnymi, kaskadami. Wiaz klasy D 400
1 1,00000
78 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm stud 1,00
1413-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m, zwienczenie wtazem
zeliwnym typu cigzkiego, Hsr wraz z tulejami, przejsciami
szczelnymi, kaskadami. Wtaz klasy D 400
1 1,00000
79 KNNR 4 S. 1.5.7. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5 2,00
1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud
2 2,00000
80 KNNR 4 S. 1.5.7. Zakup dostawa i montaz , préby, uruchomienie kpl. 1,00
1413-03 poz. pompowni $ciekéw sanitarnych. Obliczeniowy punkt pracy: Hp
zast. 1 1,00000
81 KNR-W 2-18 S. 1.5.7. Wykonanie wigczenia kanatu sanitarnego $r. 160 mm szt 3,00
0421-02 poz. do istniejgcej instalacji wychodzgcej z budynku.
zast.
3 3,00000
82 KNR-W 2-18 S. 1.6.1. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. 1,00
0706-02 $r.nominalnej 200 mm -1
préb
1 1,00000
Dziat nr 5. ROBOTY DEMONTAZOWE KS, KD, WODOCIAG
83 KNR 4-051 S. 1.5.4. Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej do 400 m 55,00
0315-03 poz. mm (zaslepienie koncéwek kanatu) wraz z robotami ziemnymi
zast. i z usunieciem gruzu.
55 55,00000
84 KNR 4-051 S. 1.5.4. Demontaz wodociggu o $r. nominalnej do 100 mm m 40,00
0117-02 poz. (odciecie i zaslepienie koncéwek wodociggu), wraz z robotami
zast. ziemnymi i z usunigciem gruzu.
40 40,00000
85 KNR 4-05I S. 1.5.4. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o kpl. 8,00
0409-01 $r. 1000 mm (KS+KD) w gotowym wykopie o gteb. 3
m(zaslepienie koncéwek kanatu) wraz z robotami ziemnymi i z
usunieciem gruzu.
8 8,00000
86 KNR 4-051 S. 1.5.4. Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl. 12,00
0411-01 betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem (zaslepienie
koncéwek kanatu) wraz z robotami ziemnymi i z usunigciem
gruzu.
12 12,00000

Dziat nr 6. ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI -
WODOCIAG CPV 45233253-7




6. ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - WODOCIAG CPV 45233253-7

Kod s
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
87 KNNR 6 S. 2.5.2. Rozebranie nawierzchni z polbruku - do ponownego m2 55,00
0805-08 poz. utozenia
zast. 55 55,00000
88 KNNR 6 S. 2.5.2. Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2 55,00
0801-06 mechanicznie
55 55,00000
89 KNNR 6 S. 2.5.2. Odtworzenie nawierzchni z odzysku wraz z m2 55,00
0503-04 poz. podbudowa - polbruk z odzysku
zast. 55 55,00000
Dziat nr 7. ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI -
KANALIZACJA SANITARNA CPV 45233253-7
20 KNNR 6 S. 1.5.2. Rozebranie nawierzchni z polbruku m2 350,00
0805-08 poz.
zast. 350 350,00000
91 KNNR 6 S. 1.5.2. Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2 350,00
0801-06 mechanicznie
350 350,00000
92 KNNR 6 S. 1.5.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki polbruk grubosc¢ 8 m2 350,00
0503-04 poz. cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego gr.
zast. min 15 cm - kostka polbruk zakupiona przez wykonawcg
(nowy materiat)
350 350,00000
Dziat nr 8. ROZBIORKA NAWIERZCHNI - KANALIZACJA
DESZCZOWA CPV 45233253-7
93 KNNR 6 S. 1.5.2. Rozebranie nawierzchni z polbruku m2 320,00
0805-08 poz.
zast. 320 320,00000
94 KNNR 6 S. 1.5.2. Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2 320,00
0801-06 mechanicznie
320 320,00000
95 KNNR 6 S. 2.5.2. Odtworzenie nawierzchni z odzysku wraz z m2 120,00
0503-04 poz. podbudowg - polbruk z odzysku
zast. 120 120,00000
Dziat nr 9. ROBOTY ODWODNIENIOWE
96 KNR-W 2-01 S. 01.05.03. Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 40,00
0606-01 bezposrednio bez obsypki na gtebokosé do 4 m
40 40,00000
97 analiza S. 01.05.03. Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem m-g 120,00
wilasna
analiza
wiasna
przyjeto 5 dni x24 godz:
5%24 120,00000
98 analiza S. 01.05.03. Pompowanie wody agregatem pompowym z m-g 120,00
wiasna napedem spalinowym bezposrednio z wykopu
analiza
wiasna
120 120,00000

Dziat nr 10. Regulacje wysokosciowe, proby
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10. Regulacje wysokosciowe, proby

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!o‘é‘é
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
99 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych - wymiana kpl 12,00
wiasna ptyty nastudziennej wraz z montazem pierscienia
odcigzajgcego, wymiana wiazu klasy D 400.
100 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wpustow deszczowych - wymiana kpl 4,00
wiasna krat na D 400 na zawiasach z ryglem, montaz pierscieni
odcigzajacych.
101 Kalkulacja Monitoring wykonanych kanatow. kpl 1,00
witasna
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