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Leszczynska Elzbieta
Data utworzenia: 2018-01-03

Nawierzchnia przy fontannie

Tabela przedmiaru roboét

Kod g
Nr pozycji Nurrler Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru | STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Element
Dzial nr 2. SST-D.04 Roboty w obrebie nawierzchni<13<10
[CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dia
pieszych]
Dziat nr 2.1. Wykonanie nawierzchni pieszych w obrzezu
betonowym na uksztaltowanym i zaggszczonym gruncie
1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci i chodnikéw | m2 102,000
0101-01 w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm , przy fontannie
nawierzchnia fontanny: 102 102,00000
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 102,000
0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-|V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosé = 3,80
102 102,00000
3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2 102,000
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
102 102,00000
& KNR 2-31 Obrzeza granitowe szare 8x20x100 (zewn. plac z fontanng) na m 40,800
0407-05 - tawie B10 z wyp.spoin zaprawg cem. - przy fontannie
analogia
40,8 40,80000
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z m2 102,000
0115-08 domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 15
102 102,00000
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m2 102,000
0114-05 zageszcz. 15 cm
319,50 319,50000
7 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ | m2 102,000
0105-01 warstwy po zageszczeniu
102 102,00000
8 KNR 2-31 Nawierzchnia ptyt kamiennych - granitowych biatych o grubosci | m2 102,000
0502-07 - 7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia nawierzchnia przy fontannie
102,0 102,00000




