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Data utworzenia: 2017-09-15

BUDYNEK TOALETY - ROBOTY BUDOWLANE

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Numar Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. SST-A.01 Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 48,000
0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-II
30+9+6+3 48,00000
2 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do m3 20,000
0307-02 10 m (kat.gr.1l1)
20 20,00000
Dziat nr 2. SST-A.02 Roboty betonowe i zbrojarskie
| [CPV: 45262210-6 Fundamentowanie]
3 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m3 1,305
0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,5*0,3*8,7 1,30500
4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 | m3 5,355
0202-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,7*0,3*25,5 5,35500
5 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 1,5 | m3 0,147
0204-02 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,7*0,7%0,3 0,14700
6 NNRNKB 202 (z.) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 5,925
0136-01 cementowo-wapiennej
23,7*1*0,25 5,92500
7 KNR 2-02 Wieniec zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,185
0210-08
23,7%0,25*0,2 1,18500
8 NNRNKB 202 Nadproza m3 0,869
0229-01-
ANALOGIA
0,53*0,25*6,56 0,86920
9 KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane L19 - parter elem. 8,500
0357-01-ANAL
OGIA
(1,1*3)+(1,3*4) 8,50000
10 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2 70,740
0604-02 gorgco taw fundamentowych betonowych
26™1,8+((25,5+8,7)*0,7) 70,74000
11 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 15,190
0603-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
21,7*0,7 15,19000
12 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 15,190
0603-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
21,7%0,7 15,19000




Kod s
Nr pozycji Nemer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm. llosé
przedmiaru STWiORB j.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 2-02 Izolacja $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. | m2 23,700
0609-11 12 em
23,71 23,70000
14 KNR 2-02 Fundamenty - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t 0,031
0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
30,5/1000 0,03050
15 KNR 2-02 Fundamenty - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,122
0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
121,7/1000 0,12170
Dziat nr 3. SST-A.03 Konstrukcje drewniane, pokrycia
dachowe
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji
- dachowych oraz podobne roboty]
16 NNRNKB 202 (z.Il) wiezby dachowe o uktadzie jetkowym o rozpietosci 7.5 mz | m2 68,000
0411-01 tarcicy nasyconej pod pokrycie blacha cynkowo-tytanowa
68 68,00000
17 KNR-W 2-02 Deskowanie pofaci dachowych ptyta OSB m2 67,129
0410-01
(7,16*4,18)+(8*3,8)+6,8 67,12880
18 KNR-W 2-02 Pomost techniczny - ptyta OSB gr. 25 mm, 1,44x1,87 m2 2,693
0410-01-analo
gia
1 )44*1 .87 2,69280
19 KNR K-05 Montaz kontriat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw m2 68,000
0104-03 krokwi do 100 cm
68 68,00000
20 NNRNKB 202 (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokryé z blach tyt-cynk m2 68,000
0421-01-
analogia
68 68,00000
21 KNR 2-02 Podbitka okapéw - drewniana; kolor biaty m2 12,700
0410-01-
ANALOGIA
12,7 12,70000
22 KNR K-05 Mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej na krokwiach m2 67,129
0102-01
(7,16*4,18)+(8*3,8)+6,8 67,12880
23 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 m2 67,129
0612-03 cm z plyt uktadanych pomigedzy krokwiami
(7,16%4,18)+(8*3,8)+6,8 67,12880
24 KNR-W 2-02 Warstwa rozdzielajgca — np. mata strukturalna m2 67,129
0612-03
67,1288 67,12880
25 KNR K-05 Wiatroizolacja m2 67,129
0102-02
(7,16"4,18)+(8*3,8)+6,8 67,12880




Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llosé
przedmiaru STWiORB jom.
1 2 3 4 5 6
26 NNRNKB 202 (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg z cynku o m2 68,000
0526-01 pow.arkuszy do 0.70 m2 na zwoje - blacha cynkowo-tytanowa
arkusze blach tgczone miedzy sobg na rabek podwojny stojacy
prostopadle do okapu i na rgbek podwaéjny lezgcy rownolegle do
okapu, patyna $rednia (szaro niebieska)
68 68,00000
27 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy m 31,000
0509-03 tytanowo-cynkowej
31 31,00000
28 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15cm z blachy tytanowo-cynkowej m 9,300
0511-04
(3,1%3) 9,30000
Dziat nr 4. SST-A.04 Roboty murarskie i murowe
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
29 NNRNKB 202 Sciany zewnetrzne o wysokosci 2,52 m, grubosci 25 cm z m2 50,424
0194-01 ceramiki poryzowanej (U
(23,7%2,52)-9,3 50,42400
30 KNR 2-02 Sciany licowe o wysokosci 2,60 m grubosci 12 cm z cegly petnej| m2 58,300
0120-02
analogia
(26"2,6)-9,3 58,30000
31 KNR 2-02 Sciany wewnetrzne o wysokosci 3.33 m, grubosci 12 cm z cegly| m2 43,890
0120-02 peinej
analogia
((3,2+5,56+2,1+2,7+1,8)*3,3)-(3*2,2) 43,89000
32 KNR 2-02 Otwory na okna i drzwi (dodatek do robocizny) szt 7,000
0126-04
7 7,00000
33 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe | m2 57,060
0612-06 z plyt uktadanych na sucho
(23,772,8)-9,3 57,06000
34 KNR-W 2-02 [zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe | m2 14,220
0612-06 z ptyt uktadanych na sucho
(23,770,6) 14,22000
Dziat nr 5. SST-A.05 Tynki, okiadziny wewnetrzne,
malowanie
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
35 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na m2 164,592
0806-01 scianach i pilastrach - Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm, kat.
IV - pomieszczenie gospodarcze
((47,6+12)*3,02)-(7*2,2) 164,59200
36 KNR-W 2-02 Obudowa z plyt GKI na stelarzu systemowym wys. 302 cm:; m2 26,576
2008-03
8,8%3,02 26,57600
37 KNR 2-02 Sztablatura wewnetrznych $cian gtadkich - Tynk wewnetrzny m2 26,576
0819-01 gipsowy o zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia

mechaniczne gr. 15 mm wytrzymatos$ci na uszkodzenia
mechaniczne




Kod

Nr pozycii Nurf:er Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. Hlose
przedmiaru STWIiORB j.m.
1 2 3 4 5 6
8,8"3,02 26,57600
38 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni écian - | m2 154,390
1510-01 farba akrylowa lateksowa klasy | o stopniu potysku pétmat na
zagruntowanym podiozu
128,5+25,89 154,39000
39 KNR-W 2-02 Ptytki - gres, powierzchnia polpolerowana m2 93,878
0840-1
((47,6+3,64)*2,2)-(72,2)-3,45 93,87800
40 |wycena wiasna Montaz - Lustra mocowane na klej zlicowane z pytkami m2 3,450
wycena wiasna
(1,5*1*2)+(0,5%0,9) 3,45000
Dziat nr 6. SST-A.06 Stolarka drzwiowa i okienna
[CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw]
Dziat nr 6.1. Stolarka drzwiowa
41 KNR-W 2-02 Drzwi D1 - stalowe, zewnetrzne (Ud<1,0 W/m2K) m2 6,600
1027-02 antywtamaniowe petne, kolor szary; wyposazone w
analogia samozamykacze. Wkiadka antypaniczna. Drzwi wyposazone w
okucia, zawiasy, zamki dostosowane pod wkiadke patentowg
oraz szyldy grawerowane w blasze nierdzewnej - szt. 3
3*2,2 6,60000
42 KNR-W 2-02 Drzwi D2 - stalowe petne, kolor szary; wyposazone w m2 4,400
1027-02 samozamykacze z otworami wentylacyjnymi w dole skrzydta;
analogia wktadka antypaniczna. Drzwi wyposazone w okucia, zawiasy;
szt. 2
2722 4,40000
43 KNR-W 2-02 Drzwi D3 - wewngtrzne 80/205 stalowe, antywtamaniowe, petne,| m2 2,200
1027-02 kolor szary; Drzwi wyposazone w okucia, zawiasy, dwa zamki na
analogia wkiadki patentowe, oznakowane wg projektu; szt. 1
1*2,2 2,20000
Dziat nr 6.2. Stolarka okienna, parapety
44 KNR-W 2-02 Okna - oscieznice aluminiowe w kolorze szarym o m2 2,580
1009-02 podwyZzszonych parametrach izolacji termicznej typu fix.
Przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 4; odporno$é na obciazenie
wiatrem - C5 (EN 12211:2001; EN 12210:2001); odporno$é na
uderzenie - klasa 3, wodoszczelnoéé - klasa E900 (EN
1027:2001; EN 12208:2001), izolacyjnos¢ termiczna Uf (W/m2K)
—1,4. Nawiewniki higrosterowane.
Szklenie jednokomorowe z uzyciem szkta bezpiecznego P4,
U<1,1 W/m2K. Szkio matowe w kolorze biatym- 3 szt.
(3*0,86) 2,58000
45 |wycena wiasna Parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy, ciety, m2 0,840
wycena wiasna szlifowany, gr. 3cm, kolor kremowy, wym. 30x96 cm; krawedzie
wypolerowane i boki wykorficzone fazg okraglg R
(3*0,28) 0,84000
46 KNR-W 2-02 Obrobki blacharskie - blacha cynkowo-tytanowa niebiesko szara| m2 0,690
0515-03 patyna
0.23*3 0,69000




Kod -
Nr pozycji N“'T'er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWiORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 6.3. Wyposazenie-13+<10
47 kalk. wtasna Porgcz WC ze stali nierdzewnej uchylna dt. 60 cm, fukowa szt 1,000
uchylna, diugos¢: 600 mm; $rednica: 32 mm powierzchnia
falista
» 1,00000
48 kalk. wiasna Porecz WC ze stali nierdzewnej stata, dl. 85 cm, tukowa stata: szt 1,000
diugos¢: 850 mm:; srednica: 32 mm powierzchnia falista
1 1,00000
49 kalk. wiasna porgcz WC, np. tukowa uchylna, dtugosc¢ 85 cm, $rednica 32 szt 1,000
mm, powierzchnia falista
1 1,00000
50 kalk. wiasna szczotka do muszli z uchwytem mocowana do $ciany, wersja szt 3,000
matowa
3 3,00000
51 kalk. witasna pojemnik na duze role papieru toaletowego szt 3,000
3 3,00000
52 kalk. wiasna dozownik mydta w plynie szt 3,000
3 3,00000
53 kalk. wtasna pojemnik na reczniki pojedyncze szt 2,000
2 2,00000
54 kalk. wiasna kosz na odpady otwarty, szt 2,000
2 2,00000
55 kalk. wtasna piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla kobiet”, szt 1,000
1 1,00000
56 kalk. wiasna piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla mezczyzn" szt 1,000
1 1,00000
57 kalk. wtasna piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla niepetnosprawnych” | szt 1,000
1 1,00000
58 kalk. wtasna blat umywalkowy — granit polerowany gr. 5 cm, krawedzie szt 1,000
polerowane wykonczone fazg 5mm, - kashmir white szt.1 - 0,75
m2
1 1,00000
59 KNR-W 2-02 Dostawa i montaz systemowej $cianki z drzwiami w toaletach - | kpl 1,000
1029-05 Sciany i drzwi kabin sanitarnych - wys. 200 cm, odstep od
podtogi 15 cm; w kolorze S1020-Y20R (NCS); piyty z laminatu
wysokocisnieniowego HPL, na profilach no$nych aluminiowych
pokrytych lakierem proszkowym, montaz ze stopkami z
przeswitem; zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem "wolne-zajete”, z laminatem o grubosci 12 mm;
okucia - stal pokryta nylonem w kolorze RAL 7043.
1 1,00000
60 kalk. wiasna deska sedesowa,wolnoopadajaca z pokrywg z tworzywa szt 3,000
duroplast, antybakteryjna
3 3,00000
61 kalk. wlasna deska sedesowa z pokryws z tworzywa duroplast dla osob szt 1,000
starszych i niepetnosprawnych, antybakteryjna
1 1,00000




Kod i
F Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llos¢ T
przedmiaru STWiORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7. SST-A.07 Sufity
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych]
62 NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie m2 67,129
2030-01 metalowym - piyta do pomieszczen mokrych — GKI
(7.16%4,18)+(8*3,8)+6,8 67,12880
63 NNRNKB 202 (z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie m2 25,890
2030-01 metalowym - Sufit w systemie suchej zabudowy o ruszcie
krzyzowym jednopoziomowym na wieszakach obrotowych z
pretem. Okfadzina sufitowa mocowana na elementach ES, EL,
WP plyta do pomieszczeri mokrych — GKI, sufit JK/ICD60/12.5
25,89 25,89000
Dziat nr 8. SST-A.08 Podtogi i posadzki
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian]
64 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3 8,760
1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
- Podbudowa z thucznia gr 30 cm ( 15 cm na tarasie )
29,2703 8,76000
65 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 5,256
1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym- Warstwa piasku gr. 18 cm ( 13 cm na tarasie )
29,2*0,18 5,25600
66 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 2,920
1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podiozu gruntowym- Beton C16/20 gr. 10 cm zbrojony siatkg gr.
6 mm co 15 cm
29,2*0,1 2,92000
67 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku | m2 29,200
0605-01 asfaltowym na gorgco - pierwsza warstwa
29,2 29,20000
68 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku | m2 29,200
0605-02 asfaltowym na gorgco - druga warstwa
29,2 29,20000
69 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm - jednal] m2 29,200
0608-03 warstwa
292 29,20000
70 KNR-W 2-02 Przekladka technologiczna z folii PE m2 29,200
0606-01
29,2 29,20000
71 KNR-W 2-02 Szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg | m3 1,752
1101-03 - gr. 6 cm, dylatowana technologicznie
analogia
29,2*0,06 1,75200
72 KNR-W 2-02 Posadzka - wykoriczenie: gres szary 30 x 30 cm, powierzchnia m2 25,890
1109-04 naturalna
25,89 25,89000
Dziat nr 9. SST-A.09 Roboty elewacyjne
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]




Kod Numer et T - llogé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. .
przedmiaru STWIORB M-
1 2 3 4 5 6
73 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane reczniena | m2 48,000
0910-01 kalk. $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- tynk
wiasna cienkowarstwowy, silikonowy o fakturze ~Kamyczkowe|" z
ziarnem 1,5 mm; wstawki: tynk silikonowy o fakturze
.kamyczkowej" z ziarnem 2,5 mm
48 48,00000




